


Bestimmte Informationen in diesem Handbuch sind
gekennzeichnet mit dem Symbol [[XEEIRNE . Diese Informationen
helfen Ihnen, Beschadigungen an Ihrem Fahrzeug und am
Eigentum Dritter zu vermeiden und die Umwelt zu schonen.

Die Symbole A\ (Ii] oder A AL auf den am Fahrzeug
angebrachten Aufklebern sollen daran erinnern, dieses
Fahrerhandbuch durchzulesen, um den korrekten und sicheren
Betrieb des Fahrzeugs zu gewabhrleisten.

/N oder A\ A\ verflgt Gber Farbmarkierungen zur Anzeige von

.Gefahr” (rot), ,Warnung” (orange) oder , Vorsicht” (gelb).
Sicherheitsaufkleber S. 112

Sicherheitshinweise

lhre Sicherheit und die Sicherheit anderer steht an erster Stelle. Es
ist eine groBBe Verantwortung, fur den sicheren Betrieb dieses
Fahrzeugs zu sorgen.

Um Sie Uber die wichtigsten Sicherheitsaspekte zu informieren,
sind die entsprechenden Anweisungen und andere relevante
Informationen in diesem Handbuch bzw. auf Aufklebern vermerkt.
Diese Informationen weisen auf potenzielle Gefahren hin, die
Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen verursachen
kénnen.

Bedenken Sie jedoch, dass es aus praktischen Griinden unmdglich
ist, alle Vorgange zu erwahnen, die bei Betrieb oder Wartung eines
Fahrzeugs ein Gefahrenmoment beinhalten. Verlassen Sie sich auf
Ihr eigenes Urteilsvermdogen.

Diese wichtigen Sicherheitshinweise erscheinen in
unterschiedlicher Form, zum Beispiel:

@ Sicherheitsaufkleber - am Fahrzeug.

@ Sicherheitshinweise - mit einem Sicherheits-Warnsymbol '\
und einem der nachfolgenden drei Signalwérter
gekennzeichnet: GEFAHR, WARNUNG, oder
VORSICHTgeandert.

Die Signalworter haben folgende Bedeutung:

Bei Nichtbefolgung der Anweisungen

AGEFAHR besteht HOCHSTE LEBENSGEFAHR bzw. die
GEFAHR LEBENSGEFAHRDENDER
VERLETZUNGEN.

Bei Nichtbefolgung der Anweisungen
AWARNUNG besteht LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
Bei Nichtbefolgung der Anweisungen
AAWARNUNG besteht LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
Bei Nichtbefolgung der Anweisungen
AVORSICHT besteht VERLETZUNGSGEFAHR.
@ Sicherheits-Uberschriften - wie zum Beispiel , Wichtiger
Sicherheitshinweis”.
® Abschnitte zur Sicherheit - wie zum Beispiel , Fahrer- und

Beifahrer-Sicherheit”.
@® Anweisungen - korrekter und sicherer Betrieb des Fahrzeugs.

Dieses Handbuch enthalt zahlreiche wichtige
Sicherheitsinformationen - bitte lesen Sie es aufmerksam durch.



Datenrecorder

lhr Fahrzeug ist mit mehreren Vorrichtungen ausgestattet, die im
Allgemeinen als Datenrecorder bezeichnet werden. Sie erfassen in
Echtzeit verschiedene Typen von Fahrzeugdaten, wie z. B. Zindung
des SRS-Airbags und Ausfall der SRS-Systemkomponenten.

Diese Daten sind Eigentum des Fahrzeughalters und dirfen
anderen Personen nicht zuganglich gemacht werden, es sei denn
aus rechtlichen Grinden oder nach Genehmigung durch den
Fahrzeughalter.

Honda, seine Vertragshandler und autorisierten Servicepartner,
Mitarbeiter, Vertreter und Lieferanten haben Zugriff auf diese
Daten, jedoch ausschlieBlich fur Zwecke der technischen Diagnose,
Forschung und Entwicklung des Fahrzeugs.

Diagnoserecorder

lhr Fahrzeug ist mit Wartungsvorrichtungen ausgestattet, die Daten
Uber die Leistung des Antriebsstrangs und die Fahrbedingungen
erfassen. Die Daten kénnen den Technikern bei der Diagnose,
Reparatur und Wartung des Fahrzeugs helfen. Diese Daten durfen
anderen Personen nicht zuganglich gemacht werden, es sei denn
aus rechtlichen Grtinden oder nach Genehmigung durch den
Fahrzeughalter.

Honda, seine Vertragshandler und autorisierten Servicepartner,
Mitarbeiter, Vertreter und Lieferanten haben Zugriff auf diese
Daten, jedoch ausschlieBlich fur Zwecke der technischen Diagnose,
Forschung und Entwicklung des Fahrzeugs.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Digital Key”

Weitere Informationen zum Digital Key erhalten Sie unter
folgender URL.
https://hondanews.euleu/de/corporate/media/photos/69919/
honda-motor-europe-bracknell-headquarters



Geschaftsbedingungen fiir die Fahrerhandbuch-Anwendung*
Allgemeines

Mit dieser Anwendung kann Ihr Display-Audiosystem automatisch nach fur
Ihr Fahrzeug spezifischen Updates des Fahrerhandbuchs und des Display-
Audiosystems suchen, sobald der Betriebsmodus des Fahrzeugs auf EIN
geschaltet wird. Diese Anwendung Ubertragt regelmaBig eine begrenzte
Anzahl von Fahrzeug- und Gerateinformationen an unsere Server:
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN), Seriennummer der Display-Audio-
Hardware, bevorzugte Sprache, IP-Adresse (Internet Protocol),
Transaktionsprotokoll (Warnungen fir oder Ansichten von Updates,
Downloads und Installation von Updates, Verwendung der Fahrerhandbuch-
Anwendung) usw. Wenn die Anwendung ein Update auf dem Server findet,
werden Sie aufgefordert, dieses herunterzuladen und zu installieren.

Wenn lhr Display-Audiosystem unsere Server nach Updates
durchsucht, erhalten Sie automatisch die Méglichkeit, das
Fahrerhandbuch zu aktualisieren. AuBerdem fiihren wir ein
Protokoll Uber die Updates, die auf unseren Servern installiert sind.

Ihre personenbezogenen Daten

Sollten die oben genannten Informationen, die an Honda Gbermittelt
werden, in lhrer Region als personenbezogene Daten gelten, beachten
Sie bitte, dass diese Informationen in strikter Ubereinstimmung mit den
in dieser Mitteilung dargelegten Regeln und Vorschriften sowie den
geltenden Datenschutzgesetzen behandelt werden.

Die Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinien sind durch
Verweis in diese Bedingungen integriert und lhre Nutzung von
System-Updates unterliegt den Datenschutzrichtlinien. In unseren
Datenschutzrichtlinien wird festgelegt, wie wir und alle namentlich
genannten Dritten personenbezogene Daten verarbeiten, die wir von
Ihnen erfassen oder die Sie uns tber das Dienstprogramm zur

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Verfligung stellen. (Weitere Informationen finden Sie auf der Honda
Website (https://www.privacynotice.honda.eu).)

Honda erfasst, verwendet und speichert Ihre personenbezogenen
Daten aus den folgenden Griinden:

Sofern dies, wie unten aufgefuhrt, fur die legitimen Interessen von
Honda erforderlich ist und wenn unsere Interessen nicht durch lhre
Datenschutzrechte auBer Kraft gesetzt werden.

zur Bereitstellung von Aktualisierungen des Fahrerhandbuchs;
zur Verbesserung und Optimierung der im Fahrerhandbuch
aufgefuhrten Anwendungen und Services;

zur Reaktion auf Benutzerfragen und -beschwerden sowie zur
internen Aufbewahrung von Aufzeichnungen;

zum Schutz unserer legitimen Geschaftsinteressen und gesetzlichen

Rechte. Dies umfasst unter anderem die Verwendung in Verbindung
mit Compliance, behérdlichen Bestimmungen, Auditing, rechtlichen
Ansprichen (einschlieBlich der Offenlegung solcher Informationen in
Verbindung mit rechtlichen Verfahren oder Rechtsstreitigkeiten) und
anderen Anforderungen fir Ethik- und Compliance-Berichte.

Honda wandelt auch personenbezogene Daten in anonyme Daten
um und verwendet diese (normalerweise in aggregierter,
statistischer Form) fur Zwecke wie Marktforschung und Analyse,
zur Verbesserung des Fahrerhandbuchs, zur Analyse von Trends
und zur Bewertung des Erfolgs von Software-Updates. Aggregierte
personenbezogene Daten lassen weder auf Ihre Person noch auf
einen anderen Benutzer des Fahrerhandbuchs schlieBen.

Honda kann diese Daten an die weltweite Honda
Kundendienstorganisation, angeschlossene Honda Unternehmen oder
andere von Honda beauftragte Dritte weitergeben, um Supportdienste
im Zusammenhang mit dem Systemsupport anzubieten.



Geschaftsbedingungen fiir System-Updates

Allgemeines

Ihr Fahrzeug verflgt tber eine Anwendung, mit der Ihr Display-Audiosystem
automatisch nach Aktualisierungen der Honda Software suchen kann, die
speziell auf Ihr Display-Audiosystem und die angeschlossenen Geréte
abgestimmt sind (anfanglich nach jeweils einer (1) Woche tber WLAN oder alle
vier (4) Wochen Uber das Telematik-Steuergerat (TCU)*, Anfragen kénnen
aufgrund von Internetausféllen, Wiederholungen, direkten Benutzeraktionen,
WAP-Push vom Server oder einer Anderung der Abfragerichtlinie auf den
Honda Servern haufiger oder seltener auftreten). Diese Anwendung Ubertragt
regelmaBig eine begrenzte Anzahl von Fahrzeug- und Gerdteinformationen
(Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN), Modelltyp-Identifikationsnummer (MT),
Hardware- und Software-Teilenummer, Seriennummer, Softwareversion,
bevorzugte Sprache, IP-Adresse (Internet Protocol), Transaktionsprotokoll
(Anzeige von Warnungen oder Updates, Download und Installation von
Updates, Softwarestatus) usw.). Wenn die Anwendung ein Update auf dem
Server findet, fragt sie zundchst nach Ihrer Erlaubnis zum Herunterladen und
Installieren. Sie kdnnen ggf. in Ihren Einstellungen festlegen, ob diese Updates
automatisch heruntergeladen und installiert werden sollen oder Sie das System
manuell aktualisieren méchten.

Wenn |hr Display-Audiosystem unsere Server nach Updates oder
Warnungen durchsucht, bieten wir Thnen automatisch die
Maoglichkeit, Ihre Gerdte zu aktualisieren oder das Update bzw. den
Alarm direkt an Ihr Display-Audiosystem zu Ubertragen. AuBerdem
fUhren wir auf unseren Servern ein Protokoll Uber die
Aktualisierungen oder Warnmeldungen, die installiert sind.

lhre personenbezogenen Daten

Sollten die oben genannten Informationen, die an Honda tbermittelt
werden, in lhrer Region als personenbezogene Daten gelten, beachten Sie
bitte, dass diese Informationen in strikter Ubereinstimmung mit den in
dieser Mitteilung dargelegten Regeln und Vorschriften sowie den
geltenden Datenschutzgesetzen behandelt werden.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Die Bestimmungen unseres Datenschutzhinweises sind durch Verweis in diese
Bedingungen integriert und Ihre Nutzung von System-Updates unterliegt dem
Datenschutzhinweis. In unserem Datenschutzhinweis wird festgelegt, wie wir und
alle namentlich genannten Dritte personenbezogene Daten verarbeiten, die wir von
lhnen erfassen oder die Sie uns Uber die Anwendung zur Verfligung stellen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Honda Website.

Honda erfasst, verwendet und speichert Ihre personenbezogenen

Daten aus den folgenden Griinden:

@ zur Bereitstellung von Systemupdates und der damit verbundenen Services;

@ zur Verbesserung und Optimierung der Produkte und Services fiir Systemupdates;

@ zur Reaktion auf Benutzerfragen und -beschwerden sowie zur
internen Aufbewahrung von Aufzeichnungen;

@ sofern dies, wie unten aufgefuhrt, fir die legitimen Interessen von
Honda erforderlich ist und wenn unsere Interessen nicht durch lhre
Datenschutzrechte auBer Kraft gesetzt werden.

Der Schutz unserer legitimen Geschaftsinteressen und gesetzlichen
Rechte umfasst unter anderem die Verwendung in Verbindung mit
Compliance, behérdlichen Bestimmungen, Auditing, rechtlichen
Ansprichen (einschlieBlich der Offenlegung solcher Informationen
in Verbindung mit rechtlichen Verfahren oder Rechtsstreitigkeiten)
und anderen Anforderungen fur Ethik- und Compliance-Berichte.

Honda wandelt auch personenbezogene Daten in anonyme Daten um und
verwendet diese (normalerweise in aggregierter, statistischer Form) fur
Zwecke wie Marktforschung und zur Verbesserung von System-Updates,
zur Analyse von Trends und zur Bewertung des Erfolgs von Software-
Updates. Aggregierte personenbezogene Daten lassen weder auf Ihre
Person noch auf einen anderen Benutzer der Systemupdates schlieBen.

Honda kann diese Daten an die weltweite Honda
Kundendienstorganisation, angeschlossene Honda Unternehmen oder
andere von Honda beauftragte Dritte weitergeben, um Supportdienste
im Zusammenhang mit dem Systemsupport anzubieten.



Das Handbuch ist als fester Bestandteil des Fahrzeugs anzusehen und beim
Verkauf mit dem Fahrzeug zu Ubergeben.

Dieses Handbuch deckt alle Modelle lhres Fahrzeugs ab. Mdglicherweise
enthalt dieses Handbuch Hinweise zu Ausriistungs- und

Ausstattungsmerkmalen, die in lhrem Fahrzeugmodell nicht vorhanden sind.

Die Abbildungen in diesem Fahrerhandbuch (einschlieBlich der Titelseite), die
Funktionen, Ausstattung, den Audio-/Informationsbildschirm und die
Instrumenteneinheitsbildschirme zeigen, sind nur Beispiele und
maoglicherweise nicht reprasentativ fir lhr spezielles Modell.

Die in dieser Ver&ffentlichung enthaltenen Angaben und technischen Daten
waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Honda Motor Co., Ltd.
behalt sich das Recht vor, Spezifikationen oder Design jederzeit ohne
Voranklindigung einzustellen oder zu andern, ohne irgendwelche
Verpflichtungen einzugehen.

Obwohl dieses Handbuch sowohl fir Rechts- als auch Linkslenkermodelle
anwendbar ist, beziehen sich die Abbildungen in diesem Handbuch auf die
Linkslenkermodelle.

Sicheres Fahren S. 41

Fur sicheres Fahren S. 42 Sicherheitsgurte S. 47 Airbags S. 60

Armaturenbrett S. 115

Anzeigen S. 116 Instrumente und Anzeigen S. 154

Bedienungselemente S. 187

Uhr S. 188 Ver- und Entriegeln der Turen S. 189
Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads S. 226

Innenraumkomfortausstattung S. 265

Ausstattungsmerkmale S. 291
Audiosystem S. 292
Notruf (eCall) S. 404

Fahren S. 411
Vor Fahrtantritt S. 412

Display-Audiosystem S. 294
Auftanken empfehlen* S. 409

Anhéngerbetrieb S. 416

Bremsen S. 587 Parken des Fahrzeugs S. 597

Wartung S. 629

Vor der Durchftihrung von Wartungsarbeiten S. 630~ Wartungsintervallsystem* S. 634
Prufen und Warten von Scheibenwischerbléttern S. 664

Wartung der Klimaautomatik S. 681

Unerwartete Ereignisse S. 693
Bei einer Reifenpanne S. 694
Anzeige leuchtet/blinkt S. 715

Reinigung S. 684

Umgang mit dem Wagenheber S. 706
Sicherungen S. 721

Wenn die Heckklappe sich nicht 6ffnen lasst S. 730

Informationen S. 733
Technische Daten S. 734
Open-Source-Lizenzen S. 802

Identifizierungsnummern S. 737
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Bbuniisjueziny

Ubersicht

Linkslenker-Ausfuhrung

@ Systemanzeigen

Anzeigeinstrumente C 2XEY]
Fahrer-Informationsdisplay

@ POWER-Taste

© |/ | Tasten fiir Sitzheizung vorn
Tasten fiir Sitzbeliiftung vorn*

@ Warnblinktaste

© Audiosystem
Navigationssystem*
& Informationen finden Sie im
Navigationssystemhandbuch.

0 Klimaautomatik

(7] Taste fiir Heckscheibenheizung/beheizbare
AuBenspiegel

(3] -Taste (Stabilisierungsprogramm (VSA) OFF)
[« Heckklappentaste
| ©© lscheinwerferhéhenverstellung*



Rechtslenker-Ausfuihrung

@ |&/| Tasten fiir Sitzheizung vorn
Tasten fiir Sitzbeliiftung vorn*
@ Audiosystem
Navigationssystem*
& Informationen finden Sie im
Navigationssystemhandbuch.

© Warnblinktaste

@ Systemanzeigen
Anzeigeinstrumente
Fahrer-Informationsdisplay

© POWER-Taste

(6) -Taste (Stabilisierungsprogramm (VSA) OFF)
[« Heckklappentaste
| ©© |scheinwerferhéhenverstellung*

(7) Taste fiir Heckscheibenheizung/beheizbare
AuBenspiegel

O Klimaautomatik

Buniiajueziny .

* Nicht verfugbar fur alle Modelle 7



Bbuniisjueziny

Ubersicht

(1] Scheinwerfer/<a o)/ Blinker

Toter-Winkel-Assistent mit Kameraiiberwachung
auf der Beifahrerseite (LaneWatch)

@ Linkes Auswahlrad
© Hupe (auf den Bereich um [g driicken)
O [, Taste’

LIM-Taste*

© [R«Tasten fiir adaptive
Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise

Control) mit Stauassistent zur

Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed

Follow)

§&| Scheibenwischer/Waschanlage

O | CAMERA-Taste*

| Taste Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane

Keeping Assist System)

Bremswippe

Rechtes Auswabhlrad

% Abstandstaste

&' Lenkradheizungstaste*

@® Lenkradeinstellungen

® Bremswippe [—|

@ Freisprecheinrichtungstasten
Audio-Fernbedienung

8800 O ©




Linkslenker-Ausfuhrung

© Speichertasten®
SET-Taste®

@ Fahrerfrontairbag

© Beifahrer-Frontairbag OFF-Anzeige

O Riickspiegel

© USB-Anschliisse

0O Zubehérsteckdose

@ Handschuhfach

@ Beifahrerfrontairbag

© Knieairbags

@ Fahrmodusschalter
Taste Bergabfahrassistent

® Umschalttaste

@® Schalter fiir die elektrische Feststellbremse
Taste fiir Auto-Hold-Bremsfunktion

(® Induktionsladegerit

@ Motorhaubenentriegelungsgriff

® Innenraum-Sicherungskasten

(® AuBenspiegelbedienelemente CXWH
Zentralverriegelungsschalter G g¥{)
Fensterheberschalter

Buniiajueziny .

* Nicht verfugbar fur alle Modelle 9
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Ubersicht

Rechtslenker-Ausfuihrung

@ Beifahrerfrontairbag

@ Handschuhfach

© Zubehérsteckdose

@ USB-Anschliisse

© Riickspiegel

@ Beifahrer-Frontairbag OFF-Anzeige

@ Fahrerfrontairbag

@ Speichertasten®
SET-Taste*

© AuBenspiegelbedienelemente
Zentralverriegelungsschalter
Fensterheberschalter

(@ Motorhaubenentriegelungsgriff

® Innenraum-Sicherungskasten

@® Knieairbags

® Induktionsladegerit

@ Schalter fiir die elektrische Feststellbremse

apS 587
Taste fiir Auto-Hold-Bremsfunktion C 2%33)
(® Umschalttaste CREN)

(® Fahrmodusschalter
Taste Bergabfahrassistent



© Zubehérsteckdose

@ Gepéckraumleuchten

© Sicherheitsgurt mit abnehmbarer Verankerung

@ Ssicherheitsgurt (Einbau eines
Kinderriickhaltesystems)
Sicherheitsgurt zur Sicherung eines
Kinderriickhaltesystems

© Hintere Kartenleseleuchten

0 Haltegriff
Kleiderhaken

@ Kopfairbags

@ Sicherheitsgurte

© Panoramadachschalter Q22
Sonnenschutzschalter
Vordere Leseleuchten
Brillenhalter
SOS-Taste
OFF-Taste fiir Ultraschall-/Neigungssensor*

@ Sonnenblenden
Kosmetikspiegel

® Vordersitz

@® Seitenairbags vorn CNZ!

@® USB-Anschliisse CX¥W

@ Mittlerer Airbag
@ Riicksitz

Untere Verankerungen fiir
Kinderriickhaltesysteme C 2%E]
(@ Seitenairbags hinten

* Nicht verfugbar fur alle Modelle

Buniiajueziny .
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Ubersicht

© Wartung im Motorraum C3XTH

@ Windschutzscheibenwischer

© Elektrisch verstellbare AuBenspiegel
Seitliche Blinkleuchten

@ Tiirver-/-entriegelungstaste

© Reifen

@ Scheinwerfer
Vordere Blinklichter, Positionsleuchten/Tagfahrlicht
Aktives Kurvenlicht*

@ Hochgesetzte Bremsleuchte

@ Heckscheibenwischer

© Offnen/SchlieBen der Heckklappe

@ AuBerer Griff der Heckklappe
Hintere Kennzeichenleuchte

© Mehrfachansicht-Kamera*
Mehrfachansicht-Riickfahrkamera*

@ Heckleuchten
Riickfahrscheinwerfer G aYdP
Nebelschlussleuchte QXY RIY]

@ Brems-/Heckleuchten ¥ YR
Hinteres Blinklicht
Seitenmarkierungsleuchten hinten

@ Vorgehensweise beim Tanken



e: Hybridfahrzeug

lhr e: HEV-Fahrzeug verwendet sowohl einen Elektromotor als auch einen Benzinmotor als Antriebsquelle. Der Elektromotor bezieht die Elektrizitat aus einer
internen Hochspannungsbatterie und/oder einem internen Generator. Die Hochspannungsbatterie wird vom Generator geladen, der vom Verbrennungsmotor
oder durch regeneratives Bremsen angetrieben wird.

Wahrend der Fahrt wird Ihr Fahrzeug ausschlieBlich vom Elektromotor, ausschlieBlich vom Benzinmotor oder durch eine Kombination der beiden angetrieben.

Das System wahlt die am besten geeignete Antriebsquelle und schaltet automatisch auf diese um.

® Energieeffizienz

Genau wie bei einem benzinbetriebenen Fahrzeug werden die Kraftstoffeffizienz und der Einsatzbereich eines Hybridfahrzeugs deutlich vom Fahrstil des
Fahrers beeinflusst. Starke Beschleunigung und Fahren mit hoher Geschwindigkeit konnen das System leicht dazu veranlassen, auf den benzinbetriebenen
Motor als Antriebsquelle umzuschalten.

Daruber hinaus wirkt sich eine starke Nutzung der Klimaanlage negativ auf die Reichweite und Effizienz des Fahrzeugs aus. Beide Verhaltensweisen bei der
Nutzung sorgen dafr, dass der Ladezustand der Hochspannungsbatterie schneller abnimmt.

@ Batterietypen
Dieses Fahrzeug verwendet zwei Batterietypen: eine normale 12-Volt-Batterie, mit der die Airbags, die Innen- und AuBBenbeleuchtung und andere 12-Volt-
Standardsysteme betrieben werden, sowie eine Hochspannungsbatterie, die den Antriebsmotor mit Energie versorgt und die 12-Volt-Batterie aufladt.

* Nicht verfugbar fur alle Modelle

Buniiajueziny .
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e: HEV-HAUPTKOMPONENTEN

Benzinmotor- Treibt den Generator und unter bestimmten
Bedingungen die Rader direkt an.

Generator- Startet den Motor und erzeugt bei Antrieb durch den
Benzinmotor elektrische Leistung fur die Stromversorgung des
Elektromotors und/oder zum Aufladen der Hochspannungsbatterie.

Elektromotor- Treibt die Rader unter bestimmten Bedingungen in
Verbindung mit dem Benzinmotor an und versorgt die
Hochspannungsbatterie durch regeneratives Bremsen mit Strom.

Hochspannungsbatterie- Dient als elektrischer Speicher und als
Energiequelle fur den Elektromotor.

Ein Verstandnis der Eigenschaften der Hochspannungsbatterie wird Ihnen
dabei helfen, das optimale Fahrverhalten zu erzielen und die Reichweite
Ihres Elektrofahrzeugs zu maximieren. Q@ X3y

@ Spezifische Gerdusche des e: HEV

Wenn Sie dieses Fahrzeug zum ersten Mal fahren, werden Sie
wahrscheinlich einige lhnen bisher unbekannte Gerausche héren, vor
allem, wenn Sie das Stromversorgungssystem einschalten, wahrend der
Fahrt oder beim Beschleunigen nach einem Halt. Einige dieser Gerausche
gehoren unverwechselbar zu den Antriebs-, Kraftstoff- und
Klimaautomatik-Systemen des Fahrzeugs, andere dhneln den von

herkdmmlichen Autos erzeugten Geréuschen, die normalerweise von lauteren Gbertént werden, die bei einem Fahrzeug dieser Bauart fehlen. Diese Gerausche
sind kein Grund zur Besorgnis und Sie werden sie bald als normal wahrnehmen. Somit kénnen Sie neue oder ungewoéhnliche Gerdusche erkennen, falls solche

auftreten sollten.

@ Benzinmotor
@ Generator und Elektromotor
© Hochspannungsbatterie



Modelle mit Zweiradantrieb

Fahrzeuggeschwindigkeit

Betriebsmodus Elektrofahrzeug (EV)
Angehalten oder fahrend mit
niedriger Geschwindigkeit:
e Nur der Elektromotor treibt

die Rader an.
Fahrzustand
Kraftflussmonitor
Ill‘Hnu.:.mi\M'
Elektromotor Angehalten/in Betrieb
Generator Angehalten
Motor Angehalten
Hochspan- Entladung

nungsbatterie

Hybridfahrzeug (HV)

Fahren unter hohem

Lastzustand (z. B. beim

Beschleunigen, bergauf):

® Der Elektromotor treibt die
Rader an.

® Der Benzinmotor treibt den
Generator an und liefert Strom
an den Elektromotor fur
zusatzlichen Antrieb oder an
die Hochspannungsbatterie
zum Laden.

e

In Betrieb
Erzeugt Strom
In Betrieb

Ladung/Entladung

Zeit

Regeneration

Motor (Direktantrieb)

Das Gaspedal wird losgelassen
und das Fahrzeug verzogert.

Antrieb bei hoher
Geschwindigkeit und geringer

Last: ® Der Elektromotor versorgt die
® Der Benzinmotor treibt die Hochspannungsbatterie
Rader an. durch regeneratives Bremsen

® Die Hochspannungsbatterie mit Strom.
versorgt den Elektromotor flr
zusatzlichen Antrieb mit Strom.

® Der Elektromotor versorgt die
Hochspannungsbatterie durch

regeneratives Bremsen mit Strom.

(e m

Erzeugt Strom/in Betrieb Regenerierend

Keine Stromabgabe Angehalten/keine Stromabgabe
In Betrieb Angehalten/keine Stromabgabe

Ladung/Entladung Ladung

Buniiajueziny .
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Modelle mit Allradantrieb (AWD)

Bbuniisjueziny .

Betriebsmodus

Fahrzustand

Kraftflussmonitor

Elektromotor
Generator
Motor

Hochspan-
nungsbatterie

16

Fahrzeuggeschwindigkeit

Zeit

Elektrofahrzeug (EV) Hybridfahrzeug (HV) Motor (Direktantrieb) Regeneration
Angehalten oder fahrend mit Fahren unter hohem Antrieb bei hoher Das Gaspedal wird losgelassen
niedriger Geschwindigkeit: Lastzustand (z. B. beim Geschwindigkeit und geringer  und das Fahrzeug verzogert.
® Nur der Elektromotor treibt ~ Beschleunigen, bergauf): Last: ® Der Elektromotor versorgt die

die Rader an. ® Der Elektromotor treibt die ® Der Benzinmotor treibt die Hochspannungsbatterie
Rader an. Rader an. durch regeneratives Bremsen
® Der Benzinmotor treibt den ® Die Hochspannungsbatterie mit Strom.
Generator an und liefert Strom versorgt den Elektromotor fiir
an den Elektromotor fur zusatzlichen Antrieb mit Strom.
zusatzlichen Antrieb oder an die @ Der Elektromotor versorgt die
Hochspannungsbatterie zum Hochspannungsbatterie durch
Laden. regeneratives Bremsen mit Strom.

(g . 2 (I . 2 lHIHh..:.nHllHI- . - S .
Angehalten/in Betrieb In Betrieb Erzeugt Strom/in Betrieb Regenerierend
Angehalten Erzeugt Strom Keine Stromabgabe Angehalten/keine Stromabgabe
Angehalten In Betrieb In Betrieb Angehalten/keine Stromabgabe
Entladung Ladung/Entladung Ladung/Entladung Ladung



® Regenerative Energie und Nutzbremsung

Wenn die Nutzbremsung in Betrieb ist Beim Verlangsamen mit losgelassenem Gaspedal und ohne dass das Bremspedal betatigt wird oder bei
Bergabfahrten wirkt der Elektromotor als Generator, der einen Teil der elektrischen Energie rtickgewinnt, die zur
Fahrzeugbeschleunigung eingesetzt wurde. Regeneratives Bremsen verlangsamt das Fahrzeug ahnlich wie die
Nutzung der Motorbremse bei einem benzinbetriebenen Fahrzeug. Sie kdnnen die Verzégerungsrate Uber die

Bremswippe steuern.

© Elektromotor
@ Hochspannungsbatterie

® Automatische Motorabschaltung/automatischer Motorstart
Der Benzinmotor lhres Fahrzeugs hélt wahrend des Betriebs automatisch an oder wird erneut gestartet, wahrend das Fahrzeug steht, wenn dies angemessen ist.

In den folgenden Fallen wird das automatische Ausschalten des Motors jedoch méglicherweise nicht aktiviert.

® Das Fahrzeug benétigt kurzzeitig zusatzliche Leistung fur starkes Beschleunigen, Bergauffahren oder hohe Geschwindigkeit.
® Die Klimaautomatik ist stark ausgelastet.

® Die Temperatur der Hochspannungsbatterie ist zu hoch oder zu niedrig.

® Die Hochspannungsbatterie ist zu schwach geladen.

Predictive Eco Assist”
Predictive Eco Assist hilft Ihnen, bei der Routenfihrung der Navigation wirtschaftlicher ans Ziel zu kommen. Es sagt voraus, wie viel die Hochspannungsbatterie
durch regeneratives Bremsen aufgeladen werden kann, wenn auf dem Weg zum Ziel bergab gefahren wird, und es arbeitet so weit wie moglich im EV-Modus.

Wenn es Stopps auf dem Weg zum Ziel gibt, funktioniert das System effektiver, wenn diese als Wegpunkte festgelegt sind.
Wenn Sie die vorgeschlagene Navigationsroute verlassen, funktioniert Predictive Eco Assist moglicherweise nicht so, wie es fur Ihre Route am besten ware.

Sie kénnen den Predictive Eco Assist in den Fahrzeugeinstellungen tber den Audio-/Informationsbildschirm ein- und ausschalten.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen an Cﬁ’

* Nicht verfugbar fur alle Modelle

Buniiajueziny .
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Sicherheitsvorschriften

Decken Sie den Lufteinlass nicht ab.

=

@ Lufteinlass

Wenn der Lufteinlass wahrend des
Fahrzeugbetriebs behindert wird, kann die
Hochspannungsbatterie zu heif3 werden. Um die
Batterie zu schitzen, kann es sein, dass die
Leistungsabgabe der Batterie vom System
begrenzt wird und die Anzeigen des
Stromversorgungssystems und des Ladesystems
der 12-Volt-Batterie leuchten.

Beriihren Sie das Hochspannungssystem nicht.

Wenn versucht wird, ein Bauteil des Hochvoltsystems auseinanderzunehmen oder zu trennen, kann dies
zu schweren Stromschlagen fuhren. Stellen Sie sicher, dass alle Wartungs- oder Reparaturarbeiten am
Hochvoltsystem von einem Honda Handler durchgefiihrt werden.

Bei einem Unfall
@ Vorsicht vor Stromschlagen.
P>Sollte das Hochvoltsystem des Fahrzeugs durch einen schweren Aufprall beschadigt werden,

besteht Stromschlaggefahr aufgrund von freiliegenden Hochspannungs-Bauteilen oder -Kabeln.
Berthren Sie in diesem Fall keine Bauteile des Hochvoltsystems oder eines seiner orangefarbenen
Kabel.

@ Vermeiden Sie Kontakt mit Hochspannungsbatterieflussigkeit.

»>Die Hochspannungsbatterie enthélt einen entzindlichen Elektrolyt, der bei einem schweren Unfall
auslaufen kénnte. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit dem Elektrolyt, da dieser dtzend ist.
Wenn Sie versehentlich mit dem Elektrolyt in Kontakt kommen, spilen Sie die Haut oder die Augen
mindestens funf Minuten lang mit reichlich Wasser ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

® Verwenden Sie bei Elektrobranden einen geeigneten Feuerléscher.

»>Der Versuch, Elektrobréande auch nur mit einer geringen Menge Wasser zu I6schen, zum Beispiel aus
einem Gartenschlauch, kann geféhrlich sein.

@ Bei Unfallschaden muss das Fahrzeug von einem Handler repariert werden.



Not-Aus-System fiir das Hochspannungssystem
Wenn das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt ist, wird das Not-Aus-System abhangig vom Schweregrad des Aufpralls aktiviert. Wenn das System aktiviert wird,
schaltet sich das Hochvoltsystem automatisch aus und das Fahrzeug kann sich nicht mehr mit eigenem Antrieb bewegen. Wenden Sie sich zur Wiederherstellung

des normalen Betriebs des Hochvoltsystems an einen Handler.

Bei Entsorgung des Fahrzeugs
@ Bei der Hochspannungsbatterie handelt es sich um eine Lithium-lonen-Batterie. Honda sammelt und recycelt gebrauchte Hochspannungsbatterien — wenden

Sie sich an Ihren Handler, um die Batterien ordnungsgemaB zu entsorgen, falls Ihr Fahrzeug nicht repariert werden kann.

Buniiajueziny .
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Sicheres Fahren
— Airbags cx»

@ |hr Fahrzeug ist mit einem Airbag-System ausgestattet, das Sie und Ihre
Fahrgéaste bei einem mittelschweren bis schweren ZusammenstoB schitzt.

—Kindersicherheit

® Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren sollten auf dem Rucksitz mitfahren.
® Kleinkinder mussen in einem nach vorne gerichteten Kinderrtckhaltesystem korrekt

gesichert werden.
® Sauglinge mussen in einem nach hinten gerichteten Kinderriickhaltesystem auf einem

Rucksitz korrekt gesichert werden.

Gesundheitsschadliche Abgase ¢

@ |hr Fahrzeug stéBt gesundheitsschadliche Abgase aus, die
Kohlenmonoxid enthalten. Lassen Sie den Motor nicht in engen
Raumen laufen, in denen sich Kohlenmonoxidgas ansammeln kann.

Sicherheitsgurte

@ Legen Sie Ihren Sicherheitsgurt an, setzen Sie sich
aufrecht hin und lehnen Sie sich hinten an.

@ Stellen Sie sicher, dass Sie und lhre Beifahrer die
Sicherheitsgurte korrekt angelegt haben.

Checkliste vor Fahrtantritt

@ Prifen Sie vor Fahrtantritt, ob Vordersitze, Kopfstiitzen, Lenkrad
und Spiegel ordnungsgemaB eingestellt sind.

Legen Sie lhren Beckengurt
maoglichst tief an.



Armaturenbrett
Anzeigen cm/Instrumente cx@y/Fahrer-Informationsdisplay s/
Head-Up-Display”

@ Sie kénnen das Instrumentendesign &ndern.
Instrumentendesign dndern C g5}

Buniiajueziny .

Verkehrszeichenerkennun -
Hintergrundbeleuchtung G @XE > 157 9 Hintergrundbeleuchtung QX3
Hochspannungsbatte- POWER-Instrument & XNE Tachometer G 2REYA
. . CHARGE/DECEL-Instrument |
rieladestandanzeige

S 155 CRES Kraftstoffanzeige G aNEL!

Fahrer-Informationsdisplay Bremswippenanzeige Fahrer-Informationsdisplay
(linker Bereich) Q2K =>S. 122 . N (rechter Bereich) C 244
- : Gesamtkilometerzahler
Schaltpositionsanzeige/
Umgebungstemperatur G g3k Getriebesystemanzeige C-SEY] S, 156

* Nicht verfuigbar fur alle Modelle 21
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Bedienungselemente
Blinker cc0

Blinkerhebel

Uhr

Sie konnen die Uhr einstellen und die Uhranzeige
anpassen.

POWER-Taste

Zum Andern des Fahrzeugbetriebsmodus die Taste
drucken.

Beleuchtung

Lichtschalter

Fernlicht
Abblendlicht f

Lichthupe

Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer-/Waschanlagen-Bedienhebel

— MIST

OFF

AUTO: Die
Scheibenwischergeschwindigkeit
wird automatisch angepasst.

LO: Langsames Wischen

HI: Schnelles Wischen

Ziehen Sie zum
Spruhen den
Hebel zu sich
heran.

Einstellring

[—]: Geringe Empfindlichkeit
[+]: Hohe Empfindlichkeit

Vor folgenden Situationen muss AUTO immer auf
OFF gestellt werden, damit die Scheibenwischer
nicht beschadigt werden:

® Reinigung der Windschutzscheibe

® Reinigung des Fahrzeugs in der WaschstraBe

® Kein Regen



Lenkrad

® Dricken Sie zum Einstellen den Einstellhebel
nach unten, stellen Sie die gewlnschte Position
ein und dricken Sie den Hebel zum Verriegeln
wieder zurick.

erriegeln

Einstellen

Entriegeln der Vordertiiren
von innen

@ Ziehen Sie zum Entriegeln einen der Vordertur-
Innengriffe und 6ffnen Sie gleichzeitig die Tur.

Heckklappe

@ Dricken Sie den duBeren Griff, um die
Heckklappe zu entriegeln und zu 6ffnen, wenn
Sie die schlussellose Fernbedienung bei sich
tragen.

@ Dricken Sie die Heckklappentaste auf dem
Bedienfeld auf der Fahrerseite.

® Dricken Sie die Heckklappentaste auf der
Fernbedienung.

Wahrend Sie die schlissellose Fernbedienung bei
sich tragen, heben und senken Sie den FuB (in
einer Trittbewegung) in der Mitte der
HeckstoBstange, um die Heckklappe zu 6ffnen
oder zu schlieBen.

Bunyisjueziny .
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Elektrisch verstellbare
AuBenspiegel

@® Bewegen Sie bei eingeschaltetem
Betriebsmodus den Wahlschalter in die Position
L oder R.

® Drlcken Sie auf die entsprechende Kante des
Einstellschalters, um den Spiegel einzustellen.

@ Drlcken Sie zum Ein- bzw. Ausklappen der
AuBenspiegel die Einklapptaste

Einklapptaste Wahlschalter

=

Einstellschalter

Elektrische Fensterheber

@ Die elektrischen Fensterheber kénnen bei
Betriebsmodus auf EIN gedffnet und
geschlossen werden.

® Wenn sich die Fensterhebersperre in der
Position AUS befindet, kénnen die einzelnen
Fahrgastfenster mit dem jeweiligen Schalter
gedffnet und geschlossen werden.

® Wenn sich die Fensterhebersperre in der
Position EIN befindet (Anzeige leuchtet), sind
die Schalter an den Fahrgastfenstern
deaktiviert.

Anzeige Fensterhebersperre

Fensterheberschalter




Klimaautomatik

® Drucken Sie zum Aktivieren der Klimaautomatik die AUTO-Taste.
® Dricken Sie zum Ein- bzw. Ausschalten der Anlage die —Taste.

® Driicken Sie zum Entfrosten der Windschutzscheibe die 3 Taste.

Linkslenker-Ausfuhrung

';'; vr v Wipd
Luftstromung aus den Luftstrémung aus den Luftstrom Luftstrom von den Boden- und
Diisen am Armaturenbrett  DUsen am Boden und von den Windschutzscheibendiisen.

Armaturenbrett sowie auf der  Bodenduisen.

und auf der Ruckseite der ] :
Ruckseite der Mittelkonsole.

Mittelkonsole.

AUTO-Taste

SYNC-Taste
&/ o
Temperaturregler ——————— ==

o e Temperaturregler Beifahrerseite
Fahrerseite A J s
Umluftmodus-Taste —I A/C -Taste (Klimaanlage)

Geblasedrehregler

MODE-Taste

ON/OFF-Taste

—Taste (Windschutzscheibenheizung)
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Rechtslenker-Ausfihrung

- © ‘_} [ J ‘ [ w‘ [
Luftstrdmung aus den Luftstrémung aus den Luftstrom Luftstrom von den Boden- und
Diisen am Armaturenbrett ~ Disen am Boden und von den Windschutzscheibendusen.

Armaturenbrett sowie auf der  Bodendiisen.

und auf der Riickseite der fmatu ,
Rickseite der Mittelkonsole.

Mittelkonsole.

AUTO-Taste

SYNC-Taste

l i ‘ &)
Temperaturregler Temperaturregler Fahrerseite

Beifahrerseite

[ I— Umluftmodus-Taste

MODE-Taste

—Taste (Windschutzscheibenheizung)
ON/OFF-Taste

A/C-Taste (Klimaanlage)

Geblasedrehregler



Ausstattungsmerkmale
Audiosystem

Fur die Funktion des Navigationssystems* ) Informationen finden Sie im Navigationssystemhandbuch.

Audio-Informationsbildschirm

®

Navigation

@-Taste (Startbildschirm) — 3

-Taste (Zuriick)

vOL/[(h] AUDIO-Drehknopf ——— el
(Lautstarke, Ein/Aus) Nt

— Anzeigemodus-Symbol

B-Taste (Suchen/Uberspringen)

E—Taste (Suchen/Uberspringen)

* Nicht verfugbar fur alle Modelle
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Audio-Fernbedienung

M-Tasten (Suchen/Uberspringen)
2

Linkes Auswahlrad

VOLNOLIE‘—SchaIter (Lautstarke)

[ ] VOLNOLE-SchaIter (Lautstarke)
Betatigen Sie diesen Schalter, um die Lautstarke
zu erhéhen/verringern.

[ ) @E’—Tasten (Suchen/Uberspringen)
Radio:

Drucken Sie \EMEI, um den
espeicherten Sender zu wechseln. Halten Sie
@V gedruckt, um den starken Sender

zu wechseln.
iPod, USB-Sticks, Bluetooth®-Audio- oder
Smartphone-Anschluss:

Dricken Sie um zum Anfang des
nachsten Titels oder zum Anfang des aktuell
wiedergegebenen Titels zu springen.
USB-Stick:

Halten Sie \EMEgedrﬁckt, um den

Ordner zu wechseln.

@ Linkes Auswahlrad
Nach oben oder unten blattern:
Zum Auswahlen der Audiomodi blattern Sie
nach oben oder unten und driicken dann auf
das linke Auswahlrad:

N

| Zurick |

| Telefon |

| M |

USB
| Bluetooth |

{

Apps
(Apple CarPlay/Android Auto)

| Display anpassen |

A




Fahren
Getriebe

® Wabhlen Sie [P] und betatigen Sie beim Einschalten der Stromversorgung das Bremspedal.

Schaltbetatigung

( Ready-Anzeige
Ein: Sie kénnen losfahren.

( Schaltpositionsanzeige

Die Schaltpositionsanzeige und
die Umschalttastenanzeige
zeigen die aktuelle
Schaltauswahl an.

(&

Schaltpositionsanzeige

Parken
P Driicken Sie die [P]-Taste.

Wird zum Parken sowie zum Ein- oder
Ausschalten des
Stromversorgungssystems verwendet.

Ruckwarts
R Drucken Sie die [R]-Taste zuriick.
Wird beim Ruckwartsfahren verwendet.

Neutral
N Driicken Sie die [N]-Taste.
Das Getriebe ist nicht gesperrt.

L Umschalttas-
tenanzeige

Fahren/B-Position

Jedes Mal, wenn Sie die Taste drucken, wechselt
der Modus zwischen Fahren und B-Position.

® Wird fur das normale Fahren verwendet.

® Die Bremswippe kann vortubergehend verwendet
werden.

® Die Bremswippe kann bei eingeschaltetem SPORT-
Modus verwendet werden.

® Wird bei Fahrten auf langen Geféllen und zur
Verbesserung des regenerativen Bremsens
verwendet.

® Die Bremswippe kann verwendet werden.

Bunyisjueziny .
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p
Bremswippe Q 2XE)

Wenn Sie das Gaspedal loslassen, kénnen Sie die Verzégerungsrate steuern, ohne die Hande vom
Lenkrad zu nehmen. Mit der sich am Lenkrad befindlichen Bremswippe kénnen Sie der Reihe
nach zwischen vier Verzégerungsstufen wechseln.

@ Wenn die Schaltposition auf [D] gestellt ist
Wenn Sie die Bremswippe heranziehen, dndert sich die Verzégerungsrate voribergehend und die Stufe wird

auf dem Instrument angezeigt.
® Wenn die Schaltposition auf @ gestellt ist und der SPORT-Modus eingeschaltet ist oder in

Schaltposition
Wenn Sie die Bremswippe heranziehen, &ndert sich die Verzégerungsrate und die Stufe wird zusammen mit

M auf dem Instrument angezeigt.

Wenn die Schaltposition Wenn die Schaltposition auf [D] gestellt
auf [D] gestellt ist, wird ist und der SPORT-Modus eingeschaltet
die Verzégerungsstufe ist oder in Schaltposition [B]wird die

angezeigti Verzdgerungsstufe sowie M angezeigt.

Bremswippe [—] Bremswippe

Verzbdgerungsstufe




Geschwindigkeitsbegrenzer

Dieses System ermoglicht es Ihnen, eine

Hochstgeschwindigkeit einzustellen, die nicht

Uberschritten werden kann, auch dann nicht, wenn

Sie das Gaspedal durchdricken.

® Drucken Sie die -Taste, um den
Geschwindigkeitsbegrenzer einzustellen.
Wahlen Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer

durch Dricken der LIM-*! oder -Taste*2 und
dricken Sie dann den RES/+/SET/--Schalter
nach oben oder unten, wenn lhr Fahrzeug die
gewulnschte Geschwindigkeit erreicht hat.

® Die Begrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit
kann von 30 km/h bis 250 km/h eingestellt
werden.

VSA Ein und Aus

® Die Fahrzeugstabilisierungshilfe (VSA) tragt zur
Stabilisierung des Fahrzeugs beim Durchfahren
von Kurven bei und verbessert die Traktion bei
der Beschleunigung auf loser oder rutschiger
Fahrbahndecke.

@ Das VSA-System wird bei jedem Einschalten des
Stromversorgungssystems automatisch
eingeschaltet.

® Um die VSA-Funktion teilweise aus- oder
vollstandig wieder einzuschalten, halten Sie die
—Taste (VSA OFF) gedruckt, bis ein akustisches
Signal ertont.

Druckverlust-Warnsystem

® Erkennt einen veranderten Reifenzustand und
veranderte Gesamtabmessungen aufgrund von
Reifendruckverlusten.

® Das Druckverlustwarnsystem wird bei jedem
Einschalten des Stromversorgungssystems
automatisch eingeschaltet.

® Beim Eintreten bestimmter Bedingungen muss
eine Kalibrierung durchgefuihrt werden.

CMBS Ein und Aus

@® Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein
FrontalzusammenstofB unvermeidbar ist, kann
das CMBS die Fahrzeuggeschwindigkeit und
damit die Schwere des ZusammenstoBes
verringern.

® Das CMBS wird bei jedem Einschalten des
Stromversorgungssystems eingeschaltet.

® Um das CMBS ein- oder auszuschalten,
verwenden Sie die Sicherheitssystemanzeige des
Fahrer-Informationsdisplays.

*1: Modelle mit Honda SENSING
*2: Modelle mit Honda SENSING 360
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Vorgehensweise beim Tanken

Empfohlener Kraftstoff:

Fassungsvermogen Kraftstofftank:

Benzin/Gasohol gemaf EN 228
Bleifreies Superbenzin/Gasohol bis E10 (90 % Benzin und 10 % Ethanol), Research-Oktanzahl 95 oder hoher

571

0 Entriegeln Sie die Fahrertir.
a5, 199

Bbuniisjueziny .

9 Driicken Sie im gezeigten
Bereich (siehe Pfeil) auf die
Klappe und lassen Sie sie wieder
los, um die Tankklappe zu
o6ffnen. Sie héren ein Klicken
und der Deckel 6ffnet sich leicht.

9 Schrauben Sie den Tankdeckel
langsam ab.

0 Setzen Sie den Deckel in die
Halterung an der Tankklappe ein.

9 Schrauben Sie den Deckel nach
dem Auftanken wieder auf, bis
er mindestens einmal einrastet.
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Honda SENSING*/Honda SENSING 360°

Unterstutzt bei Funktionen wie Beschleunigen,
Bremsen und Lenken, um die Belastung fur den
Fahrer zu verringern und Zusammenst6Be zu
vermeiden oder deren Schwere zu verringern.

Honda SENSING/Honda SENSING 360 hat folgende
Funktionen.

Praventives
Fahrerassistenzsystem
(CMBS)

Das System kann lhnen helfen, wenn es erkennt,
dass lhr Fahrzeug mit einem vorausfahrenden
Fahrzeug (einschlieBlich Motorrader), einem auf
Sie zu kommenden Fahrzeug, einem sich von der
Seite nahernden Fahrzeug, einem FuBganger oder
einem (in Bewegung befindlichen) Fahrradfahrer
kollidieren kénnte. Das CMBS warnt Sie, wenn ein
potenzieller ZusammenstoB festgestellt wird, und
hilft lhnen, die Geschwindigkeit zu verringern, um
ZusammenstoBe zu vermeiden oder die Schwere
des ZusammenstoBes zu verringern.

Bremsassistent und
Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab 0 km/h (Low
Speed Braking Control)

Mithilfe von Sonarsensoren an der Front- und HeckstoBstange
kann dieses System erkennen, ob bei normaler Fahrt oder bei zu
starkem Druck auf das Gaspedal die Gefahr eines
ZusammenstoBes mit einer Wand oder einem anderen Hindernis
besteht. Das System hilft dann bei der Vermeidung von
Zusammenst6Ben und bei der Reduzierung von Schaden durch
die Bremsfunktion fiir niedrige Geschwindigkeit und/oder das
Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation Braking System)
mit Beschleunigungskontrolle und das Kollisionswarnsystem mit
Beschleunigungskontrolle bei Ruickwartsfahrt.

Ausparkassistent vorne (Front
Cross Traffic Warning)*

Erkennt mithilfe der Radarsensoren Fahrzeuge, die sich
vor lhnen von der Seite ndhern, und warnt Sie, wenn ein
sich von der Seite ndherndes Fahrzeug erkannt wird.

Spurhalteassistent RDM (Road
Departure Mitigation)

Warnt Sie und hilft lhnen, wenn das System die
Maoglichkeit erkennt, dass Ihr Fahrzeug die
erkannten Fahrbahnmarkierungen Uberquert
oder sich der AuBenkante der Fahrbahn (Gras-
oder Kiesrand) oder einem erkannten
entgegenkommenden Fahrzeug nahert.

Kollisionswarnsystem mit
aktivem Lenkeingriff bei
Spurwechsel (Lane Change
Collision Mitigation)*

Wenn Sie die Spur wechseln, gibt das System visuelle
und akustische Alarme aus und aktiviert die Lenkhilfe,
wenn es das Risiko erkennt, dass ein Fahrzeug von einer
hinteren Seite mit Ihnen kollidiert.

Adaptive
Geschwindigkeitsregelung
(ACC) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow)

Halt die Fahrzeuggeschwindigkeit konstant und
halt einen festen Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug ein. Wenn das vorausfahrende Fahrzeug
anhalt, kann das System lhr Fahrzeug abbremsen
und anhalten, ohne dass Sie das Brems- oder
Gaspedal betatigen mussen.

Intelligenter
Geschwindigkeitshegrenzer

Stellt automatisch die Geschwindigkeitsbegrenzung
ein, die die Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign
Recognition) erkannt hat. Die zuléssige
Hochstgeschwindigkeit kann nicht Gberschritten
werden, selbst wenn das Gaspedal betatigt wird.
Wenn Sie das Gaspedal ganz durchdriicken, kann die
Geschwindigkeitsbegrenzung tberschritten werden.

* Nicht verfugbar fur alle Modelle
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Aktiver Spurhalteassistent
(LKAS)

Hilft durch Lenkbewegungen dabei, das Fahrzeug
in der Mitte einer erkannten Fahrspur zu halten,
und gibt taktile, akustische und visuelle Alarme aus,
wenn das Fahrzeug diese Bahn verlasst.

Stauassistent zur
Spurhaltung

Der Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam
Assist) nutzt eine Kamera, die vorn im oberen Bereich
der Windschutzscheibe montiert ist, um die linken
und rechten Fahrbahnmarkierungen in Weif3 (oder
Gelb) zu erkennen und zu tberwachen.

Basierend auf den Eingaben der Kamera wendet das
System ggf. ein Lenkmoment an, um das Fahrzeug in
der Mitte der erkannten Spur zu halten.

Spurwechselassistent mit
aktivem Lenkeingriff (Active
Lane Change Assist)*

Unterstutzt das Lenken, wenn Sie den Blinkerhebel
betatigen, um die Spur auf Autobahnen zu
wechseln.

Verkehrszeichenerkennung

Erinnert Sie an zu beachtende Verkehrszeichen, z. B.
die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung oder ein
Uberholverbot, und benachrichtigt Sie, wenn Ihr
Fahrzeug die Geschwindigkeitsbegrenzung
Uberschreitet.

Fernlichtassistent*

Die Frontsensorkamera erkennt die Lichtquellen
vor dem Fahrzeug, z. B. die Beleuchtung eines
vorausfahrenden oder entgegenkommenden
Fahrzeugs oder die StraBenbeleuchtung. Wenn
Sie nachts fahren, wechselt das System die
Scheinwerfereinstellung je nach Situation
automatisch zwischen Abblendlicht und Fernlicht.

Adaptives Fernlicht*

Bei Nachtfahrten erkennt die Frontsensorkamera
Lichtquellen wie die StraBenbeleuchtung oder die
Beleuchtung eines entgegenkommenden oder
vorausfahrenden Fahrzeugs. Das System schaltet
die Scheinwerfer je nach Situation automatisch
zwischen Abblend- und Fernlicht um.

Daruber hinaus passt das System die
Lichtverteilung des Fernlichts automatisch an,

um die Blendwirkung auf vorausfahrende und
entgegenkommende Fahrzeuge zu reduzieren.

Toter-Winkel-Assistent (Blind
Spot Information)

Wenn das System Fahrzeuge erkennt, die sich von
hinten in den benachbarten Spuren néhern,
leuchtet die betreffende Anzeige auf und soll
lhnen als Hinweis bei einem beabsichtigten
Spurwechsel dienen.

Einparkhilfe

Die seitlichen und mittleren Sensoren tiberwachen
Hindernisse um lhr Fahrzeug herum. Der Warnton,
das Fahrer-Informationsdisplay und der Audio-
Informationsbildschirm geben die ungeféhre
Entfernung zwischen Fahrzeug und Hindernis an.

Ausparkassistent hinten
(Cross Traffic Monitor)

Uberwacht beim Zuriicksetzen die Eckbereiche
hinten mit Radarsensoren und gibt eine Warnung
aus, wenn sich aus einer Ecke von hinten ein
Fahrzeug néhert.

Das System ist beim Ruckwartsausparken hilfreich.

Aufmerksamkeitsassistent

Der Aufmerksamkeitsassistent analysiert
Lenkbewegungen und stellt dadurch fest, ob

das Fahrverhalten auf einen schlafrigen oder
unaufmerksamen Fahrer schlieBen lasst. Wenn er
ein solches Fahrverhalten feststellt, wird der
Aufmerksamkeitsgrad des Fahrers im Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt.



Wartung

Im Motorraum

® Prufen Sie Motorél, MotorkihImittel, Hochvoltsystem-KuhImittel
und Windschutzscheibenwaschflussigkeit. Fullen Sie ggf. nach.

® Prufen Sie die Bremsflussigkeit.

® Prufen Sie den Zustand der 12-Volt-Batterie einmal im Monat.

0 Ziehen Sie am Motorhaubenentriegelungsgriff auf der
Fahrerseite links unterhalb des Armaturenbretts.

e

o Schieben Sie den Motorhaubenverriegelungshebel zur Seite
und 6ffnen Sie die Motorhaube. Sobald Sie sie leicht
angehoben haben, kénnen Sie den Hebel loslassen.

9 SchlieBen Sie nach der Wartung die Motorhaube und stellen
Sie sicher, dass sie korrekt eingerastet ist.

Scheibenwischerblatter ———

@ Bringen Sie die vorderen Scheibenwischerarme
vor dem Anheben in die Wartungsposition.

@® Wechseln Sie die Scheibenwischer, wenn sie
Streifen auf der Windschutzscheibe hinterlassen
oder laute Gerausche verursachen.

Buniiajueziny .

Reifen | Beleuchtung
® Kontrollieren Sie regelméaBig Reifen und ® Prufen Sie regelmaBig alle
Rader. Leuchten.
@ Prifen Sie regelmaBig die Reifendricke.
® Verwenden Sie bei Fahrten im Winter
Winterreifen.

* Nicht verfugbar fur alle Modelle 35
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Unerwartete Ereignisse

Platter Reifen Stromversorgungssystem
@ Stellen Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort ab startet n icht

d i Sie d latten Reif itdemi . . .
ZZ éirflfrzrt:e:rr\e;efilsdIiecr;'nznaReei:en(:; eanr;::m;r: m ® Wenn die 12-Volt-Batterie entladen ist, geben
P P : Sie mit einer Hilfsbatterie Starthilfe.

Aufleuchten der Anzeigen
Durchgebrannte Sicherung

@ Identifizieren Sie die Warnleuchte und nehmen

Sie fur weitere Informationen das @S, 721
Fahrerhandbuch zur Hand. @ Suchen Sie nach einer durchgebrannten

Sicherung, wenn ein elektrisches Geréat nicht
funktioniert.

= (1 Oy (O @

Uberhitzen des Motors

@ Halten Sie an einem sicheren Ort an. Wenn
unter der Motorhaube kein Dampf zu sehen ist,
o6ffnen Sie die Motorhaube und lassen Sie das
Stromversorgungssystem abkuhlen.

Abschleppen im Notfall

@ Lassen Sie das Abschleppen des Fahrzeugs im
Notfall von einem professionellen

Abschleppdienst durchfuhren.




Verhaltensweise in bestimmten Situationen

Warum vibriert das Dies kann beim normalen Eingriff des ABS vorkommen und deutet
G Bremspedal beim Betatigen Q nicht auf ein Problem hin. Betatigen Sie das Bremspedal mit festem,
gleichmaBigem Druck. Betatigen Sie das Bremspedal niemals pumpend.

der Bremsen?
Antiblockiersystem (ABS) Q23X
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Eine Fondtiir lasst sich vom Prufen Sie, ob der Hebel der —
G Fahrzeuginneren aus nicht Q Kindersicherung in der B‘:’_‘“ S
6ffnen. Woran liegt das? Verriegelungsposition steht. Wenn ja, -
6ffnen Sie die Fondtir mit dem
AuBenturgriff.
Wenn Sie die Kindersicherung nicht mehr
verwenden mdchten, schieben Sie den
Hebel nach oben in die Entriegelungsposition.

Wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Tur ge6ffnet haben,

Warum verriegeln die Tiiren,
werden die Turen zur Sicherheit automatisch wieder verriegelt.

wenn ich sie entriegelt habe?

¢ Die AuBenbeleuchtung ist noch eingeschaltet.

Der Warnton ertént, wenn Fahrer und/oder Beifahrer den
Sicherheitsgurt nicht angelegt haben.

Warum ertont der Warnton zu
Beginn der Fahrt?

Warum ertont der Warnton, Der Warnton ertont in folgenden Situationen:
G wenn ich die Fahrertiir 6ffne? Q e Der Betriebsmodus ist auf ZUBEHOR eingestellt.




Bbuniisjueziny .

Beim Drucken des Schalters fur die elektrische Feststelloremse muss

Beim Driicken auf den Schalter
gleichzeitig das Bremspedal heruntergedriickt werden.

fur die elektrische
Feststellbremse wird die
Feststellbremse nicht geldst.
Woran liegt das?

Das Druckverlust-Warnsystem erfordert lhre Aufmerksamkeit. Wenn Sie
kurzlich den Reifendruck angepasst oder einen Reifen gewechselt

haben, muss das System neu kalibriert werden.

Ausrufezeichen. Was bedeutet
B Druckverlust-Warnsystem C g¥IkE]

das?

e Priifen Sie, ob sich das Getriebe in [P] oder [N] befindet. Wenn das

wird die Feststellbremse nicht
der Fall ist, wéhlen Sie eine andere Position aus.

automatisch gel6st. Woran
liegt das?

Ich sehe ein orangefarbenes
G Reifensymbol mit einem

* Legen Sie den fahrerseitigen Sicherheitsgurt an.
e SchlieBen Sie die Fahrertir und wechseln Sie die Schaltposition

manuell.
Bl Beim Offnen der Fahrertiir Qg YEE]

Warum wechselt die
Schaltposition automatisch zu
[P], wenn ich die Fahrertiir
6ffne, um beim
Riickwartsfahren nach
Parkplatzlinien zu schauen?

Beim Driicken des Gaspedals Q ¢ Legen Sie den fahrerseitigen Sicherheitsgurt an.




F

Warum ist ein Kreischgerausch
zu héren, wenn ich das
Bremspedal betatige?

A

Moglicherweise missen die Bremsbeldge erneuert werden. Lassen Sie
das Fahrzeug von einem Handler prufen.

F

Ist es moglich, dieses Fahrzeug
mit bleifreiem Benzin mit
einer Research-Oktanzahl
(ROZ) von 91 oder hoher zu
betreiben?

A

Ihr Fahrzeug ist auf bleifreies Superbenzin mit einer Research-
Oktanzahl von 95 oder héher ausgelegt. Falls diese Oktanzahl nicht
erhaltlich ist, kann vortibergehend bleifreies Normalbenzin mit einer
Research-Oktanzahl von 91 oder héher verwendet werden.

Durch die Verwendung von bleifreiem Normalbenzin kann ein
Klopfgerausch im Motor entstehen und die Motorleistung sinken. Eine
langfristige Verwendung von Normalbenzin kann zu Motorschaden
fuhren.
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Kleinkindern
Sicherheit groBerer Kinder
Gesundheitsschadliche Abgase
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Bremsung bis Stillstand nach Kollision
(Post-Collision Braking System)
Uber das Bremssystem fir automatische Bremsung
bis Stillstand nach Kollision (Post-Collision
Braking System)

Anordnung der Aufkleber
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Flr sicheres Fahren

Auf den folgenden Seiten werden die Sicherheitsfunktionen Ihres Fahrzeugs und deren
korrekte Verwendung beschrieben. Nachfolgend sind die wichtigsten Sicherheitshinweise
aufgefthrt.

Wichtige Sicherheitshinweise

H Legen Sie stets den Sicherheitsgurt an

Ein Sicherheitsgurt ist Ihr bester Schutz bei allen Arten von ZusammenstdBen. Airbags sind als
Erganzung der Sicherheitsgurte und nicht als deren Ersatz gedacht. Stellen also Sie sicher, dass
Sie und lhre Fahrgaste die Sicherheitsgurte korrekt anlegen, auch wenn Ihr Fahrzeug mit
Airbags ausgestattet ist.

B Sichern Sie alle Kinder

Bis zum Alter von 12 Jahren mussen Kinder auf dem Ruicksitz, und nicht auf dem Vordersitz,
entsprechend gesichert werden. Fir Sauglinge und kleine Kinder wird ein
Kinderriickhaltesystem benétigt. Bei gréBeren Kindern sind eine Sitzunterlage und ein
Dreipunktgurt zu verwenden, bis sie die entsprechende GroBe erreicht haben, um den
Sicherheitsgurt ohne Sitzunterlage korrekt verwenden zu kénnen.

H Seien Sie sich der Gefahren durch einen Airbag bewusst

Airbags koénnen zwar Leben retten, jedoch auch schwere oder sogar todliche Verletzungen der
Insassen verursachen, wenn diese zu nah am Airbag sitzen oder nicht korrekt angeschnallt
bzw. gesichert sind. Sduglinge, Kleinkinder und kleine Erwachsene sind am meisten gefahrdet.
Beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch.

B Fahren Sie nicht unter Alkoholeinfluss

Alkohol und Fahren sind keine gute Kombination. Bereits nach einem alkoholischen Getrank
sinkt Ihre Fahigkeit, auf wechselnde Bedingungen richtig zu reagieren. Mit jedem weiteren
Getrank sinkt Ihre Reaktionszeit weiter. Fahren Sie daher nicht unter Alkoholeinfluss und
halten Sie Freunde ebenfalls davon ab.

BIWichtige Sicherheitshinweise

In vielen Landern ist die Verwendung von Mobiltelefonen
wahrend der Fahrt verboten, es sei denn, es wird eine
Freisprecheinrichtung verwendet.



P> Fur sicheres Fahren»Wichtige Sicherheitshinweise

B Achten Sie auf eine sichere Fahrweise

Telefonieren oder sonstige Aktivitaten, die Sie davon abhalten, besonders auf den
StraBenverkehr sowie FuBganger zu achten, kénnen zu einem Unfall fihren. Denken Sie
daran, dass sich Situationen schnell @&ndern kénnen. Nur Sie kédnnen entscheiden, wann Sie
dem Fahren bzw. Verkehrsgeschehen etwas weniger Aufmerksamkeit schenken kénnen.

H Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an

Uberhdhte Geschwindigkeit spielt bei Unféllen mit Verletzungen und Todesfolge eine groBe
Rolle. Generell gilt, je hoher die Geschwindigkeit, desto gréBer das Risiko. Aber auch bei
niedriger Geschwindigkeit kénnen schwere Verletzungen auftreten. Fahren Sie nie schneller
als es die jeweiligen Bedingungen zulassen. Dies gilt unabhangig von der angegebenen
Hochstgeschwindigkeit.

H Halten Sie lhr Fahrzeug in verkehrssicherem Zustand

Ein Reifenplatzer oder ein mechanischer Fehler kann sich als auBerst gefahrlich erweisen.
Prifen Sie haufig den Luftdruck und Zustand Ihrer Reifen und lassen Sie alle planméaBigen
Wartungen durchfiihren, um eine solche Gefahr zu verringern.

H Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zuriick.

Unbeaufsichtigt im Fahrzeug zuriickgelassene Kinder, Tiere oder hilfsbedurftige Personen
koénnen sich verletzen, wenn sie eine oder mehrere Fahrzeugsteuerungen aktivieren. Sie
kénnen das Fahrzeug auch in Bewegung setzen, was zu Unféllen fiihren kann, bei denen sie
und/oder andere Personen verletzt oder todlich verletzt werden kénnen. AuBerdem kann es je
nach AuBentemperatur im Innenraum des Fahrzeugs extrem warm werden, was zu
gesundheitlichen Schaden oder zum Tod fuhren kann. Auch bei eingeschalteter Klimaanlage
durfen Sie sie nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurticklassen, da sich die Klimaautomatik
jederzeit ausschalten kann.

uaiye4 sa4aydIg .

43



ualye4 sasaydis .

44

PP Fur sicheres Fahren »Wichtige Informationen zum Fahrverhalten

Wichtige Informationen zum Fahrverhalten

Ihr Fahrzeug verfligt Uber eine hohere Bodenfreiheit als ein Personenfahrzeug, das nur fur
befestigte StraBen entwickelt wurde. Eine hohere Bodenfreiheit bietet bei Off-Road-Fahrten
viele Vorteile. Sie ermdglicht Ihnen, Gber Unebenheiten, Hindernisse und unwegsames
Gelande zu fahren. Sie sorgt auBerdem fiir gute Sicht, damit Sie Probleme friher vorhersehen
kdnnen.

Diese Vorteile sind mit einigen Nachteilen verbunden. Da das Fahrzeug und somit der Abstand
zum Boden groBer ist, hat es einen htheren Schwerpunkt. Dadurch ist das Fahrzeug bei
abrupten Lenkbewegungen anfalliger daftr, umzufallen oder sich zu tberschlagen.
Nutzfahrzeuge haben eine deutlich héhere Uberschlaggefahr als andere Fahrzeugtypen. Bei
einem Uberschlag kommt es deutlich 6fter bei nicht angeschnallten Personen zu Todesfallen
als bei angeschnallten Personen. Zur Erinnerung: Achten Sie darauf, dass Sie und Ihre Mitfahrer
immer den Sicherheitsgurt angelegt haben.

BWichtige Informationen zum Fahrverhalten

Informationen zur Reduzierung des Uberschlagrisikos finden
Sie unter:
Sicherheitshinweise fiir die Fahrt s. 427
Richtlinien fiir Gelandefahrten s. 422

Wenn Sie |hr Fahrzeug nicht richtig bedienen, kann es zu
einem Unfall oder einem Uberschlag kommen.

In vielen Landern verbietet das Gesetz das Fahren im
Geldnde, z. B. das Fahren im Wald, Verlassen der Wege usw.
Bitte informieren Sie sich Uber gesetzliche Beschrankungen
und Vorschriften, bevor Sie ins Gelande fahren.
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Die Sicherheitsmerkmale lhres Fahrzeugs

@ Knautschzonen

® Sicherheitskafig

© Frontairbags

O Kopfairbags

© Sicherheitsgurte

0 Seitenairbags

@ Sitze und Sitzlehnen
© Kopfstitzen

© Gurtstraffer

@ AuBere Beckengurtstraffer
@ Mittlerer Airbag

@ Knieairbag

@® Sicherheitslenksaule

Die folgende Checkliste hilft Ihnen, sich und Ihre Fahrgdste aktiv zu schitzen.

(9]

BIDie Sicherheitsmerkmale Ihres Fahrzeugs

Ihr Fahrzeug ist mit vielen Funktionen ausgestattet, die zu
Ihrem Schutz und dem Ihrer Fahrgéste im Falle eines Unfalls
beitragen.

Einige Funktionen erfordern keinerlei Eingriffe Ihrerseits.
Dazu gehort ein stabiler Stahlrahmen, der einen
Sicherheitskafig fir den Fahrgastraum bildet, Knautschzonen
vorn und hinten, eine Sicherheitslenksaule und Gurtstraffer,
die die vorderen und duBeren hinteren Sicherheitsgurte bei
einem entsprechenden Unfall straffen.

Damit Sie und lhre Fahrgaste diese Funktionen vollstandig
nutzen konnen, ist es duBerst wichtig, dass Sie die korrekte
Sitzposition einnehmen und stets die Sicherheitsgurte
anlegen. Einige Sicherheitsfunktionen kénnen vielmehr zu
Verletzungen fuhren, wenn sie nicht korrekt eingesetzt
werden.
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»-pFur sicheres Fahren P Sicherheits-Checkliste

Sicherheits-Checkliste

Zu lhrer Sicherheit und der Ihrer Fahrgaste wird empfohlen, diese Punkte vor jedem Fahrtantritt
zu kontrollieren.

Stellen Sie Ihren Sitz auf eine zum Fahren geeignete Position ein. Die Vordersitze mussen
maoglichst weit nach hinten gestellt werden, und zwar so, dass der Fahrer das Fahrzeug
noch bequem steuern kann. Bei einem zu geringen Abstand zum Frontairbag kénnen bei
einem Unfall schwere oder sogar tédliche Verletzungen entstehen.

Sitze S. 253
Stellen Sie die Kopfstitzen auf die korrekte Position ein. Die Kopfstiitzen erweisen sich am
wirksamsten, wenn die Mitte der Kopfstttze auf Ihre Kopfmitte ausgerichtet ist. GroBere
Personen mussen die Kopfstitze moglichst auf die hdchste Position einstellen.

Einstellen der vorderen Kopfstiitzen S. 261
Legen Sie stets den Sicherheitsgurt an und stellen Sie den korrekten Sitz des Gurtes sicher.
Kontrollieren Sie, ob auch alle Fahrgaste korrekt angeschnallt sind.

Anlegen eines Sicherheitsgurts S. 52
Schitzen Sie Kinder mithilfe von Sicherheitsgurten oder Kinderrtickhaltesystemen, die dem
Alter, der GroBe und dem Gewicht des Kindes angemessen sind.

Kindersicherheit S. 83

MSicherheits-Checkliste

Wenn auf dem Fahrer-Informationsdisplay eine Meldung
darauf hinweist, dass die Tur oder Heckklappe offen ist,
wurde eine Tur und/oder die Heckklappe nicht vollstandig
geschlossen. SchlieBen Sie alle Ttren und die Heckklappe, bis
die Meldung ausgeblendet wird.
Warnungs- und Informationsmeldungen
des Fahrer-Informationsdisplays S. 138




Sicherheitsgurte

Informationen zu den Sicherheitsgurten

Sicherheitsgurte sind das wirksamste Sicherheitssystem, da durch sie die Verbindung zum
Fahrzeug sichergestellt wird, sodass Sie viele der integrierten Sicherheitsfunktionen nutzen
kénnen. Sie tragen auBerdem dazu bei, dass die Fahrgaste nicht gegen das Fahrzeuginnere,
gegen andere Fahrgaste oder aus dem Fahrzeug geschleudert werden. Ein korrekt angelegter
Sicherheitsgurt sorgt auch dafur, dass Ihr Kérper bei einem Unfall in der korrekten Position
gehalten wird, sodass Sie vom zusatzlichen Schutz der Airbags profitieren.

Daruber hinaus tragen Sicherheitsgurte zum Schutz bei fast jeder Art von Unfall bei. Dazu
gehoren:

- Frontalaufprall

- Seitenaufprall

- Heckaufprall

- Uberschlag

FORTSETZUNG

Blinformationen zu den Sicherheitsgurten

AWARNUNG

Wenn der Sicherheitsgurt nicht korrekt angelegt
ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, bei einem
Unfall schwere oder todliche Verletzungen
davonzutragen, auch wenn Ihr Fahrzeug mit
Airbags ausgestattet ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Fahrgaste
stets den Sicherheitsgurt korrekt anlegen.

WARNUNG: Sicherheitsgurte sind so ausgelegt, dass sie den
Knochenbau des Korpers stitzen, und sollten je nach Art des
Gurtes moglichst tief Gber dem Becken bzw. tber Becken,
Brustkorb und Schulter getragen werden. Der
Beckenabschnitt des Gurtes darf nicht auf dem Bauch
aufliegen.

WARNUNG: Damit die Sicherheitsgurte ihren Zweck auch
voll erfullen kénnen, mussen sie maglichst eng anliegen,
ohne der Bequemlichkeit abtraglich zu sein. Schlaffe
Sicherheitsgurte haben eine erheblich geringere
Schutzwirkung.

WARNUNG: Sicherheitsgurte dirfen nicht verdreht angelegt
werden.

WARNUNG: Jeder Sicherheitsgurt darf nur von einer Person
benutzt werden; es ist gefahrlich, einen Gurt um ein Kind zu
legen, das auf dem SchoB eines Insassen sitzt.
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P> Sicherheitsgurte P Informationen zu den Sicherheitsgurten

B Dreipunktgurte
Alle finf Sitzplatze verflgen tber Dreipunktgurte mit Ruickhalteautomatik. Bei normaler Fahrt
|asst die Rickhalteautomatik zu, dass Sie sich frei bewegen kénnen, und sorgt gleichzeitig fur
eine gewisse Straffung des Gurtes. Bei einem ZusammenstoB oder einem plétzlichen scharfen
Bremsmandver blockiert die Riickhalteautomatik, um Ihren Kérper im Sitz zurtickzuhalten.
Bei Verwendung eines nach vorn gerichteten Kinderrtickhaltesystems muss der Sicherheitsgurt
ordnungsgemaR befestigt sein.

Einbau eines Kinderriickhaltesystems mit einem Dreipunktgurt S. 104

B Korrekte Verwendung der Sicherheitsgurte

Befolgen Sie folgende Richtlinien fur eine korrekte Verwendung:

® Alle Fahrgaste mussen wéhrend der gesamten Fahrt aufrecht sitzen und sich hinten
anlehnen. Bei gebeugter oder schrager Sitzhaltung nimmt die Wirksamkeit des Gurtes ab
und die Gefahr schwerer Verletzungen bei einem Unfall steigt.

® Fihren Sie den Dreipunktgurt im Schulterbereich unter keinen Umstanden so, dass er unter
lhrem Arm oder hinter Ihrem Ricken verlduft. Dies kann bei einem Unfall zu schweren
Verletzungen fihren.

® Zwei Personen dirfen sich niemals einen Sicherheitsgurt teilen. In diesem Fall besteht die
Gefahr schwerer Verletzungen bei einem Unfall.

® Bringen Sie kein Zubehor an den Sicherheitsgurten an. Vorrichtungen zur Erhdhung des
Komforts oder der gednderten Flihrung des Sicherheitsgurts im Schulterbereich konnen die
Schutzwirkung herabsetzen und die Gefahr schwerer Verletzungen bei einem Unfall
erhdhen.

BInformationen zu den Sicherheitsgurten

Wenn Sie den Sicherheitsgurt zu schnell herausziehen, rastet
die Sperre ein. Lassen Sie in diesem Fall den Sicherheitsgurt
ein Stuck einrollen, und ziehen Sie ihn dann langsam heraus.

Sicherheitsgurte bieten nicht bei allen Unféllen einen
vollstandigen Schutz. Sie verringern in den meisten Fallen
jedoch die Gefahr schwerer Verletzungen.

In den meisten Landern gilt eine Anschnallpflicht. Nehmen
Sie sich ausreichend Zeit, um sich mit den gesetzlichen
Bestimmungen aller Lander vertraut zu machen, in denen Sie
fahren werden.
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M Sicherheitsgurterinnerung

BSicherheitsgurterinnerung

Die Kontrollleuchte wird auch aktiviert, wenn Fahrer oder

u Vordersnzg ) o Beifahrer nicht innerhalb von sechs Sekunden, nachdem der

Zum Sicherheitsgurtsystem gehdrt eine Anzeige in Betriebsmodus auf EIN geschaltet wurde, den Sicherheitsgurt

der Instrumententafel, die den Fahrer bzw. anlegt.

Beifahrer daran erinnert, den Sicherheitsgurt

anzulegen Wenn der Beifahrersitz nicht belegt ist, leuchtet die Anzeige
' . . i f und der Warnton ertént nicht.

Wenn der Betriebsmodus auf EIN gestellt wird nicht au

und einer der Sicherheitsgurte nicht angelegt ist, Wenn die Anzeige aufleuchtet oder der Warnton ertént,

leuchtet die Anzeige auf. Wenn Fahrer oder obwohl der Beifahrersitz nicht belegt ist: Priifen Sie auf:

Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht anlegen, ® Es befindet sich kein schweres Gewicht auf dem

Beifahrersitz.
® Der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite steckt im
Gurtschloss.

bleibt die Anzeigeleuchte eingeschaltet.

Der Warnton ertdnt auBerdem in regelmaBigen
Abstdnden, und die Anzeige blinkt wéahrend der Sollte die Anzeige nicht aufleuchten, wenn jemand auf
Fahrt, bis der Sicherheitsgurt angelegt wird. dem Beifahrersitz sitzt und nicht angeschnallt ist, liegt
maoglicherweise eine Stérung des Sensors der
Insassenerkennung vor. Prifen Sie auf:
® Auf dem Sitz liegendes Kissen.
® Einen nicht ordnungsgemaB sitzenden Beifahrer.

Wenn keine dieser Bedingungen zutrifft, lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prifen.

FORTSETZUNG
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PP Sicherheitsgurte P> Informationen zu den Sicherheitsgurten

@ Angelegt
® Nicht angelegt

M Riicksitze

Ihr Fahrzeug Uberwacht das Anlegen der hinteren
Sicherheitsgurte. Das Fahrer-Informationsdisplay
informiert Sie, wenn einer der hinteren Sitze besetzt
und der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist.

Die Anzeige erfolgt in den folgenden Fallen:

® Einer der Sicherheitsgurte der Fahrgaste auf den
Rucksitzen wird gelost, wahrend der
Betriebsmodus auf EIN gesetzt ist.

® Eine Fondtir wird getffnet und wieder
geschlossen.

® Einer der Fahrgaste auf den Riicksitzen 6ffnet
oder schlieBt den Sicherheitsgurt.

Die Sicherheitsgurterinnerungsanzeige blinkt und
ein Warnton ertént, wenn ein Fahrgast auf den
Rucksitzen wahrend der Fahrt nicht angeschnallt ist.
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B Automatische Gurtstraffer BAutomatische Gurtstraffer

Die Gurtstraffer sind nur fir den einmaligen Einsatz

Die Vordersitze und die duBeren Ruicksitze sind zur Erhéhung der Sicherheit mit automatischen konzipiert
Gurtstraffern ausgestattet. Wenn ein Gurtstraffer ausgel6st wird, leuchtet die SRS-

o ] ) o ) Anzeige auf. Lassen Sie den Straffer von Ihrem Handler
Bei einem mittelschweren bis schweren FrontalzusammenstoB werden die Sicherheitsgurte fir ersetzen und lassen Sie das Sicherheitsgurtsystem sorgfaltig
die Vordersitze und die duBeren Rucksitze von den Gurtstraffern automatisch gestrafft. Das inspizieren, da es bei einem spateren Unfall méglicherweise
geschieht manchmal sogar dann, wenn der Aufprall nicht schwer genug ist, um die keinen Schutz bietet.
Frontairbags oder die Knieairbags vorne auszulésen. o . ) .

Bei einem mittelschweren bis schweren Seitenaufprall

werden auch die Straffer auf beiden Seiten des Fahrzeugs
aktiviert.
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PP Sicherheitsgurte P> Anlegen eines Sicherheitsgurts

Anlegen eines Sicherheitsgurts

Nach dem Einstellen des Vordersitzes in die korrekte Position setzen Sie sich aufrecht hin und
lehnen Sie sich hinten an (siehe Abbildungen fur die korrekte Sitzposition):

Sitze S. 253

@ schlosszunge
@ Gurtschloss

1. Ziehen Sie den Sicherheitsgurt langsam heraus.

2. Stecken Sie die Schlosszunge in das Gurtschloss
und ziehen Sie anschlieBend am Sicherheitsgurt,
um sicherzustellen, dass das Gurtschloss korrekt
eingerastet ist.
p> Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt

nicht verdreht ist oder irgendwo hangt.

BJAnlegen eines Sicherheitsgurts

Es darf keine Person auf einem Sitzplatz mit einem
funktionslosen oder maglicherweise nicht korrekt
funktionierenden Sicherheitsgurt sitzen. Die Verwendung
eines nicht korrekt funktionierenden Sicherheitsgurts kann
dazu fuhren, dass der Fahrgast bei einem Unfall nicht
geschutzt wird. Lassen Sie den Sicherheitsgurt sobald wie
maoglich von einem Handler kontrollieren.

Wenn der Sicherheitsgurt in der vollstandig aufgerollten
Position blockiert zu sein scheint, ziehen Sie ihn am
Schultergurt einmal fest heraus, und schieben Sie ihn dann
wieder hinein.
Ziehen Sie ihn anschlieBend vorsichtig aus der
Aufrollvorrichtung heraus und schnallen Sie sich an. Wenn
Sie den Sicherheitsgurt nicht aus der vollstandig aufgerollten
Position losen kénnen, lassen Sie niemanden auf dem Sitz
Platz nehmen, und bringen Sie Ihr Fahrzeug zur Reparatur zu
einem Handler.

Informationen zu den Sicherheitsgurten

S. 47
Sicherheitsgurtkontrolle s. 58
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3. Fuhren Sie den Beckengurt moglichst tief Gber
das Becken (siehe Abbildung) und ziehen Sie
anschlieBend im Schulterbereich am
Sicherheitsgurt, damit der Beckengurt eng
anliegt. Dies bewirkt, dass Ihre kraftigen
Beckenknochen die Aufprallkrafte absorbieren
und die Gefahr innerer Verletzungen sinkt.

4. Ziehen Sie ggf. erneut am Sicherheitsgurt, um
den Gurt zu straffen und kontrollieren Sie dann,
ob der Gurt an Ihrer Brust anliegt und Uber Ihre
Schulter verlduft. Dadurch werden die
Aufprallkrafte auf die kraftigsten Knochen lhres
Oberkorpers verteilt.

FORTSETZUNG

BJAnlegen eines Sicherheitsgurts

AWARNUNG

Die falsche Positionierung eines Sicherheitsgurts
kann bei einem Unfall zu schweren oder sogar
todlichen Verletzungen fuhren.

Stellen Sie vor Fahrtantritt sicher, dass alle
Sicherheitsgurte korrekt angelegt sind.

Um den Sicherheitsgurt zu |6sen, driicken Sie die rote
PRESS-Taste und fihren Sie den Gurt mit der Hand, bis er
vollsténdig aufgerollt ist.

Achten Sie beim Aussteigen darauf, dass der Gurt vollstandig
aufgerollt ist, damit er beim SchlieBen der Tur nicht
eingeklemmt wird.

Es durfen keinerlei Fremdkorper in das Gurtschloss oder den
Aufrollmechanismus gesteckt werden.
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P> Sicherheitsgurte »Anlegen eines Sicherheitsgurts

M Einstellen der Schultergurt-Verankerung

Die Schultergurte an den Vordersitzen und duBeren Riicksitzen sind héhenverstellbar und

konnen so an die jeweilige GroBe des Insassen angepasst werden.
N 1. Bewegen Sie die Schultergurt-Verankerung nach

oben und unten und ziehen Sie diese gleichzeitig

—_ ‘ nach auBen.
- 2. Positionieren Sie die Verankerung so, dass der
‘ -‘ Gurt mittig an threm Brustkorb anliegt und Gber
\ lhre Schulter verlauft.
A
\
—

BEinstellen der Schultergurt-Verankerung

Prufen Sie nach jedem Einstellen, ob die Schultergurt-
Verankerung eingerastet ist.

Die Schultergurt-Verankerung kann in vier Stufen eingestellt
werden. Berthrt der Sicherheitsgurt Ihren Hals, stellen Sie die
Hohe jeweils eine Stufe tiefer.
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B Sicherheitsgurt mit abnehmbarer Verankerung

1. Ziehen Sie die kleine Schlosszunge des
Sicherheitsgurtes und die Schlosszunge aus den
Halteschlitzen in der Decke heraus.

@ Schlosszunge
@ Kleine Schlosszunge

2. Richten Sie die Dreiecksmarkierung auf der
kleinen Schlosszunge an der Markierung auf dem
verankerten Gurtschloss aus. Stellen Sie sicher,
dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht ist.
Befestigen Sie den Sicherheitsgurt am
verankerten Gurtschloss.

@ Verankertes Gurtschloss
@ Kleine Schlosszunge

FORTSETZUNG

BSicherheitsgurt mit abnehmbarer Verankerung

AWARNUNG

Wenn der Sicherheitsgurt nicht korrekt in der
abnehmbaren Verankerung eingerastet ist, fuhrt
dies bei einem Unfall zu einer erh6hten Gefahr
von schweren oder tédlichen Verletzungen.

Stellen Sie vor dem Anlegen des
Sicherheitsgurtes sicher, dass er korrekt an der
abnehmbaren Verankerung befestigt ist.

Um die abnehmbare Verankerung zu entriegeln, stecken Sie
die Schlosszunge in den seitlichen Schlitz am verankerten
Gurtschloss.

"—9

Ao

@ Kleine Schlosszunge
@ Schlosszunge
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P> Sicherheitsgurte »Anlegen eines Sicherheitsgurts

3. Stecken Sie die Schlosszunge in das Gurtschloss.
Legen Sie den Sicherheitsgurt wie einen
gewohnlichen Dreipunktgurt korrekt an.

@ Schlosszunge
® Gurtschloss
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BIHinweis fir Schwangere

B Hinweis fir Schwangere
Erkundigen Sie sich bei jeder Kontrolluntersuchung bei lhrem

Beachtgn Sie auch: ) o ) ) . Arzt, ob das Autofahren noch erlaubt ist.

Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie sich und lhr ungeborenes Kind beim Fihren oder

Mitfahren in einem Fahrzeug durch das Anlegen des Sicherheitsgurts schiitzen. Fihren Sie bei Um die Gefahr von Verletzungen fiir Sie und Ihr

der Positionierung des Sicherheitsgurts den Schulterbereich tber die Brust, idealerweise nicht Ungeborenes durch das Auslosen eines Frontairbags zu

Uiber den Bauch, und den Beckengurt so niedrig wie moglich tber die Hiften. (Siehe reduzieren: ) , _

Abbildung.) ® Nehmen Sie beim Fahren eine aufrechte Sitzhaltung ein
9- und stellen Sie lhren Sitz maglichst so weit nach hinten,

dass Sie das Fahrzeug noch bequem steuern kénnen.
® Wenn Sie auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, stellen Sie
den Sitz moglichst weit nach hinten.
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P> Sicherheitsgurte P> Sicherheitsgurtkontrolle

Sicherheitsgurtkontrolle

Der Zustand der Sicherheitsgurte ist regelmaBig wie folgt zu kontrollieren:

® Ziehen Sie jeden Sicherheitsgurt bis zum Anschlag heraus und prifen Sie, ob ausgefranstes

Gewebe, Schnitte und VerschleiB zu sehen sind.

o Stellen Sie sicher, dass die Schlosszungen und Gurtschlésser einwandfrei funktionieren und
sich die Gurte leicht aufrollen lassen.

P> Wenn ein Gurt sich nicht leichtgangig aufrollt, kann das Problem maglicherweise durch
Reinigen des Gurts beseitigt werden. Verwenden Sie nur milde Seifenlauge und warmes
Wasser. Verwenden Sie keine Bleich- oder Reinigungsmittel. Vergewissern Sie sich, dass
der Gurt vollstandig trocken ist, bevor Sie ihn aufrollen lassen.

Ein Gurt, der nicht in gutem Zustand ist oder nicht einwandfrei funktioniert, bietet keinen
ausreichenden Schutz und muss so bald wie moglich ausgewechselt werden.

Ein beim Unfall angelegter Sicherheitsgurt bietet bei einem spateren Aufprall méglicherweise
nicht dasselbe MafB an Schutz. Lassen Sie die Sicherheitsgurte nach jedem ZusammenstoB3 von
lhrem Handler prufen.

BSicherheitsgurtkontrolle

AWARNUNG

Werden die Sicherheitsgurte nicht kontrolliert
oder gewartet, sind schwere oder sogar tédliche
Verletzungen moglich, wenn die
Sicherheitsgurte im Ernstfall nicht einwandfrei
funktionieren.

Kontrollieren Sie lhre Sicherheitsgurte in
regelmaBigen Abstanden und beheben Sie
jegliche Probleme so schnell wie moglich.

WARNUNG: Es durfen keine Veranderungen oder Anbauten
durch den Benutzer vorgenommen werden, die verhindern,
dass der Gurt manuell oder durch die Aufrollvorrichtung
gestrafft wird.

WARNUNG: Selbst wenn keine offensichtlichen Schaden an
der Baugruppe zu erkennen sind, muss die gesamte
Baugruppe ausgetauscht werden, wenn der Gurt bei einem
schweren Aufprall angelegt war.

WARNUNG: Achten Sie sorgfaltig darauf, dass das
Gurtgewebe nicht mit Putzmitteln, Ol und Chemikalien,
insbesondere Batteriesaure, in Berihrung kommt. Die Gurte
kénnen ohne Bedenken mit einer milden Seifenlauge und
Wasser gereinigt werden. Ein Gurt muss ausgewechselt
werden, falls das Gewebe Ausfransungen, Verschmutzung
oder Beschadigungen aufweist.
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Verankerungspunkte

OCEREeT . . . Verwenden Sie bei einem Austausch der

) Sicherheitsgurte die in den Abbildungen gezeigten
Verankerungspunkte.

Der Vordersitz ist mit einem Dreipunkt-

Sicherheitsgurt ausgestattet.

Die Rucksitze sind mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten
ausgestattet.
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Komponenten des Airbagsystems

Die Frontairbags, der Fahrer-Knieairbag, der
Beifahrer-Knieairbag, die Seitenairbags vorn und
hinten sowie die Kopfairbags vorn in der Mitte
und auf der Seite werden je nach Richtung und
Schwere des Aufpralls ausgeldst. Zum
Airbagsystem gehdren:

Zwei SRS-Frontairbags (Zusatzliche
Sicherheitssysteme). Der Fahrerairbag
befindet sich in der Mitte des Lenkrads,

der Beifahrerairbag ist in das Armaturenbrett
integriert. Beide sind mit SRS AIRBAG
gekennzeichnet.

Zwei Knieairbags. Der Fahrer-Knieairbag

ist unter der Lenksaule untergebracht,

der Beifahrer-Knieairbag unter dem
Handschuhfach. Beide sind mit SRS AIRBAG
gekennzeichnet.

Vier Seitenairbags. Einer fir den Fahrer, einer
fir den Beifahrer und zwei fur die duBeren
Rucksitze. Diese Airbags sind auBen in den
Sitzlehnen untergebracht. Alle sind mit SIDE
AIRBAG gekennzeichnet.

® Zwei Kopfairbags, einen fur jede

Fahrzeugseite. Diese Airbags sind im
Dachhimmel Uber den Seitenfenstern
angeordnet. Die A- und C-Saulen sind mit
SIDE CURTAIN AIRBAG gekennzeichnet.

Ein mittlerer Airbag. Der Airbag befindet sich
in der Mitte der Sitzlehne des Fahrersitzes. Es
ist mit CENTER AIRBAG gekennzeichnet.

Ein Steuergerat, das bei eingeschaltetem
Betriebsmodus kontinuierlich die
Informationen zu den verschiedenen
Aufprallsensoren, Sitz- und
Gurtschlosssensoren, Airbag-Auslosern,
Sicherheitsgurtstraffern und andere
Fahrzeugdaten Uberwacht. Bei einer Kollision
kann die Einheit die entsprechenden
Informationen aufzeichnen.

Automatische Gurtstraffer fur die Vordersitze
und die auBeren Rucksitze.

Aufprallsensoren, die einen mittelschweren bis

schweren Frontal- oder Seitenaufprall
erkennen kénnen.

Eine Anzeige auf der Konsolenverkleidung,
die den Fahrer darauf hinweist, dass der
Beifahrerfrontairbag abgeschaltet wurde.

Eine Warnanzeige auf dem Armaturenbrett,
die den Fahrer auf ein mogliches Problem in
Bezug auf das Airbagsystem oder die
Gurtstraffer hinweist.

Drucksensoren, die einen mittelschweren bis
schweren Seitenaufprall erkennen kénnen.
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B Wichtige Informationen zu den Airbags BRWicttige Informationen zu den Aitbags

Versuchen Sie nicht, die Airbags zu deaktivieren. Die

Airbags kénnen eine ernsthafte Gefahr darstellen. Damit sie ihre Aufgabe erfillen kénnen, Kombination aus Airbags und Sicherheitsgurten bietet den

mussen sie mit groBer Kraft aufgeblasen werden. Airbags kénnen zwar Leben retten, aber besten Schutz.
auch Brand- und Schirfwunden und sonstige leichte Verletzungen verursachen. Sie kénnen
sogar zu schweren oder todlichen Verletzungen fiihren, wenn Fahrgéste den Sicherheitsgurt Stellen Sie beim Fahren sicher, dass sich Ihre Hande und

Arme nicht im Auslosebereich des Frontairbags befinden,
indem Sie das Lenkrad beidhandig auBen halten. Kreuzen Sie
lhren Arm nicht vor der Airbagabdeckung.

nicht richtig anlegen und eine falsche Sitzposition einnehmen.

Zu beachten gilt: Legen Sie den Sicherheitsgurt stets richtig an, nehmen Sie eine aufrechte
Sitzhaltung ein und halten Sie einen mdéglichst groBen Abstand zum Lenkrad ein, und zwar so,
dass Sie das Fahrzeug noch bequem steuern kénnen. Der Beifahrer muss seinen Sitz moglichst
weit nach hinten stellen.

Denken Sie daran, dass kein Sicherheitssystem alle Verletzungen bzw. tédlichen Verletzungen,
die bei einem schweren Unfall auftreten kénnen, verhindern kann, selbst wenn die
Sicherheitsgurte korrekt angelegt sind und die Airbags ausgelst werden.

Achten Sie darauf, dass sich keine harten oder scharfkantigen Gegenstiande zwischen
lhnen und einem Frontairbag befinden. \Wenn Sie harte oder scharfkantige Gegenstande
auf Ihrem SchoB transportieren oder wahrend der Fahrt Pfeife rauchen bzw. einen
scharfkantigen Gegenstand im Mund haben, kann es bei einem Ausldsen des Frontairbags zu
Verletzungen kommen.

Bringen Sie keine Gegenstiande auf den Abdeckungen der Frontairbags, des Fahrer-
Knieairbags und des Beifahrer-Knieairbags an und legen Sie nichts darauf ab.
Gegenstande, die sich auf den mit SRS AIRBAG gekennzeichneten Abdeckungen befinden,
kénnen die ordnungsgemaBe Funktion der Airbags behindern oder beim Ausldsen der Airbags
in den Innenraum geschleudert werden und jemanden verletzen.
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»» Airbags P> Airbag-Arten

Airbag-Arten

Das Fahrzeug ist mit finf Airbag-Arten ausgestattet:

Frontairbags: Airbags vor dem Fahrer- und Beifahrersitz.

Knieairbags: Airbags unter der Lenkséule und unter dem Handschuhfach.
Mittlerer Airbag: Airbag in der Mitte der Sitzlehne des Fahrersitzes.
Seitenairbags: Airbags in den Sitzlehnen des Fahrer- und Beifahrersitzes sowie der
hinteren duBeren Sitze.

Kopfairbags: Airbags Uber den Seitenscheiben

Jede Airbag-Art wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

Frontairbags (SRS)

Die SRS-Frontairbags werden bei einem mittelschweren bis schweren Frontalzusammensto

ausgeldst, um Kopf und Brustkorb von Fahrer und/oder Beifahrer zu schiitzen.

SRS (Zusatzliche Sicherheitssysteme) weist darauf hin, dass die Airbags als Erganzung der

Sicherheitsgurte, dem priméaren Riickhaltesystem der Insassen, konzipiert sind. Die
Sicherheitsgurte sind das primare Insassen-Rickhaltesystem.

M Einbaulage

Die Frontairbags sind in der Lenkradmitte (fir den Fahrer) und im Armaturenbrett (fir den

Beifahrer) eingebaut. Beide Airbags sind mit SRS AIRBAG gekennzeichnet.

BJAirbag-Arten

Die Airbags kénnen ausgeldst werden, wenn der
Betriebsmodus auf EIN gestellt ist.

Nachdem ein Airbag bei einem Unfall ausgelost wurde, ist
maoglicherweise ein wenig Rauch zu sehen. Dieser stammt
von der Verbrennung des Gasgenerators und ist unschadlich.
Bei Personen mit Atemproblemen kénnen kurzzeitig
Beschwerden auftreten. Ist dies der Fall, verlassen Sie das
Fahrzeug sobald wie méglich, wenn es die Situation zulasst.



P> Airbags P> Frontairbags (SRS)

M Funktionsweise

Frontairbags sind so konzipiert, dass sie bei einem mittelschweren bis schweren Frontalaufprall
ausgelost werden. Wenn das Fahrzeug plotzlich verzogert, senden die Sensoren Informationen
an die Steuereinheit, die mithilfe von Signalen einen oder beide Airbags auslost.

Bei einem FrontalzusammenstoB kénnen zwei Fahrzeuge entweder frontal oder schrag
aufeinander aufprallen oder ein Fahrzeug fahrt gegen ein feststehendes Hindernis, wie z. B.
eine Betonwand.

B Funktionsweise der Frontairbags

Wahrend Ihr Rumpf durch den Sicherheitsgurt
gesichert wird, bietet der Frontairbag zusatzlichen
Schutz fur Ihren Kopf und den Brustkorb.

Die Frontairbags entleeren sich sofort, sodass sie die
Sicht des Fahrers oder die Lenkfahigkeit bzw.
Bedienung anderer Elemente nicht beeintrachtigen.

Die Zeitspanne fur das Aufblasen und Entleeren der Airbags ist so gering, dass die meisten
Insassen erst merken, dass die Airbags ausgeldst wurden, wenn Sie sie auf ihrem SchoB liegen
sehen.

FORTSETZUNG
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P> Airbags > Frontairbags (SRS)

H Situationen, in denen die Frontairbags nicht ausgel6st werden sollen
Leichter Frontalaufprall: Frontairbags wurden als Erganzung der Sicherheitsgurte und zur
Lebensrettung konzipiert und nicht, um kleinere Schrammen, Schirfwunden oder sogar
Knochenbriiche zu verhindern, die bei einem leichteren Frontalaufprall auftreten kénnen.
Seitenaufprall: Die Frontairbags bieten Schutz, wenn eine plétzliche Verzégerung dazu fuhrt,
dass der Korper von Fahrer oder Beifahrer nach vorn drangt. Seitenairbags und Kopfairbags
wurden speziell entwickelt, um die Schwere von Verletzungen, die bei einem mittelschweren
bis schweren Seitenaufprall (der dazu fiihren kann, dass Fahrer oder Fahrgéaste zur Seite
geschleudert werden) auftreten kénnen, zu reduzieren.
Heckaufprall: Kopfstutzen und Sicherheitsgurte stellen bei einem Heckaufprall den besten
Schutz dar. Die Frontairbags kénnen in diesem Fall keinen wesentlichen Schutz bieten und sind
so konzipiert, dass sie bei einem solchen ZusammenstoB nicht aktiviert werden.
Uberschlag: Sicherheitsgurte und Kopfairbags bieten bei einem Uberschlag den besten
Schutz. Da die Frontairbags kaum oder sogar Uberhaupt nicht schitzen wirden, werden sie
bei einem Uberschlag nicht ausgeldst.
H Situationen, in denen Frontairbags ausgel6st werden, obwohl kaum oder keine
sichtbaren Schaden vorhanden sind
Da das Airbagsystem eine plotzliche Verzogerung erfasst, kann ein schwerer Sto3 bzw. Schlag
gegen den Fahrzeugrahmen oder die Federung dazu fuhren, dass ein oder mehrere Airbags
ausgeldst werden. Dazu gehoren beispielsweise: Fahren gegen den Bordstein, in ein
Schlagloch oder gegen ein anderes niedriges feststehendes Hindernis, dass eine plotzliche
Verzoégerung des Fahrgestells verursacht. Da der Aufprall bzw. Schlag unten am Fahrzeug
auftrat, sind Schaden méglicherweise nicht gleich offensichtlich.
H Situationen, in denen die Frontairbags trotz scheinbar schwerer duBerer Schaden
nicht ausgelost werden
Da deformierbare Karosserieteile Aufprallenergie absorbieren, I&sst das AusmaB sichtbarer
Schaden nicht immer einen Riickschluss auf die korrekte Funktion der Airbags zu. Manche
ZusammenstoBe konnen tatsachlich zu schweren Schaden fiihren, ohne dass Airbags
ausgeldst werden, da diese nicht benoétigt worden waren oder keinen entsprechenden Schutz
geboten hatten.



P> Airbags P> Frontairbags (SRS)

B Deaktivierungssystem fiir Beifahrerfrontairbag

Wenn es keine andere Moglichkeit gibt, als ein nach hinten gerichtetes Kinderrickhaltesystem
auf dem Beifahrersitz zu montieren, missen Sie das Beifahrerfrontairbagsystem mit dem
integrierten Schlssel manuell deaktivieren.

B ON/OFF-Schalter fiir den Beifahrerfrontairbag*

- SN\ Steht der ON/OFF-Schalter fir den

= Beifahrerfrontairbag auf:

OFF: Der Beifahrerfrontairbag ist deaktiviert. Der
Beifahrerfrontairbag wird bei einem Frontalaufprall,
der den Fahrerfrontairbag auslost, nicht ausgelost.
Die Anzeige fir den abgeschalteten
Beifahrerfrontairbag bleibt zur Erinnerung
eingeschaltet.

PASSENGER

on " "orr At ON: Der Beifahrerfrontairbag ist aktiviert. Die
@  Anzeige fUr den eingeschalteten
@ Beifahrerfrontairbag ON/OFF- Beifahrerfrontairbag wird etwa 60 Sekunden lang
angezeigt.

Anzeige
@ Systemwarnaufkleber
© ON/OFF-Schalter

FORTSETZUNG

BIDeaktivierungssystem fir Beifahrerfrontairbag

AWARNUNG

Das Beifahrerfrontairbagsystem muss
abgeschaltet werden, wenn es sich nicht
vermeiden lasst, ein nach hinten gerichtetes
Kinderrltckhaltesystem auf dem Beifahrersitz
anzubringen.

Ein sich aufblasender Beifahrerfrontairbag
besitzt genug Kraft, um ein nach hinten
gerichtetes Kinderritckhaltesystem so stark zu
treffen, dass ein darin befindliches Kind getotet
oder sehr schwer verletzt werden kann.

AWARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass das
Beifahrerfrontairbagsystem wieder
eingeschaltet wird, wenn das nach hinten
gerichtete Kinderrlckhaltesystem auf dem
Beifahrersitz nicht mehr verwendet wird.

Bleibt das Beifahrerfrontairbagsystem
deaktiviert, kann es bei einem Unfall zu
schweren oder sogar todlichen Verletzungen
kommen.
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P p> Airbags P> Frontairbags (SRS)

B So wird das Beifahrerfrontairbagsystem deaktiviert

;g\ 1. Aktivieren Sie die Feststellbremse und stellen Sie
\ A

den Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS.

2. Offnen Sie die Beifahrertur.

3. Stecken Sie den integrierten Schlissel in den
ON/OFF-Schalter fur den Beifahrerfrontairbag.
P> Der Schalter befindet sich seitlich auf dem

Armaturenbrett auf der Beifahrerseite.

4. Drehen Sie den integrierten Schlussel auf OFF

und ziehen Sie den Schllssel aus dem Schalter.

© Beifahrerfrontairbag ON/OFF-
Schalter

B Abschaltanzeige fiir Beifahrerfrontairbag
Wenn das Beifahrerfrontairbagsystem aktiviert ist, erlischt die Anzeige nach einigen Sekunden,
sobald Sie den Betriebsmodus auf EIN gestellt haben.

Wenn das Beifahrerfrontairbagsystem deaktiviert ist, bleibt die Anzeige eingeschaltet oder
erlischt vortibergehend und leuchtet dann wieder auf.

B35S0 wird das Beifahrerfrontairbagsystem deaktiviert

® Drehen Sie den ON/OFF-Schalter des
Beifahrerfrontairbags mit dem integrierten
Fahrzeugschlussel. Durch Verwenden eines anderen
Schlussels kann der Schalter beschadigt werden oder das
Beifahrerfrontairbagsystem moglicherweise nicht mehr
ordnungsgemaB funktionieren.

® \Wenn sich der Schltssel im ON/OFF-Schalter des
Beifahrerfrontairbags befindet, durfen Sie die Tur nicht
schlieBen oder Ubermé&Bige Kraft auf den integrierten
Schltssel austben. Der Schalter oder der Schltssel konnte
beschadigt werden.

Wir empfehlen dringend, kein nach hinten gerichtetes
Kinderrtckhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu montieren.
Schutz von Sauglingen s. 86

Sie sind fir die Anderung der Einstellung des
Beifahrerfrontairbagsystems auf OFF verantwortlich, wenn
ein nach hinten gerichtetes Kinderriickhaltesystem auf dem
Beifahrersitz montiert wird.

Wenn auf dem Beifahrersitz kein nach hinten gerichtetes
Kinderrickhaltesystem mehr verwendet wird, schalten Sie
das System wieder ein.



P> Airbags P> Frontairbags (SRS)

B Aufkleber fiir das Deaktivierungssystem fiir den Beifahrerfrontairbag

Der Aufkleber befindet sich

seitlich am Armaturenbrett auf der Beifahrerseite.

OFF|® | @ ON

.' .4
_IT\'Q ~5

—0
(B Mhsseye= |
|

—

@ Sisugling in einem nach hinten gerichteten Kinderrtickhaltesystem: Kann vorn mitfahren,

falls es unvermeidbar ist
@ Nicht auf Vordersitz pos
© Beifahrerfrontairbag ist:
@ Deaktiviert

itionieren
Aktiviert
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»-p> Airbags P> Knieairbags

Knieairbags

Die Knieairbags des Airbag-Systems werden bei einem maBigen bis schweren
FrontalzusammenstoB ausgel®st, um Fahrer und/oder Beifahrer in korrekter Position zu halten
und die anderen Sicherheitsfunktionen des Fahrzeugs maximal auszunutzen.

Die Abkirzung SRS (Supplemental Restraint System — zusatzliche Sicherheitssysteme) weist
darauf hin, dass der Airbag als Erganzung der Sicherheitsgurte und nicht als Ersatz konzipiert
ist. Die Sicherheitsgurte sind das primére Insassen-Ruckhaltesystem.

M Einbaulage

/'\ =
K

@ Einbaulage des Fahrer-Knieairbags

Die Knieairbags fur Fahrer und Beifahrer befinden
sich unter der Lenksadule bzw. unter dem
Handschuhfach.

Beide sind mit SRS AIRBAG gekennzeichnet.

BKnieairbags

Bringen Sie kein Zubehor an oder in der Néhe eines
Knieairbags an, da diese die ordnungsgemaBe Funktion des
Airbags beeintrachtigen oder sogar jemanden verletzen
kénnen, wenn der Airbag ausgelost wird.

Fahrer und Beifahrer diirfen keine Gegenstande unter dem
Sitz oder hinter den FuBen ablegen. Die Gegenstande
kénnen bei einem mittelschweren bis schweren
FrontalzusammenstoB die ordnungsgemaBe Airbag-
Auslosung beeintrachtigen und damit zu unzureichendem
Schutz fuhren.



P p Airbags P Knieairbags

@ Lage des Beifahrer-Knieairbags

M Funktionsweise

Der Fahrer- und der Beifahrer-Knieairbag werden
gleichzeitig mit dem Fahrer- bzw. Beifahrerairbag
ausgelost.

Wenn der Zusammenstof nicht heftig genug ist,
um den Frontairbag auszulésen, kann nur der
Knieairbag ausgelost werden.

@ Ausgeldster Fahrer-Knieairbag

FORTSETZUNG
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»-p> Airbags P> Knieairbags

@ Ausgelsster Beifahrer-Knieairbag



P p Airbags P Knieairbags

H Situationen, in denen die Knieairbags ausgel6st werden, obwohl kaum oder keine
sichtbaren Schaden vorhanden sind

Da das Airbagsystem eine plotzliche Verzégerung erfasst, kann ein schwerer StoB bzw. Schlag

gegen den Fahrzeugrahmen oder die Federung dazu fuhren, dass ein oder mehrere Airbags

ausgeldst werden.

Dazu gehoren beispielsweise: Fahren gegen den Bordstein, in ein Schlagloch oder gegen ein

anderes niedriges feststehendes Hindernis, das eine plotzliche Verzogerung des Chassis

verursacht. Da der Aufprall bzw. Schlag unten am Fahrzeug auftrat, sind Schaden

maoglicherweise nicht gleich offensichtlich.

H Situationen, in denen die Knieairbags trotz scheinbar schwerer duBerer Schaden
nicht ausgel6st werden

Da deformierbare Karosserieteile Aufprallenergie absorbieren, lasst das AusmaB sichtbarer

Schéden nicht immer einen Ruckschluss auf die korrekte Funktion der Airbags zu. Manche

ZusammenstoBe konnen tatsachlich zu schweren Schaden fuhren, ohne dass Airbags

ausgelost werden, da diese nicht bendtigt worden wéren oder keinen entsprechenden Schutz

geboten hatten.
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> Airbags P> Mittlerer Airbag

Mittlerer Airbag

Der mittlere Airbag schitzt den Kopf des Fahrers und Beifahrers bei einem mittelschweren bis

schweren Seitenaufprall.

M Einbaulage

@ Einbaulage des mittleren Airbags

M Funktionsweise

© Mittlerer Airbag

Der mittlere Airbag befindet sich in der Mitte der
Sitzlehne des Fahrersitzes.

Er ist mit CENTER AIRBAG gekennzeichnet.

Wenn die Sensoren einen mittelschweren bis
schweren Seitenaufprall erfassen, 16st das
Steuergerat den mittleren Airbag aus.

RMittlerer Airbag

Achten Sie darauf, dass Sie und der Beifahrer immer aufrecht
sitzen. Wenn Sie sich in den Weg des mittleren Airbags
lehnen, kann sich der Airbag nicht richtig entfalten, und das
Risiko schwerer Verletzungen erhoht sich.

Bringen Sie an oder im Bereich des mittleren Airbags kein
Zubehor an. Dadurch kann die korrekte Funktion des Airbags
beeintrachtigt oder jemand bei der Airbag-Auslésung
verletzt werden.

Offnen Sie wéhrend der Fahrt nicht den Deckel des
Konsolenfachs.

Sie durfen die Sitzlehne des Fahrersitzes nicht ohne
Nachfrage beim Handler abdecken oder austauschen.

Wird die Sitzlehne des Fahrersitzes falsch ausgetauscht oder
abgedeckt, kann sich der mittlere Airbag bei einem
Seitenaufprall moglicherweise nicht richtig aufblasen.



»-p> Airbags > Mittlerer Airbag

H Situationen, in denen der mittlere Airbag ausgel6st wird, obwohl kaum oder keine
sichtbaren Schaden vorhanden sind

Da das Airbagsystem pl6tzliche Beschleunigungen erfasst, kann ein schwerer Stof3 bzw. Schlag

gegen den Fahrzeugrahmen dazu fihren, dass ein Seitenairbag ausgeldst wird. In solchen

Féllen treten moglicherweise geringe oder keine Schaden auf, aber die Seitenaufprall-Sensoren

haben einen Aufprall festgestellt, der schwer genug ist, um den Airbag auszul®sen.

Bl Situationen, in denen der mittlere Airbag trotz scheinbar schwerer sichtbarer
Schaden nicht ausgel6st wird

Moglicherweise wird der mittlere Airbag bei einem Aufprall, der zu scheinbar schweren

Schaden fuhrt, nicht ausgeltst. Dies kann der Fall sein, wenn sich der Aufprallpunkt ganz vorn

oder hinten am Fahrzeug befand oder wenn die Knautschzonen der Karosserie die meiste

Aufprallenergie absorbierten. In beiden Fallen ware der mittlere Airbag nicht benétigt worden

und hatte selbst bei Auslésung keinen Schutz geboten.

uaiye4 sa4aydIg .

73



ualye4 sasaydis .

74

P> Airbags P> Seitenairbags

Seitenairbags
Der Seitenairbag schiitzt den Oberkérper und das Becken des Fahrers, Beifahrers oder eines BSeitenairbags
Insassen auf einem &uBeren Rucksitz bei einem mittelschweren bis schweren Seitenaufprall. Bringen Sie an oder im Bereich der Seitenairbags kein

Zubehor an. Dieses kann die korrekte Funktion der Airbags
beeintrachtigen oder eine Person beim Aufblasen des

u EmbaUIage Airbags verletzen.
Die Seitenairbags sind im duBeren Bereich der

Sitzlehne des Fahrer- und Beifahrersitzes sowie der

hinteren duBeren Sitze angeordnet.

Jeder Seitenairbag ist mit SIDE AIRBAG
gekennzeichnet.

@ Position des Seitenairbags



»» Airbags P> Seitenairbags

M Funktionsweise

sofort aus.

@ Auslosung des Seitenairbags

Wenn die Sensoren einen mittelschweren bis
schweren Seitenaufprall erfassen, 6st die
Steuereinheit den Seitenairbag auf der Aufprallseite

H Situationen, in denen ein Seitenairbag ausgel6st wird, obwohl kaum oder keine

sichtbaren Schaden vorhanden sind

Da das Airbagsystem eine plotzliche Beschleunigung erfasst, kann ein schwerer StoB3 bzw.
Schlag gegen den Fahrzeugrahmen dazu fuhren, dass ein Seitenairbag ausgelost wird. In
solchen Fallen treten moglicherweise geringe oder keine Schaden auf, aber die Seitenaufprall-
Sensoren haben einen Aufprall festgestellt, der schwer genug ist, um den Airbag auszulosen.

FORTSETZUNG

BSeitenairbags

Sie durfen die vorderen Sitzlehnenbeziige nicht ohne
Nachfrage beim Handler abdecken oder auswechseln.
Werden die vorderen Sitzlehnenbezlige falsch ausgewechselt
oder abgedeckt, kénnen sich die Seitenairbags
maoglicherweise bei einem Seitenaufprall nicht richtig
aufblasen.

Lassen Sie nicht zu, dass sich der Beifahrer seitlich mit dem
Kopf in den Ausléseweg des Seitenairbags lehnt. Ein
ausgeloster Seitenairbag kann eine groBBe Kraft entwickeln
und den Beifahrer ernsthaft verletzen.

Die Ausl6sung der Seitenairbags wird von einem Drucksensor
in jeder VordertUr gesteuert. Schaden oder Veranderungen
an der Innen- oder AuBenseite der Ttren kdnnen die
Auslosung des Seitenairbags beeintrachtigen. Wenden Sie
sich an einen Vertragshandler, bevor Sie eine Vordertur
austauschen oder reparieren.
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P> Airbags P> Seitenairbags

H Situationen, in denen ein Seitenairbag trotz scheinbar schwerer sichtbarer Schaden
nicht ausgel6st wird

Moglicherweise wird ein Seitenairbag bei einem Aufprall, der zu scheinbar schweren Schaden

flhrt, nicht ausgeldst. Dies kann der Fall sein, wenn sich der Aufprallpunkt ganz vorn oder

hinten am Fahrzeug befand oder wenn die Knautschzonen der Karosserie die meiste

Aufprallenergie absorbierten. In beiden Fallen ware der Seitenairbag nicht benétigt worden

und hétte selbst bei Auslésung keinen Schutz geboten.



P> Airbags P Kopfairbags

Kopfairbags

Der Kopfairbag schutzt den Kopf des Fahrers und der Fahrgaste auf den duBeren Sitzen bei
einem mittelschweren bis schweren Seitenaufprall.

M Einbaulage

Die Kopfairbags befinden sich auf beiden
Fahrzeugseiten im Dachhimmel Gber den
Seitenscheiben.

@ Position des Kopfairbags

FORTSETZUNG

BIKopfairbags

Die Kopfairbags sind am wirksamsten, wenn ein Fahrgast
den Sicherheitsgurt korrekt angelegt hat, aufrecht sitzt und
sich richtig anlehnt.

Bringen Sie an den Seitenscheiben oder den Dachholmen
keine Gegenstande an, diese konnen die korrekte Funktion
der Kopfairbags beeintréachtigen.

Hangen Sie keine Kleiderblgel oder harten Gegenstande an
die Kleiderhaken. Dies kénnte beim Auslésen des
Kopfairbags zu Verletzungen fuhren.
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»-p> Airbags > Kopfairbags

M Funktionsweise

Der Kopfairbag ist so konzipiert, dass er bei einem
mittelschweren bis schweren Seitenaufprall
ausgelost wird.

@ Aktivierter Kopfairbag

B Aktivierung der Kopfairbags bei einem Frontalzusammensto3
Bei einem mittelschweren bis schweren schragen Frontalzusammensto3 werden
maoglicherweise ein oder beide Kopfairbags ausgeldst.



P> Airbags P> Airbagsystemanzeigen

Airbagsystemanzeigen

Tritt eine Stérung im Airbagsystem auf, leuchtet die SRS-Warnanzeige auf und es wird eine
Meldung auf dem Fahrer-Informationsdisplay angezeigt.

M Sicherheitsriickhaltesystemanzeige

H Bei eingeschaltetem Betriebsmodus

Die Warnanzeige schaltet sich fir einige Sekunden
ein und erlischt dann. Dies zeigt an, dass das System
korrekt funktioniert.

Leuchtet die Warnanzeige zu einem anderen
Zeitpunkt oder Uberhaupt nicht auf, muss das
System sobald wie méglich von einem Handler
kontrolliert werden. Wenn Sie dies nicht beachten,
funktionieren Airbags und Gurtstraffer im Ernstfall
moglicherweise nicht korrekt.

FORTSETZUNG

BSicherheitsriickhaltesystemanzeige

AWARNUNG

Wird das Aufleuchten der SRS-Warnanzeige
ignoriert, kann dies zu schweren oder sogar
todlichen Verletzungen fihren, wenn die
Airbagsysteme oder Gurtstraffer nicht korrekt
funktionieren.

Weist die SRS-Warnanzeige auf ein moégliches
Problem hin, lassen Sie Ihr Fahrzeug so schnell
wie moglich von einem Handler prafen.

Wenn die SRS-Warnanzeige eingeschaltet wird,
entfernen Sie sofort ein auf dem Beifahrersitz
angebrachtes, nach hinten gerichtetes
Kinderrickhaltesystem. Ignorieren Sie die SRS-
Warnanzeige selbst dann nicht, wenn der
Beifahrerfrontairbag deaktiviert wurde.

Méglicherweise liegt ein Fehler im SRS-System
vor, der zu einem Ausldsen des
Beifahrerfrontairbags fihren und schwere oder
sogar tédliche Verletzungen verursachen
kénnte.

AWARNUNG
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B Abschaltanzeige fiir Beifahrerfrontairbag

B Wenn die Abschaltanzeige fiir

(St Beifahrerfrontairbag eingeschaltet wird

Die Anzeige bleibt eingeschaltet, solange das
Beifahrerfrontairbagsystem deaktiviert ist.

Wenn auf dem Beifahrersitz kein nach hinten
gerichtetes Kinderriickhaltesystem mehr verwendet
wird, schalten Sie das System manuell wieder ein.
Die Anzeige muss erldschen.




P> Airbags P> Airbagpflege

Airbagpflege

Sie brauchen und durfen selbst keine Wartung an den Airbagsystemkomponenten vornehmen
oder diese austauschen. Sie mussen das Fahrzeug in den folgenden Féllen jedoch von einem
Handler prifen lassen:

M Bei Auslosung der Airbags

Wurde ein Airbag aufgeblasen, missen Steuereinheit und andere zugehorige Bauteile ersetzt
werden. Gleiches gilt auch fur den automatischen Gurtstraffer. Dieser muss nach der
Aktivierung ersetzt werden.

H Bei einem mittelschweren bis schweren Aufprall

Selbst wenn die Airbags nicht ausgelost wurden, lassen Sie von lhrem Handler Folgendes
prufen: die Gurtstraffer fur die Sicherheitsgurte der Vordersitze und duBeren Riicksitze sowie
alle Sicherheitsgurte, die beim Zusammensto3 angelegt waren.

BJAirbagpflege

Es ist verboten, Airbag-Komponenten aus dem Fahrzeug
auszubauen.

Im Falle einer Betriebsstérung, Abschaltung oder Airbag/-
Gurtstraffer-Aktivierung ist eine Reparatur oder ein Ausbau
durch eine qualifizierte Werkstatt erforderlich.

Wir empfehlen auf keinen Fall die Verwendung von
Airbagsystemkomponenten aus einem Unfallfahrzeug,
einschlieBlich der Airbags, Gurtstraffer, Sensoren und der
Steuereinheit.
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Uber das Bremssystem fiir automatische Bremsung bis
StIIIStand naCh Kollision (POSt'COIIiSion Braking SyStem) BIBremssystem fiir automatische Bremsung bis Stillstand nach

Kollision (Post-Collision Braking System)

Wenn das Airbagsystem nach einem ZusammenstoB3 aktiviert wird, betatigt dieses System
gleichzeitig die Bremsen und begrenzt den Antrieb, um Schaden durch einen sekundéren
ZusammenstoB3 zu verringern.

Dieses System ist moglicherweise nicht in der Lage, in allen
Situationen Schéaden durch sekundare ZusammenstoBe zu

verringern.

Seine Effektivitdt hangt von den Umstanden des
M Bedingungen fiir die Aktivierung ZusammenstoBes ab.
Das Bremssystem fur automatische Bremsung bis Stillstand nach Kollision (Post-Collision Wenn es zu einem ZusammenstoB kommt, sollten Sie Ihre
Braking System) wird aktiviert, wenn das Airbagsystem oder die automatischen Gurtstraffer Umgebung priifen und Ihr Fahrzeug vorsichtig an einen

aufgrund eines FrontalzusammenstoBes oder Seitenaufpralls aktiviert werden. sicheren Ort fahren.

Es wird jedoch nicht aktiviert, wenn Komponenten des Systems beschadigt sind.

M Bedingungen fiir die Abschaltung

Nach der Aktivierung des Bremssystems fur automatische Bremsung bis Stillstand nach
Kollision (Post-Collision Braking System) wird das System deaktiviert, wenn eine der folgenden
Bedingungen erfullt ist.

® Das Fahrzeug befindet sich im Stillstand.

® Sie betdtigen das Gaspedal nach dem Loslassen.



Kindersicherheit

Schutz von mitfahrenden Kindern

Jedes Jahr werden viele Kinder bei Autounfallen verletzt oder gar getttet, da sie entweder
nicht oder nicht korrekt (mit einem Sicherheitsgurt/Kinderriickhaltesystem) gesichert wurden.
Autounfdlle stellen die Todesursache Nummer eins bei Kindern im Alter bis zu 12 Jahren dar.

Um die Anzahl der toten und verletzten Kinder zu reduzieren, missen Sauglinge und Kinder
wahrend der Fahrt in einem Fahrzeug ordnungsgemaB durch Riickhaltesysteme gesichert sein.

Kinder mussen korrekt gesichert auf dem Rucksitz

sitzen. Die Grunde dafur sind:

® Ein Kind, das auf dem Vordersitz sitzt, kann
durch einen sich aufblasenden Frontairbag
schwere oder sogar todliche Verletzungen
erleiden.

® Ein auf dem Vordersitz sitzendes Kind
beeintrachtigt die Fahigkeit des Fahrers, das
Fahrzeug sicher unter Kontrolle zu haben,
wahrscheinlich eher.

® Statistiken zeigen, dass Kinder jeder GroBe und
jedes Alters sicherer sind, wenn sie korrekt auf
dem Rucksitz gesichert sind.

FORTSETZUNG

B3Schutz von mitfahrenden Kindern

Beifahrer-Sonnenblende

AWARNUNG

Verwenden Sie auf einem Sitz, der durch einen
AKTIVIERTEN FRONTAIRBAG geschutzt ist, KEIN
nach hinten gerichtetes Kinderrtckhaltesystem.
Andernfalls kann das Kind SCHWERE oder
TODLICHE VERLETZUNGEN erleiden.

AWARNUNG

Nicht oder nicht korrekt gesicherte Kinder
kénnen bei einem Unfall schwer oder sogar
todlich verletzt werden.

Ist ein Kind fur einen Sicherheitsgurt zu klein,
muss es ordnungsgeman mit einem
zugelassenen Kinderrtckhaltesystem gesichert
werden. Bei einem gréBeren Kind mussen ein
Sicherheitsgurt und ggf. eine Sitzunterlage
verwendet werden.
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»p>Kindersicherheit»Schutz von mitfahrenden Kindern

e Kinder durfen nicht auf lhrem SchoB sitzen, da ein Schutz im Falle eines ZusammenstoBes
nicht moglich ist.

® Benutzen Sie nie einen Sicherheitsgurt zusammen mit einem Kind. Bei einem Unfall wiirde
der Sicherheitsgurt wahrscheinlich bei dem Kind tief einschneiden und schwere oder sogar
todliche Verletzungen verursachen.

® lassen Sie niemals zwei Kinder zusammen einen Sicherheitsgurt verwenden. Beide Kinder
kénnten bei einem Unfall sehr schwer verletzt werden.

® Kinder, die zu klein sind fir einen Sicherheitsgurt, missen ordnungsgemal angeschnallt in
einem Kinderrtickhaltesystem transportiert werden, das mit dem Sicherheitsgurt oder der
Verankerung des Kinderrickhaltesystems ordnungsgemaB am Fahrzeug gesichert ist.

B3Schutz von mitfahrenden Kindern

In manchen Landern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass
Kinder bis zum Alter von 12 Jahren und bis zu einer GroBe
von 150 ¢cm korrekt auf dem Ruicksitz gesichert werden.

In vielen Landern mussen deshalb unbedingt offiziell
zugelassene und geeignete Kinderriickhaltesysteme zur
MitfGihrung von Kindern verwendet werden. Informieren Sie
sich bitte Uber die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.

Wir empfehlen eines der Kinderrlckhaltesysteme, die die
Anforderungen der UN-Regelung Nr. 44 bzw. Nr. 129 bzw.
die geltenden Bestimmungen des jeweiligen Landes erfillen.
Auswahl eines Kinderriickhaltesystems
S. 89



P> Kindersicherheit»Schutz von mitfahrenden Kindern

® |assen Sie nicht zu, dass Kinder die Turen, Fenster oder Sitzeinstellungen betatigen.

® |assen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurtick. Dies gilt besonders bei
warmem Wetter, wenn sich der Innenraum so stark aufheizen kann, dass dies todliche
Folgen haben kann. Die Kinder kénnten auBerdem diverse Bedienelemente des Fahrzeugs
betétigen, sodass sich das Fahrzeug unerwartet in Bewegung setzt.

B3Schutz von mitfahrenden Kindern

WARNUNG: Benutzen Sie die Fensterhebersperre, um zu
verhindern, dass Kinder die Fenster 6ffnen. Dadurch kbnnen
Sie verhindern, dass Kinder mit den Fenstern spielen, sich
dadurch Gefahren aussetzen oder den Fahrer ablenken.
Offnen/SchlieBen der elektrischen
Fensterheber s. 219

WARNUNG: Nehmen Sie stets den ZindschlUssel mit, wenn
Sie das Fahrzeug unbeaufsichtigt oder mit anderen Insassen
zurlcklassen.

Um Sie an die Risiken des Beifahrer-Frontairbags und die

Kindersicherheit zu erinnern, befindet sich in Ihrem Fahrzeug

auf der Beifahrer-Sonnenblende ein Warnaufkleber.

Lesen und beachten Sie die Hinweise auf diesem Aufkleber.
Sicherheitsaufklebers. 112
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PP Kindersicherheit >Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

B Schutz von Sauglingen

Sauglinge und Kleinkinder missen in einem nach hinten gerichteten Kinderriickhaltesystem

ordnungsgemaB gesichert werden, bis sie das vom Hersteller fir den Sitz angegebene Gewicht

oder die maximale KorpergroBe erreicht haben.

H Positionierung eines nach hinten
gerichteten Kinderriickhaltesystems

Ein Kinderrtickhaltesystem muss auf dem Rucksitz

platziert und befestigt werden.

P Wir empfehlen dringend, dass Sie das
Kinderriickhaltesystem direkt hinter dem
Beifahrersitz montieren, den Sitz soweit wie
maglich nach vorn schieben und dafur
sorgen, dass niemand darauf sitzt.

P> Stellen Sie sicher, dass sich das
Kinderrickhaltesystem und der davor
befindliche Sitz nicht berthren.

Andernfalls kénnen Sie ein kleineres, nach
hinten gerichtetes Kinderriickhaltesystem
verwenden.

BSchutz von Sauglingen

AWARNUNG

Wird ein nach hinten gerichtetes
Kinderrtckhaltesystem auf dem Vordersitz
verwendet, kann dies bei einem Unfall zu
schweren oder sogar tédlichen Verletzungen
fuhren, wenn der Beifahrerfrontairbag ausgel6st
wird.

Bringen Sie ein nach hinten gerichtetes
Kinderrtickhaltesystem stets auf dem Rucksitz —
und nicht auf dem Vordersitz — an.




P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

Bei korrektem Einbau verhindert ein nach hinten gerichtetes Kinderrtickhaltesystem
maoglicherweise, dass Fahrer oder Beifahrer ihren Sitz vollstandig nach hinten stellen bzw.

die Sitzlehne auf die gewiinschte Position einstellen kénnen.

FORTSETZUNG

BISchutz von Sauglingen

Experten empfehlen fur Kleinkinder bis zu einem Alter von
zwei Jahren die Verwendung eines nach hinten gerichteten
Kinderrtckhaltesystems, das fur GréBe und Gewicht des
Kleinkindes geeignet ist.

Nach hinten gerichtete Kinderriickhaltesysteme durfen unter
keinen Umstanden in einer nach vorn gerichteten Position
verwendet werden.

Beachten Sie vor dem Einbau stets die Anweisungen des
Kinderrlckhaltesystem-Herstellers.

Beim Aufblasen kann der Beifahrerairbag mit groBer Wucht
auf das nach hinten gerichtete Kinderriickhaltesystem
prallen. Das Kinderriickhaltesystem kann dabei verrutschen,
oder das Kind kann durch die Wucht des StoBes schwer
verletzt werden.

Wenn es sich nicht vermeiden lasst, ein nach hinten
gerichtetes Kinderrtickhaltesystem auf dem Beifahrersitz
anzubringen, missen Sie das Beifahrerfrontairbagsystem
manuell ausschalten.
Deaktivierungssystem fiir
Beifahrerfrontairbag s. 65
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PP Kindersicherheit >Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

M Schutz von Kleinkindern

Wenn das Kind die Gewichts- und GréBenbeschrankungen eines nach hinten gerichteten

Kinderrickhaltesystems Uberschreitet, muss es in einem sicher befestigten, nach vorn

gerichteten Kinderrtickhaltesystem platziert werden, bis es dessen Gewichts- und

GroBenbeschrankungen ebenfalls Uberschreitet.

H Positionierung eines nach vorn gerichteten
Kinderriickhaltesystems

Wir empfehlen dringend, ein in Fahrtrichtung

gerichtetes Kinderriickhaltesystem auf dem Ruicksitz

ZU positionieren.

Wird ein nach vorn gerichtetes Kinderriickhaltesystem auf dem Vordersitz befestigt, kann sich
dies als gefahrlich erweisen. Der Ricksitz ist der sicherste Platz fur ein Kind.

B3Schutz von Kleinkindern

AWARNUNG

Wird ein nach vorn gerichtetes
Kinderrickhaltesystem auf dem Vordersitz
verwendet, kann dies bei einem Unfall zu
schweren oder sogar tédlichen Verletzungen
fuhren, wenn der Frontairbag ausgel6st wird.

Muss ein nach vorn gerichtetes
Kinderrickhaltesystem vorn befestigt werden,
stellen Sie den Sitz so weit wie méglich nach
hinten und sichern Sie das Kind entsprechend im
Kindersitz.

Erkundigen Sie sich nach den Gesetzen und Vorschriften
bezuglich der Verwendung von Kinderrtickhaltesystemen in
dem Land, in dem Sie fahren, und beachten Sie die
Anweisungen des Kinderriickhaltesystem-Herstellers.
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B Auswahl eines Kinderriickhaltesystems

Einige Kinderrickhaltesysteme sind fur untere Verankerungen geeignet. Manche verfiigen
Uber eine starre Verbindung, andere wiederum Gber eine flexible Verbindung. Beide Systeme
sind gleich einfach in der Verwendung. Einige der neuen und gebrauchten
Kinderrickhaltesysteme konnen nur mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs installiert werden.
Ganz gleich, fir welche Art Sie sich entscheiden: Beachten Sie stets die Hinweise des
Herstellers des Kinderriickhaltesystems sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise
und das Ablaufdatum. Die ordnungsgemaBe Installation ist entscheidend fir den maximalen
Schutz lhres Kindes.

Maoglicherweise sind Kinderriickhaltesysteme mit flexibler Verankerung in Ihrem Land nicht
erhaltlich.

Bei Sitzen und Fahrzeugen, die nicht Gber untere Verankerungen verfigen, muss ein
Kinderrickhaltesystem unter Verwendung des Sicherheitsgurts und eines oberen Haltegurts
als zusatzliche SicherheitsmaBnahme installiert werden. Alle Kinderrtickhaltesysteme mussen
namlich mit dem Sicherheitsgurt gesichert werden, wenn das untere Verankerungssystem
nicht verwendet wird. AuBerdem rat der Hersteller des Kinderrickhaltesystems
maoglicherweise zur Befestigung eines ISOFIX-Rickhaltesystems mit einem Sicherheitsgurt,
sobald ein Kind ein bestimmtes Gewicht erreicht. Bitte lesen Sie deshalb die
Gebrauchsanleitung des Kinderriickhaltesystems, in der sich die korrekten
Installationsanweisungen befinden.

B Wichtige Kriterien fiir die Auswahl eines Kinderriickhaltesystems

Stellen Sie sicher, dass das Kinderriickhaltesystem die folgenden drei Anforderungen erfiillt:

® Das Kinderrckhaltesystem entspricht dem korrekten Typ und der GréBe des Kindes.

® Das Kinderrlckhaltesystem entspricht dem fur die Sitzposition korrekten Typ.

® Das Kinderrlckhaltesystem erfullt die Sicherheitsnormen. Wir empfehlen eines der
Kinderrickhaltesysteme, die die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 44 bzw. Nr. 129 bzw.
die geltenden Bestimmungen des jeweiligen Landes erfillen. Achten Sie auf das
Zulassungszeichen auf dem System und auf die Konformitatserklarung des Herstellers auf
der Verpackung.

FORTSETZUNG

BIAuswahl eines Kinderriickhaltesystems

Der Einbau eines kompatiblen Kinderrtickhaltesystems mit
unterer Verankerung ist einfach.

Fr untere Verankerungen geeignete
Kinderrickhaltesysteme wurden entwickelt, um den
Einbauvorgang zu vereinfachen und die Gefahr von
Verletzungen durch falschen Einbau zu verringern.
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P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

B Normen fiir Kinderriickhaltesysteme
Kinderrickhaltesysteme, die per i-Size/ISOFIX oder mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden
und die entsprechende UN-Regelung erfillen, sind mit einem Prifzeichen gekennzeichnet
(siehe Tabelle). Bevor Sie ein Kinderrlickhaltesystem erwerben oder verwenden, schauen Sie
nach dem Prifzeichen. Vergewissern Sie sich, dass das System in |hr Fahrzeug passt, fur thr
Kind geeignet ist und die entsprechenden UN-Vorschriften erfllt.

BAuswahl eines Kinderriickhaltesystems

Beispiel fur ein Prifzeichen bei Zulassung nach UN-Regelung

Nr. 44

UHEE

© . Gewichtsklasse”

@ Verordnungsnummer
© Kategorie

@ Verordnungsnummer
© Landercode

o 6




P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

BIAuswahl eines Kinderriickhaltesystems

Beispiel fur ein Prifzeichen bei Zulassung nach UN-Regelung
Nr. 129

© Kategorie

@ GroBen- und Gewichtsangabe
© Verordnungsnummer

@ Verordnungsnummer

@ Landercode

FORTSETZUNG
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P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

M Positionen fiir den Einbau eines Kinderriickhaltesystems

Linkslenker-Ausfuhrung

Beifahrerairbag EIN

Beifahrerairbag OFF

Geeignet fur Universal-Kinderrtickhaltesysteme, die mit
Fahrzeugsicherheitsgurten installiert werden.

Geeignet fUr nach vorn gerichtete Universal-
Kinderrickhaltesysteme, die mit
Fahrzeugsicherheitsgurten installiert werden.

Geeignet fur i-Size- und ISOFIX-Kinderrlickhaltesysteme.

Nur fir nach vorn gerichtete Kinderrickhaltesysteme
geeignet.

Verwenden Sie niemals ein nach hinten gerichtetes
Kinderrickhaltesystem.

Sitzposition mit Verankerungen fur einen oberen
Haltegurt.
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*1: Stellen Sie die Sitzschiene auf die hinterste Position.

*2: Stellen Sie zur Montage des Uber den Fahrzeugsicherheitsgurt befestigten Universaltyps die
Sitzlehne auf die vorderste Verriegelungsposition ein.

*3: Stellen Sie die Sitzschiene der 2. Reihe auf die hinterste Position.

*4: Wenn Sie ein Kinderrckhaltesystem auf dem mittleren Ricksitz anbringen, kann der linke
Sicherheitsgurt moglicherweise nicht verwendet werden.

® Wenn das Kinderrtickhaltesystem von der Kopfstiitze beeintrachtigt wird und nicht stabil
montiert werden kann, bringen Sie diese in eine hohere Position. Entfernen Sie die
Kopfstitze, falls sie abnehmbar ist. Wenn eine Beeintrachtigung durch Anheben der
Kopfstltze vermieden werden kann, muss sie nicht entfernt werden. Bitte beachten Sie,
dass die ausgebaute Kopfstltze im Kofferraum aufbewahrt werden sollte, damit sie bei
ploétzlichem Bremsen oder bei einem ZusammenstoB3 nicht umherfliegt.
Wenn Sie das Kinderrickhaltesystem entfernen, befestigen Sie die Kopfstitze wieder am
urspriinglichen Sitz und stellen Sie sicher, dass sie eingerastet ist.
Entfernen Sie die Kopfstiitze nicht, wenn Sie nur die Sitzunterlage verwenden.

® \Wenn Sie nach vorn gerichtete Kinderrickhaltesysteme nicht stabil fixieren kdnnen, stellen
Sie den Winkel der Sitzlehne so ein, dass sie parallel zur Ruckseite ist und vor der
Schulterverankerung des Sicherheitsgurts bleibt.

® Kinderriickhaltesysteme mit Stltzbeinen kdnnen in Sitzpositionen installiert werden, in
denen i-Size-Ausfiihrungen nicht installiert werden kénnen.

FORTSETZUNG
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P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

Rechtslenker-Ausfihrung
Beifahrerairbag EIN

Beifahrerairbag OFF

Geeignet far Universal-Kinderrtickhaltesysteme, die mit
Fahrzeugsicherheitsgurten installiert werden.

Geeignet fur nach vorn gerichtete Universal-
Kinderrtickhaltesysteme, die mit Fahrzeugsicherheitsgurten
installiert werden.

Geeignet fur i-Size- und ISOFIX-Kinderrlickhaltesysteme.

Nur fir nach vorn gerichtete Kinderrtickhaltesysteme
geeignet.

Verwenden Sie niemals ein nach hinten gerichtetes
Kinderrickhaltesystem.

@06 30

Sitzposition mit Verankerungen fur einen oberen
Haltegurt.
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*1: Stellen Sie die Sitzschiene auf die hinterste Position.

*2: Stellen Sie zur Montage des Uber den Fahrzeugsicherheitsgurt befestigten Universaltyps die
Sitzlehne auf die vorderste Verriegelungsposition ein.

*3: Stellen Sie die Sitzschiene der 2. Reihe auf die hinterste Position.

*4: Wenn Sie ein Kinderrckhaltesystem auf dem mittleren Ricksitz anbringen, kann der linke
Sicherheitsgurt moglicherweise nicht verwendet werden.

® Wenn das Kinderrtickhaltesystem von der Kopfstiitze beeintrachtigt wird und nicht stabil
montiert werden kann, bringen Sie diese in eine hohere Position. Entfernen Sie die
Kopfstitze, falls sie abnehmbar ist. Wenn eine Beeintrachtigung durch Anheben der
Kopfstltze vermieden werden kann, muss sie nicht entfernt werden. Bitte beachten Sie,
dass die ausgebaute Kopfstltze im Kofferraum aufbewahrt werden sollte, damit sie bei
ploétzlichem Bremsen oder bei einem ZusammenstoB3 nicht umherfliegt.
Wenn Sie das Kinderrickhaltesystem entfernen, befestigen Sie die Kopfstitze wieder am
urspriinglichen Sitz und stellen Sie sicher, dass sie eingerastet ist.
Entfernen Sie die Kopfstiitze nicht, wenn Sie nur die Sitzunterlage verwenden.

® \Wenn Sie nach vorn gerichtete Kinderrickhaltesysteme nicht stabil fixieren kdnnen, stellen
Sie den Winkel der Sitzlehne so ein, dass sie parallel zur Ruckseite ist und vor der
Schulterverankerung des Sicherheitsgurts bleibt.

® Kinderriickhaltesysteme mit Stltzbeinen kdnnen in Sitzpositionen installiert werden, in
denen i-Size-Ausfiihrungen nicht installiert werden kénnen.

FORTSETZUNG
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Alle Modelle

BPositionen fiir den Einbau eines Kinderriickhaltesystems

Detailinformationen zur CRS-Installation Prufen Sie beim Erwerb eines Kinderriickhaltesystems, ob die
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Sitzposition und Sitzpositionsnummer ISOFIX-GrOBethassg bzw. die Befestigungsart fir das
o e | 9 | 0 Fahrzeug geeignet sind.
Beifahrer! 2. Reihe™ Bd?zté%l;ng Beschreibung
GréBengruppen Position des ON/ : ; ;
Gewicht OFF-Schalters fiir ISO/L1 Babys!tz, nach links genchtet
Statur den Beifahrer- | Links | Mitte* | Rechts ISO/L2 |Babysitz, nach rechts gerichtet
Airbag ISO/R1 |Babysitz, nach hinten gerichtet
ON*® OFF Nach hinten gerichtete
Gruppe 0 bis 10kg ‘ ISO/R2X Kmﬂderruckhaltesysteme, reduzierte
- Nein Ja Ja Ja GroBe
Sitzposition geeignet fur Gruppe 0+ bis 13 kg Nach hinten gerichtete
Universalsystem mit Gurt (ja/ | Gruppe | 9-18 kg Ja™ ISO/R2 |Kinderriickhaltesysteme, reduzierte
nein) Gruppell | 15-25kg Ja®2 Ja Ja Ja GroBe
Nach hinten gerichtete
I} 22-36 k
- —— Gruppe g - - - ISO/R3  |Kinderriickhaltesysteme, normale
i-Size-Sitzposition (ja/nein) <150 cm Nein Nein Ja Nein Ja GroBe
Sitzposition geeignet fur Nach hinten gerichtete
empfohlenes Original- Siehe Original-CRS-Liste Ja Ja Ja Ja Ja ISO/F2X |Kinderrtickhaltesysteme, reduzierte
Kinderriickhaltesystem*® Hohe
Sitzposition geeignet fur o . ) ) . . Nach hinten gerichtete
seitliche Halterung (L1/L2) Nein Nein Nein | Nein | Nein ISO/F2  |Kinderriickhaltesysteme, reduzierte
i Héhe
GroBte geeignete Halterung | GruPPe 0 bis 10kg NEvEn —
fur nach hinten gerichtete Gruppe 0+ bis 13 kg Nein Nein R3 Nein R3 clai] IS PSTEiSES
Systeme (R1/R2X/R2/R3) ISO/F3  |Kinderriickhaltesysteme, normale
Y Gruppe | 9-18 kg Hohe
GroBte geeignete Halterung 1SO/B2 Vorwarts gerichtete Sitzunterlage mit
fir nach vorn gerichtete Gruppe | 9-18 kg Nein Nein F3 Nein F3 reduzierter Breite
Systeme (F2X/F2/F3) Iso/p3 | Vorwarts gerichtete Sitzunterlage mit
GroBte geeignete Halterung voller Breite
fiir Sitzerhohung (B2/B3) < 150.cm B3 B3 | B3] B | B




P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

*1:
*2:

*3:
*4:

*5:

*6:

Stellen Sie die Sitzschiene auf die hinterste Position.

Stellen Sie zur Montage des Uber den Fahrzeugsicherheitsgurt befestigten Universaltyps die
Sitzlehne auf die vorderste Verriegelungsposition ein.

Stellen Sie die Sitzschiene der 2. Reihe auf die hinterste Position.

Wenn Sie ein Kinderrtickhaltesystem auf dem mittleren Riicksitz anbringen, kann der linke
Sicherheitsgurt moglicherweise nicht verwendet werden.

Es kdnnen nur nach vorn gerichtete Kinderriickhaltesysteme montiert werden, wenn der
Beifahrer-Airbag eingeschaltet ist.

Die genannten Kinderriickhaltesysteme entsprechen zum Zeitpunkt der Drucklegung den
Empfehlungen von Honda. Aktuelle Informationen zu den empfohlenen
Kinderrickhaltesystemen erhalten Sie bei Inrem Vertragshandler. Informationen zu
weiteren geeigneten Kinderriickhaltesystemen erhalten Sie bei den entsprechenden
Herstellern.

Wenn das Kinderrtickhaltesystem von der Kopfstltze beeintrachtigt wird und nicht stabil
montiert werden kann, bringen Sie diese in eine hohere Position. Entfernen Sie die
Kopfstitze, falls sie abnehmbar ist. Wenn eine Beeintrachtigung durch Anheben der
Kopfstltze vermieden werden kann, muss sie nicht entfernt werden. Bitte beachten Sie,
dass die ausgebaute Kopfstiitze im Kofferraum aufbewahrt werden sollte, damit sie bei
plotzlichem Bremsen oder bei einem ZusammenstoB nicht umherfliegt.

Wenn Sie das Kinderrtickhaltesystem entfernen, befestigen Sie die Kopfstltze wieder

am urspringlichen Sitz und stellen Sie sicher, dass sie eingerastet ist.

Entfernen Sie die Kopfstltze nicht, wenn Sie nur die Sitzunterlage verwenden.

Wenn Sie nach vorn gerichtete Kinderriickhaltesysteme nicht stabil fixieren kénnen,
stellen Sie den Winkel der Sitzlehne so ein, dass sie parallel zur Riickseite ist und vor der
Schulterverankerung des Sicherheitsgurts bleibt.

Kinderrtickhaltesysteme mit Stutzbeinen kénnen in Sitzpositionen installiert werden,

in denen i-Size-Ausfiihrungen nicht installiert werden kénnen.

FORTSETZUNG
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PP Kindersicherheit >Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

M Liste der Original-Kinderriickhaltesysteme fiir Europa

UN R129

Anwendungsbereich

Kinderruckhaltesystem

Kategorie

40 cm bis 83 cm
bis 13 kg
(Geburt-15 Monate)

Honda Baby Safe

Universalsystem mit Gurt

Honda Baby Safe ISOFIX

i-Size-Universal-ISOFIX

76 cm bis 105 cm
9 kg bis 22 kg
(15 Monate—4 Jahre)

Honda ISOFIX

i-Size-Universal-ISOFIX

100 cm bis 150 cm
15 kg bis 36 kg
(3,5 Jahre=12 Jahre)

Honda KIDFIX ™'

Sitzunterlage i-Size

*1: Bringen Sie die Schulterverankerung des Sicherheitsgurts in die hdchste Position, wenn das

Kinderrlickhaltesystem auf einem &uBeren Riicksitz platziert wird.
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M Installieren eines fiir untere Verankerungen geeigneten BlInstallieren eines filr untere Verankerungen geeigneten
Kinderriickhaltesystems Kinderriickhaltesystems

Ein fUr untere Verankerungen geeignetes Kinderrlickhaltesystem kann wahlweise an einem AWARN U NG

der beiden duBeren Rucksitze installiert werden. Ein Kinderrlickhaltesystem wird entweder mit

den festen oder den flexiblen Steckverbindungen an den unteren Verankerungen befestigt Befestigen Sie niemals zwei

(siehe Abbildung). Kinderruckhaltesysteme an derselben

Verankerung. Im Fall eines ZusammenstoBes ist
eine Verankerung eventuell nicht stark genug
fur zwei Kinderrickhaltesysteme, was zu
schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum
Tod fuhren kénnte.

1. Suchen Sie unter der Abdeckung die unteren
Verankerungen.
2. Schieben Sie den Sitz ganz nach hinten.

Bei einigen Kinderrtickhaltesystemen koénnen Sie die
optionalen Fuhrungskappen verwenden, um die Sitzflache
nicht zu beschadigen. Befolgen Sie die Anweisungen des
Herstellers des Kinderrtickhaltesystems bei der Verwendung
der Fihrungskappen und bringen Sie diese wie in der
Abbildung gezeigt an den unteren Verankerungen an.

© Markierungen

Y 3. Entfernen Sie die Verankerungsabdeckungen
B mit den Markierungen, um die unteren
Verankerungen freizulegen.

o

>
<
S

@ Fihrungskappe
@ Untere Verankerung

FORTSETZUNG
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P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

@ Untere Verankerungen
@ Feste Steckverbindung

@ Untere Verankerungen
@ Flexible Verbindungen

4. Stellen Sie das Kinderrtickhaltesystem auf den
Fahrzeugsitz und befestigen Sie es dann gemaR
Herstelleranweisungen an den unteren
Verankerungen.

P> Achten Sie beim Installieren des
Kinderrickhaltesystems darauf, dass die
unteren Verankerungen nicht durch den
Sicherheitsgurt oder andere Gegenstande
behindert werden.



P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

@ Symbol fir obere
Haltegurtverankerung

FORTSETZUNG

Blinstallieren eines fiir untere Verankerungen geeigneten
Kinderriickhaltesystems

WARNUNG: Verwenden Sie niemals einen Haken, der nicht
mit einem Symbol flr obere Haltegurtverankerung versehen
ist, wenn Sie ein montiertes Kinderrtickhaltesystem
befestigen.

Wenn Sie ein Kinderrtickhaltesystem verwenden, das mit
dem unteren Verankerungssystem installiert ist, mussen Sie
sich zum Schutz Ihres Kindes vergewissern, dass das
Kinderrtckhaltesystem ordnungsgeméaB am Fahrzeug
befestigt ist.

Ein nicht ordnungsgeméB befestigtes Kinderriickhaltesystem
bietet bei einem Unfall keinen ausreichenden Schutz fur das
Kind und kann zu Verletzungen des Kindes oder anderer
Fahrzeuginsassen fuhren.

Moglicherweise sind Kinderriickhaltesysteme mit flexibler
Verankerung in Ihrem Land nicht erhaltlich.
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P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

Oberer Haltegurt (gerade Ausfuhrung)

@ Verankerung
@ Haltegurthaken

Anderer oberer Haltegurt

._-‘r h 2 l")““

@ Verankerung
@ Haltegurthaken

Kinder-Ruckhaltesystem mit Haltegurt

5.

10.

Heben Sie die Kopfstiitze in die hochste
Position.
P> Ziehen Sie die Gepéackraumabdeckung
zurtick.
Gepackraumabdeckung S. 275

. FUhren Sie den Haltegurt durch die Streben der

Kopfstutze.
Stellen Sie sicher, dass der Gurt nicht
verdreht ist.

. Befestigen Sie den Haltegurthaken an der

Verankerung.

. Straffen Sie den Haltegurt wie vom Hersteller

des Kinderrtickhaltesystems beschrieben.
Vergewissern Sie sich, dass das
Kinderrtckhaltesystem sicher befestigt ist,
indem Sie es in alle Richtungen zu bewegen
versuchen. Dabei darf es sich nur minimal
bewegen.

Stellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten
Sicherheitsgurte, die sich in Reichweite eines
Kindes befinden, im Gurtschloss eingerastet
sind.
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@ stutzbein

Kinderrtickhaltesystem mit Stutzbein
5. Ziehen Sie das Stitzbein gemaB den

Anweisungen des Kinderrtickhaltesystem-

Herstellers so weit heraus, bis es den Boden

berthrt.

P> Stellen Sie sicher, dass der Bereich des
FuBbodens, auf dem das StUtzbein steht,
eben ist. Wenn der Bereich nicht eben ist,
sorgt das Stltzbein nicht fur entsprechenden
Halt. Wenn dies der Fall ist, verschieben Sie
den Sitz nach vorne oder zurtick, so dass das
Stltzbein auf einem ebenen Bereich ruht.

P> Achten Sie darauf, dass das Stitzbein nicht
auf der Laufschiene oder der Abdeckung
aufliegt.

P> Stellen Sie sicher, dass sich das
Kinderrickhaltesystem und der davor
befindliche Sitz nicht berihren.

FORTSETZUNG
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P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

M Einbau eines Kinderriickhaltesystems mit einem Dreipunktgurt

@ Lasche

. Schieben Sie den Sitz ganz nach hinten.
. Stellen Sie das Kinderriickhaltesystem auf den

Fahrzeugsitz.

. Verlegen Sie den Sicherheitsgurt gemal den

Anweisungen des Herstellers durch das

Kinderrlickhaltesystem und stecken Sie die

Schlosszunge in das Gurtschloss.

P> Stecken Sie die Schlosszunge ganz ein, bis sie
horbar einrastet.

. Drlicken Sie die Lasche nach unten. Fiihren Sie

den Schultergurt des Sicherheitsgurtes in den
Schlitz an der Seite des Ruickhaltesystems.

. Fassen Sie den Schultergurt des Sicherheitsgurtes

in der Nahe des Gurtschlosses und ziehen Sie

nach oben, damit der Beckengurt des

Sicherheitsgurtes gestrafft wird.

P> Lehnen Sie sich dabei mit ihrem Gewicht auf
das Kinderriickhaltesystem, damit dieses fest
in den Fahrzeugsitz gedriickt wird.

. Verlegen Sie den Sicherheitsgurt

ordnungsgemal und ziehen Sie die Lasche nach

oben. Stellen Sie sicher, dass der Gurt nicht

verdreht ist.

P> Ziehen Sie beim Hochziehen der Lasche auch
den oberen Teil des Schultergurtes nach oben,
damit dieser vollstandig gestrafft wird.

BJEinbau eines Kinderriickhaltesystems mit einem Dreipunktgurt

Ein nicht ordnungsgemaB befestigtes Kinderriickhaltesystem
bietet bei einem Unfall keinen ausreichenden Schutz fur das
Kind und kann zu Verletzungen des Kindes oder anderer
Fahrzeuginsassen fuhren.
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@ Sperrklammer

7. Vergewissern Sie sich, dass das
Kinderrtickhaltesystem sicher befestigt ist, indem
Sie es in alle Richtungen zu bewegen versuchen.
Dabei darf es sich nur minimal bewegen.

8. Stellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten
Sicherheitsgurte, die sich in Reichweite eines
Kindes befinden, im Gurtschloss eingerastet sind.

AuBer europaische Modelle

Wenn lhr Kinderrickhaltesystem tber keinen
Mechanismus zum Festhalten des Sicherheitsgurtes
verfligt, bringen Sie eine Sperrklammer am
Sicherheitsgurt an.

Ziehen Sie nach dem Ausfuhren der Schritte 1 bis 3
den Schultergurt nach oben und stellen Sie sicher,
dass der Beckengurt vollstandig gestrafft ist.

4. Halten Sie den Sicherheitsgurt in der Nahe der
Schlosszunge gut fest. Klemmen Sie beide Teile
des Gurtes so zusammen, dass diese nicht durch
die Schlosszunge rutschen kénnen. Losen Sie den
Sicherheitsgurt aus dem Gurtschloss.

5. Bringen Sie die Sperrklammer wie in der
Abbildung dargestellt an. Positionieren Sie die
Klammer so nahe wie moglich an der
Schlosszunge.

6. Stecken Sie die Schlosszunge in das Gurtschloss.
Fahren Sie mit den Schritten 7 und 8 fort.

FORTSETZUNG
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P> p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

B Zusatzliche Sicherheit durch einen Haltegurt

@ Verankerung
@ Haltegurthaken

Hinter jeder duBeren Rucksitzposition befindet sich
ein Verankerungspunkt fur den Gurt.

Wenn Ihr Kinderrtickhaltesystem einen Haltegurt
hat, aber auch mit dem Sicherheitsgurt befestigt
werden kann, kénnen Sie den Haltegurt als
zusatzliche Sicherung nutzen.

1. Heben Sie die Kopfstltze in die hochste Position.
P> Ziehen Sie die Gepéackraumabdeckung
zurlick.
Gepackraumabdeckung S. 275
2. Fuhren Sie den Haltegurt durch die Streben der
Kopfstiitze.

Stellen Sie sicher, dass der Gurt nicht verdreht ist.

3. Befestigen Sie den Haltegurthaken an der
Verankerung.

4. Straffen Sie den Haltegurt wie vom Hersteller des
Kinderrlckhaltesystems beschrieben.

BZusétzliche Sicherheit durch einen Haltegurt

WARNUNG: Die Verankerungen eines
Kinderrtckhaltesystems sind nur fur jene Lasten ausgelegt,
die durch ordnungsgemaB angebrachte
Kinderrtckhaltesysteme ausgetibt werden. Unter keinen
Umstanden durfen sie fur Erwachsenen-Sicherheitsgurte,
Gurtzeug oder zur Befestigung von andern Gegenstanden
oder Geraten am Fahrzeug verwendet werden.

Verwenden Sie bei einem nach vorn gerichteten
Kinderrtckhaltesystem, das mit dem Sicherheitsgurt oder in
den unteren Verankerungen befestigt ist, immer einen
Haltegurt.
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| Anderer oberer Haltegurt

@ Verankerung
@ Haltegurthaken
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P »>Kindersicherheit »Sicherheit groBerer Kinder

Sicherheit groBerer Kinder

M Schutz gréBerer Kinder

Die folgenden Seiten enthalten Anleitungen zur Prifung des korrekten Sicherheitsgurtsitzes,
zur Verwendung von Sitzunterlagen (falls notig) sowie wichtige Vorsichtshinweise fiir ein Kind,
das vorn sitzen muss.

M Priifen des Sicherheitsgurtsitzes

Ist ein Kind zu groB fur ein Kinderriickhaltesystem, muss es auf dem Riicksitz mit dem
Dreipunktgurt angeschnallt werden. Das Kind muss aufrecht sitzen und sich hinten anlehnen.
Prufen Sie anschlieBend Folgendes:

B Priifliste

® Sind die Beine des Kindes an der Sitzkante
bequem angewinkelt?

® Verlduft der Schultergurt zwischen dem Hals und
dem Arm des Kindes?

o Verlauft der Beckengurt moglichst tief tber dem
Becken und berihrt die Oberschenkel des
Kindes?

® Kann das Kind diese Sitzhaltung wahrend der
gesamten Fahrt einnehmen?

Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantworten konnten, ist das Kind fiir das korrekte Anlegen eines

Dreipunktgurts groB8 und alt genug. Wenn Sie eine der Fragen mit Nein beantworten, muss das

Kind auf einer Sitzunterlage sitzend mitfahren, bis der Sicherheitsgurt ohne Sitzunterlage

ordnungsgeman sitzt.

BSicherheit groBerer Kinder

AWARNUNG

Wird zugelassen, dass ein Kind bis zum Alter von
12 Jahren vorn sitzen darf, kann dies zu
schweren oder sogar tédlichen Verletzungen
fuhren, wenn der Frontairbag ausgel6st wird.

Wenn ein Kind auf dem Vordersitz sitzen muss,
achten Sie darauf, dass das Kind moglichst
aufrecht sitzt, der Sitz so weit wie méglich nach
hinten geschoben, ggf. eine Sitzunterlage
verwendet und der Sicherheitsgurt korrekt
angelegt wird.
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M Sitzunterlagen

@ Fihrung

Wenn der Dreipunktgurt nicht richtig angelegt
werden kann, muss das Kind auf einer Sitzunterlage
auf dem Rucksitz Platz nehmen. Zur Sicherheit des
Kindes sicherstellen, dass das Kind die
Empfehlungen des Sitzunterlagenherstellers erfullt.

Fur bestimmte Sitzunterlagen sind Ruickenlehnen
erhaltlich. Installieren Sie die Rickenlehne an der
Sitzunterlage und passen Sie die Lehne gemaB
Herstelleranleitung an den Fahrzeugsitz an. Stellen
Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt ordnungsgeman
durch die Fhrung an der Ruckenlehne verlauft und
der Gurt den Hals des Kindes weder berthrt noch
Uber ihn verlauft.

FORTSETZUNG

BSitzunterlagen

Stellen Sie bei der Verwendung einer Sitzunterlage sicher,
dass alle mitgelieferten Anweisungen gelesen wurden, und
befestigen Sie die Sitzunterlage entsprechend.

Es gibt hohere und niedrigere Sitzunterlagen. Wahlen Sie
eine Sitzunterlage so aus, dass der korrekte Sitz des
Sicherheitsgurts gewahrleistet ist.

Wir empfehlen eine Sitzunterlage mit Sitzlehne, da sich der
Schultergurt in diesem Fall einfacher einstellen Iasst.
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P p>Kindersicherheit »>Sicherheit groBerer Kinder

M Schutz groBerer Kinder — AbschlieBende Kontrollen

Ihr Fahrzeug besitzt Rucksitze, auf denen Kinder korrekt gesichert werden kénnen. Wenn eine

Gruppe Kinder mitfahrt und ein Kind vorn sitzen muss:

® Stellen Sie sicher, dass Sie Anleitungen und Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch
sorgfaltig gelesen haben.

® Stellen Sie den Beifahrersitz moglichst weit nach hinten.

® Das Kind muss aufrecht sitzen und sich hinten anlehnen.

o Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt korrekt angelegt ist, damit das Kind auf dem Sitz

sicher ist.

H Beobachten von mitfahrenden Kindern
Wir empfehlen dringend, dass Sie mitfahrende Kinder aufmerksam beobachten. Selbst altere,

reifere Kinder missen manchmal daran erinnert werden, dass sie sich anschnallen und
aufrecht sitzen mussen.



Gesundheitsschadliche Abgase

Kohlenmonoxid

Das Abgas Ihres Fahrzeugs enthalt Kohlenmonoxidgas, ein farb- und geruchloses jedoch
hochgiftiges Gas. Solange Sie Ihr Fahrzeug korrekt pflegen und warten lassen, gelangt kein
Kohlenmonoxid in das Fahrzeuginnere.

M Lassen Sie die Auspuffanlage immer auf Undichtigkeiten priifen, wenn:
® Die Auspuffanlage ungewohnliche Gerdausche erzeugt.

® Die Auspuffanlage moglicherweise beschadigt wurde.

e Das Fahrzeug beim Olwechsel angehoben wird.

Wenn ein Fahrzeug mit gedffneter Heckklappe betrieben wird, kann durch den Luftstrom
Abgas in den Innenraum gelangen und es kann eine geféhrliche Situation entstehen. Wenn Sie
mit gedffneter Heckklappe fahren missen, 6ffnen Sie alle Fenster und stellen Sie die
Klimaautomatik wie unten angegeben ein.

1. Wahlen Sie den Frischluftmodus.

2. Wahlen Sie den [y FModus.

3. Stellen Sie die Lifterdrehzahl auf eine hohe Stufe.

4. Stellen Sie die Temperaturregelung auf eine angenehme Temperatur ein.

Stellen Sie die Klimaautomatik so ein, als séBen Sie bei laufendem Verbrennungsmotor im
geparkten Fahrzeug.

BIKohlenmonoxid

AWARNUNG

Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas. Wird
Kohlenmonoxid eingeatmet, kann dies zu
Bewusstlosigkeit mit moéglicher Todesfolge
fuhren.

Vermeiden Sie geschlossene Radume oder
Tatigkeiten, bei denen Sie Kohlenmonoxid
ausgesetzt sind.

Ein geschlossener Raum, wie z. B. eine Garage, kann sich
schnell mit Kohlenmonoxid fullen.

Lassen Sie den Motor nicht bei geschlossener Garagentur
laufen. Fahren Sie auch bei gedffneter Garagentir direkt
nach dem Starten des Motors aus der Garage heraus.
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Sicherheitsaufkleber

Anordnung der Aufkleber

Diese Aufkleber sind an den gezeigten Punkten angebracht. Sie warnen vor moglichen Gefahrenguellen, die schwere oder sogar todliche Verletzungen
verursachen kénnen. Lesen Sie diese Aufkleber sorgfaltig.

Sollte sich ein Aufkleber ablésen oder unleserlich werden, wenden Sie sich zwecks Ersatz an Ihren Handler.

@ schutz von mitfahrenden Kindern (Linkslenker-Ausfihrung) B S. 83

@ Schutz von mitfahrenden Kindern (Rechtslenker-Ausfihrung) B S. 83

© Hintere Kopfstitze BS. 262

O Kraftstoff B S. 625

© Hochspannungsbatteriesystem

@ Deaktivierungssystem flr Beifahrer-Frontairbag (Rechtslenker-Ausfiihrung) B3 S. 67
@ KuhImittelausgleichsbehalter-Deckel des Hochvoltsystems



P> Sicherheitsaufkleber > Anordnung der Aufkleber

@ 12-Volt-Batterie B3 S. 678

O Klimaanlage B3 S. 681

@ Kuhlerdeckel B3 S. 656

@® Batterieinformationen

@® Deaktivierungssystem fur Beifahrer-Frontairbag (Linkslenker-Ausfiihrung) BS. 67
® Kabelloses Ladegerat BS. 278
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Armaturenbrett

In diesem Kapitel werden die Tasten, Anzeigen und Instrumente beschrieben, die beim Fahren '

verwendet werden.

Anzeigen
Warnungs- und Informationsmeldungen des
Fahrer-Informationsdisplays .. 1138
Instrumente und Anzeigen
Anzeigeinstrumente
Fahrer-Informationsdisplay — linker
Bereich
Fahrer-Informationsdisplay — rechter
Bereich
Head-Up-Display

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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Anzeigen

Je nach Zustand des Fahrzeugs leuchten/blinken die Anzeigen. Gleichzeitig werden moglicherweise auf dem Fahrer-Informationsdisplay Meldungen
angezeigt. Bitte fuhren Sie die in der Meldung aufgeftihrten MaBnahmen durch, z. B. einen Handler kontaktieren.

Rufen Sie Meldungen ab, indem Sie Warnmeldung auf dem Audio-/Informationsbildschirm auf EIN stellen.
Sie kénnen auch die Sprache der Meldungen andern.
Benutzerdefinierte Funktionen S. 356

N N N
(@) ., Feststellbremsen- u.nd >5.118 [N Stromversorgungssystemanzeige >S. 122 *1 Fahrstablllta.tshllfe (VSA) 3. 124
Bremsanlagenanzeige (rot) ‘{—-\\1" o Systemanzeige
- Ready-Anzeige 2S.122
o g 25170 || T et Q  Subieunsmooann L,
€2 (VSA) OFF-Anzeige :
EL/ EV-Anzeige >s.122 || OFF
. ige fur Auto-
| Nold Bremstuntion 25120 Warnsystemanzeige fir
«’4 Sicherheitsgurterinnerungsanzeige ->S. 122 (.!.) "' geringen Reifendruck/ >S.125
« Anzeige fir die Auto-Hold- 55120 Druckverlust
Bremsfunktion ’ iﬁ Anzeige niedriger >5.123 )
Kraftstoffstand (gelb) ’ - Bllnker—. und . >S.126
@ *1 Stdrungsanzeigeleuchte >S. 121 Warnblinkeranzeigen
., Antiblockiersystemanzeige
.. 12-Volt-Batterie- (@) ! (ABS) >s.123 =00= Lichtwarnanzeige 2S.126
1 . 2>S.121 -
Ladesystemanzeige
.,'v *1 Sicherheitsrickhaltesystemanzeige >s. 123 E. Fernlichtanzeige ->S.126
@ Schaltpositionsanzeige >S.121 ~ -
« Beifahrerfrontairbag ON/ = « Anzeige fur Fernlichtassistent™/
N . . OoN 1 = 1
I-‘:,.'l Getriebesystemanzeige >S5.121 og OFF-Anzeige 25123 =® Adaptives Fernlicht* 25126
Bremswippenanzeige >5.122 @1 Anzeige fur elektrische >s.124 || (JF  Nebelschlussleuchtenanzeige S.126
M ’ . Servolenkung (EPS) : :
AN AN J

*1: Wenn Sie den Betriebsmodus auf EIN setzen, leuchten diese Anzeigen auf, um anzuzeigen, dass Systemprifungen durchgefihrt werden. Sie erléschen einige Sekunden
spater oder nach dem Einschalten des Stromversorgungssystems. Wenn eine Anzeige nicht aufleuchtet oder erlischt, liegt méglicherweise eine Stérung im entsprechenden
System vor. Um das Problem zu beheben, befolgen Sie die Anweisungen im Fahrerhandbuch.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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s N N N
ECON-Modus-Anzeige >S.128 Geschwindigkeitsbegrenz- FAY Anzeige Spurwechselassistent mit
LIM eranzeige (weiB/griin) >s.131 ('« »‘ aktivem Lenkeingriff (Active Lane 5132
Change Assist) (orange)*
SPORT-Modus-Anzeige >s.128 Anzeige fur intelligenten . ,
9 ? Geschwindigkeitsbegrenzer >5.131 o ‘\» Anzeige Spurwechselassistent 55,132
(weiB/griin) Py mit aktivem Lenkeingriff ’
(Active Lane Change Assist)
- - i eif/gran)”
NORMAL-Modus-Anzeige ~ S. 128 o Wegfahrsperrenanzeige 5. 127 (weiB/grin)
., Anzeige praventives
. Fahrerassistenzsystem (CMBS) -S. 133
SNOW-Modus-Anzeige >5.128 o  Alarmanlagenanzeige >5.127 - (orange)
1 (A;igc;;tivigteschwintdigtkeitsregelung Anzeige préaventives
=, mit Stauassistent zur f
Q’ "1 Anzeige fir Bergabfahrassistent o o % Geschwindigkeitsregelung LSF (Low - 130 - (Fsgrj)rassmtenzsystem (CMBS) >s.133
(weiB/griin) Speed Follow):Anzeige (orange)
“ . .
Anzeige Spurhalteassistent 55,133
. . (orange)
. - Adaptive Geschwindigkeitsregelung
® Systemmeldungsanzeige >S.129 . .
(ACC) mit Stauassistent zur 5. 131 - :
Y . Anzeige Spurhalteassistent
., Geschwindigkeitsregelung LSF (Low (grau) ->S.133
?Q{ Speed Follow):Anzeige (weiB/griin)
P}”‘ Einparkhilfe-Anzeige >S.129 Auto Off—Anzeig.e Lenkhilfe 5. 133
- YR . . des Spurhalteassistenten
i Aktiver Spurhalteassistent 55,132
Anzei dapti '@‘ (LKAS) Anzeige (orange) ’ “ ] )
nzeige adaptive Sicherheitsanzeige (orange) >S.134
Geschwindigkeitsregelung
- (ACC) mit Stauassistent zur i\ Aktiver Spurhalteassistent icherhei . .
— Geschwindigkeitsregelung 25131 '@‘ (LKAS): Anzeige (weiB/griin) 132 ercaue)r eitsanzeige (gran/ >S.137
LSF (Low Speed Follow)
A\ AN J

*

1: Wenn Sie den Betriebsmodus auf EIN setzen, leuchten diese Anzeigen auf, um anzuzeigen, dass Systemprafungen durchgefthrt werden. Sie erléschen einige Sekunden

spater oder nach dem Einschalten des Stromversorgungssystems. \Wenn eine Anzeige nicht aufleuchtet oder erlischt, liegt moglicherweise eine Stérung im entsprechenden
System vor. Um das Problem zu beheben, befolgen Sie die Anweisungen im Fahrerhandbuch.

*2:

Modelle mit Honda SENSING 360

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

FORTSETZUNG
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P> Anzeigen P>

Anzeige

Bezeichnung

Feststellbremsen- und
Bremsanlagenanzeige
(rot)

Ein/Blinken

® |euchtet auf, wenn die Feststellbremse betatigt wird,
und erlischt, wenn sie gelost wird.

® [euchtet bei niedrigem Bremsflissigkeitsstand auf.

Erklarung

Beim Fahren mit angezogener Feststellbremse
ertént ein Warnton und die Anzeige leuchtet auf.
Leuchtet ca. 30 Sekunden lang auf, wenn Sie die
elektrische Feststellbremse betatigen, wahrend der
Betriebsmodus auf ZUBEHOR oder FAHRZEUG AUS
eingestellt ist; anschlieBend erlischt sie.

Leuchtet ca. 30 Sekunden lang, wenn Sie den
Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS stellen,
wahrend die elektrische Feststellbremse betatigt ist;
anschlieBend erlischt sie.

Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt auf -
Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse gel6st ist.
Halten Sie an einem sicheren Ort an und prufen Sie
den Bremsflussigkeitsstand.
MaBnahmen bei Aufleuchten der
Anzeige wahrend der Fahrts. 717
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Anzeige

Bezeichnung

Feststelloremsen- und
Bremsanlagenanzeige
(rot)

Ein/Blinken

® |euchtet auf, wenn eine Stérung der Bremsanlage
vorliegt.

Erklarung

Leuchtet zusammen mit der Feststellbremsen-
und Bremsanlagenanzeige (orange) auf —
Halten Sie sofort an einem sicheren Ort an. Wenden
Sie sich zur Reparatur an einen Handler. Das
Bremspedal lasst sich schwerer betatigen. Driicken
Sie das Pedal weiter durch als gewdhnlich.

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot)
aufleuchtet oder blinkt, wahrend
zugleich die Bremsanlagenanzeige
(orange) aufleuchtet s. 719

Leuchtet zusammen mit der ABS-Anzeige auf-
Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem Handler prufen.

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot)

aufleuchtet oder blinkt s. 717
Blinkt, wahrend die Feststellbremsen- und
Bremsanlagenanzeige (orange) aufleuchtet -
Bei der elektrischen Feststellbremsanlage liegt ein
Problem vor. Die Feststellbremse ist moglicherweise
nicht aktiviert.
Vermeiden Sie den Gebrauch der Feststellbremse
und lassen Sie Ihr Fahrzeug sofort von einem
Handler prufen.

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot)
aufleuchtet oder blinkt, wahrend
zugleich die Bremsanlagenanzeige
(orange) aufleuchtets. 719

FORTSETZUNG
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P> Anzeigen P>

Anzeige

©)

(orange)

Bezeichnung

Feststellbremsen- und
Bremsanlagenanzeige
(orange)

Systemanzeige fur
Auto-Hold-
Bremsfunktion

Anzeige fur die
Auto-Hold-
Bremsfunktion

Ein/Blinken

Leuchtet auf, wenn eine Stérung eines Bremssystems
vorliegt, das nicht zum eigentlichen Bremssystem
gehort.

Leuchtet auf, wenn eine Stérung der elektrischen
Feststellbremse und/oder der Auto-Hold-
Bremsfunktion vorliegt.

Leuchtet auf, wenn eine Stérung des Radarsensors
vorliegt.
Anzeige kann vortibergehend aufleuchten, wenn das

maximal zulassige Gesamtgewicht Uberschritten wird.

Leuchtet auf, wenn die Bremsanlage nach dem
Abklemmen und erneuten AnschlieBen der 12-Volt-
Batterie voriibergehend deaktiviert wird.

Leuchtet auf, wenn die Auto-Hold-Bremsfunktion
eingeschaltet ist.

Leuchtet auf, wenn die Auto-Hold-Bremsfunktion
aktiviert ist.

Erklarung

Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt auf -
Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten und
plotzliches Bremsen. Suchen Sie sofort einen
Handler auf.

Anzeige leuchtet standig - Vermeiden Sie den
Gebrauch der Feststellbremse und lassen Sie Ihr
Fahrzeug sofort von einem Handler prifen.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlast unter dem

maximal zulassigen Gesamtgewicht liegt.
Beladungsgrenze s. 415

Anzeige leuchtet standig — Lassen Sie |hr

Fahrzeug von einem Handler prufen.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.
Die Anzeige muss erléschen. Wenn sie nicht erlischt,
lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prufen.

Auto-Hold-Bremsfunktion S. 591

Auto-Hold-Bremsfunktion S. 591
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Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken Erklarung

® |euchtet auf, wenn eine Stérung der
Abgasreinigungsanlage oder des elektrischen
Fahrzeugsystems vorliegt.

e Blinkt, wenn Fehlztindungen in den Zylindern erfasst
werden.

Stérungsanzeige-
leuchte

Wenn die Stérungsanzeigeleuchte
aufleuchtet oder blinkt s. 716

® [euchtet auf, wenn eine Stérung im Ladesystem ® Halten Sie an einem sicheren Ort an und wenden Sie

12-Volt-Batterie- vorliegt. sich sof__ort an einen Handler.
(T M Uberpriifung der 12-Volt-Batterie S. 673
Y 9 Wenn die Ladesystemanzeige der 12-
Volt-Batterie aufleuchtets. 715

1aiqualniewy .

® Zeigt die aktuelle Schaltposition an.

Schaltpositionsan-

: Schalten s. 430
zeige

® Blinkt, wenn eine Stérung des Getriebesystems Lassen Sie |hr Fahrzeug umgehend von einem
vorliegt. Handler prufen.

Nicht fahren wird auf dem Fahrer-

Informationsdisplay angezeigt - Halten Sie

Getriebesystem- spfort an einemﬂsicheren Ort an und wenden Sie
anzeige sich an einen Handler.
® Blinkt, wenn Sie |E aufgrund eines Fehlers im ® Betdtigen Sie die Feststelloremse, wenn Sie das
Getriebesystem nicht auswahlen kénnen. Fahrzeug abstellen bzw. parken.

Lassen Sie |hr Fahrzeug umgehend von einem
Handler prufen.
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Bezeichnung

Bremswippenanzeige

Stromversor-
gungssysteman-
zeige

noliqualiniewly .

Ready-Anzeige

Sicherheitsgurter-
innerungsanzeige

122

Ein/Blinken

® |euchtet auf, wenn die Bremswippe herangezogen wird.
® Blinkt, wenn beim Heranziehen der Bremswippe

keine Verzégerung auftritt.

® |euchtet mit M auf, wenn der SPORT-Modus

ausgewahlt ist oder die Schaltstellung gewéhlt ist
und die Bremswippe herangezogen wird.

Leuchtet auf, wenn eine Stérung im elektrischen °

Fahrzeugsystem vorliegt.
L]

Leuchtet auf, wenn das Fahrzeug fahrbereit ist.

Leuchtet auf, wenn das Fahrzeug durch den
Elektromotor bewegt wird und der Motor nicht in
Betrieb ist.

Leuchtet auf, wenn der Sicherheitsgurt beim o
Einschalten des Betriebsmodus nicht angelegt ist.

Ist der Beifahrer nicht angeschnallt, leuchtet die
Anzeige einige Sekunden spater auf. o
Leuchtet eine Weile auf, wenn der Riicksitzgurt gelost
wird, wahrend der Betriebsmodus eingeschaltet ist.
Blinkt wahrend der Fahrt, wenn der Fahrer und/oder
einer der Fahrgaste den Sicherheitsgurt nicht

angelegt hat. Der Warnton ertént und die Anzeige
blinkt in regelmaBigen Abstanden.

Erklarung

Bremswippe S. 436

Anzeige leuchtet standig -Lassen Sie Ihr
Fahrzeug umgehend von einem Handler prufen.
Nicht fahren wird auf dem Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt. Halten Sie sofort an
einem sicheren Ort an und wenden Sie sich an
einen Handler.

Einschalten der Stromversorgung S. 424

Der Warnton verstummt und die Anzeige erlischt,
wenn Fahrer und Fahrgaste den Sicherheitsgurt
anlegen.
Die Anzeige erlischt nicht, nachdem der Fahrer
und/oder die Fahrgaste ihren Sicherheitsgurt
angelegt haben — Moglicherweise ist ein
Erfassungsfehler im Sensor aufgetreten. Lassen Sie
das Fahrzeug von einem Handler prifen.
Sicherheitsgurterinnerung s. 49



PP Anzeigen P>

Anzeige

Bezeichnung

Anzeige niedriger
Kraftstoffstand
(gelb)

Antiblockiersystem-
anzeige (ABS)

Sicherheitsriick-
haltesysteman-
zeige

Beifahrerfrontairbag
ON/OFF-Anzeige

Ein/Blinken

Leuchtet bei niedrigem Kraftstoffstand auf (ca.
8,0 Liter Restkraftstoff).

Blinkt, wenn eine Stérung der Kraftstoffanzeige
vorliegt.

Leuchtet auf, wenn eine Stérung des ABS vorliegt.

Leuchtet auf, wenn eine Stérung in den folgenden
Systemen festgestellt wird:

- Airbag-System

- Seitenairbags

- Kopfairbags

- Gurtstraffer

Bei aktiviertem Beifahrerfrontairbag: Die ON-Anzeige
wird wieder fir etwa 60 Sekunden eingeschaltet.
Bei deaktiviertem Beifahrerfrontairbag: Die OFF-
Anzeige leuchtet wieder auf und bleibt eingeschaltet.
Dadurch wird daran erinnert, dass der
Beifahrerfrontairbag deaktiviert ist.

Erklarung

Tanken Sie so bald wie moglich.

Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler priifen.

Anzeige leuchtet standig — Lassen Sie |hr
Fahrzeug von einem Handler prifen. Trotz
aktivierter Anzeige ist die normale Funktion des
Bremssystems weiterhin gewahrleistet, jedoch ohne
Antiblockier-Funktion.

Antiblockiersystem (ABS) S. 594

Anzeige leuchtet standig — Lassen Sie |hr
Fahrzeug von einem Handler prifen.

Deaktivierungssystem fiir
Beifahrerfrontairbag s. 65

FORTSETZUNG
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Anzeige

Bezeichnung

Anzeige fur
elektrische
Servolenkung
(EPS)

noliqualiniewly .

Fahrstabilitatshilfe
(VSA)
Systemanzeige

=

e

Stabilisierungs-
programm (VSA)
OFF-Anzeige

124

Ein/Blinken

im Aufmerksamkeitsassistenten vorliegt.

Blinkt, wenn das VSA oder der
Anhangerstabilisierungsassistent aktiviert ist.

Leuchtet auf, wenn eine Stérung im VSA-System, in
der Berganfahrhilfe, im Handling-Assistent oder im
Anhanger-Stabilisierungsprogramm vorliegt.

Leuchtet auf, wenn die Fahrstabilitdtshilfe nach dem
Abklemmen und erneuten AnschlieBen der 12-Volt-
Batterie voriibergehend deaktiviert wird.

Leuchtet auf, wenn Sie das VSA teilweise
deaktivieren.

Erklarung

® |euchtet auf, wenn eine Stérung im EPS-System oder ® Anzeige leuchtet standig — Lassen Sie Ihr

Fahrzeug von einem Handler prufen.
Nicht fahren wird auf dem Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt - Halten Sie
sofort an einem sicheren Ort an und wenden Sie
sich an einen Handler.
Wenn die Systemanzeige der
elektrischen Servolenkung (EPS)
aufleuchtets. 718

Anzeige leuchtet standig — Lassen Sie Ihr
Fahrzeug von einem Handler prufen.
Fahrstabilitdtshilfe (VSA) s. 459
Berganfahrhilfe s. 426
Handling-Assistent AHA (Agile Handling
Assist) S. 461
Anhanger-Stabilisierungsprogramm
S.419
Wenn Fehler
Anhangerstabilisierungsassistenzsystem auf
dem Fahrer-Informationsdisplay angezeigt wird, wird
das VSA nicht aktiviert.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.
Die Anzeige muss erléschen. Wenn sie nicht erlischt,
lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prufen.

VSA Ein und Aus S. 460



PP Anzeigen P>

Anzeige

Bezeichnung

Warnsystemanzeige
fur geringen
Reifendruck/
Druckverlust

Ein/Blinken

Kann kurz aufleuchten, wenn der Betriebsmodus auf

EIN gestellt und das Fahrzeug innerhalb von

45 Sekunden nicht bewegt wird. Damit wird angezeigt,

dass die Initialisierung nicht abgeschlossen ist.

Leuchtet dauerhaft auf, wenn:

- Bei mindestens einem Reifen ein zu niedriger
Reifendruck festgestellt wurde.

- Das System nicht initialisiert wurde.

Blinkt etwa eine Minute lang und leuchtet dann
bestandig, wenn ein Problem am
Druckverlustwarnsystem vorliegt.

Leuchtet auf, wenn das Druckverlust-Warnsystem
nach dem Abklemmen und erneuten AnschlieBen der
12-Volt-Batterie vortibergehend deaktiviert wird.

Erklarung

Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt auf -
Halten Sie an einer sicheren Stelle an, prufen Sie
den Reifendruck, und pumpen Sie den betroffenen
Reifen bei Bedarf auf.

Bleibt nach dem Aufpumpen der Reifen auf
den empfohlenen Druck eingeschaltet - Das
System muss initialisiert werden.

Druckverlust-Warnsystem Kalibrierung
S. 463

Blinkt und bleibt eingeschaltet — Lassen Sie Ihr
Fahrzeug von einem Handler prufen.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.
Die Anzeige muss erléschen. Wenn sie nicht
erlischt, lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler
prifen.

FORTSETZUNG
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P> Anzeigen P>

Anzeige Bezeichnung

Blinker- und

e

~0 0=

Fernlichtanzeige

Anzeige
Fernlichtassistent™/
Adaptives Fernlicht

Nebelschluss-
leuchtenanzeige

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Warnblinkeranzeigen

Lichtwarnanzeige

*

Ein/Blinken

e Blinken bei Betatigung des Blinkerhebels.
e Blinkt gemeinsam mit allen Blinkern bei Betatigung

der Warnblinktaste.

Blinkt gemeinsam mit allen Blinkern, wenn das
Bremspedal beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit
betatigt wird.

Leuchtet auf, wenn Positionsleuchte, Heckleuchte
und andere externe Leuchten eingeschaltet sind.

® [euchtet auf, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.
e |euchtet auf, wenn das adaptive Fernlicht™ aktiv ist.

Leuchtet auf, wenn alle Betriebsbedingungen fur
Fernlichtassistent”/Adaptives Fernlicht™ erfullt sind.

Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchte
eingeschaltet ist.

Erklarung

e Blinken gar nicht oder schnell — Lassen Sie Ihr
Fahrzeug von einem Handler prufen.

Emergency Stop Signal S. 596

N

Beleuchtung s. 228

N

Adaptives Fernlicht* S. 240

Fernlichtassistent* S. 237
Adaptives Fernlicht* S. 240

NIV

Y

Nebelleuchte s. 232



PP Anzeigen P>

Anzeige Bezeichnung

Wegfahrsperren-
anzeige

Anzeige

Alarmanlagenan-
zeige

Anzeige

Ein/Blinken Erklarung
e Blinkt, wenn die Wegfahrsperre die ® Blinkt — Sie konnen das Stromversorgungssystem
Schltsselinformationen nicht erkennt. nicht starten. Stellen Sie den Betriebsmodus auf

FAHRZEUG AUS und anschlieBend wieder auf EIN.

Treten Sie das Bremspedal ganz durch und halten
Sie es in dieser Position, bevor Sie den
Betriebsmodus einschalten.

Alle Modelle

® Anzeige blinkt wiederholt — Mdglicherweise liegt
eine Systemstorung vor. Lassen Sie das Fahrzeug
von einem Handler prufen.

® Versuchen Sie nicht, das System zu modifizieren
oder zusatzliche Vorrichtungen einzubauen.
Es konnen elektrische Fehler auftreten.

e Blinkt, wenn der Alarm aktiviert worden ist.

Alarms. 214

FORTSETZUNG
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P> Anzeigen P>

Anzeige Bezeichnung

ECON-Modus-
Anzeige

¥ ECON

SPORT-Modus-

SPORT Anzeige

NORMAL-

NORMAL ' Fyushtig

SNOW-Modus-
SNOW Anzeige

Anzeige fur
Bergabfahrassistent
(weiB/griin)

Ein/Blinken Erklarung

Leuchtet auf, wenn Sie den Fahrmodus auf ECON
stellen. Fahrmodusschalter s. 441

Leuchtet auf, wenn Sie den Fahrmodus auf SPORT e Die Hintergrundbeleuchtung und die Anzeigen in
stellen. der Instrumenteneinheit leuchten rot, solange der
SPORT-Modus ausgewahlt ist.
Fahrmodusschalter s. 441

Leuchtet auf, wenn Sie den Fahrmodus auf NORMAL
stellen. Fahrmodusschalter s. 441

Leuchtet auf, wenn Sie den Fahrmodus auf SNOW
—— Fahrmodusschalter s. 441
Leuchtet weiB auf, wenn der Bergabfahrassistent
eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Leuchtet grin auf, wenn der Bergabfahrassistent in
Betrieb ist.

Bergabfahrassistent s. 445



PP Anzeigen P>

Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken Erklarung
® \Wird zusammen mit einem akustischen Signal e Um die Meldung erneut aufzurufen, drehen Sie am
aktiviert, wenn eine Stérung festgestellt wird. rechten Auswahlrad, solange die Anzeige
Gleichzeitig wird auf dem Fahrer-Informationsdisplay aufleuchtet.
eine Systemmeldung angezeigt. Umschalten des Displays S. 161

e Beachten Sie die Informationen zu Anzeigen in

Svst Id i diesem Kapitel, wenn eine Systemmeldung auf dem
@ ystemmeldungs Fahrer-Informationsdisplay angezeigt wird.
anzeige Ergreifen Sie die der Meldung entsprechende
MaBnahme.

® Das Fahrer-Informationsdisplay kehrt erst zur
normalen Anzeige zuriick, wenn die Warnung
abgebrochen oder am rechten Auswahlrad gedreht
wird.

1aiqualniewy .

e Blinkt, wenn Hindernisse in der Nahe der Sensoren

Einparkhilfe- erkannt werden. Einparkhilfe s. 599

anzeige

FORTSETZUNG 129
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P> Anzeigen P>

Anzeige

Bezeichnung

Adaptive
Geschwindigkeits-
regelung (ACC)
mit Stauassistent
zur Geschwindig-
keitsregelung LSF
(Low Speed
Follow):Anzeige
(orange)

Ein/Blinken

Leuchtet bei einer Stérung der ACC mit Stauassistent

zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) auf.

Anzeige kann voriibergehend aufleuchten, wenn das

maximal zuldssige Gesamtgewicht Uberschritten
wird.

ACC mit Stauassistent wurde automatisch
deaktiviert.

Leuchtet auf, wenn die ACC mit Stauassistent nach
Abklemmen und erneutem AnschlieBen der 12-Volt-
Batterie vortibergehend deaktiviert wird.

Erklarung

Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt auf -
Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem Handler prufen.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlast unter dem

maximal zuldssigen Gesamtgewicht liegt.
Beladungsgrenze S. 415

Anzeige leuchtet standig — Lassen Sie lhr

Fahrzeug von einem Handler prufen.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.
Die Anzeige muss erléschen. Wenn sie nicht
erlischt, lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler
prifen.



PP Anzeigen P>

1aiqualniewy .

Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken Erklarung
* Leuchtet weiB auf, wenn Sie die F4-Taste druicken. Adaptive Geschwindigkeitsregelung
Adaptive Sie kénnen zwischen den Anzeigen wechseln, indem (ACC) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeits- Sie die LIM-Taste" oder die —Taste’ dricken. Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
regelung (ACC) ® |euchtet grin auf, wenn das System in Betrieb ist. Speed Follow) S. 520
mit Stauassistent
Modelle mit zur Geschwindig-
Honda SENSING | IS MRTG
360 (Low Speed Anwenden der empfohlenen
Follow):Anzeige Geschwindigkeitsbegrenzung der
?%i (weiB/griin) Verkehrszeichenerkennung s. 525
Geschwindigkeits-
begrenzeranzeige Geschwindigkeitsbegrenzer S. 447
(weiB/griin)
Anzeige fur intelli-
genten Geschwin- Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer
? digkeitsbegrenzer S. 453 ? ? ?
(weiB/griin)
Anzeige adaptive @ Leuchtet auf, wenn die Anzeige der adaptiven
Geschwindigkeits-  Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent
regelung (ACC) zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
mit Stauassistent Follow) aufleuchtet. So wird der Folgeabstand eingestellt und
zur Geschwindig- gedndert S. 540
keitsregelung LSF
(Low Speed
Follow)

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG 131
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P> Anzeigen P>

Bezeichnung

Anzeige

Aktiver
Spurhalteassistent
(LKAS) Anzeige
(orange)

Aktiver
Spurhalteassistent
(LKAS): Anzeige
(weiB/grun)

Anzeige
Spurwechselassistent
mit aktivem
Lenkeingriff (Active
Lane Change Assist)
(orange)*

Anzeige
Spurwechselassistent
mit aktivem
Lenkeingriff (Active
Lane Change Assist)
(weiB/grin)*

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Ein/Blinken

Leuchtet auf, wenn eine Stérung des LKAS vorliegt.

Anzeige kann voriibergehend aufleuchten, wenn das
maximal zulassige Gesamtgewicht Uberschritten
wird.

Leuchtet weiB auf, wenn Sie die Taste fur den aktiven
Spurhalteassistenten (LKAS) driicken.
Leuchtet grin auf, wenn der LKAS in Betrieb ist.

Leuchtet auf, wenn ein Problem mit dem
Spurwechselassistenten mit aktivem Lenkeingriff
(Active Lane Change Assist) vorliegt.

Anzeige kann vortbergehend aufleuchten, wenn das

maximal zuldssige Gesamtgewicht tGberschritten wird.

Leuchtet weiB auf, wenn der Spurwechselassistent
mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)
betriebsbereit ist.

Leuchtet griin auf, wenn der Spurwechselassistent
mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)
in Betrieb ist.

Erklarung

Anzeige leuchtet standig — Lassen Sie lhr
Fahrzeug von einem Handler prufen.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlast unter dem

maximal zulassigen Gesamtgewicht liegt.
Beladungsgrenze s. 415

Anzeige leuchtet standig — Lassen Sie |hr

Fahrzeug von einem Handler prufen.

Aktiver Spurhalteassistent (LKAS) s. 547
Stauassistent zur Spurhaltung S. 559

Anzeige leuchtet stéandig — Lassen Sie |hr
Fahrzeug von einem Handler prufen.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlast unter dem

maximal zuldssigen Gesamtgewicht liegt.
Beladungsgrenze s. 415

Anzeige leuchtet stéandig — Lassen Sie |hr

Fahrzeug von einem Handler prufen.

Spurwechselassistent mit aktivem
Lenkeingriff (Active Lane Change
Assist)* S. 568



PP Anzeigen P>

Anzeige

Bezeichnung

Anzeige praventives
Fahrerassistenzsystem
(CMBS) (orange)

Anzeige praventives
Fahrerassistenzsy-
stem (CMBS) (grau)

Anzeige
Spurhalteassistent
(orange)

Anzeige
Spurhalteassistent
(grau)

Auto Off-Anzeige
Lenkhilfe des
Spurhalteassistenten

Ein/Blinken Erklarung

® |euchtet auf, wenn ein Problem mit dem CMBS ® Gleichzeitig leuchtet die Sicherheitskontrollleuchte

vorliegt oder das System aufgrund von Problemen wie (orange) auf.
Schmutz auf Windschutzscheibe neben der Kamera Sicherheitsanzeige (orange) S. 135
vortbergehend nicht verwendet werden kann.

Leuchtet auf, wenn das CMBS ausgeschaltet ist.

Sicherheitsanzeigen s. 175

Leuchtet auf, wenn ein Problem mit dem ® Gleichzeitig leuchtet die Sicherheitskontrollleuchte
Spurhalteassistenten vorliegt oder das System (orange) auf.

aufgrund von Problemen wie Schmutz auf Sicherheitsanzeige (orange) s. 135
Windschutzscheibe neben der Kamera

vorlbergehend nicht verwendet werden kann.

Leuchtet auf, wenn der Spurhalteassistent (RDM)

ausgeschaltet ist. . . .
g Sicherheitsanzeigen s. 175

Leuchtet auf, wenn die Lenkhilfe des

Spurhalteassistenten automatisch ausgeschaltet wird. Spurhalteassistent RDM (Road Departure
Mitigation) S. 505

FORTSETZUNG
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P> Anzeigen P>

Anzeige Bezeichnung

Sicherheitsanzeige
(orange)

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Ein/Blinken

® |euchtet auf, wenn ein Problem mit dem

Spurhalteassistenten RDM (Road Departure
Mitigation), dem CMBS, dem Bremsassistenten und
der Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab
0 km/h (Low Speed Braking Control), dem Toter-
Winkel-Assistenten (Blind Spot Information), dem
Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei
Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation)*
oder dem Ausparkassistenten vorne (Front Cross
Traffic Warning)™ vorliegt.

Leuchtet auf, wenn eine Stérung der Einparkhilfe
vorliegt.

Anzeige kann voriibergehend aufleuchten, wenn das

maximal zuldssige Gesamtgewicht Uberschritten
wird.

Leuchtet auf, wenn Spurhalteassistent RDM (Road
Departure Mitigation), CMBS, Bremsassistent und

Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab 0 km/
h (Low Speed Braking Control), Kollisionswarnsystem

mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane
Change Collision Mitigation)” und Ausparkassistent
vorne (Front Cross Traffic Warning)* nach dem

Abklemmen und erneutem AnschlieBen der 12-Volt-

Batterie vortibergehend deaktiviert wurden.

Erklarung

Anzeige leuchtet standig — Lassen Sie lhr
Fahrzeug von einem Handler prufen.

Prufen Sie, ob der Bereich um den/die Sensoren
durch Schlamm, Eis, Schnee usw. verdeckt wird.
Leuchtet die Anzeige auch nach dem Reinigen des
Bereichs weiter, lassen Sie das System von einem
Handler prifen.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlast unter dem

maximal zuldssigen Gesamtgewicht liegt.
Beladungsgrenze s. 415

Anzeige leuchtet standig — Lassen Sie |hr

Fahrzeug von einem Handler prufen.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.
Die Anzeige muss erléschen. Wenn sie nicht
erlischt, lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler
prifen.



PP Anzeigen P>

Anzeige Bezeichnung

Sicherheitsanzeige
(orange)

&)

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Ein/Blinken

® |euchtet auf, wenn sich der Spurhalteassistent RDM

(Road Departure Mitigation), das CMBS, das
Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei
Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation)*
und/oder der Ausparkassistent vorne (Front Cross
Traffic Warning)* selbst ausschaltet.

Erklarung

® Die Anzeige kann voribergehend aufleuchten,

wenn der Radarsensor beim Durchfahren eines
geschlossenen Raums, z. B. eines Tunnels, oder
beim Fahren auf einer offenen Strae ohne in der
Nahe befindliche Strukturen keine Objekte
erkennen kann.
Der Bereich um den Radarsensor herum ist durch
Schmutz, Staub etc. blockiert. Halten Sie das
Fahrzeug an einer sicheren Stelle an und entfernen
Sie den Schmutz mit einem weichen Tuch.
Oder der Bereich um den Radarsensor ist blockiert,
weil Sie einen Anhanger mitfihren.
Es kann einige Zeit dauern, bis diese Anzeige
erlischt, nachdem der Radarsensor gereinigt oder
der mitgefuihrte Anhanger entfernt wurde.
Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem Handler prufen,
falls diese Anzeige auch nicht erlischt, nachdem der
Radarsensor gereinigt oder der mitgeftihrte
Anhanger entfernt wurde.

Radarsensor s. 585

® Anzeige leuchtet stéandig — Die Temperatur im

Inneren der Kamera ist zu hoch.

Kuhlen Sie die Kamera mithilfe der Klimaautomatik.

Das System schaltet sich ein, sobald die

Innentemperatur der Kamera gesunken ist.
Frontsensorkamera S. 583

FORTSETZUNG
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P> Anzeigen P>

Anzeige Bezeichnung

Sicherheitsanzeige

(orange) °

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Ein/Blinken

Leuchtet auf, wenn sich der Spurhalteassistent RDM
(Road Departure Mitigation), das CMBS, das
Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei
Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation)*
und/oder der Ausparkassistent vorne (Front Cross
Traffic Warning)™ selbst ausschaltet.

Leuchtet auf, wenn sich Schmutz, Schnee oder Eis in
der Nahe des Sensors des Toter-Winkel-Assistenten
angesammelt haben.

Leuchtet auf, wenn die Temperatur des Sensors fur
den Toter-Winkel-Assistenten zu hoch ist.

Leuchtet auf, wenn sich Schmutz, Schnee oder Eis in
der naheren Umgebung des Sonarsensors
angesammelt haben.

Erklarung

Anzeige leuchtet standig - Der Bereich um die
Kamera herum ist durch Schmutz, Staub etc.
blockiert. Halten Sie das Fahrzeug an einer sicheren
Stelle an und entfernen Sie den Schmutz mit einem
weichen Tuch.
Wenn die Anzeige nach dem Reinigen des
Kamerabereichs erneut aufleuchtet und die
Meldung noch immer angezeigt wird, lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prufen.
Frontsensorkamera S. 583
Sie kann aufleuchten, wenn die
Umgebungsbedingungen dunkel sind, z. B. beim
Fahren in einem Tunnel oder bei Nacht,
Morgenddammerung oder Dammerung.

Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt auf -
Maoglicherweise beeintrachtigt dies den Sensor des
Toter-Winkel-Assistenten (BSI). Prifen Sie die
Umgebung des Sensors des Toter-Winkel-
Assistenten und beseitigen Sie alle Hindernisse.
Das System kehrt zum Normalzustand zuriick, wenn
die Temperatur wieder sinkt.
Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot
Information) s. 465

Beseitigen Sie das Hindernis in der unmittelbaren
Umgebung des Sonarsensors.

Bremsassistent und
Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed
Braking Control) S. 493
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Anzeige Bezeichnung

Sicherheitsanzeige
(grtin/grau)

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Ein/Blinken

® |euchtet griin auf, wenn der Spurhalteassistent RDM
(Road Departure Mitigation), das CMBS, der
Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab O km/h (Low Speed Braking
Control), der Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot
Information), das Kollisionswarnsystem mit aktivem
Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision
Mitigation)*, der Ausparkassistent vorne (Front Cross
Traffic Warning)* und die Einparkhilfe eingeschaltet
sind.

® |euchtet grin und grau, wenn eines oder mehrere

der oben genannten Systeme ausgeschaltet sind.

® |euchtet grau, wenn alle oben genannten Systeme

ausgeschaltet sind.

Erklarung

Praventives Fahrerassistenzsystem
(CMBS) s. 479

Spurhalteassistent RDM (Road Departure
Mitigation) S. 505

Bremsassistent und
Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed
Braking Control) S. 493

Einparkhilfe s. 599
Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot
Information) s. 465
Kollisionswarnsystem mit aktivem
Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane
Change Collision Mitigation)* s. 513
Ausparkassistent vorne (Front Cross
Traffic Warning)* S. 499

1aiqualniewy .
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Warnungs- und Informationsmeldungen des Fahrer-
Informationsdisplays

Die folgenden Meldungen werden nur auf dem Fahrer-Informationsdisplay angezeigt.

Drehen Sie am rechten Auswahlrad, um die Meldung bei Aufleuchten der
Systemmeldungsanzeige erneut anzuzeigen.

B Symbole

Da Meldungen auf dem Fahrer-Informationsdisplay nicht angezeigt werden, wenn die Option
Warnhinweis auf AUS gesetzt ist, konnen Sie die folgenden Meldungen unten Uberprifen.
Bitte fihren Sie die in der Meldung aufgefiihrten MaBnahmen durch, z. B. einen Handler
kontaktieren.

Rote Symbole S. 139

Gelbe Symbole S. 141

Griine Symbole S. 149

Sonstige Symbole S. 149

Rufen Sie Meldungen ab, indem Sie Warnmeldung auf dem Audio-/Informationsbildschirm
auf EIN stellen. Sie konnen auch die Sprache der Meldungen andern.
Benutzerdefinierte Funktionen S. 356
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H Rote Symbole

Symbol

Nachrichten

Kritischer Fehler erkannt.
Schnellstmoglich anhalten.

Lenkunterstiitzung eingeschrankt.

Schnellstméglich anhalten.

Bremsleistung reduziert.
Schnellstmoglich anhalten.

Bremsflussigkeitsstand niedrig.
Nicht fahren.
Flussigkeitsstand prifen.

Feststellbremse aktiv
Feststellbremse I6sen

Tempomat nicht einstellbar:
Feststellbremse ist aktiviert

Tempomat aufgehoben:
Feststellbremse war aktiviert

Fehler Bremsanlage.

Bremsleistung eventuell reduziert.

Symbol Nachrichten

Fehler Bremsanlage.
Nicht fahren.

Sicherheitsgurt anlegen

Beifahrer-Sicherheitsgurt anlegen

Sicherheitsgurterinnerung s. 49

Fehler 12-Volt Batterieladesystem.
Nicht fahren.

FORTSETZUNG
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Symbol Nachrichten Nachrichten

Niedriger Motoroldruck.
Motor anhalten.
Nicht fahren.
Wenn die Warnung Niedriger
Motoroldruck angezeigt wird S. 715

Tir offen

Motortemperatur zu hoch.
Nicht fahren.
Motor abkiihlen lassen.
Uberhitzen des Motors s. 713

noliqualiniewly .

Heckklappe offen
Fehler Airbag-System

Riicksitze priifen Tiir und Heckklappe offen

Lenkung erforderlich

Verlassen der Spur

140
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Symbol

Nachrichten

Problem mit der Einparkhilfe

Annaherung an Objekt

B Gelbe Symbole

Symbol Nachrichten

Fehler Motorsystem.
Stromerzeugung nicht verfiigbar.
Fahrzeug stoppt in

Feststellbremse anziehen, um Fahrzeug im
Stillstand zu halten

Adaptive Geschwindigkeitsregelung
(ACC) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow) s. 520

Préventives Fahrerassistenzsystem
(CMBS) s. 479

Bremsassistent und
Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed
Braking Control) S. 493

Lenkung erforderlich

Verlassen der Spur

Modelle mit Honda SENSING 360
Spurwechsel abgebrochen:
Lenkung erforderlich

FORTSETZUNG
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Symbol

Nachrichten

AuBentemperatur niedrig.
Fahrbahndecke eventuell iiberfroren.

Temperatur fir Fahrzeugbetrieb zu niedrig

Bitte wahrend des Warmlaufens des Fahrzeugs
warten

Geschwindigkeitsalarm s. 169

Symbol Nachrichten

Fehler Abgassystem.
Leistung eventuell reduziert.

Fehler Abgassystem.
Starke Beschleunigung und hohe
Geschwindigkeit vermeiden.

Fehler Abgassystem.
Nicht fahren.

Fehler Motorkiihlsystem.
Leistung eventuell reduziert.

Leistung eventuell reduziert.

Fehler Kraftstoffanzeige.
Fillstand nicht korrekt.

Wenig Kraftstoff

Problem mit dem verschlieBbaren Kiihlergrill.
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Nachrichten

Fehler Getriebesystem.
Leistung eventuell reduziert.

Fehler Getriebesystem.
Beim Parken Feststellbremse betatigen.

Modelle mit Allradantrieb (AWD)

Fehler Allradantriebssystem (AWD).
Moglicherweise werden nur die Vorderrader
angetrieben.

Modelle mit Allradantrieb (AWD)

Es diirfen nur die Vorderrader angetrieben
werden.

Fehler Getriebesystem.
Nicht fahren.

Fehler Getriebesystem.
Parkposition nicht verfiigbar.

Temperatur des Allradantriebs (AWD) zu hoch.

Symbol Nachrichten

In Parkposition schalten

Neutral-Hold-Modus EIN.
Auf P schalten, wenn Sie fertig sind

Fehler Antiblockiersystem.
Bremsleistung eventuell reduziert.

Fehler Bremsanlage.
Bremsleistung eventuell reduziert.

Fehler Bremsanlage.
Bremse und Gaspedal nicht gleichzeitig
betatigen.

Fehler Bremsanlage.
Bremsleistung eventuell reduziert.

FORTSETZUNG
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Symbol

Nachrichten

Fehler Bremsanlage.
Bremsleistung eventuell reduziert.

Reduzierte Bremsleistung.
Starkes Bremsen und hohe Geschwindigkeit
vermeiden.
Wenn die Warnung Reduzierte
Bremsleistung angezeigt wird S. 716

Fehler elektrische Feststellbremse.
Feststellbremse nicht verfiigbar.

Fehler Fahrstabilitatshilfe.
Traktion und Handling eventuell reduziert.

Systeminitialisierung...
Bitte weiterfahren.

Fehler Berganfahrassistent.

Fahrzeug kann nach Lésen der Bremse rollen.

Symbol

Nachrichten

Bremshalteassistent Fehler
Bremse bei Halt betatigen.

Automatische Handbremsfunktion (Brake hold)
deaktiviert.
Bremspedal betatigen.

Tempomat aufgehoben:
Bremspedal betdtigen

Fehler Bergabfahrassistent.
Bremse bei Bergabfahrt betatigen.

Zum Losen der Feststellbremse:
Bremsen + Driicken

Fehler elektrisches Heckklappensystem.
Heckklappe von Hand bedienen.
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Symbol Nachrichten Symbol Nachrichten

Modelle mit Fernlichtassistent

Fehler Fernlichtassistent.
Manuelle Bedienung maéglich.

Modelle mit adaptivem Fernlicht

Fehler adaptives Fernlicht.
Manuelle Bedienung méglich.

Fehler Elektrische Servolenkung.
Lenkunterstiitzung eingeschrankt.

Fehler Elektrische Servolenkung.
Keine Lenkunterstiitzung.
Nicht fahren.

Fahreraufmerksamkeit niedrig.

faesienl=asn Schliissellose Fernbedienung nicht erkannt

1aiqualniewy .

Batterie der schliissellosen Fernbedienung
wechseln
Wechsel der Batterie der
Fernbedienung S. 679

Fehler Aufmerksamkeitsassistent

Fehler Automatische Fahrlichtschaltung.

Manuelle Bedienung méglich. Fehler Smart Key-System

Fehler Scheinwerfersystem.

Scheinwerferleistung eventuell reduziert. Fehler Reifendruckiiberwachungssystem
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Nachrichten

Symbol

Reifendruck niedrig.

Druck in allen Reifen priifen und Druckverlust-
Warnsystem in Fahrzeugeinstellungen
initialisieren.

Fehler adaptive Geschwindigkeitsregelung

Fehler praventives Fahrerassistenzsystem

Fehler Bremssteuerung bei niedriger
Geschwindigkeit.

Fehler Bremssteuerung bei niedriger
Geschwindigkeit.
Einparksensor blockiert.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Symbol

Nachrichten

Fehler aktiver Spurhalteassistent (LKAS)

Fehler Fahrbahnhalteassistent

Fehler Anhangerstabilisierungsassistenzsystem

Modelle mit Wartungsintervallsystem
Service bald fallig
Wartungsintervallsystem™ S. 634

Modelle mit Wartungsintervallsystem
Wartung jetzt erforderlich
Wartungsintervallsystem™ s. 634
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Symbol Nachrichten Symbol Nachrichten

Modelle mit Wartungsintervallsystem
Wartung liberfallig
Wartungsintervallsystem™ s. 634

Modelle mit Honda SENSING 360

Achtung:
Fahrzeug auf der linken Seite

Fehler Toter-Winkel-Assistent

Modelle mit Honda SENSING 360

Fehler Kollisionsminderung bei Spurwechsel

Modelle mit Honda SENSING 360

Problem aktiver Spurwechselassistent

1aiqualniewy .

Toter-Winkel-Assistent nicht verfiigbar Modelle mit Honda SENSING 360

Auf Querverkehr priifen

Modelle mit Honda SENSING 360
Achtung:

Fahrzeug auf der rechten Seite

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG 147
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Symbol

Nachrichten

Modelle mit Honda SENSING 360

Fehler Warnung Ausparkassistent vorn

Ladesystem priifen

Fehler eCall-System

Temperatur des Stromversorgungssystems
niedrig.
Leistung eventuell reduziert.

Temperatur des Stromversorgungssystems
hoch.
Leistung eventuell reduziert.

Fehler Stromversorgungssystem.
Leistung eventuell reduziert.

Fehler 12-Volt Batterieladesystem.
Leistung eventuell reduziert.

Symbol

Nachrichten

Fehler Stromversorgungssystem.
Leistung eventuell reduziert.

Fehler Stromversorgungssystem.
Nicht fahren.

Fehler Stromversorgungssystem.
Starke Beschleunigung und hohe
Geschwindigkeit vermeiden.

Fehler akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ladezustand Hochspannungsbatterie zu
niedrig.
Fahrzeug kann nicht starten
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B Griine Symbole

Symbol Nachrichten

Bremshalteassistent Standby

Modelle mit Honda SENSING 360

Zum Anwenden ,,SET/-* driicken.

Geschwindigkeitsbegrenz. erkannt.

H Sonstige Symbole
Symbol Nachrichten

AuBentemperatur niedrig.
Fahrbahndecke eventuell iiberfroren.

Motortemperatur an Grenzwert
Starke Beschleunigung und hohe
Geschwindigkeit vermeiden.

Wurde der Motorélstand geprift?
Priifen und in Fahrzeugeinstellungen
zuriicksetzen.
Zuriicksetzen der Erinnerung an die
Olstandspriifung s. 660

Zum Schalten:
Bremspedal betéatigen

Zum Schalten:
Gaspedal freigeben

Schaltposition N.
Gaspedal freigeben.

FORTSETZUNG
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Symbol Nachrichten

Getriebetemperatur am Grenzwert.
Starke Beschleunigung und hohe
Geschwindigkeit vermeiden.

Tempomat nicht einstellbar:
Bremspedal ist betatigt

Zum Schalten:

Gang nicht verfiigbar.
Warten und erneut versuchen

BRAKE Bremshalteassistent AUS

Das Fahrzeug muss angehalten werden

Nachrichten

Bremshalteassist. aktiv:
Angurten + Driicken

Bremshalteassist. inaktiv:
Bremsen + Driicken

Bremshalteassist. aktiv:
Sicherheitsgurt anlegen

Sicherheitsgurt anlegen

Tempomat nicht einstellbar:
Sicherheitsgurt anlegen

Tempomat aufgehoben:
Sicherheitsgurt anlegen

Fahreraufmerksamkeit niedrig
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Symbol Nachrichten Symbol Nachrichten

Tempomat nicht einstellbar:
Geschwindigkeit zu hoch

Tempomat nicht einstellbar:
Schalten auf D

Tempomat aufgehoben:
Geschwindigkeit zu hoch

Tempomat aufgehoben:
Schalten auf D

Tempomat nicht einstellbar:
System nicht verfiigbar Zur Tempomat-Wiederaufnahme:

RES/+-Schalter verwenden
Tempomat aufgehoben:

System nicht verfiigbar

1aiqualniewy .

Tempomat wird bald aufgehoben

Tempomat aufgehoben:
Tempomat nicht einstellbar: Traktionsverlust

Zu nah am vorausf. Fahrzeug

Tempomat aufgehoben:

Zu nah am vorausf. Fahrzeu
9 Zum Betatigen Schalter driicken

Tempomat nicht einstellbar:
Steigung zu steil

Tempomat aufgehoben:
Steigung zu steil

Modelle mit Honda SENSING

Zum Betatigen der ACC Schalter driicken
Tempomat nicht einstellbar:
Steigung zu steil

Tempomat aufgehoben:

. g Tempomat nicht einstellbar:
Steigung zu steil

Bergabfahrassistent EIN
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Nachrichten

Modelle mit Honda SENSING 360

Zum Betatigen der ACC Schalter driicken

Bremssteuerung bei niedriger Geschwindigkeit
aktiviert.
Objekt erkannt.

Spurhalteassistent kann nicht arbeiten

Fahrerassistenzsysteme nicht ausfihrbar:
Kameratemperatur zu hoch

Fahrerassistenzsysteme nicht ausfiihrbar:
Schlechte Sicht oder Windschutzscheibe
verschmutzt.

Fahrbahnhalteassistent aktiviert

Symbol

~ ()

OFF

Nachrichten

Einige Fahrerassistenzsysteme verfiigbar

Zum Starten des Fahrzeugs:
Bremsen + Driicken

Rechtslenker-Ausfuhrung
Zum Starten des Fahrzeugs:
Bremse vollstandig durchtreten + driicken

Zum Weiterfahren:
Bremspedal durchtreten und Schalter driicken

Zubehormodus

Zum Starten: Symbolseite der Start-Taste auf
Fernbedienung beriihren
Wenn die Batterie der schliissellosen
Fernbedienung zu schwach ist s. 708

Durch zweimaliges Driicken oder Halten der
Taste wird die Ziindung ausgeschaltet und die
Stromversorgung unterbrochen
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Symbol

Nachrichten

Bergabfahrassistent nicht einstellbar:
Tempomat ist aktiv

Bergabfahrassistent nicht einstellbar:
Geschwindigkeit zu hoch

Bergabfahrassistent AUS:
Geschwindigkeit zu hoch

Bergabfahrassistent beendet:
Steigung nicht steil genug

Bergabfahrassistent nicht einstellbar:
Tempomat ist aktiv

Fahrerassistenzsysteme nicht ausfihrbar:
Abgebildete Bereiche reinigen

Symbol Nachrichten

O @ Motor fiir die Wartung gestartet

Spurwechsel nicht méglich

Spurwechsel nicht moglich:
Fahrspur belegt

Spurwechsel nicht méglich:
Geschwindigkeit zu niedrig

Modelle mit

Honda SENSING Spurwechsel abgebrochen

Spurwechsel abgebrochen:
Fahrspur belegt

Spurwechsel abgebrochen:
Geschwindigkeit zu niedrig

Spurwechsel nicht moglich:
Zustand der StraBe ist zu schlecht

Spurwechsel abgebrochen:
Zustand der StraBe ist zu schlecht

1aiqualniewy .
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Instrumente und Anzeigen

Anzeigeinstrumente

Zu den Instrumenten gehoren Tachometer, Kraftstoffanzeige sowie andere zugehérige
Anzeigen.
Sie werden angezeigt, wenn der Betriebsmodus auf EIN gestellt ist.

B Tachometer BTachometer

Sie konnen die Geschwindigkeits-/Distanzanzeige andern.
Einheiten Geschwindigkeit/Abstand s. 177
Benutzerdefinierte Funktionen s. 356

Zeigt die Fahrgeschwindigkeit in km/h oder mph an.

B Kraftstoffanzeige BKraftstoffanzeige
Zeigt die restliche Kraftstoffmenge im Kraftstofftank an.

Wenn sich die Anzeige @ nahert, sollten Sie auftanken.
Wird der Kraftstofftank fast leer gefahren, konnen
Fehlzindungen auftreten, was zu Beschadigungen des
Katalysators fuhren kann.

Die tatsachliche Kraftstoffrestmenge weicht méglicherweise von
der in der Kraftstoffvorratsanzeige angegebenen Menge ab.
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B POWER-Anzeige

Zeigt die Leistungsabgabe des Elektromotors an.

B CHARGE/DECEL-Anzeige

Zeigt den Ladegrad der Hochspannungsbatterie an.
Wenn die Bremswippe verwendet wird, zeigt sie die Intensitat der Verzogerung an.

B Hochspannungsbatterieladestandanzeige

Zeigt den verbleibenden Ladezustand der Hochspannungsbatterie an.

FORTSETZUNG

BIHochspannungsbatterieladestandanzeige

Der Hochspannungsbatterieladestand kann sich unter den

folgenden Bedingungen verringern:

® \Wenn die 12-Volt-Batterie ausgetauscht wurde.

® \Wenn die 12-Volt-Batterie getrennt wurde.

® \Wenn das Hochspannungsbatterie-Steuersystem seinen
Messwert korrigiert.

Die Ladezustandsanzeige wird automatisch wahrend der
Fahrt korrigiert.

Anderungen der Temperatur der Hochspannungsbatterie
koénnen zu einem Anstieg oder einer Abnahme der
Ladekapazitat der Batterie fihren. Wenn
Temperaturanderungen zu einer Veranderung der
Batterieleistung fuhren, kann die Ladezustandsanzeige
schwanken, auch wenn die Ladung gleich bleibt.

1aiqualniewy .
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B Gesamtkilometerzahler

Gibt die Gesamtkilometer oder -meilen des Fahrzeugs an.

B Hintergrundbeleuchtung

Wechselt zu Griin, um anzuzeigen, dass das Fahrzeug bei ausgeschaltetem SPORT-Modus
kraftstoffsparend gefahren wird.

B Umgebungstemperatur

Zeigt die AuBentemperatur in Grad Celsius an.

Wenn die AuBentemperatur zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Betriebsmodus auf EIN stellen,
unter 3 °C liegt, wird auf dem Fahrer-Informationsdisplay die Meldung
AuBentemperatur niedrig angezeigt.

H Einstellen der AuBentemperaturanzeige
Korrigieren Sie den Temperaturwert um bis zu £3 °C, wenn die angezeigte Temperatur falsch
zu sein scheint.

BUmgebungstemperatur

Der Temperatursensor befindet sich im vorderen StoBfanger.
Betragt die Fahrzeuggeschwindigkeit weniger als 30 km/h,
kann die Temperaturanzeige durch StraBenwarme und
Abgase anderer Fahrzeuge beeintrachtigt werden.

Die Anzeige wird maoglicherweise erst nach einigen Minuten
aktualisiert, wenn sich der Temperaturwert stabilisiert hat.

BEinstellen der AuBentemperaturanzeige

Sie kénnen den Temperaturwert anpassen.
Benutzerdefinierte Funktionen s. 356
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B Verkehrszeichenerkennung

Zeigt bestimmte erkannte Verkehrszeichen

wahrend der Fahrt an.

Das Symbol blinkt, wenn die zuldssige

Hochstgeschwindigkeit des erkannten

Verkehrszeichens Uberschritten wird.
Verkehrszeichenerkennung S. 574

Modelle mit Honda SENSING 360

Um das Geschwindigkeitsbegrenzungsschild wird ein

griner Kreis angezeigt, wenn ACC mit Stauassistent zur

Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) vorschlagt,

die Fahrzeuggeschwindigkeit an die Geschwindigkeitsbegrenzung

anzupassen, die von der Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign

Recognition) angezeigt wird.

Anwenden der empfohlenen

Geschwindigkeitsbegrenzung der
Verkehrszeichenerkennung S. 525

M Aktueller Modus fiir ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow), LKAS, Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) und
Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)*

Zeigt den aktuellen Modus fur ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow), LKAS, Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) und
Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)".

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent zur

Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) S. 520

Aktiver Spurhalteassistent (LKAS) S. 547

Stauassistent zur Spurhaltung S. 559

Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)*

S. 568

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

B Aktueller Modus fiir ACC mit Stauassistent zur

Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow), LKAS,
Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) und
Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane
Change Assist) *

Wenn Sie die Geschwindigkeit fiir ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) einstellen,
wird eine Geschwindigkeitsmarkierung auf dem Tachometer
angezeigt.

@ Eingestellte Geschwindigkeit

1aiqualniewy .
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Fahrer-Informationsdisplay - linker Bereich

Zeigt den aktuellen Modus fur Audio- und Telefoninformationen usw. an.
Audio-Fernbedienung S. 298
Freisprecheinrichtung (HFT) S. 374

W Uhr .
Sie kénnen die Uhrzeit manuell einstellen und die
Zeigt die Uhr an. Uhrzeitanzeige so andern, dass die 12- oder 24-Stunden-
Anzeige angezeigt wird.
Uhrs. 188

Sie kdnnen wahlen, ob die Uhr auf dem Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt wird.
Anzeige anpassen S. 159



PP Instrumente und Anzeigen PFahrer-Informationsdisplay - linker Bereich

| Anzeige anpassen BIAnzeige anpassen

Zum Anpassen von Einstellungen waéhlen Sie die

B Audioquelle auf der linken Seite anordnen bl e |G-

Sie konnen auswahlen, welche Quellen auf dem Bildschirm mit den Audioquellen angezeigt werden sollen.
1. Drehen Sie das linke Auswahlrad, bis Display
anpassen auf dem Display angezeigt wird.
Dricken Sie dann auf das linke Auswahlrad.

L) Display.
aQ anpassen

1aiqualniewy .

2. Drehen Sie das linke Auswahlrad, um die Option
Aus-/Einblenden auszuwahlen, und drticken
Zuriick Sie dann auf das linke Auswahlrad.

Aus-/Einblenden

Audio & Uhr

3. Drehen Sie am linken Auswahlrad, um durch die
Audioquellen zu blattern, und driicken Sie dann
das linke Auswahlrad, um sie zu aktivieren oder
zu deaktivieren.

FORTSETZUNG 159
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B Schaltet die Anzeige im linken Bereich ein und aus
Sie kdnnen auswahlen, ob die aktuellen Audioinformationen und die Uhrzeit im linken Bereich
angezeigt werden sollen.

1. Drehen Sie das linke Auswahlrad, bis Display
anpassen auf dem Display angezeigt wird.
Driicken Sie dann auf das linke Auswahlrad.

Display.

anpassen

2. Drehen Sie das linke Auswahlrad, um die Option
Audio & Uhr auszuwahlen, und dricken Sie
Zuriick dann auf das linke Auswahlrad.

Aus-/Einblenden

Audio & Uhr

3. Blattern Sie mit dem linken Auswahlrad, um die
gewlnschten Einstellungen auszuwahlen, und
Zuriick driicken Sie dann auf das linke Auswahlrad.
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Fahrer-Informationsdisplay - rechter Bereich

Das Fahrer-Informationsdisplay zeigt Informationen wie die geschatzte Fahrstrecke und den
Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs an. Es zeigt auBerdem Meldungen wie Warnungen und
andere nutzliche Informationen an.
Wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, Uberprifen Sie die Meldung, wenden Sie sich an
einen Handler und lassen Sie das Fahrzeug bei Bedarf Gberprifen. Wenn die Meldung
Motortemperatur zu hoch, Niedriger Motoroéldruck oder |(®)| Reduzierte
Bremsleistung angezeigt wird, lesen Sie bitte die folgenden Seiten.

Uberhitzen des Motors S. 713

Wenn die Warnung Niedriger Motoréldruck angezeigt wird S. 715

Wenn die Warnung Reduzierte Bremsleistung angezeigt wird S. 716

o ) .
B Umschalten des Displays BlUmschalten des Displays
) ) ) Sie kénnen Inhalte zur Anzeige hinzuftigen oder davon
Drehen Sie das rechte Auswahlrad, um verschiedene Inhalte anzuzeigen. entfernen.
Anzeigeeinstellungen des Instruments
S. 178

FORTSETZUNG
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() B ' P& 50 kv
Schissellose [ ( HE B 80 kmin

Fernbedienung
nicht erkannt

&

Einstellungen Einstellungen
instrum.anz. Head-Up-Display
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a3 : Mend 683 : Menis

6{6} S Wartung
K) m
Kein Inhalt A -
) oan {00 }
Helligkeit =)= (n) - 150 H4

HOLD.

o

\ J
@ Rechtes Auswahlrad @ Geschwindigkeitsalarm B3'S. 169 @® Kein Inhalt/Einheit umschalten BS. 177
@® Warnmeldung BS. 179 @ Aufmerksamkeitsassistent BS. 170 @ HelligkeitBS. 177
© KraftflussBS. 163 © Drehmomentverteilung Allradantrieb (AWD) & S. 174 @® Einstellungen Head-Up-Display” B S. 183
@ Reichweite/Kraftstoff/Tageskilometerzahler B S. 165 @ Sicherheitsgurte BS. 175 @ Anzeigeeinstellungen des Instruments & S. 178
© Geschwindigkeit/Uhrzeit/Tageskilometerzéhler BS. 167 @ Wartung™ B S. 175
@ Navigation/Kompass" B3 S. 168 @® Sicherheit®S. 175

162 * Nicht verfugbar fir alle Modelle
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M Kraftflussmonitor

Zeigt den Kraftfluss von Elektromotor und Verbrennungsmotor an, kennzeichnet die
Energiequelle des Fahrzeugs und gibt an, ob die Batterie gerade aufgeladen wird.

Modelle mit Zweiradantrieb

BKraftflussmonitor

Energieversorgung erfolgt

(6]
7]

M“Nhnmlm‘lhh
@ Kraftfluss
® Motor
© Motor EIN
@ Motor AUS
© Hybridfahrzeug (HV): Die @

tber den Elektromotor und @

den Verbrennungsmotor.

[10)

TN

(I

(IR

Elektrofahrzeug (EV): Die Energieversorgung erfolgt
Uber den Elektromotor.

Motor (Direktantrieb): Der Verbrennungsmotor lauft
und der Generator |&dt die Hochspannungsbatterie auf.
Der Motor lduft und der Elektromotor ladt die
Hochspannungsbatterie auf.

Der Antrieb erfolgt ausschlieBlich tUber den
Verbrennungsmotor.

Regeneration: Der Elektromotor ladt die Hochspannungsbatterie auf.

FORTSETZUNG

Wahrend das Fahrzeug mit laufendem Motor steht, wird
moglicherweise Folgendes auf dem Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt.

Modelle mit Zweiradantrieb

M

1aiqualniewy .
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Modelle mit Allradantrieb (AWD)

00000

N 1

mi L] K (1]

o I

Kraftfluss
Motor
Motor EIN
Motor AUS

(6]
o

Hybridfahrzeug (HV): Die @

Energieversorgung erfolgt

tUber den Elektromotor und @

den Verbrennungsmotor.

©

(g o I

- L4
mi L] K 1) i (1S

(I o G

nn 1 )

Elektrofahrzeug (EV): Die Energieversorgung erfolgt
Uber den Elektromotor.

Motor (Direktantrieb): Der Verbrennungsmotor lauft
und der Generator ladt die Hochspannungsbatterie auf.
Der Motor lauft und der Elektromotor ladt die
Hochspannungsbatterie auf.

Der Antrieb erfolgt ausschlieBlich tber den
Verbrennungsmotor.

Regeneration: Der Elektromotor ladt die
Hochspannungsbatterie auf.

BIKraftflussmonitor

Modelle mit Allradantrieb (AWD)

L
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B Reichweite/Kraftstoff/Tageskilometerzéhler

Dricken Sie das rechte Auswahlrad, um zwischen Tageskilometerzahler A und

Tageskilometerzahler B zu wechseln.

iﬂ - iy 300 km
AVG. B 10.01/100km

RouteA 3234 km
() : Anderung A/B

@ Tageskilometerzahler A

@ Reichweite

© Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
O Aktueller Kraftstoffverbrauch

© Tageskilometerzahler B

iﬂ - iy 300 km

AVG. B 2.0 1/100km
!

Route B 10.0 km
() : Anderung A/B

FORTSETZUNG
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M Tageskilometerzahler

Zeigt die seit dem letzten Zurlicksetzen zurlickgelegten Kilometer oder Meilen an. Die
Tageskilometerzahler A und B kénnen zur Erfassung von zwei verschiedenen Strecken benutzt
werden.

Zuriicksetzen eines Tageskilometerzahlers
Um den Tageskilometerzahler zurlickzusetzen, rufen Sie ihn auf, drticken und halten Sie das
rechte Auswahlrad und wéhlen Sie dann Zuriicksetzen.

P> Der Tageskilometerzahler wird auf 0.0 zurlickgesetzt.

B Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Zeigt den voraussichtlichen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch jedes
Tageskilometerzahlers in /100 km oder mpg an.

Die Anzeige wird in vorgegebenen Abstdnden aktualisiert. Wird ein Tageskilometerzahler
zurlickgesetzt, wird auch der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch zurtickgesetzt.

B Aktueller Kraftstoffverbrauch
Der aktuelle Kraftstoffverbrauch wird in Form eines Balkendiagramms in 1/100 km oder mpg
dargestellt.

H Reichweite

Gibt die voraussichtliche Distanz an, die mit der verbleibenden Energie und dem restlichen
Kraftstoff zurlickgelegt werden kann. Die geschatzte Distanz basiert auf dem aktuellen
Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs.

BIDurchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Sie konnen individuell einstellen, wann der durchschnittliche
Kraftstoffverbrauch zurtickgesetzt werden soll.
Benutzerdefinierte Funktionen s. 356

MIReichweite

Die angezeigte Reichweite ist nur ein Schatzwert und kann
sich von der tatsachlichen Distanz unterscheiden, die das
Fahrzeug zuriicklegen kann.
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B Drehzahl-/Zeit-/Tageskilometerzéhler

Dricken Sie das rechte Auswahlrad, um zwischen Tageskilometerzahler A und
Tageskilometerzahler B zu wechseln.

AVG. (%) 60 km/h AVG. (%) 60 km/h
@“‘" 1hn30m @“‘" 1hn30m

Route A  323.4 km Route B 10.0 km
() : Anderung A/B () : Anderung A/B

@ Tageskilometerzahler A

@ Durchschnittsgeschwindigkeit
© Gefahrene Zeit

O Tageskilometerzahler B

FORTSETZUNG
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M Tageskilometerzahler
Tageskilometerzadhler S. 166

B Gefahrene Zeit
Gibt die gefahrene Zeit seit dem letzten Zurlcksetzen von Tageskilometerzahler A oder
Tageskilometerzahler B an.

B Durchschnittsgeschwindigkeit
Zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h oder mph seit dem letzten Zurlicksetzen von
Tageskilometerzahler A oder Tageskilometerzahler B an.

B Navigation*

B Kompass
Zeigt den Kompassbildschirm an.

B Schritt-flir-Schritt-Wegbeschreibung
Wenn die Navigationsfihrung vom Navigationssystem*, von Android Auto oder von
Apple CarPlay bereitgestellt wird, werden Schritt-fur-Schritt-Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel
angezeigt.
Siehe Navigationssystemhandbuch
Android Auto™ S. 349
Apple CarPlay S. 342

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

M Gefahrene Zeit

Sie konnen individuell einstellen, wann die gefahrene Zeit
zurlickgesetzt werden soll.
Benutzerdefinierte Funktionen s. 356

BADurchschnittsgeschwindigkeit

Sie kdnnen individuell einstellen, wann die
Durchschnittsgeschwindigkeit zurtickgesetzt werden soll.
Benutzerdefinierte Funktionen S. 356

Navigation*

Sie kénnen wahlen, ob wéhrend der Routenfihrung die
Schritt-fur-Schritt-Wegbeschreibung angezeigt werden soll
oder nicht.

Benutzerdefinierte Funktionen s. 356

Schritt-fur-Schritt-Wegbeschreibungen sind moglicherweise
nicht fur alle Apps verflgbar.

Sie kdnnen einige Funktionen des Navigationssystems™ ber
das Fahrer-Informationsdisplay steuern, indem Sie das rechte
Auswahlrad drticken.

Siehe Navigationssystemhandbuch
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B Geschwindigkeitsalarm

Aktiviert den Geschwindigkeitsalarm und &ndert die Einstellung des Geschwindigkeitsalarms.

Dricken Sie das rechte Auswahlrad, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen, und drehen
Sie es dann. Die Einstellung fir den Geschwindigkeitsalarm andert sich wie folgt:

By 50 kmm Y 50 kms By | 50 knvn
B&y 80 kmm Y| 80 kmh B&) 80 kmm
=] =

P&y 50 kmm P& 50 kn
BE::;} 80 km/h Bm 80 km/h
| =

@ Geschwindigkeitsalarm 1 Ein/Aus™’

@ Geschwindigkeitsalarm 2 Ein/Aus™!

© Einstellung Geschwindigkeitsalarm 1 (50 km/h)™")
O Einstellung Geschwindigkeitsalarm 2 (80 km/h)™")
© Zurick

*1: Standardeinstellung

FORTSETZUNG
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B Aufmerksamkeitsassistent BlAufmerksamkeitsassistent

Der Aufmerksamkeitsassistent kann nicht immer erkennen,

Der Aufmerksamkeitsassistent analysiert Lenkbewegungen und stellt dadurch fest, ob das ob der Fahrer miide oder unaufmerksam ist.

Fahrverhalten auf einen schlafrigen oder unaufmerksamen Fahrer schlieBen lasst. Wenn er ein Wenn Sie sich unabhangig vom Feedback des Systems miide
solches Fahrverhalten feststellt, wird der Aufmerksamkeitsgrad des Fahrers im Fahrer- fihlen, halten Sie an einem sicheren Ort an und ruhen Sie
Informationsdisplay angezeigt. sich so lange wie nétig aus.

@ Fahrer-Informationsdisplay
@ Rechtes Auswahlrad
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@ Niveau

Sicher fahren

i 2

Fahreraufmerksamkeit
niedrig

Wenn Sie auf dem Fahrer-Informationsdisplay den
Aufmerksamkeitsassistenten auswaéhlen, leuchten
die Balken wei auf, um den Grad der
Aufmerksamkeit des Fahrers anzuzeigen.
Umschalten des Displays S. 161

Wenn zwei Balken aufleuchten, wird die Meldung
Fahreraufmerksamkeit niedrig angezeigt.

FORTSETZUNG
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PP Instrumente und Anzeigen P>Fahrer-Informationsdisplay — rechter Bereich

Wenn nur noch ein Balken angezeigt wird, ertont
ein Piepton, das Lenkrad vibriert und die Kaffeetasse
wird orange. Damit wird der Fahrer darauf
aufmerksam gemacht, dass wegen zu niedrigen

Aufmerksamkeitsniveaus eine Pause erforderlich ist.

Wenn die Kaffeetasse orange leuchtet, halten Sie an
einem sicheren Ort an und ruhen Sie sich so lange
wie noétig aus.
Setzen Sie das System nach einer Pause zurlck.
Der Aufmerksamkeitsassistent wird
zuriickgesetzt, wenn: S. 173

BIAufmerksamkeitsassistent

Die Warnung wird nicht angezeigt, wenn die Fahrtzeit 30
Minuten oder weniger betragt.

Die orangefarbene Kaffeetasse erlischt, wenn das rechte
Auswahlrad gedreht wird.

Wenn ein Balken aufleuchtet, kann der Ausléseabstand fur
das CMBS auf , Weit” und der Spurhalteassistent RDM (Road
Departure Mitigation) auf ,Frah” eingestellt werden.
Praventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)
S. 479
Spurhalteassistent RDM (Road Departure
Mitigation) S. 505

Wenn das System nicht zurlickgesetzt wird, zeigt der
Aufmerksamkeitsassistent weiterhin nur einen Balken an.
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B Der Aufmerksamkeitsassistent wird zuriickgesetzt, wenn:
® Das Stromversorgungssystem wird ausgeschaltet
® der Fahrer den Sicherheitsgurt 16st und die Tir 6ffnet, wahrend das Fahrzeug steht.

B Damit der Aufmerksamkeitsassistent funktioniert:
® muss die Fahrzeuggeschwindigkeit Gber 40 km/h liegen;
® muss die Systemanzeige der elektrischen Servolenkung (EPS) ausgeschaltet sein.

B Je nach Fahrbedingungen oder anderen Faktoren funktioniert der
Aufmerksamkeitsassistent unter folgenden Umstanden ggf. nicht.
® Die Lenkhilfe des aktiven Spurhalteassistenten (LKAS) ist aktiv.
Aktiver Spurhalteassistent (LKAS) S. 547
® Der Zustand der StraBe ist schlecht, z. B. bei unbefestigter oder holpriger Oberflache.
® Esist windig.
® Der Fahrer bewegt das Fahrzeug haufig offensiv, z. B. bei Spurwechseln oder
Beschleunigungen.

M Individuelle Anpassung
Sie kénnen die Einstellungen des Aufmerksamkeitsassistenten andern. Wahlen Sie Vibrations-
und Akustikalarm, Nur Vibrations-Alarm oder AUS.

Benutzerdefinierte Funktionen S. 356
Wenn Sie den Betriebsmodus auf EIN stellen, wird der Vibrations- und Akustikalarm
aktiviert, auch wenn die Einstellungen des Aufmerksamkeitsassistenten bei der letzten Fahrt
geandert wurden.

FORTSETZUNG

MIDamit der Aufmerksamkeitsassistent funktioniert:

Die Balken auf dem Fahrer-Informationsdisplay bleiben
ausgeblendet, es sei denn, der Aufmerksamkeitsassistent ist
in Betrieb.

1aiqualniewy .
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B AWD-Drehmomentverteilungsiiberwachung *

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Die Anzeigen auf dem Display zeigen das
Drehmoment an, das auf die Rader rechts vorne,
links vorne, rechts hinten und links hinten
Ubertragen wird.
Echtzeit-AWD und intelligentes
Steuerungssystem® S. 462
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M Sicherheitsgurte

Wird unter bestimmten Bedingungen angezeigt, wenn einer der Sicherheitsgurte angelegt
bzw. nicht angelegt ist.
Sicherheitsgurterinnerung S. 49

B Wartung*

Zeigt das Wartungsintervallsystem an.
Wartungsintervallsystem™ S. 634

M Sicherheitsanzeigen

Zeigt farblich oder mit Buchstaben den Status des Spurhalteassistenten RDM (Road Departure
Mitigation), des CMBS, des Bremsassistenten und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt
ab 0 km/h (Low Speed Braking Control), des Toter-Winkel-Assistenten (Blind Spot
Information), des Kollisionswarnsystems mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane
Change Collision Mitigation)*, des Ausparkassistenten vorne (Front Cross Traffic Warning)*
und der Einparkhilfe an, beispielsweise ,Ein”, ,Aus” oder ,Fehler”.

Die folgenden Farben geben den Status eines der oben genannten Systeme an:
® Grin: Das System ist eingeschaltet.

® Grau: Das System ist ausgeschaltet.

® QOrange: Es liegt ein Problem mit dem System vor.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

BSicherheitsanzeigen

Wenn ein System orange aufleuchtet, lassen Sie Ihr Fahrzeug
sofort von einem Handler tberprufen.

Zum Ein- und Ausschalten der einzelnen Systeme driicken Sie
zundchst das rechte Auswahlrad, um die Anzeige zu
wechseln. In der nachsten Anzeige kdnnen Sie auswahlen,
welches System ein- oder ausgeschaltet werden soll.
Préventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)
S. 479
Spurhalteassistent RDM (Road Departure
Mitigation) s. 505
Bremsassistent und
Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed
Braking Control) S. 493
Einparkhilfe s. 599
Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot
Information) S. 465
Kollisionswarnsystem mit aktivem
Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane
Change Collision Mitigation)* s. 513
Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic
Warning)* s. 499

1aiqualniewy .
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BSicherheitsanzeigen

Sie kénnen den Status der einzelnen Funktionen auch
anhand der Farbe der Anzeige tberprufen.
Anzeige praventives
Fahrerassistenzsystem (CMBS) (orange)
S. 133
Anzeige praventives
Fahrerassistenzsystem (CMBS) (grau) S. 133
Anzeige Spurhalteassistent (orange) S. 133
Anzeige Spurhalteassistent (grau) S. 133
Auto Off-Anzeige Lenkhilfe des
Spurhalteassistenten S. 133
Sicherheitsanzeige (orange) s. 134
Sicherheitsanzeige (griin/grau) . 137

noliqualiniewly .

Selbst wenn das Symbol des Bremsassistenten und
Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab 0 km/h (Low
Speed Braking Control) grtin leuchtet und die Einstellung
des hinteren Sensors ausgeschaltet ist, funktioniert der
Bremsassistent beim Rickwartsfahren nicht.
Benutzerdefinierte Funktionen S. 356

@ Bereichsinfo fiir den Spurhalteassistenten RDM (Road Departure Mitigation) _ _ )
@ Bereichsinfo fir CMBS und Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)” Selbst wenn das Symbol der Einparkhilfe grin leuchtet und

. . N . . . ie Ei 1l hi haltet i
© Bereichsinfo fiir Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab 0 km/h 18 [RS8 LT e SR EUSg el

. . . funktioniert die Einparkhilfe hinten beim Rickwartsfahren
(Low Speed Braking Control) und Einparkhilfe nicht.

O Bereichsinfo fur Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information) oder Kollisionswarnsystem Benutzerdefinierte Funktionen s. 356
mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation)”

© Symbol und Statusinfo fur den Spurhalteassistenten RDM (Road Departure Mitigation)

@ Symbol und Statusinfo fiir Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information) oder Kollisionswarnsystem
mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation)*

@ Symbol und Statusinfo fiir den Bremsassistenten und Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed Braking Control)

@ Symbol und Statusinformationen fiir die Einparkhilfe

© Symbol und Statusinfo fir das CMBS

@ Symbol und Statusinfo fir Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)*

176 * Nicht verfugbar fir alle Modelle
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B Einheiten Geschwindigkeit/Abstand

Ermoglicht die Anzeige einer anderen Einheit auf
dem Fahrer-Informationsdisplay, dem Head-Up-
Display und dem Audio-/Informationsbildschirm
sowie die Einstellung der angezeigten Werte auf km
Kein Inhalt und km/h oder Meilen und mph.

mph

(i

=) fl::nfl’l
HOLD

Halten Sie das rechte Auswahlrad gedriickt, wenn
Sie auf dem Fahrer-Informationsdisplay die Option
Kein Inhalt wahlen. Bei jedem Wechsel andert sich
die Einheit von km auf Meilen, von km/h auf mph
oder umgekehrt. Danach wird einige Sekunden lang
ein Bestatigungsbildschirm angezeigt.

B Helligkeit

Driicken Sie das rechte Auswahlrad, wenn der Bildschirm Helligkeit angezeigt wird.

Wenn der Betriebsmodus auf EIN eingestellt ist, kénnen Sie das rechte Auswahlrad verwenden,
um die Helligkeit der Instrumenteneinheit einzustellen.

Heller: Drehen Sie das rechte Auswahlrad nach oben.

Dunkler: Drehen Sie das rechte Auswahlrad nach unten.

Driicken Sie das rechte Auswahlrad zum Beenden.

FORTSETZUNG

PIHelligkeit

Die Helligkeit der Anzeige wird automatisch an die
Umgebungshelligkeit angepasst.
® Die Helligkeit nimmt ab, wenn das Umgebungslicht dunkel ist.

® Die Helligkeit nimmt zu, wenn das Umgebungslicht hell ist.

Sie kénnen die Einstellung auch andern, wenn die
Umgebung hell ist, die Helligkeit der Anzeige andert sich
jedoch nicht.

1aiqualniewy .
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B Anzeigeeinstellungen des Instruments

B Ordnen Sie den Inhalt im rechten Bereich an

Sie kénnen auswahlen, welche Inhalte im rechten Bereich angezeigt werden sollen.

1. Drucken Sie das rechte Auswahlrad, wenn Sie
auf dem Fahrer-Informationsdisplay die Option

ZUriick Anzeigeeinstellungen des Instruments

wahlen.

2. Drehen Sie das rechte Auswahlrad, um die

Option Aus-/Einblenden auszuwahlen, und

driicken Sie dann auf das rechte Auswahlrad.

Instrumentenart

noliqualiniewly .

3. Drehen Sie am rechten Auswahlrad, um

zwischen den Inhalten zu blattern, und dricken
Zuriick Sie dann das rechte Auswahlrad, um sie zu
aktivieren oder zu deaktivieren.

-
yay Leistungsfluss

O B Reichweite & k

M G)/r\ Geschwindigke

178

B0rdnen Sie den Inhalt im rechten Bereich an

Grau dargestellte Inhalte kdnnen nicht aus dem rechten
Bereich entfernt werden.

Zum Anpassen von Einstellungen wahlen Sie die
Schaltposition [P].
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B Instrumentendesign dndern Binstrumentendesign &ndern
Sie kdnnen das Instrumentendesign in eine Rund- oder Balkenanzeige andern. Bei Verwendung der Rund (Ges.reg.) oder Balken
1. Dricken Sie das rechte Auswahlrad, wenn Sie (Ges.reg) wird eine vereinfachte Anzeige verwendet, wenn
auf dem Fahrer-Informationsdisplay die Option ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
Zuriick Anzeigeeinstellungen des Instruments (Low Speed Follow) in Betrieb ist.
wahlen.
Aus-/Einblenden 2. Drehen Sie das rechte Auswahlrad, um die

Option Instrumentenart auszuwahlen, und
drlicken Sie dann auf das rechte Auswahlrad.

Instrumentenart

1aiqualniewy .

3. Blattern Sie mit dem rechten Auswahlrad, um die
gewdinschten Einstellungen auszuwahlen, und
Zuriick driicken Sie dann auf das rechte Auswahlrad.

Lang
Rund (Ges.reg.)

Balken (Ges.reg)

B Warnungen BIWarnungen

C . . . . Wenn mehrere Warnungen oder Informationen vorliegen,
Sie kénnen Uberprifen, ob aktive Warnmeldungen vorhanden sind. kénnen Sie das rechte Auswahlrad drehen, um weitere

Warnungs- und Informationsmeldungen des Fahrer-Informationsdisplays S. 138 Warnungen anzuzeigen.
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PP Instrumente und Anzeigen »Head-Up-Display *

Head-Up-Display*

Zeigt den aktuellen Modus fur ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow), LKAS und Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist), den Kompass
oder die Schritt-fir-Schritt-Wegbeschreibung und die Fahrzeuggeschwindigkeit an. Uber das
Fahrer-Informationsdisplay kann ausgewahlt werden, welches Element angezeigt werden soll.
Sie werden angezeigt, wenn der Betriebsmodus auf EIN gestellt ist.

Auf dem Display werden auBerdem die folgenden Meldungen angezeigt.
® Spurhalteassistent (LDW): Wenn Ihr Fahrzeug
den Spurbegrenzungslinien zu nahe kommt,
wird der Spurhalteassistent (LDW) angezeigt.
Spurhalteassistent RDM (Road
Departure Mitigation) S. 505
Aktiver Spurhalteassistent (LKAS)
S. 547
Stauassistent zur Spurhaltung S. 559

@ Spurhalteassistent

® Head-Up-Warnleuchten: Blinken, wenn die
Meldung auf dem Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt wird.
Préventives Fahrerassistenzsystem
(CMBS) S. 479
Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle
bei Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed Braking
Control) S. 493
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit
Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow) S. 520

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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@ Verkehrszeichen

@ standby
@ Aktiviert

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

® Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign

Recognition): Zeigt bestimmte erkannte
Verkehrszeichen wahrend der Fahrt an.
Das Symbol blinkt, wenn die zuldssige
Hochstgeschwindigkeit des erkannten
Verkehrszeichens tberschritten wird.
Verkehrszeichenerkennung S. 574
Um das Geschwindigkeitsbegrenzungsschild
wird ein griner Kreis angezeigt, wenn ACC mit
Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow) vorschlagt, die
Fahrzeuggeschwindigkeit an die
Geschwindigkeitsbegrenzung anzupassen, die
von der Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign
Recognition) angezeigt wird.

Anwenden der empfohlenen
Geschwindigkeitsbegrenzung der
Verkehrszeichenerkennung S. 525

Spurwechselassistent mit aktivem
Lenkeingriff (Active Lane Change Assist):
Die Spurwechselanzeige erscheint, wenn der
Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff
(Active Lane Change Assist) aktiviert ist.

Spurwechselassistent mit aktivem
Lenkeingriff (Active Lane Change
Assist)* S. 568

FORTSETZUNG
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® Warnung Kollisionswarnsystem mit aktivem
Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change
Collision Mitigation): Wird angezeigt, wenn
das Risiko eines ZusammenstoBes mit einem
Fahrzeug erkannt wird, das sich von hinten in
einer benachbarten Spur nahert, wahrend das
Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff

PP Instrumente und Anzeigen »Head-Up-Display *
bei Spurwechsel (Lane Change Collision
Mitigation) in Betrieb ist.

-
-
Kollisionswarnsystem mit aktivem

@ Ihr Fahrzeug Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane
@ Sich naherndes Fahrzeug Change Collision Mitigation)* S. 513

® Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic
Warning): Wenn Ihr Fahrzeug Fahrzeuge
erkennt, die sich von den vorderen Seiten
ndhern, werden die Fahrzeugerkennungspfeile
angezeigt.
Ausparkassistent vorne (Front Cross
Traffic Warning)* S. 499

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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M Einstellungen Head-Up-Display

Offnet die Anzeige zum Andern der Einstellungen fir das Head-Up-Display auf dem Fahrer-
Informationsdisplay.

Blattern Sie mit dem rechten Auswahlrad, um Einstellungen Head-Up-Display
auszuwahlen, und driicken Sie dann auf das rechte Auswahlrad.
Umschalten des Displays S. 161

B Andern des Inhalts des Head-Up-Displays
1. Drehen Sie das rechte Auswahlrad, um die Option HUD-Inhalt auszuwahlen, und drticken
Sie dann auf das rechte Auswahlrad.
2. Blattern Sie mit dem rechten Auswahlrad, um das gewlnschte Element auszuwahlen, und
dricken Sie dann auf das rechte Auswahlrad.
® Tachometer
Tachometer S. 186
* Navigation”
Navigation* S 186
® Fahrerassistenz
Aktueller Modus fiir ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung
LSF (Low Speed Follow), LKAS und Stauassistent zur Spurhaltung TJA
(Traffic Jam Assist) S. 186
® OFF

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

BIEinstellungen Head-Up-Display

HUD-Inhalt

Andern des Inhalts des Head-Up-Displays
S. 183

HUD-Helligkeit
Einstellen der Helligkeit des Head-Up-
Displays S. 185

HUD-Héhe
Einstellen der Hohe des Head-Up-Displays
S. 185
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PP Instrumente und Anzeigen »Head-Up-Display *

@ Head-Up-Display
® Tachometer
© Navigation®
@ Fahrerassistenz

© OFF

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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H Einstellen der Helligkeit des Head-Up-Displays
Drehen Sie das rechte Auswahlrad, um die Option HUD-Helligkeit auszuwahlen, und driicken
Sie dann auf das rechte Auswahlrad.

Heller: Drehen Sie das rechte Auswahlrad nach oben.
Dunkler: Drehen Sie das rechte Auswahlrad nach unten.

Druicken Sie das rechte Auswahlrad zum Beenden.

Ml Einstellen der Hohe des Head-Up-Displays
Drehen Sie das rechte Auswahlrad, um die Option HUD-HG6he auszuwahlen, und dricken Sie
dann auf das rechte Auswahlrad.

Um das Head-Up-Display anzuheben: Drehen Sie das rechte Auswahlrad nach oben.
Um das Head-Up-Display abzusenken: Drehen Sie das rechte Auswahlrad nach unten.

Drlicken Sie das rechte Auswahlrad zum Beenden.

FORTSETZUNG

BEinstellen der Hohe des Head-Up-Displays

Wenn Sie die Fahrertlr mit der Fernbedienung oder dem
schlUssellosen Zugangssystem (Smart Entry & Start)
entriegeln und 6ffnen, wird das Head-Up-Display
automatisch auf eine der voreingestellten Positionen bewegt.
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PP Instrumente und Anzeigen »Head-Up-Display *

B Tachometer
Zeigt die Fahrgeschwindigkeit in km/h oder mph an.

M Aktueller Modus fiir ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow), LKAS und
Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist)

Zeigt den aktuellen Modus fur ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow), LKAS und Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) an.
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) S. 520
Aktiver Spurhalteassistent (LKAS) S. 547
Stauassistent zur Spurhaltung S. 559

B Navigation*

B Kompass
Zeigt den Kompassbildschirm an.

B Schritt-fiir-Schritt-Wegbeschreibung
Wenn die Navigationsfiihrung vom Navigationssystem®, von Android Auto oder von
Apple CarPlay bereitgestellt wird, werden Schritt-fur-Schritt-Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel
angezeigt.
Siehe Navigationssystemhandbuch
Android Auto™ S. 349
Apple CarPlay S. 342

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BTachometer

Sie konnen die Geschwindigkeits-/Distanzanzeige andern.
Einheiten Geschwindigkeit/Abstand s. 177
Benutzerdefinierte Funktionen s. 356

Navigation*

Sie kdnnen wahlen, ob wéhrend der Routenfiihrung die
Schritt-fur-Schritt Wegbeschreibung angezeigt werden soll.
Benutzerdefinierte Funktionen S. 356

Schritt-fur-Schritt-Wegbeschreibungen sind méglicherweise
nicht fur alle Apps verfuigbar.



Bedienungselemente

Dieses Kapitel enthalt Informationen tber die Bedienungselemente, die fir die Fahrt unerlasslich

sind.-

Adaptives Fernlicht*

Ver- und Entriegeln der Tiiren Ultraschallsensoren™ . . Scheibenwischer und Waschanlage
Schlissel Neigungssensor* ... . Taste fur Heckscheibenheizung/
Geringe Signalstérke der schliissellosen Super-Verriegelung . beheizbare AuBenspiegel

Fernbedienung . Speicherfunktion fir die Fahrer-
Verriegeln/Entriegeln der Tren von Panoramadach . Sitzposition*
auBen ... Bedienung der Schalter im Bereich des Einstellen des Lenkrads
Verriegeln/Entriegeln der Ttren von Lenkrads Spiegel
POWER-Taste Sitze....
Turschlosser mit Kindersicherungen...... Beleuchtung .... . Innenraumkomfortausstattung

Heckklappe Aktives Kurvenlic . Klimaautomatik

Alarmanlage Scheinwerferhohenverstellung
Wegfahrsperre Fernlichtassistent ™

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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Uhr

Einstellen der Uhr

Die im Display angezeigte Uhrzeit kann eingestellt werden, wenn der Betriebsmodus auf EIN
gestellt ist.

Sie konnen die Uhr einstellen und die Uhranzeige anpassen.
Einstellen der Uhrzeit S. 312

BIEinstellen der Uhr

Die Uhr in der Instrumententafel &ndert sich ebenfalls, wenn
die die Uhr auf dem Audio-/Informationsbildschirm
eingestellt wird.



Ver- und Entriegeln der Tlren

Schliissel

Dieses Fahrzeug wird mit folgendem Schlussel geliefert:

Nutzen Sie die Schlissel zum Ein- und Ausschalten
des Stromversorgungssystems sowie zum Ver- und
Entriegeln aller Turen, der Heckklappe und der
Tankklappe.

FORTSETZUNG

B3Schlissel

Alle Schlussel sind mit einer Wegfahrsperre ausgerustet. Die
Wegfahrsperre tragt dazu bei, das Fahrzeug vor Diebstahl zu
schutzen.

Wegfahrsperre S. 213

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Beschadigungen

der Schlissel zu vermeiden:

® Schutzen Sie die Schltssel vor direktem Sonnenlicht,
hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.

® lassen Sie die Schlussel nicht fallen und stellen Sie keine
schweren Gegenstande darauf.

® Schutzen Sie die Schltssel vor Flussigkeiten, Staub und
Sand.

® Zerlegen Sie die Schltssel nicht (auBer fur einen
Batteriewechsel).

Werden die Schaltkreise der Schltssel beschadigt, lasst sich
maoglicherweise das Stromversorgungssystem nicht mehr
starten und die Fernbedienung funktioniert nicht mehr.
Wenn die Schlussel nicht korrekt funktionieren, lassen Sie sie
von einem Handler prufen.
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PP Ver- und Entriegeln der Turen P»>Schlussel

M Integrierter Schlissel

</
y

@ Entriegelungstaste
@ Integrierter Schltssel

)

Der integrierte Schlissel kann zum Entriegeln der
Turen verwendet werden, wenn die Batterie der
schlussellosen Fernbedienung leer und das
Entriegeln Uber die Zentralverriegelung nicht mehr
maoglich ist.

Um den integrierten Schllssel zu entnehmen,
dricken Sie die Entriegelungstaste und ziehen Sie
den Schltssel heraus. Um den integrierten Schltssel
wieder einzusetzen, driicken Sie diesen in die
schlussellose Fernbedienung, bis er darin einrastet.

B Anhéanger mit Schliisselnummer

Auf dem Anhanger ist eine Nummer angegeben,
die Sie beim Kauf eines Ersatzschlissels angeben
mussen.

BJIAnhdnger mit Schlisselnummer

Bewahren Sie den Schlisselnummernanhénger an einem
sicheren Ort auBerhalb des Fahrzeugs auf.

Wenn Sie einen zusétzlichen Schltssel erwerben mochten,
wenden Sie sich an einen Handler.

Wenn Sie Ihren Schlussel verloren haben und das
Stromversorgungssystem nicht mehr aktivieren kénnen,
wenden Sie sich an einen Handler.
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Geringe Signalstarke der schliissellosen Fernbedienung

Das Fahrzeug sendet Funkwellen, um die schlissellose Fernbedienung zu lokalisieren und
damit das Stromversorgungssystem zu aktivieren sowie alle Turen, die Heckklappe und die
Tankklappe zu ver- und entriegeln.

In den folgenden Fallen kann das Stromversorgungssystem aktiviert werden, die Turen, die

Heckklappe oder die Tankklappe kénnen ver-/entriegelt oder gesperrt werden oder der Betrieb

kann instabil sein:

® Es werden starke Funkwellen von in der Néhe befindlichen Geraten tbertragen.

® Sie tragen die schlUssellose Fernbedienung zusammen mit Telekommunikationsgeraten,
Laptops, Mobiltelefonen oder Wireless-Geraten.

® Die schllssellose Fernbedienung wird von einem metallischen Gegenstand berihrt oder
abgedeckt.

BIGeringe Signalstérke der schliissellosen Fernbedienung

Die Kommunikation zwischen der schlussellosen
Fernbedienung und dem Fahrzeug schwécht die Batterie der
schlussellosen Fernbedienung.

Die Batterielebensdauer betragt etwa 2 Jahre, diese variiert
jedoch je nach Nutzungshaufigkeit.

Die Batterie wird geschwacht, wenn die schlissellose
Fernbedienung starke Funkwellen empféngt. Vermeiden Sie,
diese neben elektrischen Geraten wie zum Beispiel Fernseher
und PC abzulegen.

Durch Ausschalten des Funkwellenempfangs lésst sich der
Batterieverbrauch verringern. Wenn Sie die Verriegelungs-
und die Entriegelungstaste etwa drei Sekunden lang
gleichzeitig gedrickt halten, blinkt die LED zweimal und der
Funkwellenempfang wird ausgeschaltet.

Wenn Sie eine beliebige Taste auf der schlissellosen
Fernbedienung einmal driicken, empféangt sie wieder
Funkwellen.
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»p>Ver- und Entriegeln der Turen P Verriegeln/Entriegeln der Turen von auB3en

Verriegeln/Entriegeln der Tiiren von aufBen

B Anwendung des schliissellosen Zugangssystems (Smart Entry & Start)

Wenn Sie die schlssellose Fernbedienung bei sich
tragen, kénnen Sie die Turen, die Heckklappe und
die Tankklappe verriegeln/entriegeln.

Sie kénnen die Turen, die Heckklappe und die
Tankklappe in einem Radius von etwa 80 cm um
den auBeren Tirgriff oder den Heckklappen-
AuBengriff ver-/entriegeln.

BVerriegeln/Entriegeln der Tiiren von auBen

Wenn der Schalter der Innenraumbeleuchtung in der

Turposition steht, schaltet beim Entriegeln der Tren die

Innenraumbeleuchtung ein.

Wenn keine Tur gedffnet wird: Die Beleuchtung wird nach

30 Sekunden ausgeblendet.

Turen wieder verriegelt: Die Beleuchtung erlischt sofort.
Innenraumbeleuchtung s. 265

BIAnwendung des schliissellosen Zugangssystems (Smart Entry &
Start)

Wenn innerhalb von 30 Sekunden nach dem Entriegeln des
Fahrzeugs mit dem schlissellosen Zugangssystem (Smart

Entry & Start) weder eine Tur noch die Heckklappe gedffnet
wird, verriegeln Turen und Heckklappe automatisch wieder.

Sie konnen die Turen nur dann mit der Fernbedienung oder
dem schlussellosen Zugangssystem (Smart Entry & Start) ver-
oder entriegeln, wenn der Betriebsmodus FAHRZEUG AUS
aktiviert ist.

Rechtslenker-Ausfihrung

Das Fahrzeug kann nicht mit dem schliissellosen Zugangssystem
verriegelt werden, wenn eine Tur ge6ffnet ist.
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B Verriegeln der Tiren und der Heckklappe

@ Verriegelungstaste

Berthren Sie den Turschlosssensor an der Vordertur
oder drticken Sie die Verriegelungstaste an der
Heckklappe.
P> Einige AuBenleuchten blinken dreimal; alle
Turen und die Heckklappe werden verriegelt
und die Alarmanlage wird aktiviert.

FORTSETZUNG

BIAnwendung des schliissellosen Zugangssystems (Smart Entry &

Start)

® Lassen Sie die schltssellose Fernbedienung beim
Aussteigen nicht im Fahrzeug. Tragen Sie diese bei sich.

® Auch wenn Sie die schlissellose Fernbedienung nicht bei

sich tragen, kdnnen Sie die Turen und die Heckklappe ver-

und entriegeln, solange sich eine andere Person mit der

schlussellosen Fernbedienung in Reichweite befindet.

Die Tur kann entriegelt werden, wenn der Turgriff durch

heftigen Regen mit Wasser bedeckt ist oder sich in einer

Waschanlage befindet und die schlissellose

Fernbedienung in Reichweite ist.

® \Wenn Sie mit Handschuhen einen vorderen Turgriff
anfassen oder einen Turschlosssensor berthren, um die
Turen zu ver- oder zu entriegeln, kann es vorkommen,
dass der Tursensor langsam oder nicht reagiert.

® Nach dem Verriegeln der Tur haben Sie maximal zwei
Sekunden Zeit, am Turgriff zu ziehen, um zu prifen, ob die
Tur verriegelt ist. Wenn Sie die Tur sofort nach dem
Verriegeln wieder entriegeln mussen, warten Sie
mindestens zwei Sekunden und ziehen Sie dann am Griff.
Andernfalls wird die Tur nicht entriegelt.

® Die Tur kann maglicherweise nicht geéffnet werden, wenn
Sie unmittelbar nach dem Anfassen des Ttrgriffs daran
ziehen. Fassen Sie den Griff wieder an und tberprifen Sie,
dass die Tur entriegelt ist, bevor Sie am Griff ziehen.

® Selbst innerhalb des 80-cm-Radius kénnen Sie die Turen
und die Heckklappe unter Umstanden nicht mit der
schltssellosen Fernbedienung ver-/entriegeln, wenn sich
diese Uber- oder unterhalb des duBeren Griffs befindet.

® Die schlissellose Fernbedienung funktioniert
moglicherweise nicht, wenn sie sich zu nahe an der Ttr,
der Turscheibe oder der Heckklappe befindet.
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H Entriegeln der Tiiren und der Heckklappe

© AuBengriff

Nehmen Sie den Turgriff der Fahrertr in die Hand:

P> Die Fahrertir sowie die Tankklappe werden
entriegelt.
P> Einige AuBenleuchten blinken einmal.
Fassen Sie den Griff der Beifahrerttr an:
P Alle Turen, die Heckklappe und die
Tankklappe werden entriegelt.
P> Einige AuBenleuchten blinken einmal.

Driicken Sie den AuBengriff:
P> Die Heckklappe wird entriegelt.
P> Einige AuBenleuchten blinken einmal.
Offnen/SchlieBen der Heckklappe S. 203

BIAnwendung des schltissellosen Zugangssystems (Smart Entry &
Start)

Die Moduseinstellungen fur Blinken und Entriegeln kénnen
am Audio-/Informationsbildschirm individuell angepasst
werden.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

Sie kénnen auch mit der elektrischen Heckklappe entriegeln

und offnen.
AuBengriff der Heckklappe s. 209
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M Voreinstellung Verriegelung* BlVoreinstellung Verriegelung*

Das Fahrzeug wird automatisch verriegelt, wenn Sie AWARNUNG

die TUren im Voraus verriegelt haben und dann die L .
Werden beim Offnen oder SchlieBen der

Turen und Heckklappe schlieBen. lektrischen Heckkl die Hande oder Fi
Aktivieren Sie die Voreinstellung Verriegelung, elextriscnen reckkappe die Hande oder Finger
L . einer Person eingeklemmt, kann dies ernsthafte
nachdem Sie die Fahrertir geschlossen haben. s
Verletzungen verursachen. Stellen Sie sicher,

1. BerUhren Sie den Tirschlosssensor an der . - u . .
Vordertir. driicken Sie die Verriegel dass sich keine Hande und Finger, insbesondere
ordertur, drticken Sie die Verriegelungstaste an von Kindern, im Bereich der elektrischen

der Heckklappe oder drticken Sie die Heckklappe befinden.
Verriegelungstaste auf der schltssellosen
Fernbedienung.

P> Voreinstellung Verriegelung ist aktiviert.

Die Voreinstellung Verriegelung wird zurlickgesetzt, wenn
eine TUr oder die Heckklappe geoffnet wird, bevor das
Fahrzeug vollstandig verriegelt wurde.

2. SchlieBen Sie alle Turen und die Heckklappe.

P> Ein Teil der AuBenbeleuchtung blinkt, wenn Stellen Sie vor dem Verriegeln einer Tur sicher, dass sich der
das Fahrzeug verriegelt wird. Schltssel auBerhalb des Fahrzeugs befindet.

ajuawsaasbunuaipag .

Sie kénnen diese Funktion ein- und ausschalten.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

Stellen Sie sicher, dass die Tiren und die
Heckklappe verriegelt sind, bevor Sie sich vom
Fahrzeug entfernen.

@ Verriegelungstaste

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG 195
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M Mit der Fernbedienung

@ Verriegelungstaste
@ Entriegelungstaste

B Verriegeln der Tiren und der Heckklappe
Driicken Sie die Verriegelungstaste.

P> Ein Teil der AuBenbeleuchtung blinkt dreimal
auf, alle Turen, die Heckklappe und die
Tankklappe werden verriegelt und die
Alarmanlage wird eingeschaltet.

H Entriegeln der Tiiren und der Heckklappe
Drucken Sie die Entriegelungstaste.
Einmal:

P> Ein Teil der AuBenbeleuchtung blinkt einmal,
und die Fahrerttr und der Tankdeckel werden
entriegelt.

Zweimal:

P> Die verbleibenden Tiren und die Heckklappe

werden entriegelt.

BIMit der Fernbedienung

Wenn innerhalb von 30 Sekunden nach dem Entriegeln des
Fahrzeugs Uber die Fernbedienung weder eine Tar noch die
Heckklappe geoffnet wird, werden die Tiren und die
Heckklappe automatisch wieder verriegelt.

Sie kénnen die Turen nur dann mit der Fernbedienung ver-
oder entriegeln, wenn der Betriebsmodus FAHRZEUG AUS
aktiviert ist.

Rechtslenker-Ausfihrung

Wenn sich die schlissellose Fernbedienung im Inneren des

Fahrzeugs befindet und der Warnton ertont, lassen sich die

Turen nicht verriegeln. Wenn Sie eine Tur verriegeln

mochten, wahrend die Fernbedienung sich im Fahrzeug

befindet, fihren Sie eine der folgenden Vorgehensweisen

viermal aus:

® Driicken Sie die Verriegelungstaste auf der schlissellosen
Fernbedienung.

® Drehen Sie den Schlussel im Zylinder auf Verriegeln.

® Ber(ihren Sie den Tirschlosssensor an der Vordertur oder
druicken Sie die Verriegelungstaste an der Heckklappe.

Die Fernbedienung sendet Signale mit geringer Leistung. lhre
Reichweite kann sich daher von Umgebung zu Umgebung
unterscheiden.

Rechtslenker-Ausfihrung

Das Fahrzeug kann nicht mit der Fernbedienung verriegelt
werden, wenn eine Tur gedffnet ist.
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BAMit der Fernbedienung

Wenn sich die Reichweite der Fernbedienung verandert, geht
vermutlich die Batterie zur Neige.
Wenn die LED beim Driicken der Taste nicht mehr
aufleuchtet, ist die Batterie vollstandig entladen.
Wechsel der Batterie der Fernbedienung
S. 679

Die Einstellung des Turentriegelungsmodus kann individuell
angepasst werden.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

M Entriegeln der Tiiren mit einem Schliissel BEntriegeln der Tdren mit einem Schlissel

W die Entri | d hlissell Fernbedi icht funktioni d Beim Entriegeln wird zuerst die Fahrertir entriegelt. Die
enn die Entriegelungstaste der schlUssellosen Fernbedienung nicht funktioniert, verwenden verbleibenden Ttiren und die Heckklappe werden durch ein

Sie stattdessen den integrierten Schlussel. zweites Umdrehen des integrierten Schitssels innerhalb von
Das Schlusselloch befindet sich hinter dem Turgriff. ein paar Sekunden nicht entriegelt.

Ziehen und halten Sie den AuBengriff.

Fuhren Sie den integrierten Schlussel von der
Unterseite des Griffs aus in den SchlieBzylinder ein
und drehen Sie ihn.

Wenn Sie eine Tur mit dem integrierten Schlussel entriegeln,
wahrend die Alarmanlage aktiviert ist, wird der Alarm
ausgelost.

Die Einstellung des Turentriegelungsmodus kann individuell
angepasst werden.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

Wenn die Verriegelungstaste der schlissellosen
Fernbedienung nicht funktioniert, gehen Sie wie folgt vor.
Verriegeln einer Tiir ohne Schliissel S. 198

FORTSETZUNG
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»p>Ver- und Entriegeln der Turen P Verriegeln/Entriegeln der Turen von auB3en

M Verriegeln einer Tiir ohne Schliissel

Wenn Sie den Schlissel nicht bei sich tragen oder aus einem anderen Grund die TUr nicht mit
dem Schlissel verriegeln kédnnen, kénnen Sie die Tur auch ohne Schlissel verriegeln.

B Verriegeln der Fahrertiir

Driicken Sie die Turverriegelung nach vorn (1) oder
driicken Sie den Zentralverriegelungsschalter in die
Verriegelungsrichtung (2), ziehen Sie anschlieBend
am TurauBengriff (3) und halten Sie diesen fest.
SchlieBen Sie die Tur und lassen Sie den Griff los.

B Verriegeln der Fahrgasttiiren
Driicken Sie die Turverriegelung nach vorn und
schlieBen Sie die Tur.

B Aussperrsicherung
Wenn sich die schlissellose Fernbedienung im Innern des Fahrzeugs befindet, lassen sich Ttren

und Heckklappe nicht verriegeln.

BVerriegeln einer Tiir ohne Schltissel

Beim Verriegeln der Fahrerttr werden alle anderen Tiren
und die Heckklappe ebenfalls verriegelt.

Stellen Sie vor dem Verriegeln einer Tur sicher, dass sich der
Schltssel auBerhalb des Fahrzeugs befindet.



PP Ver- und Entriegeln der Turen P Verriegeln/Entriegeln der Turen von innen

Verriegeln/Entriegeln der Tiiren von innen

B Mit der Tiirverriegelung

B Verriegeln einer Tir
Drucken Sie die Turverriegelung nach vorn.

B Entriegeln einer Tiir
Ziehen Sie die Turverriegelung nach hinten.

@ Verriegeln
@ Entriegeln

FORTSETZUNG

BIMit der Turverriegelung

Wenn Sie die Tur mit der Turverriegelung in der Fahrerttr
verriegeln, werden alle anderen Taren, die Heckklappe und
die Tankklappe ebenfalls verriegelt.

Wenn Sie die Tur mit der Turverriegelung in der Fahrertur
entriegeln, wird nur die FahrertUr entriegelt.
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PP Ver- und Entriegeln der Ttren »>Verriegeln/Entriegeln der Tlren von innen

M Entriegeln mit dem Innentiirgriff der Vordertiiren

Ziehen Sie am vorderen Innenturgriff.
P> Die Tur entriegelt und 6ffnet sich in einer
Bewegung.

@ nnentirgriff

B Verwenden des Zentralverriegelungsschalters

Drlcken Sie den Zentralverriegelungsschalter wie
gezeigt, um alle Turen, die Heckklappe und die
Tankklappe zu ver- oder entriegeln.

© Entriegeln
® Verriegeln

BlEntriegeln mit dem Innenttirgriff der Vordertiiren

Die Innenturgriffe der Vordertiren sind so konzipiert, dass
Passagiere auf den Vordersitzen die TUr in einer Bewegung
offnen konnen. Allerdings erfordert diese Funktion, dass die
vorderen Passagiere nie am Innenturgriff ziehen, wenn das
Fahrzeug in Bewegung ist.

Kinder sollten stets auf dem Rucksitz mitfahren, wo eine
Kindersicherung an den Turschléssern angebracht ist.
Tiirschlésser mit Kindersicherungen s. 201

BJVerwenden des Zentralverriegelungsschalters

Wenn Sie eine Vordertlr mit dem
Zentralverriegelungsschalter ver-/entriegeln, werden alle
anderen Turen, die Heckklappe und die Tankklappe ebenfalls
ver-/entriegelt.



P »>Ver- und Entriegeln der Taren P Turschldsser mit Kindersicherungen

Turschlosser mit Kindersicherungen

Bei aktivierter Kindersicherung kénnen die hinteren Tiren unabhangig von der Position der BTiirschlgsser mit Kindersicherungen

Tarverriegelung nicht von innen gedffnet werden. Wenn Sie die Tiir bei aktivierter Kindersicherung vom

Innenbereich des Fahrzeugs aus 6ffnen mochten, stellen Sie

H F H die Turverriegelung in die Entriegelungsposition, 6ffnen Sie
M Einstellen der Klnder5|cherung das hintere Fenster und greifen Sie mit dem Arm aus dem
Schieben Sie den Hebel in der Fondtur in die geoffneten Fenster zum AuBentirgriff.

Verriegelungsposition und schlieBen Sie die Tar.

M Beim Offnen der Tiir
Offnen Sie die Tur mit dem AuBentrgriff.

© Entriegeln
® Verriegeln
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Heckklappe

VorsichtsmaBnahmen beim Offnen/SchlieBen der Heckklappe

Achten Sie stets darauf, dass sich keine Personen und Objekte im Heckklappenbereich
befinden, bevor Sie diese 6ffnen oder schlieBen.

Halten Sie die Heckklappe wahrend der Fahrt geschlossen, um:
P> Mogliche Beschadigungen zu vermeiden.
P> Abgase vor dem Eindringen in das Fahrzeug zu hindern.
Kohlenmonoxid S. 111

BVorsichtsmaBnahmen beim Offnen/SchlieBen der Heckklappe

AWARNUNG

Beim Offnen und SchlieBen der Heckklappe
besteht Verletzungsgefahr.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen
im Bereich der Heckklappe aufhalten, bevor Sie
diese 6ffnen oder schlieBen.

Achten Sie darauf, sich nicht den Kopf an der Heckklappe zu
stoBen bzw. Ihre Hande beim SchlieBen der Heckklappe nicht
zwischen Heckklappe und Gepackraum zu legen.

Stellen Sie sich nicht vor das Auspuffrohr, wenn Sie Gepack
im Gepackraum ablegen bzw. aus dem Gepackraum
herausnehmen oder durch das Vor- und Zurtckschwenken
Ihres FuBes unter der Mitte der HeckstoBstange die
sensorgesteuerte Heckklappe 6ffnen, wahrend der Motor im
Leerlauf ist. Sie kénnten sich verbrennen.

Befordern Sie keine Personen im Gepackraum. Diese konnen
bei einer starken Bremsung, bei plétzlicher Beschleunigung
oder bei einem Unfall verletzt werden.



»»>Heckklappe - Offnen/SchlieBen der Heckklappe

Offnen/SchlieBen der Heckklappe

@ nnenturgriff

Wenn alle Tlren entriegelt werden, wird die
Heckklappe entriegelt.

Drucken Sie den AuBengriff der Heckklappe langer
als eine Sekunde und heben Sie die Heckklappe an,
um sie zu 6ffnen.

Wenn Sie die schlussellose Fernbedienung bei sich
tragen, mussen Sie die Heckklappe vor dem Offnen
nicht entriegeln.

Zum SchlieBen der Heckklappe greifen Sie den
Innenturgriff, ziehen Sie die Heckklappe nach unten
und schlieBen Sie sie von auBen.

Wenn Sie die Heckklappe bei verriegelter Fahrertur
schlieBen, wird sie automatisch verriegelt.
P> Einige AuBenleuchten blinken dreimal.

BVorsichtsmaBnahmen beim Offnen/SchlieBen der Heckklappe

Achten Sie darauf, dass Gepéck oder andere Gegenstande
die Stutzstreben der Heckklappe nicht berthren.

@ Heckklappen-Stutzstreben

B 0Offnen/SchlieBen der Heckklappe

® |assen Sie die schlussellose Fernbedienung beim
Aussteigen nicht im Fahrzeug. Tragen Sie diese bei sich.

® Auch wenn Sie die schlissellose Fernbedienung nicht bei
sich tragen, konnen Sie die Heckklappe entriegeln, solange
sich eine andere Person mit der schliissellosen
Fernbedienung in Reichweite befindet.

® |assen Sie die schlussellose Fernbedienung nicht im
Gepackraum liegen und schlieBen Sie die Heckklappe. Der
Warnton ertont und die Heckklappe kann nicht
geschlossen werden.
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»» Heckklappe P> Offnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

Offnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

Die elektrische Heckklappe kann durch Driicken der Heckklappentaste auf der Fernbedienung,
durch Druicken der Heckklappentaste auf dem Bedienfeld auf der Fahrerseite, durch Dricken
des AuBengriffs oder der Innentaste an der Heckklappe sowie durch Heben und Senken eines
FuBes unter der Mitte der HeckstoB3stange mit berihrungslosem Zugang bedient werden.

Die elektrische Heckklappe kann gedffnet/geschlossen werden, wenn sich das Getriebe in der
Stellung [P] befindet.

B0ffnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

AWARNUNG

Der Aufenthalt im Heckklappenbereich beim
Offnen und SchlieBen der elektrischen
Heckklappe kann zu ernsthaften Verletzungen
fuhren.

Achten Sie daher beim Offnen und SchlieBen
darauf, dass sich keine Personen oder
Gegenstande im Bereich der Heckklappe
befinden.

WARNUNG: Nehmen Sie stets den Zindschlussel mit, wenn
Sie das Fahrzeug unbeaufsichtigt oder mit anderen Insassen
zurticklassen.

Driicken oder ziehen die Sie die elektrische Heckklappe nicht,
wenn sie automatisch ge6ffnet oder geschlossen wird.
Gewaltsames Offnen oder SchlieBen der Heckklappe
wahrend des automatischen Offnens/SchlieBens kann zu
Verformungen der Heckklappe fuhren.

Achten Sie beim Betrieb der elektrischen Heckklappe darauf,
dass gentigend Platz um das Fahrzeug herum vorhanden ist.
Personen in der Nahe der Heckklappe kénnen schwer verletzt
werden, wenn die Heckklappe beim Offnen oder SchlieBen
auf ihren Kopf trifft. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn
Kinder in der Nahe sind.



»» Heckklappe P> Offnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

M Beriihrungsloser Zugang

Fuhren Sie unter der Mitte der HeckstoBBstange ca.
1 Sekunde lang eine vorwarts und rickwarts
gerichtete Tretbewegung aus, um die elektrische
Heckklappe zu 6ffnen oder zu schlieBen, wahrend
Sie die schllssellose Fernbedienung bei sich tragen.
P> Einige AuBenleuchten blinken, dann beginnt
sich die Heckklappe zu bewegen.

2 )
=4

@ Etwa 1 Sekunde

FORTSETZUNG

BIBeriihrungsloser Zugang

Bei Regen oder in anderen Féllen, in denen das Fahrzeug nass
wird, kann der Sensor u. U. lhre FuBbewegung nicht richtig
erkennen.

Wenn Sie Arbeiten am hinteren Bereich des Fahrzeugs oder
in dessen Umfeld durchfiihren, kann es vorkommen, dass Sie
versehentlich die Heckklappe 6ffnen oder schlieBen.
Um dies zu verhindern, wahlen Sie ,Benutzerdefinierte
Funktionen” auf dem Audio-/Informationsbildschirm und
anschlieBend ,,AUS” fur die Funktion.

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen

ans. 364

Wenn Sie den FuB zu lange unter den StoBfanger halten oder
den FuB von einer Seite zur anderen schwenken, 6ffnet oder
schlieBt sich die elektrische Heckklappe nicht.

Diese Funktion steht nicht zur Verfligung, wenn Sie die
schlissellose Fernbedienung nicht bei sich haben. Stellen Sie
sicher, dass Sie die schltssellose Fernbedienung bei sich
haben.
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» > Heckklappe P> Offnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

M SchlieBen der elektrischen Heckklappe beim Weggehen

Wenn Sie sich vom Fahrzeug entfernen und dabei die schlissellose Fernbedienung bei sich

tragen, wird die elektrische Heckklappe automatisch geschlossen.

1. Tragen Sie die schlussellose Fernbedienung bei
sich und druicken Sie die Taste zum SchlieBen
beim Weggehen.

P> Die Anzeige auf der Taste zum SchlieBen beim
Weggehen wird griin, wenn das SchlieBen
beim Weggehen aktiviert ist.

@ Taste fir SchlieBen beim
Weggehen

2. Entfernen Sie sich innerhalb von 30 Sekunden
nach dem Dricken der Taste zum SchlieBen beim
Weggehen um mindestens 1,0 m vom Fahrzeug.
P> Einige AuBenleuchten blinken, woraufhin sich

die Heckklappe zu schlieBen beginnt.

Entfernen Sie sich um mindestens
1,0m



»»Heckklappe > Offnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

M Mit der Fernb

edienung

@ Heckklappentaste*

1 o

Driicken Sie die Heckklappentaste langer als eine
Sekunde, um die Heckklappe zu betatigen, wenn
sich der Betriebsmodus in der Position FAHRZEUG
AUS befindet.

P> Einige AuBenleuchten blinken.

Wenn Sie die Taste erneut driicken, wahrend sich
die elektrische Heckklappe bewegt, wird die
Bewegung der Heckklappe unterbrochen.

Wenn Sie die Taste langer als eine Sekunde
drlcken, andert sich die Bewegungsrichtung der
elektrischen Heckklappe.

B Anpassen, wann sich die Heckklappe 6ffnen soll
Jederzeit: Die elektrische Heckklappe wird gleichzeitig entriegelt und gedffnet. Dies ist die

Standardeinstellung.

Wenn entriegelt: Die Heckklappe 6ffnet sich, wenn alle Tiren entriegelt sind.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen an S. 364

FORTSETZUNG

B 0ffnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

Die elektrische Heckklappe kann unter den folgenden

Bedingungen nicht gedffnet oder geschlossen werden:

® Sie starten wihrend des automatischen Offnens oder
SchlieBens der Heckklappe das Stromversorgungssystem.

® Das Fahrzeug steht auf steilem Gefélle.

® Das Fahrzeug wird von starkem Wind bewegt.

® Die Heckklappe oder das Dach ist mit Schnee oder Eis
bedeckt.

Wird die elektrische Heckklappe geschlossen, wenn alle
Turen verriegelt sind, wird die elektrische Heckklappe
automatisch verriegelt und einige AuBenleuchten blinken.

Wenn Sie die 12-Volt-Batterie oder die Sicherung fur die
elektrische Heckklappe ersetzen, wahrend diese ge6ffnet ist,
wird sie moglicherweise auBer Betrieb gesetzt. Die
elektrische Heckklappe wird wieder aktiviert, sobald Sie die
Heckklappe manuell schlieBen.

Wenn Sie Zubehorteile an der elektrischen Heckklappe
montieren, die nicht aus dem Originalzubehér-Programm
von Honda stammen, ist ein vollstandiges Offnen oder
SchlieBen nicht gewahrleistet.

Vergewissern Sie sich, dass die elektrische Heckklappe
vollstandig geoffnet ist, bevor Sie Ihr Gepack ein- oder
ausladen.

Der Warnton ertont, wenn die elektrische Heckklappe bei
Fahrtantritt noch geoffnet ist oder sich schlieBt.
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»»Heckklappe P> Offnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

M Taste der elektrischen Heckklappe

Zum Offnen oder SchlieBen der Heckklappe
dricken Sie die Taste der elektrischen Heckklappe
ca. eine Sekunde lang.

P> Einige AuBenleuchten blinken.

Wenn Sie die Taste erneut driicken, wahrend sich
die elektrische Heckklappe bewegt, wird die
Bewegung der Heckklappe unterbrochen.

Wenn Sie die Taste ca. eine Sekunde lang druicken,
andert sich die Bewegungsrichtung der elektrischen
Heckklappe.

B0ffnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

Wenn die elektrische Heckklappe beim Offnen oder
SchlieBen auf Widerstand st6Bt, kehrt die Autoreverse-
Funktion die Richtung um. Der Warnton ertont dreimal.

Die Hinderniserkennung der Autoreverse-Funktion wird
abgeschaltet, kurz bevor die Heckklappe ganz geschlossen
ist. Hierdurch wird sichergestellt, dass sie sich vollstandig
schlieBt.

Bertihren Sie nicht die Sensoren, die sich auf beiden Seiten
der Heckklappe befinden. Die elektrische Heckklappe lasst
sich nicht schlieBen, wenn Sie einen der Sensoren berUhren,
wahrend Sie versuchen, die Heckklappe zu schlieBen.

Achten Sie darauf, dass die Sensoren nicht mit scharfen
Gegenstanden verkratzt werden. Kratzer stellen eine
Beschadigung dar, durch die eine Fehlfunktion beim
SchlieBen der Heckklappe verursacht werden kann.



»» Heckklappe P> Offnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

B AuBengriff der Heckklappe

© AuBengriff

Wenn Sie den AuBengriff der Heckklappe nicht
langer als eine Sekunde drticken, 6ffnet sich die
Heckklappe automatisch.

P> Wenn Sie die Heckklappe manuell 6ffnen
maochten, dricken Sie den AuBengriff langer
als eine Sekunde.

Offnen/SchlieBen der Heckklappe S. 203

Wenn Sie die schlussellose Fernbedienung bei sich
tragen, mussen Sie die Heckklappe vor dem Offnen
nicht entriegeln.

Wenn Sie den AuBengriff erneut driicken, wahrend
sich die elektrische Heckklappe bewegt, wird die
Bewegung der Heckklappe unterbrochen.

Wenn Sie den AuBengriff driicken, andert sich die
Bewegungsrichtung der elektrischen Heckklappe.

FORTSETZUNG

BIAuBengriff der Heckklappe

® Lassen Sie die schlUssellose Fernbedienung beim
Aussteigen nicht im Fahrzeug. Tragen Sie diese bei sich.

® Auch wenn Sie die schlissellose Fernbedienung nicht bei
sich tragen, konnen Sie die Heckklappe entriegeln, solange
sich eine andere Person mit der schlissellosen
Fernbedienung in Reichweite befindet.

® Lassen Sie die schltssellose Fernbedienung nicht im
Gepackraum liegen und schlieBen Sie die Heckklappe. Der
Warnton ertont und die Heckklappe kann nicht
geschlossen werden.

Sie kénnen die Funktion der elektrischen Heckklappe ein-
oder ausschalten.

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
an S. 364
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»»Heckklappe P> Offnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

M Innere Heckklappentaste

@ Integrierte Heckklappentaste

Driicken Sie die integrierte Heckklappentaste, um
die elektrische Heckklappe zu schlieBen.

Wenn Sie die integrierte Heckklappentaste erneut
dricken, wahrend sich die elektrische Heckklappe
bewegt, wird die Bewegung der Heckklappe
unterbrochen.

Wenn Sie die integrierte Heckklappentaste driicken
und wieder loslassen, andert sich die
Bewegungsrichtung der elektrischen Heckklappe.



»» Heckklappe P> Offnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

B Programmierung der Heckklappenposition

Wie weit sich die elektrische Heckklappe
automatisch &ffnet, kann programmiert werden.

Programmierung:
1. Offnen Sie die Heckklappe bis zur gewtinschten
Position.

2. Halten Sie die integrierte Heckklappentaste
gedriickt. Sie horen einen langen Warnton,
gefolgt von zwei kurzen Warnténen.

HOLDTOS T HEIGHT

@ Integrierte Heckklappentaste

FORTSETZUNG

BIProgrammierung der Heckklappenposition

Wenn die Heckklappe nur leicht getffnet wird, kann die
Position nicht programmiert werden, auch wenn Sie die
integrierte Heckklappentaste dricken.

Wenn Sie die elektrische Heckklappe neu programmieren

maochten, damit sie sich vollstandig 6ffnet, driicken Sie die
Heckklappe manuell bis in die oberste Position und fahren
dann wie in Schritt 2 beschrieben fort.
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»» Heckklappe P> Offnen/SchlieBen der elektrischen Heckklappe

B Automatische SchlieBfunktion

Wenn Sie die elektrische Heckklappe manuell schlieBen, wird sie automatisch verriegelt.

M SchlieBerkennung der elektrischen Heckklappe

Senkt die elektrische Heckklappe automatisch ab, wenn die Moglichkeit besteht, dass die
vollstandig geoffnete elektrische Heckklappe durch ihr eigenes Gewicht herunterfallen kann
(z. B. durch Schnee auf der Heckklappe). Der Warnton ertdnt, wenn sich die elektrische
Heckklappe absenkt.

B Automatische SchlieBfunktion

Wenn Sie beim SchlieBen der elektrischen Heckklappe den
AuBengriff der Heckklappe drucken, wird die automatische
SchlieBfunktion nicht aktiviert.

Wenden Sie keine Kraft auf die Heckklappe an, wahrend die
elektrische Heckklappe verriegelt wird.

Halten Sie Ihre Hande von der Heckklappe fern, wenn Sie die
Heckklappe manuell schlieBen und automatisch einrasten
lassen. Es ist gefahrlich, die Hande um die Heckklappe zu
legen, wahrend sie sich zu verriegeln beginnt.

BSchlieBerkennung der elektrischen Heckklappe

Wenn unmittelbar nach dem vollstandigen Offnen der
elektrischen Heckklappe versucht wird, diese manuell zu
schlieBen, wird moglicherweise die SchlieBerkennung
aktiviert.

Sobald die SchlieBerkennung der elektrischen Heckklappe
aktiviert ist, warten Sie, bis die elektrische Heckklappe
vollstandig geschlossen ist. Halten Sie sich von der
elektrischen Heckklappe fern, wenn sie in Bewegung ist.

Wenn die SchlieBerkennung der elektrischen Heckklappe
standig aktiviert wird, wenden Sie sich an einen Handler.



Alarmanlage

Wegfahrsperre

Dieses System sorgt dafur, dass das Stromversorgungssystem nur mit registrierten Schllsseln
gestartet werden kann.

Beachten Sie beim Driicken der POWER-Taste folgende Hinweise:

® Halten Sie Gegenstande, die starke Funkwellen aussenden, von der POWER-Taste fern.

o Stellen Sie sicher, dass der Schlissel nicht durch einen metallischen Gegenstand verdeckt
wird oder diesen berlhrt.

® Bringen Sie den Schlissel eines anderen Fahrzeugs mit Wegfahrsperre nicht in die Néhe der
POWER-Taste.

® Halten Sie den Schlussel von Magneten fern. Elektronikgerate wie Fernseher oder
Audiosysteme erzeugen ein starkes Magnetfeld. Selbst ein Schltsselanhdnger kann
magnetisiert werden.

BIWegfahrsperre

Wenn der Zindschltssel im Fahrzeug verbleibt, kann das
Fahrzeug gestohlen werden oder unerwartet ins Rollen
geraten.

Nehmen Sie den Zindschlussel stets mit, wenn Sie das
Fahrzeug unbeobachtet lassen.

Nehmen Sie keine Anderungen am System vor und schlieBen
Sie keine weiteren Vorrichtungen daran an.

Dadurch kann das System beschadigt und das Fahrzeug
fahrunttichtig werden.

Wenden Sie sich an einen Handler, wenn das System die
Codierung lhres Schlissels wiederholt nicht erkennt.
Wenden Sie sich an einen Handler, wenn Sie lhren Schlussel
verloren haben und Ihr Fahrzeug nicht starten kénnen.

Halten Sie das Bremspedal gedruckt, bevor Sie den
Betriebsmodus nach dem Abklemmen der 12-Volt-Batterie
erstmals wieder einschalten.
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»» Alarmanlage P Alarm

Alarm

Der Alarm wird aktiviert, wenn die Heckklappe, die Motorhaube oder die Tlren gewaltsam
gedffnet werden. Der Alarm wird nicht aktiviert, wenn die Heckklappe oder die Ttren mit der
Fernbedienung oder dem schlissellosen Zugangssystem (Smart Entry & Start) geoffnet
werden.

B Wenn der Alarm ausgeldst wird
Die Hupe ertont in Intervallen und ein Teil der AuBenbeleuchtung blinkt.

B So wird der Alarm deaktiviert

Entriegeln Sie das Fahrzeug mit der Fernbedienung, dem schlissellosen Zugangssystem (Smart
Entry & Start) oder indem Sie den Betriebsmodus einschalten. Die Anlage wird deaktiviert,
zusammen mit der Hupe und den Blinkleuchten.

B Aktivieren des Alarms

Der Alarm wird automatisch aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfllt sind:

® Der Betriebsmodus ist auf FAHRZEUG AUS gestellt.

® Die Motorhaube ist geschlossen.

® Alle Ttren und die Heckklappe wurden von auBen mit der Fernbedienung oder dem
schlussellosen Zugangssystem verriegelt.

B Wenn der Alarm aktiviert wird
Die Alarmanzeige auf dem Armaturenbrett blinkt und das Blinkintervall andert sich nach ca.
15 Sekunden.

H So wird der Alarm abgebrochen

Der Alarm wird abgeschaltet, wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung oder dem
schlUssellosen Zugangssystem entriegelt oder der Betriebsmodus eingeschaltet wird.
Gleichzeitig erlischt die Alarmanlagenanzeige.

BIAlarm

Nehmen Sie keine Anderungen am System vor und schlieBen
Sie keine weiteren Vorrichtungen daran an.

Dadurch kann das System beschadigt und das Fahrzeug
fahruntichtig werden.

Der Alarm wird etwa 5 Minuten fortgesetzt, bevor die
Alarmanlage deaktiviert wird.

Die Anlage durchlauft 30-sekiindige Zyklen, in denen die
Hupe ertont und die Warnblinkanlage eingeschaltet wird.
In bestimmten Situation bleibt die Alarmanlage auch langer
als 5 Minuten eingeschaltet.

Aktivieren Sie die Alarmanlage nicht, wenn sich jemand im

Fahrzeug befindet oder ein Fenster gedffnet ist. Unter

folgenden Umstanden kann der Alarm versehentlich

ausgelost werden:

® Entriegeln der TGr mit der TUrverriegelung.

® Offnen der Motorhaube mit der
Motorhaubenentriegelung.

Wenn die 12-Volt-Batterie bei aktivierter Alarmanlage
vollsténdig entladen ist, wird der Alarm maéglicherweise
ausgelost, sobald die 12-Volt-Batterie geladen oder
ausgetauscht wird.

Deaktivieren Sie in diesem Fall den Alarm, indem Sie eine Tur
mit der Fernbedienung oder dem schlussellosen
Zugangssystem (Smart Entry & Start) entriegeln.

Wenn Sie eine Tlr mit dem integrierten Schltssel entriegeln,
wahrend die Alarmanlage aktiviert ist, wird der Alarm
ausgelost.



PP Alarmanlage P> Alarm

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BIAlarm

Das System kann u. a. unter den folgenden Bedingungen

versehentlich aktiviert werden:

® Das Fahrzeug ist in einer automatisierten Garage geparkt.

® Das Fahrzeug wird mit unter hohem Druck stehendem
Wasser oder in einer automatischen Waschanlage
gewaschen.

® Das Fahrzeug wird mit dem Zug, auf einer Fahre oder auf
einem Anhanger transportiert.

® Das Fahrzeug ist starkem Regen oder stirmischem Wetter
ausgesetzt.

® Eis wird vom Fahrzeug entfernt.

Betdtigen Sie die OFF-Taste fur Ultraschallsensor/

Neigungssensor, um nicht versehentlich den Alarm zu

aktivieren.
Ultraschallsensoren* s. 216
Neigungssensor* s. 217
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> Alarmanlage P> Ultraschallsensoren *

Ultraschallsensoren*

Die Ultraschallsensoren werden nur dann aktiviert, wenn der Alarm eingestellt ist. Wenn die
Sensoren erkennen, dass sich ein Eindringling im Innenraum bewegt oder durch ein Fenster ins
Fahrzeug eindringt, l6st der Sensor den Alarm aus.

M So wird der Alarm ohne Aktivierung der Ultraschallsensoren eingestellt

@ OFF-Taste fir Ultraschallsensor/
Neigungssensor
@ Anzeige

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Sie koénnen die Alarmanlage einstellen, ohne den
Ultraschallsensor zu aktivieren.
Um das Ultraschallsensorsystem auszuschalten,
stellen Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS,
indem Sie die POWER-Taste driicken und dann die
OFF-Taste fur den Ultraschallsensor/Neigungssensor
dricken.

P> Die Anzeige leuchtet rot.

Um es wieder zu aktivieren, dricken Sie die OFF-
Taste fur den Ultraschallsensor/Neigungssensor.

Die Ultraschallsensoren werden bei jeder
Aktivierung der Alarmanlage eingeschaltet, auch
wenn sie beim letzten Mal ausgeschaltet wurden.

BUltraschallsensoren *

Unabhangig davon, ob die Ultraschallsensoren aktiviert
wurden, kann die Alarmanlage nur mit der Fernbedienung
oder dem schlissellosen Zugangssystem, nicht aber mit dem
Schlussel abgeschaltet werden.

Sie kénnen prifen, ob die Alarmanlage ohne Ihr Wissen
aktiviert wurde. Wenn die Alarmanlage aktiviert wurde,
blinkt die Anzeige 5 Minuten lang, nachdem Sie die Tr
entriegelt und die Anlage deaktiviert haben.

Wenn Sie jedoch das Stromversorgungssystem einschalten,
hort die Anzeige nach 5 Sekunden auf zu blinken.

Wenn Sie jedoch das Stromversorgungssystem einschalten
und das Getriebe in eine andere Stellung als [P] bringen,
hort die Anzeige nach 5 Sekunden auf zu blinken.

Wenn der Ultraschallsensor defekt ist oder eine andere
Storung vorliegt, wird die Anzeige 5 Minuten lang
eingeschaltet, nachdem Sie die Tur entriegelt und die Anlage
deaktiviert haben.
Wenn Sie das Stromversorgungssystem jedoch einschalten,
erlischt die Anzeige.

Modelle mit Mehrfachansicht-Kamera
Wenn Sie jedoch das Stromversorgungssystem einschalten
und das Getriebe in eine andere Stellung als [P] bringen,
erlischt die Anzeige.

Die Alarmanlage kann unter den folgenden Bedingungen
versehentlich durch die Ultraschallsensoren aktiviert werden:
® Jemand ist im Fahrzeug.

® Ein Fenster ist offen.

® Zubehor oder Kleidung hangen im Fahrzeug



PP Alarmanlage P> Neigungssensor *

Neigungssensor*

Der Neigungssensor wird nur beim Einschalten des Alarms aktiviert. Wenn das Fahrzeug
angehoben wird, um es abzuschleppen oder die Rader o. A. abzubauen, 6st der Sensor den

Alarm aus.

M So wird der Alarm ohne Aktivierung des Neigungssensors eingestellt

@ OFF-Taste fir Ultraschallsensor/
Neigungssensor

® Anzeige

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Sie kénnen die Alarmanlage einstellen, ohne den
Neigungssensor zu aktivieren.
Um das Neigungssensorsystem auszuschalten,
stellen Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS,
indem Sie die POWER-Taste driicken und dann die
OFF-Taste fur den Ultraschallsensor/Neigungssensor
dricken.

P> Die Anzeige leuchtet rot.

Um es wieder zu aktivieren, dricken Sie die OFF-
Taste fur den Ultraschallsensor/Neigungssensor.
Der Neigungssensor wird bei jeder Aktivierung des
Alarms eingeschaltet, auch wenn er beim letzten
Mal ausgeschaltet wurde.

BINeigungssensor *

Unabhangig davon, ob der Neigungssensor aktiviert wurde,
kann die Alarmanlage nur mit der Fernbedienung oder dem
schlussellosen Zugangssystem, nicht aber mit dem Schltssel
abgeschaltet werden.

Sie konnen prufen, ob die Alarmanlage ohne Ihr Wissen
aktiviert wurde. Wenn die Alarmanlage aktiviert wurde,
blinkt die Anzeige 5 Minuten lang, nachdem Sie die Tur
entriegelt und die Anlage deaktiviert haben.

Wenn Sie jedoch das Stromversorgungssystem einschalten,
hort die Anzeige nach 5 Sekunden auf zu blinken.

Wenn Sie jedoch das Stromversorgungssystem einschalten
und das Getriebe in eine andere Stellung als [P] bringen,
hort die Anzeige nach 5 Sekunden auf zu blinken.

Wenn der Neigungssensor defekt ist oder eine andere
Storung vorliegt, leuchtet die Anzeige 5 Minuten lang,
nachdem Sie die Tur entriegelt und die Anlage deaktiviert
haben.

Wenn Sie das Stromversorgungssystem jedoch einschalten,
erlischt die Anzeige.

Wenn Sie jedoch das Stromversorgungssystem einschalten
und das Getriebe in eine andere Stellung als [P] bringen,
erlischt die Anzeige.

Schalten Sie den Neigungssensor nicht ein, wenn das
Fahrzeug angehoben oder aufgebockt wird.
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P> Alarmanlage P> Super-Verriegelung*

Super-Verriegelung*

Die Funktion Super-Verriegelung deaktiviert die TUrverriegelung an allen Tiren.

B Aktivierung der Super-Verriegelungs-Funktion
® Drehen Sie den Schlussel in der Fahrertir innerhalb von fiinf Sekunden zweimal in Richtung

Fahrzeugfront.
® Driicken Sie die Verriegelungstaste auf der Fernbedienung innerhalb von finf Sekunden

zweimal.
® Berihren Sie den Tirschlosssensor auf dem Turgriff oder driicken Sie die Verriegelungstaste
auf der Heckklappe zweimal innerhalb von funf Sekunden.

B Aufheben der Super-Verriegelungs-Funktion
Entriegeln Sie die Fahrertlr mit der Fernbedienung oder dem schlissellosen Zugangssystem.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BISuper-Verriegelung *

AWARNUNG

Wenn die Super-Verriegelung aktiviert wird,
darf sich niemand im Inneren des Fahrzeugs
befinden. Eingesperrte Personen kénnen
ernsthaft erkranken oder aufgrund der bei
Sonne angestauten Hitze im Inneren des
Fahrzeugs sterben.

Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Inneren
des Fahrzeugs befindet, bevor Sie die Super-
Verriegelung aktivieren.

Wenn Sie eine Tlr mit dem integrierten Schltssel entriegeln,
wahrend die Alarmanlage aktiviert ist, wird der Alarm
ausgelost.

Wenn die Super-Verriegelung aktiviert wurde, bleibt sie auch
dann aktiviert, wenn Sie die Heckklappe entriegeln.



Fenster

Offnen/SchlieBen der elektrischen Fensterheber

Die mit Fensterhebern ausgestatteten Fenster konnen mit den Schaltern an den Turen ge6ffnet
und geschlossen werden, wenn der Betriebsmodus auf EIN steht.

Mit den Schaltern auf der Fahrerseite konnen alle Fenster gedffnet und geschlossen werden.
Damit die Fenster von einer anderen Position als dem Fahrersitz aus getffnet und geschlossen
werden konnen, muss die fahrerseitige Fensterhebersperre ausgeschaltet sein (nicht gedriickt,
Kontrollleuchte ausgeschaltet).

Wenn die Fensterhebersperre gedrlickt wird, leuchtet die Kontrollleuchte auf und nur das
Fahrertlrfenster kann betatigt werden. Schalten Sie die Fensterhebersperre ein, wenn sich
Kinder im Fahrzeug befinden.

FORTSETZUNG

B0Offnen/SchlieBen der elektrischen Fensterheber

AWARNUNG

Werden beim SchlieBen eines Fenster mit
elektrischem Fensterheber die Hande oder
Finger einer Person eingeklemmt, kann es zu
schweren Verletzungen kommen.

Bevor die Fenster geschlossen werden, ist
sicherzustellen, dass die Mitfahrer gentigend
Abstand haben.

WARNUNG: Nehmen Sie stets den ZindschlUssel mit, wenn
Sie das Fahrzeug unbeaufsichtigt oder mit anderen Insassen
zurticklassen.

Wenn Sie in den Betriebsmodus FAHRZEUG AUS wechseln,
kénnen die Fensterheber noch 10 Minuten lang betatigt
werden.

Durch das SchlieBen der Fahrerttr wird diese Funktion
aufgehoben.

Autoreverse

Wenn ein Fenster wahrend des automatischen
SchlieBvorgangs auf ein Hindernis trifft, wird der
SchlieBvorgang unterbrochen und die Laufrichtung
umgekehrt.

Die Autoreverse-Funktion am Fahrerfenster wird deaktiviert,
wenn der Schalter permanent nach oben gezogen wird.

Die Hinderniserkennung der Autoreverse-Funktion wird
abgeschaltet, kurz bevor das Fenster ganz geschlossen ist.
Hierdurch wird sichergestellt, dass es vollstandig schlieBt.
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»»Fenster > Offnen/SchlieBen der elektrischen Fensterheber

M Offnen/SchlieBen der Fenster mit automatischer Offnen-/SchlieBen-

Funktion

O Anzeige

@ Fensterhebersperre

© Fahrerfensterschalter

@ Beifahrerfensterheberschalter
© Fensterschalter im Fond
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B Manuelle Betatigung

Offnen: Driicken Sie den Schalter leicht nach

unten, bis die gewiinschte Position erreicht ist.
SchlieBen: Ziehen Sie den Schalter leicht nach
oben, bis die gewlnschte Position erreicht ist.

B Automatischer Betrieb
Offnen: Driicken Sie den Schalter starker herunter.
SchlieBen: Ziehen Sie den Schalter starker hoch.

Das Fenster wird vollstandig ge6ffnet oder
geschlossen. Sie kénnen das Fenster jederzeit
anhalten, indem Sie den Schalter kurz driicken oder
ziehen.



» > Fenster > Offnen/SchlieBen der elektrischen Fensterheber

W Offnen/SchlieBen der Fenster mit der Fernbedienung

Offnen: Driicken Sie die Entriegelungstaste.
Driicken Sie sie innerhalb von 10 Sekunden erneut
und halten Sie sie gedriickt.

SchlieBen: Driicken Sie die Verriegelungstaste.
Dricken Sie sie innerhalb von 10 Sekunden erneut
und halten Sie sie gedrickt.

Wenn die Fenster in der Mitte stoppen, wiederholen
Sie den Vorgang.

@ Verriegelungstaste
@ Entriegelungstaste

B Offnen/SchlieBen der Fenster mit der Fernbedienung

Wenn Sie die Fenster mit der Fernbedienung 6ffnen/
schlieBen, 6ffnet/schlieBt sich auch das Panoramadach
automatisch.

Sie kénnen das Offnen der Fenster mit der schlissellosen
Fernbedienung tber den Audio-/Informationsbildschirm aus-
oder einschalten.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364
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Panoramadach

Offnen/SchlieBen des Panoramadachs

Das Panoramadach kann betatigt werden, wenn der Betriebsmodus EIN ist. Das Panoramadach
wird mit dem Schalter vorn am Dachhimmel getffnet und geschlossen.

B0Offnen/SchlieBen des Panoramadachs

AWARNUNG

Werden beim Offnen oder SchlieBen des
Panoramadachs oder des Sonnenschutzes die
Hande oder Finger einer Person eingeklemmt,
kann dies ernsthafte Verletzungen verursachen.

Vergewissern Sie sich vor dem Offnen oder
SchlieBen, dass sich keine Hande oder Finger im
Bereich des Panoramadachs und Sonnenschutzes
befinden.

WARNUNG: Nehmen Sie stets den Ztindschlussel mit, wenn
Sie das Fahrzeug unbeaufsichtigt oder mit anderen Insassen
zurticklassen.

Wenn das Panoramadach bei Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt oder bei Bedeckung mit Schnee oder Eis
geoffnet wird, kdnnen das Panoramadachblech oder der
Panoramadachmotor beschadigt werden.

Wenn Sie in den Betriebsmodus FAHRZEUG AUS wechseln,
kann das Panoramadach noch 10 Minuten lang betatigt
werden.

Durch das SchlieBen der Fahrertir wird diese Funktion
aufgehoben.



»»Panoramadach P> Offnen/SchlieBen des Panoramadachs

FORTSETZUNG

B Offnen/SchlieBen des Panoramadachs

Wenn das Panoramadach auf Widerstand stoBt, sorgt die
Autoreverse-Funktion dafir, dass es seine Richtung andert
und dann stehen bleibt. Die Hinderniserkennung der
Autoreverse-Funktion wird abgeschaltet, kurz bevor das
Panoramadach ganz geschlossen ist, um sicherzustellen, dass
es vollstandig schlieBt.

Sie kdnnen das Panoramadach mit der Fernbedienung
betatigen.
Offnen/SchlieBen der Fenster mit der
Fernbedienung S. 221
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»»Panoramadach P Offnen/SchlieBen des Panoramadachs

M Der Panoramadachschalter

© Offnen
® SchlieBen
© Hochstellen

B Automatischer Betrieb

Offnen: Ziehen Sie den Schalter fest zurtick.
SchlieBen: Driicken Sie den Schalter fest nach
vorne.

Das Panoramadach wird automatisch vollstandig
ge6ffnet oder geschlossen. Um das Panoramadach
in einer Zwischenstellung anzuhalten, ziehen oder
driicken Sie kurz den Schalter.

B Manuelle Betatigung

Offnen: Ziehen Sie den Schalter mit leichter Kraft
zuriick und halten Sie ihn, bis die gewiinschte
Position erreicht ist.

SchlieBen: Driicken Sie den Schalter leicht nach
vorne, bis die gewlnschte Position erreicht ist.

M Hochstellen des Panoramadachs
Hochstellen: Driicken Sie auf die Mitte des
Panoramadachschalters.

SchlieBen: Driicken Sie den Schalter fest nach
vorne.

BDer Panoramadachschalter

J

=

/ y

© Komfort-Position
@ Vollstandig geoffnet

Das Panoramadach kann nicht in einem einzigen
Arbeitsgang vollstandig ge6ffnet werden. Das
Panoramadach hat eine , Komfort“-Position oder
Windgerauschunterdrtickungs-Position, an der das Dach
zuerst stoppt.

Um es komplett zu 6ffnen, ziehen Sie den Schalter wieder
zurtick, nachdem das Dach an dieser Position gestoppt hat.

Wenn das Panoramadach getffnet wird, bewegt sich der
Sonnenschutz zusammen mit ihm. Wenn das Panoramadach
jedoch geschlossen wird, bewegt sich der Sonnenschutz
nicht.

Wenn Sie das Panoramadach hochstellen, 6ffnet sich der
Sonnenschutz leicht, um frische Luft hereinzulassen. Wenn
Sie das Panoramadach aus dieser Position schlieBen, kehrt
der Sonnenschutz in die geschlossene Position zurlck.



P> Panoramadach > Offnen/SchlieBen des Panoramadachs

B Verwendung des Sonnenschutzschalters

@ Offnen
® SchlieBen

B Automatischer Betrieb

Offnen: Ziehen Sie den Schalter fest zurtick.
SchlieBen: Drlicken Sie den Schalter fest nach
vorne.

Der Sonnenschutz wird automatisch vollstandig
gedffnet oder geschlossen. Um den Sonnenschutz
in einer Zwischenstellung anzuhalten, ziehen oder
driicken Sie kurz den Schalter.

B Manuelle Betatigung

Offnen: Ziehen Sie den Schalter mit leichter Kraft
zurlck und halten Sie ihn, bis die gewiinschte
Position erreicht ist.

SchlieBen: Driicken Sie den Schalter leicht nach
vorne, bis die gewUinschte Position erreicht ist.

BVerwendung des Sonnenschutzschalters

Der Sonnenschutz kann geoffnet oder geschlossen werden,
um die Lichtmenge anzupassen, die in den Innenraum
eindringt.

Wenn Sie den Sonnenschutz mit dem Sonnenschutzschalter
offnen, bewegt sich das Panoramadach nicht.

Der Sonnenschutz kann nicht geschlossen werden, wenn das
Panoramadach gedffnet ist. Wenn Sie den Sonnenschutz bei
offenem Panoramadach schlieBen, stoppt der Sonnenschutz
kurz vor dem Glas des Panoramadachs. Wenn Sie den
Schalter erneut nach vorne driicken, werden der
Sonnenschutz und das Panoramadach zusammen
geschlossen.
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Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads

POWER-Taste

B Wechseln des Betriebsmodus

B Automatische Abschaltung

Wenn Sie die schlussellose Fernbedienung bei sich
tragen und die POWER-Taste driicken, ohne das
Bremspedal zu betatigen, andert sich der
Betriebsmodus in der folgenden Reihenfolge:
FAHRZEUG AUS->ZUBEHOR->EIN>

FAHRZEUG AUS.

FAHRZEUG AUS:

Die Stromversorgung des Fahrzeugs ist
ausgeschaltet.

ZUBEHOR:

Das Audiosystem und einige Zubehorsysteme
konnen verwendet werden.

EIN:

Alle Zubehorsysteme koénnen verwendet werden.

Wenn 30 bis 60 Minuten lang die Schaltposition @ gewahlt bleibt und der Betriebsmodus auf
ZUBEHOR steht, wechselt das Fahrzeug automatisch in einen dhnlichen Modus wie FAHRZEUG
AUS, um die 12-Volt-Batterie weniger zu belasten.

M Erinnerung Betriebsmodus

Wenn Sie im Betriebsmodus ZUBEHOR die Fahrertiir 6ffnen, ertént ein Warnton.

BIPOWER-Taste

Wenn die schltssellose Fernbedienung in einer
Aufbewahrungsbox oder an einer anderen Stelle, an der das
Signal unterbrochen werden kann, abgelegt wurde, andert
sich der Betriebsmodus mdglicherweise nicht.



»»-Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads»>POWER-Taste

B Erinnerung schliissellose Fernbedienung

Wenn der Betriebsmodus auf einen anderen Modus
als AUS gestellt ist und Sie die schlissellose
Fernbedienung aus dem Fahrzeug entfernen und
die TUr schlieBen, ertdont ein Alarm. Wenn der Alarm
weiterhin ertdnt, bringen Sie die schlissellose
Fernbedienung an einen anderen Ort.

B Wenn der Betriebsmodus auf ZUBEHOR
steht
Der Alarm ertént von auBerhalb des Fahrzeugs.

B Wenn der Betriebsmodus auf EIN steht

Ein Alarm ertdnt sowohl innerhalb als auch
auBerhalb des Fahrzeugs. Zudem erscheint auf dem
Armaturenbrett eine Warnanzeige.

BJErinnerung schliissellose Fernbedienung

Wenn sich die schlssellose Fernbedienung im
Funktionsbereich des Systems befindet und alle Turen
geschlossen sind, wird die Warnfunktion deaktiviert.

Wenn die schlussellose Fernbedienung nach dem Einschalten
des Stromversorgungssystems aus dem Fahrzeug
entnommen wird, ist es nicht mehr moglich, den Modus der
POWER-Taste zu andern oder das Stromversorgungssystem
erneut zu starten. Stellen Sie stets sicher, dass sich die
schlussellose Fernbedienung im Fahrzeug befindet, wenn Sie
die POWER-Taste betatigen.

Wenn die schlissellose Fernbedienung durch ein Fenster aus
dem Fahrzeug entnommen wird, ertont kein Warnton.

Legen Sie die schltssellose Fernbedienung weder auf das
Armaturenbrett noch in das Handschuhfach. Dadurch
konnte der Warnton ausgelést werden. Wenn sonstige
Bedingungen daflr sorgen, dass das Fahrzeug die
schlussellose Fernbedienung nicht lokalisieren kann, ertont
der Warnton mdglicherweise auch dann, wenn sich die
schlussellose Fernbedienung im Funktionsbereich des
Systems befindet.

ajuawsaasbunuaipag .

227



a1uswa|asbunuaipag .

228

»»>Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads»Beleuchtung

Beleuchtung

M Scheinwerfer/Positionsleuchten

Die Leuchten schalten sich je nach Umgebungshelligkeit automatisch ein. Sie kénnen auch
manuell ein- und ausgeschaltet werden.

Die AuBenbeleuchtung schaltet sich automatisch
ein, wenn der Lichtschalter auf AUTO gestellt wird,
wahrend der Betriebsmodus EIN aktiv ist.

H Manuelle Betdtigung
Scheinwerfer/Positionsleuchten:

Drehen Sie den Lichtschalter auf [EO)

Positionsleuchten:
Drehen Sie den Lichtschalter auf [500Z]

Scheinwerfer/Positionsleuchten aus:
Drehen Sie den Lichtschalter auf OFF und lassen Sie ihn los, wahrend das Getriebe auf [P]
geschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist.
P> Die Beleuchtung schaltet sich automatisch wieder ein, wenn:
® Der Lichtschalter wieder auf OFF gedreht und losgelassen wird.
e Das Getriebe aus der Position [P] genommen und die Feststellbremse gelost wird.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BIBeleuchtung

Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind, leuchtet auch die
Lichtwarnanzeige auf dem Armaturenbrett.
Lichtwarnanzeige S. 126

Die Scheinwerfer sind nur fur Links- oder nur fr
Rechtslenkung geeignet. Beim Fahren auf StraBen mit
anderen Verkehrsregeln muss der Scheinwerferstrahl
eingestellt werden.
Einstellen der Scheinwerferstreuung*
S. 473

B3Scheinwerfer/Positionsleuchten

Wenn die Positionsleuchten eingeschaltet sind, werden auch
die Heckleuchten, die seitlichen Positionsleuchten und die
hinteren Kennzeichenleuchten eingeschaltet.

oder gestellt ist und

die Stromversorgung ausgeschaltet wird, ertént beim Offnen
der Fahrertur ein Warnton.

Wenn der Lichtschalter auf=pqZ

Wenn der Lichtschalter auf AUTO gestellt ist und die
Umgebungshelligkeit gering ist, werden die Scheinwerfer
und Positionsleuchten eingeschaltet, wenn Sie eine Tur
entriegeln. Sie werden ausgeschaltet, wenn die Tur verriegelt
wird.



P pBedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads P Beleuchtung

M Fernlicht

Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind, driicken Sie den Hebel nach vorn. Ziehen Sie den
Hebel zurtick in seine Ausgangsposition, um zum Abblendlicht zurlickzuschalten.
B Lichthupe
Ziehen Sie den Hebel zurlck, um das Fernlicht
einzuschalten.
P> Lassen Sie den Hebel los, um zum
Abblendlicht zurtickzukehren.

FORTSETZUNG

B3Scheinwerfer/Positionsleuchten

Der Lichtsensor befindet sich an der unten gezeigten
Position. Decken Sie den Lichtsensor nicht ab.

Schalten Sie die Scheinwerfer aus, wenn das
Stromversorgungssystem ausgeschaltet ist, da sich
andernfalls die 12-V-Batterie entladt.
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P pBedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads P Beleuchtung

M Blinker

Die Blinker kbnnen verwendet werden, wenn der
Betriebsmodus auf EIN gestellt ist.

B (1): Blinker

Driicken Sie den Hebel je nach der Richtung, in die
Sie abbiegen mochten, nach oben oder unten,
wonach der Blinker zu blinken beginnt.

B (2): One-Touch-Blinker
Wenn Sie den Hebel leicht nach oben oder unten
dracken und loslassen, blinkt der Blinker dreimal.
P Wenn Sie den Hebel wéhrend des Blinkens
leicht in die entgegengesetzte Richtung
drticken, hort das Blinken auf.

B3Blinker

Die Blinkeranzeige auf dem Armaturenbrett blinkt, wenn die
Blinkleuchten auBen blinken.
Blinker- und Warnblinkeranzeigen s. 126



»»Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads»Beleuchtung

B Wischerabhangige Fahrlichtschaltung

Die Scheinwerfer werden automatisch eingeschaltet, wenn die Scheibenwischer mehrmals
innerhalb eines bestimmten Intervalls betatigt werden, wahrend der Scheinwerferschalter auf
AUTO steht.

Die Scheinwerfer werden automatisch einige Minuten spater ausgeschaltet, wenn die
Scheibenwischer anhalten.

B Automatisches Ausschalten der Beleuchtung

15 Sekunden, nachdem Sie den Betriebsmodus FAHRZEUG AUS aktiviert, die schlissellose
Fernbedienung mitgenommen und die Fahrertir geschlossen haben, schalten sich die
Scheinwerfer, die weitere AuBenbeleuchtung und die Instrumentenbeleuchtung ab.

Befindet sich allerdings der Schalter in der Position £003, bleiben die Positionsleuchten an.

Wenn Sie den Betriebsmodus bei eingeschalteten Scheinwerfern auf FAHRZEUG AUS schalten,
die Tur jedoch nicht 6ffnen, wird die Beleuchtung nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet
(3 Minuten, wenn der Schalter auf AUTO steht).

Die Beleuchtung wird wieder eingeschaltet, wenn Sie die Fahrertur entriegeln oder 6ffnen.
Wenn Sie die Tur entriegeln, diese innerhalb von 15 Sekunden jedoch nicht 6ffnen, wird die
Beleuchtung ausgeschaltet. Wenn Sie die Fahrertir 6ffnen, ertént ein Warnsignal, das Sie
darauf hinweist, dass die Beleuchtung eingeschaltet ist.

FORTSETZUNG

BIWischerabhangige Fahrlichtschaltung

Diese Funktion wird aktiviert, wahrend die Scheinwerfer in
der Stellung AUTO ausgeschaltet sind. Die Helligkeit der
Instrumententafel andert sich nicht, wenn die Scheinwerfer
eingeschaltet werden.

Bei dunkler Ambientebeleuchtung schaltet die Funktion zur
automatischen Beleuchtungssteuerung die Scheinwerfer ein,
unabhangig von der Anzahl der Wischvorgange des
Scheibenwischers.

Sie kénnen die wischerabhangige Fahrlichtschaltung ein-
und ausschalten.

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

BIAutomatisches Ausschalten der Beleuchtung

Sie konnen die Einstellung des Zeitschalters fur die
automatische Scheinwerferabschaltung andern.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364
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M Nebelleuchte

Kann verwendet werden, wenn die Scheinwerfer
eingeschaltet sind.




»»Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads»Beleuchtung

B Tagfahrlicht

Die Positionsleuchten/das Tagfahrlicht werden unter folgenden Bedingungen eingeschaltet:
e der Betriebsmodus auf EIN eingestellt ist.

* Der Lichtschalter steht auf AUTO oder [500Z].

® Das Umgebungslicht ist hell.

Wenn Sie bei stehendem Fahrzeug den Lichtschalter auf OFF drehen und loslassen, schaltet
sich das Tagfahrlicht aus. Wenn die Schaltposition von @ heraus geandert und die
Feststellbremse gelost wird, leuchten die Leuchten wieder auf. Andernfalls leuchten die
Leuchten wieder auf, wenn der Lichtschalter wieder auf OFF gedreht wird.

PTagfahrlicht

Das Tagfahrlicht und die Positionsleuchten haben dieselbe
Lichtquelle.

Das Tagfahrlicht ist heller als die Positionsleuchten.
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Aktives Kurvenlicht*

Leuchtet beim Abbiegen die Kurve(n) besser aus. Wenn der Betriebsmodus eingeschaltet ist,
die Scheinwerfer eingeschaltet sind und die Fahrzeuggeschwindigkeit weniger als 40 km/h
betragt, wird das Kurvenlicht aktiviert, sobald Sie den Blinkerhebel oder das Lenkrad betatigen
oder das Getriebe auf [R] schalten.

H Die Seite, auf die Sie abbiegen, wird in folgenden Fallen ausgeleuchtet:

* 7

oY

*

111}

-

111}
[}
il

@ sie betatigen den Blinkerhebel.

@ Sie drehen das Lenkrad um mindestens 75 Grad.
© Ausleuchtungsbereich des Scheinwerfers

@ Ausleuchtungsbereich des Abbiegelichts

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

B Aktives Kurvenlicht*

Das Abbiegelicht erlischt automatisch nach funf Minuten.
Damit die Beleuchtung wieder eingeschaltet wird, missen
die entsprechenden Bedingungen wiederhergestellt werden.
Stellen Sie dazu den Blinkerhebel in die Mittelstellung und
betatigen Sie ihn erneut oder drehen Sie das Lenkrad aus der
Mittelstellung heraus. Wenn das Getriebe auf [R] geschaltet
ist, bringen Sie es kurzzeitig in eine andere Stellung.

@ Aktives Kurvenlicht
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H Das Kurvenlicht wird in folgenden Fallen auf
beiden Seiten aktiviert:

7 /// Schalten Sie das Getriebe auf @
o /

Z

o—

@ Ausleuchtungsbereich des
Scheinwerfers

@ Ausleuchtungsbereich des
Abbiegelichts
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Scheinwerferh6henverstellung*

Der Vertikalwinkel des Abblendlichts kann
eingestellt werden, wenn die Positionsleuchten oder
die Scheinwerfer eingeschaltet sind.

Drehen Sie am Auswahlrad, um eine passende
Leuchtweite einzustellen.

Je gréBer die Zahl auf dem Auswahlrad desto
niedriger der Winkel.

B Hinweise zur Einstellung
Die richtige Einstellung fur den entsprechenden Fahrzustand und die Beladung Ihres Fahrzeugs
entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Ein Fahrer 0
Ein Fahrer und ein Beifahrer

Funf Personen auf den Vorder- und Ricksitzen 1
Funf Personen auf den Vorder- und Riicksitzen sowie Gepack im

Gepackraum, im Rahmen der zulassigen Achslast und des zuldssigen 2
Gesamtgewichts des Fahrzeugs

Fahrer sowie Gepack im Gepackraum, im Rahmen der zuldssigen Achslast 3

und des zuldssigen Gesamtgewichts des Fahrzeugs

BScheinwerferhchenverstellung *

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Modelle ohne Einstellrad

Ihr Fahrzeug ist mit einer automatischen
Scheinwerfereinstellung ausgestattet, die automatisch den
vertikalen Winkel des Abblendlichts einstellt. Wenn Sie eine
erhebliche Veranderung des Vertikalwinkels der
Scheinwerfer feststellen, liegt moglicherweise eine
Systemstorung vor. Lassen Sie das Fahrzeug von einem
Héndler prufen.
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Fernlichtassistent*

Die Frontsensorkamera erkennt die Lichtquellen vor dem Fahrzeug, z. B. die Beleuchtung eines
vorausfahrenden oder entgegenkommenden Fahrzeugs oder die StraBenbeleuchtung. Wenn
Sie nachts fahren, wechselt das System die Scheinwerfereinstellung je nach Situation
automatisch zwischen Abblendlicht und Fernlicht.

B Verwendung des Fernlichtassistenten

B Aktivierung des Systems.

Wenn alle der folgenden Bedingungen erfullt sind, leuchtet die automatische Fernlichtanzeige auf

und das System schaltet je nach Situation automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

e der Betriebsmodus auf EIN eingestellt ist.

® Der Lichtschalter befindet sich in der Stellung
AUTO.

® Der Hebel befindet sich in der
Abblendlichtstellung.

® Die Scheinwerfer wurden automatisch aktiviert.

e AuBerhalb des Fahrzeugs ist es dunkel.

@ Fernlichtassistentanzeige
@ Lichtschalter

Wenn die Anzeige fir den Fernlichtassistenten nicht aufleuchtet, obwohl alle Bedingungen
erfullt sind, wenden Sie eines der beiden nachfolgenden Verfahren an, damit die Anzeige
aufleuchtet.

e Ziehen Sie den Hebel zu sich und lassen Sie ihn dann los.

e Drehen Sie den Lichtschalter auf EO] und drehen Sie den Lichtschalter dann auf AUTO.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

BFernlichtassistent *

Der Fernlichtassistent funktioniert nicht immer in jeder
Situation. Das System dient lediglich der Unterstitzung des
Fahrers. Beobachten Sie stets Ihre Umgebung und wechseln
Sie die Scheinwerfereinstellung bei Bedarf manuell zwischen
Fernlicht und Abblendlicht.

Der Bereich bzw. die Entfernung, in dem bzw. in der die
Kamera funktioniert, hangen von den
Umgebungsbedingungen des Fahrzeugs ab.

Informationen zur Verwendung der an der Innenseite der
Windschutzscheibe montierten Kamera finden Sie im
folgenden Abschnitt.

Frontsensorkamera S. 583

Nur so arbeitet der Fernlichtassistent einwandfrei:

® |egen Sie keine Objekte auf das Armaturenbrett, die das
Licht reflektieren.

® Halten Sie die Windschutzscheibe im Bereich der Kamera
sauber.

® Achten Sie bei der Reinigung der Windschutzscheibe
darauf, dass keine Reinigungsmittel auf das Objektiv der
Kamera gelangen.

® Montieren Sie keine Objekte, Aufkleber oder Folien im
Kamerabereich.

® Ber(hren Sie die Kameralinse nicht.

Wenn die Kamera einen starken Sto3 bekommt oder der
Bereich um die Kamera repariert werden muss, wenden Sie
sich an einen Handler.
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B Automatisches Umschalten zwischen Abblendlicht und Fernlicht
Wenn die automatische Fernlichtanzeige aufleuchtet, wird die Scheinwerfereinstellung
entsprechend den folgenden Bedingungen zwischen Fernlicht und Abblendlicht gewechselt:

Fernlicht Abblendlicht

Eine der folgenden Bedingungen muss

erfullt sein, damit das Abblendlicht

eingeschaltet wird.

® Die Fahrzeuggeschwindigkeit liegt bei

0 maximal 24 km/h.

® Es gibt ein vorausfahrendes oder
entgegenkommendes Fahrzeug mit
eingeschalteten Scheinwerfern oder

Rucklichtern.
® Die Fahrbahn ist stark beleuchtet.

Alle der folgenden Bedingungen miissen

erfullt sein, damit das Fernlicht

eingeschaltet wird.

® Die Fahrzeuggeschwindigkeit betragt
mindestens 40 km/h.

® Es gibt keine vorausfahrenden oder
entgegenkommenden Fahrzeuge mit
eingeschalteten Scheinwerfern oder
Rucklichtern.

® Die Fahrbahn ist nur wenig beleuchtet.

BVerwendung des Fernlichtassistenten

In den folgenden Fallen stellt der Fernlichtassistent die
Scheinwerfer moglicherweise nicht richtig ein oder der
Zeitpunkt fur das Umschalten hat sich moglicherweise
geandert. Falls das automatische Umschalten lhren
Fahrgewohnheiten nicht entspricht, stellen Sie die
Scheinwerfer manuell ein.

® Die Helligkeit der Scheinwerfer von vorausfahrenden oder
entgegenkommenden Fahrzeugen ist zu intensiv oder zu
schwach.

Die Sicht ist aufgrund des Wetters sehr schlecht (Regen,
Schnee, Nebel, gefrorene Windschutzscheibe usw.).
Umliegende Lichtquellen, z. B. StraBenbeleuchtung,
elektrische Reklametafeln und Ampeln erhellen die
Fahrbahn.

Die Helligkeit der Fahrbahn andert sich standig.

Die StraBe ist uneben oder sehr kurvig.

Ein Fahrzeug taucht plotzlich vor lhnen auf oder ein
Fahrzeug vor lhnen fahrt nicht in die gleiche bzw.
entgegenkommende Richtung.

Ihr Fahrzeug ist durch eine schwere Last im Gepackraum
geneigt.

Ein Verkehrsschild, ein Spiegel oder ein anderes
reflektierendes Objekt vor Ihnen reflektiert grelles Licht in
Richtung des Fahrzeugs.

Das entgegenkommende Fahrzeug verschwindet haufig
aufgrund von Baumen am StraBenrand oder hinter der
Mittelleitplanke.

Das vorausfahrende oder entgegenkommende Fahrzeug
ist ein Motorrad, ein Fahrrad, ein Motorroller oder ein
anderes kleines Fahrzeug.

Der Fernlichtassistent lasst das Abblendlicht eingeschaltet, wenn:

® die Windschutzscheibenwischer mit hoher
Geschwindigkeit betatigt werden.

® die Kamera dichten Nebel erkannt hat.
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B Manuelles Umschalten zwischen Abblendlicht und Fernlicht

Wenn Sie die Scheinwerfereinstellung manuell zwischen Fernlicht und Abblendlicht wechseln
mochten, wenden Sie eines der nachfolgenden Verfahren an. Beachten Sie dabei, dass die
Anzeige des Fernlichtassistenten erlischt und der Fernlichtassistent deaktiviert wird.

Verwendung des Hebels:
Ziehen Sie den Hebel zum Aufleuchten des Fernlichts zu sich heran und lassen Sie ihn dann los
oder driicken Sie den Hebel nach vorn in die Fernlichtstellung.
P> Um den Fernlichtassistenten wieder zu aktivieren, wenden Sie eines der nachfolgenden
Verfahren an, damit die Anzeige aufleuchtet.
e Ziehen Sie den Hebel zu sich und lassen Sie ihn dann los.
® Drehen Sie den Lichtschalter auf und dann auf AUTO, wenn sich der Hebel in der
Abblendlichtstellung befindet.
Verwendung des Lichtschalters:
Drehen Sie den Lichtschalter auf EO]
P> Um den Fernlichtassistenten wieder zu aktivieren, drehen Sie den Lichtschalter
auf AUTO, wenn sich der Hebel in der Abblendlichtstellung befindet, und die Anzeige
fur den Fernlichtassistenten leuchtet auf.

BVerwendung des Fernlichtassistenten

Ausschalten des Fernlichtassistenten
Der Fernlichtassistent kann ein- und ausgeschaltet werden.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364
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»»Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads»Adaptives Fernlicht*

Adaptives Fernlicht*

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Bei Nachtfahrten erkennt die Frontsensorkamera
Lichtquellen wie die StraBenbeleuchtung oder die
Beleuchtung eines entgegenkommenden oder
vorausfahrenden Fahrzeugs. Das System schaltet die
Scheinwerfer je nach Situation automatisch
zwischen Abblend- und Fernlicht um.

Dariber hinaus passt das System die Lichtverteilung
des Fernlichts automatisch an, um die Blendwirkung
auf vorausfahrende und entgegenkommende
Fahrzeuge zu reduzieren.

Das System erhoht auch die Reichweite des
Abblendlichts, wenn das Abblendlicht eingeschaltet
ist und die Fahrzeuggeschwindigkeit 40 km/h oder
weniger betragt, wodurch die Sicht nach links und
rechts verbessert wird.

BJAdaptives Fernlicht *

Das adaptive Fernlicht funktioniert nicht immer in jeder
Situation. Das System dient lediglich der Unterstitzung des
Fahrers. Beobachten Sie stets Ihre Umgebung und wechseln
Sie die Scheinwerfereinstellung bei Bedarf manuell zwischen
Fernlicht und Abblendlicht.

Der Bereich bzw. die Entfernung, in dem bzw. in der die
Kamera funktioniert, hangen von den
Umgebungsbedingungen des Fahrzeugs ab.

Informationen zur Verwendung der an der Innenseite der
Windschutzscheibe montierten Kamera finden Sie im
folgenden Abschnitt.

Frontsensorkamera S. 583

Nur so arbeitet das Adaptive Fernlicht einwandfrei:

® Legen Sie keine Objekte auf das Armaturenbrett, die das
Licht reflektieren.

® Halten Sie die Windschutzscheibe im Bereich der Kamera
sauber.

® Achten Sie bei der Reinigung der Windschutzscheibe
darauf, dass keine Reinigungsmittel auf das Objektiv der
Kamera gelangen.

® Montieren Sie keine Objekte, Aufkleber oder Folien im
Kamerabereich.

® Ber(ihren Sie die Kameralinse nicht.

Wenn die Kamera einen starken StoB bekommt oder der
Bereich um die Kamera repariert werden muss, wenden Sie
sich an einen Handler.
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B Verwendung des adaptiven Fernlichts

B Aktivierung des Systems.

Die Anzeige fur das adaptive Fernlicht leuchtet auf und das System beginnt, die Lichtverteilung

des Fernlichts anzupassen, wenn alle der folgenden Bedingungen erfllt sind.

® der Betriebsmodus auf EIN eingestellt ist.

e Der Lichtschalter befindet sich in der Stellung
AUTO.

® Der Hebel befindet sich in der
Abblendlichtstellung.

® Die Scheinwerfer wurden automatisch aktiviert.

® AuBerhalb des Fahrzeugs ist es dunkel.

@ Anzeige fir das adaptive Fernlicht
@ Lichtschalter

Wenn die Anzeige flr das adaptive Fernlicht nicht aufleuchtet, obwohl alle Bedingungen
erfullt sind, wenden Sie eines der beiden nachfolgenden Verfahren an, damit die Anzeige
aufleuchtet.

e Ziehen Sie den Hebel zu sich und lassen Sie ihn dann los.

® Drehen Sie den Lichtschalter auf und drehen Sie den Lichtschalter dann auf AUTO.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

BIAdaptives Fernlicht *

In den folgenden Fallen stellt das adaptive Fernlicht die
Scheinwerfer méglicherweise nicht richtig ein oder der
Zeitpunkt fur das Umschalten hat sich méglicherweise geéndert.
Falls das automatische Umschalten Ihren Fahrgewohnheiten
nicht entspricht, stellen Sie die Scheinwerfer manuell ein.

Die Helligkeit der Scheinwerfer von vorausfahrenden oder
entgegenkommenden Fahrzeugen ist zu intensiv oder zu schwach.
Die Sicht ist aufgrund des Wetters sehr schlecht (Regen,
Schnee, Nebel, gefrorene Windschutzscheibe usw.).
Umliegende Lichtquellen, z. B. StraBenbeleuchtung,

elektrische Reklametafeln und Ampeln erhellen die Fahrbahn.

Die Helligkeit der Fahrbahn andert sich standig.

Die StraBe ist uneben oder sehr kurvig.

Ein Fahrzeug taucht pl6tzlich vor Ihnen auf oder ein
Fahrzeug vor lhnen fahrt nicht in die gleiche bzw.
entgegenkommende Richtung.

Ihr Fahrzeug ist durch eine schwere Last im Gepackraum geneigt.
Ein Verkehrsschild, ein Spiegel oder ein anderes
reflektierendes Objekt vor Ihnen reflektiert grelles Licht in
Richtung des Fahrzeugs.

Das entgegenkommende Fahrzeug verschwindet haufig aufgrund
von B&umen am StraBenrand oder hinter der Mittelleitplanke.

® Das vorausfahrende oder entgegenkommende Fahrzeug
ist ein Motorrad, ein Fahrrad, ein Motorroller oder ein
anderes kleines Fahrzeug.

Das adaptive Fernlicht Iasst das Abblendlicht eingeschaltet, wenn:

® die Windschutzscheibenwischer mit hoher
Geschwindigkeit betatigt werden.

® die Kamera dichten Nebel erkannt hat.

Ausschalten des adaptiven Fernlichts
Das adaptive Fernlicht kann ein- und ausgeschaltet werden.

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
an s. 364
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B Automatische Anpassung der Lichtverteilung

Das System beginnt, die Lichtverteilung des Fernlichts automatisch anzupassen, sobald die

Fahrgeschwindigkeit mindestens 40 km/h betragt und die Lichtverteilung sich je nach

Fahrgeschwindigkeit oder unter den folgenden Bedingungen andert:

® Es gibt ein vorausfahrendes oder entgegenkommendes Fahrzeug mit eingeschalteten
Scheinwerfern oder Rucklichtern.

® Die Fahrbahn ist stark beleuchtet.

Wenn die Fahrgeschwindigkeit auf 24 km/h oder weniger reduziert wird, stellt das System die

Anpassung der Lichtverteilung automatisch ein und schaltet die Scheinwerfer auf

Abblendlicht.

B Manuelles Umschalten zwischen Abblendlicht und Fernlicht

Wenn Sie die Scheinwerfereinstellung manuell zwischen Fernlicht und Abblendlicht wechseln
mochten, wenden Sie das nachfolgende Verfahren an. Beachten Sie dabei, dass die Anzeige
des adaptiven Fernlichts erlischt und das adaptive Fernlicht deaktiviert wird.

Verwendung des Hebels:
Ziehen Sie den Hebel zum Aufleuchten des Fernlichts zu sich heran und lassen Sie ihn dann los
oder drticken Sie den Hebel nach vorn in die Fernlichtstellung.
P Um das adaptive Fernlicht wieder zu aktivieren, wenden Sie eines der nachfolgenden
Verfahren an, damit die Anzeige aufleuchtet.
® Ziehen Sie den Hebel zu sich und lassen Sie ihn dann los.
® Drehen Sie den Lichtschalter auf und dann auf AUTO, wenn sich der Hebel in der
Abblendlichtstellung befindet.

Verwendung des Lichtschalters:
Drehen Sie den Lichtschalter auf .
P> Um das adaptive Fernlicht wieder zu aktivieren, drehen Sie den Lichtschalter auf AUTO,
wenn sich der Hebel in der Abblendlichtstellung befindet, und die Anzeige fur das
adaptive Fernlicht leuchtet auf.
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Scheibenwischer und Waschanlage

B Windschutzscheibenwischer/Waschanlage

@ MmisT

® OFF

© AUTO

@ LO: Langsames Wischen
© HI: Schnelles Wischen
0@ Scheibenwaschanlage

Die Scheibenwischer- und Waschanlage der
Windschutzscheibe kann verwendet werden, wenn
der Betriebsmodus auf EIN gestellt ist.

H MIST
Die Scheibenwischer laufen mit hoher Frequenz, bis
der Hebel losgelassen wird.

B Scheibenwischerschalter (OFF, AUTO, LO, HI)
Hebel nach oben bzw. unten bewegen, um die
Scheibenwischereinstellung zu andern.

B Scheibenwaschanlage

Spriiht, solange Sie am Hebel ziehen.

Wenn Sie den Hebel langer als eine Sekunde
loslassen, wird kein Wasser mehr auf die
Windschutzscheibe gespriht, die Scheibenwischer
fuhren jedoch zum Reinigen der Windschutzscheibe
noch zwei bis drei weitere Wischvorgénge aus und
schalten dann ab.

FORTSETZUNG

BScheibenwischer und Waschanlage

Bringen Sie die vorderen Scheibenwischerarme vor dem
Anheben in die Wartungsposition.
Anheben der vorderen
Scheibenwischerarme s. 664

Verwenden Sie die Scheibenwischer nicht bei trockener
Windschutzscheibe.

Hierdurch kann die Windschutzscheibe verkratzen und die
Gummiblatter kdnnen beschadigt werden.

Der Scheibenwischermotor kann voriibergehend stoppen, um
eine Uberlastung zu verhindern. Der Scheibenwischerbetrieb
kehrt innerhalb weniger Minuten auf Normalbetrieb zurtick.

Schalten Sie die Waschanlage aus, wenn keine Flissigkeit
herauskommt.
Die Pumpe konnte Schaden nehmen.

Bei kaltem Wetter konnen die Wischerblatter an der
Windschutzscheibe festfrieren.

Die Benutzung der Scheibenwischer unter diesen Bedingungen
kann zu Schaden am Scheibenwischer fiihren. Verwenden Sie
die Scheibenheizung zum Aufwérmen der Windschutzscheibe,
und schalten Sie die Scheibenwischer anschlieBend ein.

Wenn der Scheibenwischer aufgrund eines Hindernisses nicht mehr
funktioniert (beispielsweise durch eine Anhaufung von Schnee)
stellen Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort ab. Drehen Sie den
Scheibenwischerschalter in die Position OFF und stellen Sie den
Betriebsmodus auf ZUBEHOR oder FAHRZEUG AUS. Entfernen Sie
anschlieBend das Hindernis.
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B Automatische Intervallschaltung der Scheibenwischer

© Einstellring
[=]: Geringe Empfindlichkeit
[+]: Hohe Empfindlichkeit

Wenn Sie den Hebel nach unten in die Stellung
AUTO driicken, werden die Scheibenwischer
einmal betdtigt und schalten in den
Automatikmodus.

Die Scheibenwischer laufen je nach Regenmenge,
die der Regensensor erkennt, im Intervallbetrieb,
mit niedriger oder hoher Geschwindigkeit bzw.
werden gestoppt.

B AUTO-Empfindlichkeitseinstellung

Bei Einstellung der Scheibenwischer auf AUTO
konnen Sie die Empfindlichkeit des Regensensors
(Uber den Einstellring) so einstellen, dass die
Scheibenwischer sich zum von lhnen gewtinschten
Zeitpunkt einschalten.

BJAutomatische Intervallschaltung der Scheibenwischer

Der Regensensor befindet sich an der unten gezeigten
Position.

Vor folgenden Situationen muss AUTO immer auf OFF
gestellt werden, damit die Scheibenwischer nicht beschadigt
werden:

® Reinigung der Windschutzscheibe

® Reinigung des Fahrzeugs in der WaschstraBe

® Kein Regen
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B Heckscheibenwischer/-waschanlage

Heckscheibenwischer und Waschanlage kénnen
o verwendet werden, wenn der Betriebsmodus
eingeschaltet ist.

B Scheibenwischerschalter (OFF, INT, ON)
Passen Sie die Einstellung des
Scheibenwischerschalters an die Regenmenge an.

B Waschanlage ()

Bespruht die Heckscheibe und die Heckkamera,
solange der Schalter in diese Stellung gedreht ist.
© INT: Intervallbetrieb Halten Sie ihn, um den Heckscheibenwischer zu
@ ON: Durchgehender Betrieb aktivieren und mit der Waschanlage zu spriihen.
© OFF Nach dem Loslassen hort der Sprihvorgang auf und
O Scheibenwaschanlage der Heckscheibenwischer kehrt nach einigen
Wischvorgangen wieder in die mit dem Schalter
gewabhlte Stellung zurlck.

M Betrieb im Rickwartsgang

Wenn Sie das Getriebe auf [R] schalten, wihrend der Windschutzscheibenwischer aktiviert ist,
wird der Heckscheibenwischer automatisch wie folgt aktiviert, selbst wenn er nicht
eingeschaltet ist.

Bedienung des

Frontscheibenwischers Bedienung des Heckscheibenwischers

Intervallbetrieb Intervallbetrieb

Langsames Wischen

Schnelles Wischen DL e e
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P p-Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads P> Taste fur Heckscheibenheizung/beheizbare AuBenspiegel

Taste fiir Heckscheibenheizung/beheizbare AuBenspiegel

Drucken Sie die Taste fur die Heckscheibenheizung
und die beheizbaren AuBenspiegel, wenn der
Betriebsmodus EIN ist, um Beschlag von der
Heckscheibe und den AuBenspiegeln zu entfernen.

Je nach AuBentemperatur werden
Heckscheibenheizung und der beheizbare
AuBenspiegel automatisch nach 10-30 Minuten
ausgeschaltet. Bei einer AuBentemperatur von 0 °C
oder darunter erfolgt jedoch keine automatische
Abschaltung.

RTaste flr Heckscheibenheizung/beheizbare AuBenspiegel

Dieses System verbraucht viel Strom. Schalten Sie es aus,
sobald die Scheibe nicht mehr beschlagen ist. Lassen Sie das
System nicht Uber einen ldngeren Zeitraum eingeschaltet,
wenn das Stromversorgungssystem abgeschaltet ist.
Andernfalls wird maglicherweise die 12-Volt-Batterie
geschwacht, was zu Problemen beim Einschalten des
Stromversorgungssystems fiihren kann.

Wenn der Betriebsmodus eingeschaltet ist und die
AuBentemperatur unter 5 °C liegt, kann es sein, dass der
beheizbare AuBenspiegel automatisch zehn Minuten lang
aktiviert wird.



PP Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads»Speicherfunktion fur die Fahrer-Sitzposition *

Speicherfunktion fiir die Fahrer-Sitzposition*

Mit der Speicherfunktion kdnnen zwei Fahrer-Sitzpositionen gespeichert werden (auBer der
elektrisch verstellbaren Lendenwirbelstltze).

Wenn Sie die Fahrerttr mit einer schlissellosen Fernbedienung oder dem schlissellosen
Zugangssystem entriegeln und 6ffnen, wird der Sitz automatisch auf eine der beiden

voreingestellten Positionen bewegt.

® DRIVER 1 Sender ist mit der Speichertaste 1 verknUpft.
® DRIVER 2 Sender ist mit der Speichertaste 2 verknUpft.

@ DRIVER 1
@ DRIVER 2

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Je nach eingestellter Sitzposition bewegt sich der
Fahrersitz unter folgenden Bedingungen nach
hinten:

® Sie halten das Fahrzeug an.

e Schalten Sie das Getriebe auf [P].

¢ Stellen Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS.
o Offnen Sie die Fahrertir.

Sobald der Betriebsmodus auf ZUBEHOR eingestellt
ist, bewegt sich der Fahrersitz nach vorn in die
voreingestellte Position DRIVER 1 oder 2.

FORTSETZUNG

BISpeicherfunktion fiir die Fahrer-Sitzposition*

Uber den Audio-/Informationsbildschirm kénnen Sie die
automatische Einstellung des Sitzes deaktivieren.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

Die Ausstiegshilfe fur den Fahrersitz kann ein- und
ausgeschaltet werden.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

Funktionsweise des Systems

Das System funktioniert unter folgenden Bedingungen nicht:

® Das Getriebe befindet sich nicht auf [P].

® \Wahrend der Sitzbewegung wird eine der Speichertasten
gedriickt.

® Die Sitzposition wird wahrend des Betriebs angepasst.

® Eine der gespeicherten Positionen ist vollstandig nach
hinten eingestellt.

Das System erkennt einen Schlussel unter folgenden

Bedingungen maoglicherweise nicht:

® Der Schlussel befindet sich in der Néhe eines Handys oder
eines anderen drahtlosen Gerats.

® Beide Schlssel befinden sich gleichzeitig im Fahrzeug.

® Die Speicherfunktion fur die Fahrer-Sitzposition ist in den
benutzerdefinierten Funktionen deaktiviert.

® Die Fahrerttr wird getffnet, ohne den Turgriff vollstandig
zu greifen.
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P> Bedienung der Schalter im Bereich des LenkradsP>Speicherfunktion fur die Fahrer-Sitzposition*

M Speichern einer Position

7 1. Stellen Sie den Betriebsmodus auf EIN. Stellen Sie
den Fahrersitz auf die gewUinschte Position ein.

2. Driicken Sie die SET-Taste.

P> Die Kontrollleuchte der SET-Taste leuchtet
auf.

3. Halten Sie die Speichertaste oder
innerhalb von funf Sekunden nach dem Driicken
der SET-Taste gedrickt.

P Der Warnton ertént und die Kontrollleuchte
der SET-Taste erlischt.

@ Speichertaste 1
® Speichertaste 2
© SET -Taste

O Anzeigeleuchte

B Aufrufen einer gespeicherten Position

1. Schalten Sie das Getriebe auf [P].
2. Sie betatigen die Feststellbremse.
3. Driicken Sie eine Speichertaste ([1] oder [2]).

Der Sitz wird automatisch in die gespeicherte
Position bewegt.

l‘l

e ——————

@ Speichertaste 1
@ Speichertaste 2

BSpeichern einer Position

Der Speichervorgang wird nach dem Drlcken der SET-Taste

unter folgenden Bedingungen abgebrochen:

® Sie driicken die Speichertaste nicht innerhalb von finf
Sekunden.

® Sie andern die Sitzposition vor dem doppelten Warnton.

® Sie wahlen einen anderen Betriebsmodus als EIN.

BJAufrufen einer gespeicherten Position

Die Einstellung des Sitzes wird unter folgenden Bedingungen

beendet:

® Sie driicken die SET-Taste oder eine der Speichertasten
(1] oder [2]).

® Sie stellen die Sitzposition ein.

® Sie bringen den Schalthebel in eine andere Stellung als IE



PP Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads P Einstellen des Lenkrads

Einstellen des Lenkrads

Die Hohe des Lenkrads und dessen Abstand vom Kérper kénnen so eingestellt werden, dass
Sie das Lenkrad in einer angenehmen Fahrposition gut umfassen kénnen.

@ Losen
® Einstellen
© Verriegeln

1. Drlcken Sie bei stehendem Fahrzeug den

Lenkradverstellhebel nach unten.
P> Der Lenkradverstellhebel befindet sich unter
der Lenksaule.

. Stellen Sie das Lenkrad nach oben und unten

sowie in der Lange ein.

P> Stellen Sie sicher, dass Sie die Instrumente und
Anzeigen des Armaturenbretts gut sehen
konnen.

. Ziehen Sie den Lenkradverstellhebel nach oben,

um das Lenkrad in seiner Position zu verriegeln.

P> Stellen Sie nach dem Einstellen der Position
sicher, dass das Lenkrad sicher arretiert ist,
indem Sie versuchen, es vor und zurtick oder
auf und ab zu bewegen.

BEinstellen des Lenkrads

AWARNUNG

Das Einstellen der Lenkradposition wahrend der
Fahrt kann dazu fuhren, dass Sie die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren und bei einem
daraus resultierenden Unfall schwer verletzt
werden.

Verstellen Sie die Lenkradposition nur bei
stehendem Fahrzeug.
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Spiegel

Riuckspiegel

Stellen Sie den Winkel des Ruckspiegels ein, wenn Sie in der korrekten Fahrposition sitzen.

B Automatisch abblendender Riickspiegel

@ AUTO-Taste
@ Sensor

Der automatisch abblendende Ruckspiegel
verringert die Blendung durch Scheinwerfer
nachfolgender Fahrzeuge bei Nachtfahrten.
Drucken Sie die AUTO-Taste, um diese Funktion ein-
und auszuschalten. Wenn diese Funktion aktiviert
ist, leuchtet die AUTO-Anzeige auf.

BRSpiegel

Halten Sie die Innen- und AuBenspiegel stets sauber und
stellen Sie sie so ein, dass sie eine optimale Sicht bieten.

Stellen Sie die Spiegel vor Fahrtantritt ein.
Vordersitze S. 253

BIAutomatisch abblendender Riickspiegel

Die Funktion zum automatischen Abblenden des
Ruckspiegels wird abgebrochen, wenn das Getriebe in der
Position [R] steht.



PP Spiegel P> Elektrisch verstellbare AuBenspiegel

Elektrisch verstellbare AuBBenspiegel

@ Wahischalter
@ Einstellschalter
© Einklapptaste

Die AuBenspiegel kénnen nur eingestellt werden,
wenn der Betriebsmodus auf EIN gestellt ist.

H Spiegelpositionseinstellung

L/R-Wahlschalter: Wahlen Sie aus, ob der linke
oder rechte Spiegel verstellt werden soll.
Nehmen Sie die Spiegeleinstellung vor und
stellen Sie den Schalter in die Mittelstellung
zurlick.

Schalter zum Einstellen der Spiegelposition:
Dricken Sie auf die entsprechende Kante des
Einstellschalters, um den Spiegel nach links,
rechts, oben oder unten zu verstellen.

H Einklappbare AuBenspiegel
Dricken Sie zum Ein- bzw. Ausklappen der
AuBenspiegel die Einklapptaste

B AuBenspiegel mit Riickwartsgang-Kippfunktion

© Wahischalter

Bei aktiviertem System kippt der beifahrerseitige
AuBenspiegel automatisch nach unten, wenn Sie
den Schalthebel in die Stellung @ bringen.
Dadurch verbessert sich die Sicht im Nahbereich
beim Einparken. Wenn Sie den Schalthebel in eine
andere Stellung als @ bringen, wird der Spiegel
automatisch in seine urspriingliche Position
zurlickbewegt.

Um diese Funktion zu aktivieren, schalten Sie den
Betriebsmodus ein und schieben den Wahlschalter
in Richtung Beifahrerseite.

FORTSETZUNG
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»»>Spiegel P> Elektrisch verstellbare AuBenspiegel

B Automatische Einklappfunktion der AuBenspiegel

H Einklappen der AuBenspiegel

Dricken Sie die Verriegelungstaste auf der schlUssellosen Fernbedienung oder an der

Heckklappe oder berthren Sie den Turverriegelungssensor an einer der Vorderturen.
P> Die Spiegel werden automatisch eingeklappt.

B Ausklappen der AuBBenspiegel
Drucken Sie die Entriegelungstaste auf der schlissellosen Fernbedienung oder fassen Sie den
Turgriff an einer der Vordertlren an.

P> Die Spiegel werden automatisch ausgeklappt.

BIAutomatische Einklappfunktion der AuBenspiegel

Wenn die Spiegel mit der Einklapptaste eingeklappt wurden,
konnen Sie die automatische Ausklappfunktion nicht
abschalten.

Sie kénnen die Funktion zum automatischen Einklappen der
AuBenspiegel ein- und ausschalten.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

Wenn Sie das Fahrzeug von innen mit der Turverriegelung
oder mit dem Zentralverriegelungsschalter verriegeln,
werden die AuBenspiegel nicht automatisch eingeklappt.



Sitze

Vordersitze

i

Verschieben Sie den Sitz nach hinten,
um ausreichend Platz zu erhalten.

Stellen Sie den Fahrersitz auf eine Position moglichst
weit hinten ein, bei der Sie das Fahrzeug noch
bequem steuern konnen. Stellen Sie den Sitz so ein,
dass Sie eine aufrechte Sitzposition einnehmen
kdnnen, weit hinten im Sitz sitzen, das Lenkrad
bequem erreichen und die Pedale bedienen kénnen,
ohne sich nach vorn lehnen zu mussen. Der
Beifahrersitz muss ebenfalls moglichst weit vom
Frontairbag im Armaturenbrett entfernt eingestellt
werden.

FORTSETZUNG

B3Sitze

Nehmen Sie jegliche Einstellungen der Sitze vor Fahrtantritt vor.

B3Vordersitze

AWARNUNG

Bei unzureichendem Abstand zum Frontairbag
kann die Auslésung der Frontairbags schwere
oder sogar todliche Verletzungen verursachen.

Stellen Sie lhren Sitz auf eine moéglichst weit vom
Frontairbag entfernte Position ein, bei der Sie
das Fahrzeug noch bequem steuern kénnen.

Zusatzlich zur Sitzeinstellung kann auch das Lenkrad in der
Hohe verstellt oder nach vorn oder hinten verschoben
werden. Der Abstand zwischen Lenkradmitte und Brust sollte
mindestens 25 cm betragen.
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»-p>-Sitze »-Vordersitze

M Einstellen der Sitzposition

H Einstellen der elektrisch verstellbaren Vordersitze

a1uswa|asbunuaipag .

@ Langsverstellung des Sitzes
@ Hoheneinstellung (nur Fahrersitz)
© Neigungsverstellung der Sitzlehne
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D> Sitze P> Vordersitze

N

© Einstellschalter der
Lendenwirbelstltze

H Einstellschalter der Lendenwirbelstiitze
Driicken Sie oben: Die Lendenwirbelstiitze wird
nach oben verschoben.

Driicken Sie unten: Die Lendenwirbelstitze wird
nach unten verschoben.

Driicken Sie vorn: Die gesamte
Lendenwirbelstitze wird ausgefahren.

Driicken Sie hinten: Die gesamte
Lendenwirbelstiitze wird zurtickgefahren.

FORTSETZUNG
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P> Sitze > Vordersitze

M Einstellen der Sitzlehnen

Stellen Sie die Fahrersitzlehne so ein, dass Sie
bequem und aufrecht sitzen und zwischen lhrem
Brustbereich und der Airbag-Abdeckung in der
Mitte des Lenkrads ausreichend Platz ist.

Der Beifahrer muss seine Sitzlehne ebenfalls in eine
bequeme, aufrechte Position bringen.

Wenn die Sitzlehne so weit zurlickgelehnt wird, dass der obere Teil des Sicherheitsgurts nicht
mehr am Oberkorper anliegt, wird die Schutzwirkung des Gurts beeintrachtigt. AuBerdem
nimmt die Gefahr zu, unter den Gurt zu rutschen und dadurch bei einem Unfall schwer verletzt
zu werden. Je weiter eine Sitzlehne zurtickgelehnt wird, desto gréBer ist die Gefahr solcher
Verletzungen.

BJEinstellen der Sitzlehnen

AWARNUNG

Wird die Sitzlehne zu stark geneigt, kann dies
bei einem Unfall zu schweren oder sogar
todlichen Verletzungen fuhren.

Stellen Sie die Sitzlehne so ein, dass Sie eine
aufrechte Sitzposition einnehmen und weit
hinten im Sitz sitzen.

Legen Sie niemals ein Kissen o. . zwischen lhren Ricken und
die Sitzlehne.

Dies kann die korrekte Funktion der Sicherheitsgurte oder
des Airbags beeintrachtigen.

Wenn es nicht moglich ist, weit genug vom Lenkrad entfernt
zu sitzen, ohne die Kontrolle Uber die Bedienelemente zu
verlieren, sollten Sie sich nach Anpassungsmoglichkeiten far
die Sitzposition erkundigen.



P> Sitze P> Rucksitze

Riicksitze

M Einstellen der Sitzposition

BIRiicksitze

@ Hebel
® Neigungsverstellung der Sitzlehne
Ziehen Sie den Hebel nach oben, um die Neigung zu verstellen.
© Lingsverstellung des Sitzes
Ziehen Sie den Hebel nach oben, um den Sitz zu verschieben, und lassen Sie den Hebel los.

FORTSETZUNG

AWARNUNG

Ungesicherte Sitze oder Sitzlehnen kénnen ohne
Vorwarnung ihre Position verlassen oder
umklappen, wenn plétzlich beschleunigt oder
angehalten wird oder im Falle eines Unfalls.

Sitze oder Sitzlehnen, die sich pl6tzlich bewegen
oder umklappen, kénnen zu schweren oder
todlichen Verletzungen fuhren.

Stellen Sie vor Fahrtantritt immer sicher, dass alle
Sitze und Sitzlehnen fest eingerastet sind.

Ruckeln Sie den Sitz nach der Einstellung vor und zuriick, um
sicherzustellen, dass er eingerastet ist.
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P> Sitze P> Rucksitze

B Umklappen der Riicksitze

@ Schlosszunge
@ Verankertes Gurtschloss

@ Entriegelungshebel

. Verstauen Sie zunachst den mittleren

Sicherheitsgurt. Stecken Sie die Schlosszunge in
den seitlichen Schlitz am verankerten
Gurtschloss.

. Lassen Sie den Sicherheitsgurt in die Halterung

im Dachhimmel aufrollen.
Sicherheitsgurt mit abnehmbarer
Verankerung S. 55

. Senken Sie die Kopfstltze des Rucksitzes in die

niedrigste Position ab. Setzen Sie die Armlehne
wieder in die Sitzlehne ein.

. Ziehen Sie am Entriegelungshebel und klappen

Sie die Sitzlehne ein.

BIUmklappen der Riicksitze

AWARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Sitzlehnen vor
Fahrtantritt arretiert sind.

Die Rucksitzlehnen kénnen zum Transport von sperrigen
Gegenstanden im Gepackraum umgeklappt werden.

Entfernen Sie alle Gegenstande vom Rucksitzpolster und vom
Boden, bevor Sie den Ruicksitz umklappen.

Die Vordersitze missen weit genug nach vorne gestellt sein,
damit die Ricksitze ungehindert umgeklappt werden
kénnen.

Driicken Sie die Sitzlehne beim Ruckstellen in ihre
Ausgangsposition fest nach hinten. Stellen Sie auBerdem
sicher, dass sich alle hinteren Sicherheitsgurte vor der
Sitzlehne befinden.

Achten Sie darauf, dass alle Gegensténde, die sich im
Gepickraum befinden oder durch die Offnung in den
Riicksitzbereich hineinragen, ordnungsgeman

gesichert sind. Nicht gesicherte Gegenstiande konnen
bei starkem Bremsen nach vorn geschleudert werden.



P> Sitze P> Erinnerung Rucksitzbelegung

Erinnerung Riicksitzbelegung

Mit dieser Funktion werden Sie vor dem Verlassen des Fahrzeugs darauf aufmerksam gemacht,
dass sich Passagiere oder Gegenstdnde auf den Rucksitzen befinden. Sie wird aktiviert, wenn
das Fahrzeug auf FAHRZEUG AUS gestellt wird, sofern die Hecktlren kurz vor oder nach dem
Einschalten des Fahrzeugs gedffnet wurden.

Auf dem Fahrer-Informationsdisplay wird eine
Erinnerung angezeigt, und wenn der Betriebsmodus
auf FAHRZEUG AUS gestellt ist, ertont ein Alarm.

BJErinnerung Riicksitzbelegung

Wenn der Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS eingestellt ist,
leuchtet die Erinnerung kurz auf, dann wird die Funktion
deaktiviert.

Die Erinnerung funktioniert nicht, wenn der Betriebsmodus
nicht innerhalb von zehn Minuten nach Betatigung der
hinteren Turen auf EIN gestellt wurde.

Das System erkennt keine Mitfahrer auf den Ruicksitzen.
Stattdessen erkennt es, wenn eine der Fondturen getffnet
und geschlossen wird, was darauf hinweist, dass sich
maglicherweise etwas auf den Ruicksitzen befindet.

Sie konnen die Benachrichtigungseinstellung deaktivieren.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
an sS. 364
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P p>Sitze P> Einstellen einer korrekten Sitzposition

Einstellen einer korrekten Sitzposition

Nachdem alle Insassen ihre Sitze und Kopfsttitzen eingestellt und ihre Sicherheitsgurte
angelegt haben, mussen sie in dieser Sitzposition, d. h. aufrecht, weit hinten im Sitz und mit
beiden FuBen auf dem Boden, sitzen bleiben, bis das Fahrzeug steht und das
Stromversorgungssystem ausgeschaltet ist.

Bei inkorrekter Kérperhaltung steigt das Verletzungsrisiko bei einem Unfall. Wenn ein Fahrgast
beispielsweise nicht gerade sitzt, sich hinlegt, zur Seite dreht, zu weit vorn sitzt, sich nach vorn
oder zu einer Seite lehnt oder einen bzw. beide FiiBe hochlegt, steigt das Verletzungsrisiko bei
einem Unfall massiv an.

Wenn ein Mitfahrer auf einem der Vordersitze nicht richtig sitzt, besteht die Gefahr tédlicher
Verletzungen bei einem Unfall, da er auf feste Teile im Inneren des Fahrzeugs aufprallen oder
von einem ausgelosten Frontairbag getroffen werden kann.

BEinstellen einer korrekten Sitzposition

AWARNUNG

Eine falsche Sitzposition oder Kérperhaltung
kann bei einem Unfall zu schweren
Verletzungen oder zum Tode fiihren.

Sitzen Sie stets aufrecht, weit hinten im Sitz und
mit beiden FuBen auf dem Boden.




P p>Sitze > Kopfstutzen

Kopfstiitzen

Ihr Fahrzeug verflgt an allen Sitzplatzen Uber Kopfstttzen.

M Einstellen der vorderen Kopfstiitzen

Positionieren Sie den Kopf mittig
an der Kopfstutze.

Kopfstitzen bieten den bestméglichen Schutz vor
einem Schleudertrauma und anderen
Unfallverletzungen, wenn die Mitte des Hinterkopfs
mittig an der Kopfstltze anliegt. Die optimale
Einstellung ist erreicht, wenn sich der obere Bereich
der Ohren auf gleicher Hhe mit der Mitte der
Kopfstitze befindet.

Anheben der Kopfstiitze:

Ziehen Sie sie nach oben.

Absenken der Kopfstiitze:

Dricken Sie die Kopfstiitze bei gedriickter
Entriegelungstaste nach unten.

FORTSETZUNG

BEinstellen der vorderen Kopfstiitzen

AWARNUNG

Falsch eingestellte Kopfstitzen schiitzen nicht
optimal, sodass bei einem Unfall erhéhte
Verletzungsgefahr besteht.

Stellen Sie vor Fahrtantritt unbedingt sicher, dass
sich die Kopfstlitzen an ihrer Position befinden
und richtig eingestellt sind.

Um eine ordnungsgemaBe Funktion der Kopfstitzen zu

gewahrleisten:

® Hangen Sie keine Gegenstande an die Kopfstltze oder die
Streben.

® |egen Sie keine Gegenstande zwischen einen Insassen und
die Sitzlehne.

® Bringen Sie jede Kopfstitze in der richtigen Position an.

Die Vordersitz-Kopfstitzen konnen nicht entfernt werden.
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P> Sitze P> Kopfstutzen

~

Die Neigung der vorderen Kopfstitzen kann auf
Ihre Kopfposition und die des Beifahrers eingestellt
werden.

Nach vorn kippen: Kippen Sie die Kopfstiitze nach
vorn.

Zur urspriinglichen Position zuriickkehren:
Driicken Sie die Entriegelungstaste.

M Einstellen der hinteren Kopfstiitzen

Die Fahrgéaste auf den Rucksitzen sollten die Héhe
der Kopfstitze richtig einstellen, bevor sich das
Fahrzeug in Bewegung setzt.

Anheben der Kopfstiitze:

Ziehen Sie sie nach oben.

Absenken der Kopfstiitze:

Driicken Sie die Kopfstiitze bei gedriickter
Entriegelungstaste nach unten.

BEinstellen der hinteren Kopfstiitzen

Wenn Sie die Kopfstutze des mittleren Ricksitzes
verwenden, ziehen Sie diese in ihre héchste Position.
Verwenden Sie sie nur in der hochsten Position.

A (1




P p>Sitze > Kopfstutzen

M Aus- und Einbauen der Riicksitzkopfstiitzen

Die Kopfstuitzen kénnen zu Reinigungs- oder Reparaturzwecken entfernt werden.

Ausbauen der Kopfstiitze:

Ziehen Sie die Kopfstltze so hoch wie moglich. Driicken Sie dann die Entriegelungstaste und
ziehen Sie die Kopfstitze nach oben heraus.

Kopfstltze auBerer Sitz

Ziehen Sie die Kopfstltze so hoch wie moglich. Driicken Sie dann gleichzeitig die
Entriegelungstasten an beiden Streben und ziehen Sie die Kopfstiitze nach oben heraus.

Wiedereinbauen einer Kopfstiitze:

Setzen Sie die Streben der Kopfstiitze in die Fihrungsschienen ein, halten Sie die
Entriegelungstaste gedriickt und stellen Sie die gewiinschte Hohe ein. Ziehen Sie die
Kopfstitze nach oben, um sicherzustellen, dass sie eingerastet ist.

BJAus- und Einbauen der Riicksitzkopfstiitzen

AWARNUNG

Wenn die Kopfstitzen nicht wieder eingebaut
oder nicht korrekt wieder eingebaut werden,
besteht bei einem Unfall eine erhdhte
Verletzungsgefahr.

Setzen Sie vor Fahrtantritt die Kopfstutzen
unbedingt wieder ein.
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»-p>-Sitze > Armlehne

Armlehne

M Verwenden der Vordersitz-Armlehne

‘ Der Konsolendeckel kann als Armlehne verwendet
77 werden.

B Verwenden der Riicksitz-Armlehne

)‘ Ziehen Sie die Armlehne in der Sitzlehne des
’q mittleren Sitzes herunter.

Q/

1

]




Innenraumkomfortausstattung

Innenraumbeleuchtung

o ) ;
M Schalter fiir Innenraumbeleuchtung BXSchalter fiir Innenraumbeleuchtung

Wenn die Position fir die Aktivierung durch die Ttren
HON gewahlt ist, erlischt die Innenraumbeleuchtung innerhalb
Die Innenbeleuchtung leuchtet unabhangig davon, von 30 Sekunden langsam, nachdem die Tiren geschlossen
ob die Turen gedffnet oder geschlossen sind. wurden.

In den folgenden Situationen erlischt die Beleuchtung nach
M Tiirposition fiir Aktivierung etwa 30 Sekunden:
Die Innenbeleuchtung leuchtet in den folgenden ® \Wenn die Fahrertlr entriegelt, jedoch nicht ge6ffnet wird.

® \Wenn Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS stellen,

Sltuatloner?: . ) jedoch keine Tur 6ffnen.
® \Wenn eine Tur offen ist.
® \Wenn die FahrertUr entriegelt wird Sie kénnen die Dimmzeit der Innenraumbeleuchtung &ndern.
e \Wenn der Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
; ans. 364
@ Turposition fur Aktivierung gestellt ist.
g ON B OFF Lr;:g:genden Situationen erlischt die Innenbeleuchtung
OFF : ; :
Die Inn"enr.aumbeleuchtulng t?.|6Ibt au"sgeschaltet, * Wenn die Fahrertiir verriegelt wird.
unabhangig davon, ob die Tiren gedffnet oder ® \Wenn Sie die Fahrerttr schlieBen, wéahrend der Modus
geschlossen sind. ZUBEHOR gewahlt ist.

® \Wenn Sie den Betriebsmodus auf EIN stellen.

Wenn im Betriebsmodus FAHRZEUG AUS eine Tur offen
bleibt, erlischt die Innenraumbeleuchtung nach ca.
15 Minuten.

Lassen Sie die Innenraumbeleuchtung bei abgeschaltetem

Stromversorgungssystem nicht zu lange eingeschaltet, um
die 12-V-Batterie zu schonen.

FORTSETZUNG
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PP Innenraumkomfortausstattung P Innenraumbeleuchtung

M Schalter Leseleuchte

© Tippen

M Vordersitz
Die Leseleuchten kdnnen durch Dricken der Tasten
ein- und ausgeschaltet werden.

M Riicksitz
Die Leseleuchten kénnen durch Bertihren ein- und
ausgeschaltet werden.

BSchalter Leseleuchte

Wenn der vordere Schalter fir die Innenraumbeleuchtung in
der TUrposition steht und eine Tur gedffnet ist, erlischt die
Leseleuchte beim Drticken der Tasten oder Bertihren der
Leseleuchten nicht.



PP Innenraumkomfortausstattung P> Innenraumbeleuchtung

B Gepackraumleuchten

Die Gepackraumbeleuchtung geht an, wenn Sie die
Heckklappe &ffnen.
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PP Innenraumkomfortausstattung P> Stauraummerkmale

Stauraummerkmale

B Handschuhfach

Ziehen Sie am Griff, um das Handschuhfach zu
offnen.

Sie kénnen das Handschuhfach mit dem
integrierten Schlussel verriegeln.

O Griff
® Handschuhfach

© Verriegeln

BIHandschuhfach

AWARNUNG

Ein offenes Handschuhfach kann den Beifahrer
bei einem Unfall schwer verletzen, auch wenn
der Beifahrer den Sicherheitsgurt angelegt hat.

Halten Sie das Handschuhfach wahrend der
Fahrt stets geschlossen.




PP Innenraumkomfortausstattung P> Stauraummerkmale

M Konsolenfach

— Ziehen Sie am Griff, um das Konsolenfach zu

/ offnen.
/

B Herausnehmbare Ablage
Die Ablage kann entnommen und auf der
Unterseite der Armlehne verstaut werden.

FORTSETZUNG
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PP Innenraumkomfortausstattung P> Stauraummerkmale

M Getrankehalter

N\Z/4

B Getrankehalter fiir die Vordersitze
Befinden sich in der Konsole zwischen den
Vordersitzen.

B Getrankehalter fir die Riicksitze
Klappen Sie die Armlehne herunter, um die

Getrankehalter fur die Rucksitze zu verwenden.

B Getrankehalter

Verschuttete Flussigkeiten kdnnen Polsterungen, Teppiche
und Elektroteile im Innenraum beschédigen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Getrankehalter verwenden.
HeiBe Flussigkeiten konnen Verbrithungen verursachen.
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Vordersitz

Rucksitz

M Kleiderhaken

M Getrdnkehalter in den Tiiren
Befinden sich auf beiden Seiten der Vorder- und
Fondtlrenseitentaschen.

An den Haltegriffen hinten links und hinten rechts
befinden sich Kleiderhaken.

FORTSETZUNG

BKleiderhaken

Die Kleiderhaken sind nicht ftr groBe oder schwere
Gegenstande vorgesehen.
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PP Innenraumkomfortausstattung P> Stauraummerkmale

M Verzurrosen

X"

@ Verzurrosen

M Gepackhaken

=

An den Verzurrésen am Gepackraumboden kann
ein Netz zur Ladungssicherung befestigt werden.

Die Gepackhaken im Gepéackraum eignen sich fur
leichtere Gegenstande.

BVerzurrdsen

Achten Sie darauf, dass wahrend der Fahrt niemand nach
Gegenstanden im Gepackraum greift. Ungesicherte
Gegenstande kénnen bei starkem Bremsen zu Verletzungen
fuhren.

BIGepéckhaken

Héngen Sie keine groBen oder mehr als 3 kg schweren
Gegenstande an die seitlichen Gepackhaken. Durch schwere
oder groBe Gegenstande kénnen die Haken beschadigt
werden.
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M Brillenhalter

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

MBrillenhalter

Lassen Sie den Halter wahrend der Fahrt stets geschlossen,
auBer Sie mochten auf darin abgelegte Gegenstande
zugreifen.

Drucken Sie am Deckel auf die Vertiefung, um den
Brillenhalter zu 6ffnen. Um den Brillenhalter zu
schlieBen, driicken Sie erneut auf die Vertiefung, bis
der Deckel einrastet.

In diesem Halter konnen Sie Brillen und andere
kleine Gegenstande aufbewahren.

B Innenraumspiegel”

Der Brillenhalter ist mit einem Spiegel ausgestattet.
Offnen Sie den Brillenhalter vollstandig und
schieben Sie ihn dann wieder in die erste
Raststellung.

Im Spiegel haben Sie die Ricksitze im Blick.

FORTSETZUNG
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PP Innenraumkomfortausstattung P> Stauraummerkmale

| Ablagefach im Gepackraumboden

Ziehen Sie am Riemen der Bodenabdeckung und
offnen Sie den Deckel.

@ Riemen
@ Ablagefach im Gepackraumboden
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B Gepackraumabdeckung

r w o N Die Gepackraumabdeckung schitzt Objekte im
/ ' \ Gepackraum vor neugierigen Blicken und direkter
Sonneneinstrahlung.

B Herausziehen:

Heben Sie den Griff am mittleren Rand der
Abdeckung leicht an, um jedes Ende zu l6sen.
Ziehen Sie dann die Abdeckung nach hinten und
haken Sie die Haltezapfen in die beiden Aufnahmen
an den Seiten der Heckklappend&ffnung ein.

B Aufrollen:

Haken Sie die Haltezapfen aus und lassen Sie die
Innenraumabdeckung langsam zuriickgleiten, bis
sie vollstandig aufgerollt ist.

@ Haltezapfen
@ Haken

FORTSETZUNG

BGepackraumabdeckung

Achten Sie darauf, dass wahrend der Fahrt niemand nach
Gegenstanden im Gepackraum greift. Ungesicherte
Gegenstande konnen bei starkem Bremsen zu Verletzungen
fuhren.

Verstauen Sie Gegenstande im Gepackraum so, dass sie nicht
Uber die Sitzlehne hinausragen. Sie kénnen sonst die Sicht
versperren oder bei einem plotzlichen scharfen
Bremsmandver durch den Innenraum geschleudert werden.

So vermeiden Sie eine Beschadigung der

Gepéackraumabdeckung:

® |egen Sie keine Gegenstande auf der
Gepackraumabdeckung ab.

® |egen Sie kein Gewicht auf die Gepackraumabdeckung.

Stellen Sie sicher, dass jeder Haltezapfen in seiner jeweiligen
Haltenut sitzt, wenn Sie die hintere Gepackraumabdeckung
zurlckziehen. Wenn die Zapfen nicht in den Nuten sitzen,
koénnen sie die umliegenden Oberfléachen bertihren und
dadurch klappern.
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PP Innenraumkomfortausstattung P> Stauraummerkmale

M Entfernen:
Drucken Sie ein Ende des Gehauses nach innen und




PP Innenraumkomfortausstattung P> Sonstige Innenraum-Komfortmerkmale

Sonstige Innenraum-Komfortmerkmale

M Zubehorsteckdosen

Die Zubehérsteckdosen kénnen genutzt werden, wenn der Betriebsmodus auf ZUBEHOR oder
EIN gestellt ist.

H Konsolentafel
Offnen Sie die Abdeckung, um sie zu verwenden.

B Gepackraum
Offnen Sie die Abdeckung, um sie zu verwenden.

FORTSETZUNG

MZubehérsteckdosen

Stecken Sie keine Fahrzeug-Zigarettenanzinder in die
Zubehorsteckdosen. Dadurch kann die Zubehorsteckdose
Uberhitzen.

Die Zubehorsteckdose versorgt Zubehdr mit einer Spannung
von 12 Volt Gleichstrom und einer Leistung von maximal
180 Watt (15 Ampere).

Verwenden Sie die Zubehorsteckdose nur bei
eingeschaltetem Stromversorgungssystem, um ein Entladen
der 12-Volt-Batterie zu vermeiden.

SchlieBen Sie die Abdeckung, wenn die Zubehorsteckdose
nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass kleine
Fremdkorper in die Zubehérsteckdose gelangen.
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PP Innenraumkomfortausstattung »Sonstige Innenraum-Komfortmerkmale

M Induktionsladegerat

Damit das Induktionsladegerat funktionsbereit ist, muss der Betriebsmodus ZUBEHOR oder EIN
sein.

Laden Sie Geréte, die per drahtlosem Qi-Ladevorgang aufgeladen werden kénnen, in dem
durch die B5-Markierung gekennzeichneten Bereich wie folgt auf:

1. Driicken und halten Sie die [(b}-Taste (Ein/Aus),
um das System ein- bzw. auszuschalten.

P> Bei aktivem System leuchtet die griine
Kontrollleuchte.

2. Legen Sie das Zielgerat auf den Ladebereich.

P> Das System beginnt automatisch mit dem
Ladevorgang und die orangefarbene
Kontrollleuchte wird eingeschaltet.

P> Vergewissern Sie sich, dass das Zielgerat mit
dem System kompatibel ist. Legen Sie es mit
der aufladbaren Seite mittig auf den
Ladebereich.

3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird
die griine Kontrollleuchte eingeschaltet.

P> Bei einigen Zielgeraten bleibt die
orangefarbene Kontrollleuchte eingeschaltet.

@ (O} Taste (Ein-/Aus)
@ Grine Anzeige

© Orange Anzeige
@ Ladebereich

BInduktionsladegerat

AVORSICHT

Metallgegensténde, die sich zwischen dem
Induktionsladegerat und dem Zielgerat befinden, erwarmen
sich stark und kénnen zu Verbrennungen fiihren.
¢ Entfernen Sie vor dem Aufladen des Geréts stets
alle Fremdkorper vom Induktionsladegerat.
¢ \ergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass die
Oberflache frei von Staub und anderem Schmutz ist.
Verschutten Sie keine FlUssigkeiten (z. B. Wasser,
Getranke) auf Ladegerat und Zielgerat.
0, Fett, Alkohol, Waschbenzin oder
Verdunner durfen nicht zur Reinigung des
Induktionsladegeréats verwendet werden.
Decken Sie das System beim Aufladen nicht
mit Handtlchern, Kleidungssticken oder
anderen Gegenstanden ab.
Versprihen Sie keine Aerosole, die mit der
Oberflache des Induktionsladegerats in
Berihrung kommen kénnen.

Fur eine sichere Verwendung:

® Entfernen Sie vor dem Aufladen eines Geréts alle
Metallgegenstande vom Induktionsladegerat.

® Offnen Sie das Ladegeratgehause nicht.

® \erwenden Sie das Ladegerét nicht, wenn es nicht
ordnungsgemaB funktioniert. Wenden Sie sich an Ihren Handler.

Wenn das Ladegerat die Funkkommunikation beeintrachtigt,

konnen Sie versuchen, die Storung zu beheben:

® Halten Sie den Schalter am Ladegeréat einige Sekunden
lang gedruickt, um das Ladegerat auszuschalten.
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B Ladevorgang beginnt nicht
Wenden Sie die in der Tabelle aufgefuhrten Lésungen an.

Blinduktionsladegerat

Anzeige Ursache Lésung
Zwischen Ladebereich und .
] N . L Entfernen Sie den
Zielgerat befindet sich ein ..
N Fremdkorper.
Fremdkdrper.
Heben Sie das Gerat an
Das Zielgerat befindet sich und setzen Sie es in die
Griin auBerhalb des Ladebereichs. | Mitte des Ladebereichs,
und Blinken in dem sich 55 befindet.
gleichzeitig )
orange Unterbrechen Sie das
Aufladen des Gerats
Die Temperatur des voruberg_ehen.d. .
Induktionsladegerats steigt Warten Sie, bis die
" | Temperatur sinkt, und
versuchen Sie dann, das
Gerat erneut aufzuladen.
: Das Induktionsladegerét ist liliEmetem Sie 5|§h “ur
Orange | Blinkt Reparatur an einen
defekt. «
Handler.

FORTSETZUNG

Das System nimmt viel Strom auf. Bei ausgeschaltetem
Stromversorgungssystem darf dieses System nicht tber einen
langeren Zeitraum verwendet werden.

Andernfalls wird méglicherweise die 12-Volt-Batterie
geschwacht, was zu Problemen beim Einschalten des
Stromversorgungssystems fiihren kann.

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Induktionsladegerats die
Betriebsanleitung fir das Zielgeréat.

Das Induktionsladegerat unterstitzt bis zu 15 W, die
Ladegeschwindigkeit variiert jedoch je nach Gerét und
anderen Bedingungen.

Legen Sie beim Aufladen keine magnetischen Aufzeichnungs-
oder Prazisionsgerate in der Nahe des Ladebereichs ab. Die auf
Kreditkarten usw. gespeicherten Daten kdnnen durch die
Magnetwirkung beschadigt werden. Auch Prazisionsgerate wie
Uhren kénnen Schaden nehmen.

Die Zeichen ,Qi" und @]DD sind eingetragene Marken des
Wireless Power Consortium (WPC).

In den folgenden Fallen wird der Ladevorgang abgebrochen

oder gar nicht erst eingeleitet:

® Das Zielgerat ist bereits vollstandig geladen.

® Das Zielgerat erwarmt sich beim Aufladen extrem.

® Sie befinden sich an einem Ort mit starker elektromagnetischer
Strahlung (TV-Sender, Kraftwerk, Tankstelle).

® Das Gerat verfligt Uber eine Hulle, eine Tasche oder
Zubehor, die nicht fur die kabellose Ladestation
(Induktionsladegerat) geeignet sind.

Das Zielgerat wird moglicherweise nicht geladen, wenn Form
oder GroBe der aufladbaren Seite fur den Ladebereich
ungeeignet sind.
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PP Innenraumkomfortausstattung P> Sonstige Innenraum-Komfortmerkmale

BInduktionsladegerat

Es werden nicht alle Zielgerate von diesem System
unterstutzt.

Beim Aufladen erwérmen sich Ladebereich und Zielgerat.

Der Ladevorgang kann in folgenden Situationen kurzzeitig

unterbrochen werden:

® Alle Turen und die Heckklappe werden geschlossen.
(um eine Stérung des schlissellosen Zugangssystems
(Smart Entry & Start) zu vermeiden)

® Die Position des Zielgerats wird geandert.

Laden Sie nicht mehrere Zielgerate im Ladebereich.

[Li]

Verbrennungsgefahr:
Metallische Gegenstéande zwischen Induktionsladegerat und
Geréat kénnen heil3 werden.

Wenn das Geréat zu heiB wird und seine
Batterieschutzfunktion aktiviert wird, kann dies dazu fuhren,
dass es extrem langsam oder nicht mehr aufgeladen wird.
Die Temperatur, bei der die Batterieschutzfunktion aktiviert
wird, hangt vom Gerat ab.
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B Lenkradheizung* BLenkradheizung *

. X Verwenden Sie die Lenkradheizung nicht dauerhaft, wenn
Die Lenkradheizung kann verwendet werden, wenn das Stromversorgungssystem ausgeschaltet ist. Dabei kann

der Betriebsmodus auf EIN gestellt ist. die 12-Volt-Batterie geschwéacht werden, was zu Problemen
beim Einschalten des Stromversorgungssystems fuhren kann.

Dricken Sie die Taste auf der unteren Seite des
Lenkrads.

Sobald eine angenehme Temperatur erreicht ist,
dricken Sie die Taste erneut, um die Heizung
auszuschalten.

Die Lenkradheizung ist bei jedem Einschalten des
Stromversorgungssystems deaktiviert, auch wenn
sie bei der letzten Fahrt aktiviert war.
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PP Innenraumkomfortausstattung P> Sonstige Innenraum-Komfortmerkmale

B Vordersitzheizung/-beliiftung *

Modelle ohne Beluftung

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Die Sitzheizung bzw. -beltftung kann verwendet
werden, wenn der Betriebsmodus auf EIN gestellt
ist.

Die Sitzheizung: Verwenden Sie sie, um den Sitz
aufzuwarmen.

Die SitzbelUftung: Verwenden Sie sie, wenn Sie die
Sitzflache beltften mochten. In Verbindung mit der

Klimaanlage lasst sich die Sitzflache leichter kihlen.

Die Sitzheizungs- bzw. Sitzbeluftungstaste drticken:

Einmal — Stellung HI (drei Anzeigen leuchten)
Zweimal — Stellung MID (zwei Anzeigen leuchten)
Dreimal — Stellung LO (eine Anzeige leuchtet)
Viermal — Stellung AUS (keine Anzeige leuchtet)

Wenn der Betriebsmodus wieder eingeschaltet
wird, nachdem er ausgeschaltet wurde, wird die
vorherige Einstellung beibehalten.

BVordersitzheizung/-beliiftung *

AWARNUNG

Bei Verwendung der Sitzheizung kann es
aufgrund der starken Wérmeentwicklung zu
Verletzungen kommen.

Personen mit eingeschrankter
Temperaturwahrnehmung (z. B. Personen mit
Diabetes oder mit Nervenschaden/Lahmungen
an den unteren Extremitaten) oder
empfindlicher Haut durfen die Sitzheizung nicht
verwenden.

Verwenden Sie die Sitzheizung nicht, auch nicht in der
Stellung LO, wenn das Stromversorgungssystem
ausgeschaltet ist. Dies kann die 12-V-Batterie schwachen,
was zu Startproblemen des Stromversorgungssystems fuhren
kann.

Nach einer bestimmten Zeit wird die Intensitat der
Vordersitzheizungen automatisch schrittweise verringert, bis
die Vordersitzheizungen schlieBlich abschalten. Die Zeitdauer
héngt von den Bedingungen im Innenraum ab.
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M Riicksitzheizung* B2Riicksitzheizung *

Die Sitzheizung kann verwendet werden, wenn der AWARNUNG

Betriebsmodus auf EIN gestellt ist. . . .

Bei Verwendung der Sitzheizung kann es
aufgrund der starken Warmeentwicklung zu
Verletzungen kommen.

Der mittlere Ricksitz hat keine Sitzheizung.

Dricken Sie die Taste fur die Sitzheizung: Personen mit eingeschrankter

Einmal — Stellung HI (drei Anzeigen leuchten) Temperaturwahrnehmung (z. B. Personen mit

Zweimal — Stellung MID (zwei Anzeigen leuchten) Diabetes oder mit Nervenschdaden/Ldhmungen

Dreimal — Stellung LO (eine Anzeige leuchtet) an den unteren Extremitaten) oder

Viermal — Stellung AUS (keine Anzeige leuchtet) empfindlicher Haut durfen die Sitzheizung nicht
verwenden.

Verwenden Sie die Sitzheizung nicht, auch nicht in der
Stellung LO, wenn das Stromversorgungssystem
ausgeschaltet ist. Dies kann die 12-V-Batterie schwachen,
was zu Startproblemen des Stromversorgungssystems fuhren
kann.

ajuawsaasbunuaipag .

Nach einer bestimmten Zeit wird die Intensitat der
Ricksitzheizungen automatisch schrittweise verringert, bis
die Rucksitzheizungen schlieBlich abschalten. Die Zeitdauer
hangt von den Bedingungen im Innenraum ab.
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Klimaautomatik

Verwenden der Klimaautomatik

Die Klimaautomatik halt die von Ihnen gewahlte Innentemperatur. Das System wahlt auch die
richtige Mischung aus Warm- und Kaltluft, die die Innentemperatur schnellstméglich nach
lhren Winschen erhéht oder verringert.

Verwenden Sie das System, wenn das Stromversorgungssystem eingeschaltet ist.

1. Driicken Sie die AUTO-Taste.

2. Stellen Sie die Innentemperatur mit dem Temperaturregler auf der Fahrerseite oder
Beifahrerseite ein.

3. Driicken Sie zum Abbrechen die [#3¥¢ - Taste (EIN/AUS).

B3Verwenden der Klimaautomatik

Linkslenker-Ausfuhrung e e
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© AUTO-Taste @ ON/OFF-Taste
@ Temperaturregler Fahrerseite © MODE-Taste
© Geblasedrehregler e -7 Dilsen am Armaturenbrett und an
@ Temperaturregler Beifahrerseite der Ruckseite der Mittelkonsole

® 4 Dusen am Armaturenbrett, Boden
© SYNC-Taste und an der Rickseite der Mittelkonsole
@ A/C-Taste (Klimaanlage) ® 4 Bodendisen

® @4 Boden-und Entfrosterdusen
© Umluftmodus-Taste

Wenn eine beliebige Taste gedrtickt wird, wahrend die
Klimaautomatik im automatischen Modus lauft, wird die
Funktion der gedrickten Taste priorisiert.

Die Anzeige der AUTO-Taste erlischt zwar, aber die nicht mit
der gedriickten Taste zusammenhangenden Funktionen
werden weiterhin automatisch geregelt.

Damit keine Kaltluft von auBen in das Fahrzeuginnere
geblasen wird, lauft der Lufter beim Dricken der AUTO-
Taste moglicherweise nicht sofort an.

Wenn der Innenraum sehr warm ist, kdnnen Sie ihn schneller
herunterkihlen, indem Sie die Fenster ein Stlck 6ffnen, das
System auf ,Auto” stellen und eine niedrige Temperatur
einstellen. Wechseln Sie vom Frischluftmodus in den
Umluftmodus, bis die Temperatur abgekihlt ist.

Wenn Sie die Temperatur auf den oberen oder unteren
Grenzwert einstellen, wird entsprechend Lo oder Hi
angezeigt.

Durch Drucken der —Taste wird die Klimaautomatik ein-
und ausgeschaltet. Nach dem Einschalten kehrt das System
zu lhrer letzten Auswahl zurtick.

Wenn der ECON-Modus aktiviert ist, arbeitet die
Klimaautomatik moglicherweise mit reduzierter
Kuhlleistung.
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Rechtslenker-Ausfuhrung

@ SYNC-Taste @ MODE-Taste

@ Temperaturregler Beifahrerseite e =/ Dusen am Armaturenbrett und an
© Geblasedrehregler der Rickseite der Mittelkonsole

O Temperaturregler Fahrerseite e 7 Dusen am Armaturenbrett, Boden
© AUTO-Taste und an der Ruckseite der Mittelkonsole
@ Umluftmodus-Taste ® 4 Bodendlsen

® @, Boden- und Entfrosterdisen
© ON/OFF-Taste
© A/C-Taste (Klimaanlage)

B Umschalten zwischen Umluft- und Frischluftmodus

Driicken Sie die -Taste (Umluft) und schalten Sie den Modus abhéngig von den
Umgebungsbedingungen um.

Umluftmodus (Anzeige leuchtet): Die Luft aus dem Fahrzeuginnenraum wird wieder dem
System zugefiihrt.

Frischluftmodus (Anzeige leuchtet nicht): Die Beltftungsluft wird von auBen angesaugt.
Belassen Sie im Normalfall das System im Frischluftmodus.

FORTSETZUNG
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P p>Klimaautomatik »Verwenden der Klimaautomatik

M Entfrosten von Windschutzscheibe und Fenstern

Linkslenker-Ausfuhrung

Mit der [%5-Taste fiir die
Windschutzscheibenheizung wird die Klimaanlage
eingeschaltet und das System schaltet automatisch
in den Frischluftmodus.

Driicken Sie die [$5]-Taste zum Ausschalten erneut.

Das System stellt die vorherigen Einstellungen
wieder her.

BIEntfrosten von Windschutzscheibe und Fenstern

Stellen Sie aus Sicherheitsgriinden vor Fahrtantritt
sicher, dass durch alle Fenster freie Sicht besteht.

Stellen Sie die Temperatur nicht auf einen Wert in der Néhe
des oberen oder unteren Grenzwerts ein.

Wenn kalte Luft auf die Windschutzscheibe trifft, konnte die
AuBenseite der Windschutzscheibe beschlagen.



Pp-p>Klimaautomatik »Verwenden der Klimaautomatik

B Schnelles Entfrosten der Scheiben

Linkslenker-Ausfuhrung

1. Driicken Sie die [Jy [Taste.

2. Driicken Sie die (3} Taste.

FORTSETZUNG

B3Schnelles Entfrosten der Scheiben

Schalten Sie in den Frischluftmodus um, wenn die Scheiben
entfeuchtet sind. Wenn Sie das System tber langere Zeit im
Umluftmodus betreiben, kénnen die Fenster aufgrund der
Feuchtigkeit beschlagen. Dies schrankt die Sicht ein.
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P> Klimaautomatik »Verwenden der Klimaautomatik

B Synchronisierter Modus

@ SYNC-Taste
@ Temperaturregler Beifahrerseite
© Temperaturregler Fahrerseite

Im synchronisierten Modus kénnen Sie die Temperatur fur die Fahrer- und die Beifahrerseite
synchron einstellen.
1. Driicken Sie die SYNC-Taste.
P> Das System wechselt in den synchronisierten Modus.
2. Stellen Sie die Temperatur mit dem Temperaturregler fur die Fahrerseite ein.

Um in den Dual-Modus zurtickzukehren, driicken Sie die SYNC-Taste oder andern Sie die
Temperatur auf der Beifahrerseite.

BSynchronisierter Modus

Wenn die —Taste gedriickt wird, schaltet das System in
den synchronisierten Modus.

Wenn sich das System im Dual-Modus befindet, kdnnen die
Temperaturen fur die Fahrerseite und die Beifahrerseite
separat eingestellt werden.



P p>Klimaautomatik »-Sensoren der Klimaautomatik

Sensoren der Klimaautomatik

Die Klimaautomatik ist mit Sensoren ausgestattet.
Achten Sie darauf, dass diese Sensoren nicht
verdeckt oder mit FlUssigkeit benetzt werden.

@ Sensor

@ Sensor
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* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Ausstattungsmerkmale

In diesem Kapitel wird die Bedienung technischer Funktionen beschri

Audiosystem.

Display-Audiosystem . .

Fehlermeldungen des Audiosystems.

Allgemeine Informationen zum
Audiosystem ...

Notruf (eCall) ....

Auftanken empfehlen
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Audiosystem

Informationen zum Audiosystem

Das Audiosystem verflgt iber FM/AM-Radio und Digital Audio Broadcasting (DAB). AuBerdem  Blinformationen zum Audiosystem

konnen Sie Dateien von USB-Stick, iPod, iPhone, Bluetooth®-Geraten und Smartphone Betrieb ohne Ziindschliissel

abspielen. Nachdem Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS gestellt
haben, kénnen Sie das Audiosystem fur bis zu 30 Minuten

Die Bedienung des Audiosystems kann Uber die Tasten und Knopfe an der Blende, Uber die pro Fahrzyklus verwenden. Allerdings hangt die weitere

Fernbedienung am Lenkrad oder (iber die Symbole der Touchscreen-Benutzeroberfliche Nutzung des Audiosystems vom Zustand der Batterie ab. Eine

erfolgen. wiederholte Verwendung dieser Funktion kann zu einem

Entladen der Batterie fihren.

@ Fernbedienung
® iPod
© USB-Stick



P> Audiosystem P> Audiosystem-Diebstahlschutz

Audiosystem-Diebstahlschutz

Das Audiosystem wird deaktiviert, wenn es von der Energiequelle getrennt wird, z. B. beim
Abklemmen der 12-Volt-Batterie oder bei entladener Batterie. Unter bestimmten Umstanden
kann das System einen Bildschirm zur Eingabe eines Codes anzeigen. Reaktivieren Sie in
diesem Fall das Audiosystem.

B Reaktivierung des Audiosystems

1. Stellen Sie den Betriebsmodus auf EIN.

2. Schalten Sie das Audiosystem ein.

3. Halten Sie die Einschalttaste des Audiosystems fur mehr als zwei Sekunden gedriickt.

P> Das Audiosystem wird reaktiviert, wenn die Audio-Steuereinheit eine Verbindung mit der
Fahrzeugsteuereinheit herstellt. Sollte die Steuereinheit die Audio-Einheit nicht
erkennen, wenden Sie sich bitte an einen Handler, und lassen Sie die Audio-Einheit
Uberprufen.
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Display-Audiosystem

Starten

Das Display-Audiosystem startet automatisch, wenn der Betriebsmodus auf ZUBEHOR oder EIN
gestellt wird. Beim Start wird der folgende Bildschirm zum Hochladen von Daten angezeigt.

Wahlen Sie Start.
P> Wenn Sie die Einstellungen fiir das Hochladen von
Hinweis Sprache sndemn Daten dndern méchten, wahlen Sie Einstellungen
Warnung: Der Fahrer ist fiir den sicheren Betrieb " . . .
L el e und wihlen Sie dann die EIN/AUS-Einstellungen auf
Apps nur, wenn die Verkehrslage es zulisst. . R .
dem Bildschirm Datenfreigabe zu Standort und
Dieses Fahrzeug kann Standort- und Fahrzeugdaten
tellen. e Fahrzeug aus.
Wenn Sie diese Daten nicht teilen méchten oder
keing Honda Dienste shonniert aben Kicken sie auf P> Wenn Sie nicht Start wahlen, schaltet das
L Ensislinesn System nach einer bestimmten Zeit
automatisch auf den Startbildschirm.
P> Wenn kein registriertes Gerat vorhanden ist,
wahlen Sie Start, woraufhin der Bluetooth?®-

Kopplungsbildschirm angezeigt wird.

H So wird ein Mobiltelefon gekoppelt (wenn
kein Mobiltelefon an das System gekoppelt ist)

1. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon im
Such- oder erkennbaren Modus befindet.

2. Wahlen Sie Honda HFT auf Ihrem Telefon.

i P Wenn Sie ein Telefon mit diesem Display-

Nach Geréten suchen Verwerfen Audiosystem koppeln méchten, wahlen Sie
zunachst Nach Geraten suchen und
anschlieBend lhr Telefon, wenn es in der Liste
angezeigt wird.

P Wenn Sie das Kontrollkdstchen Diese
Meldung nicht mehr anzeigen aktivieren,
wird dieser Bildschirm nicht angezeigt.

Neues Gerit verbinden

BStarten

Datenfreigabe zu Standort und Fahrzeug
EIN: Die Datenkommunikation ist verftigbar.
AUS: Die Datenkommunikation ist nicht verftigbar.



PP Display-Audiosystem P> Grundlegender Betrieb

Grundlegender Betrieb

M Audiosystemfunktion BAAudiosystemfunktion

Dieser Bildschirm gilt fur Linkslenker-Modelle. Bei den

Damit das Audiosystem funktionsbereit ist, muss der Betriebsmodus auf ZUBEHOR oder EIN Rechtslenkermodellen sind die Tasten spiegelverkehrt zu den

gestellt sein. Linkslenkermodellen angeordnet.
Betrieb ohne Ziindschliissel
0 Bei Einstellung des Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS
koénnen Sie das Audiosystem 30 Minuten lang verwenden,
7 wonach es sich automatisch ausschaltet.
i Wenn Sie das Audiosystem danach weiter verwenden
mochten, empfehlen wir, den Betriebsmodus auf ZUBEHOR
o oder EIN einzustellen.
Betrieb ohne Ziindschliissel s. 292
EAcK ) a HMavigaticn Telefon
= ndungen
‘ (‘)Xgnm i 9 T
| e - 0
—‘U> ath Smartphane
‘ Verbindung
e »p
==
|
O [@) Alle Anwendungen @ Symbole fir Moduswechsel
@ symbole fir Status 7] E@-Tasten (Suchen/Uberspringen)
© symbole fur App-Kurzbefehle © VoL [(h] AUDIO-Drehknopf (Lautstarke, Ein/Aus)
O Pfeil (9] [ Taste (Zurtick)
(5] Anzeigemodus-Symbol [10) . _Taste (Startbildschirm)

FORTSETZUNG
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PP Display-Audiosystem B> Grundlegender Betrieb

Alle Anwendungen: Zeigt alle Anwendungen an.

Symbole fiir Status: Zeigt die Anzeigen, Information fur das Fahrzeug, angeschlossene
Telefone usw. im Kopfzeilenbereich an.

Symbole fiir App-Kurzbefehle: Zeigt die Symbole fur App-Kurzbefehle an.

Pfeil: Zeigt die nachsten Seiten auf dem Audio-/Informationsbildschirm an.
Anzeigemodus-Symbol: Andert die Helligkeit des Audio-/Informationsbildschirms.
Wabhlen Sie einmal und wahlen Sie - oder ﬂ um eine Anpassung vorzunehmen.
Symbole fiir Moduswechsel: Zeigt Symbole zum direkten Wechsel des Modus an.
B@-Tasten (Suchen/Uberspringen): Zum Andern von Sender, Song oder Datei.
VOAUDIO-Drehknopf (Lautstarke, Ein/Aus): Ein- und Ausschalten des Audiosystems
sowie Einstellen der Lautstarke.

@-Taste (Zuriick): Dricken, um zum vorherigen Bildschirm zurtickzukehren.

|ft-Taste (Startbildschirm): Driicken, um den Startbildschirm anzuzeigen.



PP Display-Audiosystem P>Grundlegender Betrieb

M USB-Anschliisse

An der Frontblende

@ Audiodateien abspielen und
kompatible Telefone anschlieBen
® Nur zum Aufladen von Geraten

An der Ruckseite des Konsolenfachs

M An der Frontblende ()

Der USB-Anschluss (2,5 A) dient zur Aufladung von
Geréaten, zur Wiedergabe von Audiodateien und
zum Anschluss kompatibler Mobiltelefone mit
Apple CarPlay oder Android Auto.

P Um mogliche Probleme zu vermeiden, sollten
Sie einen Apple MFi-zertifizierten Lightning-
Anschluss fur Apple CarPlay verwenden. Fir
Android Auto sollten die USB-Kabel vom USB-
IF zertifiziert sein und dem USB 2.0-Standard
entsprechen.

B An der Frontblende ([E=])
Der USB-Anschluss (3,0 A) dient nur zum Laden von
Geraten.
P> Sie kdnnen keine Musik wiedergeben, selbst
wenn Sie Musik-Player verbunden haben.

H An der Riickseite des Konsolenfachs
Die USB-Anschlisse (3,0 A) dienen nur dem Laden
von Geraten.
P> Sie kdnnen keine Musik wiedergeben, selbst
wenn Sie Musik-Player verbunden haben.

FORTSETZUNG

BIUSB-Anschliisse

® Lassen Sie den iPod oder den USB-Stick nicht im Fahrzeug
zurick. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe
Temperaturen kénnen zu Schaden fuhren.

® Es wird empfohlen, ein USB-Kabel zu verwenden, wenn
Sie einen USB-Stick an den USB-Anschluss anschlieBen.

® SchlieBen Sie den iPod oder den USB-Stick nicht tber einen
Hub an.

® \erwenden Sie keine Kartenlesegerate oder
Festplattenlaufwerke, da das Gerat oder Dateien
beschadigt werden kénnen.

® \Wir empfehlen, die Dateien zu sichern, bevor Sie das Gerat
im Fahrzeug verwenden.

® Je nach Gerdtemodell und Softwareversion werden
moglicherweise unterschiedliche Meldungen angezeigt.

USB-Ladung

Der USB-Anschluss kann nur eine Leistung von bis zu 2,5A/
3,0A erbringen. Er gibt nur 2,5 A/3,0 A aus, wenn das Gerat
dies anfordert.

Einzelheiten zur Stromstarke finden Sie in der
Gebrauchsanleitung des zu ladenden Geréts.

Unter bestimmten Umstanden kann ein angeschlossenes
Geréat Storgerdusche beim Radiohoéren erzeugen.
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PP Display-Audiosystem P> Grundlegender Betrieb

| Audio-Fernbedienung

VOL+\

Uber die Lenkradfernbedienung kénnen Sie das
f Audiosystem wahrend der Fahrt bedienen. Die

/ Informationen werden auf dem Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt.

(1] -Tasten (Suchen/Uberspringen)
@ VOL [+]/VOL [—]-Schalter (Lautstérke)

© Linkes Auswahlrad

B/E—Tasten (Suchen/Uberspringen)
® Wdhrend des Radiobetriebs
Um zum nachsten voreingestellten Sender zu wechseln.

Um zum vorherigen voreingestellten Sender zu wechseln.

Driicken Sie
Driicken Sie

Driicken und halten Sie |[DP||:
Driicken und halten Sie ||«
® Wahrend des Audiobetriebs von iPod, USB-Stick, Bluetooth® oder einer Smartphone-Verbindung

>

<«

Um den ndchsten starken Sender auszuwahlen.
Um den vorherigen starken Sender auszuwahlen.

P> Je nach angeschlossenem Gerat konnen sich die Bedienvorgange andern.
Um zum nachsten Titel zu springen.

Um zum vorherigen Titel zu springen.

® \Wdhrend des Audiobetriebs von einem USB-Stick

Driicken Sie
Driicken Sie

Driicken und halten Sie |[DP||:
Driicken und halten Sie || <€¢<}:

>

<«

Um zum néchsten Ordner zu springen.
Um zum vorherigen Ordner zu springen.

BJAudio-Fernbedienung

Einige Modi werden nur angezeigt, wenn ein
entsprechendes Gerat oder Medium verwendet wird.

Je nach angeschlossenem Bluetooth®-Gerat sind
maglicherweise nicht alle Funktionen verflgbar.



PP Display-Audiosystem P> Grundlegender Betrieb

® Bei der Wiedergabe mit einem i

Pod:

Driicken und halten Sie |P>®»]: Um zum nachsten Titel zu springen.

Driicken und halten Sie |[€<«}: Um zum vorherigen Titel zu springen.

VOL [+]/VOL [—]-Schalter (Lautstérke)
Driicken Sie Up: Um die Lautstarke zu erhchen.
Driicken Sie Down: Um die Lautstérke zu verringern.

Linkes Auswahlrad
Nach oben oder unten blattern:

Zum Auswahlen der Audiomodi blattern Sie nach oben oder unten und driicken dann auf das

linke Auswahlrad:

Zurlck/Telefon/FM/DAB/AM/iPod/USB/Bluetooth/Apps (Apple CarPlay/Android Auto)/Display

anpassen

P> Je nach angeschlossenem Gerat kénnen sich die angezeigten Modi verandern.
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P> p> Display-Audiosystem P> On-Board-Fahrerhandbuch*

On-Board-Fahrerhandbuch*

Sie kénnen den Inhalt des Fahrerhandbuchs auf dem Audio-Display anzeigen. B30n-Board-Fahrerhandbuch *

Diese Funktion deckt nicht alle Sprachen ab, die fur die
Audioanzeige verfuigbar sind.

Wenn Sie die Sprache des Display-Audiosystem &ndern,
andert sich auch die Sprache des Fahrerhandbuchs. Wenn
das Fahrerhandbuch nicht in dieser Sprache verfugbar oder
installiert ist, wird standardmaBig Englisch angezeigt.

Ml Offnen des Fahrerhandbuchs

1. Wahlen Sie [@] Alle Anwendungen.
2. Wahlen Sie Fahrerhandbuch.

Minstallieren/Aktualisieren des Fahrerhandbuchs

M Installieren/Aktualisieren des Fahrerhandbuchs
) ) ) o ) ) Je nach Version des Fahrerhandbuchs kann es Unterschiede
Wenn Sie das Fahrerhandbuch installieren oder aktualisieren kénnen, wird die im angezeigten Inhalt geben.

Benachrichtigung automatisch gesendet.

Wenn das Fahrerhandbuch noch nicht installiert ist, kdnnen
Aktualisieren: Sie es Uber WLAN installieren.
Fahrzeug mit einem WLAN-Hotspot
verbinden S. 341

1. Tippen Sie auf die Benachrichtigung.
P> Der Versionsbildschirm wird angezeigt.

2. Wabhlen Sie die zu aktualisierenden Elemente aus. Fur Sprachen auBer Englisch, Deutsch, Franzosisch,
3. Tippen Sie auf Aktualisieren. Italienisch und Spanisch

Wenn Sie das Fahrerhandbuch in einer neuen Sprache
Wenn Sie die Auswahl eines Elements auf dem Versionsbildschirm aufheben, erhalten Sie installieren, wird das zuvor heruntergeladene
keine Benachrichtigungen dafr. Fahrerhandbuch entfernt.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle



PP Display-Audiosystem B> Sprachsteuerungsbetrieb *

Sprachsteuerungsbetrieb*

Das Fahrzeug verflgt Uber ein Sprachsteuerungssystem, mit dem es freihdndig bedient werden
kann.

Fir die Sprachsteuerung kommt die [§ -Taste (Sprechen) am Lenkrad sowie ein Mikrofon in
der Nahe der Leseleuchten am Dachhimmel zum Einsatz.

B Spracherkennung

So erreichen Sie eine optimale Spracherkennung bei Verwendung des

Sprachsteuerungssystems:

o Stellen Sie sicher, dass der richtige Bildschirm fur den verwendeten Sprachbefehl angezeigt
wird.
Das System erkennt nur bestimmte Befehle.
Verflgbare Sprachbefehle.

Sprachportalbildschirm S. 302

® SchlieBen Sie die Fenster.

o Stellen Sie die Armaturenbrett- und Seitendisen so ein, dass keine Luft auf das Mikrofon im
Dachhimmel strémt.

e Sprechen Sie deutlich mit einer nattrlichen Stimme, ohne zwischen den Wortern eine Pause
zu machen.

® Reduzieren Sie Hintergrundgerausche so gut wie méglich. Wenn mehr als eine Person
gleichzeitig sprechen, kann das System lhren Befehl moglicherweise nicht richtig verstehen.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

BISprachsteuerungsbetrieb *

Wenn Sie die —Taste driicken, werden Sie nach Ihrem
Bedienwunsch gefragt. Driicken Sie die [¢§ | Taste emeut, um
diese Aufforderung zu umgehen und einen Befehl zu
erteilen.

Zu den von der Sprachsteuerung erkannten Sprachen
gehdren Englisch, Deutsch, Franzosisch, Spanisch und
Italienisch.
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PP Display-Audiosystem P> Sprachsteuerungsbetrieb

M Sprachportalbildschirm

B8 Ichhore ... Sagen Sie eine Option.
. Wihle <Name> A Wihle <Nummer>
@ Finde > @ Finde Sonderziel <POI>

@ Nach Ha @

n ® <FM Frequenz> einstellen

Hilfe Abbrechen Zuriick Néchste

Wenn die [i§_|Taste (Sprechen) gedriickt wird,
werden verfligbare Sprachbefehle auf dem
Bildschirm angezeigt.

Um eine vollstandige Liste aller Befehle anzeigen
zu lassen, sagen Sie , Hilfe” nach dem Signalton.

Je nach ausgewahltem Modus unterscheiden sich
die angezeigten Befehle auf dem
Sprachportalbildschirm. Die erkannten Befehle
sind unabhangig vom ausgewahlten Bildschirm
identisch.

Normalmodus: Es wird eine Liste von
Beispielbefehlen angezeigt, mit denen die
gewdlnschte Funktion schnell abgeschlossen
wird.

Hilfe-Modus: Es wird eine Liste der
grundlegenden Befehle angezeigt, um Sie
schrittweise durch das Sprachmenu zu fihren.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Der Modus kann im Bildschirm Allgemeine
Einstellungen gedndert werden.
Sprachsteuerung* S. 363

Das System erkennt nur die Befehle auf den
folgenden Seiten, und zwar nur auf bestimmten
Bildschirmen.

Frei formulierte Sprachbefehle werden nicht
erkannt.

M Allgemeine Befehle

Wenn der Bildschirm des Sprachportals angezeigt
wird, wechselt er Gber die globalen Befehle zum
Hauptbildschirm jeder Funktion.

® Musiksuche

AM

M

Navigation

Telefon

M Telefonbefehle

Wenn das System einen Telefonbefehl erkennt,
wechselt der Bildschirm zum speziellen Bildschirm
far die Spracherkennung des Telefons. Diese
Befehle kdnnen nur verwendet werden, wenn ein
Telefon verbunden ist.

H Telefonbefehle

® Anruf <Name>

® Anruf <Nummer>

Das System erkennt nur Namen von Kontakten,
die im Telefonbuch Ihres Telefons gespeichert
sind. Wenn der vollstandige Name im Feld
Vorname registriert ist, erkennt das System den
Vor- und Nachnamen als einen Kontaktnamen.

Anrufbefehle sind mit Apple CarPlay nicht
verfligbar.

M Audiobefehle

Wenn das System den Audiobefehl erkennt,
wechselt der Bildschirm zum speziellen Bildschirm
far die Spracherkennung des Audiosystems.

B FM-Befehle
® Radio auf <FM-Frequenz> einstellen

Bl AM-Befehle
® Radio auf <AM-Frequenz> einstellen



PP Display-Audiosystem B> Sprachsteuerungsbetrieb *

M iPod-Befehle

Liste Album <Name>

Liste Interpret <Name>

Liste Genre <Name>

Liste Playliste <Name>
Wiedergabe <Interpret> <Album>
Abspielen

Wiedergabe Album <Name>
Wiedergabe Interpret <Name>
Wiedergabe Genre <Name>
Wiedergabe Musik <text:media_combo>
Wiedergabe Playliste <Name>
Wiedergabe Song <Name>

B USB-Befehle

Liste Album <Name>

Liste Interpret <Name>

Liste Playliste <Name>
Wiedergabe <Interpret> <Album>
Abspielen

Wiedergabe Album <Name>
Wiedergabe Interpret <Name>
Wiedergabe Musik <text:media_combo>
Wiedergabe Playliste <Name>
Wiedergabe Song <Name>

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

B Navigationsbefehle*

Der Navigationsbildschirm wird angezeigt.
Siehe Navigationssystemhandbuch

M Standardbefehle

® Hilfe

® Abbrechen

® Zurlick

Voice Help bietet Anleitungen fur den aktuellen
Bildschirm.

M Listenbefehle

® Zurick
* Weiter
* Ja
[ ]

Nein
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P> Display-Audiosystem P> Audio-Informationsbildschirm

Audio-Informationsbildschirm

Zeigt den Audiostatus und die Uhr an. In diesem Bildschirm kénnen Sie verschiedene
Einstellungsoptionen aufrufen.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

B Audio-Informationsbildschirm

Touchscreen-Bedienung

® Bestimmte Audiofunktionen lassen sich mit einfachen
Gesten (Antippen, Wischen, Verschieben) bedienen.

® Wahrend der Fahrt sind einige Optionen ausgegraut,
damit der Fahrer nicht abgelenkt wird.

® Diese konnen Sie bei angehaltenem Fahrzeug oder per
Sprachbefehl™ auswahlen.

® Handschuhe kénnen die Bedienung des Touchscreens
erschweren.

Sie konnen die Empfindlichkeit des Touchscreens andern.
Benutzerdefinierte Funktionen s. 356



»»>Display-Audiosystem P> Audio-Informationsbildschirm

B App-Kurzbefehl-Funktion

® \

Al Navigation Telefon

Anwendungen

D HH
r=d

Bluetooth Smartphone
Audio Verbindung

Kraftfluss

@ Symbole fur App-Kurzbefehle
@ Pfeil

© Seitenanzeige

@ Moduswechselschalter

B So wechseln Sie zum nachsten Bildschirm

Auswahlen oder oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um zum
néchsten Bildschirm zu wechseln.

FORTSETZUNG

BIApp-Kurzbefehl-Funktion

Der Startbildschirm kann bis zu 6 Seiten umfassen.

Driicken Sie die —Taste, um von einer beliebigen Seite aus
direkt zur ersten Seite des Startbildschirms zurtickzukehren.
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P p>Display-Audiosystem B> Audio-Informationsbildschirm

H So fiigen Sie App-Symbole auf dem Startbildschirm hinzu
Sie kénnen dem Startbildschirm App-Symbole hinzuftigen.

1. Driicken Sie die ,f.-Taste.

2. Wahlen Sie [@] Alle Anwendungen.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen fur die
gewlnschten Apps.

BSo fiigen Sie App-Symbole auf dem Startbildschirm hinzu

Vorinstallierte Apps starten eventuell nicht normal. In diesem
Fall mussen Sie das System neu starten. Stellen Sie den
Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS und anschlieBend auf
EIN. Starten Sie anschlieBend eine App erneut. Wenn Sie die
Apps immer noch nicht starten kénnen, mussen Sie das
System zuricksetzen.

Zuriicksetzen aller Einstellungen auf die

Standardeinstellungen s. 373

Wenn Sie Auf Werksdaten zuriicksetzen durchfthren,
kénnen dadurch alle Einstellungen auf ihren werkseitigen
Standard zurlckgesetzt werden.
Zuriicksetzen aller Einstellungen auf die
Standardeinstellungen s. 373

Falls sich die Apps auch nach der Durchftihrung von Auf
Werksdaten zuriicksetzen nicht problemlos 6ffnen lassen,
wenden Sie sich bitte an lhren Handler.



P> Display-Audiosystem P> Audio-Informationsbildschirm

H So verschieben Sie Symbole auf dem Startbildschirm
Sie kénnen die Position auf dem Startbildschirm andern.

1. Driicken Sie die | f-Taste.

2. Wahlen Sie ein Symbol, und halten Sie es
gedriickt.
P> Der Bildschirm zur Startbildschirmanpassung

wird angezeigt.

3. Ziehen Sie das Symbol an die gew(nschte
Position.

4. Wahlen Sie Erledigt.
P> Der Startbildschirm wird erneut angezeigt.

FORTSETZUNG

B3So verschieben Sie Symbole auf dem Startbildschirm

Wabhlen Sie Tipps, um Tipps anzuzeigen. Um sie
auszublenden, wiederholen Sie die Auswahl.
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P> Display-Audiosystem P> Audio-Informationsbildschirm

H So I16schen Sie Symbole auf dem Startbildschirm
Sie konnen die Symbole auf dem Startbildschirm I6schen.

1. Driicken Sie die ,f.-Taste.
2. Wahlen Sie ein Symbol, und halten Sie es
gedriickt.
P> Der Bildschirm zur Startbildschirmanpassung
wird angezeigt.
3. Ziehen Sie das zu I6schende Symbol in den
Kopfzeilenbereich.
P> Das Symbol wird vom Startbildschirm
entfernt.
4. Wahlen Sie Erledigt.
P> Der Startbildschirm wird erneut angezeigt.

BSo loschen Sie Symbole auf dem Startbildschirm

Apps lassen sich nicht durch Léschen des jeweiligen Symbols
auf dem Startbildschirm entfernen.

Waéhlen Sie Tipps, um Tipps anzuzeigen. Um sie
auszublenden, wiederholen Sie die Auswahl.



P> Display-Audiosystem P> Audio-Informationsbildschirm

H So fligen Sie Kurzbefehlsymbole auf dem Startbildschirm hinzu

Sie kénnen bis zu sechs Symbole am unteren Rand des Startbildschirms unterbringen.

1. Driicken Sie die | f-Taste.

2. Wahlen Sie ein Symbol, und halten Sie es
gedriickt.

P> Der Bildschirm zur Startbildschirmanpassung
wird angezeigt.

3. Ziehen Sie das Symbol, das Sie speichern
mochten, in den unteren Bereich des
Startbildschirms.

P> Das Symbol wird im Bereich des
Moduswechselschalters gespeichert.

4. \Wahlen Sie Erledigt.

P> Der Startbildschirm wird erneut angezeigt.

@ Moduswechselschalter

FORTSETZUNG

BSo fligen Sie Kurzbefehlsymbole auf dem Startbildschirm hinzu

Wabhlen Sie Tipps, um Tipps anzuzeigen. Um sie
auszublenden, wiederholen Sie die Auswahl.
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P> Display-Audiosystem P> Audio-Informationsbildschirm

M Statusbereich

Zeigt die Anzeigen, Information fur das Fahrzeug, angeschlossene Telefone usw. im
Kopfzeilenbereich an. Sie kénnen die Detailinformationen bestatigen, indem Sie diese Symbole
auswahlen.

1. Wahlen Sie das Systemstatus-Symbol.
P> Der Statusbereich wird angezeigt.

2. Wahlen Sie ein Element aus, um die Details
anzuzeigen.

3. Driicken Sie die -Taste oder das
Systemstatus-Symbol, um den Bereich zu
schlieBen.

@ Systemstatus-Symbol

M Auswahlen einer Audio-Quelle

Zum Wechseln der Audioquelle wahlen Sie
o ) . Audioquelle im Kopfzeilenbereich und

J3 Wechsel der Audioguelle anschlieBend ein anderes Symbol aus der

Y FM Quellenliste aus.
1 AM USB

Bluetooth Audio [0 Smartphone




P> Display-Audiosystem P> Audio-Informationsbildschirm

M Einschrankungen bei manueller Bedienung

Bestimmte manuelle Funktionen sind wahrend der Fahrt deaktiviert.
Deaktivierte Funktionen kdnnen erst bei stehendem Fahrzeug wieder ausgewahlt werden.
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»»>Display-Audiosystem P> Einstellen der Uhrzeit

Einstellen der Uhrzeit

M Einstellen der Uhr

Sie kénnen die Uhrzeit manuell einstellen und den Hintergrund der Uhr im Audio-/

Informationsbildschirm einstellen.

46 M Datum- und Zeiteinstellung
Autom. Datum und Zeit

Stellen Sie das Datum ein

Zeiteinstellung

. Driicken Sie die ,f-Taste.

. Wahlen Sie Allgemeine Einstellungen.

. Wahlen Sie System.

. Wahlen Sie Datum und Uhrzeit.

. Wéhlen Sie Datum- und Zeiteinstellung.

. Wahlen Sie Autom. Datum und Zeit und
anschlieBend AUS.

OV h WN=

So wird das Datum angepasst:

7. Wahlen Sie Stellen Sie das Datum ein.

8. Wahlen Sie [A]/[W]geandert.

9. Wahlen Sie Speichern, um das Datum
einzustellen.

So wird die Zeit angepasst:

7. Wahlen Sie Zeiteinstellung.

8. Wahlen Sie [A]/[W]geandert.

9. Wahlen Sie Speichern, um die Zeit einzustellen.

B3Einstellen der Uhr

Die Uhr wird automatisch tber das Audiosystem aktualisiert.

Sie kénnen die Uhr auch einstellen, indem Sie auf die Uhr, die
im Kopfzeilenbereich des Audio-/Informationsbildschirms

gezeigt wird, auf Uhr auf dem Startbildschirm oder auf

aﬂi

(@] Alle Anwendungen tippen.

1.

u s wWwN

8.

Tippen Sie auf die Uhr auf dem Bildschirm.
Der Uhrbildschirm des Zifferblatt-Typs wird angezeigt.

. Wahlen Sie Einstellungen.

. Waéhlen Sie Datum und Uhrzeit.

. Wahlen Sie Datum- und Zeiteinstellung.

. Wahlen Sie Autom. Datum und Zeit und anschlieBend

AUS.

. Waéhlen Sie Stellen Sie das Datum ein oder

Zeiteinstellung.

. Stellen Sie das Datum und die Zeit in Stunden und

Minuten ein mit [Al/[W]geindert.
Waéhlen Sie Speichern, um die Zeit einzustellen.

Sie konnen die Uhranzeige individuell anpassen.

System S. 357



»»>Display-Audiosystem P> Einstellen der Uhrzeit

B Hintergrundbild-Einstellungen der Uhr

BIHintergrundbild-Einstellungen der Uhr

Fotos l6schen

@  Zifferblatter

Weitere
hinzufiigen

B Hintergrundbild fiir Uhr importieren

1

2.
3.

(%]

. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Anschluss.

USB-Anschliisse S. 297

Driicken Sie die |ff-Taste.

Wahlen Sie Uhr.

P Wenn Uhr nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wahlen Sie Alle
Anwendungen.

. Wahlen Sie Einstellungen.
. Wahlen Sie Zifferblatter.
. Wahlen Sie Weitere hinzufiigen.

P> Eine Ansicht der auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherten Bilder wird in der Liste
angezeigt.

. Wahlen Sie das gewinschte Bild fir den Import aus.

P> Sie kdnnen mehrere Bilder gleichzeitig auswahlen.

. Wahlen Sie OK.

P> Die ausgewahlten Bilder werden angezeigt.

. Wahlen Sie Weiterleiten.

P> Das Display kehrt zum Bildschirm zur Auswahl des Uhr-Hintergrundbilds zurtick.

FORTSETZUNG

® Beim Importieren von Hintergrundbilddateien muss sich
das Bild im Stammverzeichnis des USB-Sticks befinden.
Bilder in Verzeichnissen konnen nicht importiert werden.
Der Dateiname darf maximal 64 Bytes lang sein.

Es konnen Bilder mit den Dateiformaten BMP (bmp) oder
JPEG (jpg) importiert werden.

Die maximale GroBe einer einzelnen Datei betragt weniger
als 10 MB.

® \Wenn auf dem USB-Stick keine Bilder gespeichert sind,
wird die Meldung angezeigt.

Es konnen bis zu elf Bilder importiert werden.

Die maximale BildgroBe betragt 4.096 x 2.304 Pixel. Bei
einer BildgroBe unter 1.280 x 720 Pixeln wird das Bild in
der Mitte des Bildschirms angezeigt und von einem
schwarzen Rahmen umgeben.
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»»>Display-Audiosystem P> Einstellen der Uhrzeit

B Wihlen Sie Uhr/Hintergrund.
1. Driicken Sie die |ft}-Taste.
2. Wahlen Sie Uhr.
» Wenn Uhr nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wahlen Sie Alle
Anwendungen.
3. Wahlen Sie Einstellungen.
. Wahlen Sie Zifferblatter.
5. Wahlen Sie das gewtinschte Bild aus.
P> Die Vorschau wird auf dem Bildschirm angezeigt.
6. Wahlen Sie Speichern.
P> Der Uhrbildschirm, fur den der Hintergrund eingestellt wurde, wird angezeigt.

»

B Uhr-Hintergrundbild 16schen
1. Driicken Sie die [fH-Taste.
2. Wahlen Sie Uhr.
P> Wenn Uhr nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wahlen Sie [@] Alle
Anwendungen.
3. Wahlen Sie Einstellungen.
4. Wahlen Sie Zifferblatter.
5. Wahlen Sie Fotos 16schen.
6. Wahlen Sie das gewiinschte Bild aus, das gel6scht werden soll.
P> Sie kdnnen mehrere Bilder gleichzeitig auswahlen.
7. Wahlen Sie OK.
P> Die ausgewahlten Bilder werden angezeigt.
8. Wahlen Sie Loschen.
P> Das Display kehrt zum Bildschirm zur Auswahl des Uhr-Hintergrundbilds zurtck.



PP Display-Audiosystem P> Klangeinstellungen

Klangeinstellungen

Modelle mit BOSE AMP

& > Sound
Bass/Héhen
Audiozonen und Balance/Fader
Bose Centerpoint

Bose Dynamic Speed Compensation

Modelle mit normalem Verstarker

*1: Modelle mit BOSE AMP
*2: Modelle mit normalem Verstarker

1. Drucken Sie die m-Taste.
2. Wahlen Sie ein Symbol fur die Audioquelle aus.
3. Wahlen Sie Sound.

Wabhlen Sie ein Element aus den folgenden

Optionen aus:

® Bass/Hohen: Hohen, Mitten, Tiefen

® Audiozonen und Balance/Fader™': Nur Fahrer,
Nur vorn, Nur hinten, Ganzes Fahrzeug, Balance,
Fader

® Bose Centerpoint™': Schaltet Bose Centerpoint
EIN und AUS.

® Bose Dynamic Speed Compensation™': Legt
den Umfang der Lautstarkeerhéhung fest.

® Balance/Fader™: Balance, Fader

® Geschw.abh. Lautstarkekorr.”?: Legt den
Umfang der Lautstarkeerhdhung fest.

BIKlangeinstellungen

Die Bose Dynamic Speed Compensation*'/Geschw.abh.
Lautstarkekorr. (SVC)™? passt die Lautstarke an die
Fahrzeuggeschwindigkeit an. Je schneller Sie fahren, desto
hoher wird die Lautstarke. Je langsamer Sie fahren, desto
geringer wird die Lautstarke.

Sie kénnen den Ton auch wie folgt einstellen.
1. Driicken Sie die @—Taste.

2. Wahlen Sie Allgemeine Einstellungen.
3. Waéhlen Sie Sound.

Audiozonen und Balance/Fader™!

Sie kénnen die Klangquelle andern, indem Sie eine der

folgenden Lautsprecheroptionen auswahlen:

® Ganzes Fahrzeug: Alle Lautsprecher spielen Klang ab.

® Nur Fahrer: Nur der Lautsprecher neben dem Fahrersitz
spielt Klang ab.

® Nur vorn: Nur die Frontlautsprecher spielen Klang ab.

® Nur hinten: Nur die hinteren Lautsprecher spielen Klang ab.

Zum Zurlcksetzen der Einstellungen fir Bass/H6hen,
Audiozonen und Balance/Fader’’, Bose Dynamic Speed
Compensation’, Balance/Fader? und Geschw.abh.
Lautstéarkekorr.”2 wahlen Sie auf dem jeweiligen
Einstellungsbildschirm die Option Standard.
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P> p> Display-Audiosystem P> Display-Einstellung

Display-Einstellung

Sie kénnen die Bildschirmhelligkeit einstellen.

B Manuelles Umschalten zwischen den Anzeigemodi

Wahlen Sie Anzeigemodus aus.

P> Die Leiste fur die Helligkeit wird einige
Sekunden lang eingeblendet.

» Wihlen Sie [l oder [, um die Helligkeit
anzupassen.

P Wahlen Sie Anzeige AUS aus, um den
Bildschirm auszuschalten. Um den Bildschirm
einzuschalten, driicken Sie die |f- oder die

—Ta ste.

BXDisplay-Einstellung

Sie kénnen die Bildschirmhelligkeit anpassen, indem Sie den
Schieber in der Helligkeitsleiste verschieben oder antippen.

Sie konnen die Bildschirmhelligkeit auch wie folgt andern.
1. Driicken Sie die —Taste.

2. Waéhlen Sie Allgemeine Einstellungen.

3. Wabhlen Sie Anzeige.

4. Wahlen Sie die gewtinschte Einstellung aus.

Um die Einstellungen zuriickzusetzen, wéhlen Sie Standard.

{,5} > Einstellung der Bildqualitat Vorgabe

Heligkeit Dunk

©  Niedr




»»> Display-Audiosystem P> Systemaktualisierungen

Systemaktualisierungen

Die Firmware des Audiosystems kann Uber eine Wi-Fi-Verbindung oder tber ein USB-Gerat
aktualisiert werden.

M So fiihren Sie die Aktualisierung durch

Wenn eine Aktualisierung des Audiosystems verfligbar ist, wird die entsprechende
Benachrichtigung im Statusbereich angezeigt. Gehen Sie wie folgt vor, um das System zu
aktualisieren.
1. Driicken Sie die |f8]-Taste.
2. Wahlen Sie Systemaktualisierungen.
P Wenn Systemaktualisierungen nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wéhlen
Sie [@)] Alle Anwendungen.
P> Das System sucht nach Updates.
P Wenn das Aktualisierungssymbol auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wahlen Sie
das Statussymbol aus.
Statusbereich S. 310
3. Wahlen Sie Herunterladen.
P Auf dem Bildschirm wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn der Benutzer den
Download akzeptieren muss.
4. Wahlen Sie Jetzt installieren oder Bei ausgeschaltetem Fahrzeug installieren.
P> Bei einer erfolgreichen Aktualisierung wird eine Meldung auf dem Display angezeigt.

FORTSETZUNG

BSo fiihren Sie die Aktualisierung durch

Sie kdnnen das System Uber WLAN aktualisieren, jedoch
nicht das Captive Portal verwenden, fur das eine Anmeldung
oder lhre Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen fir den
Browser erforderlich ist.

Ihr Download wird abgebrochen, wenn:

® |hre WLAN-Verbindung getrennt wurde.

® Sie das System ausschalten, wenn die 12-Volt-Batterie
schwach ist.

Der Download wird bei der ndchsten Herstellung einer
WLAN-Verbindung fortgesetzt.

Fur den 12-Volt-Batterieschutz kann Bei ausgeschaltetem
Fahrzeug installieren nicht ausgewahlt werden, wenn der
Batteriestand niedrig ist. Wenn Sie die aktualisierten Daten
installieren moéchten, laden Sie die Batterie und wahlen Sie
Jetzt installieren.
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PP Display-Audiosystem P> Systemaktualisierungen

M Einstellungen fiir Systemaktualisierungen

Die folgenden Einstellungen kénnen vorgenommen
werden.

® Automatisches Herunterladen
Versionsstatus

Verbindungseinrichtung

Automatische Aktualisierung
Aktualisierungsverlauf

& > Einst.
Automatisches Herunterladen
Versionsstatus
Verbindungseinrichtung

Automatische Aktualisierung

Aktualisierungsverlauf

H Einstellungen fiir den automatischen Download
Gehen Sie wie folgt vor, um zur Einstellung fir den automatischen Download zu wechseln.
1. Driicken Sie die [f#]-Taste.
2. Wahlen Sie Systemaktualisierungen.
P Wenn Systemaktualisierungen nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wahlen
Sie [@] Alle Anwendungen.
3. Wahlen Sie Einstellungen.
4. Wahlen Sie Automatisches Herunterladen.
5. Wahlen Sie den Access Point und dann Aktivieren.
P> Wenn die Systemaktualisierung nicht automatisch erfolgen soll, wéhlen Sie Deaktivieren.

B Anzeigen des Versions- und des Aktualisierungsstatus
Gehen Sie wie folgt vor, um die Version und den Aktualisierungsstatus zu bestatigen.
1. Dricken Sie die |ft}-Taste.
2. Wahlen Sie Systemaktualisierungen.
P Wenn Systemaktualisierungen nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wahlen
Sie [@)] Alle Anwendungen.
3. Wahlen Sie Einstellungen.
4. Wahlen Sie Versionsstatus.



»»> Display-Audiosystem P> Systemaktualisierungen

B Verbindungseinrichtung
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung zum Internet tGber ein WLAN-Netzwerk
herzustellen.
1. Driicken Sie die | ft-Taste.
2. \Wahlen Sie Systemaktualisierungen.
P Wenn Systemaktualisierungen nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wahlen
Sie [@)] Alle Anwendungen.
. Wahlen Sie Einstellungen.
. Wahlen Sie Verbindungseinrichtung.
. Wahlen Sie OK.
. Wahlen Sie einen Access Point aus der Netzwerkliste aus.
P> Um eine Verbindung zu einem Hotspot herzustellen, der nicht automatisch erkannt wird,
wahlen Sie Optionen und dann Netzwerk hinzufiigen aus.
7. Geben Sie das Kennwort ein.

P Wenn Sie das Kontrollkéstchen Dieses Netzw. flir autom. Herunterl. von
Systemaktualis. verw. aktivieren, konnen Sie das Netzwerk fur Systemaktualisierungen
festlegen.

8. Wahlen Sie Verbinden.

ouv A Ww

M Einstellungen fiir die automatische Aktualisierung
Gehen Sie wie folgt vor, um zur Einstellung fur die automatische Aktualisierung zu wechseln.
1. Driicken Sie die [f-Taste.
2. Wahlen Sie Systemaktualisierungen.
P Wenn Systemaktualisierungen nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wahlen
Sie [@)] Alle Anwendungen.
3. Wahlen Sie Einstellungen.
. Wahlen Sie Automatische Aktualisierung.
5. Wéhlen Sie Akzeptieren.
P> Wenn die Systemaktualisierung nicht automatisch erfolgen soll, wahlen Sie Ablehnen.

S

FORTSETZUNG
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PP Display-Audiosystem P> Systemaktualisierungen

B Anzeigen des Aktualisierungsverlaufs
Gehen Sie wie folgt vor, um den Aktualisierungsverlauf zu Gberprifen.
1. Driicken Sie die |f-Taste.
2. Wahlen Sie Systemaktualisierungen.
P Wenn Systemaktualisierungen nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wéhlen
Sie [@] Alle Anwendungen.
3. Wahlen Sie Einstellungen.
4. \Wahlen Sie Aktualisierungsverlauf.

M So aktualisieren Sie drahtlos

M Einrichtung des drahtlosen Verbindungsmodus
1. Driicken Sie die |ft}-Taste.
2. Wahlen Sie Systemaktualisierungen.
P Wenn Systemaktualisierungen nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wéhlen
Sie (@] Alle Anwendungen.
. Wahlen Sie Einstellungen.
. Wahlen Sie Verbindungseinrichtung.
. Wahlen Sie OK.
. Wahlen Sie einen Access Point aus der Netzwerkliste aus.
P> Um eine Verbindung zu einem Hotspot herzustellen, der nicht automatisch erkannt wird,
wahlen Sie Optionen und dann Netzwerk hinzufiigen aus.
7. Geben Sie das Kennwort ein.

P Wenn Sie das Kontrollkastchen Dieses Netzw. fiir autom. Herunterl. von
Systemaktualis. verw. aktivieren, konnen Sie das Netzwerk fur Systemaktualisierungen
festlegen.

8. Wahlen Sie Verbinden.

aou AW



PP Display-Audiosystem P> Systemaktualisierungen

B So fihren Sie die Aktualisierung durch
1. Driicken Sie die |f]-Taste.
2. Wahlen Sie Systemaktualisierungen.
P Wenn Systemaktualisierungen nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wahlen
Sie [@] Alle Anwendungen.
3. Wahlen Sie ii. Drahtlosverb. aus.
4. Wahlen Sie Herunterladen.
P Auf dem Bildschirm wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn der Benutzer den
Download akzeptieren muss.
5. Wahlen Sie Jetzt installieren oder Bei ausgeschaltetem Fahrzeug installieren.
P> Bei einer erfolgreichen Aktualisierung wird eine Meldung auf dem Display angezeigt.

M So fiihren Sie eine Aktualisierung mit einem USB-Gerat durch

B Laden Sie die Aktualisierungsdateien vom Server herunter
1. Driicken Sie die [f]-Taste.
2. Wahlen Sie Systemaktualisierungen.
P Wenn Systemaktualisierungen nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, wahlen
Sie [@] Alle Anwendungen.
3. Wahlen Sie Andere Methoden.
4. Wihlen Sie Uber USB.
P Auf dem Display wird eine Meldung angezeigt.
5. SchlieBen Sie ein USB-Gerat an den USB-Anschluss an.
P> Die Bestandsdaten werden auf das USB-Gerét kopiert.
USB-Anschliisse S. 297
6. Entfernen Sie das USB-Gerat vom USB-Anschluss.
7. SchlieBen Sie das USB-Gerat an den Computer an und laden Sie die Aktualisierungsdateien
herunter.
P> Klicken Sie auf den Link, um die erforderlichen Dateien zur Softwareaktualisierung
herunterzuladen. Anweisungen dazu finden Sie unter https://usb.honda.com.

FORTSETZUNG

BSo fiihren Sie eine Aktualisierung mit einem USB-Gerat durch

Es wird ein USB-Gerat mit mindestens 8 GB freiem
Speicherplatz empfohlen.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle friiheren Bestands- oder
Aktualisierungsdateien vom USB-Gerat I6schen, bevor Sie die
USB-Aktualisierung starten.
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P> Display-Audiosystem P> Systemaktualisierungen

B Aktualisieren des Audiosystems

1.

Driicken Sie die |ft}-Taste.

2. Wahlen Sie Systemaktualisierungen.
3.
4. Wihlen Sie Uber USB.

Wabhlen Sie Andere Methoden.

P> Auf dem Display wird eine Meldung angezeigt.

. SchlieBen Sie das USB-Gerat mit den Aktualisierungsdateien an den USB-Anschluss an.

P Auf dem Display wird eine Meldung angezeigt.
USB-Anschliisse S. 297

. Wahlen Sie Jetzt installieren.

P> Bei einer erfolgreichen Aktualisierung wird eine Meldung auf dem Display angezeigt.



PP Display-Audiosystem B> Abspielen von FM/AM-Radiosendern

Abspielen von FM/AM-Radiosendern

T

< JAVAVAVAYAY Einst. Sound

XXX
XXXXX

87.5 8 108.0 AAAAA

l¢«d Suchen »» Suchlauf Senderliste
© Einstellung-Symbol © Suchlauf-Symbol
® Sound-Symbol @ Tune-Symbol

© Schaltflichen fiir Voreinstellungen @ Suchen-Symbol
O Senderliste-Symbol

FORTSETZUNG
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»»>Display-Audiosystem P> Abspielen von FM/AM-Radiosendern

M Senderspeicher

Stellt die Radiofrequenz laut Senderspeicher ein.

So speichern Sie einen Sender:

1. Stellen Sie den gewunschten Sender ein.

2. Wahlen Sie das Voreinstellungssymbol und halten Sie es gedrtickt, um diesen Radiosender
zu speichern.
P Durch Auswahl von Gedr. halten konnen Sie einen neuen Sender voreinstellen.

M Senderliste

Zeigt die Sender mit dem starksten Signal im gewahlten Frequenzband an.
1. Wahlen Sie Senderliste, um eine Liste anzuzeigen.
2. Wahlen Sie den Sender.

B Manuelle Aktualisierung

Mit dieser Funktion kénnen Sie jederzeit lhre verfigbare Senderliste aktualisieren.
1. Wahlen Sie Senderliste, um eine Liste anzuzeigen.

2. Wahlen Sie Aktualisieren.

M Durchsuchen

Spielt die Sender mit dem starksten Signal im gewahlten Frequenzband jeweils 10 Sekunden lang an.
Um mit dem Suchlauf zu beginnen, wahlen Sie Durchsuchen aus. Wahlen Sie zum
Ausschalten Stopp aus oder dricken Sie die [z Taste.

M Suchen

Wahlen Sie @ oder@, um den ausgewahlten Frequenzbereich in beide Richtungen
nach einem Sender mit einem starken Signal zu durchsuchen.

BJSenderspeicher

Die Anzeige ST im Display weist auf eine FM-
Stereowiedergabe hin.

Wechseln des Audiomodus

Drehen Sie das linke Auswahlrad oder wahlen Sie auf dem

Bildschirm die Option Audioquelle aus.
Audio-Fernbedienung s. 298

Sie kénnen 12 AM/FM-Sender im Senderspeicher speichern.



PP Display-Audiosystem B> Abspielen von FM/AM-Radiosendern

M Sound

Passt die Klangeinstellungen an.
Klangeinstellungen S. 315

M Bildschirm fiir die manuelle Einstellung der Radiofrequenz B3Bildschirm fiir die manuelle Einstellung der Radiofrequenz

E/B—Symbole:

Waéhlen Sie E oder‘E], um die Radiofrequenz einzustellen.

Wahlt die Bildschirmtastatur fur die direkte Eingabe der Radiofrequenz aus.

1. Wahlen Sie Tune.

2. Geben Sie die gewlinschte Radiofrequenz tber
die Bildschirmtastatur ein.

3. Wahlen Sie Einga., um die Frequenz

nn einzustellen.
3.0 98.1 >

hlauf Senderliste

@ Bildschirmtastatur

sjewspiawsbunyleIssNy .
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»»>Display-Audiosystem P> Abspielen von FM/AM-Radiosendern

M Radio Data System (RDS)

Liefert Textdateninformationen zu den ausgewahlten RDS-fahigen FM-Sendern.

B Suchen eines RDS-Senders in der Senderliste
1. Wahlen Sie Senderliste, um eine Liste anzuzeigen, wahrend Sie einen FM-Sender héren.
2. Wahlen Sie den Sender.

B Manuelle Aktualisierung

Mit dieser Funktion k&nnen Sie jederzeit Ihre verfligbare Senderliste aktualisieren.

1. Wahlen Sie Senderliste, um eine Liste anzuzeigen, wahrend Sie einen FM-Sender héren.
2. Wahlen Sie Aktualisieren.

B Verkehrsdurchsage (TA)

Mit der TA-Stand-by-Funktion kénnen in allen Modi Verkehrsdurchsagen empfangen werden,
wahrend die Funktion eingeschaltet ist. Der zuletzt eingestellte Sender muss ein RDS-fahiger
Sender mit Verkehrsprogramm sein.

Zum Einschalten der Funktion: Driicken Sie die f}-Taste und wahlen Sie anschlieBend TA
aus. Wenn eine Verkehrsdurchsage beginnt, wird der Informationsbildschirm auf dem Audio-/
Informationsbildschirm angezeigt. Das System kehrt zum zuletzt gewahlten Modus zurlck,
wenn die Verkehrsdurchsage beendet ist.
P> Wenn Sie wahrend der Verkehrsdurchsage zum zuletzt gewahlten Modus zurlckkehren
mochten, wahlen Sie Stopp.

So schalten Sie die Funktion aus: Wahlen Sie TA erneut.

BIRadio Data System (RDS)

Wenn Sie einen RDS-fahigen FM-Sender wahlen, schaltet
sich das System automatisch ein und die Frequenzanzeige
wechselt zum Sendernamen. Sind die Signale des Senders zu
schwach, wechselt die Frequenzanzeige wieder vom
Sendernamen zur Frequenz.

BVerkehrsdurchsage (TA)

Die TA-Anzeige wird im Kopfzeilenbereich angezeigt,
wahrend die TA-Stand-by-Funktion eingeschaltet ist.

Wenn Sie bei eingeschalteter TA-Stand-by-Funktion
Suchlauf auswahlen, sucht das System nur nach TP-
Sendern.

Wenn Sie TA dricken, wahrend eine Verkehrsdurchsage
lauft, wird die TA-Stand-by-Funktion nicht abgebrochen.



PP Display-Audiosystem B> Abspielen von FM/AM-Radiosendern

M Einst.
Andert die RDS-Einstellungen.

1.
2.

Wahlen Sie Einstellungen.
Wahlen Sie eine Option aus.

TA-Information: Blendet die Verkehrsinformationen ein und aus. (EIN/AUS™)

AF: Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur automatischen Anpassung der jeweiligen
Senderfrequenz beim Ubergang in eine andere Region. (EIN*'/AUS)

REG: Aktiviert/deaktiviert die Funktion zum Beibehalten desselben Senders innerhalb der
Region, auch wenn das Empfangssignal schwach wird. (EIN*'/AUS)

NACHRICHTEN: Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur automatischen Abstimmung auf
Nachrichtenprogramme. (EIN/AUS™")

*1: Standardeinstellung

sjewspiawsbunyleIssNy .
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PP Display-Audiosystem P> Abspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting)

Abspielen von DAB-Sendern (Digital Audio

Broadcasting)

#) XXXXX XXXXX XXXXX Einstell Sound

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

< Ensemble » <« Service » Durchsuchen  Ensemble-Liste

o o b

© Einstellung-Symbol © Suchlauf-Symbol
@ Sound-Symbol 0 Service-Symbole
© Schaltflichen fiir Voreinstellungen @ Ensemble-Symbole
@ Ensemble-Liste-Symbol




P>p> Display-Audiosystem P> Abspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting)

M Senderspeicher

Stellt die voreingestellte Frequenz ein.

So speichern Sie einen Dienst:

1. Stellen Sie den gewtinschten Dienst ein.

2. Wahlen Sie das Voreinstellungssymbol und halten Sie es gedrtickt, um diesen Radiosender
zu speichern.
P> Durch Auswahl von Gedr. halten kénnen Sie einen neuen Sender voreinstellen.

M Ensemble-Liste

Fuhrt die Ensembles mit gutem Empfang im ausgewahlten Dienst auf.
1. Wahlen Sie Ensemble-Liste, um eine Liste anzuzeigen.
2. Wahlen Sie das Ensemble aus.

B Manuelle Aktualisierung

Mit dieser Funktion konnen Sie jederzeit Ihre verfugbare Ensemble-Liste aktualisieren.
1. Wahlen Sie Ensemble-Liste, um eine Liste anzuzeigen.

2. Wahlen Sie Aktualisieren.

M Ensemble

Stellt das Ensemble ein.

1. Wahlen Sie [« oder [p], um das Tuning-Ensemble zu wahlen.

2. Wahlen und halten Sie [«f] oder [p], um den ausgewahlten Dienst von oben nach unten
nach einem Ensemble zu durchsuchen, bis ein Ensemble mit gutem Empfang gefunden
wird.

M Service

Stellt die Dienstkomponente ein.
Wahlen Sie zum Einstellen [«] oder [p].

FORTSETZUNG

BISenderspeicher

Wechseln des Audiomodus

Drehen Sie das linke Auswahlrad oder wéhlen Sie auf dem

Bildschirm die Option Audioquelle aus.
Audio-Fernbedienung s. 298

Sie kénnen 12 DAB-Sender im Senderspeicher speichern.

sjewspiawsbunyleIssNy .
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P> Display-Audiosystem P> Abspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting)

M Durchsuchen

Spielt die Ensembles bzw. Dienste mit gutem Empfang im ausgewéhlten Dienst jeweils
10 Sekunden lang an.

Um mit dem Suchlauf zu beginnen, wahlen Sie Durchsuchen aus. Wahlen Sie zum
Ausschalten Stopp aus oder driicken Sie die —Taste.

M Sound

Passt die Klangeinstellungen an.
Klangeinstellungen S. 315

M Einst.

Andert die DAB-Einstellungen.
1. Wabhlen Sie Einstellungen.
2. Wahlen Sie die zu andernde Option aus.



P » Display-Audiosystem P>Wiedergabe eines iPods

Wiedergabe eines iPods

SchlieBen Sie das iPhone mithilfe Ihrer USB-Anschlussmoglichkeit am USB-Port an und wahlen

Sie anschlieBend den USB-Modus.
USB-Anschliisse S. 297

BIWiedergabe eines iPods

B AAAAA

AAAAA

_—— JAVAVAVAVEY
AAAAA

Durchsuchen e« Track »»

@ Sound-Symbol

@ Zufallswiedergabe-Symbol
© Wiederholen-Symbol

@ Wiedergabe-/Pause-Symbol

© Track-Symbole
@ Durchsuchen-Symbol
@ Albumcover

FORTSETZUNG

Je nach Modell oder Version stehen unterschiedliche
Funktionen zur Verfugung. Einige Funktionen sind bei dem
Audiosystem des Fahrzeugs moglicherweise nicht verftigbar.

Wenn ein Problem auftritt, wird maglicherweise eine
Fehlermeldung auf dem Audio-/Informationsbildschirm
angezeigt.

iPod/USB-Stick s. 393

Wenn Sie eine Musik-App auf dem iPhone/iPod betreiben,
wahrend das Telefon mit dem Audiosystem verbunden ist,
konnen Sie diese App moglicherweise nicht mehr auf dem
Audio-/Informationsbildschirm bedienen.

SchlieBen Sie das Gerét bei Bedarf erneut an.

Wenn ein Smartphone tber Apple CarPlay oder Android
Auto angeschlossen ist, ist die iPod/USB-Quelle nicht
verflgbar und Audiodateien auf dem Smartphone kénnen
nur mit Apple CarPlay oder Android Auto wiedergegeben
werden.

sjewspiawsbunyleIssNy .
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PP Display-Audiosystem B>Wiedergabe eines iPods

M Auswahl eines Titels aus der Musik-Suchliste

Sie konnen sich den Bildschirm mit der Musiksuchliste anzeigen lassen.

1. Wahlen Sie Durchsuchen.

2. Wahlen Sie eine Suchkategorie.

3. Fahren Sie mit der Auswahl fort, bis Sie den gewiinschten Song gefunden haben.

B Auswahl eines Wiedergabemodus

Bei der Wiedergabe eines Titels stehen die Modi , Zufallswiedergabe” und , Wiederholen” zur
Verflgung.

B Zufallswiedergabe/Wiederholen
Wahlen Sie wiederholt das Symbol fur Zufallswiedergabe oder Wiederholung aus, bis Sie einen
Wiedergabemodus Ihrer Wahl finden.
Zufallswiedergabe

(Zufallswiedergabe aus): Zufallswiedergabe auf Aus.
(Alle Titel zufallig wiedergeben): Gibt alle verfligbaren Titel in einer ausgewéhlten Liste
in zufélliger Reihenfolge wieder.
Wiederholung

(Wiederholung aus): Wiederholungsmodus auf Aus.

[ (Song wiederholen): Wiederholt den aktuellen Titel.
(Alle wiederholen): Wiederholt alle Songs.

B Zum Anhalten oder Fortsetzen eines Songs
Wahlen Sie das Wiedergabe/Pause-Symbol.



P » Display-Audiosystem P>Wiedergabe eines iPods

M So andern Sie einen Titel

Sie kénnen @ oderE’ auswahlen, um zwischen Songs zu wechseln. Halten Sie die Taste
gedruckt, um den Schnelldurchlauf innerhalb eines Titels zu nutzen.

M Sound

Die Klangeinstellungen kénnen angepasst werden.
Klangeinstellungen S. 315
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P »>Display-Audiosystem P>Wiedergabe tber einen USB-Stick

Wiedergabe uiber einen USB-Stick

Ihr Audiosystem liest und spielt Ton- und Videodateien von einem USB-Flash-Laufwerk ab. BWiedergabe (iber einen USB-Stick

Verbinden Sie lhren USB-Stick mit dem USB-Anschluss, und wahlen Sie anschlieBend den USB- Sie kénnen die folgenden Formate verwenden, um Audio-

Modus. oder Videodateien von einem USB-Flash-Laufwerk
USB-Anschliisse S. 297 wiederzugeben.

Bei der Wiedergabe einer Audio-Datei: MP3, WMA, AAC™",
FLAC, PCM/WAVE
Bei der Wiedergabe einer Video-Datei: MP4, AVI, MKV, ASFAWMV

JAVAVAVAYAY . Sound

_— JAVAVAVAVEN

0.12 min

Durchsuchen e« Video »»i

o
@ Einstellung-Symbol (Wiedergabe eines Videos) @ Stopp-Symbol (Wiedergabe eines Videos)
@ Sound-Symbol @ Track/Video-Symbole
© Zufallswiedergabe-Symbol @ Durchsuchen-Symbol
O Wiederholen-Symbol © Albumcover (Wiedergabe von Musik)/

Mini-Player (Wiedergabe eines Videos)

e Wiedergabe-/Pause-Symbol *1: Nur Dateien im AAC-Format, die mit iTunes gespeichert

wurden, konnen auf diesem Gerat wiedergegeben werden.



»p>Display-Audiosystem >Wiedergabe tGber einen USB-Stick

M So wahlen Sie eine Datei aus der Musik-Suchliste aus

Sie kénnen sich den Bildschirm mit der Musiksuchliste anzeigen lassen.
1. Wahlen Sie Durchsuchen.
2. Wahlen Sie Aktuelle Playliste, Musik oder Video.

BIWiedergabe tiber einen USB-Stick

Verwenden Sie die empfohlenen USB-Sticks.
Allgemeine Informationen zum
Audiosystem S. 394

3. Fahren Sie mit der Auswahl fort, bis Sie die gewiinschte Datei oder das gewiinschte Video WMA- und AAC-Dateien mit DRM-Kopierschutz (Digital

gefunden haben.

Rights Management) kénnen nicht wiedergegeben werden.
Das Audiosystem zeigt Nicht abspielbare Datei an und
springt dann zur nachsten Datei.

Wenn ein Problem auftritt, wird méglicherweise eine
Fehlermeldung auf dem Audio-/Informationsbildschirm
angezeigt.

iPod/USB-Stick s. 393

FORTSETZUNG
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P »>Display-Audiosystem P>Wiedergabe tber einen USB-Stick

B Auswahl eines Wiedergabemodus

Bei der Wiedergabe einer Datei stehen die Modi Wiederholen und Random zur Verfiigung.

B Zufallswiedergabe/Wiederholen
Wahlen Sie wiederholt das Symbol fur Zufallswiedergabe oder Wiederholung aus, bis Sie einen
Wiedergabemodus lhrer Wahl finden.
Zufallswiederg.
(Random aus): Random-Modus auf Aus.
(Alle Dateien im Random-Modus): Gibt alle Dateien in zufélliger Reihenfolge wieder.

(Random Ordner): Gibt alle Dateien im aktuellen Ordner in zufélliger Reihenfolge
wieder.
Wiederholung

(Wiederholung aus): Wiederholungsmodus auf Aus.
[[F=] (Datei wiederholen): Wiederholt die aktuelle Datei.
(Ordner wiederholen): Wiederholt alle Dateien im aktuellen Ordner.

H Bei der Wiedergabe einer Video-Datei
@ (Stopp): Auswahlen, um die Wiedergabe einer Datei anzuhalten.

((Z]: Wahlen Sie [§4], um einen Videobildschirm zu verkleinern. Wahlen Sie [, um einen

Videobildschirm zu erweitern.

B Zum Anhalten oder Fortsetzen einer Datei
Wahlen Sie das Wiedergabe/Pause-Symbol.

M So wechseln Sie zu einer anderen Datei

Track/Video-Symbole
Sie kénnen B oder m auswahlen, um zwischen Dateien zu wechseln. Halten Sie die
Taste gedrickt, um den Schnelldurchlauf fur eine Datei zu nutzen.



»p>Display-Audiosystem >Wiedergabe tGber einen USB-Stick

M Sound

Die Klangeinstellungen kénnen angepasst werden.

Klangeinstellungen S. 315

M Einst.
Andert die USB-Einstellungen bei der Wiedergabe einer Videodatei.

1.
2.

Wahlen Sie Einstellungen.
Wahlen Sie eine Option aus.

Bildeinstellungen: Andert die Helligkeit des Audio-/Informationsbildschirms. Um die
Einstellungen zuriickzusetzen, wahlen Sie Standard. (Helligkeit/Kontrast/Schwarzwert/
Farbe/Farbton).

Bildseitenverhaltnis: Wahlt einen Anzeigemodus mit anderem Seitenverhéltnis.
(Original/Normal*'/Vollbild/Zoom)

Uhranzeige einblenden: Andert die Position der Uhr. (Oben rechts*'//Oben links/Unten
rechts/Unten links/AUS)

*1: Standardeinstellung
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P »> Display-Audiosystem P>Wiedergeben von Bluetooth®-Audio

Wiedergeben von Bluetooth®-Audio

Uber Ihr Audiosystem kénnen Sie Musik von Ihrem Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon
horen.
Diese Funktion ist verfiigbar, wenn das Mobiltelefon an die Freisprecheinrichtung (HFT) des
Fahrzeugs gekoppelt und angeschlossen ist.

Telefon-Setup S. 381

BIWiedergeben von Bluetooth®-Audio

Gerat dandern

0 AAAAA

AAAAA
JAVAVAVAVAY
AAAAA

e«  Track »»

Durchsuchen

© Sound-Symbol

@ Zufallswiedergabe-Symbol
© Wiederholen-Symbol

O Wiedergabe-/Pause-Symbol

© Track-Symbole
@ Durchsuchen-Symbol
@ Albumcover

Nicht alle Bluetooth-fahigen Mobiltelefone mit Audio-
Streaming-Funktion sind mit dem System kompatibel.

Um herauszufinden, ob Ihr Telefon kompatibel ist, wenden
Sie sich an einen Handler.

Es ist moglicherweise gesetzwidrig, wahrend der Fahrt
gewisse Funktionen von Datengeraten auszufuhren.

Es kann immer nur ein Telefon mit der HFT-Freisprechanlage

verwendet werden.

Wenn sich mehr als ein gekoppeltes Telefon im Fahrzeug

befinden, stellt das System automatisch eine Verbindung

zum bevorzugten Telefon her. In der Bluetooth®-Gerételiste

koénnen Sie ein bevorzugtes Telefon festlegen.
Telefon-Setup sS. 381

Wenn mehrere Telefone an das HFT-System gekoppelt sind,
kann es vor dem Abspielen zu einer Verzégerung kommen.

In manchen Fallen wird der Name des Knstlers, Aloums oder
Titels moglicherweise nicht richtig angezeigt.

Méglicherweise stehen bei einigen Geraten nicht alle
Funktionen zur Verfiigung.

Wenn derzeit ein Telefon tiber Apple CarPlay oder Android
Auto verbunden ist, steht Bluetooth®-Audio Uber dieses
Telefon nicht zur Verfiigung. Wenn das andere Telefon
jedoch mit dem System verbunden ist, kann es als Bluetooth?
®-Audio verwendet werden, indem Sie den Audiomodus
auswahlen.

Telefon-Setup s. 381



P »>Display-Audiosystem P>Wiedergeben von Bluetooth®-Audio

B Zum Wiedergeben von Bluetooth®-Audiodateien

1. Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon an das System gekoppelt und damit verbunden ist.
Telefon-Setup S. 381
2. Wahlen Sie den Bluetooth®-Audiomodus.

Wenn das Mobiltelefon nicht erkannt wird, ist moglicherweise bereits ein anderes HFT-
kompatibles Mobiltelefon angeschlossen, das nicht mit dem Bluetooth®-Audiosystem
kompatibel ist.

B Auswahl eines Wiedergabemodus

Wahlen Sie wiederholt das Symbol fur Zufallswiedergabe oder Wiederholung aus, bis Sie einen
Wiedergabemodus lhrer Wahl finden.
Zufallswiedergabe

(Zufallswiedergabe aus): Zufallswiedergabe auf Aus.

(Alle Titel zufallig wiedergeben): Gibt alle verfigbaren Titel in einer ausgewahlten Liste
in zufélliger Reihenfolge wieder.
Wiederholung

(Wiederholung aus): Wiederholungsmodus auf Aus.
(Song wiederholen): Wiederholt den aktuellen Titel.
(Gruppe wiederholen): Wiederholt die aktuelle Gruppe.
(Alle wiederholen): Wiederholt alle Songs.

B Wiedergeben oder Anhalten einer Datei
Wahlen Sie das Wiedergabe/Pause-Symbol.

FORTSETZUNG

B37um Wiedergeben von Bluetooth®-Audiodateien

Um die Audiodateien wiederzugeben, mussen Sie
moglicherweise Ihr Mobiltelefon einschalten. Wenn dies der
Fall ist, der Betriebsanleitung des Mobiltelefonherstellers
folgen.

Beim Wechsel in einen anderen Modus wird die
Musikwiedergabe Ihres Mobiltelefons angehalten.

Sie konnen das verbundene Telefon &ndern, indem Sie Geréat
andern wahlen.
Telefon-Setup S. 381
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P> Display-Audiosystem P> Wiedergeben von Bluetooth®-Audio

M Suchen nach Musik

1. Wahlen Sie Durchsuchen.
2. Wahlen Sie eine Suchkategorie.
3. Wahlen Sie ein Element.
P> Die Wiedergabe der Auswahl beginnt.

M Sound

Die Klangeinstellungen kénnen angepasst werden.
Klangeinstellungen S. 315

B3Suchen nach Musik

Je nach angeschlossenem Bluetooth®-Gerat werden einige
oder alle Listen evtl. nicht angezeigt.



PP Display-Audiosystem P>WLAN-Verbindung

WLAN-Verbindung

Dieses Fahrzeug ist mit WLAN-Konnektivitat ausgestattet. Sie kdnnen einen externen WLAN-
Hotspot oder ein Kommunikationsgerat verbinden.

B Fahrzeug mit einem WLAN-Hotspot verbinden

B O Wi-Fi Optionen
Modus andern
-a AAAAA
.4 BBBBB
a CCCCC

C

Netzwerk »

1. Driicken Sie die ,ft}-Taste.

. Wahlen Sie Allgemeine Einstellungen.
. Wahlen Sie Verbindungen.

. Wahlen Sie Wi-Fi.

. Wahlen Sie OK.

ounhWN

P> Um eine Verbindung zu einem Hotspot
herzustellen, der nicht automatisch erkannt
wird, wahlen Sie Optionen und dann
Netzwerk hinzufiigen aus.

7. Geben Sie das Kennwort ein.

P> Wenn Sie das Kontrollkastchen Dieses Netzw.
fiir autom. Herunterl. von Systemaktualis.
verw. aktivieren, konnen Sie das Netzwerk fur
Systemaktualisierungen festlegen.

Systemaktualisierungen S. 317
8. Wahlen Sie Verbinden.

Bl WLAN-Verbindung deaktivieren
1. Wéhlen Sie Modus andern.
2. Wahlen Sie OFF aus.

. Wahlen Sie einen Access Point aus der Netzwerkliste aus.

BIWLAN-Verbindung

Wi-Fi und Wi-Fi Direct sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®.

@®
CERTIFIED

BFahrzeug mit einem WLAN-Hotspot verbinden

Sie kénnen diese Einrichtungsschritte nicht wahrend der
Fahrt durchftihren. Parken Sie zum Einrichten des WLAN-
Modus fur das Audiosystem an einem sicheren Ort.

Bei manchen Mobilfunkbetreibern sind Anbindung
(Tethering) und Smartphone-Datennutzung kostenpflichtig.
Prifen Sie diesbeziglich das Datenabonnement-Tarifpaket
Ihres Telefons.

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach, ob
Ihr Telefon WLAN-Verbindungen unterstutzt.

Am —Symbol im Statusbereich des Systems erkennen Sie,

ob die WLAN-Verbindung hergestellt wurde oder nicht. Die

Ubertragungsgeschwindigkeit und andere Parameter

werden auf diesem Bildschirm nicht angezeigt.
Statusbereich s. 310

Stellen Sie bei einer WLAN-Verbindung mit Ihrem Telefon
sicher, dass sich die WLAN-Einstellung Ihres Telefons im
Access-Point-Modus (Tethering) befindet.
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»-»>Display-Audiosystem P> Apple CarPlay

Apple CarPlay

Wenn Sie ein mit Apple CarPlay kompatibles iPhone Gber den USB-Anschluss oder drahtlos mit ~ BApple CarPlay

dem System verbinden, kénnen Sie den Audio-/Informationsbildschirm statt der iPhone-
Anzeige verwenden, um zu telefonieren, Musik zu horen, Karten anzuzeigen (Navigation) und

Die hier gezeigten Bilder (Designs, Spezifikationen usw.)
konnen von der Anzeige auf Ihrem Bildschirm abweichen.
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auf Meldungen zuzugreifen.
USB-Anschliisse S. 297

® © \

Anwendungen Navigation Telefon

—

3] TA

Bluetooth
Audio

Apple CarPlay

© Apple CarPlay

?

FM

2y
3
=4
Kraftfluss

Nur iPhone 5 oder neuere Versionen mit iOS 8.4 oder hoher
sind mit Apple CarPlay kompatibel.

Wir empfehlen die Verwendung des neuesten
Betriebssystems.

Parken Sie an einem sicheren Ort, bevor Sie das iPhone mit
Apple CarPlay verbinden und wenn Sie kompatible Apps
starten.

Wahrend der Verbindung mit Apple CarPlay kénnen Sie nur
Uber Apple CarPlay telefonieren. Wenn Sie mit der
Freisprecheinrichtung (HFT) telefonieren mochten, schalten
Sie Apple CarPlay aus.

Einstellung von Apple CarPlay S. 344

Bluetooth®-Audio und die Freisprecheinrichtung (HFT)
koénnen nicht verwendet werden, wahrend das iPhone mit
Apple CarPlay verbunden ist. Zuvor gekoppelte Telefone
kénnen jedoch Audio tber Bluetooth® streamen, wahrend
Apple CarPlay verbunden ist.

Telefon-Setup S. 381

Apple CarPlay und Android Auto kénnen nicht gleichzeitig
ausgefuhrt werden.

Genauere Informationen zu Landern und Regionen, in denen
Apple CarPlay verfligbar ist, sowie Informationen zur
Funktion siehe Apple-Homepage.



P p Display-Audiosystem P> Apple CarPlay

B Apple CarPlay-Menii

erE®

Telefon Musik Karten Nachrichten

o oM

cher

* Telefon
Auf die Kontaktliste zugreifen, telefonieren oder Sprachmitteilung anhéren.
® Musik
Auf dem iPhone gespeicherte Musik wiedergeben.
* Karten
Sie kdnnen Apple Karten anzeigen und die Navigationsfunktion wie auf dem iPhone
nutzen.
® Nachrichten
Auf Nachrichten tberprifen und diese beantworten oder Nachrichten vorlesen lassen.
* Honda
Wahlen Sie das Honda Symbol, um zum Startbildschirm zurtickzukehren.
- [E
Zum Apple CarPlay-Bildschirm im Armaturenbrett zuriickkehren.
* HH
Zum Apple CarPlay-Menu-Bildschirm zurtickkehren.

FORTSETZUNG

BIApple CarPlay

Apple CarPlay Betriebsanforderungen und
Beschréankungen

Fur Apple CarPlay ist ein kompatibles iPhone mit aktiver
Mobilfunkverbindung und Datentarif erforderlich. Es gilt das
Tarifmodell Ihres Mobilfunkanbieters.

Veranderungen an Betriebssystem, Hardware, Software und
anderer Technologie, die fur die Bereitstellung der Apple
CarPlay-Funktionalitat wesentlich sind, sowie neue oder
Uberarbeitete gesetzliche Vorschriften kénnen zur
Verringerung oder Einstellung der Apple CarPlay-
Funktionalitat und Dienste fuhren. Honda kann und wird
keine Gewahr oder Garantie fur zuktinftige Apple CarPlay
Leistung oder Funktionalitat bieten.

Es ist moglich, Apps von Drittanbietern zu verwenden, wenn
diese mit Apple CarPlay kompatibel sind. Beachten Sie die
Apple-Homepage fur Informationen zu kompatiblen Apps.

sjewspiawsbunyleIssNy .
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M Einstellung von Apple CarPlay

Verwenden Sie folgendes Verfahren, um Apple CarPlay einzustellen, nachdem Sie das iPhone
Uber den USB-Anschluss oder drahtlos mit dem System verbunden haben. Die Verwendung
von Apple CarPlay fihrt zur Ubertragung bestimmter Anwender- und Fahrzeuginformationen
(wie z. B. Fahrzeugposition, Geschwindigkeit und Status) auf das iPhone, um die Apple
CarPlay-Erfahrung zu verbessern. Sie missen dem Austausch dieser Informationen auf dem
Audio-/Informationsbildschirm zustimmen.

B Apple CarPlay liber das USB-Kabel am USB-Anschluss verbinden

1. Verbinden Sie das iPhone Uber das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss.
USB-Anschliisse S. 297
P> Der Bestatigungsbildschirm wird angezeigt.
2. Wahlen Sie Ja.
P Wenn Sie keine Verbindung zu Apple CarPlay herstellen mochten, wéhlen Sie Nein.

Sie kénnen die Zustimmungseinstellungen im Einstellungsment Smartphone-Verbindung
andern.

BEinstellung von Apple CarPlay

Sie konnen auch das Verfahren unten zum Einstellen von
Apple CarPlay verwenden:

Wahlen Sie Allgemeine Einstellungen >
Smartphone-Verbindung - Apple CarPlay >

Gerat auswahlen.

Verwendung von Anwender- und
Fahrzeuginformationen

Die Verwendung und Handhabung von Anwender- und
Fahrzeuginformationen, die von Apple CarPlay vom/an das
iPhone gesendet werden, unterliegen den Apple iOS
Geschaftsbedingungen und Apple
Datenschutzbestimmungen.
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B Drahtloses Verbinden von Apple CarPlay

B Drahtloses Verbinden von Apple CarPlay auf dem Startbildschirm

1. Driicken Sie die ,f-Taste.

2. Wahlen Sie Smartphone Verbindung aus.

3. Wahlen Sie + Neues Gerat verbinden aus.

4. Koppeln Sie das iPhone mit der Freisprecheinrichtung (HFT) des Fahrzeugs.
Telefon-Setup S. 381

5. Wéhlen Sie Ja.

P Wenn |hr iPhone um die Erlaubnis bittet, eine Apple CarPlay-Verbindung zuzulassen,

stimmen Sie dem zu, um eine Verbindung herzustellen.

H Drahtloses Verbinden von Apple CarPlay auf der Apple CarPlay Gerateliste
. Dricken Sie die | fH-Taste.
. Wéhlen Sie Allgemeine Einstellungen.
. Wahlen Sie Smartphone Verbindung aus.
. Wahlen Sie Apple CarPlay.
. Wahlen Sie + Neues Gerat verbinden aus.
. Koppeln Sie das iPhone mit der Freisprecheinrichtung (HFT) des Fahrzeugs.
Telefon-Setup S. 381
7. Wahlen Sie Ja.
P Wenn |hr iPhone um die Erlaubnis bittet, eine Apple CarPlay-Verbindung zuzulassen,
stimmen Sie dem zu, um eine Verbindung herzustellen.

U A, WN=

FORTSETZUNG
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H Drahtloses Verbinden von Apple CarPlay auf der Bluetooth®-Gerateliste
. Driicken Sie die [f1]-Taste.
. Wahlen Sie Allgemeine Einstellungen.
. Wahlen Sie Verbindungen.
. Wahlen Sie Bluetooth.
. Wahlen Sie + Neues Gerat verbinden aus.
. Koppeln Sie das iPhone mit der Freisprecheinrichtung (HFT) des Fahrzeugs.
Telefon-Setup S. 381
7. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen fur Apple CarPlay.
P> Wenn Sie Apple CarPlay auswahlen, kénnen Sie Audio und Telefon nicht auswahlen.
8. Wahlen Sie Verbinden.
9. Wahlen Sie Ja.
P Wenn |hr iPhone um die Erlaubnis bittet, eine Apple CarPlay-Verbindung zuzulassen,
stimmen Sie dem zu, um eine Verbindung herzustellen.

o s WN=

H Drahtloses Verbinden von Apple CarPlay mit dem Lenkrad
1. Halten Sie die —Taste (Sprechen) am Lenkrad gedruickt.
2. Koppeln Sie das iPhone mit der Freisprecheinrichtung (HFT) des Fahrzeugs.
Telefon-Setup S. 381
3. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen fur Apple CarPlay.
P> Wenn Sie Apple CarPlay auswahlen, kénnen Sie Audio und Telefon nicht auswahlen.
4. \Wahlen Sie Verbinden.
5. Wahlen Sie Ja.
P Wenn |hr iPhone um die Erlaubnis bittet, eine Apple CarPlay-Verbindung zuzulassen,
stimmen Sie dem zu, um eine Verbindung herzustellen.

9|9UJ)|JQUJS§UI’11191$SHV .
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H Drahtloses Verbinden von Apple CarPlay beim Start (wenn noch kein Telefon mit
dem System gekoppelt ist)
1. Stellen Sie den Betriebsmodus auf ZUBEHOR oder EIN.
2. Wahlen Sie Start.
P Wenn kein registriertes Gerat vorhanden ist, wird der Bluetooth®-Kopplungsbildschirm
angezeigt.
P Wenn Sie das Kontrollkastchen Diese Meldung nicht mehr anzeigen aktivieren, wird
dieser Bildschirm nicht angezeigt.
3. Koppeln Sie das iPhone mit der Freisprecheinrichtung (HFT) des Fahrzeugs.
Telefon-Setup S. 381
4. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen fur Apple CarPlay.
» Wenn Sie Apple CarPlay auswahlen, kénnen Sie Audio und Telefon nicht auswahlen.
5. Wahlen Sie Verbinden.
6. Wahlen Sie Ja.
P Wenn |hr iPhone um die Erlaubnis bittet, eine Apple CarPlay-Verbindung zuzulassen,
stimmen Sie dem zu, um eine Verbindung herzustellen.

FORTSETZUNG
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P> Display-Audiosystem P> Apple CarPlay

M Bedienung von Apple CarPlay mit Siri BBedienung von Apple CarPlay mit Siri
N . . Unten sind Beispiele fur F d Befehle fur Siri
Halten Sie die —Taste (Sprechen) gedriickt, um Siri zu aktivieren. a:fggf;:n. SRS AT Ehiel BEETEEeSi

® \Welche Filme laufen heute?

® Papa auf der Arbeit anrufen.
® Wie heifBt dieser Song?

® Wie wird das Wetter morgen?
® Lies die neueste E-Mail vor.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.apple.com/ios/siri.

@ |&_|-Taste (Sprechen)

Halten Sie die Taste gedruckt, um Siri zu aktivieren.
Drucken Sie die Taste erneut, um Siri zu deaktivieren.
Dricken Sie die Taste kurz, um das standardmaBige Spracherkennungssystem zu aktivieren.
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Android Auto™

Wenn Sie ein Android-Telefon mit dem Audiosystem tber den USB-Anschluss verbinden, wird
Android Auto automatisch initiiert. Bei einer Verbindung Uber Android Auto kénnen Sie den
Audio-/Informationsbildschirm verwenden, um auf Telefon, Google Maps (Navigation) und
Google Now-Funktionen zuzugreifen. Bei der ersten Verwendung von Android Auto wird auf
dem Bildschirm eine Anleitung angezeigt.
Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung durchzugehen, wahrend das Fahrzeug sicher geparkt
ist, bevor Sie Android Auto verwenden.

USB-Anschliisse S. 297

Verbindung iliber automatische Kopplung S. 351

@ @ \

A nelibgen Mavigation Telefon FM

—

TA l-';fu'-l

Android Auto Kraftfluss

Bluetooth
Audio

© Android Auto

FORTSETZUNG

BIAndroid Auto™

Die hier gezeigten Bilder (Designs, Spezifikationen usw.)
konnen von der Anzeige auf Ihrem Bildschirm abweichen.

Wir empfehlen, dass Sie Android OS auf die neueste Version
aktualisieren, wenn Sie Android Auto verwenden.
Bluetooth A2DP kann nicht verwendet werden, wahrend Ihr
Telefon mit Android Auto verbunden ist.

Um Android Auto auf einem Smartphone mit Android 9.0
(Pie) oder friiher zu verwenden, mussen Sie die Android
Auto-App von Google Play auf Ihr Smartphone
herunterladen.

Parken Sie an einem sicheren Ort, bevor Sie das Android-
Telefon mit Android Auto verbinden und wenn Sie
kompatible Apps starten.

Um Android Auto zu verwenden, missen Sie das USB-Kabel
an den USB-Anschluss anschlieBen.
USB-Anschliisse S. 297

Bluetooth®-Audio kann nicht verwendet werden, wahrend

das Android-Telefon mit Android Auto verbunden ist. Zuvor

gekoppelte Telefone kénnen jedoch Audio tber Bluetooth®

streamen, wéhrend Android Auto verbunden ist.
Telefon-Setup s. 381

Apple CarPlay und Android Auto kénnen nicht gleichzeitig
ausgefuhrt werden.

Android Auto ist eine Marke von Google LLC.

sjewspiawsbunyleIssNy .
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»»>Display-Audiosystem P> Android Auto™

M Android Auto-Menii

12:3

©18°C “u 4

® 0 <«

Podcasts

7
Maps

Play Bilcher Telefon

O &@ @ &

Honda

M
© @

Einstellungen

® 6 @
Ja

Erinnerung Hangouts

Maps

Anzeige von Google Maps und Verwendung der Navigationsfunktion wie auf Ihrem
Android-Telefon. Wenn sich das Fahrzeug in Bewegung befindet, kénnen keine
Tastatureingaben gemacht werden. Bringen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle zum
Stehen, um eine Suche durchzufihren oder andere Eingaben vorzunehmen.

Telefon

Anrufe tatigen oder entgegennehmen sowie Abhdren von Sprachmitteilungen.

Beenden

Bedienen Sie Android Auto mit lhrer Stimme.

Sie kénnen Android-Benachrichtigungen prifen.

B (Android Auto Home)

Zeigen Sie nitzliche Informationen an, die von Android Auto in einfache Karten gegliedert
wurden, die nur bei Bedarf angezeigt werden.

BIAndroid Auto™

Genauere Informationen zu Landern und Regionen, in denen
Android Auto verfligbar ist, sowie Informationen zur
Funktion siehe Android Auto-Homepage.

Die Bildschirme kénnen sich je nach der von Ihnen
verwendeten Version der Android Auto-App unterscheiden.

Android Auto Betriebsanforderungen und
Beschréankungen

Fur Android Auto ist ein kompatibles Android-Telefon mit
aktiver Mobilfunkverbindung und Datentarif erforderlich. Es
gilt das Tarifmodell Ihres Mobilfunkanbieters.

Veranderungen an Betriebssystem, Hardware, Software und
anderer Technologie, die fir die Bereitstellung der Android
Auto-Funktionalitat wesentlich sind, sowie neue oder
Uberarbeitete gesetzliche Vorschriften kdnnen zur
Verringerung oder Einstellung der Android Auto-
Funktionalitat und Dienste fihren. Honda kann und wird
keine Gewahr oder Garantie fur zuktnftige Android Auto
Leistung oder Funktionalitat bieten.

Es ist moglich, Apps von Drittanbietern zu verwenden, wenn
diese mit Android Auto kompatibel sind. Beachten Sie die
Android Auto-Homepage fur Informationen zu kompatiblen
Apps.
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B Verbindung iiber automatische Kopplung

Wenn Sie ein Android-Telefon mit dem Gerat tGber den USB-Anschluss verbinden, wird

Android Auto automatisch initiiert.

B Android Auto aktivieren

Um Android Auto nach dem Verbinden eines Android-Telefons mit dem System zu aktivieren,

wahlen Sie auf dem Bildschirm Ja aus.

Sie kénnen die Zustimmungseinstellungen im Einstellungsment Smartphone-Verbindung

andern.

FORTSETZUNG

BIAndroid Auto aktivieren

Initialisieren Sie Android Auto nur, wenn das Fahrzeug sicher
abgestellt ist. Beim ersten Erkennen lhres Telefons durch
Android Auto mussen Sie das Telefon so einrichten, dass
automatische Kopplung méglich ist. Beachten Sie die
Bedienungsanleitung des Telefons.

Sie kénnen das Verfahren unten verwenden, um die Android
Auto-Einstellungen zu andern, nachdem Sie die
Grundeinstellungen vorgenommen haben:

Waéhlen Sie Allgemeine Einstellungen >
Smartphone-Verbindung = Android Auto >

Gerat auswahlen.

Verwendung von Anwender- und
Fahrzeuginformationen

Die Verwendung und Handhabung von Anwender- und
Fahrzeuginformationen, die Gber Android Auto an das
Telefon gesendet werden/vom Telefon empfangen werden,
unterliegen den Datenschutzbestimmungen von Google.

sjewspiawsbunyleIssNy .
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P> Display-Audiosystem P> Android Auto™

M Bedienen von Android Auto mit Spracherkennung

Halten Sie die —Taste (Sprechen) gedriickt, um Android Auto mit der Stimme zu bedienen.

@ |&_|-Taste (Sprechen)

Halten Sie diese Taste gedrtickt, um Android Auto mit der Stimme zu bedienen.
Dricken Sie die Taste kurz, um das standardmaBige Spracherkennungssystem zu aktivieren.

BIBedienen von Android Auto mit Spracherkennung

Im Folgenden sind Beispiele fir Befehle aufgefuhrt, die Sie
Uber die Spracherkennung geben kénnen:

® Auf Textnachricht antworten.

® Meine Frau anrufen.

® Zu Honda navigieren.

® Meine Musik abspielen.

® Eine Textnachricht an meine Frau senden.

® Blumenladen anrufen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Android Auto-
Homepage.

Sie kénnen die Spracherkennungsfunktion auch aktivieren,

indem Sie das —Symbol in der linken unteren Ecke des
Bildschirms auswahlen.
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Kraftfluss

Der Kraftfluss-Bildschirm zeigt den Kraftfluss des Fahrzeugs, den durchschnittlichen BKraftfluss

Kraftstoffverbrauch und die Reichweite an.

Der Kraftflussmonitor wird auch auf dem Fahrer-

© Motor EIN
@ Motor AUS
© Motor

@ Reichweite

Informationsdisplay angezeigt.
Kraftflussmonitor s. 163

sjewspiawsbunyleIssNy .

© Hochspannungs-Batterieladestandanzeige

0O Kraftfluss

@ Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
(aktuelle Fahrt)
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Zeigt den Kraftfluss an und gibt an, wie das Fahrzeug angetrieben und/oder die Batterie BKraftfluss
geladen. wird. ) ) ) ) ) Waéhrend der Verbrennungsmotor die Rader direkt antreibt,
P> Die Anzeige fiir die Stromubertragung wird blau und fur den Batterieladebetrieb griin wird auf dem Bildschirm des Kraftflussmonitors das .Symbo|
angezeigt. angezeigt.
Display Farbe der Anzeigen Fahrzeugzustand

Modelle mit
Zweiradantrieb .
Die Stromversorgung

erfolgt Uber die
Hochspannungsbatterie und
den vom Verbrennungsmotor
angetriebenen Generator.

Modelle mit
Allradantrieb (AWD)

9|9UJ)|JQUJS§UI’]1191§SHV .

Die Stromversorgung erfolgt
Blau Uber die
& Hochspannungsbatterie.
‘ldlwl |1

Modelle mit Modelle mit
Zweiradantrieb Allradantrieb (AWD)

Die Stromversorgung erfolgt
Uber den vom

Blau
Verbrennungsmotor
angetriebenen Generator.
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Display Farbe der Anzeigen Fahrzeugzustand
Modelle mit Modelle mit
Zweiradantrieb Allradantrieb (AWD)

Der Antrieb erfolgt direkt tber
den Verbrennungsmotor und

Blau und Grin die Hochspannungsbatterie
wird vom Generator
aufgeladen.

Die Hochspannungsbatterie
Grin wird durch regeneratives
Bremsen geladen.

Die Hochspannungsbatterie
wird durch den vom

Grin Verbrennungsmotor
angetriebenen Generator
aufgeladen.

sjewspiawsbunyielssNy .
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PP Display-Audiosystem P>Benutzerdefinierte Funktionen

Benutzerdefinierte Funktionen

Passen Sie bestimmte Funktionen tber den Audio-/Informationsbildschirm an.

M So passen Sie die allgemeinen Einstellungen an

Wabhlen Sie bei eingeschaltetem Betriebsmodus die Option Allgemeine Einstellungen und
wahlen Sie dann eine Einstellung aus.

Allgemeine Einstellungen

System

Smartphone Verbindung
Verbindungen

Display

Sound

System B3 S. 357

Smartphone Verbindung 2 S. 359
Verbindungen B S. 360

Display &2 S. 361

Sound B3 S. 361

Kamera B3 S. 362
Sprachsteuerung” B2 S. 363

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BIBenutzerdefinierte Funktionen

Zum Anpassen der Einstellungen muss das Fahrzeug
vollstdndig stehen und der Schalthebel muss sich in Position
[P] befinden.
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H System

Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Automatisches
Datum und Wabhlen Sie EIN, damit das GPS die Uhrzeit automatisch EIN*/AUS
automatische umstellt. Wahlen Sie AUS, um diese Funktion zu beenden.
Datum- Zeit
und
Zeitein- Stellen Siedas  Passt das Datum an.
stellung Datum ein Einstellen der Uhr s. 312 o ionai oy
Zeiteinstellun Einstellen der Uhrzeit. Stunde/Minute
9 Einstellen der Uhrs. 312 AM/PM
Datum und Automatische  Stellt das Audiosystem so ein, dass die Uhr beim Durchfahren EIN"/AUS
Uhrzeit Zeitzone verschiedener Zeitzonen automatisch eingestellt wird.
Zeitzone :
(Zeltzsme Andert die Zeitzonen manuell. —
auswahlen)
Auto Daylight Saving Time Stellt (ju? Uhr so ein, dass sie basierend auf der Sommerzeit EIN*/AUS
aktualisiert wird.
. . MM/TT/11))/
Datumsformat Wahlen Sie ein Datumsformat aus. TT/MM/II /30 /MM/TT
Zeitformat Wahlen Sie ein Zeitformat aus. 12-H*'/24-H

*1: Standardeinstellung

FORTSETZUNG
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Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Wahlbare Einstellungen

. R
Andert die Sprache des Fahrer-Informationsdisplays und des Englisch™ oder Tirkisch

awwmawsﬁunnensnv .

Sprache Audio-/Informationsbildschirms separat. Welterg Sprqchen werdgn auf
dem Bildschirm angezeigt.
Touchpanel- Legt die Empfindlichkeit des Bildschirms des interaktiven »
Empfindlichkeit Bedienfelds fest. Mol
Systemklange Stellt die Lautstarke der Systemklénge ein. —
Text-zu-Sprache Stellt die Lautstarke fur Text-zu-Sprache ein. —
Systemlautstarke Navigationsfiihrung Stellt die Lautstarke der Navigationsfiihrung ein. —
Anrufe Stellt die Lautstarke der Anrufe ein. —
Standard Setzt alle Systemlz?\'utstarke-ElnsteIIungen auf die
Standardwerte zurlck.
SDtZt:;‘:::IS::e 2 Datenfreigabe zu Schaltet die Datenfreigabeeinstellung ein und aus. EINJAUS®'
Standort und Fahrzeug Starten S. 294
Fahrzeug
Auftanken Schaltet die Funktion , Auftanken empfehlen” ein und aus. EIN*'/AUS
empfehlen” Auftanken empfehlen* s. 409

*1: Standardeinstellung

358 * Nicht verfugbar fir alle Modelle
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Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Uber

Auf Werksdaten
zuriicksetzen

Detailinformationen

Status

Rechtliche Hinweise

Modellnummer

Android-Version

Kernel-Version

Build-Nummer

Anwendungsmanager

Zeigt die Einstellungsoptionen des Android-Systems an.

Die werkseitigen Einstellungen werden wieder hergestellt.
Zuriicksetzen aller Einstellungen auf die
Standardeinstellungen s. 373

Zeigt Informationen zum Android-Systemspeicher und zu Apps an.

Fortfahren/Abbrechen

B Smartphone-Verbindung

Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Apple CarPlay

Android Auto

+ Neues Gerat verbinden

Koppelt ein neues Mobiltelefon mit Apple CarPlay.
Telefon-Setup s. 381

sjewspiawsbunyleIssNy .

(Gespeicherte Gerate)

(Gespeicherte Gerate)

Verbindet, trennt oder l6scht ein gekoppeltes Telefon.
Telefon-Setup s. 381

Verbindet, trennt oder l6scht ein gekoppeltes Telefon.
Telefon-Setup S. 381
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PP Display-Audiosystem P>Benutzerdefinierte Funktionen

M Verbindungen

Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Modus andern

Andert den WLAN-Modus.

Netzwerk/Smartphone %/
AUS™

(Verfuigbare Netzwerke/verbundene

Zeigt die verfugbaren Netzwerke oder aktuell angeschlossenen

Gerate) Gerate an.
WLAN
Netzwerk Fugt ein neues Netzwerk hinzu, um eine WLAN-Verbindung .
hinzufiigen herzustellen.
Optionen
(SR Speichert das verbundene Netzwerk. —
Netzwerke
Bluetooth Schaltet Bluetooth® ein und aus. EIN*'/AUS
Optionen
Bevorzugtes Gerat Zeigt das Prioritatsgerat an. —
Bluetooth Koppelt ein neues Telefon mit der Freisprecheinrichtung (HFT).

+ Neues Gerat verbinden

Telefon-Setup s. 381

(Gespeicherte Gerate)

Verbindet, trennt oder l6scht ein gekoppeltes Telefon.
Telefon-Setup S. 381

*1: Standardeinstellung

*2: Wird nur angezeigt, wenn Apple CarPlay drahtlos verbunden ist.



P » Display-Audiosystem P>Benutzerdefinierte Funktionen

H Display

Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Helligkeit Andert die Helligkeit des Audio-/Informationsbildschirms. —
Kontrast Andert den Kontrast des Audio~/Informationsbildschirms. —
Schwarzwert Andert den Schwarzwert des Audio-/Informationsbildschirms. —
standard Setzt alle benutzerdefinierten E“instellungen fur Helligkeit, .
Kontrast und Schwarzwert zuriick.
M Sound
Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Wahlbare Einstellungen
Hochténer
Bass/Hohen Mitteltoner
Bass
Audiozonen und Balance/Fader™ Passt die Einstellungen der Lautsprecher an. _
Bose Centerpoint’’ Klangeinstellungen s. 315
Bose Dynamic Speed Compensation™’
Balance/Fader™
Geschw.abh. Lautstarkekorr.™
*1: Modelle mit BOSE AMP
*2: Modelle mit normalem Verstarker
FORTSETZUNG
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PP Display-Audiosystem P>Benutzerdefinierte Funktionen

B Kamera

Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Statische Leitlinien

Zeigt die Leitlinie an, die sich nicht mit dem Lenkrad bewegt.
Mehrfachansicht-Rickfahrkamera* s. 609

EIN"'/AUS

Heckkamera®
Dynamische Leitlinien

Mit Blinker anzeigen

Zeigt die Leitlinie an, die sich mit dem Lenkrad bewegt.
Mehrfachansicht-Ruckfahrkamera* s. 609

Legt fest, ob das Display des Toter-Winkel-Assistenten mit
Kameratberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch)
aufleuchtet, wenn Sie den Blinkerhebel betatigen, um das
Abbiegen nach links*?/rechts™> anzuzeigen.
Toter-Winkel-Assistent mit Kameraiiberwachung
auf der Beifahrerseite (LaneWatch) s. 470

EIN"'/AUS

EIN"'/AUS

LaneWatch Anzeigedauer nach

Blinkerabschaltung

Andert die Anzeigedauer des Displays des Toter-Winkel-
Assistenten mit Kameratiberwachung auf der Beifahrerseite
(LaneWatch), nachdem der Blinkerhebel in die Mittelstellung
zurtickkehrt.
Toter-Winkel-Assistent mit Kameraiiberwachung
auf der Beifahrerseite (LaneWatch) s. 470

0 Sekunden®'/2 Sekunden

Referenzlinie
anzeigen

Legt fest, ob die Referenzlinien auf dem Monitor des Toter-
Winkel-Assistenten mit Kameratiberwachung auf der
Beifahrerseite (LaneWatch) angezeigt werden.
Toter-Winkel-Assistent mit Kameraiiberwachung
auf der Beifahrerseite (LaneWatch) s. 470

EIN"'/AUS

*1: Standardeinstellung
*2: Rechtslenker-Ausfuhrung
*3: Linkslenker-Ausfuhrung

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Zeigt die Leitlinie an, die sich nicht mit dem Lenkrad bewegt.

. N -
S e e Mehrfachansicht-Kamera* s. 611 EIN'/AUS
Leitlinien
. T Zeigt die Leitlinie an, die sich mit dem Lenkrad bewegt. -
TR G R AT Mehrfachansicht-Kamera* s. 611 ALY
Mehrfach-
ansicht-* (I;I:;‘h;:jr:;:\t\;:senaius Legt fest, ob das Vorwarts-Kamerabild nach dem EIN/AUS""
Kamera . gang Umschalten von [R] auf [D] angezeigt werden soll.
anzeigen
Anpassung ; :
Au_tomatlsche Anzeige Zeigt das Vorwarts-Kamerabild an, wenn ein Sensor der .
bei Erkennung von : AP ; EIN*'/AUS
. . Einparkhilfe ein Hindernis erkennt.
Hindernissen
Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Schaltet den Ausparkassistenten vorne (Front Cross Traffic .
Lo ) . . EIN*'/AUS
Warning) Warning) auf dem Kameradisplay ein/aus.
Zeigt Pfeile auf dem Bild der Rickfahrkamera an, um
Ausparkassistent anzuzeigen, dass sich Fahrzeuge von den Seiten nahern. EIN"/AUS

Ausparkassistent S. 605

*1: Standardeinstellung

B Sprachsteuerung*®

Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Sprachsteuerungsmodus

Wahlt einen Modus des Sprachportalbildschirms aus.

Sprachsteuerungsbetrieb* S. 301

Hilfe/Normal™!

*1: Standardeinstellung

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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M So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen an

Wahlen Sie bei eingeschaltetem Betriebsmodus die Option Fahrzeugeinstellungen und
wahlen Sie dann eine Einstellung aus.

.{é} Fahrzeug-einstellungen Vorgabe

60

\.
S}

warnsystem assistenzsyst. einstellen

= ’?“ —

Fahreinstellungen Schlisselloser Zugang Licht-Einstellung

Druckverlust- Einstellung Fahrer- Messgeréte/HUD >

Druckverlust-Warnsystem B S. 365

Einstellung Fahrer-Assistenzsyst. #d S. 365
Messgerate/HUD einstellen (Instrumenteneinstellung) B2 S. 367
Fahreinstellungen” B3 S. 369

Schlisselloser Zugang &2 S. 369

Licht-Einstellung B2 S. 370

Tiir/Fenster-Einstellung B3 S. 371

Einstellung elektr. Heckklappe &2 S. 371

Predictive Eco Assist" B S. 372

Erinnerung zur Uberpriifung des Motorélstands B3 S. 372
Wartungsinformation” B S. 372

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BSo passen Sie die Fahrzeugeinstellungen an

Wenn Fahrzeugeinstellungen nicht auf dem

Startbildschirm angezeigt wird, wahlen Sie Alle

Anwendungen. Sie kénnen die angezeigten Symbole auf

dem Startbildschirm andern.
App-Kurzbefehl-Funktion S. 305
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B Druckverlust-Warnsystem

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Druckverlust-Warnsystem

Abbrechen/Kalibrieren des Druckverlust-Warnsystems.
Druckverlust-Warnsystem S. 463

Initialisieren/Abbrechen

B Einstellung Fahrer- assistenzsyst.

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Abstand fur Warnung
Frontalkollision

Head-Up-Warnung”

Warnung Querverkehrs-Assistent
auf dem Head-Up-Display*

ACC Kurvengeschwindigkeit”

ACC Warnton vorausfahrendes
Fahrzeug

ACC Reaktion auf eventuell
einscherende Fahrzeuge

Andert den Abstand, bei dem das préaventive Fahrerassistenzsystem (CMBS)
eine Warnung ausgibt.
Praventives Fahrerassistenzsystem (CMBS) s. 479

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Head-Up-Warnleuchte.

Schaltet den Ausparkassistenten vorne (Front Cross Traffic Warning) auf
dem Head-Up-Display ein/aus.

Wahlen Sie die Kurvengeschwindigkeit der adaptiven
Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control).

Schaltet akustische Benachrichtigung ein/aus, wenn das Fahrzeug in den
Bereich der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise
Control) gelangt oder diesen verlasst.
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent
zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) S. 520

Schaltet die ACC Reaktion auf eventuell einscherende Fahrzeuge ein und aus.
Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive
Cruise Control) s. 544

Weit/Normal*'/Nah

EIN"'/AUS
EIN"'/AUS

Langsamer/Durchschnittlich'/
Schneller/Verzégerung aus

EIN/AUS™

EIN"'/AUS

*1: Standardeinstellung
* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Einstellung Spurhalteassistent

(RDM)

Warnton Spurhalteassistent

Spurwechselassistent mit
aktivem Lenkeingriff (Active
Lane Change Assist)”

Kollisionswarnsystem mit
aktivem Lenkeingriff bei
Spurwechsel (Lane Change
Collision Mitigation)”

Toter-Winkel-Assistent (BSI)*

Display
Verkehrszeichenerkennung

Wahlt den Betriebsmodus fiir den Spurhalteassistenten RDM (Road
Departure Mitigation).
Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation) S. 505

Aktiviert und deaktiviert die Warntone beim Aussetzen des aktiven
Spurhalteassistenten (LKAS) und des Stauassistenten zur Spurhaltung TJA
(Traffic Jam Assist).

Aktiver Spurhalteassistent (LKAS) s. 547

Stauassistent zur Spurhaltung s. 559

Schalten Sie den Spurwechselassistenten mit aktivem Lenkeingriff (Active
Lane Change Assist) ein/aus.

Waéhlen Sie den Betriebsmodus des Kollisionswarnsystems mit aktivem
Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation).

Aktiviert/deaktiviert den akustischen Alarm des Toter-Winkel-Assistenten (BSI).

Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information) s. 465

Zeigt die Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition) auf der
Instrumententafel an.
Verkehrszeichenerkennung s. 574

Frith/Normal/Verzégert™'

EIN/AUS™

EIN"'/AUS

Lenkunterstiitzung,
akustischer und optischer
Alarm™'/Nur akustischer und
optischer Alarm/Nur visuelle
Warnung

Warnton und Warnanzeige*'/
Nur visuelle Warnung

Anzeige''/Keine

*1: Standardeinstellung

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Warnton bei Anderung der
Geschwindigkeitsbegrenzungs-
schilder

Aufmerksamkeitsassistent

Einstellung des hinteren
Sensors

Akustische Benachrichtigung bei Anderung der
Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder ein-/ausschalten.
Verkehrszeichenerkennung s. 574

Andert die Einstellungen des Aufmerksamkeitsassistenten.
Aufmerksamkeitsassistent S. 170

EIN/AUS™

AUS/Nur Vibrations-Alarm/
Vibrations- und akustischer Alarm*'

Schaltet die Einparkhilfe hinten ein bzw. aus. Diese Auswahl wirkt sich auch

auf den hinteren Bremsassistenten und Beschleunigungskontrolle bei

Langsamfahrt ab O km/h (Low Speed Braking Control) aus, falls vorhanden.

Einparkhilfe s. 599
Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei

EIN"'/AUS

Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed Braking Control) S. 493

*1: Standardeinstellung

B Messgerate/HUD einstellen (Instrumenteneinstellung)

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Warnmeldung

AuBentemperaturanzeige
einstellen

2. Trip A” zuriicksetzen

Legt fest, ob die Warnmeldung angezeigt werden soll.
Warnungs- und Informationsmeldungen des Fahrer-
Informationsdisplays S. 138

Einstellen der AuBentemperaturanzeige um einige Grad.
Umgebungstemperatur S. 156

Wahlt den Zeitpunkt zum Zurlicksetzen von Route A.
Reichweite/Kraftstoff/Tageskilometerzahler s. 165
Drehzahl-/Zeit-/Tageskilometerzahler s. 167

EIN/AUS™

-3°C~x0°C" ~+3°C

Nach Volltanken/Beim Aufladen/Bei
Ziindung AUS/Manuelle Riicksetzung™

*1: Standardeinstellung

FORTSETZUNG
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Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

«Trip B” zuriicksetzen

Lautstarkeneinstellung
Alarmsysteme

Riickwartsgang Warnton

Beleucht. Verbrauchseffizienz

Anzeige Mandverpfeile

Einheiten Geschwindigkeit/
Abstand

awwmawsﬁunnensnv .

Erinnerung Riicksitzbelegung

Wahlt den Zeitpunkt zum Zurlcksetzen von Route B.
Reichweite/Kraftstoff/Tageskilometerzahler s. 165
Drehzahl-/Zeit-/Tageskilometerzahler s. 167

Andert die Lautstarkeneinstellung aller Systemwarnungen,
Turoffnungswarnungen und der Anzeige.

Aktiviert/deaktiviert den Ruckfahrwarnton.

Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein und aus.

Aktiviert/deaktiviert die Popup-Warnung in der Schritt-fur-Schritt-
Navigation auf dem Fahrer-Informationsdisplay oder dem Head-

Up-Display*.
Schritt-fiir-Schritt-Wegbeschreibung S. 168

Auswahl der Trip-Computer-Einheiten.
Einheiten Geschwindigkeit/Abstand s. 177

Schaltet die Erinnerungsfunktion fur die Rucksitze ein und aus.

Nach Volltanken/Beim Aufladen/Bei
Ziindung AUS/Manuelle Riicksetzung™

Max/Mittel"//Min

EIN"'/AUS
EIN"'/AUS

EIN"'/AUS

Linkslenker-Ausfuhrung

km/h - km*'//mph - Meilen

Rechtslenker-Ausfihrung

km/h - km/mph - Meilen™’
EIN*'/AUS

*1: Standardeinstellung

368 * Nicht verfugbar fir alle Modelle
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B Fahreinstellungen”

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Memory-Position Link

Sitzpositionsbewegung beim
Ein-/Aussteigen

Aktiviert/deaktiviert die Speicherfunktion fur die Fahrer-Sitzposition.

Bewegt den Sitz nach hinten, wenn Sie in das Fahrzeug einsteigen oder aus
dem Fahrzeug aussteigen. Andert die Einstellungen fiir diese Funktion.

EIN"'/AUS

EIN"'/AUS

*1: Standardeinstellung

B Schliisselloser Zugang

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Tir entriegeln

Schliisselloser Zugang
Aussenleuchten

Auswahl, welche Ttren beim Anfassen des Fahrertirgriffes entriegelt
werden.

Lasst einen Teil der AuBenbeleuchtung blinken, wenn Sie die Turen
verriegeln/entriegeln.

Nur Fahrertiir''/Alle Tiren

EIN"'/AUS

*1: Standardeinstellung

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

FORTSETZUNG
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H Licht-Einstellung

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Automatisches Fernlicht”

Adaptives Fernlicht”
Dimmerdauer
Innenbeleuchtung

Scheinwerfer Auto-Off-Timer

Wischerabhéngige
Fahrlichtschaltung

Schaltet die automatische Fernlichtfunktion ein/aus.
Schaltet das adaptive Fernlicht ein/aus.

Auswahl, wie lange die Innenraumbeleuchtung nach dem SchlieBen der
Turen eingeschaltet bleiben soll.
Innenraumbeleuchtung s. 265

Auswahl, wie lange die AuBBenbeleuchtung nach dem SchlieBen der
Fahrertlr eingeschaltet bleiben soll.
Automatisches Ausschalten der Beleuchtung s. 231

Schaltet die Scheinwerferfunktion und den Betrieb des Scheibenwischers
ein/aus, wenn das Fahrlicht auf AUTO gestellt ist.
Wischerabhangige Fahrlichtschaltung s. 231

EIN"'/AUS
EIN"'/AUS

60 Sek./30 Sek."'/15 Sek.

60 Sek./30 Sek./15 Sek."'/
0 Sek.

EIN"'/AUS

*1: Standardeinstellung

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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Ml Tiir/Fenster Einstellung

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Schliissel- und Fernentriegelung
Voreinstellung Verriegelung”
Ton schliissellose Verriegelung
Selbstausklappender

Seitenspiegel

Fensterfernbedienung

Stellt ein, ob bei der Erstbetatigung der schlissellosen Fernbedienung oder
des integrierten Schltssels die Fahrertiir oder alle Tiren entriegelt werden.

Ein-/Ausschalten der Voreinstellung der Verriegelung.

Aktiviert das Aufblinken der AuBenbeleuchtung, wenn die Ttren Uber die
Fernbedienung verriegelt/entriegelt werden.
Mit der Fernbedienung s. 196

Wahlt die automatische Klappfunktion fur die AuBenspiegel.

Andert die Einstellungen fir die Fenster-Fernbedienungsfunktion.

Nur Fahrertiir''/Alle Tiiren

EIN"'/AUS

EIN"'/AUS

EIN"'/AUS

EIN"'/AUS

*1: Standardeinstellung

H Einstellung elektr. Heckklappe

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

sjewspiawsbunyleIssNy .

Wahlbare Einstellungen

Schliisselloser Offnungsmodus

Elektr. Offnung per AuBengriff

Beriihrungsloser Zugang

Andert die schliissellose Einstellung fiir die Offnung der Heckklappe.

Andert die Einstellung zu Offnen der elektrischen Heckklappe mit dem
AuBengriff.

Andert die Einstellung zum Offnen der elektrischen Heckklappe mit einer
schnellen Vorwarts- und Ruckwartsbewegung mit dem FuB unter der
HeckstoBstange.

Jederzeit''/Wenn entriegelt

EIN (elektr./manuell) '/AUS
(nur manuell)

EIN"'/AUS

*1: Standardeinstellung

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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M Predictive Eco Assist”

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Predictive Eco Assist

Schaltet Predictive Eco Assist ein und aus.

EIN"'/AUS

*1: Standardeinstellung

M Erinnerung zur Uberpriifung des Motorélstands

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Erinnerung zur Uberpriifung
des Motordlstands

Setzen Sie die Erinnerung fur die Motordlstandsprufung zurtick.

Zuriicksetzen/Abbrechen

B Wartungsinformation*

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Wartungsinformation

Setzt die Wartungsinformationen zurtck.
Wartungsintervallsystem™” S. 634

Zuriickset. Obj. wahl.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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Zuriicksetzen aller Einstellungen auf die

Standardeinstellungen

BZurlicksetzen aller Einstellungen auf die Standardeinstellungen

Setzen Sie alle Menu- und benutzerdefinierten Einstellungen auf die Werkseinstellungen

zurlck.

M Allgemeine Einstellungen auf Standardwerte zuriicksetzen

1

o un

. Driicken Sie die |ft-Taste.
2. Wahlen Sie Allgemeine Einstellungen.

3.

4. Wahlen Sie Auf Werksdaten zuriicksetzen.

Wahlen Sie System.

P Auf dem Bildschirm wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

. Wahlen Sie Weiter aus, um die Einstellungen zurtickzusetzen.
. Wahlen Sie erneut Weiter, um die Einstellungen zurtickzusetzen.

P> Das System wird neu gestartet.

B Standardeinstellungen fiir das Fahrzeug

1.
2.
3.
4.

Driicken Sie die ft-Taste.

Wahlen Sie Fahrzeugeinstellungen.
Wahlen Sie Standard.

Wahlen Sie Ja.

Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen
zurtick und léschen Sie alle personlichen Daten, wenn Sie das
Fahrzeug an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Auf Werksdaten zuriicksetzen durchfihren,
werden dadurch alle Einstellungen auf ihren werkseitigen
Standard zurlckgesetzt.

sjewspiawsbunyleIssNy .
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Freisprecheinrichtung (HFT)

Mit der Freisprecheinrichtung (HFT) kdnnen Uber das Audiosystem des Fahrzeugs Anrufe
getatigt und entgegengenommen werden, ohne das Mobiltelefon in die Hand nehmen zu
mussen.

B HFT-Tasten

BFreisprecheinrichtung (HFT)

@ VOL [+]/VOL [—]-Schalter (Lautstérke)

@ £ }Taste (Sprechen)
© Linkes Auswahlrad

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Legen Sie das Telefon dort ab, wo Sie guten Empfang haben.

Um die Freisprecheinrichtung verwenden zu kénnen,
benétigen Sie ein Bluetooth-féhiges Mobiltelefon. Eine Liste
mit kompatiblen Telefonen, Kopplungsverfahren und
speziellen Funktionen erhalten Sie bei Ihrem Héandler oder
der Honda Niederlassung lhres Landes.

Um das System verwenden zu kénnen, muss fur die
Einstellung Bluetooth die Option EIN ausgewahlt sein.
Telefon-Setup s. 381

Tipps zur Sprachsteuerung

® Richten Sie die Beluftungsdisen nicht an die Decke und
schlieBen Sie die Fenster, da die dadurch verursachten
Gerausche moglicherweise die Funktion der Mikrofone
beeintrachtigen.

® Driicken Sie die Taste, wenn Sie eine Nummer Gber
einen gespeicherten Sprachbefehl®, einen Namen im
Telefonbuch™ oder eine Nummer* anrufen mochten.
Sprechen Sie nach dem Signalton klar und naturlich.

® \Wenn das Mikrofon andere Stimmen als die lhre erkennt,
wird der Befehl moglicherweise nicht korrekt
aufgenommen.

® Die Lautstarke kann Gber die Lautstarke des Audiosystems
gedndert werden.

Wenn im System kein Eintrag Lieblingskontakte vorhanden
ist, wird die Pop-up-Benachrichtigung auf dem Bildschirm
angezeigt.

Lieblingskontakte s. 386
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-Taste (Sprechen): Driicken Sie diese Taste, um das Sprachportal” zu &ffnen oder eine
Nummer mit einem gespeicherten Sprachbefehl anzurufen™.
Linkes Auswahlrad: Blattern Sie nach oben oder unten, um auf dem Fahrer-
Informationsdisplay (Telefon) auszuwahlen, und driicken Sie dann auf das linke
Auswahlrad.
Wahrend des Empfangs eines Anrufs wird der Bildschirm fur eingehende Anrufe auf dem
Fahrer-Informationsdisplay angezeigt. Sie konnen den Anruf mit dem linken Auswahlrad
annehmen.

Annehmen eines Anrufs S. 391

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

BFreisprecheinrichtung (HFT)

Drahtlose Bluetooth®-Technologie

Der Markenname Bluetooth® und die zugehdrigen Logos
sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.
Jegliche Nutzung dieser Marken durch Honda Motor Co.,
Ltd. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen
sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

HFT-Begrenzungen

Ein Uber das HFT eingehender Anruf unterbricht die
Wiedergabe des Audiosystems. Die Wiedergabe wird nach
Beendigung des Anrufs fortgesetzt.

sjewspiawsbunyleIssNy .
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B HFT-Statusanzeige

Das Audio-/Informationsdisplay zeigt einen eingehenden Anruf an.

. Anrufaufbau ...

PAVAVAVAVL

2 Sonst.

[ o=

Auflegen

@ HFT-Modus

@ Name des Anrufers (falls registriert)/Nummer des Anrufers (falls nicht registriert)

© Bluetooth®-Anzeige
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Ihr Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung
verbunden ist.

@ signalstarke

© Batteriestatus

BIHFT-Statusanzeige

Die auf dem Audio-/Informationsdisplay angezeigten
Informationen variieren je nach Modell des Mobiltelefons.
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M Einschrankungen bei manueller Bedienung

Bestimmte manuelle Funktionen sind wahrend der Fahrt deaktiviert. Deaktivierte Funktionen
kénnen erst bei stehendem Fahrzeug wieder ausgewahlt werden.

Wahrend der Fahrt kénnen lediglich zuvor im Telefonbuch gespeicherte Namen”,
Telefonnummern* oder Lieblingskontakte per Sprachbefehl™ aufgerufen werden.
Lieblingskontakte S. 386

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG
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M HFT-Meniis

Der Betriebsmodus muss auf ZUBEHOR oder auf EIN stehen, damit das System verwendet
werden kann. Wahlen Sie Telefon, um den Telefonbildschirm aufzurufen.

1234567890

Letzte
Anrufe

Zu Lieblingskon-
takten hinzufig.

Tastenfeld Anrufen

@ Letzte Anrufe

@ Lieblingskontakte
© Einst.

O Kontakte

© Tastenfeld

BIHFT-Mentis

Einige Funktionen sind wahrend der Fahrt eingeschrankt.
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Letzte Anrufe: Zeigt die zuletzt getatigten, entgegengenommenen und verpassten Anrufe an.
So tatigen Sie Anrufe liber die letzten Anrufe S. 389
Lieblingskontakte: Wahlt die ausgewahlte Nummer im Eintrag Lieblingskontakte.
So wird ein Anruf mit einem Eintrag aus Lieblingskontakte getéatigt S. 390
Einst.: Andert die Telefoneinstellungen.
Bildschirm mit Telefoneinstellungen S. 380
Kontakte: Zeigt das Telefonbuch des gekoppelten Telefons an.
So wird ein Anruf mit dem importierten Telefonbuch getatigt S. 390
Tastenfeld: Eingabe einer zu wéhlenden Telefonnummer.
So telefonieren Sie mithilfe einer Telefonnummer S. 390

FORTSETZUNG
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M Bildschirm mit Telefoneinstellungen

Um den Bildschirm mit den Telefoneinstellungen anzuzeigen, wahlen Sie auf dem
Telefonbildschirm die Option Einst..

. D Einst.
Gerate wechseln >
Autom. Telefonsynchronis. EIN D

Automatische Anrufweiterleitung EIN D

Klingelton felefon

Gerate wechseln: Koppelt ein neues Telefon mit dem System und verbindet, trennt oder
|6scht ein gekoppeltes Gerat.

Telefon-Setup S. 381
Autom. Telefonsynchronis.: Legt fest, dass das Telefonbuch und die letzten Anrufe
automatisch importiert werden, wenn ein Telefon mit der Freisprecheinrichtung gekoppelt
wird.

Automatischer Import von Telefonbuch und letzten Anrufen aus dem

Mobiltelefon S. 384

Automatische Anrufweiterleitung: Leiten Sie Anrufe automatisch von lhrem Mobiltelefon
auf das HFT weiter, sobald Sie in das Fahrzeug einsteigen.

Automatische Weiterleitung S. 385
Klingelton: Wahlen Sie den Klingelton aus.

Klingelton S. 385



PP Display-Audiosystem B> Freisprecheinrichtung (HFT)

M Telefon-Setup
B Bluetooth®-Einrichtung

Sie kénnen die Bluetooth®-Funktion ein- und ausschalten.

. Driicken Sie die |f-Taste.

. Wahlen Sie Allgemeine Einstellungen.
. Wahlen Sie Verbindungen.

. Wahlen Sie Bluetooth.

. Wahlen Sie Optionen.

. Wahlen Sie Bluetooth und dann EIN.

oA, WN=

FORTSETZUNG
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PP Display-Audiosystem P> Freisprecheinrichtung (HFT)

MNeves Gerdt verb.

Funktion zu

Zu Gerateliste gehen

H So wird ein Mobiltelefon gekoppelt (wenn
kein Mobiltelefon an das System gekoppelt ist)

1. Wahlen Sie Telefon.

2. Wahlen Sie Neues Gerat verb. aus.

3. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon im

Such- oder erkennbaren Modus befindet.

4. Wahlen Sie Honda HFT auf lhrem Telefon.

P> Wenn Sie ein Telefon mit diesem Audiosystem
koppeln méchten, wahlen Sie zunachst Zu
Gerateliste gehen und anschlieBend Ihr
Telefon aus, wenn es in der Liste angezeigt
wird.

5. Das System bietet Ihnen einen Verbindungscode
auf dem Audio-/Informationsbildschirm an.

P> Der Verbindungscode auf dem Bildschirm
muss mit dem Code auf Ihrem Telefon
Ubereinstimmen.

Dies kann je nach Telefon variieren.
6. Wahlen Sie die gewinschten Funktionen aus und
klicken Sie dann auf Verbinden.
7. Bei erfolgreicher Kopplung wird eine Meldung
auf dem Display angezeigt.
8. Wahlen Sie OK.

RTelefon-Setup

Ihr Bluetooth-kompatibles Mobiltelefon muss mit dem
System gekoppelt sein, bevor Sie Anrufe tber die
Freisprecheinrichtung tatigen oder empfangen kénnen.

Tipps zur Mobiltelefonkopplung:

® Die Telefonkopplung kann nicht wéhrend der Fahrt
hergestellt werden.

® Es konnen bis zu sechs Mobiltelefone gekoppelt werden.

® Der Akku Ihres Mobiltelefons entladt sich moglicherweise
schneller, wenn das Gerat an das System gekoppelt ist.

Sobald Sie Ihr Mobiltelefon erfolgreich gekoppelt haben,
wird es auf dem Bildschirm mit den folgenden Symbolen
angezeigt.

: Das Telefon ist mit Bluetooth®-Audio kompatibel.

: Das Telefon kann mit dem HFT-System verwendet werden.
E: Das Telefon ist mit Apple CarPlay kompatibel.

Wenn eine aktive Verbindung zu Apple CarPlay besteht, ist

die Kopplung zuséatzlicher Bluetooth®-kompatibler Gerate
nicht verfugbar.



PP Display-Audiosystem B> Freisprecheinrichtung (HFT)

O Bluetooth

+ Neues Gerét verbinden

(RLV.V.VVN

BBBBB

Optionen

>

Prioritit
O
O

Lémvchen

J7 Audio

Abbrechen

|
1.

2.
3.
4.

6.

|
1.

ounnbhWN

So wechseln Sie das aktuell gekoppelte Telefon

Wahlen Sie Telefon.

Wabhlen Sie Einstellungen.

Wahlen Sie Gerate wechseln.

Wabhlen Sie ein Telefon aus, das verbunden

werden soll.

P> Die HFT-Freisprecheinrichtung trennt die
Verbindung mit dem aktuellen Telefon und
sucht nach einem anderen gekoppelten
Telefon.

P> Sie konnen die Prioritat des verbundenen
Telefons festlegen. Aktivieren Sie das
Kontrollkastchen bei dem Telefon, dem Sie
Prioritaten zuweisen mochten.

. Wahlen Sie [ig] (Audio), (M (Telefon) oder

(Apple CarPlay).
» Jp] und (W konnen jedoch gleichzeitig
ausgewahlt werden, wenn & ausgewahlt ist,

und [ kénnen nicht ausgewahlt werden.
Waéhlen Sie Anwenden.

Ein zuvor gekoppeltes Mobiltelefon 16schen
Wabhlen Sie Telefon.

. Wahlen Sie Einstellungen.

. Wahlen Sie Gerate wechseln.

. Wéhlen Sie das zu loéschende Telefon aus.
. Wahlen Sie Léschen.

. Auf dem Bildschirm wird eine

Bestatigungsmeldung angezeigt. Wahlen Sie
Loschen.

FORTSETZUNG

B3So wechseln Sie das aktuell gekoppelte Telefon

Wenn beim Wechsel zu einem anderen Telefon keine
anderen Telefone gefunden oder gekoppelt werden kénnen,
werden Sie von der Freisprecheinrichtung (HFT) informiert,
dass die Verbindung mit dem urspriinglichen Telefon
wiederhergestellt wurde.

Waéhlen Sie zum Koppeln anderer Telefone + Neues Gerat
verbinden auf dem Bluetooth-Bildschirm aus.
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PP Display-Audiosystem P> Freisprecheinrichtung (HFT)

B Automatischer Import von Telefonbuch und letzten Anrufen aus
dem Mobiltelefon

Wenn Ihr Telefon gekoppelt ist, werden die Inhalte des Telefonbuchs und die letzten Anrufe
automatisch in das System importiert.
1. Wahlen Sie Telefon.
2. Wahlen Sie Einstellungen.
3. Wahlen Sie Automatische Telefonsynchronisierung.
4. Wahlen Sie EIN oder AUS.
P> Die Standardeinstellung lautet EIN.

BIAutomatischer Import von Telefonbuch und letzten Anrufen aus
dem Mobiltelefon

Bei einigen Telefonen muss die Funktion zum Importieren in
das Telefonbuch des Mobiltelefons aktiviert sein.

Wenn Sie einen Namen aus der Liste dieses Telefonbuchs
auswahlen, wird Ihnen ein Kategoriesymbol angezeigt. Die

Symbole zeigen an, welche Arten von Telefonnummern fur
diesen Namen gespeichert sind.

Bevorzugt Fax
Startbildschirm Auto

Mobil Sprachhilfe
Geschéftlich @ Andere

Pager

Bei einigen Telefonen ist es u. U. nicht moglich, die
Kategoriesymbole in die Freisprecheinrichtung zu
importieren.

Das Telefonbuch wird nach jeder Verbindung aktualisiert.
Die letzten Anrufe werden nach jeder Verbindung oder
jedem Anruf aktualisiert.



PP Display-Audiosystem B> Freisprecheinrichtung (HFT)

B Automatische Weiterleitung

Wenn Sie in |hr Fahrzeug steigen, wahrend Sie telefonieren, kann der Anruf automatisch an
die Freisprecheinrichtung weitergeleitet werden.
1. Wahlen Sie Telefon.
2. Wahlen Sie Einstellungen.
3. Wahlen Sie Automatische Anrufweiterleitung.
4. Wahlen Sie EIN oder AUS.
P> Die Standardeinstellung lautet EIN.

M Klingelton

Die Klingeltoneinstellung kann verandert werden.
1. Wahlen Sie Telefon.
2. Wahlen Sie Einstellungen.
3. Wahlen Sie Klingelton.
4. \Wahlen Sie Fahrzeug oder Telefon.
P> Die Standardeinstellung ist Telefon.

FORTSETZUNG

BIKlingelton

Fahrzeug: Der im System festgelegte Klingelton ertont aus
den Lautsprechern.

Telefon: Je nach Hersteller und Modell des Mobiltelefons
ertont der im Telefon gespeicherte Klingelton, wenn das
Telefon verbunden ist.
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M Lieblingskontakte

Bildschirm Letzte Anrufe

L AAAAA

o Lewte
Anrufe

Lieblings-
X \ontakte

B Kontakte

 Tstentld
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4 <7 BBBBB
m ¢ cccce <
DDDDD
7 EEEEE 20 0l
2 4 \f FFFFF 20 Juli

@ Sternsymbol

Bildschirm Kontakte

> AAAAA
L[] vebi +123456789012

@ Sternsymbol

386

H So fiigen Sie Lieblingskontakte hinzu

1. Wahlen Sie Telefon.

2. Wahlen Sie Letzte Anrufe, Kontakte oder
Tastenfeld.

Auf dem Bildschirm Letzte Anrufe oder Kontakte

3. Wahlen Sie das Sternsymbol.

Auf dem Tastaturbildschirm

3. Wahlen Sie Zu Lieblingskontakten hinzufiig..

P> Wenn die Lieblingskontakte erfolgreich
gespeichert wurden, wird eine
Benachrichtigung auf dem Bildschirm
angezeigt.

P> Um die Favoritenkontakte zu entfernen,
wahlen Sie das Sternsymbol erneut aus oder
wahlen Sie Aus Lieblingskontakten
16schen aus.



PP Display-Audiosystem B> Freisprecheinrichtung (HFT)

Bildschirm Tastenfeld

A

@ Lewte
Anrufe

Lieblings-
X \ontakte

B Kontakte

H Tastenteld

1234567890

9 waz

# Anrufen

© Zu Lieblingskontakten
hinzufiig.

6 J Zu Lieblingskon-

IR takten hinzufiig.

L AAAAA

o Lewte
Anrufe
Lieblings-
X\ ontakte

B Kontakte

 Tstentld

Neu sort. Einst.
0 BBBBB Mobi Bearbeiten
* CCCCC Pt (Beareien

A DDDDD Zunause  (BEBBRRER

H So bearbeiten Sie Lieblingskontakte

. Waéhlen Sie Telefon.
. Wahlen Sie Lieblingskontakte.
. Wéhlen Sie Bearbeiten bei dem

Lieblingskontakt, den Sie bearbeiten méchten.

. Wahlen Sie eine Einstellung zur Bearbeitung aus.
. Wahlen Sie Erledigt.

H So I6schen Sie Lieblingskontakte

1

. Wahlen Sie Telefon.
2.
3.

Wabhlen Sie Lieblingskontakte.
Wahlen Sie Bearbeiten bei dem
Lieblingskontakt, den Sie I6schen mdchten.

. Wahlen Sie Entfernen.
. Auf dem Bildschirm wird eine

Bestatigungsmeldung angezeigt. Wahlen Sie Ja.

FORTSETZUNG
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PP Display-Audiosystem P> Freisprecheinrichtung (HFT)

Wiedergabe

Aufnahme

Lischen

Modelle ohne Sprachsteuerung

H So fiigen Sie einem gespeicherten

Lieblingskontakt einen Anrufnamen hinzu

. Wahlen Sie Telefon.
. Wahlen Sie Lieblingskontakte.
. Wéhlen Sie Bearbeiten bei dem

Lieblingskontakt, den Sie bearbeiten mochten.

. Wahlen Sie Sprachbefehl.
. Wéhlen Sie Aufnahme.
. Wéhlen Sie Aufnahme oder die drlicken

Sie die [ | Taste und befolgen Sie die
Eingabeaufforderungen, um den Sprachbefehl
zu vervollstandigen.

Modelle ohne Sprachsteuerung

H So 16schen Sie einen Sprachbefehl

1

5]

. Wahlen Sie Telefon.
2.
3.

Wahlen Sie Lieblingskontakte.
Wahlen Sie Bearbeiten bei dem
Lieblingskontakt, den Sie bearbeiten mochten.

. Wahlen Sie Sprachbefehl.
. Wahlen Sie Léschen.
. Auf dem Bildschirm wird eine

Bestatigungsmeldung angezeigt. Wahlen Sie Ja.

BLieblingskontakte

Modelle ohne Sprachsteuerung

Vermeiden Sie es, doppelte Sprachbefehle zuzuweisen.
Verwenden Sie nicht , Privat” als Sprachbefehl.

Flr das System ist es einfacher, einen langeren Namen zu
erkennen. Verwenden Sie zum Beispiel ,,Jochen Schmidt”
anstelle von ,Jochen”.



PP Display-Audiosystem B> Freisprecheinrichtung (HFT)

M Tatigen eines Anrufs

Sie kénnen Anrufe tatigen, indem Sie eine beliebige
Telefonnummer eingeben oder die importierten

%0 Eintrage aus Letzte Anrufe, Lieblingskontakte
o = 13 und Kontakte verwenden.

4o Ll ) Zu Listringskan=
surkabte ar mi B takien hinzufig.

B Honite

T Tasteetvll

H So tatigen Sie Anrufe Uber die letzten Anrufe
Die letzten Anrufe werden nach Alle, Gewahlt, Verpasst und Erhalten gespeichert.
1. Wahlen Sie Telefon.
2. Wahlen Sie Letzte Anrufe.
P> Sie kdnnen nach Alle, Gewahlt, Verpasst oder Erhalten sortieren. Wahlen Sie die
Schaltflache oben rechts auf dem Bildschirm.
3. Wahlen Sie eine Nummer.
P Das Wéhlen wird automatisch gestartet.

FORTSETZUNG

BATétigen eines Anrufs

Sobald ein Anruf durchgestellt ist, konnen Sie die Stimme der
Person, die Sie anrufen, tber die Lautsprecher horen.

Wahrend eine aktive Verbindung mit Apple CarPlay besteht,
kénnen Sie nicht Uber die Freisprecheinrichtung (HTF)
telefonieren, sondern nur tber Apple CarPlay.

Alle Lieblingskontakte, fur die ein Sprachbefehl festgelegt
wurde, kénnen von fast jedem beliebigen Bildschirm aus per
Sprachbefehl gewahlt werden.

Driicken Sie die —Taste, und sagen Sie den Namen des
Sprachbefehls.

BSo tdtigen Sie Anrufe Uber die letzten Anrufe

Die letzten Anrufe werden nur angezeigt, wenn ein Telefon
mit dem System verbunden ist.

Alle: Zeigt die zuletzt getatigten, entgegengenommenen
und verpassten Anrufe an.

Gewabhlt: Zeigt die zuletzt getétigten Anrufe an.
Verpasst: Zeigt die zuletzt verpassten Anrufe an.
Erhalten: Zeigt die zuletzt entgegengenommenen Anrufe an.
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P> Display-Audiosystem P> Freisprecheinrichtung (HFT)

B So wird ein Anruf mit einem Eintrag aus Lieblingskontakte getatigt
1. Wéhlen Sie Telefon.
2. Wahlen Sie Lieblingskontakte.
P> Sie kdnnen die Reihenfolge der Eintrage unter Lieblingskontakte andern, indem Sie Neu
sort. wahlen.
3. Wahlen Sie eine Nummer.
P> Das Wéhlen wird automatisch gestartet.

H So wird ein Anruf mit dem importierten Telefonbuch getatigt
1. Wahlen Sie Telefon.
2. Wahlen Sie Kontakte.
3. Wabhlen Sie einen Namen.
P> Sie kdnnen nach Vorname oder Nachname sortieren. Wahlen Sie die Schaltflache oben
rechts auf dem Bildschirm.
4. \Wahlen Sie eine Nummer.
P Das Wéhlen wird automatisch gestartet.

H So telefonieren Sie mithilfe einer Telefonnummer
1. Wahlen Sie Telefon.
2. Wahlen Sie Tastenfeld.
3. Wabhlen Sie eine Nummer.
P> Verwenden Sie zur Eingabe von Zahlen die Tastatur auf dem Touchscreen.
4. \Wahlen Sie Anrufen.
P> Das Wéhlen wird automatisch gestartet.

B35S0 wird ein Anruf mit einem Eintrag aus Lieblingskontakte
getatigt

Nach Speichern eines Sprachbefehls die —Taste drlcken,
um die Nummer ber den Sprachbefehl anzurufen.
Lieblingskontakte s. 386

Alle Lieblingskontakte, fir die ein Sprachbefehl festgelegt
wurde, kénnen von einem beliebigen Bildschirm aus per
Sprachbefehl gewahlt werden.

Driicken Sie die —Taste und folgen Sie den Anweisungen.

23S0 wird ein Anruf mit dem importierten Telefonbuch getétigt

Modelle ohne Sprachsteuerung

Sie kénnen einen gespeicherten Lieblingskontakt auch per
Sprachbefehl anrufen.
Lieblingskontakte S. 386

B350 telefonieren Sie mithilfe einer Telefonnummer

Modelle ohne Sprachsteuerung

Sie kénnen einen gespeicherten Lieblingskontakt auch per
Sprachbefehl anrufen.
Lieblingskontakte s. 386
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B Annehmen eines Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, erfolgt eine akustische
Benachrichtigung (falls aktiviert), und der Bildschirm
Eingehender Anruf... wird aufgerufen.

Sie kénnen den Anruf mit dem linken Auswahlrad
annehmen.

Um den Anruf anzunehmen, rollen Sie nach oben

oder unten, um |(Z] (Annehmen) auf dem Fahrer-

Informationsdisplay auszuwahlen, und driicken Sie
dann auf das linke Auswahlrad.

P Wenn Sie den Anruf ablehnen oder beenden
machten, wahlen Sie (Ignorieren) auf
dem Fahrer-Informationsdisplay mit dem
linken Auswahlrad.

FORTSETZUNG

BIAnnehmen eines Anrufs

Anruf in Warteschleife

Wahlen Sie [¢2] (Annehmen), um den aktuellen Anruf zu
halten und den eingehenden Anruf anzunehmen.
Wahlen Sie mit dem linken Auswahlrad, um zum
aktuellen Anruf zurtickzukehren.

Wahlen Sie (Ignorieren), um den eingehenden Anruf zu
ignorieren, wenn Sie ihn nicht annehmen maéchten.
Wahlen Sie [, wenn Sie den aktuellen Anruf auflegen
maochten.

Sie kénnen die Symbole auf dem Audio-/

Informationsbildschirm anstelle von und auf dem

Fahrer-Informationsdisplay auswahlen.

sjewspiawsbunyleIssNy .
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P> Display-Audiosystem P> Freisprecheinrichtung (HFT)

M Optionen wahrend eines Anrufs BRioptionen wahrend eines Anfufs
Sie konnen die Symbole auf dem Audio-/
Informationsbildschirm auswéhlen.

+J

iy Hanaheld verw,

Die folgenden Optionen sind wahrend eines Anrufs verfligbar.

Tastenfeld: Nummern wahrend eines Anrufs versenden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie
ein menUgesteuertes Telefonsystem anrufen.

Stumm schalten: Stummschalten lhrer Stimme.

Handheld verw.: Umleiten eines Anrufs vom System auf |hr Telefon.

Die verfligbaren Optionen werden in der unteren Halfte des Bildschirms angezeigt.

Wabhlen Sie die Option.
P> Das Stummschaltungssymbol wird angezeigt, wenn die Option Stumm schalten
ausgewahlt ist, wahrend ein anderer Quellbildschirm als der Telefonbildschirm angezeigt
wird. Wahlen Sie Stumm schalten erneut aus, um diese auszuschalten.



Fehlermeldungen des Audiosystems

iPod/USB-Stick

Tritt bei der iPod- oder USB-Stick-Wiedergabe ein Fehler auf, werden maglicherweise folgende Fehlermeldungen angezeigt. Wird die Fehlermeldung
weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an einen Handler.

Fehlermeldung Lésung
Gerét antwortet nicht Diese Meldung wird angezeigt, wenn das System den iPod nicht erkennt. SchlieBen Sie den iPod
Erneuter Verbindungsaufbau cinetyan:

Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Dateien auf dem USB-Stick urheberrechtlich geschiitzt
Datei beschadigt sind oder ein nicht unterstitztes Format aufweisen. Diese Fehlermeldung wird ca. finf Sekunden
lang angezeigt. AnschlieBend wird der nachste Titel wiedergegeben.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn sich auf dem iPod keine Titel oder Dateien befinden.
USB-Stick

Keine Daten Diese Meldung wird angezeigt, wenn sich keine Dateien oder keine MP3-, WMA-, AAC-, FLAC-,
WAV-, MP4-, AVI-, MKV- oder ASFAWMV-Dateien auf dem USB-Stick befinden.

iPods und USB-Stick

Stellen Sie sicher, dass auf dem Gerat kompatible Dateien gespeichert sind.

Wird angezeigt, wenn das System nicht mit einem angeschlossenen Gerat kommuniziert. Wird
Nicht unterstiitztes Gerat diese Meldung angezeigt, wenn ein Gerat verbunden ist, wenden Sie sich an den Handler, bei dem
Sie das Gerat erworben haben.

USB-Hub nicht unterstiitzt W|rd angezeigt, wenn nur ein Hub angeschlossen ist. Wird diese Meldung angezeigt, schlieBen Sie
einen USB-Stick an den HUB an.

Fehler beim Laden des angeschlossenen USB-
Gerats. Bitte priifen Sie die Kompatibilitat von

Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein nicht kompatibles Gerat angeschlossen ist. Trennen Sie
das Gerat. Schalten Sie das Audiosystem aus und anschlieBend wieder ein. SchlieBen Sie das
Gerat, das den Fehler verursacht hat, nicht mehr an.

Gerat und USB-Kabel, sobald dies gefahrlos
moglich ist, und versuchen Sie es erneut.
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Allgemeine Informationen zum Audiosystem

Kompatible iPod-/iPhone-Modelle und USB-Sticks

B Kompatible iPod- und iPhone-Modelle

Made for iPod touch (5. bis 6 Generation) zwischen 2012 und 2015 ver6ffentlicht
Made for iPhone 5s/iPhone 5¢/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6S/iPhone 6S Plus/iPhone SE/
iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/
iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone SE (2. Generation)/iPhone 12/
iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 mini

Il USB-Sticks

® Es wird empfohlen, einen USB-Stick mit mindestens 256 MB Speicherkapazitat zu
verwenden.
® Maoglicherweise erweisen sich einige digitale Audioplayer als nicht kompatibel.

® Finige USB-Sticks (z. B. ein Gerat mit Sicherheitssperre) funktionieren méglicherweise nicht.

® Bei einigen Softwaredateien ist eventuell keine Audiowiedergabe oder Textdatenanzeige
maoglich.

® Jedes Audiosystem ist mit den folgenden Formaten kompatibel: Einige Versionen der
Formate werden moglicherweise nicht unterstitzt.
MP3, WMA, AAC, FLAC, PCM/WAVE, MP4, AVI, MKV, ASF/A WMV

PIKompatible iPod- und iPhone-Modelle

Dieses System funktioniert moglicherweise nicht mit allen
Softwareversionen dieser Geréate.

Der Lightning-Steckverbinder funktioniert mit iPhone 5s,
iPhone 5¢, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S
Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8
Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone
11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2.
Generation), iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max,
iPhone 12 mini, iPod touch (5. und 6. Generation).

USB funktioniert mit iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7,
iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS,
iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone
11 Pro Max, iPhone SE (2. Generation), iPhone 12, iPhone 12
Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPod touch (5. und
6. Generation).

BIUSB-Sticks

Dateien auf dem USB-Stick werden in der Reihenfolge
abgespielt, in der sie gespeichert wurden. Diese Reihenfolge
kann sich von der auf Ihrem PC oder Gerat angezeigten
Reihenfolge unterscheiden.



P p Allgemeine Informationen zum Audiosystem P> Kompatible iPod-/iPhone-Modelle und USB-Sticks

B Empfohlene Gerate

Bl MP4-Datei
Medien USB-Stick
BaselineProfile/Level 3,
Profil (MP4-Version) MailProfile/Level 3.1 SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)
(MPEG4-AVCQC)
Dateierweiterung (MP4-Version) .mp4/.m4v
Kompatibler Audio-Codec AAC, MP3
Kompatibler Video-Codec MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)
. 10 MBit/s, 14 MBit/s .
Bitrate (MPEG4-AVC) 8 MBit/s (MPEG4)
Maximale BildgroBe 1.280 x 720 Pixel (MPEG4-AVC) 720 x 576 Pixel (MPEG4)
H AVI-Datei
Medien USB-Stick

Profil (AVI-Version)

Dateierweiterung (AVI-Version)
Kompatibler Audio-Codec
Kompatibler Video-Codec

Bitrate

Maximale BildgroBe

BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVCQC)

MPEG4-AVC (H.264)
10 MBit/s, 14 MBit/s
(MPEG4-AVC)

1.280 x 720 Pixel
(MPEG4-AVC)

SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

.avi
AAC, MP3, WMA
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

8 MBit/s (MPEG4)

720 x 576 Pixel (MPEG4)

AdvancedProfile/Level 2, MainProfile/
Level Medium, SimpleProfile/Level
Medium (VC-1)

VC-1
20 MBIt/s, 10 MBit/s, 384 kBit/s
(VC-1)
1.280 x 720 Pixel,
720 x 480 Pixel,

352 x 288 Pixel (VC-1)

sjewspiawsbunyleIssNy .
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»» Allgemeine Informationen zum Audiosystem P>Kompatible iPod-/iPhone-Modelle und USB-Sticks

Bl MKV-Datei

Medien
Profil (MKV-Version)
Dateierweiterung (MKV-Version)

Kompatibler Audio-Codec
Kompatibler Video-Codec

Bitrate

Maximale BildgroBe

BaselineProfile/Level 3,

MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVCQ)

MPEG4-AVC (H.264)
10 MBit/s, 14 MBit/s
(MPEG4-AVC)

1.280 x 720 Pixel

USB-Stick
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)
.mkv

AAC, MP3
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

8 MBit/s (MPEG4)

720 x 576 Pixel

AdvancedProfile/Level 2, MainProfile/
Level Medium, SimpleProfile/Level
Medium (VC-1)

VC-1
20 MBit/s, 10 MBit/s, 384 kBit/s
(VC-1)
1.280 x 720 Pixel,
720 x 480 Pixel,

(HEER-AYe) e 352 x 288 Pixel (VC-1)
Bl ASF/WMV-Datei
Medien USB-Stick
BaselineProfile/Level 3, AdvancedProfile/Level 2,
Profil (ASF/WMV-Version) MailProfile/Level 3.1 MainProfile/Level Medium,
(MPEG4-AVC) SimpleProfile/Level Medium (VC-1)
Dateierweiterung ast/ wimv
(ASF/WMV-Version) B
Kompatibler Audio-Codec WMA

Kompatibler Video-Codec
Bitrate

Maximale BildgroBe

MPEG4-AVC (H.264)

10 MBit/s, 14 MBit/s (MPEG4-AVC)

1.280 x 720 Pixel (MPEG4-AVC)

VC-1

20 MBit/s, 10 MBit/s, 384 kBit/s (VC-1)

1.280 x 720 Pixel,
720 x 480 Pixel,
352 x 288 Pixel (VC-1)
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Informationen zu Open-Source-Lizenzen

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Informationen zur Open-Source-Lizenz anzuzeigen:
. Driicken Sie die |f¥-Taste.

. Wahlen Sie Allgemeine Einstellungen.

. Wahlen Sie System.

. Wiahlen Sie Uber.

. Wahlen Sie Rechtliche Hinweise.

. Wahlen Sie Lizenz.

oA, WN=

sjewspiawsbunyleIssNy .

397



9|9UJ)|JQUJS§UI’]1191$SHV .

398

»»> Allgemeine Informationen zum Audiosystem P>Informationen zur Lizenz

Informationen zur Lizenz

M Bluetooth

Der Markenname Bluetooth® und die zugehdrigen Logos sind eingetragene Warenzeichen von
Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch Panasonic Automotive Systems Co.,
Ltd. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen
Inhaber.

https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

&) Bluetooth

B Windows Media

Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte an geistigem Eigentum von Microsoft geschiitzt.
Die Verwendung oder Verbreitung derartiger Technologien, die nicht in den Rahmen dieses
Produkts féllt, ist ohne eine Lizenz von Microsoft untersagt.



»p Allgemeine Informationen zum Audiosystem P> Informationen zur Lizenz

B Apple

.Made for iPod” und , Made for iPhone” bedeuten, dass elektronisches Zubehor speziell fur
die Verbindung mit einem iPod bzw. iPhone entwickelt wurde und vom Entwickler gemaf3 den
Leistungsstandards von Apple zertifiziert wurde. Apple ist nicht fir den Betrieb dieses Gerats
oder seine Ubereinstimmung mit Sicherheitsnormen und gesetzlichen Vorschriften
verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehdrs mit dem iPod oder
iPhone die Leistung der drahtlosen Verbindung beeintrachtigen kann.

Apple, das Apple-Logo, iPhone und iPod touch sind in den USA und anderen Landern
eingetragene Marken von Apple Inc. Apple CarPlay, iPod, iPhone, iTunes, Siri und Lightning
sind Marken von Apple Inc. Der App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Made for
[C’iPhone | iPodJ

FORTSETZUNG
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»»> Allgemeine Informationen zum Audiosystem P>Informationen zur Lizenz

B MPEG

Mpeg4 Visual

DIESES PRODUKT IST UNTER DER LIZENZ DES MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTFOLIOS FUR DIE
PRIVATE UND NICHT GEWERBLICHE NUTZUNG DURCH EINEN VERBRAUCHER LIZENZIERT, UM
(i) VIDEOS GEMASS DEM MPEG-4 VISUAL-STANDARD (,, MPEG4-VIDEOS") ZU CODIEREN
UND/ODER (ii) MPEG4-VIDEOS ZU DECODIEREN, DIE VON EINEM VERBRAUCHER IM RAHMEN
EINER PRIVATEN UND NICHT GEWERBLICHEN TATIGKEIT CODIERT UND/ODER VON EINEM
VIDEOANBIETER BEZOGEN WURDEN, DER DURCH MPEG4 LA FUR DIE BEREITSTELLUNG VON
MPEG4-VIDEOS LIZENZIERT IST. FUR ANDERE ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ GEWAHRT, AUCH
NICHT STILLSCHWEIGEND. ZUSATZLICHE INFORMATIONEN, EINSCHLIESSLICH
INFORMATIONEN ZU WERBEZWECKEN, INTERNEN UND GEWERBLICHEN VERWENDUNGEN
UND LIZENZEN, SIND BEI MPEG LA, LLC ERHALTLICH.

SIEHE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

VC-1

DIESES PRODUKT IST UNTER DER LIZENZ DES VC-1-PATENTPORTFOLIOS FUR DIE PRIVATE UND
NICHT GEWERBLICHE NUTZUNG DURCH EINEN VERBRAUCHER LIZENZIERT, UM (i) VIDEOS
GEMASS DEM VC-1-STANDARD (,VC-1-VIDEOS") ZU CODIEREN UND/ODER (ii) VC-1-VIDEOS
ZU DECODIEREN, DIE VON EINEM VERBRAUCHER IM RAHMEN EINER PRIVATEN UND NICHT
GEWERBLICHEN TATIGKEIT CODIERT UND/ODER VON EINEM VIDEOANBIETER BEZOGEN
WURDEN, DER FUR DIE BEREITSTELLUNG VON VC-1-VIDEOS LIZENZIERT IST. FUR ANDERE
ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ GEWAHRT, AUCH NICHT STILLSCHWEIGEND.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI MPEG LA, L.L.C. SIEHE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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AVC/H.264

DIESES PRODUKT IST UNTER DER LIZENZ DES AVC-PATENTPORTFOLIOS FUR DIE PRIVATE UND
NICHT GEWERBLICHE NUTZUNG DURCH EINEN VERBRAUCHER LIZENZIERT, UM (i) VIDEOS
GEMASS DEM AVC-STANDARD (,, AVC-VIDEOS") ZU CODIEREN UND/ODER (ii) AVC-VIDEOS
ZU DECODIEREN, DIE VON EINEM VERBRAUCHER IM RAHMEN EINER PRIVATEN UND NICHT
GEWERBLICHEN TATIGKEIT CODIERT UND/ODER VON EINEM VIDEOANBIETER BEZOGEN
WURDEN, DER FUR DIE BEREITSTELLUNG VON AVC-VIDEOS LIZENZIERT IST. FUR ANDERE
ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ GEWAHRT, AUCH NICHT STILLSCHWEIGEND.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI MPEG LA, L.L.C. SIEHE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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Rechtliche Hinweise zu Apple CarPlay/Android Auto

B FAHRERHANDBUCH/HAFTUNGSHINWEISE

DIE NUTZUNG VON CARPLAY UNTERLIEGT IHRER ZUSTIMMUNG ZU DEN CARPLAY NUTZUNGSBEDINGUNGEN, DIE IM RAHMEN DER APPLE iOS
NUTZUNGSBEDINGUNGEN BEILIGEN. ZUSAMMENFASSEND SCHLIESSEN DIE CARPLAY NUTZUNGSBEDINGUNGEN DIE HAFTUNG VON APPLE UND SEINER
DIENSTLEISTER AUS, WENN DIE DIENSTE NICHT ORDNUNGSGEMASS AUSGEFUHRT WERDEN ODER EINGESTELLT WERDEN, BEGRENZEN DIE WEITEREN
VERPFLICHTUNGEN VON APPLE UND SEINEN DIENSTLEISTERN STRIKT, BESCHREIBEN DIE ARTEN VON BENUTZERINFORMATIONEN (EINSCHLIESSLICH VON
ZUM BEISPIEL FAHRZEUGPOSITION, FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT UND FAHRZEUGSTATUS), DIE VON APPLE UND SEINEN DIENSTLEISTERN ERFASST UND
GESPEICHERT WERDEN UND LEGEN BESTIMMTE MOGLICHE RISIKEN BEI DER VERWENDUNG VON CARPLAY OFFEN, EINSCHLIESSLICH DES
FAHRERABLENKUNGSPOTENZIALS. SIEHE APPLES DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN FUR DETAILS ZU APPLES VERWENDUNG UND HANDHABUNG VON
DURCH CARPLAY HOCHGELADENE DATEN.

DIE NUTZUNG VON ANDROID AUTO UNTERLIEGT IHRER ZUSTIMMUNG ZU DEN ANDROID AUTO NUTZUNGSBEDINGUNGEN, DENEN SIE ZUSTIMMEN
MUSSEN, WENN DIE ANDROID AUTO-ANWENDUNG AUF IHR ANDROID-TELEFON HERUNTERGELADEN WIRD. ZUSAMMENFASSEND SCHLIESSEN DIE
ANDROID AUTO NUTZUNGSBEDINGUNGEN DIE HAFTUNG VON GOOGLE UND SEINER DIENSTLEISTER AUS, WENN DIE DIENSTE NICHT
ORDNUNGSGEMASS AUSGEFUHRT ODER EINGESTELLT WERDEN, BEGRENZEN DIE VERPFLICHTUNGEN VON GOOGLE UND SEINEN DIENSTLEISTERN
STRIKT, BESCHREIBEN DIE ARTEN VON BENUTZERINFORMATIONEN (EINSCHLIESSLICH VON ZUM BEISPIEL FAHRZEUGPOSITION,
FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT UND FAHRZEUGSTATUS), DIE VON GOOGLE UND SEINEN DIENSTLEISTERN ERFASST UND GESPEICHERT WERDEN UND
LEGEN BESTIMMTE MOGLICHE RISIKEN BEI DER VERWENDUNG VON ANDROID AUTO OFFEN, EINSCHLIESSLICH DES FAHRERABLENKUNGSPOTENZIALS.
SIEHE GOOGLES DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN FUR DETAILS ZU GOOGLES VERWENDUNG UND HANDHABUNG VON DURCH ANDROID AUTO
HOCHGELADENE DATEN.
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B GEWAHRLEISTUNGSERKLARUNG; HAFTUNGSBESCHRANKUNG

SIE BESTATIGEN UND ERKLAREN SICH AUSDRUCKLICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE VERWENDUNG VON APPLE CARPLAY ODER ANDROID AUTO (,DIE
ANWENDUNGEN") AUF IHR EIGENES RISIKO ERFOLGT UND DASS DAS GESAMTE RISIKO IM HINBLICK AUF ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITAT, LEISTUNG,
GENAUIGKEIT UND AUFWAND IM VOLLEN VON DER RECHTSSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN BEI IHNEN LIEGT UND DASS DIE ANWENDUNGEN UND
INFORMATIONEN DER ANWENDUNGEN ,IM GEGENWARTIGEN ZUSTAND" UND ,NACH VERFUGBARKEIT" ZUR VERFUGUNG GESTELLT WERDEN, MIT ALLEN
FEHLERN UND OHNE GARANTIEN JEGLICHER ART, UND HONDA SCHLIESST HIERMIT JEDE HAFTUNG UND BEDINGUNGEN BEZUGLICH DER ANWENDUNGEN UND
INFORMATIONEN DER ANWENDUNGEN AUS, EGAL OB AUSDRUCKLICH, KONKLUDENT ODER GESETZLICH, EINSCHLIESSLICH IMPLIZIERTER GARANTIEN UND/
ODER BEDINGUNGEN DER VERMARKTBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITAT, EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GENAUIGKEIT, DES STILLEN
VERGNUGENS UND DER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. KEINE MUNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE INFORMATION ODER BERATUNG, DIE VON HONDA
ODER EINEM BEVOLLMACHTIGTEN GEGEBEN WIRD, STELLT EINE GARANTIE DAR. BEISPIELSWEISE, ABER NICHT BESCHRANKT DARAUF, LEHNT HONDA JEGLICHE
GARANTIE BEZUGLICH DER GENAUIGKEIT DER VON DEN ANWENDUNGEN ZUR VERFUGUNG GESTELLTEN DATEN AB, WIE ZUM BEISPIEL GESCHATZTE FAHRTZEIT,
GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGEN, FAHRBAHNBEDINGUNGEN, NACHRICHTEN, WETTER, VERKEHR ODER ANDERE VON APPLE, GOOGLE ODER DEREN
TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER DRITTANBIETERN ZUR VERFUGUNG GESTELLTEN INHALTEN; HONDA HAFTET NICHT FUR DEN VERLUST VON
ANWENDUNGSDATEN, DER JEDERZEIT EINTRETEN KANN; HONDA GARANTIERT NICHT, DASS DIE ANWENDUNGEN ODER VON DIESEN ZUR VERFUGUNG
GESTELLTE DIENSTE JEDERZEIT ZUR VERFUGUNG STEHEN ODER DASS ALLE DIENSTE ZU JEDER ZEIT UND AN JEDEM STANDORT VERFUGBAR SIND. DIENSTE
KONNEN ZUM BEISPIEL OHNE VORANKUNDIGUNG ZU REPARATUR, WARTUNG, SICHERHEITSKORREKTUREN, UPDATES, USW. AUSGESETZT ODER
UNTERBROCHEN WERDEN ODER SIND MOGLICHERWEISE IN IHREM GEBIET ODER AN IHREM STANDORT NICHT VERFUGBAR, USW. IHNEN IST AUSSERDEM
BEWUSST, DASS TECHNOLOGISCHE VERANDERUNGEN BEI DRITTANBIETERN ODER BEHORDENVORSCHRIFTEN EVENTUELL DAZU FUHREN, DASS DIENSTE UND/
ODER ANWENDUNGEN VERALTEN UND/ODER UNBRAUCHBAR WERDEN.

IN DEM NICHT DURCH GESETZE UNTERSAGTEN AUSMASS SIND HONDA ODER SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN KEINEM FALL FUR PERSONENSCHADEN ODER
ANDERS GEARTETE BEILAUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE, INDIREKTE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN HAFTBAR, EINSCHLIESSLICH, ABER OHNE BESCHRANKUNG
AUF SCHADENERSATZANSPRUCHE FUR ENTGANGENE GEWINNE, BESCHADIGUNG ODER VERLUST VON DATEN, FEHLER BEI UBERMITTLUNG ODER EMPFANG
VON DATEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG ODER ANDERE KOMMERZIELLE SCHADEN ODER VERLUSTE, DIE SICH AUS DER ANWENDUNG ODER IM
ZUSAMMENHANG MIT DIESER ERGEBEN ODER DIE SICH AUS DER NUTZUNG DER ANWENDUNG DURCH SIE ODER IHRER UNFAHIGKEIT ZUR NUTZUNG DIESER
ANWENDUNG SOWIE DER DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ERGEBEN, AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER, UNGEACHTET DER HAFTUNGSTHEORIE
(VERTRAG, SCHADEN ODER SONSTIGES) UND AUCH WENN HONDA UBER DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE. IN EINIGEN
LANDERN UND RECHTSSYSTEMEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRANKUNG DER HAFTUNG FUR SCHADEN UNTERSAGT, SODASS DIESE
BESCHRANKUNGEN UND AUSSCHLUSSE GGF. FUR SIE NICHT GULTIG SIND. DIE VORGENANNTEN BESCHRANKUNGEN GELTEN AUCH DANN, WENN DAS
OBENGENANNTE RECHTSMITTEL SEINEN EIGENTLICHEN ZWECK NICHT ERFULLT.
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Notruf (eCall)

Automatischer Notruf

@ eCall-Anzeige

Fahrtrichtung

Zeitstempel

Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN)

Fahrzeugtyp (Pkw oder leichtes Nutzfahrzeug)

Art der gespeicherten Energie fir den Fahrzeugantrieb (Benzin/Diesel/CNG/LPG/Strom/Wasserstoff)
Die letzten drei Standorte des Fahrzeugs

Wenn Ihr Fahrzeug in einen ZusammenstoR
verwickelt ist, versucht es, eine Verbindung mit
einer Notrufzentrale (Public Safety Answering Point,
PSAP) herzustellen. Sobald eine Verbindung
hergestellt ist, werden verschiedene Informationen
Uber das Fahrzeug an den Mitarbeiter einer
Notrufzentrale gesendet, mit dem Sie sprechen
konnen. Diese Informationen umfassen:

Auslésemodus (automatisch oder manuell)

Wenn ein Notruf eingeleitet wird, werden die Lautsprecher des Fahrzeugs deaktiviert, sodass

Sie den Mitarbeiter horen kénnen.

Wenn der Betriebsmodus auf EIN gestellt wird, leuchtet die eCall-Anzeige eine Sekunde lang

griin und dann eine Sekunde lang rot auf.

BINotruf (eCall)

Ihr Fahrzeug ist mit dem 112-basierten eCall-Service-System
ausgestattet.

Der 112-basierte eCall-Service ist ein 6ffentlicher Service von
allgemeinem Interesse und kostenlos zugénglich.

Das 112-basierte eCall-Fahrzeugsystem wird aktiviert, wenn
der Betriebsmodus auf EIN gestellt ist. Bei einem
ZusammenstoB ermittelt das System anhand der von den
Fahrzeug-Sensoren erfassten Informationen den Grad des
Aufpralls und 16st je nach Schwere des ZusammenstoBes den
Notruf aus.

Das 112-basierte eCall-Fahrzeugsystem kann bei Bedarf auch
manuell ausgeldst werden.
Manueller Notruf s. 406

Die Verarbeitung personenbezogener Daten Uber das 112-
basierte eCall-Fahrzeugsystem muss den in den Richtlinien
95/46/EG (ersetzt durch 2016/679/EG) und 2002/58/EG
dargelegten Regeln zum Schutz personenbezogener
Daten entsprechen und insbesondere auf der
Notwendigkeit basieren, die wesentlichen Interessen der
Personen gemaB Artikel 7(d) der Richtlinie 95/46/EG
(ersetzt durch 2016/679/EG) zu schitzen.

Die Verarbeitung solcher Daten ist streng auf die Zwecke
beschrankt, fur die die einheitliche europaische
Notrufnummer 112 bestimmt ist.



»»Notruf (eCall) > Automatischer Notruf

Wenn das eCall-System ordnungsgemaB funktioniert, leuchtet die Anzeige grun.

® Grln: eCall-System ist bereit.

® Blinkt gruin: eCall-System ist verbunden und tatigt einen eCall zu einer Notrufzentrale.

® Wiederholung eines kurzen Blinkmusters der roten Leuchte: Das eCall-System konnte keine
Verbindung zu einem Mitarbeiter herstellen. Die eCall-Anzeige wiederholt dieses Muster
funf Sekunden*'/30 Sekunden™? lang, dann leuchtet sie grin.

Wenn das 112-basierte eCall-System im Falle eines kritischen Systemfehlers deaktiviert wird,

erhalten die Fahrzeuginsassen folgende Warnung:

® Rot oder schwarz: Es ist ein Problem mit dem eCall-System aufgetreten. Wenn die Anzeige
auch nach dem Neustart des Fahrzeugs rot oder schwarz bleibt, lassen Sie das System von
einem Handler Uberpriifen.

® Blinkt rot: Der Ladezustand der Reservebatterie ist zu niedrig. Wahrend die
Stromversorgung eingeschaltet ist, wird die Batterie aufgeladen. Sobald die Batterie auf
einen bestimmten Stand aufgeladen wurde, leuchtet die eCall-Anzeige grin.

*1: AuBer Modelle fir die Turkei
*2: Modelle fur die Turkei

BINotruf (eCall)

Die Empfanger der Daten, die vom 112-basierten eCall-
Fahrzeugsystem verarbeitet werden, sind die relevanten
Notrufzentralen, die von den jeweiligen 6ffentlichen
Behdrden des Landes, in dem sie sich befinden, benannt
wurden. Fur diese ist die einheitliche europaische
Notrufnummer 112 bestimmt, und sie empfangen als erste
diese Daten.

Ihr Fahrzeug kann ggf. KEINE Verbindung mit einer

Notrufzentrale aufbauen, wenn:

® der Ladestand der 12-V-Batterie und der Reservebatterie
zu niedrig ist.

® sich Ihr Fahrzeug in einem Gebiet ohne ausreichende
Netzabdeckung befindet.

® Ein Problem mit dem eCall-System selbst oder seinen
Peripheriegeraten wie dem Mikrofon oder den
Lautsprechern vorliegt.

Die Reservebatterie ist fur einen Betrieb von mindestens drei
Jahren ausgelegt, danach muss sie moglicherweise
ausgetauscht werden.

Die Reservebatterie kann nicht direkt erworben werden.
Wenden Sie sich zum Austausch an einen Handler.
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PP Notruf (eCall) »Manueller Notruf

Manueller Notruf

© Mikrofon

@ SOS-Abbruchtaste
© Abdeckung

@ SOS-Taste

Wenn Sie einen Notruf tatigen mussen, kénnen Sie
eine Verbindung manuell herstellen: Halten Sie die
SOS-Taste langer als 0,5 Sekunden gedruckt.

Zum Abbrechen eines Anrufs drlicken Sie innerhalb
von 5 Sekunden nach dem Driicken der SOS-Taste
die SOS-Abbruchtaste fir mehr als 0,5 Sekunden.

Die SOS-Taste wird durch eine Abdeckung geschitzt. Offnen Sie die Abdeckung, um Zugang

zu erhalten.

Wenn ein Notruf eingeleitet wird, werden die Lautsprecher des Fahrzeugs deaktiviert, sodass

Sie den Mitarbeiter horen kdnnen.

BIManueller Notruf

Driicken Sie die Taste NICHT wahrend der Fahrt. Wenn Sie
einen Mitarbeiter kontaktieren mussen, parken Sie das
Fahrzeug an einer sicheren Stelle, bevor Sie einen Anruf
tatigen.

Wenn das eCall-System zunéchst keine Verbindung zu einem
Notrufzentralen-Mitarbeiter herstellen kann, versucht es dies
so lange weiter, bis eine Verbindung hergestellt ist. Wenn
jedoch seit dem ersten Versuch zwei Minuten vergangen
sind, versucht das System nicht langer, eine Verbindung
herzustellen.

Die SOS-Abbruchtaste bricht einen Anruf nicht ab, sobald
das System mit einer Notrufzentrale verbunden ist.
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FORTSETZUNG

BINotruf (eCall)

Datenschutz

Das 112-basierte eCall-Fahrzeugsystem stellt Folgendes

sicher:

® Die im Systemspeicher enthaltenen Daten sind auBerhalb
des Systems nicht verfligbar, bevor ein eCall ausgelost
wird.

® Sie sind nicht rlickverfolgbar und unterliegen im normalen
Betriebszustand keiner konstanten Nachverfolgung.

® Daten im internen Systemspeicher werden automatisch
und kontinuierlich entfernt.

Damit das System normal funktioniert, werden die
Standortdaten des Fahrzeugs standig im internen Speicher
des Systems tberschrieben, sodass die letzten drei Standorte
des Fahrzeugs auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Das Protokoll der Aktivitatsdaten im 112-basierten eCall-
Fahrzeugsystem wird nicht langer aufbewahrt, als fur den
Zweck des Notrufs (eCall) n6tig ist, und in keinem Fall langer
als 13 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem ein Notruf (eCall)
initiiert wurde.
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BINotruf (eCall)

Rechte des Eigentiimers

Die betroffene Person (Eigentimer des Fahrzeugs) hat ein
Recht auf Zugriff auf die Daten und kann gegebenenfalls die
Korrektur, Léschung oder Sperrung von Daten anfordern, die sie
betreffen und deren Verarbeitung nicht den Bestimmungen der
Richtlinie 95/46/EG (ersetzt durch 2016/679/EG) entspricht.

Alle Dritten, denen die Daten offengelegt wurden, mussen
von einer solchen Berichtigung, Loschung oder Sperrung, die
in Ubereinstimmung mit dieser Richtlinie durchgefiihrt
wurde, benachrichtigt werden, es sei denn, dies erweist sich
als unmaglich oder erfordert einen unverhéltnismaBigen
Aufwand.

Die betroffene Person hat das Recht, sich bei der zustandigen
Datenschutzbehorde zu beschweren, wenn sie der Ansicht
ist, dass ihre Rechte infolge der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten verletzt wurden.

Honda eCall-Serviceinformationen:

Wenn Sie Fragen zu eCall haben, wenden Sie sich an die
Niederlassung, die fir das Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz
haben, zustandig ist. Eine Liste der Niederlassungen finden
Sie im Serviceheft oder auf der Honda Website Ihres Landes.



Auftanken empfehlen”

Ihr Fahrzeug ist mit einer Funktion ausgestattet, die automatisch berechnet, wann aufgetankt  BJAuftanken empfehlen*

werden muss. Diese Funktion benachrichtigt Sie, wenn das Auftanken empfohlen wird, und Sie kénnen die Funktion Auftanken empfehlen ein- und

erméglicht Ihnen, nach Tankstellen in der Néhe Ihres Fahrzeugs zu suchen. ausschalten.
1. Wenn Ihr Fahrzeug aufgetankt werden muss, Benutzerdefinierte Funktionen s. 356
werden eine Benachrichtigung und ein o ) . o
Benachrichtigungssymbol in der Kopfzeile Wenn Sie d|e.se Funkt|on.deakt|V|eren, wird die Meldung zum
) Auftanken nicht angezeigt.
angezeigt.
2. Berihren Sie das Feld mit dem Symbol. Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der
Kraftstoffstand im Tank unter 30 % liegt.
Wenn Sie Jetzt Tankstelle finden auswahlen oder mehr als
funf Liter Benzin in den Kraftstofftank fullen, wird die
Meldung zum Auftanken ausgeblendet. Wenn Sie keine
Benachrichtigung erhalten mochten, wahlen Sie AUS in den
Einstellungen fur Auftanken empfehlen.
3. Wihlen Sie Jetzt Tankstelle finden aus. Wenn Sie auf einer unebenen StraBe fahren oder einen
Hugel Uber einen langeren Zeitraum hinauf- oder
O hinunterfahren, wird die Benachrichtigung méglicherweise
B Jetzt Tankstelle finden ausgeblendet oder gar nicht angezeigt.

Auswahlen, um eine Tankstelle in der ...
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

4. Wahlen Sie auf dem Suchbildschirm des
Navigationssystems eine Tankstelle aus.
‘Suchergebnisse fir "Tankstelle” P Anweisungen zur Verwendung des
Navigationssystems finden Sie im
Navigationssystemhandbuch.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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Getriebe..
Schalten..
Bremswippe...
Akustisches Fahrzeug
Fahrmodusschalter ..
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Geschwindigkeitsbegrenzer
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Fahrstabilitatshilfe (VSA)

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Fahren

In diesem Kapitel werden die Themen Fahren und Tankqn behandelt.

Handling-Assistent AHA (Agile Handling Assist)
Echtzeit-AWD und intelligentes Steuerungssystem™ ...
Druckverlust-Warnsystem .
Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Informatiol
Hochspannungsbatterie ...
Toter-Winkel-Assistent mit Kame

auf der Beifahrerseite (LaneWatch)
Einstellen der Scheinwerferstreuung

Honda SENSING*/Honda SENSING 360" ...

Préventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)......
Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt
ab 0 km/h (Low Speed Braking Control).. 493

Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)* .
Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigatio
Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei
Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation)*

R\

" (G

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent
z2ur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) .. 520

Aktiver Spurhalteassistent (LKAS). 547

Stauassistent zur Spurhaltung 559

Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff
(Active Lane Change Assist)*. 568

Verkehrszelchenerkennung

Frontsensorkamera

Radarsensor...

Sonar-Senso

Parken des Fahrzeugs .
Mehrfachansicht-Riickfahrkamera*
Mehrfachansicht-Kamera*
Vorgehensweise beim Tanken
Kraftstoffeinsparung und CO,-Emissiol
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Vor Fahrtantritt

Vorbereitung vor dem Fahren

Prafen Sie vor Fahrtantritt Folgendes.

M Kontrollen auBerhalb des Fahrzeugs

o Stellen Sie sicher, dass Fenster, Turspiegel, AuBenleuchten oder sonstige Fahrzeugbereiche
nicht versperrt sind.

P> Entfernen Sie jeglichen Frost, Schnee oder Eis.

P> Entfernen Sie den Schnee vom Dach, da dieser herunterrutschen und das Sichtfeld
wahrend der Fahrt behindern kann. Wenn das Eis festgefroren ist, entfernen Sie es,
sobald es angetaut ist.

P> Wenn Sie Eis an den Radern entfernen, achten Sie darauf, dass Sie weder das Rad noch
Teile des Rads beschadigen.

® Vergewissern Sie sich, dass die Motorhaube fest geschlossen ist.

» Offnet sich die Motorhaube wéhrend der Fahrt, wird die Sicht nach vorn versperrt.

® \ergewissern Sie sich, dass die Reifen in gutem Zustand sind.

P> Prufen Sie den Luftdruck und priifen Sie auf Beschadigung und tbermaBigen Verschleif.

Priifen und Warten der Reifen S. 668
® \ergewissern Sie sich, dass sich weder Personen noch Objekte am Fahrzeug befinden.
P> Aus Fahrersicht sind tote Winkel vorhanden.

BKontrollen auBerhalb des Fahrzeugs

Sind die Tlren zugefroren, I6sen Sie das Eis an den Tirkanten
mit warmem Wasser. Versuchen Sie nicht, die Ttren
gewaltsam zu 6ffnen, da dies zu Schaden am
Dichtungsgummi entlang der Tar fuhren kann. Wischen Sie
anschlieBend die Bereiche trocken, um weiteres Einfrieren zu
verhindern.

Verwenden Sie kein warmes Wasser fir die SchlieBzylinder.
Der Schlissel kann nicht eingesteckt werden, wenn das
Wasser gefriert.

Die Warme des Motors und der Abgase kann zur
Entziindung von leicht entflammbarem Material fihren, das
unter der Motorhaube verblieben ist, und so einen Brand
verursachen. Wenn Sie Ihr Fahrzeug tber einen langeren
Zeitraum abgestellt hatten, kontrollieren Sie es auf eventuell
angesammelte Fremdkorper, beispielsweise trockenes Gras
und Laub, das heruntergefallen oder von einem kleinen Tier
fur den Nestbau eingetragen worden ist, und entfernen Sie
solches Material. Kontrollieren Sie auch, ob leicht
entflammbares Material unter der Motorhaube
zurlckgeblieben ist, nachdem Sie oder andere
Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug durchgefthrt haben.
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B Kontrollen im Fahrzeug

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Verstauen oder sichern Sie alles richtig im Fahrzeug.
P> Bei zu viel Gepéck oder falschem Verstauen konnen Fahrzeughandling, Stabilitat,
Bremsweg und Reifen beeintrachtigt werden, sodass das Fahrzeug nicht mehr sicher ist.
Beladungsgrenze S. 415
Stapeln Sie Gegenstdnde nicht Gber Sitzhéhe hinaus.
P> Ihre Sicht kann dadurch behindert werden, und Gegenstande kénnen sich bei
pl6tzlichem Bremsen I6sen.
Verstauen Sie keine Gegenstande in den vorderen FuBrdumen. Stellen Sie sicher, dass die
FuBmatte befestigt ist.
P> Ein Gegenstand oder eine nicht befestigte FuBmatte kann sich wahrend der Fahrt am
Brems- oder Gaspedal verhaken.
Tiere durfen sich wahrend der Fahrt nicht frei im Fahrzeug bewegen.
P> Sie kdnnen den Fahrer behindern und hierdurch einen Unfall verursachen.
SchlieBen Sie alle Turen und die Heckklappe.
Stellen Sie Ihre Sitzposition korrekt ein.
P> Stellen Sie auch die KopfstUtze ein.
Sitze S. 253
Einstellen der vorderen Kopfstiitzen S. 261
Stellen Sie Spiegel und Lenkrad wie gewinscht ein.
P> Stellen Sie diese bei korrekter Fahrposition ein.
Spiegel S. 250
Einstellen des Lenkrads S. 249

FORTSETZUNG

BIKontrollen im Fahrzeug

Die Scheinwerfereinstellung wurde werkseitig vorgenommen
und muss normalerweise nicht eingestellt werden. Lassen Sie
die Einstellung bei besonders schwerer Beladung (im
Kofferraum oder durch Anhéngerbetrieb) bei einem Handler
oder von einem qualifizierten Mechaniker durchfuhren.

Modelle mit manueller Scheinwerfereinstellung

Den Winkel des Abblendlichts konnen Sie selbst einstellen.
Scheinwerferh6henverstellung* s. 236

Modelle mit automatischer Scheinwerfereinstellung

Ihr Fahrzeug ist mit einer automatischen
Scheinwerfereinstellung ausgestattet, die automatisch den
vertikalen Winkel des Abblendlichts einstellt.
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® Stellen Sie sicher, dass hinter den Vordersitzen platzierte Gegenstande nicht unter die Sitze

rollen kénnen.
P> Sie konnen mit der Bedienbarkeit der Pedale durch den Fahrer oder der Sitzverstellung in

Konflikt kommen.
® Stellen Sie sicher, dass alle Fahrgaste angeschnallt sind.

Anlegen eines Sicherheitsgurts S. 52
e Stellen Sie sicher, dass die Anzeigen auf dem Armaturenbrett beim Starten des Motors

aufleuchten und kurz danach erléschen.
P> Lassen Sie das Fahrzeug immer von einem Handler Uberprifen, wenn ein Problem

angezeigt wird.
Anzeigen S. 116
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Beladungsgrenze

Wenn Sie Gepack laden, durfen das Gesamtgewicht des Fahrzeugs, alle Passagiere und das
Gepack nicht das maximal zulassige Gewicht Gberschreiten.
Technische Daten S. 734

Die Last fur die Vorder- und Hinterachse darf auch die maximal zuldssige Achslast nicht

Uberschreiten.
Technische Daten S. 734

BIBeladungsgrenze

AWARNUNG

Uberlastung oder unangemessene Belastung
kann Handling und Stabilitat beeintrachtigen
und einen Unfall mit schweren oder tédlichen
Verletzungen verursachen.

Beachten Sie alle Lastgrenzen und sonstige
Lastrichtlinien in diesem Handbuch.
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Anhangerbetrieb

Vorbereitung fiir den Anhangerbetrieb

B Maximale Anhéangelast

Sie kénnen einen Anhanger an |hr Fahrzeug anhdngen, wenn Sie sorgféltig auf die
Lastgrenzen achten. Verwenden Sie eine geeignete Ausristung und befolgen Sie die
Richtlinien fir den Anhangerbetrieb. Priifen Sie vor Fahrtantritt die Lastgrenzen.

/;-}1\ .

@ Gesamtlast

=
/C

@ Anhangerstutzlast

B Gesamtgewicht des Anhangers
Uberschreiten Sie nicht die maximale Anhédngelast
des Anhangers (mit/ohne Bremsen) mit Gepack und
allem, was sich darin oder darauf befindet. Das
Anhangen von Lasten, die die maximale
Anhangelast Uberschreiten, kann das Fahrverhalten
und die Leistung des Fahrzeugs ernsthaft
beeintrachtigen und das Stromversorgungssystem
und den Antriebsstrang schadigen.

B Anhéngerstiitzlast

Die Anhangerstitzlast sollte niemals 75 kg Uberschreiten.

Dies ist das Gewicht, das der Anhéanger auf die

Abschleppstange legt, wenn diese voll belastet ist. Als

Faustregel fir Anhdngergewichte von weniger als 750 kg

gilt, dass die Anhangerst(tzlast 10 Prozent des gesamten

Anhéngerpakets betragen sollte.

® Eine zu groBe Anhangerstitzlast verringert die
Traktion der Vorderreifen und die Lenkungssteuerung.
Eine zu geringe Anhangerstiitzlast kann den Anhanger
destabilisieren und dazu fiihren, dass er schwenkt.

¢ Um eine angemessene AnhangerstUtzlast zu erreichen,
beginnen Sie mit dem Laden von 60 % der Last zur
Vorderseite des Anhangers und 40 % zur Ruickseite hin.
Verteilen Sie die Last anschlieBend nach Bedarf um.

BIMaximale Anhéngelast

AWARNUNG

Uberschreiten der Lastgrenze, der maximalen
Anhéangelast oder falsches Beladen von Fahrzeug
und Anhanger kénnen zu einem Unfall mit
schweren oder sogar tédlichen Verletzungen
fuhren.

Prifen Sie die Beladung von Fahrzeug und
Anhénger vor Fahrtantritt sorgfaltig.

Stellen Sie auf einer 6ffentlichen Waage sicher, dass alle
Lasten bzw. Beladungen den zuldssigen Werten
entsprechen.

Wenn keine 6ffentliche Waage verfugbar ist, addieren Sie
das geschatzte Gewicht Ihrer Gepacklast zum Gewicht lhres
Anhangers (wie vom Hersteller angegeben) und zur
Anhangerstutzlast.

Einfahrzeit
Vermeiden Sie es, auf den ersten 1.000 Kilometern einen
Anhénger zu ziehen.

Entfernen Sie bei Verwendung einer abnehmbaren
Zugvorrichtung stets die Zugvorrichtung, wenn sie nicht
verwendet wird, und montieren Sie sie beim Abschleppen
nur so, dass sie nichts am Heck des Fahrzeugs verdeckt, wie
z. B. die AuBenbeleuchtung oder das Kennzeichen.

Uberschreiten Sie niemals die maximale Anhéangelast und die
angegebenen Lastgrenzen.
Technische Daten s. 734
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B Ausriistung fiir Anhangerbetrieb und Zubehor

Die AusrUstung fur Anhdngerbetrieb variiert je nach GroBe lhres Anhangers, der Anhdngelast
und dem Ort.

B Anhéngerkupplung
Die Anhangerkupplung muss von einem zugelassenen Typ sein und ordnungsgemaR an das
Fahrgestell angeschraubt sein.

B Sicherheitsketten

Verwenden Sie fir den Anhangerbetrieb stets Sicherheitsketten. Lassen Sie genug Spiel,
sodass der Anhanger leicht einlenken kann. Die Ketten durfen allerdings nicht am Boden
schleifen.

B Anhéngerbremsen

Wenn Sie evtl. einen Anhdnger verwenden wollen, der Bremsen hat, vergewissern Sie sich,
dass diese elektronisch betatigt werden. Versuchen Sie nicht, hierzu die Hydraulikanlage lhres
Fahrzeugs zu verwenden. Ganz egal, was Sie sich davon versprechen: Jeder Versuch,
Anhangerbremsen an die Hydraulikanlage Ihres Fahrzeugs anzuschlieBen, verringert die
Bremseffektivitat und stellt eine potenzielle Gefahrenquelle dar.

M Zusatzliche Ausriistung fiir den Anhdngerbetrieb

Moglicherweise gibt es Gesetze, die spezielle AuBenspiegel vorschreiben, wenn ein Anhanger
gezogen wird. Auch wenn Spiegel in Ihrem Land nicht erforderlich sind, so sollten Sie spezielle
Spiegel montieren, wenn die Sicht eingeschrankt ist.

FORTSETZUNG

BIMaximale Anhéngelast

Falls Sie einen Anhénger in bergigem Gelande ziehen,
denken Sie daran, pro 1.000 Hohenmeter 10 % des
Gespanngewichts von der maximalen Anhangelast
abzuziehen.

BAusriistung fir Anhangerbetrieb und Zubehor

Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Ausristung
ordnungsgemal eingebaut und gewartet ist, und dass sie
den Vorschriften des Landes entspricht, in dem Sie fahren.

Informieren Sie sich beim Hersteller des Anhéangers tber
Einbau und Einstellung der Ausristung.

Bei unsachgemaBem Einbau und Einstellfehlern kénnen
elektrische Komponenten, Handling, Fahrstabilitdt und
Bremsleistung des Fahrzeugs beeintrachtigt sein.

Wenden Sie sich an Ihre Anhanger-Verkaufsniederlassung
oder -Vermietung, wenn sonstige Ausriistungsgegenstande
fir den Anhangerbetrieb empfohlen oder benétigt werden.

Die Beleuchtung und Verkabelung von Anhédngern ist je nach
Typ und Marke unterschiedlich. Wird ein Anschluss benétigt,
sollte dieser nur von einem qualifizierten Mechaniker
eingebaut werden.
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P> Anhédngerbetrieb P> Vorbereitung fir den Anhangerbetrieb

B Anhéngerleuchte

Anhangerleuchten und -ausrtistung massen die Vorschriften erfullen, die in dem Land gelten,
in dem Sie fahren. Fragen Sie bei lhrer Anhanger-Verkaufsniederlassung oder -Vermietung
nach den Anforderungen fiir das Gebiet, in das Sie fahren mochten.

BIAnhangerleuchte

11 ,:|l_L

@ Ruckfahrlicht (hellgriin)

@ +B Anhanger (hellviolett/rot)
© Nebelschlussleuchte (braun)
O Klein (grau)

Wir empfehlen, dass Sie einen Honda-Kabelbaum und -Konverter von einem Handler einbauen

lassen. Sie sind fur Ihr Fahrzeug ausgelegt.

Die Beleuchtung und Verkabelung von Anhdngern ist je nach Typ und Marke unterschiedlich.
Wird ein Anschluss benétigt, sollte dieser nur von einem qualifizierten Mechaniker eingebaut

werden.

Der Steckverbinder der Anhangerbeleuchtung befindet sich
hinter der linken Seitenverkleidung im Gepackraum.

Wenn Sie planen, einen nicht von Honda stammenden
Anhéngerbeleuchtungskabelbaum und -konverter zu
verwenden, sollten Sie einen Handler nach dem richtigen
Steckverbinder und den richtigen Pins fragen.
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Anhanger-Stabilisierungsprogramm

Dieses System hilft bei der Stabilisierung eines Anhdngergespanns, wenn es heftig zu
schaukeln beginnt.

B Funktionsweise des Anhanger-Stabilisierungsprogramms

Wird das Anhdngergespann wahrend der Fahrt instabil, ermittelt das Anhanger-
Stabilisierungsprogramm die Ursache. Wenn die Instabilitat durch Schwingbewegungen des
Anhéangers verursacht wird und seine Bewegungen zunehmen, nimmt das System
Bremseingriffe vor oder drosselt die Leistungsabgabe, um die Fahrzeuggeschwindigkeit zu
verringern.

Sowohl die Bremsleuchten des Fahrzeugs als auch des Anhangers leuchten automatisch auf,
wenn Sie bremsen, um die Fahrzeuggeschwindigkeit zu senken.

BIAnhénger-Stabilisierungsprogramm

Das Anhénger-Stabilisierungsprogramm kann Instabilitaten
eines Anhangergespanns nicht unter allen Umstanden
verhindern. Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten,
unsachgeméaBe Anhédngerbeladung sowie plétzliche Lenk-
und Bremsmandver, damit der Anhanger nicht instabil wird.
Wenn sich der Anhanger zu stark aufschaukelt, kann das
System nicht mehr effektiv gegensteuern, sodass Sie
maglicherweise die Kontrolle tber das Fahrzeug verlieren.
Dadurch kann sich der Anhanger Uberschlagen oder er kann
beschadigt werden.

Sicheres Fahren mit Anhanger S. 420

Der Anhanger kann durch folgende Einflisse instabil
werden:

® Seitenwind

® Falsche Anhéngelast

® Uberhshte Geschwindigkeit

Beim Betrieb des Anhédnger-Stabilisierungsprogramms blinkt
die VSA-Systemanzeige auf.
Funktionsweise des VSA-Systems S. 459
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Sicheres Fahren mit Anhanger

B Wichtige Informationen vor dem Anhangerbetrieb

® Der Anhanger muss korrekt gewartet werden und sich in gutem Zustand befinden.
o Stellen Sie sicher, dass alle Gewichte und Lasten im Fahrzeug und Anhanger den
vorgegebenen Spezifikationen entsprechen.
Maximale Anhéngelast S. 416
® Bringen Sie die Anhangerkupplung, Sicherheitsketten und andere erforderliche
Komponenten sicher am Anhanger an.
® Verstauen Sie alles im und am Anhanger, sodass wéhrend der Fahrt keine Gegenstande
herumgeschleudert werden.
® Priifen Sie, ob die Leuchten und Bremsen des Anhangers korrekt funktionieren.
e Prifen Sie den Luftdruck der Anhangerreifen einschlieBlich Ersatzrad.
® Prifen Sie, ob Vorschriften betreffend die Hochstgeschwindigkeit oder
Fahrbeschrankungen fir Fahrzeuge mit Anhanger bestehen. Wenn Sie in verschiedenen
Landern unterwegs sind, priifen Sie die Anforderungen der jeweiligen Lander, bevor Sie
losfahren, da Vorschriften unterschiedlich sein kénnen.
® Schalten Sie die Einparkhilfe hinten aus.
Einparkhilfe Ein und Aus S. 600
® Schalten Sie den Bremsassistenten und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab
0 km/h (Low Speed Braking Control) aus. Sie konnte aktiviert werden, wenn der Anhanger
als Hindernis erkannt wird.
Ein- und Ausschalten des Systems S. 496

B Geschwindigkeiten und Schaltpositionen beim Anhdngerbetrieb

® Fahren Sie langsamer als gewohnt.

® Beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen fiir Fahrzeuge mit Anhédnger.

* Verwenden Sie die Position [D], wenn Sie einen Anhanger fur die Fahrt auf ebenen StraBen
anhangen.

BXSicheres Fahren mit Anhanger

Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist mit Anhanger auf 100 km/h
begrenzt.

Parken

Legen Sie zusatzlich zu den normalen
Sicherheitsvorkehrungen Unterlegkeile an jedem Rad des
Anhéangers unter.

Denken Sie daran, den Anhanger abzukuppeln, bevor Sie
einen platten Reifen wechseln. Fragen Sie den
Anhangerhandler oder die Vermietungsagentur, wo und wie
das Reserverad des Anhangers verstaut werden muss.

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie bergauf nur weniger als 12 %
Steigung fahren. Halten Sie sich an die Empfehlungen des
Anhanger-Verbands beziglich geeigneter Stralen.

Windboen, die von vorbeifahrenden, groBen Fahrzeugen
erzeugt werden, kénnen lhren Anhdnger zum Schwanken
bringen; halten Sie eine konstante Geschwindigkeit ein und
fahren Sie geradeaus.

Fahren Sie immer langsam, und lassen Sie sich bei der
Ruckwartsfahrt von einer anderen Person einweisen.

B Geschwindigkeiten und Schaltpositionen beim Anhangerbetrieb

Mit einem Anhédnger mit festen Seitenwénden (z. B.
Wohnwagen) dirfen Sie maximal 88 km/h fahren. Bei
hoheren Geschwindigkeiten kann der Anhanger ins
Schlingern geraten oder das Handling des Fahrzeugs
beeintrachtigen.
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M Kurvenfahren und Bremsen

® Schlagen Sie langsamer ein und achten Sie auf einen gréBeren Einschlagwinkel als
gewohnt.

® Beachten Sie die langere Bremsdauer und den ldngeren Bremsweg.

® Bremsen Sie nicht unvermittelt und vermeiden Sie plotzliche Lenkbewegungen.

M Fahren in hiigeligem Gebiet

® Wenn die Meldung (weiB) Motortemperaturgrenze fast erreicht. Starke
Beschleunigung und hohe Geschwindigkeit vermeiden. auf dem Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt wird, schalten Sie die Klimaautomatik aus und verringern die
Geschwindigkeit.
Wenn die Meldung (rot) Motortemperatur zu hoch. Nicht fahren. Motor abkiihlen
lassen. auf dem Fahrer-Informationsdisplay angezeigt wird, fahren Sie zur Kiihlung des
Motors vorsichtig an den Fahrbahnrand.
Wenn die Meldung [«giie-| Antriebsystemtemperatur hoch. Leistung eventuell
reduziert. auf dem Fahrer-Informationsdisplay angezeigt wird, fahren Sie zur Khlung des
Stromversorgungssystems vorsichtig an den Fahrbahnrand.
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Richtlinien fur Gelandefahrten

Allgemeine Informationen

Ihr Fahrzeug wurde in erster Linie fir den Einsatz auf Asphalt entwickelt, jedoch erméglicht die
hohere Bodenfreiheit es Ihnen, gelegentlich auf unbefestigten StraBBen zu fahren. Es ist nicht
fur Fahrten durch die Wildnis oder andere anspruchsvolle Off-Road-Aktivitdten konzipiert.

Wenn Sie sich entscheiden, auf unbefestigten StraBBen zu fahren, werden Sie feststellen, dass
es etwas andere Fahrkinste erfordert und dass sich Ihr Fahrzeug etwas anders verhélt als auf
Asphalt. Beachten Sie die VorsichtsmaBnahmen und Tipps in diesem Abschnitt und machen Sie
sich mit dem Fahrzeug vertraut, bevor Sie die StraBe verlassen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Um Kontrollverlust oder Uberschlag zu vermeiden, beachten Sie die folgenden

VorsichtsmaBnahmen und Empfehlungen:

® Bewahren Sie Ihr Gepack immer ordnungsgemaf auf und achten Sie darauf, die Gepacklast
nicht zu Gberschreiten.

Beladungsgrenze S. 415

® Sorgen Sie daflr, dass Sie und lhre Mitfahrer bei Fahrten immer den Sicherheitsgurt
angelegt haben.

® Halten Sie Ihre Geschwindigkeit niedrig und fahren Sie nie schneller, als es die Bedingungen
erlauben.

® Esliegt an lhnen, die Situation kontinuierlich zu bewerten und innerhalb der Grenzen zu
fahren.

BIRichtlinien fir Gelandefahrten

AWARNUNG

Ein unsachgemaéBer Betrieb dieses Fahrzeugs auf
oder auB3erhalb der StraB3e kann zu einem Unfall
oder Uberschlag fithren, bei dem Sie und lhre
Mitfahrer schwer verletzt oder getotet werden
kénnen.

® Befolgen Sie alle Anweisungen und Richtlinien
in diesem Fahrerhandbuch.

® Halten Sie lhre Geschwindigkeit niedrig und
fahren Sie nicht schneller, als es die
Bedingungen erlauben.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht richtig bedienen, kann es zu
einem Unfall oder einem Uberschlag kommen.
Wichtige Informationen zum
Fahrverhalten s. 44
Sicherheitshinweise fiir die Fahrt s. 427
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Probleme vermeiden

Uberpriifen Sie den Fahrzeugzustand vor dem Einsatz auf unbefestigten Wegen und
stellen Sie sicher, dass alle planmaBigen Wartungen durchgefthrt wurden. Achten Sie
besonders auf den Zustand der Reifen und priifen Sie den Reifendruck.

Denken Sie stets daran, dass die gewdhlte Strecke Hindernisse (z. B. zu steiles oder
unwegsames Geldnde) enthalten kann und dass sowohl Sie als auch das Fahrzeug an Grenzen
stoBen kénnen (z. B. beztiglich Fahrkénnen, Traktion, Stabilitat oder Leistung). Die Missachtung
dieser Grenzen kann Sie und Ihre Mitfahrer schnell in Gefahrensituationen bringen.
Beschleunigungs- und Bremsvorgange sollten langsam und mit Gefuhl erfolgen. Wenn
Sie zu schnell anfahren oder zu stark bremsen, kann dies zu einem Traktionsverlust fihren,
wodurch Sie die Kontrolle verlieren kénnen.

Das Umfahren von Hindernissen und Ger6ll auf der Strecke verringert das Risiko von
Uberschlagen oder Schaden an Fahrwerksteilen und sonstigen Fahrzeugkomponenten.
Das Befahren von Gefallstrecken erhoht insbesondere bei zu steilem Gefélle das
Uberschlagrisiko. Gefallstrecken lassen sich am sichersten in Geradeausrichtung bergauf
oder bergab bewaltigen. Wenn Sie den Zustand der Gefallstrecke oder eventuell
vorhandene Hindernisse nur ungenau einschatzen kénnen, gehen Sie die Strecke vorher zu
FuB ab. Wenn Sie Zweifel daran haben, dass das Gefalle sicher bewaltigt werden kann,
sollten Sie es nicht befahren. Wahlen Sie in diesem Fall eine andere Route. Wenn Sie an
einer Steigung nicht weiterkommen, wenden Sie niemals das Fahrzeug. Lassen Sie das
Fahrzeug auf derselben Route langsam zurickrollen.

Uberqueren von Gewaissern: Vermeiden Sie Fahrten durch tiefes Wasser. Wenn Sie auf
Ihrer Route auf Wasser stoBen (z. B. einen kleinen Bach oder eine groBe Pfltze), sollten Sie
diese sorgfaltig priifen, bevor Sie weiterfahren. Stellen Sie sicher, dass das Wasser flach ist,
langsam flieBt und festen Boden darunter hat. Wenn Sie sich Uber die Tiefe oder die
Bodenbeschaffenheit nicht im Klaren sind, kehren Sie um und suchen Sie eine andere
Route. Das Fahren durch tiefes Wasser kann Ihr Fahrzeug beschadigen. Beim Fahren in
Wasser, das etwa die Halfte der Reifenhohe erreicht, kann Wasser in das Getriebe und das
Differenzial gelangen, wodurch das Schmiermittel verdinnt wird und es zu einem Ausfall
kommen kann. AuBerdem kann es das Fett aus den Radlagern auswaschen.

Wenn Sie sich festgefahren haben, fahren Sie vorsichtig in jene Richtung, bei der das
Fahrzeug am wahrscheinlichsten wieder freikommt. Lassen Sie die Reifen nicht
durchdrehen, da dies die Dinge nur verschlimmert und das Getriebe beschadigen kann.
Wenn Sie sich nicht befreien kénnen, muss lhr Fahrzeug abgeschleppt werden. Fir diesen
Zweck sind vordere und hintere Abschlepphaken vorgesehen.
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@ schalter fur die elektrische
Feststellbremse
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1. Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse
betétigt ist.

P> Die Feststellbremsen- und
Bremsanlagenanzeige (rot) leuchtet beim
Ziehen des Schalters fur die elektrische
Feststellbremse 30 Sekunden lang auf.

2. Das Bremspedal betatigen.

BEinschalten der Stromversorgung

Betatigen Sie beim Einschalten des Stromversorgungssystems
das Bremspedal.

Der Motor lasst sich bei kalteren Temperaturen und in
dunnerer Luft bei Hohen von Gber 2.400 m schwerer starten.

Um das Stromversorgungssystem bei kélteren Temperaturen
zu starten, schalten Sie alle elektrischen Stromverbraucher,
wie z. B. Leuchten, Klimaautomatik und
Heckscheibenheizung aus, um die 12-Volt-Batterie zu

entlasten.

Falls die Auspuffanlage nicht normal klingt oder Sie Abgase
im Innenraum des Fahrzeugs riechen konnen, lassen Sie Ihr
Fahrzeug von einem Handler prufen. Maglicherweise liegt
eine Stérung des Motors oder der Auspuffanlage vor.



PP Wahrend der Fahrt»Einschalten der Stromversorgung

A a\©
(1) -Anzeige (Ready)

3. Dricken Sie die POWER-Taste, ohne das
Gaspedal zu betdtigen, aber wahrend Sie das
Bremspedal betétigen.

4. Uberprfen Sie die [#=®]-Anzeige (Ready).

P> Treten Sie das Bremspedal weiterhin durch,
bis die —Anzeige aufleuchtet.

P Die —Anzeige leuchtet auf, wenn das
Stromversorgungssystem eingeschaltet ist
und Sie anfahren kénnen.

P Wenn die AuBentemperatur extrem niedrig
ist, kdnnen Sie erst fahren, wenn sich die
Bedingungen verbessert haben. In diesem Fall
leuchtet die -Anzeige nicht auf und auf
dem Fahrer-Informationsdisplay wird eine
Warnmeldung angezeigt.

Warnungs- und
Informationsmeldungen des Fahrer-
Informationsdisplays S. 138

FORTSETZUNG

BIEinschalten der Stromversorgung

Bringen Sie die schlissellose Fernbedienung nahe an die
POWER-Taste, wenn die Batterie in der schltssellosen
Fernbedienung schwach ist.
Wenn die Batterie der schliissellosen
Fernbedienung zu schwach ist S. 708

Das Stromversorgungssystem startet u. U. nicht, wenn die
schlussellose Fernbedienung starken Hochfrequenzwellen
ausgesetzt ist.

Halten Sie die POWER-Taste nicht gedriickt, um das
Stromversorgungssystem zu starten. Wenn das
Stromversorgungssystem nicht startet, warten Sie
mindestens 30 Sekunden lang, bevor Sie es erneut
versuchen.

Der Verbrennungsmotor lauft moglicherweise nicht, wenn
das Fahrzeug fahrbereit ist.
Sie kdnnen anfahren, wenn die [#2}-Anzeige aufleuchtet.
Wenn Sie die POWER-Taste driicken, wahrend das
Bremspedal bei leuchtender [#2]-Anzeige betétigt wird, wird
der Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS gestellt ist und Sie
konnen nicht anfahren.

Ready-Anzeige S. 122

Durch die Wegfahrsperre ist Ihr Fahrzeug vor Diebstahl
geschutzt.
Wird ein falsch kodierter Schliissel (oder ein anderes Geréat)

verwendet, wird das Stromversorgungssystem nicht aktiviert.

Wegfahrsperre s. 213

Wenn Sie den Betriebsmodus auf EIN stellen, kann der
Eindruck entstehen, dass sich das Bremspedal leicht absenkt.
Dies ist normal.
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PP Wahrend der FahrtP Einschalten der Stromversorgung

Il Startvorgang
1. Lassen Sie den rechten FuB auf dem Bremspedal und stellen Sie sicher, dass die [#=2}-
Anzeige leuchtet. Stellen Sie dann den Wahlhebel auf [D]. Wahlen Sie fiir die

Ruckwartsfahrt [R] aus.
2. Lassen Sie bei betéatigter Feststellbremse das Bremspedal los und driicken Sie vorsichtig auf

das Gaspedal.

P> Vergewissern Sie sich, dass die Feststelloremsen- und Bremsanlagenanzeige (rot) erlischt.

Feststellbremse S. 587
Falls die Getriebesystemanzeige zusammen mit der Warnmeldung blinkt

S.720

B Berganfahrhilfe
Die Berganfahrhilfe legt beim Anfahren an Steigungen kurzzeitig die Bremse an, damit das

Fahrzeug nicht ins Rollen kommt, wenn Sie den FuB vom Bremspedal auf das Gaspedal setzen.

Schalten Sie das Getriebe auf [D]. wenn Sie bergauf fahren, oder [R], wenn Sie bergab
fahren. Lassen Sie das Bremspedal los.

B Ausschalten des Stromversorgungssystems

Sie kénnen das Stromversorgungssystem abstellen, wenn das Fahrzeug vollstandig zum
Stillstand gekommen ist.
1. Betéatigen Sie das Bremspedal und stellen den Schalthebel auf @
P> Lassen Sie das Bremspedal erst los, wenn Sie sichergestellt haben, dass @ auf der
Schaltpositionsanzeige angezeigt wird.
2. Drlcken Sie die POWER-Taste.

BStartvorgang

Die Feststellbremse kénnen Sie auch durch Driicken auf den
Schalter fur die elektrische Feststellbremse I6sen, wahrend
Sie gleichzeitig das Bremspedal treten. Wenn Ihr Fahrzeug in
Fahrtrichtung bergab zeigt, lasst es sich weicher anfahren,
indem Sie statt auf das Gaspedal zu treten besser manuell
den Schalter fur die elektrische Feststellbremse betatigen, um
die Feststellbremse zu 16sen.

Da es sich um ein Hybridfahrzeug handelt, machen sich
maoglicherweise keine Gerausche und Vibrationen vom
Verbrennungsmotor bemerkbar, obwohl das Fahrzeug
fahrbereit ist. AuBerdem werden Sie nicht darauf
aufmerksam gemacht, dass Sie anfahren kénnen.
Vergewissern Sie sich, dass die [#2]-Anzeige leuchtet, bevor
Sie anfahren.

BIBerganfahrhilfe

Die Berganfahrhilfe kann u. U. nicht verhindern, dass das
Fahrzeug an einem sehr steilen oder rutschigen Hang bergab
rollt. Sie funktioniert u. U. nicht bei geringen Steigungen.

Die Berganfahrhilfe ist kein Ersatz fur die Feststellbremse.

Die Berganfahrhilfe ist auch dann funktionsbereit, wenn das
VSA abgeschaltet ist.
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Sicherheitshinweise flr die Fahrt

B SUV-Fahranweisungen

Nutzfahrzeuge haben eine deutlich héhere Uberschlaggefahr als andere Fahrzeugtypen. So

verhindern Sie Uberschlége oder Kontrollverlust:

® Fahren Sie Kurven mit langsameren Geschwindigkeiten als mit einem Pkw.

® Vermeiden Sie scharfes Abbiegen und plétzliche Lenkmandver, wo immer es moglich ist.

® Nehmen Sie keine Veranderungen am Fahrzeug vor, die zu einem héheren Schwerpunkt
fuhren.

® Transportieren Sie kein schweres Gepack auf dem Dach.

M Bei Nebel

Wenn es neblig ist, wird die Sicht schlecht. Schalten Sie auch wahrend des Tages das
Abblendlicht ein, wenn Sie fahren. Fahren Sie langsamer und verwenden Sie die Mittellinie der
Fahrbahn, Leitplanken und das Rucklicht des Fahrzeugs vor Ihnen als Fahrhilfe.

M Bei starkem Wind

Halten Sie das Lenkrad fest, wenn ein starker Seitenwind das Fahrzeug wahrend der Fahrt
abtreibt. Bremsen Sie das Fahrzeug langsam ab und halten Sie es in der StraBenmitte. Nehmen
Sie sich vor Windbden in Acht, besonders wenn das Fahrzeug einen Tunnel verlasst, Gber eine
Briicke oder an einem Flussufer entlang fahrt, eine freie Flache wie einen Steinbruch Gberquert
und an einem groB3en Lastwagen vorbeifahrt.

FORTSETZUNG

MSicherheitshinweise fiir die Fahrt

VORSICHT: Fahren Sie nicht dort auf der StraBe, wo tiefe
Pfutzen sind. Das Fahren durch tiefes Wasser beschadigt den

Motor und die Elektrik und fihrt zum Ausfall des Fahrzeugs.

Wahlen Sie keine Umschalttaste, wahrend Sie das Gaspedal
driicken. Sie kénnten hierdurch das Getriebe beschadigen.

Wenn das Lenkrad wiederholt extrem langsam gedreht wird
oder langere Zeit ganz nach links oder rechts eingeschlagen
gehalten wird, erwarmt sich die elektrische Servolenkung
(EPS). Das System aktiviert dann einen Schutzmodus mit
verringerter Leistung. Die Lenkbetatigung wird in diesem Fall
zunehmend schwerer. Sobald das System abgekihlt ist, steht
wieder die volle Leistung des EPS zur Verfugung.

Ein haufiger Betrieb unter diesen Bedingungen kann zu einer
Beschadigung des Systems fuhren.

Wenn der Betriebsmodus wéhrend der Fahrt auf ZUBEHOR
gestellt wird, schaltet der Verbrennungsmotor ab. In diesem
Fall ist keine Lenkhilfe oder Bremskraftunterstiitzung mehr
vorhanden, sodass sich das Fahrzeug nur noch schwer
steuern Iasst.

Wihlen Sie wahrend der Fahrt nicht [N], da hierdurch die
regenerative Brems- und die Beschleunigungswirkung
beeintrachtigt wird.
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»»Wahrend der Fahrt P> Sicherheitshinweise fir die Fahrt

M Bei Regen

Wenn es regnet, ist die StraBe rutschig. Vermeiden Sie starkes Bremsen, rasche
Beschleunigung und abrupte Lenkbewegungen und fahren Sie vorsichtiger. Es ist
wahrscheinlich, dass Aquaplaning auftritt, wenn Sie auf einer StraBe mit Spurrillen und Pfitzen
fahren. Fahren Sie nicht in tiefem Wasser oder auf Gberfluteten StraBen. Hierbei kann der
Motor oder Antriebsstrang beschadigt oder der Ausfall elektrischer Komponenten verursacht

werden.

M Sonstige Sicherheitshinweise

Schlagt etwas heftig von unten gegen das Fahrzeug, halten Sie an einem sicheren Ort an.
Prufen Sie die Unterseite des Fahrzeugs auf Beschadigungen und Flussigkeitslecks.

B3Sicherheitshinweise fiir die Fahrt

Vermeiden Sie wéhrend der ersten 1.000 km plotzliches
Beschleunigen bzw. Vollgas, um Motor und Antriebsstrang
nicht zu beschadigen.

Vermeiden Sie starkes Bremsen auf den ersten 300 km nach
dem Kauf Ihres neuen Fahrzeugs oder nach einem Austausch
der Bremsbeldge oder Bremsscheiben, um ein
ordnungsgemaBes Einbremsen zu ermaglichen.

BISUV-Fahranweisungen

Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht richtig bedienen, kann es zu
einem Unfall oder einem Uberschlag kommen.
Wichtige Informationen zum
Fahrverhalten s. 44

BJBei Regen

Seien Sie bei Aquaplaning vorsichtig. Wenn Sie auf einer mit
Wasser bedeckten StraBe mit Gberhohter Geschwindigkeit
fahren, bildet sich eine Wasserschicht zwischen Reifen und
Fahrbahndecke. Wenn das passiert, kann das Fahrzeug nicht
auf Fahrerbefehle wie z. B. lenken oder bremsen reagieren.

Verzogern Sie langsam, indem Sie die Verzdégerungsrate mit
der Bremswippe erhohen. Bei rutschigen StraBenoberflachen
koénnen die Reifen durch plétzliches regeneratives Bremsen

rutschen.



P Wishrend der Fahrt» Getriebe

Getriebe

M Kriechneigung

Dieses Fahrzeug kriecht wie ein herkdmmliches benzinbetriebenes Fahrzeug mit
Automatikgetriebe.

Lassen Sie lhren FuB weiter auf dem Bremspedal, wenn das Fahrzeug zum Stillstand
gekommen ist.

M Kickdown

Wird das Gaspedal an einer Steigung schnell betatigt, reagiert das Fahrzeug méglicherweise

&hnlich wie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe, was zu unerwarteter Beschleunigung fuhrt.

Betatigen Sie das Gaspedal vorsichtig. Dies gilt besonders auf rutschigen bzw. glatten
Fahrbahnen und in Kurven.
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> Wahrend der Fahrt »-Schalten

Schalten

Passen Sie die Schaltposition an lhre Fahrbedurfnisse an.

B Umschalttastenpositionen

‘ )

\ N
b

\\\\' %

[P] Parken
Wird zum Parken oder vor dem Starten oder
Abschalten des Motors verwendet.

[R] Riickwirts
Wird beim Ruckwartsfahren verwendet.

[N] Neutral
Das Getriebe ist nicht gesperrt.

@ Position Fahren/B
Jedes Mal, wenn Sie die |D/B]-Taste driicken, wechselt
der Modus zwischen Fahren und B-Position.

® Wird flr das normale Fahren verwendet.

® Die Bremswippe kann voribergehend verwendet
werden.

® Die Bremswippe kann bei eingeschaltetem
SPORT-Modus verwendet werden.

® Wird bei Fahrten auf langen Gefallen und zur
Verbesserung des regenerativen Bremsens
verwendet.

® Die Bremswippe kann verwendet werden.

MSchalten

AWARNUNG

Das Fahrzeug kann sich in Bewegung setzen,
wenn es zurickgelassen wird, ohne dass
sichergestellt ist, dass sich der Wahlhebel in
Parkposition befindet.

Rollende Fahrzeuge kénnen Unfélle
verursachen, die zu Verletzungen oder sogar
zum Tode fuhren.

Lassen Sie den FuB immer auf dem Bremspedal,
bis Sie sichergestellt haben, dass [P] auf der
Schaltpositionsanzeige angezeigt wird.

Ist der Ladezustand der Hochspannungsbatterie voll oder die
Temperatur der Hochspannungsbatterie niedrig, kann das
regenerative Bremsen weniger effektiv sein.

So werden Fehlfunktionen und eine unbeabsichtigte

Betatigung vermieden:

® Verschutten Sie keine Flussigkeiten auf die Umschalttasten
oder in deren Umgebung.

® Stellen Sie keine Objekte auf die Umschalttasten oder in
deren Umgebung ab oder lassen Sie diese darauf fallen.

® Erlauben Sie Fahrgésten oder Kindern nicht, die
Umschalttasten zu betatigen.

Der Warnton ertént und eine Meldung wird auf dem Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt, wenn Sie das Gaspedal in der
Getriebeschaltposition [N] betatigen.
Warnungs- und Informationsmeldungen
des Fahrer-Informationsdisplays S. 138
Schalten Sie das Getriebe bei betatigtem Bremspedal auf @

oder [R].



»pWahrend der FahrtPSchalten

M [P]-Taste (Parkstellung)

@ [P]-Taste

Die Schaltposition wechselt zu [P], wenn Sie die
@-Taste drucken, wahrend das Fahrzeug geparkt
und der Betriebsmodus eingeschaltet ist.

Die Anzeigen seitlich an der [P]-Taste leuchten auf.

FORTSETZUNG
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»pWahrend der FahrtPSchalten

B Schaltbetatigung

@ Sschaltpositionsanzeige
(Getriebesystemanzeige)

@ Bremswippenanzeige

@ Umschalttastenanzeige

[P]: Driicken Sie die [P]-Taste.
[R]: Driicken Sie die [R]-Taste zuriick.
[N]: Driicken Sie die [N]-Taste.

DB Driicken Sie die [D/B]-Taste.

Durch Drucken der Taste wechselt der Modus
zwischen Fahren und B-Position.

BSchaltbetdtigung

Bringen Sie das Fahrzeug vollstdndig zum Stillstand und
betatigen Sie das Bremspedal, bevor Sie von |§| in die
Position [R] und umgekehrt schalten.

Wird die Umschalttaste betatigt, bevor das Fahrzeug zum
Stillstand gekommen ist, konnen Getriebeschaden
entstehen.

Lassen Sie beim Andern der Schaltposition in [P] den FuB
immer auf dem Bremspedal, bis Sie sichergestellt haben, dass
[P] auf der Schaltpositionsanzeige angezeigt wird.

Uberpriifen Sie die Schaltposition anhand der
Schaltpositionsanzeige und der Umschalttastenanzeige,
bevor Sie eine Umschalttaste auswahlen.

Wenn die Anzeige der derzeit eingelegten Schaltposition
oder alle Schaltpositionsanzeigen gleichzeitig blinken, liegt
eine Stérung des Getriebes vor.

Vermeiden Sie plotzliche Beschleunigungen und lassen Sie
das Getriebe so bald wie moglich von einem Handler priifen.

Der Warnton ertdnt, sobald Sie auf @ wechseln.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

Beim Schalten bei extrem niedrigen Temperaturen (-30 °C)
kann sich die Anzeige der Schaltposition kurz verzogern.
Vergewissern Sie sich vor dem Anfahren stets, dass die
korrekte Schaltposition ausgewahlt ist.



> Wahrend der Fahrt»Schalten

B Beim Offnen der Fahrertiir
Wenn Sie unter folgenden Bedingungen die Fahrertlr 6ffnen, wechselt die Schaltposition
automatisch zu [P].

P> Wenn Sie die Schaltposition bei betédtigtem Bremspedal manuell von @ wechseln, kehrt
die Schaltposition automatisch zu @ zurtick, sobald Sie den FuB vom Bremspedal
nehmen.

® Das Fahrzeug steht bei Betriebsmodus auf EIN oder fahrt mit einer Geschwindigkeit von
2 km/h oder weniger.

* Das Getriebe befindet sich nicht in Position [P].

® Sie haben den Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite nicht angelegt.

B Beim Ausschalten des Betriebsmodus
Wenn Sie bei stehendem Fahrzeug das Stromversorgungssystem abstellen und das Getriebe
nicht in Position[ P] ist, wechselt die Schaltposition automatisch zu [P].

FORTSETZUNG

BIBeim Offnen der Fahrertiir

Obwohl das System darauf ausgelegt ist, unter den
beschriebenen Bedingungen die Schaltposition automatisch
auf @ zu wechseln, sollten Sie aus Sicherheitsgriinden
immer [P] wahlen, bevor Sie die Fahrertiir 6ffnen.
Halten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an.

Nach dem Anhalten s. 597

Wenn Sie mit dem Fahrzeug unter den beschriebenen
Bedingungen fahren machten, nachdem die Schaltposition
automatisch auf [P] gewechselt hat, schlieBen Sie die Tir,
legen Sie den Sicherheitsgurt an, betatigen Sie das
Bremspedal und wechseln Sie dann die Schaltposition.

Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, stellen Sie das
Stromversorgungssystem ab und verriegeln Sie die Turen.
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> Wahrend der Fahrt »-Schalten

BWenn das Getriebe in [N] bleiben soll

B Wenn das Getriebe in Position [N] bleiben soll (Autowaschanlagenmodus)

Bei eingeschaltetem Stromversorgungssystem:
1. Halten Sie das Bremspedal gedriickt.

Beachten Sie, dass das Getriebe moglicherweise nicht in
@—Position bleibt, wenn eine der folgenden Anzeigen

2. Wahlen Sie [N]. aufleuchtet:
3. Drucken Sie innerhalb von funf Sekunden die POWER-Taste. ® Stromversorgungssystemanzeige
Der Betriebsmodus wechselt zu ZUBEHOR und auf dem Fahrer-Informationsdisplay wird ® Getriebesystemanzeige _
® 12-Volt-Batterie-Ladesystemanzeige

eine Meldung angezeigt.
> Die Schaltposition bleibt auf [N], wenn der Betriebsmodus ZUBEHOR 15 Minuten

aktiviert ist; danach wechselt sie automatisch auf [P].

Der manuelle Wechsel auf [P] bricht den Modus ZUBEHOR ab. Die Anzeige [P] leuchtet auf
und der Betriebsmodus schaltet sich auf AUS.



p-pWahrend der FahrtPSchalten

B Beschrankungen bei der Auswabhl einer Schaltposition

Unter bestimmten Bedingungen, die zu einem Unfall fihren kénnten, kénnen Sie eine Schaltposition nicht auswahlen.

Wenn das Getriebe
in folgender 1. Unter folgenden Umsténden:
Position ist:

Das Bremspedal wird nicht betatigt.
Das Gaspedal wird betatigt.

Das Fahrzeug fahrt ohne betatigtes
Bremspedal mit geringer
Geschwindigkeit.

Das Fahrzeug fahrt mit betatigtem
Gaspedal mit geringer
Geschwindigkeit.

N D RS B B Das Fahrzeug fahrt vorwarts.

I oder M Das Fahrzeug fahrt riickwarts.

R N W D Rl B W Das Fahrzeug fahrt.
& oder @ Die [#=]-Anzeige ist nicht

eingeschaltet.

2. Wenn Sie versuchen, zu
Folgendem zu wechseln:

Andere Schaltposition

R]
[D] oder
[P]

Eine andere Schaltposition als
[P] oder

3. Die Schaltposition

bleibt in/wechselt zu:

Wechsel der
Schaltposition

Gehen Sie vom Gaspedal
und betédtigen Sie das
Bremspedal.

Parken Sie das Fahrzeug
an einer sicheren Stelle.

Stellen Sie sicher, dass die

nzeige aufleuchtet.
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Bremswippe

Wenn Sie das Gaspedal loslassen, kénnen Sie die Verzégerungsrate steuern, ohne die Hande
vom Lenkrad zu nehmen. Mit der sich am Lenkrad befindlichen Bremswippe kénnen Sie der

Reihe nach zwischen vier Verzégerungsstufen wechseln.
Wenn Sie bergab fahren, kénnen Sie die Bremswippe dazu verwenden, die Verzégerungsrate

beizubehalten, um einen sicheren Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und dem
vorausfahrenden Fahrzeug zu gewahrleisten.
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BIBremswippe

AVORSICHT

Eine schnelle Erh6hung der Verzégerungsrate
durch rasches Umschalten der Bremswippe kann
ein Rutschen der Reifen und somit einen Unfall
verursachen, bei dem Personen verletzt oder
getotet werden kénnen.

Halten Sie stets eine angemessene
Verzdégerungsrate ein.




PP Wahrend der FahrtP»Bremswippe

BIBremswippe

B Funktion der Bremswippe

In den folgenden Situationen &ndert sich die Stufe

maglicherweise nicht und das Stufensymbol blinkt selbst

dann, wenn Sie die Bremswippe heranziehen. Die

Verzdgerungsstufe kann sich in den folgenden Situationen

automatisch verringern oder die Verzégerung wird unter

folgenden Bedingungen ganz aufgehoben:

® Die Hochspannungsbatterie ist vollstandig aufgeladen
oder ihre Temperatur ist zu niedrig oder zu hoch.

® Die Fahrzeuggeschwindigkeit liegt auBerhalb des
Verzogerungsbereichs bei ausgeschaltetem SPORT-
Modus.

® Hybridsystemschutz ist erforderlich.

Der Wahlhebel fur die Bremswippe kann nicht verwendet
werden, wenn die adaptive Geschwindigkeitsregelung mit
Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) in Betrieb ist.

Bei Betatigung einer der beiden Seiten der Bremswippe
wahrend der Fahrt wird die adaptive
Geschwindigkeitsregelung mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)
automatisch abgebrochen.

.
© Bremswippenanzeige Wenn Sie gleichzeitig die rechte und die linke Bremswippe
. pp £ 9 heranziehen, andert sich die Verzogerungsstufe
@ Verzogerungsstufe maoglicherweise nicht.

© Bremswippe

FORTSETZUNG
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»»Wahrend der Fahrt» Bremswippe

B Wenn die Schaltposition auf [D] gestellt ist

Wenn Sie die Bremswippe heranziehen, erhoht sich die Verzégerungsrate vortibergehend, und
die Stufe wird auf dem Instrument angezeigt.

Die Bremswippe wird automatisch deaktiviert und die Anzeige flr die Bremswippe im
Instrument erlischt, wenn Sie mit konstanter Geschwindigkeit fahren oder bis kurz vor

Stillstand verlangsamen.

B Wenn die Schaltposition [D] ist und der Fahrmodus SPORT aktiviert ist

Wenn Sie den SPORT-Modus wahlen, erhoht sich die Geschwindigkeit der Verzégerung und
die Stufe wird zusammen mit M angezeigt.

Wenn Sie die Bremswippe deaktivieren mochten, schalten Sie den SPORT-Modus aus. Bei
einer Deaktivierung erlischt die Anzeige fur die Bremswippe im Instrument.

H In der Schaltposition
Bei Anderung der Schaltposition auf nimmt die Geschwindigkeit der Verzégerung zu und

die Stufe wird zusammen mit M angezeigt.
Wenn Sie die Bremswippe deaktivieren mochten, andern Sie die Schaltposition in @ und
verlassen Sie den SPORT-Modus. Bei einer Deaktivierung erlischt die Anzeige fur die

Bremswippe im Instrument.



»»Wahrend der Fahrt»Bremswippe

H Allgemeine Vorgdnge
Auswahl verschiedener Verzogerungsstufen:
® Ziehen Sie die —Seite der Bremswippe (rechts) heran, um die Verzégerungsstufe zu

verringern.
e Ziehen Sie die [—]-Seite der Bremswippe (links) heran, um die Verzégerungsstufe zu

erhéhen.
Jede Bedienung der Bremswippe fihrt zu einer

einstufigen Anderung der Verzdgerung.
P> Die Verzogerungsstufe andert sich
maglicherweise nicht, wenn Sie die
Bremswippe kontinuierlich heranziehen.

@ Verzogerungsstufe
® Verringern
© Erhohen
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> Wéhrend der Fahrt»Akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Dieses System warnt FuBganger, dass sich ein ausschlieBlich durch Strom betriebenes Fahrzeug
mit einer Geschwindigkeit von etwa 25 km/h oder weniger nahert.
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P-pWahrend der Fahrt»Fahrmodusschalter

Fahrmodusschalter
Driicken Sie auf den Fahrmodusschalter, um den entsprechenden Modus auszuwahlen. Auf BFahrmodusschalter
dem Fahrer-Informationsdisplay wird der ausgewahlte Modus angezeigt. Unter bestimmten Fahrbedingungen kann der Modus
maglicherweise nicht gewechselt werden.
B Auswihlen des Fahrmodus Bei einem Ausfall des Fahrzeugsystems \{wrd d.|e folgende
Meldung auch auf dem Fahrer-Informationsdisplay
< angezeigt und Sie kénnen keinen anderen Modus
auswahlen.
-
[)]
(%
=]
J

@ SPORT-Modus

© NORMAL-Modus

© ECON-Modus

@ SNOW-Modus

© DRIVE MODE-Schalter
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> \Wahrend der Fahrt»Fahrmodusschalter

B SPORT-Modus

SPORT

==

B NORMAL-Modus

NORMAL

==
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Sorgt fur ein schnelleres Ansprechen auf die
Eingaben des Fahrers.

Optimiert die Abstimmung zwischen Bedienbarkeit

und Komfort.



»-p>Wahrend der Fahrt»Fahrmodusschalter

B ECON-Modus

&5 ECON

B SNOW-Modus

BIECON-Modus

Ermaalicht kraftstoff des Fah Im ECON-Modus ist die Klimaautomatik weniger effektiv
rmoglic rartstorisparendes ranren. und das Fahrzeug beschleunigt langsamer.

BISNOW-Modus

Maximiert die Fahrzeugkontrolle auf ACHTUNG

schneebedeckten StraBen durch entsprechende Auch im SNOW-Modus kénnen Sie nicht in allen Situationen
Antriebsstrangeinstellungen. auf schneebedeckten oder vereisten StraBen fahren. Fur den

SNOW-Modus gelten gewisse Einschrankungen.
Wenn Sie auf schneebedeckten oder vereisten StraBen
fahren, verwenden Sie Winterreifen oder Schneeketten,
fahren Sie langsam und halten Sie ausreichenden Abstand zu
anderen Fahrzeugen.

Traktionshilfen bei Schnee s. 672

FORTSETZUNG
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»-p>Wahrend der Fahrt»Fahrmodusschalter

B Modus fiir den nachsten Start
Der Modus fur den nachsten Start wird gemaf3 der folgenden Tabelle gespeichert

Fur jede schlissellose Fernbedienung ist ein eigener Modus gespeichert.
Letzter Modus Né&chster Modus

SPORT, NORMAL oder SNOW NORMAL

ECON ECON
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P-»Wahrend der Fahrt»Bergabfahrassistent

Bergabfahrassistent

Wenn Sie Higel hinunterfahren, an denen die Motorbremse nicht ausreicht, um das Fahrzeug
zu verlangsamen, hilft dieses System, eine konstante Fahrzeuggeschwindigkeit beizubehalten,
ohne das Bremspedal betatigen zu mussen.

M Betriebsbedingungen Bergabfahrassistent

Das System arbeitet unter den folgenden Bedingungen.

® Fahren mit einer Geschwindigkeit von etwa 3-20 km/h.
® Bergabfahren.

® Gaspedal und Bremspedal werden nicht betatigt.

B Fahrer-Informationsdisplay

@ Der Betriebsstatus des Systems
® Griun: Aktiviert
® Weif3: Standby
@ Anzeige der Fahrzeuggeschwindigkeit
® \Wei3: Eingestellte Geschwindigkeit
® Grau: Aktuelle Geschwindigkeit
P> Blinkt, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit
Uber der Betriebsgeschwindigkeit liegt.
© Aktuelle Geschwindigkeit
O Betriebsbereich der eingestellten
Geschwindigkeit

FORTSETZUNG

BIBergabfahrassistent

AWARNUNG

Der Bergabfahrassistent kann nicht in jeder
Situation eine konstante
Fahrzeuggeschwindigkeit aufrechterhalten.

Bei der Fahrt an einem sehr steilen Hang oder
auf rutschigen Fahrbahnbeldgen kann das
Fahrzeug die Fahrzeuggeschwindigkeit
moglicherweise nicht halten und es kann zu
einem Unfall mit schweren Verletzungen oder
zum Tod kommen.

Da der Bergabfahrassistent nicht darauf
ausgelegt ist, die Grenzen der Fahrzeugleistung
zu erhéhen, muss der Fahrer stets den Zustand
der Fahrbahndecke beachten und sicher fahren.

Die Bremsleuchten leuchten automatisch auf, wahrend das
System in Betrieb ist.

Das System funktioniert moglicherweise nicht, wenn Sie eine
leichte Steigung hinunterfahren. Uberpriifen Sie den
Bergabfahrassistenten, um festzustellen, ob das System in
Betrieb ist.

Das System kann auch dann aktiviert werden, wenn Sie nicht
bergab fahren, z. B. wenn das Fahrzeug sich bei Fahrten tber
unebene Oberflachen neigt.

uaiye4 .
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»-»Wahrend der FahrtPBergabfahrassistent

M Bedienung des Bergabfahrassistenten

@ Bergabfahrassistent-Systemanzeige
@ [} Taste (Bergabfahrassistent)

B Einschalten des Systems
Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unter ca.
20 km/h liegt, drticken Sie die -Taste, um das
System einzuschalten.
P> Das System wechselt in den Standby-Modus
und die Anzeige fir den
Bergabfahrassistenten (weiB) leuchtet auf.

Wenn alle Arbeitsbedingungen erfullt sind, wird das
System aktiviert, und das Fahrzeug beginnt, die
Fahrzeuggeschwindigkeit beim Bergabfahren
beizubehalten.
P> Die Anzeige des Bergabfahrassistenten (griin)
leuchtet wahrend des Betriebs auf.

W Andern der eingestellten Geschwindigkeit
Betatigen Sie das Gaspedal oder das Bremspedal,
um die Fahrzeuggeschwindigkeit innerhalb des
Betriebsbereichs einzustellen. Die
Fahrzeuggeschwindigkeit, bei der Sie das Gaspedal
oder das Bremspedal loslassen, ist die eingestellte
Geschwindigkeit.

B Ausschalten des Systems
Driicken Sie zum Ausschalten des Systems die

ETaste.

BIBedienung des Bergabfahrassistenten

Wenn das System langere Zeit wiederholt verwendet wird,
konnen die Bremsen erhitzen, woraufhin das System
vortbergehend in den Standby-Modus schaltet.

Der Bergabfahrassistent wird bei jedem Ausschalten des
Stromversorgungssystems abgeschaltet, auch wenn es bei
der letzten Fahrt mit dem Fahrzeug eingeschaltet war.

Die Pedale kénnen vibrieren oder Sie héren das System
arbeiten, wenn es in Betrieb ist.

BJAusschalten des Systems

Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 60 km/h oder mehr
schaltet sich das System automatisch aus.



»pWahrend der Fahrt»Geschwindigkeitsbegrenzer

Geschwindigkeitsbegrenzer

Dieses System ermdglicht es Ihnen, eine Hochstgeschwindigkeit einzustellen, die nicht P Geschwindigkeitsbegrenzer

Uberschritten werden kann, auch dann nicht, wenn Sie das Gaspedal durchdrtcken.

Die Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzung kann zwischen ca. 30 km/h und 250 km/h AWARN U NG

eingestellt werden. Der Geschwindigkeitsbegrenzer weist
Einschrankungen auf.

Far die Anpassung der
Fahrzeuggeschwindigkeit, die Einhaltung der
Geschwindigkeitsbegrenzung und den sicheren
Betrieb des Fahrzeugs sind immer Sie selbst
verantwortlich.

AWARNUNG

Betatigen Sie das Gaspedal nicht mehr als nétig.
Behalten Sie je nach Fahrzeuggeschwindigkeit
eine angemessene Gaspedalstellung bei.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer hélt die eingestellte
Hochstgeschwindigkeit beim Bergabfahren maglicherweise
nicht, insbesondere wenn Sie das Fahrzeug schwer beladen

. / A/} ) haben oder einen Anhénger ziehen. Verlangsamen Sie die

. Fahrt in einem solchen Fall durch Betatigen des Bremspedals.
@ Modelle mit Honda SENSING
@ Modelle mit Honda SENSING 360 Wenn Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer nicht verwenden:
9 Driicken Sie die -Taste am Lenkrad. Schalten Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer aus, indem Sie
@ Wenn eine andere Anzeige aufleuchtet, driicken Sie zum Einschalten des die -Taste driicken.

Geschwindigkeitsbegrenzers die LIM-*1 oder —Taste*z.

© Die Geschwindigkeitsbegrenzeranzeige (weiB) leuchtet im Instrument. Der Geschwindigkeitsbegrenzer und die folgenden Systeme

kénnen nicht gleichzeitig eingesetzt werden.
-Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise
Control) mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung

Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist betriebsbereit.

*1: Modelle mit Honda SENSING

*2: Modelle mit Honda SENSING 360 LSF (Low Speed Follow)
-Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

FORTSETZUNG
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PP Wahrend der FahrtP»Geschwindigkeitsbegrenzer

M So wird die Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt

@ RES/+/SET/--Schalter

Nach oben oder unten
® Ein, wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer eingestellt ist.
© Geschwindigkeitsbegrenzeranzeige (griin)

® Betatigen Sie den RES/+/SET/--Schalter nach oben oder unten, wenn Sie die gewiinschte

Geschwindigkeit erreicht haben.
Sobald Sie den Schalter loslassen, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung fixiert und der
Geschwindigkeitsbegrenzer wird eingestellt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird
angezeigt.

® Sie konnen die zuvor eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung festlegen, indem Sie den
RES/+/SET/--Schalter nach oben drlicken.

B35S0 wird die Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt

Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung wahrend der Fahrt
auf weniger als 30 km/h eingestellt wird, wird diese auf
30 km/h eingestellt.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird auf die aktuelle
Geschwindigkeit eingestellt, falls diese hoher als die zuvor
eingestellte Hochstgeschwindigkeit ist, wenn Sie den RES/+/
SET/--Schalter nach oben drticken.

Sie kénnen die auf dem Fahrer-Informationsdisplay oder dem
Audio-/Informationsbildschirm angezeigte eingestellte
Geschwindigkeit von km/h auf mph umschalten und

umgekehrt.
Einheiten Geschwindigkeit/Abstand s. 177
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364



PP Wéhrend der FahrtPGeschwindigkeitsbegrenzer

M So wird die Geschwindigkeitsbegrenzung angepasst

Verringern oder erhéhen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung mit dem RES/+/SET/—-Schalter
am Lenkrad.

@ Geschwindigkeit erhéhen
® Geschwindigkeit verringern

® Beijedem Druck auf den RES/+/SET/--Schalter nach oben oder unten erhéht oder
verringert sich die Geschwindigkeitsbegrenzung um jeweils 1 km/h.

® \Wenn Sie den RES/+/SET/--Schalter gedruckt halten, erhoht oder verringert sich die
Geschwindigkeitsbegrenzung alle 0,5 Sekunden schrittweise um 10 km/h, bis die

Systemgrenze erreicht wurde.
® Das Fahrzeug beschleunigt oder verlangsamt, bis die eingestellte Geschwindigkeit erreicht

wurde.

FORTSETZUNG
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»pWahrend der FahrtP Geschwindigkeitsbegrenzer

W Zeitweises Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung
Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann tberschritten werden, indem Sie das Gaspedal

vollstandig durchdricken.
P> Die angezeigte Geschwindigkeitsgrenze blinkt.

P Der Warnton ertdnt, sobald die Geschwindigkeitsbegrenzung tberschritten wird.

uaiyeq .
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BZeitweises Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung

Der Warnton ertont, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit bei
vollstandig durchgedriicktem Gaspedal die eingestellte
Geschwindigkeitsbegrenzung tbersteigt.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer setzt wieder ein, sobald die
Fahrgeschwindigkeit die eingestellte
Geschwindigkeitsgrenze unterschreitet.



PP Waéhrend der FahrtPGeschwindigkeitsbegrenzer

B Aufheben B Aufheben
] L . Der Geschwindigkeitsbegrenzer wechselt zur adaptiven
Modelle mit Honda SENSING Um denlGeslchwmdlgkeltsbegrenzer aufzuheben, Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control) mit
gehen Sie wie folgt vor: Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
® Dricken Sie die CANCEL-Taste. Follow) bzw. zum inte|ligenten Geschwindigkeitsbegrenzer,
wenn die LIM-*" oder ﬁ-Taste*Z gedriickt wird.

* Driicken Sie die [®4 Taste.

® Drlicken Sie die LIM-"" oder —Taste*z. Wiederaufnehmen der zuvor eingestellten Geschwindigkeit:
Driicken Sie die CANCEL-Taste, um die zuvor eingestellte
Geschwindigkeit (grau) anzuzeigen, und drticken Sie den
RES/+/SET/--Schalter nach oben, um die zuvor eingestellte
Geschwindigkeit wieder aufzunehmen.
Wenn Sie mit einer Geschwindigkeit fahren, die hoher als die zuvor
eingestellte Geschwindigkeit (grau) ist, wird der
Geschwindigkeitsbegrenzer durch Driicken des RES/+/SET/--
Schalters nach oben auf die aktuelle Geschwindigkeit eingestellt.
Wenn Sie den RES/+/SET/--Schalter nach oben drticken,
aber keine zuvor eingestellte Geschwindigkeit (grau)
angezeigt wird, wird die Geschwindigkeit auf die aktuelle
Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs eingestellt.

uaiye4 .

(1) —Taste

@ CANCEL-Taste
© LIM-"" oder -Taste*z

@ Geschwindigkeitsbegrenzeranzeige
(weiB3)
@ Vorher eingestellte Geschwindigkeit

*1: Modelle mit Honda SENSING (grau)
*2: Modelle mit Honda SENSING 360
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PP Wahrend der FahrtP»Geschwindigkeitsbegrenzer

BAufheben

Falls ein Problem mit dem System vorliegt, wenn Sie den
Geschwindigkeitsbegrenzer verwenden, ertont der Warnton
und leuchtet OFF auf. Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird

ausgeschaltet.

@ Geschwindigkeitsbegrenzeranzeige
(weiB)



»pWahrend der FahrtPIntelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

Stellt automatisch die Geschwindigkeitsbegrenzung ein, die die Verkehrszeichenerkennung
(Traffic Sign Recognition) erkannt hat. Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit kann nicht
Uberschritten werden, selbst wenn das Gaspedal betatigt wird. Wenn Sie das Gaspedal ganz

durchdriicken, kann die Geschwindigkeitsbegrenzung tberschritten werden.
Verkehrszeichenerkennung S. 574

FORTSETZUNG

Rintelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

AWARNUNG

Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer
weist Einschrankungen auf. Wenn die
Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign
Recognition) nicht ordnungsgeman funktioniert
oder kein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild
vorhanden ist, kann der Sollwert des
intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzers tber
oder unter der zulassigen
Hochstgeschwindigkeit liegen oder das System
funktioniert nicht. Fir die Anpassung der
Geschwindigkeit, die Einhaltung der
Geschwindigkeitsbegrenzung und den sicheren
Betrieb des Fahrzeugs sind immer Sie selbst
verantwortlich.

Das Fahrzeug beschleunigt je nach Druck auf das Gaspedal,
bis es die von der Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign
Recognition) ermittelte Geschwindigkeit erreicht.
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PP Waéhrend der FahrtPIntelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

A

@ Modelle mit Honda SENSING

® Modelle mit Honda SENSING 360

© Driicken Sie die -Taste am Lenkrad.

@ Wenn eine andere Anzeige aufleuchtet, driicken Sie zum Einschalten des intelligenten
Geschwindigkeitsbegrenzers die LIM-"" oder m-Taste*z.

© Die Anzeige fiir den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer (weiB) leuchtet im
Instrument.
Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer ist betriebsbereit.

*1: Modelle mit Honda SENSING
*2: Modelle mit Honda SENSING 360

Bintelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

Das System ist so konzipiert, dass es Schilder erkennt, die den
Normen des Wiener Ubereinkommens entsprechen.
Moglicherweise kénnen nicht alle Schilder erkannt werden, daher
sollten Sie selbst stets auf die StraBenbeschilderung achten. Die
Verkehrszeichenerkennung funktioniert weder in allen Landern, die
Sie bereisen, noch in allen Situationen einwandfrei.
Verkehrszeichenerkennung s. 574

Wenn der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer auf die
falsche zulassige Hochstgeschwindigkeit eingestellt ist,
ftihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Aufheben

® Driicken Sie die CANCEL-Taste.

® Driicken Sie die —Taste.

® Driicken Sie die LIM-"" oder | oo -Taste 2.
Zeitweises Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung
® Driicken Sie das Gaspedal vollstandig durch.

Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer halt die
eingestellte Hochstgeschwindigkeit beim Bergabfahren
maoglicherweise nicht, insbesondere wenn Sie das Fahrzeug
schwer beladen haben oder einen Anhanger ziehen.
Verlangsamen Sie die Fahrt in einem solchen Fall durch
Betatigen des Bremspedals.

Wenn Sie den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer nicht

verwenden, schalten Sie ihn durch Driicken der —Taste aus.

Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer und die adaptive
Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control)
mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow) bzw. der Geschwindigkeitsbegrenzer kénnen
nicht gleichzeitig verwendet werden.



PP Waéhrend der FahrtPIntelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

M So wird die Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt

@ RES/+/SET/--Schalter
Nach oben oder unten

@ Leuchtet, wenn der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer auf die
Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt wird, die von der Verkehrszeichenerkennung
(Traffic Sign Recognition) erkannt wird.

© Anzeige des intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzers (griin)

® Sobald Sie den RES/+/SET/--Schalter loslassen, wird der intelligente
Geschwindigkeitsbegrenzer auf die von der Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign
Recognition) erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt. Die
Geschwindigkeitsbegrenzung wird angezeigt.

FORTSETZUNG

Blintelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

Verwenden Sie den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer
nicht in Gebieten mit anderen Einheiten als dessen
festgelegte Anzeigeeinheit.
Stellen Sie MaBeinheit der eingestellten
Fahrzeuggeschwindigkeit auf dieselbe Einheit ein wie in dem
Gebiet, in dem Sie fahren.
Einheiten Geschwindigkeit/Abstand s. 177
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

B350 wird die Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt

Wenn Sie den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer bei
einer von der Verkehrszeichenerkennung erkannten
zulassigen Geschwindigkeitsbegrenzung von weniger als
30 km/h einstellen, kann die Geschwindigkeitsbegrenzer-
Funktion voribergehend deaktiviert werden.

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit die von der
Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
erkannte zuldssige Hochstgeschwindigkeit Uberschreitet,
verlangsamt sich ihr Fahrzeug allmahlich auf die zuldssige
Hochstgeschwindigkeit oder darunter. Verlangsamen Sie die
Fahrt bei Bedarf durch Betatigen des Bremspedals.
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»pWahrend der FahrtPIntelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

B Wenn die Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition) das neue

Geschwindigkeitsbegrenzungsschild erkennt.
Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer wird auf die neue Geschwindigkeitsbegrenzung

eingestellt, die von der Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition) erkannt wird.

LIM

H Die Geschwindigkeitsbegrenzer-Funktion kann in folgenden Fallen auch
voriibergehend deaktiviert werden, wenn auf dem Bildschirm der
Verkehrszeichenerkennung kein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild angezeigt wird:

® das Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung oder einer anderen Einschrankung festgestellt

uaiyeq .

wird.
® |hr Fahrzeug befahrt/verlasst eine Autobahn oder BundesstraB3e.

® Sie wenden an einer Kreuzung mit gesetztem Blinker und andern die Fahrtrichtung.
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B35S0 wird die Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt

Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer kann auch
vortbergehend deaktiviert werden, wenn die
Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition) nur
zusatzliche Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder erkennt.




PP \Wahrend der FahrtPIntelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

B Wenn die Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition) das
Geschwindigkeitsbegrenzungsschild erkennt, wahrend der intelligente
Geschwindigkeitsbegrenzer voriibergehend deaktiviert ist:

Die Geschwindigkeitsbegrenzer-Funktion wird automatisch wieder aktiviert.

DZeitweises Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung

M Zeitweises Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung
Der Warnton ertont, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit bei

Die Geschwindigkeitsgrenze kann durch vollstandiges Durchdriicken des Gaspedals vollstandig durchgedriicktem Gaspedal die eingestellte

Uberschritten werden. Geschwindigkeitsbegrenzung Gbersteigt.

P> Die angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung blinkt. - - . ‘
Der Warnton ertént, sobald die Geschwindigkeitsbegrenzung tberschritten wird. Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer setzt wieder ein,
sobald die Fahrgeschwindigkeit die eingestellte
Geschwindigkeitsbegrenzung unterschreitet.

FORTSETZUNG
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PP Waéhrend der FahrtPIntelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

M Aufheben

Modelle mit Honda SENSING

(1) —Taste

@ CANCEL-Taste
© LIM-"" oder -Taste*2

*1: Modelle mit Honda SENSING
*2: Modelle mit Honda SENSING 360

Um den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer
aufzuheben, gehen Sie wie folgt vor:
® Dricken Sie die CANCEL-Taste.

* Driicken Sie die [®4 Taste.
® Dricken Sie die LIM-"" oder -Taste*z.

B Aufheben

Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer wechselt zur
adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise
Control) mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow) bzw. zum Geschwindigkeitsbegrenzer,
wenn die LIM-"! oder | o3| Taste™ gedriickt wird.

Geschwindigkeitsbegrenzers (weif3)

Wenn bei der Verwendung des intelligenten
Geschwindigkeitsbegrenzers eine Stérung im System oder
der Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
vorliegt, ertont der Warnton und OFF wird angezeigt. Der
intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer wird ausgeschaltet.
Verkehrszeichenerkennung S. 574
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Fahrstabilitatshilfe (VSA)

Die VSA stabilisiert das Fahrzeug beim Abbiegen, wenn das Fahrzeug die Fahrtrichtung
schneller oder langsamer andert als beabsichtigt. AuBerdem verbessert sie die Traktion auf
rutschiger Fahrbahn. Dies erfolgt tiber die Regelung der Leistung von Verbrennungsmotor und
Elektromotor und eine selektive Betatigung der Bremsen.

B Funktionsweise des VSA-Systems

@ VSA-Systemanzeige

Bei aktiviertem VSA-System kann es vorkommen,
dass der Motor nicht auf das Gaspedal reagiert. Es
konnen auch Gerausche aus dem hydraulischen
Bremssystem horbar sein. AuBerdem blinkt die
Anzeige.

FORTSETZUNG

BFahrstabilitatshilfe (VSA)

Bei unterschiedlichen Reifentypen und -gréBen funktioniert das
VSA-System méglicherweise nicht korrekt. Stellen Sie sicher, dass
Reifen derselben GréBe und desselben Typs verwendet werden, und
dass die Luftdriicke korrekt eingestellt sind.

Wenn die VSA-Systemanzeige aufleuchtet und auch beim
Weiterfahren weiter leuchtet, kann am System eine Stérung
vorliegen. Auch wenn sich dies méglicherweise nicht auf das
normale Fahrverhalten auswirkt, lassen Sie das Fahrzeug
sofort von einem Handler prifen.

Die VSA kann die Stabilitat nicht in allen Fahrsituationen
verbessern und steuert nicht das gesamte Bremssystem. Eine
den Umstanden angepasste Fahrweise beim Fahren und
Abbiegen sowie ein ausreichender Sicherheitsabstand sind
trotzdem erforderlich.

Die Hauptfunktion des Stabilisierungsprogramms wird im
Allgemeinen als elektronische Stabilitatskontrolle (ESC)
bezeichnet. Das System umfasst auBerdem eine
Traktionskontrolle.

Die Anzeigen der Fahrstabilitatshilfe (VSA), der Bremsanlage
(orange), der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive
Cruise Control) mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow), des Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystems,
des Kollisionswarnsystems CMBS (Collision Mitigation Braking
System) mit aktivem Bremseingriffs, des Spurhalteassistenten RDM
(Road Departure Mitigation) und der Sicherheitsunterstitzung
leuchten moglicherweise orange und es wird eine Meldung auf dem
Instrument angezeigt, wenn Sie den Betriebsmodus nach dem
WiederanschlieBen der 12-Volt-Batterie einschalten.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.

Alle Anzeigen mussen erléschen. Wenn nicht alle erléschen,
lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.
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»p>Wahrend der FahrtP>Fahrstabilitatshilfe (VSA)

M VSA Ein und Aus

@ VSA OFF-Anzeige

Diese Taste befindet sich auf dem Bedienfeld an der
Fahrerseite. Um die VSA-Funktion teilweise ein-
oder auszuschalten, halten Sie die Taste gedriickt,
bis ein akustisches Signal ertont.

Ihr Fahrzeug weist ein normales Brems- und
Kurvenfahrverhalten auf, aber die
Traktionskontrolle ist weniger effektiv.

Um das System wieder zu aktivieren, driicken Sie die
[&)-Taste (VSA OFF), bis ein akustisches Signal
ertont.

Das VSA wird bei jedem Einschalten des
Stromversorgungssystems eingeschaltet, auch
wenn das System bei der letzten Fahrt deaktiviert
wurde.

BFahrstabilitatshilfe (VSA)

Unter bestimmten besonderen Umstanden, wie z. B. beim
Steckenbleiben im Schlamm oder bei Neuschnee, ist ein
Freikommen maoglicherweise einfacher, wenn das System
vortbergehend deaktiviert wird.

Wenn Sie die [8}Taste driicken, wird die Traktionskontrolle
weniger wirksam. Dadurch wird ein gréBerer Radschlupf bei
niedrigen Geschwindigkeiten erméglicht. Sie sollten nur bei
deaktiviertem VSA-System versuchen |hr Fahrzeug
freizukommen, wenn dies mit eingeschaltetem VSA-System
nicht moglich ist.

Stellen Sie direkt nach dem Freikommen sicher, dass das
elektronische Stabilitdtsprogramm wieder zugeschaltet wird.
Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug mit abgeschaltetem
VSA-System zu bewegen.

Wenn das VSA-System ausgeschaltet ist, ist auch das
Anhanger-Stabilisierungsprogramm ausgeschaltet.
Anhénger-Stabilisierungsprogramm S. 419

Maoglicherweise sind Motorgerausche aus dem
Verbrennungsmotorraum zu héren, wenn Systemprifungen
direkt nach dem Einschalten des Stromversorgungssystems
oder wahrend der Fahrt durchgefthrt werden. Dies ist
normal.



P-pWahrend der Fahrt»Handling-Assistent AHA (Agile Handling Assist)

Handling-Assistent AHA (Agile Handling Assist)

Bremst die Vorder- und Hinterrader nach Bedarf, wenn Sie das Lenkrad drehen
unterstUtzt die Stabilitat und Leistung des Fahrzeugs wahrend der Kurvenfahrt.

,und BIHandling-Assistent AHA (Agile Handling Assist)

Der Handling-Assistent kann die Stabilitat nicht in allen
Fahrsituationen verbessern. Eine den Umstanden angepasste
Fahrweise beim Fahren und Abbiegen sowie ein
ausreichender Sicherheitsabstand sind trotzdem erforderlich.

Wenn die VSA-Systemanzeige aufleuchtet und wéhrend der
Fahrt weiter leuchtet, wird der Handling-Assistent AHA nicht
aktiviert.

Bei aktiviertem Handling-Assistent ist aus dem Motorraum
u. U. ein Gerdusch zu horen. Dies ist normal.
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PP Wahrend der FahrtP>Echtzeit-AWD und intelligentes Steuerungssystem*

Echtzeit-AWD und intelligentes Steuerungssystem*

Ihr Fahrzeug ist mit dem AWD-System ausgestattet. Wenn das System einen Traktionsverlust
am Vorderrad erkennt, Ubertragt es automatisch etwas Kraft auf die Hinterrader. Dadurch
kénnen Sie die Traktion optimal nutzen und die Mobilitat erhéhen.

Sie mussen bei Beschleunigung, Lenkung und Bremsen weiterhin die gleiche Vorsicht walten
lassen wie bei einem Fahrzeug mit Zweiradantrieb.

Wenn alle vier Rader UbermaBig oft durchdrehen, sodass das AWD-System Uberhitzt, wird die
Motorleistung ausschlieBlich an die Vorderrader geleitet. Halten Sie an, bis das System

abgekuhlt ist.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BIEchtzeit-AWD und intelligentes Steuerungssystem *

Lassen Sie die Vorderreifen des Fahrzeugs nicht
kontinuierlich durchdrehen. Standiges Durchdrehen der
Vorderreifen kann zu Schaden am Getriebe oder am hinteren
Differenzial fuhren.

Bei unterschiedlichen Reifentypen und -gréBen funktioniert
das VSA-System moglicherweise nicht korrekt. Stellen Sie
sicher, dass Reifen derselben GroBe und desselben Typs
verwendet werden, und dass die Luftdriicke korrekt
eingestellt sind.

Reifen- und Radwechsel s. 670



P»-pWahrend der Fahrt®Druckverlust-Warnsystem

Druckverlust-Warnsystem

Wahrend der Fahrt Uberwacht das Druckverlust-Warnsystem bei diesem Fahrzeug nicht den
Druck in jedem einzelnen Reifen, sondern den Rollradius und die Rundlaufeigenschaften jedes
einzelnen Reifens, und ermittelt so, ob ein oder mehrere Reifen einen zu niedrigen Reifendruck
aufweist/aufweisen.

In diesem Fall leuchtet die Reifendruck-/
Druckverlust-Warnsystemanzeige auf und im
Instrument wird eine Meldung angezeigt.

ﬁ\

v A
0 Warnsystemanzeige fur geringen Reifendruck/Druckverlust

B Druckverlust-Warnsystem Kalibrierung

Die Kalibrierung des Druckverlust-Warnsystem muss jeweils ausgefihrt werden, wenn:
® Der Reifendruck bei einem oder mehreren Reifen verandert wurde.

® Die Reifen gewechselt wurden.

® Ein oder mehrere Reifen ersetzt wurden.

Vor der Kalibrierung des Druckverlust-Warnsystems:
® Bestimmen Sie den Reifendruck bei allen vier Radern im kalten Zustand.
Priifen der Reifen S. 668

Stellen Sie sicher, dass:

® das Fahrzeug steht.

e das Getriebe sich in der Position [P] befindet.
e der Betriebsmodus auf EIN eingestellt ist.

FORTSETZUNG

BIDruckverlust-Warnsystem

Bei niedriger Geschwindigkeit wird der Reifendruck nicht
vom System Uberwacht.

Bedingungen wie niedrige AuBentemperaturen oder
Hoéhenanderungen kénnen sich direkt auf den Reifendruck
auswirken, sodass die Reifendruck-/Druckverlust-
Warnsystemanzeige aufleuchtet.

Das Prufen und Erhohen des Reifendrucks:

® Bei warmem Wetter eingestellt, kann einen zu niedrigen
Reifendruck bei kalterem Wetter zur Folge haben.

® Bej kaltem Wetter eingestellt, kann einen zu hohen
Reifendruck bei warmerem Wetter zur Folge haben.

Bei erhohtem Reifendruck leuchtet die Anzeige des

Warnsystems fur geringen Reifendruck/Druckverlust nicht auf.

Bei gleichzeitiger Verwendung unterschiedlicher Reifentypen
und -gréBen funktioniert das Druckverlust-Warnsystem
maglicherweise nicht korrekt.
Stellen Sie sicher, dass dieselbe ReifengroBe und derselbe
Reifentyp verwendet werden.

Priifen und Warten der Reifen s. 668

Die Anzeigen der Fahrstabilitatshilfe (VSA), der Bremsanlage
(orange), der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive
Cruise Control) mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow), des Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystems,
des Kollisionswarnsystems CMBS (Collision Mitigation Braking
System) mit aktivem Bremseingriffs, des Spurhalteassistenten RDM
(Road Departure Mitigation) und der Sicherheitsunterstiitzung
leuchten moglicherweise orange und es wird eine Meldung auf dem
Instrument angezeigt, wenn Sie den Betriebsmodus nach dem
WiederanschlieBen der 12-Volt-Batterie einschalten.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.

Alle Anzeigen mussen erldschen. Wenn nicht alle erléschen,
lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.
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(2]
Kraftfluss  Bordcomputer
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% > Druckverlust-warnsystem

Abbrechen/Kalibrieren des
Reifendruckiiberwachungssystems (TPMS).

Abbrechen

Initialisieren

464

Vorgabe

Gehen Sie bei der Kalibrierung des Druckverlust-
Warnsystems wie folgt vor:
Grundlegender Betrieb S. 295
. Stellen Sie den Betriebsmodus auf EIN.
. Driicken Sie die -Taste.
. Wahlen Sie Fahrzeugeinstellungen.
. Wahlen Sie Druckverlust-Warnsystem aus.
. Wahlen Sie Initialisieren oder Abbrechen.

Uuuh WN=

® Wenn die Meldung Kalibrierung konnte nicht
gestartet werden angezeigt wird, wiederholen
Sie Schritt 5.

® Der Kalibrierungsprozess wird automatisch
abgeschlossen.

BIDruckverlust-Warnsystem

Die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige leuchtet

in den folgenden Situationen u. U. nur verzégert oder gar

nicht auf:

® Bei schneller Beschleunigung, schnellem Abbremsen oder
schnellen Bewegungen des Lenkrades.

® Beim Fahren auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.

® Beim Einsatz von Schneeketten.

Die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige kann in

folgenden Situationen aufleuchten:

® Bei schwerer und ungleichmaBiger Belastung der Reifen,
die sich vom Zustand bei der Kalibrierung unterscheidet,
wie beispielsweise beim Ziehen eines Anhangers.

® Beim Einsatz von Schneeketten.

BADruckverlust-Warnsystem Kalibrierung

Fur die Kalibrierung ist es erforderlich, fur ca. 30 Minuten mit
einer Geschwindigkeit von 40 bis 100 km/h zu fahren.
Wenn das Fahrzeug wahrend dieser Zeit bei eingeschaltetem
Betriebsmodus nicht innerhalb von 45 Sekunden bewegt wird,
leuchtet die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige
kurz auf. Dies ist normal und weist darauf hin, dass die
Kalibrierung noch nicht abgeschlossen ist.

Sollten Schneeketten montiert sein, mussen Sie diese vor der
Kalibrierung des Druckverlust-Warnsystems entfernen.

Sollte die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige
trotz ordnungsgemaB aufgepumpter, vorgeschriebener
Normalbereifung aufleuchten, lassen Sie Ihr Fahrzeug von
einem Handler prufen.

Wir empfehlen, die Reifen gegen Reifen der urspriinglich
montierten Marke, des gleichen Typs und derselben GroBe
zu tauschen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei
lhrem Handler.



»-pWahrend der Fahrt P Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information)

Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information)

Wenn das System Fahrzeuge erkennt, die sich von hinten in den benachbarten Spuren ndhemn,  BToter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information)

leuchtet die betreffende Anzeige auf und soll Ihnen als Hinweis bei einem beabsichtigten Wichtiger Sicherheitshinweis

Spurwechsel dienen. Wie alle Assistenzsysteme hat der Toter-Winkel-Assistent
Grenzen. Schauen Sie immer in die Innen- und AuBenspiegel,
und fuhren Sie den Schulterblick durch, bevor Sie die Spur
wechseln. Vertrauen Sie daher nicht nur auf den Toter-

B Funktionsweise des Systems

Das System wird aktiviert, wenn das Fahrzeug vorwdrts mit einer Geschwindigkeit von ca. 20 km/h Winkel-Assistenten, da so die Gefahr eines ZusammenstoBes
oder haher fahrt. besteht.
:le Lassen Sie das Fahrzeug in den folgenden Fallen von einem
Handler prufen:
-0 ® Die HeckstoBstange oder der Bereich um die

Radarsensoren herum ist stark beschadigt.

® Die Anzeigeleuchte leuchtet nicht auf, auch wenn ein
Fahrzeug in der Warnzone erkannt werden sollte.

® Die HeckstoBBstange oder Systemkomponenten mussen
repariert werden.

Damit der Toter-Winkel-Assistent ordnungsgemaf

funktioniert:

0 ® Halten Sie die HeckstoBstange und den Bereich um die
Radarsensoren herum stets sauber.

T i ® Decken Sie den Eckbereich der HeckstoBstange nicht mit

uaiye4 .

(5] (6 Aufklebern oder Etiketten ab.
@ Radarsensoren: an den Ecken unter der HeckstoBstange Modelle mit Honda SENSING
@ Warnzone 1 Wenn die HeckstoBstange oder eine der
© Warnzone 2 Systemkomponenten repariert wird, kehrt das System in die
Alarmbereich Warnzone 1 zurlck, bis es sich anpassen und auf die

@ Ca. 0,5 bis 3 m von der Fahrzeugseite entfernt. Btimrmes | e 2 e e,

© Ca. 3 m von der HeckstoBstange entfernt.
@ Ca. 3 ~ 25" oder 3 ~ 50"2m hinter der HeckstoBstange. (Je schneller sich das Fahrzeug
nahert, von desto weiter entfernt wird es erkannt.)

*1: Modelle mit Honda SENSING
*2: Modelle mit Honda SENSING 360

FORTSETZUNG 465
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»-»Wahrend der Fahrt P> Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information)

Modelle mit Honda SENSING

Die anfanglich eingestellte Warnzone ist die Warnzone 1. Im Laufe der Zeit, nachdem das
Fahrzeug auf geraden StraBen mit Verkehr und Gegenstanden am StraBenrand gefahren
wurde, passt das System die Warnzone an und erweitert sie (Warnzone 1 und 2).

B Wenn das System ein Fahrzeug erkennt

@ Leuchtet auf
® Blinkt

*1: Modelle mit Honda SENSING
*2: Modelle mit Honda SENSING 360

Anzeige Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot
Information)*'/Anzeige Kollisionswarnsystem mit
aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change
Collision Mitigation)™2: An beiden AuBenspiegeln.

Leuchtet auf, wenn:

® Ein Fahrzeug sich Ihnen von hinten nahert, um
Sie mit einer Geschwindigkeitsdifferenz von nicht
mehr als etwa 50 km/h zu tberholen.

® Sie an einem Fahrzeug mit einer
Geschwindigkeitsdifferenz von nicht mehr als
etwa 20" oder 14°2km/h vorbeifahren.

Blinkt und aktiviert den Warnton, wenn:
Sie mit dem Blinkerhebel ein Abbiegen in Richtung
des erkannten Fahrzeugs signalisieren, wahrend die
Systemwarnanzeige des Toter-Winkel-Assistenten
(Blind Spot Information)*'/Anzeige des
Kollisionswarnsystems mit aktivem Lenkeingriff bei
Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation)*?
eingeschaltet ist.

P> Der Warnton ertont dreimal.

BToter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information)

Modelle mit Honda SENSING

Das System stellt lediglich eine Komfortfunktion dar. Auch

wenn sich ein Objekt innerhalb der Warnzone befindet,

konnen folgende Situationen auftreten:

® Die Warnanzeige des Toter-Winkel-Assistenten leuchtet
nicht auf und auf dem Fahrer-Informationsdisplay wird die
Meldung Toter-Winkel-Assistent nicht verfiigbar
angezeigt.

® Die Warnanzeige des Toter-Winkel-Assistenten schaltet
sich auch dann ein, wenn die Meldung angezeigt wird.

Die Anzeigen der Fahrstabilitatshilfe (VSA), der Bremsanlage
(orange), der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC
(Adaptive Cruise Control) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow), des
Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystems, des
Kollisionswarnsystems CMBS (Collision Mitigation Braking
System) mit aktivem Bremseingriffs, des Spurhalteassistenten
RDM (Road Departure Mitigation) und der
Sicherheitsunterstitzung leuchten moglicherweise orange
und es wird eine Meldung auf dem Instrument angezeigt,
wenn Sie den Betriebsmodus nach dem WiederanschlieBen
der 12-Volt-Batterie einschalten.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.

Alle Anzeigen mussen erléschen. Wenn nicht alle erléschen,
lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.

Schalten Sie das System beim Ziehen eines Anhédngers aus.

Das System funktioniert aus folgenden Grinden

wahrscheinlich nicht ordnungsgemaB:

® Durch das zusétzliche Gewicht steht das Fahrzeug etwas
schrag und beeintrachtigt den Radarerfassungsbereich.

® Der Anhanger selbst kann von den Radarsensoren erfasst
werden, sodass die Warnanzeigen des Toter-Winkel-
Assistenten (Blind Spot Information) aufleuchten.
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M Toter-Winkel-Assistent Ein und Aus

Sie kénnen das System auf dem Fahrer-Informationsdisplay ein- bzw. ausschalten.
Umschalten des Displays S. 161
Sicherheitsanzeigen S. 175

Modelle mit Honda SENSING 360

Der Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information) ist aktiv, wenn das Kollisionswarnsystem
mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation) aktiviert ist.
Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change
Collision Mitigation) ein- und ausschalten S. 515

Der Toter-Winkel-Assistent bleibt bei jedem Einschalten des Stromversorgungssystems in der
zuvor ausgewadhlten Einstellung aktiviert oder deaktiviert.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

BToter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information)

Modelle mit Honda SENSING 360

Anweisungen zur richtigen Handhabung des
Kollisionswarnsystems mit aktivem Lenkeingriff bei
Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation) finden Sie
auf der folgenden Seite.
Kollisionswarnsystem mit aktivem
Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane
Change Collision Mitigation)* s. 513

Sie kénnen die Einstellung des Toter-Winkel-Assistenten
andern.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364
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P p>Wahrend der Fahrt» Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information)

B Bedingungen und Einschrankungen des Toter-Winkel-Assistenten

Die Anzeige des Toter-Winkel-Assistenten (Blind Spot Information)*'/die Anzeige des
Kollisionswarnsystems mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision
Mitigation)*? leuchtet unter den folgenden Bedingungen méglicherweise nicht auf:

Es besteht ein groBer Geschwindigkeitsunterschied zwischen lhrem Fahrzeug und dem
Fahrzeug in der benachbarten Fahrspur.

Ein Fahrzeug ist auf einem Seitenstreifen geparkt.

Ein Objekt, das von den Radarsensoren nicht erfasst wurde, nahert sich lhrem Fahrzeug
oder Uberholt es.

Beim Fahrzeug auf der benachbarten Spur handelt es sich um ein Motorrad oder ein
anderes kleines Fahrzeug.

Der Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information) funktioniert unter den folgenden
Bedingungen maglicherweise nicht ordnungsgeman:

Beim Wenden an einer Kreuzung.

Gegenstande (Planken, Pfosten, Baume usw.) werden erkannt.

Gegenstande, die Funkwellen nicht gut reflektieren, oder ein Motorrad in der Warnzone.
Fahren auf einer kurvenreichen StraBe.

Ein Fahrzeug, das von einer entfernten Spur zur benachbarten Spur wechselt.

Das System empfangt Signalstérungen, z. B. von Radarsensoren eines anderen Fahrzeugs
oder eine starke Funkwelle von einer Einrichtung in der Nahe.

Die HeckstoBstange oder der Bereich um die Radarsensoren herum ist mit Schmutz,
Schlamm, Schnee, Eis usw. bedeckt.

Die HeckstoBstange oder der Bereich um die Radarsensoren herum wurde beschadigt oder verformt.
Bei schlechtem Wetter (starker Regen, Schnee und Nebel).

Enges Abbiegen oder Fahrt auf einer holprigen StraBe, bei der sich das Fahrzeug zur Seite neigt.
Das Fahrzeug wird aufgrund von schwerem Gepéck im Gepackraum oder auf den
Rucksitzen geneigt.

Ein Gegenstand, wie z. B. ein Fahrradtrager, ist am Heck des Fahrzeugs befestigt.

® Beilangen Fahrten auf einer StraBe in einem verkehrslosen Gebiet, z. B. in einer Wste.

*1: Modelle mit Honda SENSING
*2: Modelle mit Honda SENSING 360
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Hochspannungsbatterie

Die Hochspannungsbatterie entladt sich allmahlich, selbst wenn das Fahrzeug nicht in
Gebrauch ist. Dies fuhrt zu einem niedrigen Batterieladezustand, wenn das Fahrzeug tber
einen langeren Zeitraum abgestellt wurde. Langere Zeitrdume bei niedrigem Ladezustand
verkirzen die Batterielebensdauer. Fahren Sie Ihr Fahrzeug spatestens alle drei Monate
mindestens 30 Minuten lang, um den Ladezustand der Batterie zu erhalten.

Extrem hohe Temperaturen kénnen die Lebensdauer der Batterie beeintrachtigen. Sie kénnen
diese Auswirkungen minimieren, indem Sie das Fahrzeug im Sommer stets im Schatten

abstellen.

BIHochspannungsbatterie

Achten Sie darauf, dass sich die Hochspannungsbatterie
nicht zu weit entladt. Wenn der Batterieladezustand fast bei
Null liegt, kann der Motor nicht mehr gestartet werden.
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»pWahrend der Fahrt» Toter-Winkel-Assistent mit Kameralberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch)

Toter-Winkel-Assistent mit Kameraiiberwachung
auf der Beifahrerseite (LaneWatch)

Der Toter-Winkel-Assistent mit Kameratberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch) ist ein
Assistenzsystem, das lhnen den hinteren Bereich auf der Beifahrerseite zur besseren Einsicht
auf dem Audio-/Informationsbildschirm anzeigt, wenn der Blinker auf der Beifahrerseite
betatigt wird.

@ Taste des Toter-Winkel-Assistenten
mit Kameralberwachung auf der
Beifahrerseite (LaneWatch)

Eine Kamera im AuBenspiegel auf der Beifahrerseite
Uberwacht diese Bereiche und erméglicht es thnen,
zusatzlich zu der Ublichen Sichtkontrolle und
Verwendung des Beifahrerspiegels nach anderen
Fahrzeugen Ausschau zu halten. Sie kénnen das
System fur Ihren Komfort auch wéhrend der Fahrt
eingeschaltet lassen.

Das System wird aktiviert, wenn Sie einen der

folgenden Schritte ausfthren:

® Die Taste des Toter-Winkel-Assistenten mit
Kameratberwachung auf der Beifahrerseite
(LaneWatch) driicken.

® Den Blinkerhebel in Richtung Beifahrerseite
bewegen.

Das System wird deaktiviert, wenn Sie die Taste des
Toter-Winkel-Assistenten mit Kameratberwachung
auf der Beifahrerseite (LaneWatch) erneut drlicken.

BToter-Winkel-Assistent mit Kameratberwachung auf der
Beifahrerseite (LaneWatch)

AWARNUNG

Es besteht hochste Unfallgefahr sowie schwere
Verletzungsgefahr mit Todesfolge, wenn man
sich nicht selbst visuell davon Uberzeugt, dass ein
Spurwechsel unbedenklich ist.

Verlassen Sie sich wahrend der Fahrt nicht ausschlieBlich
auf den Toter-Winkel-Assistenten mit
Kameratberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch).

Schauen Sie immer in die Innen- und
AuBenspiegel, und fuhren Sie den Schulterblick
durch, bevor Sie die Spur wechseln.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Wie alle Assistenzsysteme weist auch der Toter-Winkel-Assistent
mit Kameratberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch)
Einschrankungen auf. Wenn man sich zu sehr auf den Toter-
Winkel-Assistenten mit Kameratberwachung auf der
Beifahrerseite (LaneWatch) verlasst, besteht Kollisionsgefahr.

Die Funktion des Toter-Winkel-Assistenten mit Kameratberwachung
auf der Beifahrerseite (LaneWatch) kann durch Wetter, Beleuchtung
(einschlieBlich Scheinwerfer und niedrig stehender Sonne), Dunkelheit,
Kamerazustand und Beladung beeintréchtigt werden.

Folgende Bedingungen kénnen dafur sorgen, dass der Toter-

Winkel-Assistent mit KameraUberwachung auf der

Beifahrerseite (LaneWatch) den Verkehr im hinteren

Seitenbereich nicht wie gewiinscht anzeigt:

® Die Aufhdngung lhres Fahrzeugs wurde verandert,
wodurch sich die Hohe des Fahrzeugs gedndert hat.

® Der Reifendruck ist zu hoch oder zu niedrig.

® Die Reifen oder Rader weisen verschiedene GréBen und
Bauweisen auf.
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@ Audio-Informationsbildschirm

Das Display zur Anzeige der Beifahrerseite erscheint
auf dem Audio-/Informationsbildschirm.

B Anpassen der Einstellungen des Toter-Winkel-Assistenten mit

Kameraiiberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch)

Sie kdnnen die folgenden Elemente Uber den Audio-/Informationsbildschirm anpassen.

Mit Blinker anzeigen: Wahlt aus, ob der Monitor des Toter-Winkel-Assistenten mit
Kameratberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch) beim Betatigen des Blinkerhebels
eingeschaltet wird.

Anzeigedauer nach Blinkerabschaltung: Andert die verbleibende Anzeigedauer des
Toter-Winkel-Assistenten mit Kameratiberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch),
nachdem Sie den Blinkerhebel zurtickgezogen haben.

Referenzlinie anzeigen: Legt fest, ob die Referenzlinien auf dem Monitor des Toter-
Winkel-Assistenten mit KameraUberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch) angezeigt

Display: Passt die Display-Einstellungen an.
Benutzerdefinierte Funktionen S. 356

FORTSETZUNG

BIToter-Winkel-Assistent mit Kameralberwachung auf der
Beifahrerseite (LaneWatch)

Die Sicht der Kamera des Toter-Winkel-Assistenten mit
Kameratberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch) ist
eingeschrankt. Durch die besondere Linse sehen Objekte auf
dem Bildschirm etwas anders aus, als sie sind.

Das Bild des Toter-Winkel-Assistenten mit
Kameratberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch)
erscheint nicht, wenn sich das Getriebe in der Position [R]
befindet.

Voraussetzungen fur den einwandfreien Betrieb des Toter-

Winkel-Assistenten mit Kameralberwachung auf der

Beifahrerseite (LaneWatch):

® Die Kamera befindet sich im AuBenspiegel auf der
Beifahrerseite. Halten Sie diesen Bereich stets sauber.
Reinigen Sie die verschmutzte oder beschlagene
Kameralinse mit einem weichen, feuchten Tuch.

® Decken Sie die Kameralinse nicht mit Aufklebern oder
Etiketten ab.

® Ber(hren Sie die Kameralinse nicht.

uaiye4 .
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»-»Wahrend der Fahrt P> Toter-Winkel-Assistent mit Kameratiberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch)

M Referenzlinien

Drei auf dem Bildschirm angezeigte Linien kénnen
einen Eindruck davon vermitteln, wie weit sich die
Fahrzeuge bzw. Objekte auf dem Bildschirm von
Ihrem Fahrzeug entfernt befinden. Wenn sich ein
Objekt in der Nahe der Linie (1) (rot) befindet, wird
dadurch angezeigt, dass es sich nahe an Ihrem
Fahrzeug befindet, wahrend ein Objekt in der Nahe
der Linie (3) weiter entfernt ist.

BIReferenzlinien

Der Bereich um die Referenzlinie @ (rot) befindet sich sehr
nah an Ihrem Fahrzeug. Priifen Sie wie immer visuell, dass es
sicher ist, die Fahrspur zu wechseln.

Der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und den Linien @
@ und @ auf dem Bildschirm hangt von den
StraBenbedingungen und der Beladung des Fahrzeugs ab.
Die Referenzlinien auf dem Bildschirm kénnen beispielsweise
naher als die tatsachlichen Abstande erscheinen, wenn Ihr
Fahrzeug hinten schwerer beladen ist.

Wenden Sie sich in folgenden Fallen an einen Handler:

® Der AuBenspiegel auf der Beifahrerseite oder der
umliegende Bereich ist stark beschadigt, wodurch der
Kamerawinkel beeintrachtigt wird.

® Das Display des Toter-Winkel-Assistenten mit
Kameratberwachung auf der Beifahrerseite (LaneWatch)
wird Uberhaupt nicht angezeigt.
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Einstellen der Scheinwerferstreuung*

Ein Fahren mit Rechtslenker-Fahrzeugen bei Rechtsverkehr sowie mit Linkslenker-Fahrzeugen  BEinstellen der Scheinwerferstreuung *
bei Linksverkehr fuhrt dazu, dass Fahrer entgegenkommender Fahrzeuge geblendet werden. Achten Sie darauf, dass das Klebeband nicht falsch

Es muss entweder die Streuung der Scheinwerfer geandert oder Klebeband verwendet angebracht wird. Eine falsche Streuung der Scheinwerfer
entspricht unter Umstanden nicht den gesetzlichen
Anforderungen Ihres Landes. Weitere Informationen hierzu

erhalten Sie bei lhrem Handler.

werden.

uaiye4 .

@ 45 mm
® 49 mm
© 48 mm

1. Bereiten Sie zwei Stlick Klebeband vor, wie in der Abbildung dargestellt.
P Verwenden Sie lichtdichtes Klebeband, beispielsweise abdichtendes, wasserfestes Vinyl.
2. Bringen Sie das Klebeband wie dargestellt am Scheinwerferglas an.

* Nicht verfugbar fur alle Modelle 473
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Honda SENSING*/Honda SENSING 360"

Unterstltzt bei Funktionen wie Beschleunigen, Bremsen und Lenken, um die Belastung fur den
Fahrer zu verringern und Zusammenst®Be zu vermeiden oder deren Schwere zu verringern.

Honda SENSING/Honda SENSING 360 hat folgende Funktionen.

B Funktionen, die nicht mit einem Schalter aktiviert werden miissen:
® Praventives Fahrerassistenzsystem (CMBS) &2 S. 479

® Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed
Braking Control) B3 S. 493

Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation) B2 S. 505
Verkehrszeichenerkennung & S. 574

Fernlichtassistent* B3 S. 237

Adaptives Fernlicht* B3 S. 240

Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information) & S. 465

Einparkhilfe B S. 599

Ausparkassistent B S. 605

Aufmerksamkeitsassistent & S. 170

Modelle mit Honda SENSING 360

e Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)* & S. 499
® Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision
Mitigation)* B4 S. 513

B Funktionen, die mit einem Schalter aktiviert werden miissen:

® Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung
LSF (Low Speed Follow) B S. 520

® Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer &d S. 453

e Aktiver Spurhalteassistent (LKAS) B S. 547

® Stauassistent zur Spurhaltung & S. 559

Modelle mit Honda SENSING 360

® Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)* & S. 568

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BIHonda SENSING */Honda SENSING 360*

Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug vollstandig im
Stillstand befindet, bevor Sie das Stromversorgungssystem
einschalten. Wenn das Stromversorgungssystem in einer
Situation eingeschaltet wird, in der sich das Fahrzeug bewegt
(z. B. bei Verwendung einer Autodrehscheibe), werden
einige Funktionen maglicherweise nicht aktiviert.



P> Honda SENSING */Honda SENSING 360" p>

B Bedienschalter fiir adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise
Control) mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)/
aktiven Spurhalteassistent LKAS (Lane Keeping Assist System)/Stauassistent zur
Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist)/Spurwechselassistenten mit aktivem
Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)*

O[R«|Taste
Drucken Sie diese Taste, um den Standby-Modus
fur die adaptive Geschwindigkeitsregelung
(ACC) mit Stauassistent zu aktivieren.

- Oder drucken Sie diese Taste, um das System zu

S deaktivieren.

CANCEL

@ CANCEL-Taste

Druicken Sie diese Taste, um ACC mit
Stauassistent zu deaktivieren.

© LKAS-Taste
Driicken Sie diese Taste, um den Standby-Modus fir LKAS
und den Stauassistent zur Spurhaltung zu aktivieren.
Oder dricken Sie diese Taste, um diese Systeme
zu deaktivieren.

@ RES/+/SET/--Schalter
Driicken Sie den RES/+/SET/--Schalter, um die ACC mit
Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow) wiederaufzunehmen oder die
Fahrzeuggeschwindigkeit zu erhGhen.
Driicken Sie den RES/+/SET/--Schalter, um die ACC
mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow) einzustellen oder die
Fahrzeuggeschwindigkeit zu verringern.

© Abstandstaste
Driicken Sie die Taste, um den Sicherheitsabstand der
ACC mit Stauassistent zu &ndern.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG
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H Blinkerhebel
Betatigen Sie den Blinkerhebel, um den

Spurwechselassistenten mit aktivem Lenkeingriff
(Active Lane Change Assist) zu aktivieren.



PP Honda SENSING*/Honda SENSING 360 »

B Anzeige im Instrument

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Sie konnen den aktuellen Status der adaptiven
Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control)
mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow), des aktiven Spurhalteassistenten LKAS (Lane
Keeping Assist System), des Stauassistenten zur
Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) und des
Spurwechselassistenten mit aktivem Lenkeingriff (Active
Lane Change Assist)” ablesen.

@ Zeigt an, dass die ACC mit Stauassistent aktiviert
werden kann.

® Grin: Das System ist eingeschaltet.

® Weif: Das System ist im Standby-Modus.

® Orange: Es liegt ein Problem mit dem System vor.

@ Zeigt an, dass LKAS oder der Stauassistent zur
Spurhaltung aktiviert werden kann.

® Grin: Das System ist eingeschaltet.

® \Wei3: Das System ist im Standby-Modus.

® Orange: Es liegt ein Problem mit dem System vor.

© Zeigt an, dass LKAS oder der Stauassistent zur
Spurhaltung aktiviert ist und ob
Fahrbahnmarkierungen erkannt werden.

® Grlne Linien: Das System ist eingeschaltet.

® \WeiB3e Linien: Es werden Fahrbahnlinien erkannt.

® Gelbe Linie: Verlassen der Spur erkannt.

@ Zeigt an, ob ein vorausfahrendes Fahrzeug
erkannt wird.

® Steuerung durch Zielfahrzeug: Wei3 und griin
umrandet

® AuBerhalb der Steuerung durch Zielfahrzeug:
Grau

FORTSETZUNG

BIAnzeige im Instrument

Modelle mit Head-Up-Display

Auf dem Head-Up-Display kénnen Sie sich den aktuellen
Status der einzelnen Funktionen anzeigen lassen.
Head-Up-Display* s. 180
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* Nicht verftigbar fur alle Modelle

© Zeigt an, dass die ACC mit Stauassistent die
eingestellte Fahrzeuggeschwindigkeit anzeigt.

0 Zeigt an, dass die ACC mit Stauassistent den
eingestellten Fahrzeugabstand anzeigt.

@ Betriebsbedingungen des
Spurwechselassistenten mit aktivem Lenkeingriff
(Active Lane Change Assist)*

® Grin: Das System ist eingeschaltet.

® \Weif3: Das System ist im Standby-Modus.

® Orange: Es liegt ein Problem mit dem System vor.
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Praventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)

Das System kann Ihnen helfen, wenn es erkennt, dass Ihr Fahrzeug mit einem vorausfahrenden
Fahrzeug (einschlieBlich Motorrader), einem auf Sie zu kommenden Fahrzeug, einem sich von
der Seite nahernden Fahrzeug, einem FuBgédnger oder einem (in Bewegung befindlichen)
Fahrradfahrer kollidieren kénnte. Das CMBS warnt Sie, wenn ein potenzieller Zusammensto3
festgestellt wird, und hilft Ihnen, die Geschwindigkeit zu verringern, um ZusammenstoBe zu
vermeiden oder die Schwere des ZusammenstoBes zu verringern.

FORTSETZUNG

BIPréventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)

Wichtiger Sicherheitshinweis

Das CMBS dient dazu, die Schwere von unvermeidbaren
Zusammenst6Ben zu verringern. Es verhindert weder den
Zusammenstof3, noch stoppt es das Fahrzeug automatisch.
Es liegt weiterhin in Ihrer Verantwortung, Bremspedal und
Lenkrad den Umstanden angemessen zu bedienen.

Das CMBS kann unter bestimmten Umstanden
maoglicherweise nicht aktiviert werden oder ein
vorausfahrendes Fahrzeug nicht erkennen:
CMBS - Bedingungen und
Einschrankungen s. 485

Anweisungen zur richtigen Handhabung des Radarsensors
finden Sie auf der folgenden Seite.
Radarsensor S. 585

Hier finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit der

Kamera, mit der dieses System ausgestattet ist.
Frontsensorkamera s. 583

uaiye4 .
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PP Honda SENSING*/Honda SENSING 360*P>Praventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)

B Funktionsweise des Systems

O—==
= =
——
=

e

@ Hinter dem Riickspiegel ist eine Frontsensorkamera angebracht. (Modelle mit Honda
SENSING)

@ Hinter dem Rickspiegel ist eine Frontsensorkamera angebracht. (Modelle mit Honda
SENSING 360)

© Der Radarsensor befindet sich hinter dem Honda Emblem am Frontgrill. (Modelle mit
Honda SENSING)

@ Der Radarsensor befindet sich hinter dem Honda Emblem am Frontgrill. (Modelle mit
Honda SENSING 360)

© Die Seitenradarsensoren”' befinden sich in der Front- und HeckstoBstange.

Das System beginnt, die StraBe zu Uberwachen, wenn lhre Fahrzeuggeschwindigkeit ca. 5 km/h
oder hoher betragt, und sucht nach Fahrzeugen (einschlieBlich Motorrader), FuBgangern und
fahrenden Fahrradern vor lhnen.

*1: Modelle mit Honda SENSING 360

BIFunktionsweise des Systems

Die Kamera im CMBS erméglicht auch die Erkennung von
FuBgangern.
Allerdings kann diese Funktion zur FuBgéngererkennung
unter bestimmten Bedingungen méglicherweise nicht
aktiviert werden oder einen FuBganger vor lhrem Fahrzeug
nicht erkennen.
Diese Bedingungen sind als Einschrankungen der
FuBgangererkennung in der Liste aufgefiihrt.

CMBS - Bedingungen und

Einschrankungen S. 485
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Das CMBS wird in folgenden Fallen aktiviert:

® Die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen lhrem Fahrzeug und einem vor lhnen erkannten
Fahrzeug (einschlieBlich Motorradern), FuBgénger oder fahrenden Fahrrad betragt ca.
5 km/h oder mehr und es besteht die Gefahr eines ZusammenstoBes.

® |hr Fahrzeug fahrt mit ca. 30 km/h oder weniger und es besteht die Gefahr eines
FrontalzusammenstoBBes mit einem erkannten entgegenkommenden Fahrzeug
(einschlieBlich Motorradern), FuBganger oder fahrenden Fahrrad, wenn Sie an einer
Kreuzung links*'/rechts*? abbiegen.

® |hre Fahrzeuggeschwindigkeit liegt bei 100 km/h oder darunter, und das System ermittelt
die Gefahr eines ZusammenstoBes mit:
P> Ein entgegenkommendes oder stehendes Fahrzeug (einschlieBlich Motorradern) wurde

vor lhnen erkannt.

P> Ein FuBganger oder fahrendes Fahrrad wurde vor Ihnen erkannt.
P> Ein Fahrzeug, das sich vor lhnen von der Seite nahert.

® Das System erkennt, dass es zu einem Zusammensto3 mit einem Fahrzeug kommen kann,
das sich von der Seite nahert, wahrend Sie mit einer Geschwindigkeit von ca. 85 km/h oder
weniger fahren.

Wenn |hr Fahrzeug anhélt oder das System keinen potenziellen ZusammenstoB mehr erkennt,
wird das CMBS abgebrochen.

Das CMBS kann auch abgebrochen werden, indem der Fahrer das Lenkrad und das Brems-
oder Gaspedal betatigt, um eine Kollision zu vermeiden.

*1: Linkslenker-Ausfuhrung
*2: Rechtslenker-Ausfuhrung

FORTSETZUNG
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H Bei Aktivierung des Systems

Das System gibt bei einer Kollisionsgefahr
akustische und optische Warnsignale aus; sobald
keine Kollisionsgefahr mehr besteht, wird der Alarm
aufgehoben.
P> Reagieren Sie angemessen, um einen
ZusammenstoB zu vermeiden (durch
Bremsen, Spurwechsel usw.).

uaiyeq .
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@ Optische Warnsignale
@ Head-up-Warnleuchten”
© Akustisches Warnsignal

Sie konnen festlegen, bei welchem Fahrzeugabstand (Weit/Normal/Nah) bei der ersten
ZusammenstoBwarnstufe des Systems die Warnungen angezeigt werden.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen an S. 364

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

B3Bei Aktivierung des Systems

Modelle mit Head-Up-Display

Die Head-Up-Warnung nutzt ein Objektiv am vorderen Ende

des Armaturenbretts.
Achten Sie darauf, dass dieses Objektiv nicht verdeckt oder

mit Flussigkeit benetzt wird.

@ Objektiv
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M Alarmstufen bei Zusammenstof3

Das System hat drei Alarmstufen bei moglichen ZusammenstéBen. Je nach Situation kann das CMBS einzelne Stufen Uberspringen, bevor die letzte Stufe

initialisiert wird.
CMBS

Abstand zwischen Fahrzeugen
Die Sensoren erkennen ein Fahrzeug Akustische und visuelle WARNUNGEN

In der Einstellung Weit wird die visuelle

Stufe ? Es besteht die Gefahr eines und akustische Warnung schon bei
ains I‘T) e O ZusammenstoBes mit dem vorausfahrenden gréBerem Fahrzeugabstand ausgel©st als in
B o Fahrzeug. der Einstellung Normal. Bei Nah ist der
(1] (2] Abstand geringer als bei Normal.
Stufe PR o Die Gefahr eines ZusammenstoBes ist
zwei LoD =——[__ groBer, die Reaktionszeit geringer.

Warnanzeige und Warnton

Stufe PR Das CMBS stellt fest, dass ein
drei LoD =0 ZusammenstoB unvermeidbar ist.
o (2]
© 'hr Fahrzeug O Normal
® Vorausfahrendes Fahrzeug © Nah
© Weit

Bremsen

Leicht betatigt

Voll betatigt

FORTSETZUNG
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PP Honda SENSING*/Honda SENSING 360*P>Praventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)

B CMBS Ein und Aus

Sie konnen das System auf dem Fahrer-Informationsdisplay ein- bzw. ausschalten.
Umschalten des Displays S. 161
Sicherheitsanzeigen S. 175

Das CMBS wird bei jedem Einschalten des Stromversorgungssystems eingeschaltet, auch wenn
das System bei der letzten Fahrt deaktiviert wurde.

BIPraventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)

Das CMBS kann wéhrend der Fahrt nicht ausgeschaltet werden.

Unter bestimmten Bedingungen kann das CMBS automatisch
abgeschaltet werden, wobei die Sicherheitsanzeige (orange)
sowie die Anzeige (orange) des Kollisionswarnsystems CMBS
(Collision Mitigation Braking System) mit aktivem Bremseingriff
aufleuchten und aktiv bleiben:
CMBS - Bedingungen und
Einschrankungen S. 485

Im aktivierten Zustand funktioniert das CMBS auch dann
weiter, wenn das Gaspedal nicht ganz durchgetreten wird.
Tritt der Fahrer das Gaspedal jedoch ganz durch, wird die
Funktion deaktiviert.

Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen, wenn
sich das System ungewohnlich verhdlt (z. B. die
Warnmeldung zu haufig angezeigt wird).

Die Anzeigen der Fahrstabilitatshilfe (VSA), der Bremsanlage
(orange), der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive
Cruise Control) mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow), des Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystems,
des Kollisionswarnsystems CMBS (Collision Mitigation Braking
System) mit aktivem Bremseingriffs, des Spurhalteassistenten RDM
(Road Departure Mitigation) und der Sicherheitsunterstiitzung
leuchten maglicherweise orange und es wird eine Meldung auf dem
Instrument angezeigt, wenn Sie den Betriebsmodus nach dem
WiederanschlieBen der 12-Volt-Batterie einschalten.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.

Alle Anzeigen mussen erléschen. Wenn nicht alle erléschen,
lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.

Modelle mit Honda SENSING 360

Das CMBS wird erst ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten
des Stromversorgungssystems aktiviert.
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B CMBS - Bedingungen und Einschréankungen

In den folgenden Situationen kann der Radarsensor oder die Kamera Fahrzeuge, FuBgéanger,
Fahrrader oder StraBenbedingungen maglicherweise nicht korrekt erkennen, was zu einer
Fehlfunktion des CMBS fuhren kann.

Frontsensorkamera S. 583

Radarsensor S. 585

B Umgebungsbedingungen

® Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

e Plotzlicher Wechsel zwischen hell und dunkel, z. B. beim Einfahren in einen Tunnel und
beim Ausfahren aus einem Tunnel.

® Objekte heben sich nur schwach vom Hintergrund ab.

e Sie fahren der niedrig stehenden Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -
untergang).

® Ein Fahrzeug (einschlieBlich Motorrader), ein FuBganger, ein in Bewegung befindliches

Fahrrad oder die Fahrbahn reflektiert starkes Licht.

Beim Fahren im Schatten von Baumen, Gebduden usw.

Objekte auf oder an der Fahrbahn werden als Fahrzeuge und FuBganger fehlinterpretiert.

Reflexionen auf der Innenseite der Windschutzscheibe.

Bei Nachtfahrten bzw. unter dunklen Bedingungen, z. B. Tunnel (aufgrund der schlechten

Lichtverhaltnisse werden Fahrzeuge [einschlieBlich Motorrader], FuBgénger oder in

Bewegung befindliche Fahrrader méglicherweise nicht beleuchtet).

® Wenn sich in der Nahe Funkwellen aussendende Gerate wie andere Fahrzeugradarsensoren
befinden.

® Bejlangen Fahrten auf einer StraBe in einem verkehrslosen Gebiet, z. B. in einer Wiste.

uaiye4 .

B StraBenbedingungen

® Fahren auf verschneiten oder nassen StraBen (schlecht sichtbare Fahrbahnmarkierung,
Fahrzeugspuren, Lichtreflexionen, Spritzwasser, starke Kontraste).

® Fahren auf kurvigen, gewundenen oder welligen StraBen.

® Bej Gefallestrecken oder bei der Anndherung an StraBenkuppen.
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Fahren durch einen Bereich, in dem Objekte Funkwellen stark auf ein Fahrzeug
(einschlieBlich Motorrader), FuBganger oder in Bewegung befindliche Fahrrader
reflektieren.

Ihr Fahrzeug wird auf unebenen StraBenbeldgen stark geschdittelt.

B Fahrzeugbedingungen

Die Scheinwerfer sind verschmutzt oder verstellt.

Die Windschutzscheibe ist mit Schmutz, Schlamm, Blattern, nassem Schnee usw. bedeckt.
Die Windschutzscheibe ist innen beschlagen.

Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GroBe, unterschiedliche
GroBen oder Bauarten, falscher Reifendruck usw.).

Bei montierten Schneeketten.

Das Fahrzeug ist durch schweres Gepack oder durch Modifikationen an der Federung
geneigt.

Die Kameratemperatur ist zu hoch.

Beim Fahren mit angezogener Feststellbremse.

Wenn der Radarsensor hinter dem Honda Emblem am Kahlergrill oder am vorderen
StoBfanger verschmutzt ist.

Bei Nachtfahrten bzw. an dunklen Orten (z. B. Tunnel) mit ausgeschalteten Scheinwerfern.
An der Windschutzscheibe befinden sich Riickstande von den Scheibenwischern.

Die Kamerasicht wird durch Wassertropfen aus der Scheibenwaschanlage oder durch die
Scheibenwischerblatter blockiert.

Der Betrieb des Fahrzeugs ist aufgrund einer rutschigen Fahrbahn usw. instabil.

Das Fahrzeug zieht einen Anhanger.



P>»Honda SENSING */Honda SENSING 360*P>Praventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)

Bl Beispiele fiir Einschrankungen bei der korrekten Erkennung der Kamera aufgrund
des Zustands des vorausfahrenden Fahrzeugs, von sich von der Seite ndhernden
Fahrzeugen, von entgegenkommenden Fahrzeugen, von FuBgéangern oder von in
Bewegung befindlichen Fahrradern

® Der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug (einschlieBlich
Motorradern), sich von der Seite nahernden Fahrzeug, entgegenkommenden Fahrzeug,
FuBganger oder in Bewegung befindlichen Fahrrad vor Ihnen ist zu kurz.

® Das vorausfahrende Fahrzeug (einschlieBlich Motorradern), entgegenkommende Fahrzeug,
sich von der Seite ndhernde Fahrzeug, der FuBgédnger oder das in Bewegung befindliche
Fahrrad schert plotzlich vor Ihnen ein oder springt vor Ihnen auf die StraBe.

® Ein Fahrrad oder ein seitwarts ausgerichtetes Fahrzeug wird angehalten.

® Das entgegenkommende Fahrzeug (einschlieBlich Motorrddern) oder das vorausfahrende
Fahrzeug ist seitwarts oder diagonal ausgerichtet.

® \Wenn sich das vorausfahrende Fahrzeug (einschlieBlich Motorradern), das

entgegenkommende Fahrzeug, das sich von der Seite nahernde Fahrzeug, der FuBganger

oder das fahrende Fahrrad mit dem Hintergrund vermischt und das System diese nicht
erkennt.

Wenn sich mehrere FuBganger in einer Gruppe vor lhnen bewegen.

Wenn sich mehrere Fahrrader in einer Gruppe vor Ihnen bewegen.

Wenn ein FuBgéanger oder ein fahrendes Fahrrad die StraBe zu schnell Gberquert.

Ein FuBganger oder fahrendes Fahrrad néhert sich aus der entgegengesetzten Richtung.

Die Scheinwerfer des Fahrzeugs vor Ihnen oder des entgegenkommenden Fahrzeugs

leuchten nur auf einer Seite oder gar nicht, wahrend die Umgebung dunkel ist.

Wenn ein Teil eines FuBgangers (Kopf, GliedmaBen usw.) durch Gepack verdeckt wird.

® Bej gebuickter Korperhaltung oder in Hockstellung eines FuBgangers oder wenn FuBganger
mit erhobenen Handen oder beim Laufen erkannt werden.

® \Wenn der FuBganger kleiner als ca. 1 Meter oder groBer als ca. 2 Meter ist.

® Wenn der FuBgdnger einen Kinderwagen oder ein Fahrrad schiebt.

® Ein Fahrzeug nahert sich diagonal von der Seite.

® Ein Fahrzeug mit einer besonderen Form (z. B. ein Tankwagen oder ein Lkw ohne Beladung)
nahert sich von der Seite.

® Ein sich von der Seite naherndes Fahrzeug befahrt eine Kurve oder einen Hugel.

FORTSETZUNG

BIPraventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)

Stellen Sie sicher, dass alle Reifen die gleiche GroBe, den
gleichen Typ und die gleiche Marke aufweisen und
gleichmaBig abgenutzt sind.

Wenn Sie Reifen verschiedener GroBen, Typen, Marken oder
VerschleiBgrade verwenden, funktioniert das System
maglicherweise nicht ordnungsgemaB.

Die Aufhangung darf nicht verandert werden. Eine
Anderung der Fahrzeughshe kann die ordnungsgemaBe
Funktion des Systems beeintrachtigen.
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*1:

*

N

*3:

Beispiele fiir andere Einschrankungen bei der Erkennung oder beim Systembetrieb
Wenn es sich bei dem vorausfahrenden Fahrzeug (einschlieBlich Motorradern) um ein
kleines Motorrad, ein Motorrad mit Beiwagen, einen Rollstuhl oder ein anderes besonders
geformtes Fahrzeug handelt.

Wenn ein Fahrzeug hinten tiefer ist als vorn, z. B. Lkw, die keine Last tragen, oder ein
schmales Fahrzeug.

Wenn sich das vorausfahrende Fahrzeug (einschlieBlich Motorrédern), das entgegenkommende
Fahrzeug, der FuBganger oder das fahrende Fahrrad nicht vor dem Fahrzeug befinden.

Der Geschwindigkeitsunterschied zwischen lhrem und dem vorausfahrenden Fahrzeug
(einschlieBlich Motorradern), dem entgegenkommenden Fahrzeug, dem FuBganger oder
dem fahrenden Fahrrad ist erheblich.

Die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Ihrem Fahrzeug und einem Fahrzeug, FuBganger
oder einem sich von der Seite ndhernden, in Bewegung befindlichen Fahrrad ist sehr groB3.
Wenn das Fahrzeug (einschlieBlich Motorradern) oder das fahrende Fahrrad vor Ihnen
plotzlich abbremst.

Wenn der Fahrer das Bremspedal und das Lenkrad betatigt, um eine Kollision zu vermeiden.
Wenn Sie sich dem vorausfahrenden Fahrzeug (einschlieBlich Motorradern), dem
entgegenkommenden Fahrzeug, dem sich von der Seite nahernden Fahrzeug, FuBgangern oder
in Bewegung befindlichen Fahrradern nahern, wahrend Sie schnell beschleunigen oder das
Lenkrad betatigen (auBer beim Linksabbiegen®!/Rechtsabbiegen™? an einer Kreuzung usw.)*3
Wenn es sich bei dem fahrenden Fahrrad um ein Fahrrad in KindergroBe, ein Klapprad, ein Dreirad
oder ein anderes Fahrrad mit kleinen Reifen oder ein langes Fahrrad wie ein Tandemrad handelt.
Wenn Radar und Kamera die Form des vorausfahrenden Fahrzeugs (einschlieBlich
Motorradern), des entgegenkommenden Fahrzeugs, des sich von der Seite ndhernden
Fahrzeugs, des FuBgangers oder des fahrenden Fahrrads nicht richtig erkennen kénnen.
Wenn ein Fahrzeug (einschlieBlich Motorradern) mit extrem hoher Mindestbodenfreiheit
vorausfahrt oder sich von der Seite nahert.

Wenn Sie nach links oder rechts abbiegen und Ihr Blinker nicht in die gleiche Richtung
aktiviert wird, in die Sie abbiegen.

Linkslenker-Ausfuhrung

. Rechtslenker-Ausfiihrung

Wenn beim Linksabbiegen*'/Rechtsabbiegen’? die Moglichkeit eines FrontalzusammenstoBes mit dem
entgegenkommenden Fahrzeugs besteht, wird das CMBS aktiviert. Es wird jedoch moglicherweise nicht
aktiviert, wenn Sie das Lenkrad plotzlich drehen.
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B Automatische Abschaltung
Das praventive Fahrerassistenzsystem (CMBS) kann unter folgenden Umstanden automatisch
abgeschaltet werden, wobei die Sicherheitsanzeige (orange) dauerhaft leuchtet:

Bei Gelandefahrten oder Fahrten auf bergigen StraBen oder bei Fahrten in Kurven oder auf
kurvenreichen Strecken Uber einen langeren Zeitraum hinweg.

Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

Beim Fahren mit angezogener Feststellbremse.

Die Kameratemperatur ist zu hoch.

Die Radarsensortemperatur ist zu hoch.

Die Vorderseite der Kamera oder ein Radarsensor hinter dem Honda Emblem oder am
vorderen StoBfanger™ ist von Schmutz, Nebel, Regen, Schlamm, nassem Schnee,
Dichtungen, Zubehor, Aufklebern oder Folie auf der Windschutzscheibe bedeckt.

Wenn eine irreguldre Bereifung festgestellt wird (falsche ReifengroBe, platter Reifen usw.).
Sie fahren in der Nahe eines Objekts oder Orts, das/der starke Radiowellen oder starkes
Rauschen erzeugt, z. B. eines Fernsehturms, eines Rundfunksenders, eines Kraftwerks oder
eines mit Radar ausgestatteten Fahrzeugs.

Sobald die Ursache fur die Abschaltung des CMBS nicht mehr vorliegt oder behoben ist (wenn
beispielsweise eine Reinigung erfolgt ist) schaltet sich das System wieder ein.

*1: Modelle mit Honda SENSING 360

FORTSETZUNG
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M Bei geringer Wahrscheinlichkeit eines ZusammenstoBes
Auch wenn die Gefahr eines ZusammenstoBes gering ist, kann das CMBS unter den folgenden

Bedingungen aktiviert werden.
AuBerdem kann das System aktiviert werden, wenn es die Moglichkeit eines ZusammenstoBes

mit FuBgangern, Fahrradern oder Fahrzeugen erkennt.
® |hr Fahrzeug néhert sich einem anderen Fahrzeug, das links oder rechts abbiegt oder fahrt

daran vorbei.
® |hr Fahrzeug nahert sich einem vorausfahrenden Fahrzeug, und Sie wechseln die Spur zum

Uberholen.

~— ,’-':’EJ;
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® \Wenn sich Ihr Fahrzeug Fahrzeugen, FuBgdngern oder Fahrradern nahert.

® \Wenn Fahrzeuge, FuBgdnger oder Fahrrader vor Ihnen vorbeifahren.

® \Wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit unter einem niedrigen Bauwerk durchfahren oder
durch ein enges Tor fahren.

® Wenn sich in einer Kurve Verkehrsschilder oder Bauwerke wie z. B. Schutzgeldnder neben
der StraBe befinden.

® Beim Durchfahren von Kurven kommt Ihr Fahrzeug an einen Punkt, an dem sich das
entgegenkommende Fahrzeug direkt vor Ihnen befindet.

® Bei Anndherung an stehende Fahrzeuge oder Wénde, z. B. beim Parken.

® Ein Fahrzeug nahert sich von der Seite, wahrend es durch eine Kurve fahrt.

e Sie fahren an einem Fahrzeug (einschlieBlich Motorréder), FuBganger oder Fahrrad vorbei,
das nach links oder rechts abbiegt.

FORTSETZUNG
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® Sie fahren vor einem Fahrzeug (einschlieBlich Motorrader), FuBgénger oder Fahrrad vorbei,
das sich von der Seite nahert.

® Ein Fahrzeug (einschlieBlich Motorrader), ein FuBganger oder ein Fahrrad biegt nach links
oder rechts ab, wahrend es sich Ihrem Fahrzeug von der Seite nahert.

® Sie versuchen, vor einem Fahrzeug (einschlieBlich Motorrader) oder Fahrrad vorbeizufahren,
wahrend Sie links oder rechts abbiegen.

® Ein Fahrzeug (einschlieBlich Motorrader) oder Fahrrad versucht, vor Ihrem Fahrzeug
vorbeizufahren, wahrend Sie nach links oder rechts abbiegen.

® Ein Fahrzeug (einschlieBlich Motorrader), ein FuBganger oder ein Fahrrad kreuzt den Weg
Ihres Fahrzeugs und bleibt vor Ihnen stehen.

e Wahrend Sie nach links oder rechts abbiegen, kreuzt ein FuBgénger den Weg lhres
Fahrzeugs und bleibt vor Ihnen stehen.

® Sie fahren dicht an der Seite eines auf der StraBe geparkten Fahrzeugs vorbei.
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Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed Braking
Control)

Mithilfe von Sonarsensoren an der Front- und HeckstoBstange kann dieses System erkennen,
ob bei normaler Fahrt oder bei zu starkem Druck auf das Gaspedal die Gefahr eines
ZusammenstoBes mit einer Wand oder einem anderen Hindernis besteht. Das System hilft
dann bei der Vermeidung von Zusammenst6Ben und bei der Reduzierung von Schaden durch
die Bremsfunktion fur niedrige Geschwindigkeit und/oder das Kollisionswarnsystem CMBS
(Collision Mitigation Braking System) mit Beschleunigungskontrolle und das
Kollisionswarnsystem mit Beschleunigungskontrolle bei Rickwartsfahrt.

FORTSETZUNG

BIBremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt

ab 0 km/h (Low Speed Braking Control)

AWARNUNG

Der Bremsassistent und
Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab
0 km/h (Low Speed Braking Control) kann nicht
alle ZusammenstoBe vermeiden oder Schaden
reduzieren, wenn das Gaspedal versehentlich
oder aggressiv betatigt wird. Vertrauen Sie nicht
nur auf dieses System, da dies zu
ZusammenstoBen, schweren Verletzungen oder
zum Tod fuhren kann. Achten Sie stets auf lhre
Umgebung, die Schaltposition und die
Pedalbetatigung. Der Fahrer bleibt ftr den
sicheren Betrieb des Fahrzeugs verantwortlich.

Wenn der Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed Braking Control) in
einer Situation aktiviert wird, in der keine automatische
Bremsbetatigung gewdnscht ist (z. B. wenn sich das
Fahrzeug zwischen zwei Bahnschranken befindet), betatigen
Sie einfach das Bremspedal, um das System zu deaktivieren
und dann wie vorgesehen weiter zu fahren.

Wenn das System durch Bordsteine/Parkplatzschwellen oder
Niveauunterschiede auf der StraBe aktiviert wird und Sie
nicht in der Lage sind, einzuparken oder diese zu loschen,
schalten Sie das System aus.
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B Funktionsweise des Systems

B Bremsfunktion fiir niedrige Geschwindigkeit

Die Bremsfunktion fir niedrige Geschwindigkeit gibt eine visuelle und akustische
Warnmeldung aus, wenn das Fahrzeug zwischen ca. 2 und 10 km/h féhrt und das Risiko eines
ZusammenstoBes mit einer erkannten Wand oder anderen Hindernissen besteht. AuBerdem

bietet sie Unterstlitzung beim Bremsen.

BIBremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt

ab 0 km/h (Low Speed Braking Control)

5@”))

@ Das Fahrzeug betétigt die Bremse
@ Der Fahrer betétigt das Bremspedal
© Stopp

@ Bremse nach Stillstand 16sen

© Akustisches Warnsignal

Wenn die einzigen hinteren Sensoren mit der Einparkhilfe ausgeschaltet werden, funktioniert
die Bremsfunktion fur niedrige Geschwindigkeit beim Ruckwartsfahren nicht.

Einparkhilfe Ein und Aus S. 600

Anweisungen zur richtigen Handhabung der Sonarsensoren
finden Sie auf der folgenden Seite.
Sonar-Sensoren S. 586

Das Fahrzeug lost die Bremse und fahrt einige Sekunden
nach dem Einschalten des Systems los. Um das Fahrzeug im
Stillstand zu halten, lassen Sie das Bremspedal gedrickt oder
wahlen Sie die Schaltposition [P].

Um zu verhindern, dass das System aktiviert wird, wenn es
nicht benétigt wird, schalten Sie es bei der Fahrzeugwartung,
beim Beladen auf Schiffe, Lkw usw. oder bei Verwendung
eines Rollenprufstands oder von freilaufenden Rollen zur
Inspektion aus.

Wenn Sie Zubehor an den oder um die hinteren Sensoren
herum anbringen, wird der Bremsassistent und
Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab 0 km/h (Low
Speed Braking Control) maglicherweise aktiviert, wenn sie
dieses Zubehor als Hindernis erkennt. Schalten Sie in diesem
Fall den hinteren Sensor aus.

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen

ans. 364
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B Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation Braking System) mit
Beschleunigungskontrolle und Kollisionswarnsystem mit
Beschleunigungskontrolle bei Riickwartsfahrt RCMTC (Rear Collision Mitigation
Throttle Control)

Wenn das Fahrzeug steht oder mit weniger als 10 km/h gefahren wird, sich ein Hindernis wie

eine erkannte Wand in der Nahe der Vorder- oder Rickseite des Fahrzeugs befindet und das

Gaspedal stéarker als erforderlich durchgedrtickt wird, gibt das System eine visuelle und

akustische Warnmeldung aus. Gleichzeitig verhindert das System plotzliche Vorwarts- oder

Ruckwartsbewegungen, indem es die Leistungsabgabe begrenzt, und aktiviert dann die

Bremsfunktion fir niedrige Geschwindigkeit in der Nahe des Hindernisses.

/>

~

@ Versehentliches Betatigen des Gaspedals/Begrenzung der Leistungsabgabe
® Akustisches Warnsignal

FORTSETZUNG
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In den folgenden Situationen werden das Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation
Braking System) mit Beschleunigungskontrolle und das Kollisionswarnsystem mit
Beschleunigungskontrolle bei Ruckwartsfahrt RCMTC (Rear Collision Mitigation Throttle
Control) nicht aktiviert.

Beim Vorwaértsfahren:

Bei starkem Gefalle, oder wenn die Schaltposition auf [P], [R] oder [N] gestellt ist.

Beim Ruckwartsfahren:

Bei starkem Gefalle, oder wenn die Schaltposition nicht auf @ gestellt ist.

Wenn die einzigen hinteren Sensoren mit der Einparkhilfe ausgeschaltet werden, funktionieren
das Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation Braking System) mit
Beschleunigungskontrolle und das Kollisionswarnsystem mit Beschleunigungskontrolle bei

Ruckwartsfahrt beim Rickwartsfahren nicht.
Einparkhilfe Ein und Aus S. 600

M Ein- und Ausschalten des Systems

Sie konnen das System auf dem Fahrer-Informationsdisplay ein- bzw. ausschalten.
Umschalten des Displays S. 161
Sicherheitsanzeigen S. 175

Das System wird bei jedem Einschalten des Stromversorgungssystems eingeschaltet, auch
wenn das System bei der letzten Fahrt deaktiviert wurde.

BJEin- und Ausschalten des Systems

Der Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed Braking Control) wird
nach dem WiederanschlieBen der 12-Volt-Batterie
maoglicherweise voriibergehend ausgeschaltet.

Das System wird automatisch eingeschaltet, nachdem das
Fahrzeug einige Zeit mit tber 20 km/h gefahren wurde.
Wenn das System nicht eingeschaltet wird, lassen Sie Ihr
Fahrzeug von einem Handler prufen.
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B Bedingungen zum Beenden

Bedingungen fiir die Verwendung des Kollisionswarnsystems CMBS (Collision
Mitigation Braking System) mit Beschleunigungskontrolle und des
Kollisionswarnsystems mit Beschleunigungskontrolle bei Riickwartsfahrt RCMTC
(Rear Collision Mitigation Throttle Control):

® Wenn das Gaspedal nicht mehr betatigt wird.

® Wenn das Gaspedal ca. vier Sekunden lang betatigt wird.

® \Wenn das Gaspedal betatigt wird.

Bedingungen fiir das Beenden der Bremsfunktion fiir niedrige Geschwindigkeit:
® Seit der Aktivierung ist eine gewisse Zeit vergangen.

B Bedingungen und Einschrankungen des Bremsassistenten und
Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab 0 km/h (Low
Speed Braking Control)

Das System funktioniert unter den folgenden Bedingungen maglicherweise nicht
ordnungsgeman:

H Beispiele fiir Hindernisse, die die Sonarsensoren nicht erkennen kénnen

® Hindernisse, die Schallwellen nur schwach reflektieren, wie Personen, Schnee, Stoff,
Schwamme usw.

Schmale Hindernisse wie Zaune, Fahrrader, Hinweisschilder usw.

Kurze oder kleine Hindernisse.

Hindernisse direkt vor dem StoBfanger.

Hindernisse, die nicht senkrecht zum Boden verlaufen.

Sich bewegende Objekte oder Hindernisse, die plétzlich auf die StraBe gelangen.

FORTSETZUNG

BIBedingungen zum Beenden

Nachdem die Bremsfunktion fur niedrige Geschwindigkeit
und das Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation
Braking System) mit Beschleunigungskontrolle einmal
aktiviert wurden, werden sie fur dasselbe Hindernis nicht
erneut aktiviert.

Sie kénnen nach der letzten Aktivierung nach einer gewissen
Fahrzeit wieder aktiviert werden.

Der Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei
Langsamfahrt ab 0 km/h (Low Speed Braking Control) wird
beim Vorwarts- und Riickwartsfahren separat aktiviert.
(Wenn sie beispielsweise beim Vorwartsfahren aktiviert
werden, kénnen sie beim Rickwartsfahren sofort wieder
aktiviert werden.)

Wenn jedoch die Bremsfunktion ftr niedrige
Geschwindigkeit aktiviert wurde, um das
Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation Braking
System) mit Beschleunigungskontrolle und das
Kollisionswarnsystem mit Beschleunigungskontrolle bei
Ruckwartsfahrt wieder zu aktivieren, muss das Fahrzeug eine
gewisse Strecke gefahren werden, um das System
zurlckzusetzen.
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H Beispiele fiir Situationen, in denen die Sonarsensoren Hindernisse nicht erkennen
kénnen

® Die Sonarsensoren sind verschmutzt (von Schnee, Wasser, Schlamm usw. bedeckt).

® Das Fahrzeug ist zu heif3 oder kalt.

® Das Lenkrad wird stark eingeschlagen, wenn das Fahrzeug sich einem Hindernis in einem
Winkel nahert.

M Beispiele fiir andere Falle, in denen das System maglicherweise nicht
ordnungsgemaB funktioniert

® Das Fahrzeug ist durch schweres Gepack oder durch Modifikationen an der Federung

geneigt.

Schlechte Wetterbedingungen wie starker Regen, Nebel, Schnee, Sandstirme usw.

Die Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit ist zu hoch oder zu niedrig.

Beim Abfahren eines sehr steilen Gefélles.

In der N&he anderer Fahrzeuge mit Sonarsensoren oder anderen Objekten, die

Ultraschallwellen aussenden.

Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GréBe, unterschiedliche

GroBen oder Bauarten, falscher Reifendruck usw.).

uaiyeq .
[ ]

M Situationen, in denen das System auch ohne Gefahr eines ZusammenstoBes
moglicherweise aktiviert wird

Beim Durchfahren kurzer oder schmaler Tore.

Beim Fahren auf unebenen Oberflachen, grasigen Flachen oder Stellen mit Stufen.
Wenn eine geneigte Saule oder Wand aus einer hohen Position hervorsteht.

Wenn sich Hindernisse neben der Strale befinden.

Beim Zufahren auf Fahnen, Vorhdnge, Baumzweige, Bahnibergdnge usw.

Beim Fahren auf tberschwemmten StraB3en.
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Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)*

Erkennt mithilfe der Radarsensoren Fahrzeuge, die sich vor Ihnen von der Seite nahern, und
warnt Sie, wenn ein sich von der Seite naherndes Fahrzeug erkannt wird.

M So schaltet sich das System ein

%

\—y/

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Das System wird eingeschaltet, wenn die folgenden

Anforderungen erfullt sind:

* Der Schalthebel sich nicht in der Position [P]
oder [R] befindet.

e Sie fahren hochstens ca. 16 km/h.

® Esfahrt kein Fahrzeug voraus.

FORTSETZUNG

BJAusparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning) *

AWARNUNG

Der Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic
Warning) kann nicht alle sich ndhernden
Fahrzeuge erkennen.

Vergewissern Sie sich immer visuell, dass die Fahrt
sicher ist, benutzen Sie Ihre Spiegel und schauen
Sie nach vorn und zur Seite, bevor Sie das
Fahrzeug bewegen.

Unter bestimmten Bedingungen erkennt das System
maglicherweise ein sich naherndes Fahrzeug Uberhaupt
nicht. Wenn Sie sich ausschlieBlich auf akustische oder
visuelle Warnungen des Systems verlassen, kann dies zu
einem ZusammenstoB flhren.

Anweisungen zur richtigen Handhabung des Radarsensors
finden Sie auf der folgenden Seite.
Radarsensor S. 585

Hier finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit der
Kamera, mit der dieses System ausgestattet ist.
Frontsensorkamera S. 583

Der Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)
wird erst ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten des
Stromversorgungssystems aktiviert.

BSo schaltet sich das System ein

Das System warnt moglicherweise vor FuBgangern,
Fahrradern, Motorradern oder Rollern.

Der Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning) wird
erst aktiviert, wenn Sie nach dem Anlassen des Fahrzeugs eine
bestimmte Strecke zuriickgelegt haben.
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P Honda SENSING */Honda SENSING 360* P> Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)*

B Wenn das System ein Fahrzeug erkennt

Modelle mit Mehrfachansicht-Kamera

Wahrend das System ein kreuzendes Fahrzeug erkennt, werden auf dem Head-Up-Display
sowie auf dem Audio-/Informationsbildschirm Fahrzeugerkennungspfeile angezeigt.

@ Head-Up-Display
® Audio-/Informationsbildschirm
© Pfeilsymbol

@ Warnton

2] —©

Auf Umgebung achten

o Yo W=+

Wenn ein kreuzendes Fahrzeug erkannt wird und
das System festgestellt hat, dass sich Ihr Fahrzeug in
Bewegung befindet, werden zusatzlich zu den oben
genannten Punkten optische und akustische
Warnungen auf dem Instrument ausgegeben.

BIWenn das System ein Fahrzeug erkennt

Sie konnen die Fahrzeugerkennungspfeile mithilfe des
Audio-/Informationsbildschirms ein- und ausschalten.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364
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M Ausparkassistenten vorne (Front Cross Traffic Warning) ein- und
ausschalten

Sie kénnen das System auf dem Fahrer-Informationsdisplay ein- bzw. ausschalten.
Umschalten des Displays S. 161
Sicherheitsanzeigen S. 175

Der Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning) wird bei jedem Einschalten des
Stromversorgungssystems eingeschaltet, auch wenn das System bei der letzten Fahrt
deaktiviert wurde.

Durch Drticken von -Symbol Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)) kénnen
Sie die Fahrzeugerkennungspfeile auf dem Audio-/Informationsbildschirm ein- und
ausschalten.

Jedes Mal, wenn Sie das Stromversorgungssystem einschalten, befinden sich die
Fahrzeugerkennungspfeile im zuvor ausgewahlten ein- oder ausgeschalteten Zustand.

FORTSETZUNG

BAusparkassistenten vorne (Front Cross Traffic Warning) ein- und

ausschalten

Wenn sich auf dem Audio-/Informationsbildschirm auf
andert, kann es sein, dass sich Schlamm, Schnee oder Eis
usw. in der Nahe des vorderen StoBfangers oder des Honda
Emblems angesammelt haben. Das System ist
vorUbergehend abgeschaltet. Schauen Sie nach, ob die
Enden des vorderen StoBfangers und das Honda Emblem
maoglicherweise verdeckt sind, und reinigen Sie den Bereich
gegebenenfalls.

Wenn auf dem Audio-/Informationsbildschirm angezeigt
wird bzw. nicht angezeigt wird, wahrend mit der
Mehrfachansicht-Kamera Frontalansichten angezeigt
werden, liegt méglicherweise ein Problem mit dem System
vor. Verwenden Sie das System nicht und lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prifen.
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P> p>Honda SENSING*/Honda SENSING 360 P> Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)*

M Bedingungen und Einschrankungen fiir den Ausparkassistenten
vorne (Front Cross Traffic Warning)

Unter den folgenden Bedingungen funktioniert die Warnung Ausparkassistent vorn
moglicherweise nicht ordnungsgemas.

Frontsensorkamera S. 583

Radarsensor S. 585

B Umgebungsbedingungen

® Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

® Wenn sich zwischen Ihrem Fahrzeug und dem kreuzenden Fahrzeug Bauwerke wie Zaune
befinden.

® Das System empfangt Signalstérungen, z. B. von Radarsensoren eines anderen Fahrzeugs
oder eine starke Funkwelle von einer Einrichtung in der Nahe.

® Reflexionen auf der Innenseite der Windschutzscheibe.

® Beilangen Fahrten auf einer StraBe in einem verkehrslosen Gebiet, z. B. in einer Wste.

M StraBenbedingungen
® |hr Fahrzeug oder das kreuzende Fahrzeug befahrt eine Kurve oder einen Hiigel.
® |n der Nahe des Fahrzeugs befinden sich Objekte, die Radiowellen stark reflektieren.

B Fahrzeugbedingungen

® Der Bereich um den Frontgrill, den vorderen StoBfanger oder die HeckstoBstange ist mit
Schmutz, Regen, Schlamm, nassem Schnee, Dichtungen usw. bedeckt.

® Das Fahrzeug neigt sich aufgrund von schwerem Gepack im Gepackraum oder auf den
Rucksitzen.

® Fahren auf Feldwegen oder nicht geteerten oder holprigen StraBen.

® Fahren auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.

® \Wenn sich in der Nahe Funkwellen aussendende Gerdte wie andere Fahrzeugradarsensoren
befinden.

® Die Kameratemperatur ist zu hoch.

® Die Windschutzscheibe ist innen beschlagen.
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B Zielbedingungen

Das kreuzende Fahrzeug ist kurz oder klein.

Das kreuzende Fahrzeug hat eine sehr hohe Bodenfreiheit.

Das kreuzende Fahrzeug hat eine besondere Form.

Das kreuzende Fahrzeug fahrt mit sehr niedriger oder sehr hoher Geschwindigkeit.

Das sich nahernde Ziel ist ein FuBganger, ein Fahrrad, ein Motorrad oder ein Fahrzeug mit
einer besonderen Form.

M Sonstige Bedingungen

Das kreuzende Fahrzeug fahrt durch den Raum zwischen Ihrem Fahrzeug und dem
Fahrzeug vor lhnen.

Das kreuzende Fahrzeug nahert sich diagonal der Fahrzeugvorderseite.

Ihr Fahrzeug oder das kreuzende Fahrzeug fahrt plotzlich von einem Parkplatz usw. auf die
kreuzende Fahrbahn.

Ihr Fahrzeug oder das kreuzende Fahrzeug bremst plétzlich.

Ihr Fahrzeug oder das kreuzende Fahrzeug beschleunigt oder wendet plétzlich bzw. biegt ab.

FORTSETZUNG
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PP Honda SENSING*/Honda SENSING 360 * P> Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)*

Der Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning) kann unter den nachfolgenden

Bedingungen aktiviert werden.

e Sie fahren dicht an einem angehaltenen Fahrzeug vorbei.

® Es werden Objekte erkannt (Gelénder, Pfosten, Baume, parkende Fahrzeuge, Gebaude,
Wande usw.).

® Ein Fahrzeug féhrt weiter entfernt vor lhrem Fahrzeug vorbei.

Die Bewegung eines FuBgangers oder Fahrzeugs wird auf einem nahe gelegenen Gehweg

oder Parkplatz erkannt.

Ein kreuzendes Fahrzeug halt direkt vor Ihrem Fahrzeug an.

Ein kreuzendes Fahrzeug biegt direkt vor Ihrem Fahrzeug ab.

Sie Uberqueren eine Kreuzung vor einem vorbeifahrenden Fahrzeug.

Ein Fahrzeug passiert eine Fahrspur, die von lhrem Fahrzeug durch ein Objekt, z. B. eine

Mittelleitplanke, getrennt ist.

® Ein Fahrzeug kreuzt vor lhnen, wahrend sich ein vorausfahrendes Fahrzeug vor Ihnen
befindet.

® FEin Fahrzeug nahert sich Threm Fahrzeug, wéhrend es an einer Ampel steht.

® Sie fahren an einem entgegenkommenden Fahrzeug oder einem Fahrzeug, das neben
Ihnen fahrt, vorbei.

® Ein Fahrzeug oder FuBganger nahert sich Ihrem Fahrzeug von Ihrer Fahrspur.

® FEin anderes Objekt als ein Fahrzeug, z. B. ein FuBganger oder ein Fahrrad, fahrt vor Ihrem
Fahrzeug vorbei.

® Ein Objekt, z. B. eine Einschienenbahn, wird auf einer Uberfihrung vor Ihnen erkannt.
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Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation)

Warnt Sie und hilft lhnen, wenn das System die Mdglichkeit erkennt, dass Ihr Fahrzeug die
erkannten Fahrbahnmarkierungen Uberquert oder sich der AuBenkante der Fahrbahn (Gras-
oder Kiesrand) oder einem erkannten entgegenkommenden Fahrzeug néhert.

B Funktionsweise des Systems

o) '—

@ Gelbe Linie

Die Weitwinkel-Frontkamera hinter dem
Ruckspiegel Uberwacht die linke und rechte
Fahrbahnmarkierung in Wei oder Gelb, den
Fahrbahnrand (begrenzt durch Gras oder Schotter)
und erkennt entgegenkommende Fahrzeuge.
Wenn sich |hr Fahrzeug einer erkannten
Fahrbahnmarkierung, dem Fahrbahnrand (begrenzt
durch Gras oder Schotter) oder erkannten
entgegenkommenden Fahrzeugen nahert und die
Blinker nicht betatigt wurden, wird das System
aktiviert.

P> Wenn das System die Fahrbahnmarkierungen
(wei3 oder gelb) nicht erkennen kann, wird
keine Unterstutzung bereitgestellt, um eine
Kollision mit einem entgegenkommenden
Fahrzeug zu verhindern. Neben einem visuellen
Alarm unterstiitzt das System Sie beim Lenken
und warnt Sie mit schnellen
Lenkradvibrationen, damit Sie in der erkannten
Spur bleiben.

So passen Sie die
Fahrzeugeinstellungen an S. 364
Als optischer Alarm wird auf dem Fahrer-
Informationsdisplay die Meldung Verlassen
der Spur angezeigt.

FORTSETZUNG

BSpurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation)

Wichtiger Sicherheitshinweis

Wie alle Assistenzsysteme gelten auch fur den
Fahrbahnhalteassistenten gewisse Einschrankungen.
Blindes Vertrauen in den Fahrbahnhalteassistenten kann zu
einem ZusammenstoB fuhren. Fur das Halten der eigenen
Fahrspur unterwegs sind immer Sie selbst verantwortlich.

Der Spurhalteassistent (RDM) warnt Sie, wenn das System
erkennt, dass Sie sich der duBeren Kante der StraBe (Gras-
oder Schotterrand), einem entgegenkommenden Fahrzeug
oder einer anderen Spur nahern, ohne dass ein Blinker
verwendet wird.

Der Spurhalteassistent (RDM) erkennt moglicherweise nicht
alle Fahrbahnmarkierungen oder jede Fahrbahnabweichung.
Das Fahrerassistenzsystem erkennt moglicherweise nicht,
dass Sie sich dem Fahrbahnrand (begrenzt durch Gras oder
Schotter) oder einem entgegenkommenden Fahrzeug
nahern.

Je nach Wetter, Geschwindigkeit oder StraBenbedingungen
kann lhnen der Spurhalteassistent (RDM) mdglicherweise
nicht helfen.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit der
Kamera, mit der dieses System ausgestattet ist.
Frontsensorkamera S. 583

Modelle mit Honda SENSING 360

Der Spurhalteassistent (RDM) wird erst ca. 15 Sekunden nach
dem Einschalten des Stromversorgungssystems aktiviert.
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P> »>Honda SENSING*/Honda SENSING 360" P> Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation)

Das System deaktiviert die assistierenden Bewegungen, wenn Sie selbst am Lenkrad drehen,
um ein Uberfahren der erfassten Fahrbahnmarkierungen, eine Anndherung an den
Fahrbahnrand (begrenzt durch Gras oder Schotter) oder einen ZusammenstoB mit einem
entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden.

@ Auto Off-Anzeige Lenkhilfe des
Spurhalteassistenten

Wenn das System mehrmals ohne Reaktion des
Fahrers eingreifen muss, gibt es einen Warnton aus.
Danach leuchtet die Auto Off-Anzeige der Lenkhilfe
des Spurhalteassistenten auf, die Lenkhilfe des
Spurhalteassistenten wird voribergehend
angehalten und das System gibt nur den Warnton
aus.

Nach einigen Minuten erlischt die Auto Off-Anzeige
der Lenkhilfe des Spurhalteassistenten und der
Spurhalteassistent (RDM) wird wieder vollstandig
aktiviert.

BSpurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation)

Unter folgenden Bedingungen funktioniert der
Fahrbahnhalteassistent mdglicherweise nicht
ordnungsgemaB:
Spurhalteassistent RDM (Road Departure
Mitigation) - Bedingungen und
Einschrankungen s. 509

In bestimmten Situationen sind die Funktionen des
Spurhalteassistenten (RDM) aufgrund Ihrer Fahrweise oder
durch den Zustand der Fahrbahndecke fur Sie nicht spurbar.

Sie konnen die Einstellung des Spurhalteassistenten (RDM)
andern.
Wenn der LKAS deaktiviert ist, wird moglicherweise die
folgende Meldung angezeigt, wenn das System erkennt,
dass Ihr Fahrzeug maoglicherweise die erfassten
Fahrbahnmarkierungen oder den Fahrbahnrand (begrenzt
durch Gras oder Schotter) unbeabsichtigt Gberfahren oder
mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstoen
koénnte.

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen

ans. 364
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M So schaltet sich das System ein

Das System wird aktiviert, wenn alle nachfolgenden Bedingungen vorliegen:

Die Fahrbahnmarkierungen sind weiB (gelb).
Die Fahrzeuggeschwindigkeit betragt ca. 72 bis 180 km/h.
» Wenn lhnen Fahrzeuge entgegenkommen.
Die Fahrzeuggeschwindigkeit betragt ca. 30 bis 180 km/h.
Der Fahrbahnrand ist durch Gras oder Schotter begrenzt.
Die Fahrzeuggeschwindigkeit betragt ca. 30 bis 180 km/h.
Das Fahrzeug féhrt auf einer geraden oder nur leicht kurvigen StraB3e.
Die Blinker sind ausgeschaltet.
Das System erkennt, dass der Fahrer nicht aktiv beschleunigt, bremst oder lenkt.

FORTSETZUNG

BSo schaltet sich das System ein

Der Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation)
kann sich automatisch abschalten und die Sicherheitsanzeige
(orange) sowie die Anzeige des Spurhalteassistenten RDM

(Road Departure Mitigation) (orange) leuchten durchgehend.

Anzeigen S. 116

Die Funktion des Spurhalteassistenten RDM (Road Departure

Mitigation) kann beeintrachtigt werden, wenn das Fahrzeug:

® \Weit innen eine Kurve durchfahrt oder auBerhalb der Spur
fahrt
® |n einer schmalen Fahrspur fahrt
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PP Honda SENSING*/Honda SENSING 360*P>Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation)

B Spurhalteassistenten RDM (Road Departure Mitigation) ein- und
ausschalten

Sie kénnen das System auf dem Fahrer-Informationsdisplay ein- bzw. ausschalten.
Umschalten des Displays S. 161
Sicherheitsanzeigen S. 175

Der Spurhalteassistent (RDM) wird bei jedem Einschalten des Stromversorgungssystems
eingeschaltet, auch wenn das System bei der letzten Fahrt deaktiviert wurde.

BSpurhalteassistenten RDM (Road Departure Mitigation) ein- und
ausschalten

Die Anzeigen der Fahrstabilitatshilfe (VSA), der Bremsanlage
(orange), der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC
(Adaptive Cruise Control) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow), des
Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystems, des
Kollisionswarnsystems CMBS (Collision Mitigation Braking
System) mit aktivem Bremseingriffs, des Spurhalteassistenten
RDM (Road Departure Mitigation) und der
Sicherheitsunterstiitzung leuchten moglicherweise orange
und es wird eine Meldung auf dem Instrument angezeigt,
wenn Sie den Betriebsmodus nach dem WiederanschlieBen
der 12-Volt-Batterie einschalten.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.

Alle Anzeigen mussen erléschen. Wenn nicht alle erléschen,
lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.
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B Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation) —

Bedingungen und Einschrankungen

Das System kann die Fahrbahnmarkierungen (weil3 oder gelb), den Fahrbahnrand (begrenzt
durch Gras oder Kies) oder entgegenkommende Fahrzeuge méglicherweise nicht korrekt
erkennen und unter bestimmten Bedingungen nicht ordnungsgemaB funktionieren. Dazu
zahlen folgende Falle:

B Umgebungsbedingungen

Die Fahrbahnmarkierungen heben sich nur schwach von der Fahrbahnoberflache ab.
Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

Fahren auf einer verschneiten oder nassen StraBe.

Sie fahren der niedrig stehenden Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -
untergang).

Schatten benachbarter Objekte (Badume, Gebaude, Schutzgelander, Fahrzeuge usw.)
verlaufen parallel zu weiBen (oder gelben) Linien.

Plétzliche Wechsel zwischen Hell und Dunkel, z. B. Einfahren in bzw. Herausfahren aus
einem Tunnel oder Schatten von Baumen, Gebduden usw.

Die Fahrbahn reflektiert helles Licht.

Bei Nachtfahrten bzw. unter dunklen Bedingungen, z. B. Tunnel (aufgrund der schlechten
Lichtverhaltnisse werden die Fahrbahnmarkierungen, die StraBenoberflache oder
entgegenkommende Fahrzeuge nicht beleuchtet).

Der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug ist zu gering
und die Fahrbahnlinien und die Fahrbahndecke sind nicht sichtbar.

Die AuBenkante der StraBe wird durch andere Objekte oder Materialien als Gras oder
Schotter begrenzt.

Reflexionen auf der Innenseite der Windschutzscheibe.

Modelle mit Honda SENSING 360

Das System empféangt Signalstérungen, z. B. von Radarsensoren eines anderen Fahrzeugs
oder eine starke Funkwelle von einer Einrichtung in der Nahe.

Wenn sich in der Nahe Funkwellen aussendende Geréte wie andere Fahrzeugradarsensoren
befinden.

FORTSETZUNG
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P> »>Honda SENSING*/Honda SENSING 360 *P>Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation)

B StraBenbedingungen

Das Fahrzeug befindet sich auf einer Fahrbahn mit temporaren Fahrbahnmarkierungen.
Auf der Fahrbahn befinden sich aufgrund von StraBenbauarbeiten oder veralteten
Markierungen mehrere, unterschiedliche oder verblasste Fahrbahnmarkierungen.

Die Fahrbahn weist zusammenlaufende, getrennte oder sich schneidende Markierungen
auf (an einer Kreuzung oder einem Uberweg).

Die Fahrbahnmarkierungen sind sehr schmal, breit oder unregelmaBig.

Ein Teil der Fahrbahnmarkierungen wird von einem Objekt, z. B. einem Fahrzeug, verdeckt.
Bei Geféllestrecken oder bei der Anndherung an StraBenkuppen.

Ihr Fahrzeug wird auf unebenen StraBenbeldgen stark geschuttelt.

Wenn Gegenstande auf der StraBe (Bordstein, Leitplanke, Pylonen usw.) als weiBe (oder
gelbe) Linien erkannt werden.

Fahren auf Feldwegen oder nicht geteerten oder holprigen StraBen.

Auf StraBen mit doppelter Fahrbahnmarkierung.

Fahren auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.

Durchfahren einer Kreuzung.

Der StraBenbelag ist aufgrund von Schnee oder Pfltzen nur teilweise sichtbar.

Fahren auf unbefestigten oder zerfurchten Stralen.

WeiBe (oder gelbe) Linien werden aufgrund von StraBenbedingungen wie Kurven,
geschlangelter Fahrbahn oder Hiigeln nicht korrekt erkannt.

Modelle mit Honda SENSING 360

Um Ihr Fahrzeug herum befinden sich Objekte, die Funkwellen stark reflektieren, z. B. beim
Durchfahren einer schmalen Metallbrticke.
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B Fahrzeugbedingungen

Wenn die Beleuchtung aufgrund von Schmutz, der die Scheinwerferstreuscheiben bedeckt,
schwach ist oder wenn die Sicht aufgrund einer falschen Scheinwerfereinstellung schlecht ist.
Die Windschutzscheibe ist mit Schmutz, Schlamm, Blattern, nassem Schnee usw. bedeckt.
Bei Nachtfahrten bzw. an dunklen Orten (z. B. Tunnel) mit ausgeschalteten Scheinwerfern.
Wenn der Fahrer das Bremspedal und das Lenkrad betatigt.

An der Windschutzscheibe befinden sich Rickstande von den Scheibenwischern.

Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GréBe, unterschiedliche
GroBen oder Bauarten, falscher Reifendruck usw.).

Das Fahrzeug wird aufgrund von schwerem Gepéack im Gepackraum oder auf den
Rucksitzen geneigt.

Es sind Schneeketten montiert.

Die Aufhangung wurde verandert.

Das Fahrzeug zieht einen Anhanger.

Die Kameratemperatur ist zu hoch.

Die Windschutzscheibe ist innen beschlagen.

Modelle mit Honda SENSING 360

Der Bereich um den Frontgrill oder den vorderen StoBfanger ist mit Schmutz, Regen,
Schlamm, nassem Schnee, Dichtungen usw. bedeckt.

Ml Beispiele fiir Einschrankungen der Erkennung aufgrund des Zustands

entgegenkommender Fahrzeuge

Das entgegenkommende Fahrzeug oder das vorausfahrende Fahrzeug ist seitwarts
ausgerichtet.

Das entgegenkommende Fahrzeug taucht plotzlich vor hnen auf.

Wenn sich das entgegenkommende Fahrzeug mit dem Hintergrund vermischt und das
System es deshalb nicht erkennt.

Die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Fahrzeugs leuchten nur auf einer Seite oder
gar nicht, wahrend die Umgebung dunkel ist.

Der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und dem entgegenkommenden Fahrzeug ist zu gering.
Ein Teil des entgegenkommenden Fahrzeugs ist aufgrund des vorausfahrenden Fahrzeugs
nicht sichtbar.

FORTSETZUNG
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P> »>Honda SENSING*/Honda SENSING 360 *P>Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation)

® Es gibt mehrere entgegenkommende Fahrspuren oder Abbiegespuren.

® Das Fahrzeug auf der angrenzenden Fahrspur ist geparkt oder féhrt extrem langsam.

® \Wenn die Mindestbodenfreiheit eines entgegenkommenden Fahrzeugs extrem hoch ist.
® Es werden Objekte erkannt (Gelander, Pfosten, Baume, parkende Fahrzeuge, Gebaude,

Wande usw.).

H Beispiele fiir andere Einschrankungen bei der Erkennung oder beim Systembetrieb

® \Wenn das entgegenkommende Fahrzeug eine besondere Form hat.
® \Wenn die Kamera die Form des entgegenkommenden Fahrzeugs nicht richtig erkennen kann.

Modelle mit Honda SENSING 360
® Beim Fahren auf kurvigen bzw. gewundenen oder welligen StraBen, auf denen der Sensor
ein entgegenkommendes Fahrzeug nur schwer erkennen kann.

H Bei geringer Wahrscheinlichkeit eines ZusammenstoBes

Der Spurhalteassistent (RDM) kann unter den folgenden Bedingungen aktiviert werden.

® Beim Durchfahren von Kurven kommt lhr Fahrzeug an einen Punkt, an dem sich ein
entgegenkommendes Fahrzeug direkt vor Ihnen befindet.
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Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei
Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation)*

Wenn Sie die Spur wechseln, gibt das System visuelle und akustische Alarme aus und aktiviert die
Lenkhilfe, wenn es das Risiko erkennt, dass ein Fahrzeug von einer hinteren Seite mit Ihnen kollidiert.

B Funktionsweise des Systems

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Wenn die folgenden Bedingungen erf(llt sind und Sie

einen Spurwechsel durchftihren, bei dem die Gefahr eines

ZusammenstoBes mit einem Fahrzeug in der

benachbarten Spur besteht, das sich von hinten nahert,

blinkt die Anzeige des Kollisionswarnsystems mit aktivem

Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision

Mitigation) und es werden akustische und optische

Alarme ausgegeben. Das System unterstitzt die Lenkung,

um ZusammenstoBe zu vermeiden.

¢ Das Fahrzeug nédhert sich mit einer Geschwindigkeit, die
im Bereich zwischen ca. 50 km/h und 180 kn/h liegt.

® Sie fahren in der Mitte einer Fahrspur mit
Fahrspurmarkierungen links und rechts neben
lhrem Fahrzeug.

® Es werden Fahrspurmarkierungen links und
rechts vom Fahrzeug erkannt.

® Bei einer Fahrt auf einer geraden oder nur leicht
kurvigen StraBe.

® Wenn ein Fahrzeug versucht, Sie zu Uberholen:
Die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Ihrem
Fahrzeug und dem sich von hinten ndhernden
Fahrzeug ist nicht gréBer als 50 km/h.

® Wenn Sie ein Fahrzeug Uberholt haben: Die
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen lhrem
Fahrzeug und dem von Ihnen tberholten
Fahrzeug ist nicht groBer als 14 km/h.

FORTSETZUNG

BKollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel

(Lane Change Collision Mitigation)*

AWARNUNG

Wie alle Assistenzsysteme hat auch das Kollisionswarnsystem
mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change
Collision Mitigation) Einschrankungen. Es kann nicht alle
ZusammenstoBe vermeiden und Schaden nicht in allen
Situationen reduzieren.

Vertrauen Sie nicht nur auf dieses System, da dies zu
ZusammenstoBen, schweren Verletzungen oder zum Tod
fuhren kann. Achten Sie sorgfaltig auf Ihre Umgebung
und fahren Sie das Fahrzeug auf sichere Weise.

Das Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei
Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation) wird erst ca.
15 Sekunden nach dem Einschalten des
Stromversorgungssystems aktiviert.

Anweisungen zur richtigen Handhabung des Radarsensors
finden Sie auf der folgenden Seite.
Radarsensor S. 585

Hier finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit der
Kamera, mit der dieses System ausgestattet ist.
Frontsensorkamera S. 583

Schalten Sie das System beim Ziehen eines Anhangers aus.

Das System funktioniert aus folgenden Griinden

wabhrscheinlich nicht ordnungsgemaB:

® Durch das zusétzliche Gewicht steht das Fahrzeug etwas
schrag und beeintrachtigt den Radarerfassungsbereich.

® Der Radarsensor erkennt den Anhanger selbst, wodurch
sich der Radarbereich andert.
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Wenn der Fahrer die volle Kontrolle Uber die Lenkung tbernimmt, wird das
Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision

Mitigation) voribergehend deaktiviert.

H Reichweite des Kollisionswarnsystems mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel
(Lane Change Collision Mitigation)

(—
[ [

© Radarsensoren: an den Ecken unter der HeckstoBstange
® Warnzone 1

© Warnzone 2

Alarmbereich

@ Ca. 0,5 bis 3 m von der Fahrzeugseite entfernt.

© Ca. 3 m von der HeckstoBstange entfernt.

@ Ca. 3 bis 50 m hinter der HeckstoBstange. (Je schneller sich das Fahrzeug nihert, von desto

weiter entfernt wird es erkannt.)
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B Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel
(Lane Change Collision Mitigation) ein- und ausschalten

Sie kénnen das System auf dem Fahrer-Informationsdisplay ein- bzw. ausschalten.
Umschalten des Displays S. 161
Sicherheitsanzeigen S. 175

Jedes Mal, wenn Sie das Stromversorgungssystem einschalten, befindet sich das
Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision
Mitigation) im zuvor ausgewdhlten ein- oder ausgeschalteten Zustand.

M Bedingungen und Einschrankungen fiir das Kollisionswarnsystem mit
aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation)

Unter folgenden Bedingungen leuchtet die Anzeige des Kollisionswarnsystems mit aktivem

Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision Mitigation) mdglicherweise nicht auf:

® Ein Objekt, das von den Radarsensoren nicht erfasst wurde, nahert sich Ihrem Fahrzeug
oder Uberholt es.

Das System funktioniert unter den folgenden Bedingungen maéglicherweise nicht ordnungsgemal:

® Gegenstande in der Warnzone, die Radiowellen nicht gut reflektieren, wie z. B. ein Motorrad.

® Die HeckstoBstange oder die Sensoren wurden nicht fachgerecht repariert, oder die
HeckstoBstange ist verformt.

Unter folgenden Bedingungen kann es vorkommen, dass das System nicht aktiviert oder ein
Fahrzeug nicht erkannt wird:

® Sie wechseln die Fahrspur unmittelbar nach dem Uberholen eines Fahrzeugs auf der
Nachbarspur.

Sie fahren auf der Innenseite einer Kurve tber die Fahrspurlinie.

GrofBBe Gepacksticke auf dem Dach bertihren den oberen Teil der Windschutzscheibe.
Beim Wenden an einer Kreuzung.

Ihr Fahrzeug oder ein Fahrzeug in Ihrer Nahe fahrt zu weit auf einer Seite der Fahrspur.

FORTSETZUNG

BIKollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel
(Lane Change Collision Mitigation) ein- und ausschalten

Sie kénnen die Einstellungen des Kollisionswarnsystems mit
aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel (Lane Change Collision
Mitigation) &ndern.

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364
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Unter folgenden Bedingungen kann es vorkommen, dass das System nicht aktiviert wird bzw.
Fahrspuren oder Fahrzeuge nicht erkannt werden.

B Umgebungsbedingungen

Die Fahrbahnmarkierungen heben sich nur schwach von der Fahrbahnoberflache ab.
Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

Fahren auf einer verschneiten oder nassen StraB3e.

Sie fahren der niedrig stehenden Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -
untergang).

Schatten benachbarter Objekte (Bdume, Gebaude, Schutzgelander, Fahrzeuge usw.)
verlaufen parallel zu weien (oder gelben) Linien.

Plotzliche Wechsel zwischen Hell und Dunkel, z. B. Einfahren in bzw. Herausfahren aus
einem Tunnel oder Schatten von Baumen, Gebauden usw.

Bei Nachtfahrten bzw. unter dunklen Bedingungen, z. B. Tunnel (aufgrund der schlechten
Lichtverhéltnisse werden die Fahrbahnmarkierungen oder die StraBenoberflache nicht
beleuchtet).

Wenn die Fahrspurlinien oder die Fahrbahndecke nicht sichtbar sind, z. B., weil der Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug sehr gering ist.

Die Fahrbahn reflektiert helles Licht.

Das vorausfahrende Fahrzeug spritzt Wasser oder schleudert Schnee.

Das System empfangt Signalstérungen, z. B. von Radarsensoren eines anderen Fahrzeugs
oder eine starke Funkwelle von einer Einrichtung in der Nahe.

Starkes Licht, z. B. Sonnenlicht, scheint direkt oder indirekt auf die Frontsensorkamera.
Wenn sich in der Nahe Funkwellen aussendende Gerate wie andere Fahrzeugradarsensoren
befinden.

Bei langen Fahrten auf einer Stra3e in einem verkehrslosen Gebiet, z. B. in einer Wste.
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B StraBenbedingungen

Das Fahrzeug befindet sich auf einer Fahrbahn mit temporaren Fahrbahnmarkierungen.
Auf der Fahrbahn befinden sich aufgrund von StraBenbauarbeiten oder veralteten
Markierungen mehrere, unterschiedliche oder verblasste Fahrbahnmarkierungen.

Die Fahrbahn weist zusammenlaufende, getrennte oder sich schneidende Markierungen
auf (an einer Kreuzung oder einem Uberweg).

Die Fahrbahnmarkierungen sind sehr schmal, breit oder unregelmagig.

Ein Teil der Fahrbahnmarkierungen wird von einem Objekt, z. B. einem Fahrzeug, verdeckt.
Bei Gefallestrecken oder bei der Annaherung an StraBenkuppen.

Ihr Fahrzeug wird auf unebenen StraBenbeldgen stark geschuttelt.

Wenn Gegenstande auf der StraBBe (Bordstein, Leitplanke, Pylonen usw.) als weiBe (oder
gelbe) Linien erkannt werden.

Fahren auf Feldwegen oder nicht geteerten oder holprigen StraBen.

Auf StraBen mit doppelter Fahrbahnmarkierung.

Fahren auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.

Der StraBenbelag ist aufgrund von Schnee oder Pftzen nur teilweise sichtbar.

Auf der StraBenoberflache befinden sich ein Wasserfilm oder Pftitzen.

WeiBe (oder gelbe) Linien werden aufgrund von StraBenbedingungen wie Kurven,
geschlangelter Fahrbahn oder Higeln nicht korrekt erkannt.

Fahren auf unbefestigten oder zerfurchten Stral3en.

Durchfahren einer Kreuzung.

Um Ihr Fahrzeug herum befinden sich Objekte, die Funkwellen stark reflektieren, z. B. beim
Durchfahren eines Tunnels oder einer schmalen Metallbruicke.

Es werden Objekte erkannt (Geldnder, Pfosten, Baume, parkende Fahrzeuge, Gebaude,
Waénde usw.).

FORTSETZUNG
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B Fahrzeugbedingungen

Wenn die Beleuchtung aufgrund von Schmutz, der die Scheinwerferstreuscheiben bedeckt,
schwach ist oder wenn die Sicht aufgrund einer falschen Scheinwerfereinstellung schlecht ist.
Die Vorderseite der Kamera ist von Schmutz, Nebel, Regen, Schlamm, nassem Schnee,
Dichtungen, Zubehor, Aufklebern oder Folie auf der Windschutzscheibe bedeckt.

Der Bereich um den Frontgrill, den vorderen StoBfanger oder die HeckstoBstange ist mit
Schmutz, Regen, Schlamm, nassem Schnee, Dichtungen usw. bedeckt.

Bei Nachtfahrten bzw. an dunklen Orten (z. B. Tunnel) mit ausgeschalteten Scheinwerfern.
An der Windschutzscheibe befinden sich Ruckstande von den Scheibenwischern.

Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GréBe, unterschiedliche
GroBen oder Bauarten, falscher Reifendruck usw.).

Das Fahrzeug wird aufgrund von schwerem Gepéck im Gepackraum oder auf den
Rucksitzen geneigt.

Die Aufhangung wurde verandert.

Es sind Schneeketten montiert.

Ein Gegenstand, wie z. B. ein Fahrradtrager, ist am Heck des Fahrzeugs befestigt.

Die Kameratemperatur ist zu hoch.

Der Betrieb des Fahrzeugs ist aufgrund einer rutschigen Fahrbahn usw. instabil.

Ihr Fahrzeug wird auf unebenen StraBenbeldgen stark geschdittelt.

Das Fahrzeug zieht einen Anhénger.

B Umgebungsbedingungen des Fahrzeugs

Der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und dem in Ihrer Nahe befindlichen Fahrzeug ist zu
gering.

Es besteht ein groBer Geschwindigkeitsunterschied zwischen Ihrem Fahrzeug und dem
Fahrzeug in der benachbarten Fahrspur.

Wenn das in Ihrer Néhe befindliche Fahrzeug eine besondere Form hat.

Wenn die Bodenfreiheit eines vorausfahrenden Fahrzeugs extrem hoch ist.

Wenn ein Fahrzeug hinten tiefer ist als vorn, z. B. Lkw, die keine Last tragen, oder ein
schmales Fahrzeug.
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H Beispiele fiir andere Einschrankungen bei der Erkennung oder beim Systembetrieb

Ein Fahrzeug ist auf einer angrenzenden Fahrspur geparkt.

Ein Fahrzeug, das von einer entfernten Spur zur benachbarten Spur wechselt.

Beim Fahrzeug auf der benachbarten Spur handelt es sich um ein Motorrad oder ein
anderes kleines Fahrzeug.

Sie wechseln die Fahrspur unmittelbar nach dem Uberholen eines Fahrzeugs auf der
Nachbarspur.

Wenn die Gefahr besteht, mit einem anderen Fahrzeug (einschlieBlich Motorradern) zu
kollidieren, wahrend das System Ihnen hilft, einen Zusammensto3 mit einem Fahrzeug zu
vermeiden, das sich aus einer Ecke von hinten nahert.
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Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent
zur GeSChWindigkeitSl‘ege|Un9 LSF (LOW SPEEd FOIIOW) BJAdaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent zur

Halt die Fahrzeuggeschwindigkeit konstant und halt einen festen Abstand zum vorausfahrenden Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)

Fahrzeug ein. Wenn das vorausfahrende Fahrzeug anhalt, kann das System |hr Fahrzeug abbremsen _
und anhalten, ohne dass Sie das Brems- oder Gaspedal betdtigen mussen. AWARN U NG
Wenn die ACC mit Stauassistent |lhr Fahrzeug durch Betatigung der Bremsen verlangsamt, Die unsachgeméaBe Verwendung der ACC mit

leuchtet das Bremslicht auf. Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow) kann Unfalle verursachen.

Verwenden Sie die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) nur bei
guten StraBen- und Wetterbedingungen auf Autobahnen.

AWARNUNG

Bei aktivierter ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) hat das Fahrzeug eine eingeschrankte
Bremsleistung und kann méglicherweise nicht
rechtzeitig anhalten, um einen ZusammenstoB
mit einem schnell anhaltenden
vorausfahrenden Fahrzeug zu verhindern.

uaiyeq .

Bei entsprechenden Verkehrsbedingungen
sollten Sie immer bremsbereit sein.

Wichtiger Hinweis

@ Hinter dem Ruiickspiegel ist eine Frontsensorkamera angebracht. (Modelle mit Honda Wie bei jedem System gibt es auch fiir die ACC mit Stauassistent zur
SENSING) Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) Grenzwerte.
@ Hinter dem Rickspiegel ist eine Frontsensorkamera angebracht. (Modelle mit Honda Betétigen Sie bei Bedarf das Bremspedal und halten Sie stets

SENSING 360) ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen ein.

© Der Radarsensor befindet sich hinter dem Honda Emblem am Frontgrill. (Modelle mit AT e R E ST
Honda SENSING) Di : - e
) ) . . ) ie ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
@ Der Radarsensor befindet sich hinter dem Honda Emblem am Frontgrill. (Modelle mit (Low Speed Follow) wird erst ca. 15 Sekunden nach dem
Honda SENSING 360) Einschalten des Stromversorgungssystems aktiviert.
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Fahrzeuggeschwindigkeit fur ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow): Innerhalb des Erfassungsbereichs der ACC mit Stauassistent wird ein
vorausfahrendes Fahrzeug erkannt — ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) ist bis 180 km/h funktionsbereit.
Innerhalb des Erfassungsbereichs der ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) wird kein Fahrzeug erkannt —
ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) ist ab 30 km/h
funktionsbereit.

Schaltposition fur ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed

Follow): [D].

FORTSETZUNG

BJAdaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent zur

Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)

Anweisungen zur richtigen Handhabung des Radarsensors
finden Sie auf der folgenden Seite.
Radarsensor S. 585

Hier finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit der
Kamera, mit der dieses System ausgestattet ist.
Frontsensorkamera S. 583

Der Radarsensor fur die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) wird auch
vom Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation
Braking System) mit aktivem Bremseingriff genutzt.
Préventives Fahrerassistenzsystem (CMBS)
S. 479

Die ACC mit Stauassistent funktioniert unter bestimmten
Bedingungen moglicherweise nicht ordnungsgemaB.
Bedingungen und Einschrankungen fiir die
ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) S. 531

Wenn die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) nicht
verwendet wird: Die adaptive Geschwindigkeitsregelung
wird durch Driicken der E—Taste abgeschaltet.
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B Aktivierung des Systems

(1) -Taste

Dricken Sie die Taste am Lenkrad.

@ LIM-"" oder | gic |- Taste™
Wenn eine andere Anzeige angezeigt wird, driicken Sie die LIM-"" oder -Taste*z, um
die Anzeige der ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) aufzurufen.

(3) oder '2 (weiB) leuchtet im Instrument. ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) ist betriebsbereit.

*1: Modelle mit Honda SENSING
*2: Modelle mit Honda SENSING 360

B Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)

Die ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF

(Low Speed Follow) darf unter folgenden Bedingungen nicht

verwendet werden:

® Auf StraBen mit haufigem Spurwechsel oder

kontinuierlichem Stop-and-Go-Verkehr kann die ACC mit

Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low

Speed Follow) keinen angemessenen Abstand zwischen

Ihrem Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug

einhalten.

Auf StraBen mit scharfen Kurven.

Auf StraBen mit Mautsystemen oder anderen Objekten

zwischen Fahrspuren oder in Parkbereichen oder in

Einrichtungen mit Drive-in-Zugang.

Bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.) kann

die adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stauassistent

zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) den

Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und dem

vorausfahrenden Fahrzeug moglicherweise nicht

erkennen.

® Auf rutschigen oder vereisten StraBen. Die Rader kénnen
durchdrehen und Ihr Fahrzeug kann auBer Kontrolle
geraten.

® Auf StraBen mit steilen Steigungen oder starkem Gefalle.

® Auf StraBen mit wellenférmigen Htgeln.
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M So wird die Fahrzeuggeschwindigkeit eingestellt

@ RES/+/SET/--Schalter
Nach oben oder unten

® Ein, wenn ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)
aktiviert wird

© [R¢| oder [PR4"" (grun)

O Fahrzeuggeschwindigkeit einstellen

Bei ca. 30 km/h Fahrgeschwindigkeit gilt: Nehmen Sie den FuB3 vom Pedal und driicken Sie
bei Erreichen der gewiinschten Geschwindigkeit den RES/+/SET/--Schalter nach oben oder
unten. Sobald Sie den RES/+/SET/—--Schalter loslassen, ist die Geschwindigkeit eingestellt und
die ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung wird aktiviert.

*1: Modelle mit Honda SENSING 360

FORTSETZUNG

B3So wird die Fahrzeuggeschwindigkeit eingestellt

Die Anzeigen der Fahrstabilitatshilfe (VSA), der Bremsanlage
(orange), der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC
(Adaptive Cruise Control) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow), des
Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystems, des
Kollisionswarnsystems CMBS (Collision Mitigation Braking
System) mit aktivem Bremseingriffs, des Spurhalteassistenten
RDM (Road Departure Mitigation) und der
Sicherheitsunterstiitzung leuchten moglicherweise orange
und es wird eine Meldung auf dem Instrument angezeigt,
wenn Sie den Betriebsmodus nach dem WiederanschlieBen
der 12-Volt-Batterie einschalten.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h.

Alle Anzeigen mussen erléschen. Wenn nicht alle erléschen,
lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prufen.
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Wenn Sie die ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)
verwenden, ist auch die Unterstitzungsfunktion fur den Geradeauslauf (eine Funktion der

elektrisch unterstitzten Servolenkung) aktiv.
Indem sie der Lenkung erméglicht, naturlich bedingten Lenkzug zu kompensieren, erleichtert die

Unterstutzungsfunktion fur den Geradeauslauf es Ihnen, auf gerader Strecke die Spur zu halten.

Bei einer Fahrgeschwindigkeit unter 30 km/h gilt: Wenn das Fahrzeug fahrt und der
Fahrer das Bremspedal nicht betatigt, wird beim Driicken der Taste die eingestellte
Geschwindigkeit auf ca. 30 km/h fixiert. Dies geschieht unabhéngig von der aktuellen
Fahrzeuggeschwindigkeit. Wenn Ihr Fahrzeug steht, konnen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit

auch mit getretenem Bremspedal einstellen.

Bei aktivierter ACC mit Stauassistent werden im
Instrument das Fahrzeugsymbol, die
Abstandsbalken und die eingestellte
Geschwindigkeit angezeigt.

uaiyeq .

@ Fahrzeugabstand einstellen
@ Fahrzeuggeschwindigkeit
einstellen

(3] oder *1 (griin)

*1: Modelle mit Honda SENSING 360
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B35S0 wird die Fahrzeuggeschwindigkeit eingestellt

Die angezeigte Einheit der eingestellten Geschwindigkeit auf
dem Fahrer-Informationsdisplay oder auf dem Audio-/
Informationsbildschirm kann zwischen km/h und mph

umgeschaltet werden.
Einheiten Geschwindigkeit/Abstand s. 177

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364
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Modelle mit Honda SENSING 360

B Anwenden der empfohlenen Geschwindigkeitsbegrenzung der
Verkehrszeichenerkennung

Wenn angezeigt wird, kann die von der Verkehrszeichenerkennung empfohlene
Geschwindigkeitsbegrenzung durch Driicken des RES/+/SET/—-Schalters am Lenkrad aktiviert
werden.

@ Empfehlung, die erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten

@ Empfohlene Geschwindigkeitsbegrenzung der Verkehrszeichenerkennung anwenden
© Empfehlung verwerfen

@ Empfohlene Geschwindigkeitsbegrenzung (griin)

Eine empfohlene Geschwindigkeitsbegrenzung wird angezeigt, wenn die
Verkehrszeichenerkennung eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung erkennt oder wenn eine
Geschwindigkeitsbegrenzung erkannt wird, wenn die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung aktiviert wird.

Mit dem RES/+/SET/--Schalter kann die Fahrzeuggeschwindigkeit erst verringert werden,
wenn die Empfehlung verworfen wurde.

FORTSETZUNG

BIAnwenden der empfohlenen Geschwindigkeitsbegrenzung der

Verkehrszeichenerkennung

Die empfohlene Geschwindigkeitsbegrenzung kann tber
oder unter der tatsachlichen Geschwindigkeitsbegrenzung
liegen, oder es gibt keine empfohlene
Geschwindigkeitsbegrenzung.

Dies tritt insbesondere dann auf, wenn die
Verkehrszeichenerkennung nicht ordnungsgemaf
funktioniert. Fur die Anpassung der Geschwindigkeit, die
Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung und den

sicheren Betrieb des Fahrzeugs sind Sie selbst verantwortlich.

Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign
Recognition) - Bedingungen und
Einschrankungen s. 577

Verwenden Sie diese Funktion nicht in Gebieten mit anderen
Einheiten als der von der ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung angezeigten Einheit, da so eine
ungeeignete Fahrzeuggeschwindigkeit empfohlen werden
koénnte.
Stellen Sie MaBeinheit der eingestellten
Fahrzeuggeschwindigkeit auf dieselbe Einheit ein wie in dem
Gebiet, in dem Sie fahren.
Einheiten Geschwindigkeit/Abstand s. 177
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
an S. 364

Die vorgeschlagene Geschwindigkeitsbegrenzung wird nicht
angezeigt, wenn das Display Verkehrszeichenerkennung
ausgeschaltet ist. Lassen Sie das Display
Verkehrszeichenerkennung immer eingeschaltet, wenn Sie
diese Funktion verwenden.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364
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M In Betrieb
B Vorausfahrendes Fahrzeug
Die ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) tUberwacht,
ob ein vorausfahrendes Fahrzeug in den Erfassungsbereich der ACC mit Stauassistent gelangt.
Wird ein solches Fahrzeug erkannt, sorgt die ACC mit Stauassistent dafir, dass die eingestellte
Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs beibehalten bzw. verringert wird, um den festgelegten
Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.

So wird der Folgeabstand eingestellt und gedndert S. 540

BJIn Betrieb

C i)

@ Erfassungsbereich der ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow): 120 m

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Wenn das vorausfahrende Fahrzeug abrupt langsamer wird
oder ein anderes Fahrzeug unmittelbar vor lhnen einschert,
ertént der Warnton, auf dem Fahrer-Informationsdisplay
wird eine Warnmeldung angezeigt und die Head-up-
Warnleuchten™ blinken.

Betdtigen Sie das Bremspedal und halten Sie ausreichend
Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein.

@ Head-up-Warnleuchten*
@ Akustisches Warnsignal
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Im Instrument wird ein

Fahrzeugsymbol angezeigt.

@ Steuerung durch Zielfahrzeug:
WeiB und griin umrandet

@ AuBerhalb der Steuerung durch
Zielfahrzeug: Grau

Wenn vor lhnen ein langsameres Fahrzeug einschert
und von Radar bzw. Kamera erfasst wird, verzogert
Ihr Fahrzeug.

FORTSETZUNG

BIn Betrieb

Selbst bei geringem Abstand zwischen lhnen und dem

erkannten vorausfahrenden Fahrzeug ist es unter folgenden

Umstanden maglich, dass die ACC mit Stauassistent zur

Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) Ihr

Fahrzeug beschleunigt:

® Das vorausfahrende Fahrzeug hat mindestens dieselbe
Geschwindigkeit wie Ihr Fahrzeug.

® Ein direkt vor Ihnen einscherendes Fahrzeug fahrt schneller
als Sie und vergroBert daher den Abstand zu lhnen.

Sie kénnen das System auch so einstellen, dass ein
akustisches Signal ertdnt, wenn ein vorausfahrendes
Fahrzeug in den Erfassungsbereich der ACC mit Stauassistent
zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)
gelangt und ihn wieder verlasst.
Das System kann auf Wunsch einen Warnton abgeben,
wenn ein Fahrzeug erkannt wird.

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen

an S. 364

Einschrankungen

Maoglicherweise mussen Sie die Bremse betatigen, um bei
aktivierter ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) einen
sicheren Abstand einzuhalten. AuBerdem funktioniert die
ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow) unter bestimmten Bedingungen
maglicherweise nicht ordnungsgemaB.

Bedingungen und Einschrankungen fiir die
ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) S. 531
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B Kein vorausfahrendes Fahrzeug

H Bei Betatigen des Gaspedals

Ihr Fahrzeug hélt die eingestellte Geschwindigkeit
konstant, ohne dass Sie das Brems- oder Gaspedal
betatigen missen.

Wenn zuvor ein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt
wurde, aufgrund dessen Ihr Fahrzeug die
eingestellte Geschwindigkeit nicht einhalten
konnte, beschleunigt die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)
auf die eingestellte Geschwindigkeit und hélt diese
dann aufrecht.

Bei steilem Gefélle bremst die ACC mit Stauassistent
zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) ab, um eine Ubermé&Bige Beschleunigung zu
verhindern und so die eingestellte Geschwindigkeit
moglichst beizubehalten. Die
Fahrzeuggeschwindigkeit kann jedoch hoher als die
eingestellte Geschwindigkeit sein.

Die Fahrzeuggeschwindigkeit lasst sich vortibergehend erhéhen. In diesem Fall gibt es kein
akustisches oder visuelles Signal, selbst wenn sich ein Fahrzeug im Erfassungsbereich der ACC
mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) befindet.

Die ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) bleibt aktiv,
es sei denn, Sie deaktivieren sie. Sobald Sie das Gaspedal loslassen, stellt das System eine
passende Geschwindigkeit ein, um den Sicherheitsabstand einzuhalten, wenn sich ein
vorausfahrendes Fahrzeug im Erfassungsbereich der ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) befindet.

BJIn Betrieb

® Die ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung
LSF (Low Speed Follow) kann den Abstand zwischen lhrem
Fahrzeug und dem Fahrzeug auf der angrenzenden
Fahrspur oder in der Umgebung Ihres Fahrzeugs abhangig
von den StraBenbedingungen (z. B. Kurven) oder
Fahrzeugbedingungen (z. B. Betatigung des Lenkrads oder
Position des Fahrzeugs auf der Fahrspur) vortibergehend
regulieren.

® \Wenn sich das vorausfahrende Fahrzeug entfernt, z. B.
beim Einfahren in eine Kreuzung oder auf einen Rastplatz,
kann die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) den
eingestellten Folgeabstand fur kurze Zeit beibehalten.
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H Ein vorausfahrendes Fahrzeug befindet sich im Erfassungsbereich der ACC mit
Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) und kommt zum

Stillstand

(1) oder *1 (grain)

*1: Modelle mit Honda SENSING 360

lhr Fahrzeug halt automatisch an. Die Meldung
Steht wird auf dem Instrument angezeigt.

Wenn das Fahrzeug vor Ihnen wieder anféhrt und
Sie den RES/+/SET/--Schalter nach oben oder
unten driicken oder das Gaspedal betatigen,

wird die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)
wieder mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit
aktiviert.

Wenn sich beim Losfahren kein Fahrzeug vor Ihnen
befindet, betatigen Sie das Gaspedal, und die ACC
mit Stauassistent wird wieder mit der zuvor
eingestellten Geschwindigkeit aktiviert.

FORTSETZUNG

B3In Betrieb

AWARNUNG

Wenn Sie aus einem Fahrzeug aussteigen, das
bei aktiver ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) angehalten wurde, kann das
Fahrzeug fuhrerlos anfahren.

FUhrerlose Fahrzeuge kénnen Unfélle
verursachen, die zu Verletzungen oder sogar
zum Tode fuhren.

Steigen Sie nie aus, wenn das Fahrzeug bei
aktiver ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) angehalten wurde.
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Modelle mit Honda SENSING 360

B Kurvenassistent mit Bremseingriff (Cornering Speed Assist)

Wahrend die adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control) mit
Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) in Betrieb ist, verringert
das System die Geschwindigkeit, um den Fahrer bei Kurvenfahrten zu unterstitzen, wenn
entweder die Kamera Kurven vor dem Fahrzeug erkennt oder der Fahrer das Lenkrad dreht,

um eine Kurve zu durchfahren.

Wenn der Kurvenassistent mit Bremseingriff (Cornering Speed Assist) Ihr Fahrzeug durch
Betdtigung der Bremsen abbremst, leuchten die Bremslichter auf.

BIKurvenassistent mit Bremseingriff (Cornering Speed Assist)

Der Kurvenassistent mit Bremseingriff (Cornering Speed
Assist) erkennt nicht immer alle Fahrbahnmarkierungen
(weiBe oder gelbe Linien). Die Genauigkeit hangt vom
Wetter, von der Geschwindigkeit und vom Zustand der
Fahrspurmarkierungen ab. Achten Sie sorgfaltig auf Ihre
Umgebung und fahren Sie das Fahrzeug auf sichere Weise.

Die Systemeinstellungen kénnen Uber den Audio-/
Informationsbildschirm angepasst werden.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
an sS. 364
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B Bedingungen und Einschrankungen fiir die ACC mit Stauassistent
zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)

Das System schaltet sich unter bestimmten Bedingungen automatisch ab. Einige Beispiele fur
solche Bedingungen sind im Folgenden aufgelistet. Andere Bedingungen kénnen einige
Funktionen der ACC mit Stauassistent reduzieren.

Frontsensorkamera S. 583

Radarsensor S. 585

B Umgebungsbedingungen

® Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

® Wenn sich in der Nahe Funkwellen aussendende Gerate wie andere Fahrzeugradarsensoren
befinden.

e Sie fahren der niedrig stehenden Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -
untergang).

o Reflexionen auf der Innenseite der Windschutzscheibe.

® Beilangen Fahrten auf einer StraBBe in einem verkehrslosen Gebiet, z. B. in einer Wiste.

B StraBenbedingungen
® Fahren auf verschneiten oder nassen StraBen (schlecht sichtbare Fahrbahnmarkierung,
Fahrzeugspuren, Lichtreflexionen, Spritzwasser, starke Kontraste).

B Fahrzeugbedingungen

® Die Windschutzscheibe ist mit Schmutz, Schlamm, Blattern, nassem Schnee usw. bedeckt.
® Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GréBe, unterschiedliche
GroBen oder Bauarten, falscher Reifendruck usw.).

Die Kameratemperatur ist zu hoch.

Die Windschutzscheibe ist innen beschlagen.

Die Feststellbremse ist betatigt.

Der Frontgrill ist verschmutzt.

Das Fahrzeug ist durch schweres Gepéck oder durch Modifikationen an der Federung geneigt.
Es sind Schneeketten montiert.

Das Fahrzeug zieht einen Anhanger.

FORTSETZUNG

BIBedingungen und Einschrankungen fiir die ACC mit Stauassistent
zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)

Wenn der Radarsensor repariert oder ersetzt werden muss
oder der Frontgrill durch einen Aufprall stark beschadigt ist,
schalten Sie das System durch Dricken der —Taste ab und
bringen das Fahrzeug zur Uberpriifung zu einem Handler.

Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler priifen, wenn
sich das System ungewdhnlich verhalt (z. B. die
Warnmeldung zu haufig angezeigt wird).

uaiye4 .
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B Einschrankungen bei der Erkennung

® Ein Fahrzeug kreuzt plétzlich Ihre Fahrspur.

® Der Abstand zwischen Ihrem und dem vorausfahrenden Fahrzeug ist zu gering.

® FEin Fahrzeug schert langsam vor Ihnen ein und bremst plétzlich.

® Bei schnellem Beschleunigen und Annaherung an das vorausfahrende Fahrzeug mit hoher
Geschwindigkeit.

® Das vorausfahrende Fahrzeug ist ein Motorrad, ein Fahrrad, ein Motorroller oder ein
anderes kleines Fahrzeug.

® s befinden sich Tiere vor dem Fahrzeug.

® Beim Fahren auf kurvigen bzw. gewundenen oder welligen StraBen, auf denen der Sensor
ein vorausfahrendes Fahrzeug nur schwer erkennen kann.

uaiyeq .

® Ein vorausfahrendes Fahrzeug halt an und der Geschwindigkeitsunterschied zwischen lhrem
und dem vorausfahrenden Fahrzeug ist erheblich.

® FEin herannahendes Fahrzeug taucht plotzlich vor Ihnen auf.

® |hr Fahrzeug schert abrupt vor einem herannahenden Fahrzeug ein.
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e Durchfahren einer schmalen Metallbrticke.

® Das Fahrzeug vor lhnen bremst pl6tzlich ab.
® Das Fahrzeug vor Ihnen hat eine besondere Form.

@ Der Sensor erkennt den oberen Teil eines leeren Lastfahrzeugs.
® Lkw, Tanklastwagen usw.

® |hr Fahrzeug oder das Fahrzeug vor lhnen fahrt auf einem Rand der Fahrspur.

FORTSETZUNG
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® \Wenn die Bodenfreiheit eines vorausfahrenden Fahrzeugs extrem hoch ist.

® \Wenn das Radar und die Kamera die Form des vorausfahrenden Fahrzeugs nicht richtig

erkennen kdénnen.
® \Wenn sich das vorausfahrende Fahrzeug mit dem Hintergrund vermischt und das System es

deshalb nicht erkennt.

uaiyeq .
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Modelle mit Honda SENSING 360

Unter den folgenden Bedingungen wird der Kurvenassistent mit Bremseingriff (Cornering
Speed Assist) moglicherweise nicht aktiviert oder erkennt keine Fahrbahnbegrenzungslinien
oder Kurven:

B Umgebungsbedingungen

® Die Fahrbahnmarkierungen heben sich nur schwach von der Fahrbahnoberflache ab.

® Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

® Fahren auf einer verschneiten oder nassen StraBe.

® Sie fahren der niedrig stehenden Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder
-untergang).

® Schatten benachbarter Objekte (Baume, Gebdude, Schutzgeldnder, Fahrzeuge usw.)
verlaufen parallel zu weiBen (oder gelben) Linien.

® Plotzliche Wechsel zwischen Hell und Dunkel, z. B. Einfahren in bzw. Herausfahren aus
einem Tunnel oder Schatten von Baumen, Gebduden usw.

® Bej Nachtfahrten bzw. unter dunklen Bedingungen, z. B. Tunnel (aufgrund der schlechten
Lichtverhéltnisse werden die Fahrbahnmarkierungen oder die StraBenoberflache nicht
beleuchtet).

® Der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug ist zu gering
und die Fahrbahnlinien und die Fahrbahndecke sind nicht sichtbar.

® Ein Fahrzeug oder die Fahrbahn reflektiert starkes Licht.

FORTSETZUNG

uaiye4 .

535



uaiyeq .

536

P> »>Honda SENSING*/Honda SENSING 360 P> Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)

B StraBenbedingungen
® Das Fahrzeug befindet sich auf einer Fahrbahn mit temporaren Fahrbahnmarkierungen.

e Auf der Fahrbahn befinden sich aufgrund von StraBenbauarbeiten oder veralteten
Markierungen mehrere, unterschiedliche oder verblasste Fahrbahnmarkierungen.

ZGX yex yex

@ Verblichene Linien @ Doppellinien © Reifenspuren

® Die Fahrbahn weist zusammenlaufende, getrennte oder sich schneidende Markierungen
auf (an einer Kreuzung oder einem Uberweg).
® Die Fahrbahnmarkierungen sind sehr schmal, breit oder unregelmaBig.

o
= —

@ Sehr breite oder schmale Fahrspur

® Ein Teil der Fahrbahnmarkierungen wird von einem Objekt, z. B. einem Fahrzeug, verdeckt.
® Bei Geféllestrecken oder bei der Anndherung an StraBenkuppen.
e |hr Fahrzeug wird auf unebenen StraBenbeldgen stark geschuttelt.
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Wenn Gegenstande auf der StraBe (Bordstein, Leitplanke, Pylonen usw.) als weiBe (oder
gelbe) Linien erkannt werden.

Fahren auf Feldwegen oder nicht geteerten oder holprigen StraBen.

Auf StraBen mit doppelter Fahrbahnmarkierung.

Fahren auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.

Der StraBenbelag ist aufgrund von Schnee oder Pflitzen nur teilweise sichtbar.
Auf der StraBenoberflache befinden sich ein Wasserfilm oder Pfutzen.

WeiBe (oder gelbe) Linien werden aufgrund von StraBenbedingungen wie Kurven,
geschlangelter Fahrbahn oder Higeln nicht korrekt erkannt.

® Fahren auf unbefestigten oder zerfurchten StraBen.

® Durchfahren einer Kreuzung.

uaiye4 .
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@ Fahrspur hat an Kreuzung keine
Linien
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B Fahrzeugbedingungen

Wenn die Beleuchtung aufgrund von Schmutz, der die Scheinwerferstreuscheiben bedeckt,
schwach ist oder wenn die Sicht aufgrund einer falschen Scheinwerfereinstellung schlecht ist.
Die Windschutzscheibe ist mit Schmutz, Schlamm, Blattern, nassem Schnee usw. bedeckt.
Bei Nachtfahrten bzw. an dunklen Orten (z. B. Tunnel) mit ausgeschalteten Scheinwerfern.
An der Windschutzscheibe befinden sich Ruickstande von den Scheibenwischern.

Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GréBe, unterschiedliche
GroBen oder Bauarten, falscher Reifendruck usw.).

Das Fahrzeug neigt sich aufgrund von schwerem Gepack im Gepéckraum oder auf den
Rucksitzen.

Die Aufhangung wurde verandert.

Es sind Schneeketten montiert.

Das Fahrzeug zieht einen Anhanger.



P> »>Honda SENSING*/Honda SENSING 360" P> Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)

M So wird die Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst

Verringern oder erhohen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit mit dem RES/+/SET/--Schalter am
Lenkrad.

@ Geschwindigkeit erhdhen
@ Geschwindigkeit verringern

® Bej jeder Betatigung des RES/+/SET/--Schalters nach oben oder unten erhéht oder
verringert sich die Fahrzeuggeschwindigkeit um ca. 1 km/h.

® \Wenn Sie den RES/+/SET/--Schalter nach oben oder unten gedrlckt halten, erhéht oder
verringert sich die Fahrzeuggeschwindigkeit um ca. 10 km/h.

FORTSETZUNG

B3So wird die Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst

Wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug langsamer ist als Ihre
hohere eingestellte Geschwindigkeit, wird Ihr Fahrzeug von
der ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow) maglicherweise nicht beschleunigt. Auf
diese Weise wird der Sicherheitsabstand zwischen Ihrem und
dem vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten.

Wenn Sie das Gaspedal betatigen und dann den
RES/+/SET/--Schalter nach unten driicken und loslassen,
wird die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs eingestellt.
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M So wird der Folgeabstand eingestellt und gedandert

\ Drlcken Sie die Abstandstaste, um den
Sicherheitsabstand der ACC mit Stauassistent zur

| Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)

J zu andern.

Mit jedem Tastendruck wird der Sicherheitsabstand
| (zum vorausfahrenden Fahrzeug) der Reihe nach auf
‘ sehr groB3/groB/mittel/kurz umgestellt.

Legen Sie den optimalen Sicherheitsabstand anhand
der Fahrbedingungen fest. Falls die 6rtlichen
Vorschriften einen bestimmten Mindestabstand
@ Abstandstaste vorschreiben, ist dieser einzuhalten.
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Je hoher die Folgegeschwindigkeit Ihres Fahrzeugs, desto groBer wird der kurze/mittlere/groBe/  BSo wird der Folgeabstand eingestellt und geandert

sehr groBe Folgeabstand. Folgende Beispiele dienen zur Verdeutlichung. Der Fahrer muss in allen Situationen ausreichend
.. i . X . Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen
Folgeabstand Bei einer eingestellten Geschwindigkeit von: einhalten. Der Mindestabstand zu anderen Fahrzeugen wird
haufig von der értlichen StraBenverkehrsordnung
80 km/h 104 km/h vorgegeben. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, sich
an diese Vorschriften zu halten.
Kurz 25 Meter 31 Meter
1,1 Sek. 1,1 Sek.
. 33 Meter 42 Meter
Mittel g 1,5 Sek. 1,5 Sek.
Lan 47 Meter 61 Meter
g 2,1 Sek. 2,1 Sek.
S 63 Meter 83,4 Meter
9 2,9 Sek. 2,9 Sek.

Wenn lhr Fahrzeug automatisch anhalt, weil ein vorausfahrendes Fahrzeug angehalten hat,
variiert der Abstand zwischen beiden Fahrzeugen je nach der entsprechenden Einstellung der
ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow).

FORTSETZUNG
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B Aufheben
Modelle mit Honda SENSING

(1) -Taste

@ CANCEL -Taste
© LIM-"" oder —Taste'2

*1: Modelle mit Honda SENSING
*2: Modelle mit Honda SENSING 360

Gehen Sie wie folgt vor, um die ACC mit
Stauassistent zu deaktivieren:
® Dricken Sie die CANCEL-Taste.

P> Die Anzeige [ oder W*Z griin) auf dem
Instrument wechselt zur Anzeige . oder
*2 (weiB).

. DrUcken Sie die R4 Taste.

P> Die Anzeige oder *2 (grin) erlischt.
® Dricken Sie die LIM-"" oder -Taste*z.
® Betatigen Sie das Bremspedal wahrend der

Vorwartsfahrt.

P> Die Anzeige . oder -*2 grin) auf dem
Instrument wechselt zur Anzeige [R¢] oder

*2 (weiB).

B Aufheben

Wiederaufnehmen der zuvor eingestellten Geschwindigkeit:
Nachdem Sie die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) deaktiviert
haben, konnen Sie die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) aktivieren,
wobei die zuvor eingestellte Geschwindigkeit auf der Anzeige (grau)
angezeigt wird, indem Sie den RES/+/SET/--Schalter nach oben
drticken, selbst wenn das Fahrzeug angehalten wurde.

Wenn Sie die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)
ausschalten, indem Sie die CANCEL-Taste drticken oder das
Bremspedal betétigen, wird die zuvor eingestellte
Geschwindigkeit auf der Anzeige grau angezeigt.

Durch Dricken des RES/+/SET/--Schalters wird die ACC mit
Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) mit der angezeigten Geschwindigkeit aktiviert.
Wenn die Anzeige * oder ﬁ 2 (weiB) angezeigt wird und Sie
den RES/+/SET/--Schalter drlicken, aber keine zuvor eingestellte
Geschwindigkeit (grau) angezeigt wird, wird die Geschwindigkeit
auf die aktuelle Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs eingestellt.

6 5 km/h

%: 80 km/h

O [®<¢ oder *2 (weiB)

@ Vorher eingestellte Geschwindigkeit
(grau)
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B Automatische Aufhebung

Bei automatischer Deaktivierung der ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF

(Low Speed Follow) ertént der Warnton und auf dem Fahrer-Informationsdisplay wird eine

Nachricht angezeigt. Die ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed

Follow) kann in folgenden Situationen automatisch deaktiviert werden:

® Bej schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.)

® Wenn der Radarsensor hinter dem Honda Emblem am Frontgrill verschmutzt ist.

Das vorausfahrende Fahrzeug kann nicht erkannt werden.

Ein abnormaler Reifenzustand wird erkannt, oder bei Durchrutschen der Reifen.

Langere Fahrten auf GebirgsstraBen oder Fahrten im Geldnde.

Bei plotzlicher Bewegung des Lenkrads.

Wenn ABS, VSA, CMBS, Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab

0 km/h (Low Speed Braking Control) oder Bremssystem fir automatische Bremsung bis

Stillstand nach Kollision (Post-Collision Braking System) aktiviert ist.

Wenn die ABS- oder VSA-Systemanzeige aufleuchtet.

Wenn das Fahrzeug an einem sehr steilen Gefalle angehalten wird.

Bei manueller Betdtigung der Feststellbremse.

Wenn das im Erfassungsbereich der ACC mit Stauassistent erkannte Fahrzeug zu wenig

Abstand zu Ihrem Fahrzeug hat.

Bei schnellem Beschleunigen.

® Wenn die Kamera hinter dem Riickspiegel oder der Bereich um die Kamera herum,
einschlieBlich der Windschutzscheibe, verschmutzt ist.

® Wenn das maximal zuldssige Gesamtgewicht Uberschritten wird.

® Beim Durchfahren geschlossener Raume wie einem Tunnel.

® Das Fahrzeug hat wiederholt die Bremsen betatigt, um die eingestellte Geschwindigkeit
beizubehalten (z. B. bei einer langen Bergabfahrt).

® Wenn das System fir eine bestimmte Zeit keine Fahraktionen des Fahrers erkennt, wahrend
LKAS ebenfalls aktiviert ist.

® Wenn die Feststellbremsen- und Bremsanlagenanzeige (orange) aufleuchtet.

Die automatische Deaktivierung der ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF
(Low Speed Follow) kann auch durch die folgenden Situationen ausgeltst werden. In diesen
Féllen wird die Feststellbremse automatisch angezogen.

® Bej stehendem Fahrzeug wird der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite gelost.

® Das Fahrzeug wird langer als 10 Minuten nicht bewegt.

® Das Stromversorgungssystem wird ausgeschaltet

FORTSETZUNG

B Aufheben

Die eingestellte Geschwindigkeit kann nicht eingestellt oder
wiederaufgenommen werden, wenn die ACC mit
Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed

Follow) mit der —Taste ausgeschaltet wurde. Driicken Sie

die Taste, um das System zu aktivieren, und stellen Sie
dann die gewtinschte Geschwindigkeit ein.

uaiye4 .
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M Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive

Cruise Control)
Bietet eine Friherkennung fur eine Einschersituation. Das System erkennt, dass ein Fahrzeug in
der benachbarten Fahrspur (mit langsameren Fahrzeugen) vor Ihnen ausscheren mochte, und
stellt bei aktivierter ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed

Follow) im Voraus die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs ein.

uaiyeq .
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B Funktionsweise des Systems

] 1]

e

Linkslenkung ist dargestellt.
@ Langsames Fahrzeug

® Einscherendes Fahrzeug
© |hr Fahrzeug

Der Radarsensor hinter dem Honda Emblem am
Frontgrill erkennt die vorausfahrenden Fahrzeuge
(auch in der benachbarten Fahrspur) und die
Kamera hinter dem Ruckspiegel erkennt die
Fahrbahnmarkierungen.

Dieses System verbessert die Folgeeigenschaften der
ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow).
Es erkennt im Voraus, wenn ein Fahrzeug in der
benachbarten Fahrspur (mit langsameren
Fahrzeugen) ein langsameres Fahrzeug einholt und
die Fahrspur wechselt, um knapp vor Ihnen
einzuscheren, und passt Ihre
Fahrzeuggeschwindigkeit an.

Wenn eine solche Einschersituation im Voraus
erkannt wird, wird Ihre Fahrzeuggeschwindigkeit
etwas langsamer. Dann sinkt lhre
Fahrzeuggeschwindigkeit in Abhdngigkeit von dem
Fahrzeug, das vor lhnen einschert.

Wahrend das System die Geschwindigkeit einstellt,
andert sich die Farbe des Symbols fur einscherende
Fahrzeuge auf dem Instrument von Grau zu Weif3, um
darauf hinzuweisen, dass das System aktiviert ist.

FORTSETZUNG
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H So schaltet sich das System ein:

Wenn vor lhnen ein Fahrzeug einschert, das schneller ist als das Fahrzeug davor, und wenn Ihr
Fahrzeug schneller ist als das einscherende Fahrzeug (d. h. wenn Sie abbremsen mussen),
erkennt die ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) im
Voraus das Einscheren und passt Ihre Fahrzeuggeschwindigkeit entsprechend an.

Das System wird aktiviert, wenn alle nachfolgenden Bedingungen vorliegen:

uaiyeq .

Wenn die ACC mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow)
aktiviert ist.

Wenn Sie auf einer mehrspurigen StraBe fahren.

Wenn lhre Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen ca. 80 km/h und ca. 180 km/h liegt.

Das Fahrzeug fahrt auf einer geraden oder nur leicht kurvigen StraBe.

Die Blinker sind ausgeschaltet.

Das Bremspedal wird nicht betatigt.

Wenn ein Fahrzeug aus der Fahrspur mit langsamer fahrenden Fahrzeugen einschert.

H Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control) ein-

und ausschalten

Sie kénnen das System mithilfe des Audio-Informationsbildschirms ein- und ausschalten.

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen an S. 364

*1: Bezieht sich auf die rechte Fahrspur bei Rechtsverkehr bzw. die linke Fahrspur bei
Linksverkehr.
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Bintelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive

Cruise Control)

Wenn bei der Fahrt auf einer StraBe mit Gegenverkehr in
einiger Entfernung der Verkehr von rechts nach links
wechselt, wechselt automatisch die zu erkennende Fahrspur
von rechts auf links.

Die intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC

(Adaptive Cruise Control) wird méglicherweise unter

folgenden Bedingungen nicht aktiviert:

® Bei einem geringen Geschwindigkeitsunterschied
zwischen dem einscherenden Fahrzeug und dem Fahrzeug
davor in der benachbarten Fahrspur™!

® Bei einem geringen Geschwindigkeitsunterschied
zwischen dem einscherenden Fahrzeug und lhrem
Fahrzeug (d. h. wenn keine Geschwindigkeitsanpassung
erforderlich ist)

® \Wenn ein Fahrzeug ohne ein vorausfahrendes Fahrzeug in
der benachbarten Fahrspur einfach vor Ihnen einschert™!

® Wenn ein Fahrzeug aus der Uberholspur einschert™!
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Aktiver Spurhalteassistent (LKAS)

Hilft durch Lenkbewegungen dabei, das Fahrzeug in der Mitte einer erkannten Fahrspur zu BIAktiver Spurhalteassistent (LKAS)

halten, und gibt taktile, akustische und visuelle Alarme aus, wenn das Fahrzeug diese Bahn Wichtige Sicherheitshinweise

verldsst. Der LKAS stellt lediglich eine Komfortfunktion dar. Dies ist
B Lenkbewegungs-Assistent kein autonomes Fahrsystem und erfordert immer die

Das System bringt ein Drehmoment auf die Lenkung auf, um das Fahrzeug zwischen der Aufmerksamkeit und Kontrolle des Fahrers. Das System

funktioniert nicht, wenn die Hande vom Lenkrad genommen

rechten und linken Fahrbahnmarkierung zu halten. Das aufgebrachte Drehmoment wird : :
werden oder wenn das Fahrzeug nicht gelenkt wird.

verstarkt, wenn sich das Fahrzeug einer der Fahrbahnmarkierungen néhert.
M Taktile, akustische und optische Alarme Der Spurhalteassistent ist insbesondere auf Autobahnen oder
Durch heftige Lenkradvibrationen, eine akustische Warnung und eine Warnanzeige werden zweispurigen StraBen sehr nutzlich.

Sie darauf aufmerksam gemacht, dass das Fahrzeug die erkannte Spur verldsst. o
Stellen Sie keine Gegenstande auf das Armaturenbrett.

Gegenstande erzeugen Reflexionen auf der
Windschutzscheibe und verhindern das korrekte Erkennen
von Fahrspuren.

Der LKAS erkennt nicht immer alle Fahrbahnmarkierungen
oder Spurabweichungen. Die Genauigkeit hangt vom
Wetter, der Geschwindigkeit und vom Zustand der
Fahrbahnmarkierungen ab.

Fur den sicheren Fahrzeugbetrieb und fur das Verhindern von
ZusammenstoBen sind stets Sie selbst verantwortlich.

Unter folgenden Bedingungen funktioniert der LKAS
maglicherweise nicht ordnungsgemaB bzw. ist fehlerhaft:
LKAS - Bedingungen und Einschrdnkungen
S. 555

Hier finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit der
Kamera, mit der dieses System ausgestattet ist.
Frontsensorkamera S. 583

@ Frontsensorkamera: Uberwacht die Fahrspuren (Modelle mit Honda SENSING)
@ Frontsensorkamera: Uberwacht die Fahrspuren (Modelle mit Honda SENSING 360)

FORTSETZUNG
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P> Honda SENSING */Honda SENSING 360* P Aktiver Spurhalteassistent (LKAS)

In manchen Situationen werden bei einem Fahrbahnwechsel ohne Blinker die Warnungen des
LKAS aktiviert und es wird ein entsprechendes Drehmoment auf die Lenkung ausgetibt.

M Spurhalteassistent

Unterstltzt den Fahrer dabei, das Fahrzeug in der Spurmitte zu halten. Wenn sich das
Fahrzeug einer weiBen oder gelben Linie nahert, wird die Lenkkraft der elektrisch

unterstutzten Servolenkung erhéht.

—

o=

BJAktiver Spurhalteassistent (LKAS)

Wenn es keine Fahrspur erkennt, wird das System
vortbergehend abgeschaltet. Wenn eine Fahrspur erkannt
wird, funktioniert das System automatisch wieder.

Der LKAS funktioniert beim Fahren in haufig auftretendem
Stop-and-Go-Verkehr oder auf StraBen mit scharfen Kurven
maoglicherweise nicht wie erwartet.

Modelle mit Honda SENSING 360

Anweisungen zur richtigen Handhabung des Radarsensors
finden Sie auf der folgenden Seite.
Radarsensor S. 585

Modelle mit Honda SENSING 360

Der LKAS wird erst ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten
des Stromversorgungssystems aktiviert.
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M Spurverlassenswarnung

Wenn das Fahrzeug in einen Warnbereich kommt, warnt Sie der LKAS mit leichten
Lenkradvibrationen und einer Warnanzeige.

uaiye4 .

@ Warnbereich
@ LKAS-Anzeige (griin)
© Gelbe Linie
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B Wann kann das System eingesetzt werden?

Das System kann eingesetzt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfillt werden.

® Die Fahrbahn hat zu beiden Seiten deutliche Markierungen, und das Fahrzeug fahrt mittig
in der Fahrspur.

Die Fahrzeuggeschwindigkeit betragt ca. 72 bis 180 km/h.

Bei einer Fahrt auf einer geraden oder nur leicht kurvigen Stral3e.

Die Blinker sind ausgeschaltet.

Das Bremspedal wird nicht betatigt.

B Aktivierung des Systems
(

1. Drlcken Sie die LKAS-Taste.
P> Die LKAS-Anzeige (weiB) wird auf dem
Instrument angezeigt.
Das System ist im Standby-Modus.
P Werden Fahrbahnlinien erkannt, erscheinen
weifBe Linien im Instrument.

@ LKAS-Taste
® WeiBe Linien
© LKAS-Anzeige (weiB)

BIWann kann das System eingesetzt werden?

Wenn das Fahrzeug auf der Fahrspur nach rechts oder links
driftet, weil das System ein Drehmoment aufbringt, schalten
Sie das LKAS aus und lassen Sie das Fahrzeug von einem
Héndler Uberprifen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das System ordnungsgemas zu

aktivieren:

® Halten Sie die Windschutzscheibe im Bereich der Kamera
stets sauber.

® Achten Sie bei der Reinigung der Windschutzscheibe
darauf, dass kein Reinigungsmittel auf das Objektiv der
Kamera gelangt.

® Ber(ihren Sie die Kameralinse nicht.

® Montieren Sie keine Aufkleber im Kamerabereich.

Wenn die LKAS-Taste gedriickt wird, wahrend das System
verwendet werden kann, ist LKAS ohne Standby
eingeschaltet.
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@ LKAS-Anzeige (griin)
@ Grine Linien

2. Halten Sie das Fahrzeug wahrend der Fahrt in der

Mitte der Fahrspur.

P> Die LKAS-Anzeige wechselt von WeiB zu Griin
und die weiBen Linien wechseln zu Grin,
sobald das System nach Erkennung der linken
und rechten Fahrbahnlinien in Betrieb geht.

FORTSETZUNG
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P> Honda SENSING*/Honda SENSING 360* P> Aktiver Spurhalteassistent (LKAS)

M Aufheben
Drlcken Sie die LKAS-Taste.

Der LKAS wird bei jedem Ausschalten des
Stromversorgungssystems abgeschaltet, auch wenn
es bei der letzten Fahrt mit dem Fahrzeug
eingeschaltet wurde.

@ LKAS-Taste
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;_T

@ LKAS-Anzeige (weiB)
@ WeiBe Linien

Wenn der LKAS aussetzt, werden
grine Linien im Instrument als weiBe
Linien angezeigt oder ausgeblendet
und der Warnton ertont (sofern
aktiviert).

B Das System wird ausgeschaltet, wenn Sie: BDas System wird ausgeschaltet, wenn Sie:
* Siedie FahrzeUggeSFhW'nd'gke't auf etwa 64 kmvh Sie konnen die Einstellung fur den LKAS andern.
oder weniger reduzieren. Das System kann einen Warnton abgeben, wenn der LKAS
P> Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von etwa ein- oder ausgeschaltet wird.
72 km/h oder mehr wird die LKAS-Funktion So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

wieder aufgenommen.
® Das Bremspedal betatigen.
P> Das LKAS beginnt erneut und erfasst wieder
die Fahrbahnlinien, sobald das Bremspedal
freigegeben wird.

FORTSETZUNG
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PP Honda SENSING*/Honda SENSING 360*P>Aktiver Spurhalteassistent (LKAS)

H Der LKAS kann in folgenden Fallen automatisch unterbrochen werden:

Das System kann keine Fahrbahnlinien erfassen.

Das Lenkrad wird abrupt bewegt.

Sie bedienen das Lenkrad nicht.

In scharfen Kurven.

Bei Uber ca. 185 km/h.

Ihr Fahrzeug nach rechts oder links von der Fahrspur fahrt.

ABS, VSA oder CMBS ist aktiviert.

Sobald diese Bedingungen nicht mehr bestehen, beginnt der LKAS automatisch erneut.

H Der LKAS kann in folgenden Fallen automatisch ausgeschaltet werden:

In den folgenden Fallen werden moglicherweise Fahrbahnlinien auf dem Instrument angezeigt,

der Summer ertéont und der LKAS wird moglicherweise automatisch deaktiviert:

® Die Kameratemperatur wird extrem hoch.

® \Wenn die Kamera hinter dem Riickspiegel oder der Bereich um die Kamera herum,
einschlieBlich der Windschutzscheibe, verschmutzt ist.
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B LKAS - Bedingungen und Einschrankungen

Das System kann Fahrspurmarkierungen (weiB3 oder gelb) nicht erkennen und der LKAS
funktioniert unter bestimmten Bedingungen maglicherweise nicht ordnungsgemal. Dazu
zéhlen folgende Falle:

B Umgebungsbedingungen

Die Fahrbahnmarkierungen heben sich nur schwach von der Fahrbahnoberflache ab.
Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

Fahren auf einer verschneiten oder nassen StraBe.

Sie fahren der niedrig stehenden Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -
untergang).

Schatten benachbarter Objekte (Baume, Gebdude, Schutzgelander, Fahrzeuge usw.)
verlaufen parallel zu weiBen (oder gelben) Linien.

Pl6tzliche Wechsel zwischen Hell und Dunkel, z. B. Einfahren in bzw. Herausfahren aus
einem Tunnel oder Schatten von Bdumen, Gebauden usw.

Bei Nachtfahrten bzw. unter dunklen Bedingungen, z. B. Tunnel (aufgrund der schlechten
Lichtverhaltnisse werden die Fahrbahnmarkierungen oder die StraBenoberfldche nicht
beleuchtet).

Der Abstand zwischen lhrem Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug ist zu gering
und die Fahrbahnlinien und die Fahrbahndecke sind nicht sichtbar.

Die Fahrbahn reflektiert helles Licht.

Reflexionen auf der Innenseite der Windschutzscheibe.

FORTSETZUNG

BILKAS — Bedingungen und Einschrankungen

Unter den folgenden Umsténden arbeiten einige Honda
SENSING-Funktionen zwar méglicherweise weiterhin, geben
aber keine Warnung aus, dass Sie Ihre Hande vom Lenkrad

genommen haben, auch wenn keine Lenkbewegung erfolgt.

® Ein Gegenstand oder Korperteil berthrt das Lenkrad oder
befindet sich zu nahe am Lenkrad.

uaiye4 .
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B StraBenbedingungen
® Das Fahrzeug befindet sich auf einer Fahrbahn mit temporaren Fahrbahnmarkierungen.

e Auf der Fahrbahn befinden sich aufgrund von StraBenbauarbeiten oder veralteten
Markierungen mehrere, unterschiedliche oder verblasste Fahrbahnmarkierungen.

ra‘ Ve‘ V;‘

@ Verblichene Linien @ Doppellinien © Reifenspuren

® Die Fahrbahn weist zusammenlaufende, getrennte oder sich schneidende Markierungen
auf (an einer Kreuzung oder einem Uberweg).
® Die Fahrbahnmarkierungen sind sehr schmal, breit oder unregelmaBig.

= 4

uaiyeq .

© Sehr breite oder schmale Fahrspur

® Ein Teil der Fahrbahnmarkierungen wird von einem Objekt, z. B. einem Fahrzeug, verdeckt.
e Bei Geféllestrecken oder bei der Anndherung an StraBenkuppen.
® |hr Fahrzeug wird auf unebenen StraBenbeldgen stark geschuttelt.
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® \Wenn Gegenstande auf der StraBe (Bordstein, Leitplanke, Pylonen usw.) als weiBe (oder
gelbe) Linien erkannt werden.

Fahren auf Feldwegen oder nicht geteerten oder holprigen StraBen.

Auf StraBen mit doppelter Fahrbahnmarkierung.

Fahren auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.

Der StraBenbelag ist aufgrund von Schnee oder Pflitzen nur teilweise sichtbar.
Auf der StraBenoberflache befinden sich ein Wasserfilm oder Pfutzen.

WeiBe (oder gelbe) Linien werden aufgrund von StraBenbedingungen wie Kurven,
geschlangelter Fahrbahn oder Higeln nicht korrekt erkannt.

® Fahren auf unbefestigten oder zerfurchten StraBen.

® Durchfahren einer Kreuzung.

uaiye4 .

@ Fahrspur hat an Kreuzung keine
Linien
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B Fahrzeugbedingungen

Wenn die Beleuchtung aufgrund von Schmutz, der die Scheinwerferstreuscheiben bedeckt,
schwach ist oder wenn die Sicht aufgrund einer falschen Scheinwerfereinstellung schlecht ist.
Die Windschutzscheibe ist mit Schmutz, Schlamm, Blattern, nassem Schnee usw. bedeckt.
Bei Nachtfahrten bzw. an dunklen Orten (z. B. Tunnel) mit ausgeschalteten Scheinwerfern.
An der Windschutzscheibe befinden sich Ruickstande von den Scheibenwischern.

Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GréBe, unterschiedliche
GroBen oder Bauarten, falscher Reifendruck usw.).

Das Fahrzeug neigt sich aufgrund von schwerem Gepack im Gepéckraum oder auf den
Rucksitzen.

Die Aufhangung wurde verandert.

Es sind Schneeketten montiert.

Das Fahrzeug zieht einen Anhanger.

Die Windschutzscheibe ist innen beschlagen.

Modelle mit Honda SENSING 360

H Beispiele fiir weitere Einschrankungen des Systembetriebs

Sie tragen Handschuhe.
Am Lenkrad befindet sich eine Schutzabdeckung.
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Stauassistent zur Spurhaltung

Der Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) nutzt eine Kamera, die vorn im BStauassistent zur Spurhaltung

oberen Bereich der Windschutzscheibe montiert ist, um die linken und rechten Wichtige Sicherheitshinweise

Fahrbahnmarkierungen in WeiB3 (oder Gelb) zu erkennen und zu Gberwachen. Basierend auf Der Stauassistent zur Spurhaltung dient nur zu lhrem

den Eingaben der Kamera wendet das System ggf. ein Lenkmoment an, um das Fahrzeug in Komfort. Dies ist kein autonomes Fahrsystem und erfordert

der Mitte der erkannten Spur zu halten. immer die Aufmerksamkeit und Kontrolle des Fahrers. Das
System funktioniert nicht, wenn die Hande vom Lenkrad

B Funktionsweise des Stauassistenten zur Spurhaltung genommen werden oder wenn das Fahrzeug nicht gelenkt

Wenn Sie sich in starkem Verkehr befinden und der Spurhalteassistent (LKAS) aktiv ist, wendet el

der Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) nach der Erkennung der Der Stauassistent zur Spurhaltung ist insbesondere auf

Fahrbahnmarkierungen ein Lenkmoment an, um das Fahrzeug in der Mitte der Spur zu halten. Autobahnen oder zweispurigen StraBen sehr niitzlich.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit der
Kamera, mit der dieses System ausgestattet ist.
Frontsensorkamera s. 583

Der Stauassistent zur Spurhaltung erkennt nicht immer alle
Fahrbahnmarkierungen oder Spurabweichungen. Die
Genauigkeit hangt vom Wetter, der Geschwindigkeit und
vom Zustand der Fahrbahnmarkierungen ab.

Fur den sicheren Fahrzeugbetrieb und fur das Verhindern von
ZusammenstoBen sind stets Sie selbst verantwortlich.

Unter bestimmten Bedingungen funktioniert der
Stauassistent zur Spurhaltung moglicherweise nicht

ordnungsgemaB:
: — Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic
Jam Assist): Bedingungen und
@ Frontsensorkamera (Modelle mit Honda SENSING) Einschrankungen S. 564
Erkennt linke und rechte weiBe (oder gelbe) Fahrspurlinien i
® Frontsensorkamera (Modelle mit Honda SENSING 360)

Anweisungen zur richtigen Handhabung des Radarsensors
finden Sie auf der folgenden Seite.
Radarsensor S. 585

Erkennt linke und rechte weiBe (oder gelbe) Fahrspurlinien

In manchen Situationen werden bei einem Fahrbahnwechsel ohne Blinker die Warnungen des
Stauassistenten zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) aktiviert und es wird ein
entsprechendes Drehmoment auf die Lenkung ausgeubt.

FORTSETZUNG
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PP Honda SENSING*/Honda SENSING 360" P> Stauassistent zur Spurhaltung

Wenn der Fahrer die Kontrolle Uber die Lenkung Ubernimmt, wird die
Lenkunterstitzungsfunktion vortibergehend deaktiviert.

Das auf die Lenkung wirkende Drehmoment ist moglicherweise nicht spurbar, wenn der Fahrer
die Kontrolle tber die Lenkung hat oder wenn die Fahrbahn uneben ist.

M Spurverlassenswarnung

Wenn das Fahrzeug in einen Warnbereich kommt, warnt der Stauassistent zur Spurhaltung
TJA (Traffic Jam Assist) Sie mit leichten Vibrationen des Lenkrads oder einer akustischen
Warnung sowie einer Warnanzeige.

@ Warnbereich
@ LKAS-Anzeige (griin)
© Gelbe Linie

BStauassistent zur Spurhaltung

Modelle mit Honda SENSING 360

Der Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) wird
erst ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten des
Stromversorgungssystems aktiviert.
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B Aktivierung des Stauassistenten zur Spurhaltung

Der Stauassistent zur Spurhaltung wird aktiviert, wenn alle der folgenden Bedingungen erfillt
sind:

e LKAS ist aktiviert.

® Die Fahrbahn hat zu beiden Seiten deutliche Markierungen, und das Fahrzeug fahrt mittig
in der Fahrspur.

Die Fahrzeuggeschwindigkeit betragt ca. 0 bis 72 km/h.

Bei einer Fahrt auf einer geraden oder nur leicht kurvigen StraBe.

Der Fahrer halt das Lenkrad fest.

Die Schaltposition ist auf @ gestellt oder auf geéndert.

Die Blinker sind ausgeschaltet.

Verwenden Sie den Stauassistenten zur Spurhaltung nicht in den folgenden Situationen:
e Sie fahren auf einer StraBe mit scharfen Kurven.
P> Das System ermdglicht es Ihrem Fahrzeug moglicherweise nicht, optimal auf die
StraBenbedingungen zu reagieren.
® Sie befahren eine Mautstation, einen Verkehrsknotenpunkt, eine Raststdtte oder einen
Parkplatz.
e Sie fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).
® Die Oberflache der StraBe ist rutschig, z. B. vereist oder mit Schnee bedeckt.
P> Die Reifen kdnnen rutschen, sodass Sie die Kontrolle Gber das Fahrzeug verlieren.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

BJAktivierung des Stauassistenten zur Spurhaltung

Auf der folgenden Seite finden Sie Informationen zur
ordnungsgemaBen Handhabung des aktiven
Spurhalteassistenten (LKAS):

Aktiver Spurhalteassistent (LKAS) s. 547

Auf der folgenden Seite finden Sie Informationen zu den
Tasten und Anzeigen der Lenkung:

Bedienschalter fiir adaptive
Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive
Cruise Control) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow)/aktiven Spurhalteassistent LKAS
(Lane Keeping Assist System)/
Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic
Jam Assist)/Spurwechselassistenten mit
aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change
Assist)* S. 475

Anzeige im Instrument S. 477
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»>p>Honda SENSING*/Honda SENSING 360*P>Stauassistent zur Spurhaltung

B Funktionsweise des Stauassistenten zur Spurhaltung
Halten Sie das Fahrzeug wahrend der Fahrt in der
Mitte der Fahrspur.

P> Die LKAS-Anzeige wechselt von Weil zu Griin
und die weiBen Linien wechseln zu Grin,
sobald das System nach Erkennung der linken
und rechten Fahrbahnlinien in Betrieb geht.

o—pui]

;_T

@ LKAS-Anzeige (griin)
@ Grine Linien

BJFunktionsweise des Stauassistenten zur Spurhaltung

Wenn Ihr Fahrzeug bei aktivem Stauassistent zur
Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) zu weit rechts oder links
von den weiBen (oder gelben) Fahrbahnmarkierungen fahrt,
deaktivieren Sie den Stauassistent zur Spurhaltung TJA
(Traffic Jam Assist) und lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem

Handler prufen.

In einigen Féllen kann das System die Fahrspurlinien nicht
ordnungsgemaB erkennen und bietet daher keine Lenkhilfe.
Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic
Jam Assist): Bedingungen und
Einschrénkungen s. 564

Wenn der Fahrer das Lenkrad nicht bedient, wird die
folgende Warnung angezeigt.

Wenn der Fahrer das Lenkrad nicht bedient, nachdem die
oben gezeigte Warnung wiederholt angezeigt wurde, ertont
ein Warnsummer und der Stauassistent zur Spurhaltung TJA
(Traffic Jam Assist) wird deaktiviert.
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B Deaktivierung des Stauassistenten zur Spurhaltung

Dricken Sie die LKAS-Taste, um den Stauassistenten zur Spurhaltung zu deaktivieren.

M Der Stauassistent zur Spurhaltung kann in folgenden Fallen automatisch
ausgesetzt werden:

Unter folgenden Umstanden wird das System automatisch voriibergehend deaktiviert.

Das System kann keine Fahrbahnlinien erfassen.

Das Lenkrad wird abrupt bewegt.

Sie bedienen das Lenkrad nicht.

Sie fahren durch eine scharfe Kurve.

Das Bremspedal wird betatigt.

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 72 km/h oder mehr betragt

P Wenn die Fahrgeschwindigkeit 72 km/h oder mehr betragt, wird der Stauassistent zur
Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) automatisch deaktiviert. Bei einer
Fahrgeschwindigkeit von 64 km/h oder weniger wird der Stauassistent zur Spurhaltung
TJA (Traffic Jam Assist) wieder aktiviert.

® ABS, VSA, CMBS oder Bremsassistent und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt ab
0 km/h (Low Speed Braking Control) ist aktiviert.

® |hr Fahrzeug nach rechts oder links von der Fahrspur fahrt.

Sobald diese Bedingungen nicht mehr bestehen, wird der Stauassistent zur Spurhaltung

automatisch wieder aktiviert.

M Der Stauassistent zur Spurhaltung kann in folgenden Fallen automatisch
deaktiviert werden:

Unter den folgenden Umstanden verschwinden die Fahrspurlinien vom Bildschirm, der

Warnton ertént moglicherweise und der Stauassistent zur Spurhaltung wird deaktiviert:

® Die Temperatur der Kamera ist zu hoch.

® Wenn die Kamera hinter dem Riickspiegel oder der Bereich um die Kamera herum,
einschlieBlich der Windschutzscheibe, verschmutzt ist.

FORTSETZUNG

BIDer Stauassistent zur Spurhaltung kann in folgenden Fallen
automatisch ausgesetzt werden:

Sie konnen die Einstellung fur den Stauassistenten zur
Spurhaltung andern.
Der Stauassistent wird ein- und ausgeschaltet, wenn Sie auf
dem Audio-/Informationsdisplay die Funktion Warnton
Spurhalteassistent auswahlen.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364
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P p>Honda SENSING*/Honda SENSING 360*P>Stauassistent zur Spurhaltung

W Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist):

Bedingungen und Einschrankungen

Das System kann Fahrspurmarkierungen (weif3 oder gelb) nicht erkennen und der Stauassistent
zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) funktioniert unter bestimmten Bedingungen
maoglicherweise nicht ordnungsgemaf. Dazu zadhlen folgende Félle:

B Umgebungsbedingungen

Die Fahrbahnmarkierungen heben sich nur schwach von der Fahrbahnoberflache ab.
Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

Fahren auf einer verschneiten oder nassen StraBe.

Sie fahren der niedrig stehenden Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -
untergang).

Schatten benachbarter Objekte (Bdume, Gebdude, Schutzgelander, Fahrzeuge usw.)
verlaufen parallel zu weien (oder gelben) Linien.

Plotzliche Wechsel zwischen Hell und Dunkel, z. B. Einfahren in bzw. Herausfahren aus
einem Tunnel oder Schatten von Baumen, Gebauden usw.

Bei Nachtfahrten bzw. unter dunklen Bedingungen, z. B. Tunnel (aufgrund der schlechten
Lichtverhéltnisse werden die Fahrbahnmarkierungen oder die StraBBenoberflache nicht
beleuchtet).

Wenn die Fahrspurlinien oder die Fahrbahndecke nicht sichtbar sind, z. B. weil der Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug sehr gering ist oder beim Heranfahren an eine Kreuzung.
Die Fahrbahn reflektiert helles Licht.

Reflexionen auf der Innenseite der Windschutzscheibe.

BStauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist):
Bedingungen und Einschrankungen

Unter den folgenden Umstanden arbeiten einige Honda

SENSING-Funktionen zwar moglicherweise weiterhin, geben

aber keine Warnung aus, dass Sie lhre Hande vom Lenkrad

genommen haben, auch wenn keine Lenkbewegung erfolgt.

® Ein Gegenstand oder Korperteil bertihrt das Lenkrad oder
befindet sich zu nahe am Lenkrad.
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B StraBenbedingungen

® Das Fahrzeug befindet sich auf einer Fahrbahn mit temporaren Fahrbahnmarkierungen.

e Auf der Fahrbahn befinden sich aufgrund von StraBenbauarbeiten oder veralteten
Markierungen mehrere, unterschiedliche oder verblasste Fahrbahnmarkierungen.

o (2] (3]

@ Verblichene Linien @ Doppellinien © Reifenspuren

® Die Fahrbahn weist zusammenlaufende, getrennte oder sich schneidende Markierungen
auf (an einer Kreuzung oder einem Uberweg).
® Die Fahrbahnmarkierungen sind sehr schmal, breit oder unregelmaBig.

= 4

@ sehr breite oder schmale Fahrspur

® Ein Teil der Fahrbahnmarkierungen wird von einem Objekt, z. B. einem Fahrzeug, verdeckt.
® Bei Geféllestrecken oder bei der Anndherung an StraBenkuppen.
e |hr Fahrzeug wird auf unebenen StraBenbeldgen stark geschuttelt.

FORTSETZUNG
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P> »>Honda SENSING*/Honda SENSING 360 P> Stauassistent zur Spurhaltung

® \Wenn Gegenstande auf der Strae (Bordstein, Leitplanke, Pylonen usw.) als weie (oder
gelbe) Linien erkannt werden.

Fahren auf Feldwegen oder nicht geteerten oder holprigen StraBen.

Auf StraBen mit doppelter Fahrbahnmarkierung.

Fahren auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.

Der StraBenbelag ist aufgrund von Schnee oder Pfltzen nur teilweise sichtbar.
Auf der StraBenoberfldche befinden sich ein Wasserfilm oder Pfutzen.

WeiBe (oder gelbe) Linien werden aufgrund von StraBenbedingungen wie Kurven,
geschlangelter Fahrbahn oder Hugeln nicht korrekt erkannt.

® Fahren auf unbefestigten oder zerfurchten Stralen.

® Durchfahren einer Kreuzung.

@ Fahrspur hat an Kreuzung keine
Linien



P pHonda SENSING*/Honda SENSING 360 *P>Stauassistent zur Spurhaltung

B Fahrzeugbedingungen

® \Wenn die Beleuchtung aufgrund von Schmutz, der die Scheinwerferstreuscheiben bedeckt,
schwach ist oder wenn die Sicht aufgrund einer falschen Scheinwerfereinstellung schlecht ist.
Die Windschutzscheibe ist mit Schmutz, Schlamm, Blattern, nassem Schnee usw. bedeckt.
Bei Nachtfahrten bzw. an dunklen Orten (z. B. Tunnel) mit ausgeschalteten Scheinwerfern.
An der Windschutzscheibe befinden sich Rickstande von den Scheibenwischern.

Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GréBe, unterschiedliche
GroBen oder Bauarten, falscher Reifendruck usw.).

Das Fahrzeug neigt sich aufgrund von schwerem Gepack im Gepackraum oder auf den
Rucksitzen.

Die Aufhangung wurde verandert.

Es sind Schneeketten montiert.

Das Fahrzeug zieht einen Anhanger.

Die Windschutzscheibe ist innen beschlagen.

Modelle mit Honda SENSING 360

H Beispiele fiir weitere Einschrankungen des Systembetriebs
® Sie tragen Handschuhe.
® Am Lenkrad befindet sich eine Schutzabdeckung.
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»>»>Honda SENSING*/Honda SENSING 360*P>Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)*

Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff
(Active Lane Change Assist)*

UnterstUtzt das Lenken, wenn Sie den Blinkerhebel betétigen, um die Spur auf Autobahnen zu
wechseln.

M Funktionsweise des Systems

Wenn der Spurwechselassistent mit aktivem
Lenkeingriff (Active Lane Change Assist) aktiviert
wird, leuchten die Anzeige fUr den
Spurwechselassistenten mit aktivem Lenkeingriff
(Active Lane Change Assist) (grin) und die
Spurwechselanzeige auf dem Instrument auf und
das System untersttzt die Lenkung beim
Spurwechsel.
Nach dem Spurwechsel erlischt der Blinker und die
Lenkhilfe stoppt.
Wenn der Fahrer die direkte Kontrolle Gber die
@ Anzeige Spurwechselassistent mit Lenkung tbernimmt, wird die
aktivem Lenkeingriff (Active Lane Lenkunterstitzungsfunktion voriibergehend
Change Assist) (gruin) deaktiviert.
® Spurwechselanzeige

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BSpurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane
Change Assist) *

AWARNUNG

Der Spurwechselassistent mit aktivem
Lenkeingriff (Active Lane Change Assist) dient
nur zu lhrer Bequemlichkeit. Dies ist kein
autonomes Fahrsystem und erfordert immer die
Aufmerksamkeit und Kontrolle des Fahrers.

Vertrauen Sie nicht nur auf dieses System, da dies
zu ZusammenstoBen, schweren Verletzungen
oder zum Tod fuhren kann.

Achten Sie sorgfaltig auf Ihre Umgebung und
fahren Sie das Fahrzeug auf sichere Weise.
Verwenden Sie den Spurwechselassistenten mit
aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)
nur, wenn Sie auf der Autobahn fahren.

Anweisungen zur richtigen Handhabung des Radarsensors
finden Sie auf der folgenden Seite.
Radarsensor S. 585

Hier finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit der
Kamera, mit der dieses System ausgestattet ist.
Frontsensorkamera S. 583

Der Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active
Lane Change Assist) wird erst ca. 15 Sekunden nach dem
Einschalten des Stromversorgungssystems aktiviert.
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B Wann kann das System eingesetzt werden?

Der Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist) funktioniert

unter den folgenden Bedingungen.

® Der aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane Keeping Assist System) und die adaptive
Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) sind aktiv.

e Sie fahren auf einer Autobahn, die auf einer Seite durch einen Mittelstreifen in zwei oder

mehr Fahrspuren getrennt ist.

Der Fahrer halt das Lenkrad fest.

Sie fahren ca. 80 km/h oder schneller.

Sie fahren auf eine Fahrspur, auf der sich keine Fahrzeuge hinter oder vor Ihnen befinden.
Die Begrenzung der Fahrspur, auf die Sie wechseln, ist mit gestrichelten Linien markiert.
Bei einer Fahrt auf einer geraden oder nur leicht kurvigen Stral3e.

M Bedienung des Systems

Vergewissern Sie sich vor einem Fahrspurwechsel
immer visuell von der Sicherheit des
Fahrspurwechsels und halten Sie einen sicheren
Abstand zwischen lhrem Fahrzeug und den
Fahrzeugen um Sie herum ein.

Wenn die Anzeige fur den Spurwechselassistenten mit
aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)
(weiB) aufleuchtet, halten Sie den Blinkerhebel in der
Stellung (2), bis der Warnton ertént.

P> Die Anzeige flur den Spurwechselassistenten
mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change
Assist) (grtin) leuchtet auf und das System
wird aktiviert.

P Wenn der Warnton dreimal ertont, wird das
System nicht aktiviert.

FORTSETZUNG

BIWann kann das System eingesetzt werden?

Auf den folgenden Seiten finden Sie Anweisungen zum
richtigen Umgang mit der ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow).
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed
Follow) S. 520

Auf den folgenden Seiten finden Sie Anweisungen zum
richtigen Umgang mit dem LKAS.
Aktiver Spurhalteassistent (LKAS) S. 547

BBedienung des Systems

Der Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active
Lane Change Assist) wird deaktiviert, wenn sich Ihnen vor
oder hinter lhrem Fahrzeug ein anderes Fahrzeug néhert.

Der Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active
Lane Change Assist) kann aktiviert werden, wenn sich lhnen
ein Fahrzeug von links oder rechts nahert.

Die Anzeige des Spurwechselassistenten mit aktivem
Lenkeingriff (Active Lane Change Assist) leuchtet unter
bestimmten Bedingungen maglicherweise nicht auf, z. B.
wenn das System nach dem Anfahren kein Fahrzeug weit
hinter Ihnen erkennt usw.
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M Aufheben

Wenn Sie wahrend eines Fahrspurwechsels die folgende Aktion ausfihren, wéahrend Sie sich
noch auf der gleichen Fahrspur befinden, auf der der Vorgang gestartet wurde, wird der
Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist) deaktiviert:

® Der One-Touch-Blinker wird verwendet.

Der Fahrspurwechsel wird dann abgebrochen.

B Bedingungen und Einschrankungen des Spurwechselassistenten
mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)

Das System funktioniert unter den folgenden Bedingungen maglicherweise nicht
ordnungsgemaB:

B Umgebungsbedingungen

® Die Fahrbahnmarkierungen heben sich nur schwach von der Fahrbahnoberflache ab.

® Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

® Fahren auf einer verschneiten oder nassen StraBe.

[ ]

® Schatten benachbarter Objekte (Badume, Gebdude, Schutzgelander, Fahrzeuge usw.)

verlaufen parallel zu weiBen (oder gelben) Linien.

e Plotzliche Wechsel zwischen Hell und Dunkel, z. B. Einfahren in bzw. Herausfahren aus
einem Tunnel oder Schatten von Baumen, Gebauden usw.

® Bei Nachtfahrten bzw. unter dunklen Bedingungen, z. B. Tunnel (aufgrund der schlechten
Lichtverhéltnisse werden die Fahrbahnmarkierungen oder die StraBenoberflache nicht
beleuchtet).

® Wenn die Fahrspurlinien oder die Fahrbahndecke nicht sichtbar sind, z. B., weil der Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug sehr gering ist.

® Die Fahrbahn reflektiert helles Licht.

® Das vorausfahrende Fahrzeug spritzt Wasser oder schleudert Schnee.

® \Wenn sich in der Nahe Funkwellen aussendende Gerdte wie andere Fahrzeugradarsensoren
befinden.

® Reflexionen auf der Innenseite der Windschutzscheibe.

® Das System empfangt Signalstérungen, z. B. von Radarsensoren eines anderen Fahrzeugs
oder eine starke Funkwelle von einer Einrichtung in der Nahe.

® Beilangen Fahrten auf einer StraBe in einem verkehrslosen Gebiet, z. B. in einer Wste.

B Aufheben

Sie fahren der niedrig stehenden Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -untergang).

Der Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active
Lane Change Assist) wird in den folgenden Situationen
deaktiviert:

® Sie fahren eine scharfe Kurve.

® Das Bremspedal wird betatigt, wéhrend sich das Fahrzeug
vorwarts bewegt.

Die CANCEL-Taste wird gedriickt.

Die -Taste wird gedriickt.

Die LKAS-Taste wird gedruckt.

Der Blinkerhebel wird nach oben oder unten gedruckt, bis
er einrastet.

® Die Warnblinktaste wird gedrickt.

Schalten Sie das System beim Ziehen eines Anhangers aus.

Das System funktioniert aus folgenden Grunden

wahrscheinlich nicht ordnungsgemaB:

® Durch das zusétzliche Gewicht steht das Fahrzeug etwas
schrag und beeintrachtigt den Radarerfassungsbereich.

® Der Radarsensor erkennt den Anhanger selbst, wodurch
sich der Radarbereich andert.

BIBedingungen und Einschrankungen des Spurwechselassistenten
mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)

Unter den folgenden Umstanden arbeiten einige Honda

SENSING-Funktionen zwar méglicherweise weiterhin, geben

aber keine Warnung aus, dass Sie Ihre Hande vom Lenkrad

genommen haben, auch wenn keine Lenkbewegung erfolgt.

® Ein Gegenstand oder Korperteil beriihrt das Lenkrad oder
befindet sich zu nahe am Lenkrad.
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B StraBenbedingungen

Das Fahrzeug befindet sich auf einer Fahrbahn mit temporaren Fahrbahnmarkierungen.
Auf der Fahrbahn befinden sich aufgrund von StraBenbauarbeiten oder veralteten
Markierungen mehrere, unterschiedliche oder verblasste Fahrbahnmarkierungen.

Die Fahrbahn weist zusammenlaufende, getrennte oder sich schneidende Markierungen
auf (an einer Kreuzung oder einem Uberweg).

Die Fahrbahnmarkierungen sind sehr schmal, breit oder unregelmagig.

Ein Teil der Fahrbahnmarkierungen wird von einem Objekt, z. B. einem Fahrzeug, verdeckt.
Bei Gefallestrecken oder bei der Annaherung an StraBenkuppen.

Ihr Fahrzeug wird auf unebenen StraBenbeldgen stark geschuttelt.

Wenn Gegenstande auf der StraBBe (Bordstein, Leitplanke, Pylonen usw.) als weiBe (oder
gelbe) Linien erkannt werden.

Fahren auf Feldwegen oder nicht geteerten oder holprigen StraBen.

Auf StraBen mit doppelter Fahrbahnmarkierung.

Fahren auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.

Der StraBenbelag ist aufgrund von Schnee oder Pftzen nur teilweise sichtbar.

Auf der StraBenoberflache befinden sich ein Wasserfilm oder Pftitzen.

WeiBe (oder gelbe) Linien werden aufgrund von StraBenbedingungen wie Kurven,
geschlangelter Fahrbahn oder Higeln nicht korrekt erkannt.

Fahren auf unbefestigten oder zerfurchten Stral3en.

Durchfahren einer Kreuzung.

Um Ihr Fahrzeug herum befinden sich Objekte, die Funkwellen stark reflektieren, z. B. beim
Durchfahren eines Tunnels oder einer schmalen Metallbruicke.

Es werden Objekte erkannt (Geldnder, Pfosten, Baume, parkende Fahrzeuge, Gebaude,
Waénde usw.).

FORTSETZUNG
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PP Honda SENSING */Honda SENSING 360 *P>Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist) *

B Fahrzeugbedingungen

Wenn die Beleuchtung aufgrund von Schmutz, der die Scheinwerferstreuscheiben bedeckt,
schwach ist oder wenn die Sicht aufgrund einer falschen Scheinwerfereinstellung schlecht ist.
Die Windschutzscheibe ist mit Schmutz, Schlamm, Blattern, nassem Schnee usw. bedeckt.
Bei Nachtfahrten bzw. an dunklen Orten (z. B. Tunnel) mit ausgeschalteten Scheinwerfern.
An der Windschutzscheibe befinden sich Ruickstande von den Scheibenwischern.

Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GréBe, unterschiedliche
GroBen oder Bauarten, falscher Reifendruck usw.).

Das Fahrzeug wird aufgrund von schwerem Gepéack im Gepackraum oder auf den
Rucksitzen geneigt.

Die Aufhangung wurde verandert.

Es sind Schneeketten montiert.

Der Frontgrill, der vordere StoBfanger oder die HeckstoBstange ist mit Schmutz, Regen,
Schlamm, nassem Schnee, Dichtungen usw. bedeckt.

Die Kameratemperatur ist zu hoch.

Die Windschutzscheibe ist innen beschlagen.

GroBe Gepackstlicke auf dem Dach berthren den oberen Teil der Windschutzscheibe.
Der Betrieb des Fahrzeugs ist aufgrund einer rutschigen Fahrbahn usw. instabil.

Ihr Fahrzeug wird auf unebenen StraBenbeldgen stark geschdittelt.

Der Bereich um den Frontgrill, den vorderen StoBfanger oder die HeckstoBstange ist mit
Schmutz, Regen, Schlamm, nassem Schnee, Dichtungen usw. bedeckt.

Das Fahrzeug zieht einen Anhanger.



Pp»Honda SENSING*/Honda SENSING 360 *P>Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist) *

H Sonstige Bedingungen

Sie tragen Handschuhe.

Am Lenkrad befindet sich eine Schutzabdeckung.

Das Fahrzeug kann seine Position nicht bestimmen, weil sich Gepackstiicke auf dem Dach
befinden.

Es werden keine neuen StraBeninformationen auf der Navigationskarte angezeigt.

Es wurde eine neue StraBBe gebaut.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung hat sich geandert.

Der vom Sensor erkannte Weg des Fahrzeugs und der tatsachliche Weg des Fahrzeugs sind
unterschiedlich.

Es gibt NachbarstraBen, deren Geschwindigkeitsbegrenzung von der
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der befahrenen StraBe abweicht.

Beim Befahren von Orten mit schlechtem GNSS-Empfang, z. B. in Tunneln oder in der Néhe
von Wolkenkratzern.

Wenn es sich bei dem vorausfahrenden Fahrzeug um ein kleines Motorrad, ein Motorrad
mit Beiwagen, einen Rollstuhl oder ein anderes besonders geformtes Fahrzeug handelt.
Wenn das Radar und die Kamera die Form des vorausfahrenden Fahrzeugs nicht richtig
erkennen koénnen.

Wenn sich das vorausfahrende Fahrzeug mit dem Hintergrund vermischt und das System es
deshalb nicht erkennt.

Wenn ein Verkehrszeichen erkannt wird, das Ahnlichkeit mit einem Verkehrszeichen hat,
das nicht fur Autobahnen gilt.
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Verkehrszeichenerkennung

Erinnert Sie an zu beachtende Verkehrszeichen, z. B. die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung
oder ein Uberholverbot, und benachrichtigt Sie, wenn Ihr Fahrzeug die
Geschwindigkeitsbegrenzung Uberschreitet.

B Funktionsweise des Systems

Das System zeigt Schilder an, die fur Ihr Fahrzeug erkannt werden, und verwendet dabei jene
Informationen, die wahrend der Fahrt auf den Verkehrsschildern von der Kamera hinter dem
Ruckspiegel und aus den Daten des Systems erfasst werden. Das Verkehrszeichensymbol wird
normalerweise vor der Vorbeifahrt am Verkehrszeichen angezeigt und wird so lange
angezeigt, bis ein anderes Verkehrszeichen erkannt wird.

BVerkehrszeichenerkennung

O Anzeige
@ Frontscheibenanzeige”
© Geschwindigkeitsbegrenzungsschild

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Um die Funktionalitat des Systems zu erhalten, missen die
Informationen zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem ISA
data auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Aktualisieren Sie das ISA data regelméaBig.
Weitere Informationen zu Updates finden Sie im
separaten Handbuch.

AuBer Modelle fur die Turkei

Um die Funktionalitat des Systems zu erhalten, mussen die
Informationen zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem
Navigationssystem auf dem neuesten Stand gehalten
werden. Aktualisieren Sie die Karteninformationen des
Navigationssystems regelméaBig.

Siehe Navigationssystemhandbuch
Das System ist so konzipiert, dass es Schilder erkennt, die den
Normen des Wiener Ubereinkommens entsprechen.
Moglicherweise kdnnen nicht alle Schilder angezeigt werden, daher
sollten sie selbst stets auf die StraBenbeschilderung achten. Die
Verkehrszeichenerkennung funktioniert weder in allen Landern, die
Sie bereisen, noch in allen Situationen einwandfrei.
Verlassen Sie sich nicht ausschlieBlich auf das System. Fahren
Sie stets mit einer Geschwindigkeit, die dem jeweiligen
StraBenzustand angepasst ist.

Bekleben Sie die Windschutzscheibe niemals mit Folie, und
befestigen Sie dort keine Gegenstande, da das Sichtfeld der
Kamera eingeschrankt werden kénnte und das System dann
nicht mehr ordnungsgemaf funktioniert.

Kratzer, Spriinge und sonstige Beschadigungen an der
Windschutzscheibe im Sichtfeld der Kamera kénnen dazu fiihren, dass
das System nicht richtig funktioniert. Wenn das der Fall ist, empfehlen wir,
die Windschutzscheibe durch eine Originalwindschutzscheibe von Honda
auszutauschen. Schon geringfligige Reparaturen im Sichtfeld der Kamera
oder die Montage einer Windschutzscheibe eines Fremdherstellers
konnen die ordnungsgemaBe Funktion des Systems ebenfalls
beeintrachtigen. Nach dem Austauschen der Windschutzscheibe sollte ein
Handler die Kamera neu kalibrieren. Die ordnungsgeméBe Kalibrierung
der Kamera ist erforderlich, damit das System richtig funktioniert.
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Die Verkehrszeichen kénnen auch wechseln oder ganz verschwinden, wenn:

das Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung oder einer anderen Einschrankung festgestellt

wird.

Das Fahrzeug befahrt bzw. verlasst eine StraBe mit einer anderen

Geschwindigkeitsbegrenzung.
Sie an einer Kreuzung mit betatigtem Blinker wenden.

Wenn das System wéhrend lhrer Fahrt keine
Verkehrsschilder erkennt, wird das [©]-Symbol
(weiB) angezeigt.

FORTSETZUNG

BVerkehrszeichenerkennung

Hier finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit der
Kamera, mit der dieses System ausgestattet ist.
Frontsensorkamera S. 583
Sie konnen die Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign
Recognition) ein- und ausschalten. Wenn Keine ausgewahlt
ist, wird das [©)]-Symbol (grau) angezeigt.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
an S. 364

Um eine Abschaltung des Sensorsystems der Kamera
aufgrund zu hoher Innentemperaturen zu vermeiden, sollten
Sie beim Abstellen des Fahrzeugs einen schattigen Platz
aufsuchen oder mit der Fahrzeugfront der Sonne abgewandt
parken. Wenn Sie eine reflektierende Sonnenschutzblende
benutzen, achten Sie darauf, dass das Kameragehause nicht
von ihr abgedeckt wird.

Es besteht die Gefahr, dass sich an der Kamera ein
Warmestau entwickelt.

Die Fahigkeit des Systems, den Fahrer genau Gber die
Geschwindigkeitsbegrenzung zu informieren, hangt von
bestimmten Bedingungen ab, z. B. den auf dem
Verkehrsschild angezeigten Einheiten sowie der
Geschwindigkeit und Fahrtrichtung des Fahrzeugs. In
manchen Féllen zeigt das System maglicherweise falsche
Warnungen oder andere ungenaue Informationen an.
Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign
Recognition) - Bedingungen und
Einschrankungen s. 577

Sie konnen die Einstellungen fur die akustische
Benachrichtigung andern, die ertont, wenn sich die erkannte
Geschwindigkeitsbegrenzung andert.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364
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BVerkehrszeichenerkennung

Wenn Ihr Fahrzeug die erkannte
Geschwindigkeitsbegrenzung tberschreitet, blinkt im Display
ein Symbol des Geschwindigkeitsbegrenzungsschilds fir den
aktuellen Bereich und es ertont ein Warnton, falls Sie die
erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung weiterhin
Uberschreiten.

Der Warnton ertont jedoch nicht, wenn das Fahrzeug
langsamer wird.

Die Einheit fur Geschwindigkeitsbegrenzungen (km/h oder
mph) variiert von Land zu Land. Unmittelbar nach dem
Einfahren in ein Land, dessen Einheit sich von dem Land
unterscheidet, aus dem Sie gekommen sind, funktioniert die
Verkehrszeichenerkennung maéglicherweise nicht
ordnungsgemaB.

Einheiten Geschwindigkeit/Abstand s. 177

So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen

ans. 364

Modelle mit Honda SENSING 360

Die Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
wird erst ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten des
Stromversorgungssystems aktiviert.



PP Honda SENSING */Honda SENSING 360*P>Verkehrszeichenerkennung

B Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition) — Bedingungen

und Einschrankungen

In folgenden Fallen kann die Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition) das jeweilige
Verkehrszeichen maglicherweise nicht ordnungsgemaB, zu langsam oder tiberhaupt nicht erkennen.

B Umgebungsbedingungen

Sie fahren der niedrig stehenden Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -untergang).
Die Fahrbahn reflektiert helles Licht.

Bei Nachtfahrten, beim Fahren in dunklen Fahrbahnabschnitten, wie beispielsweise in
langen Tunneln.

Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

Plotzliche Wechsel zwischen Hell und Dunkel, z. B. Einfahren in bzw. Herausfahren aus
einem Tunnel oder Schatten von Baumen, Gebduden usw.

Ein vorausfahrendes Fahrzeug spritzt Wasser oder wirbelt Schnee auf.

Reflexionen auf der Innenseite der Windschutzscheibe.

B StraBenbedingungen

lhr Fahrzeug wird auf unebenen StraBenbeldgen stark geschittelt.

B Fahrzeugbedingungen

Wenn die Beleuchtung aufgrund von Schmutz, der die Scheinwerferstreuscheiben bedeckt,
schwach ist oder wenn die Sicht aufgrund einer falschen Scheinwerfereinstellung schlecht ist.
Die Windschutzscheibe ist mit Schmutz, Schlamm, Blattern, nassem Schnee usw. bedeckt.
An der Windschutzscheibe befinden sich Rickstande von den Scheibenwischern.

Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GroBe, unterschiedliche
GroBen oder Bauarten, falscher Reifendruck usw.).

Das Fahrzeug wird aufgrund von schwerem Gepack im Gepackraum oder auf den
Rucksitzen geneigt.

Die Aufhangung wurde verandert.

Es sind Schneeketten montiert.

Bei Nachtfahrten bzw. an dunklen Orten (z. B. Tunnel) mit ausgeschalteten Scheinwerfern.
Die Windschutzscheibe ist innen beschlagen.

Das Fahrzeug zieht einen Anhanger.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

BVerkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition) —
Bedingungen und Einschrankungen

In den folgenden Fallen wird (gelb) auf der Anzeige

angezeigt. Wenn die Meldung nicht erlischt, lassen Sie Ihr

Fahrzeug von einem Handler prifen.

® Esliegt ein Problem mit der Verkehrszeichenerkennung vor

® Sofort nach dem Einschalten des
Stromversorgungssystems (auch wenn es aus der Ferne
gestartet wird)

® Die Systemdaten werden aktualisiert.

@ Anzeige
@ Frontscheibenanzeige™
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M Position oder Zustand des Verkehrszeichens

Das Schild befindet sich an einem Ort, an dem es schwer zu finden ist.

Das Verkehrszeichen befindet sich in groBer Entfernung zu lhrem Fahrzeug.

Das Schild befindet sich an einer Stelle, an der es von den Scheinwerfern nur schwer zu
erreichen ist.

Das Verkehrszeichen befindet sich in einer Kurve oder Biegung.

Das Schild ist verblasst oder verbogen.

Das Schild ist gedreht oder beschadigt.

Das Verkehrszeichen ist durch Schmutz, Schnee oder Reif verdeckt.

Ein Teil des Verkehrszeichens wird von Baumen verdeckt oder befindet sich im Schatten
eines Fahrzeugs oder eines anderen Objekts.

Licht (z. B. von einer StraBenlaterne) reflektiert auf die Oberflache des Verkehrszeichens
oder es befindet sich im Schatten.

Das Verkehrszeichen ist zu hell oder zu dunkel (bei elektrisch beleuchteten
Verkehrszeichen).

Kleine Schilder (Hilfsschilder usw.).

H Sonstige Bedingungen

Wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren.
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In folgenden Fallen funktioniert die Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)

maglicherweise nicht ordnungsgemaB, d. h., die Darstellung der Verkehrszeichen entspricht

nicht den geltenden Vorschriften oder die Verkehrszeichen existieren im offiziellen

Verkehrszeichenkatalog nicht.
P> Es kann moglicherweise eine hohere oder niedrigere als die tatsachlich zuldssige

Hochstgeschwindigkeit angezeigt werden.

® Ein Zusatzschild mit weiteren Informationen wie Wetter, Zeit, Fahrzeugtyp, etc.

o Auf dem Verkehrszeichen angegebene Ziffern sind schlecht erkennbar (elektrisch
beleuchtete Verkehrszeichen, Zahlen auf dem Verkehrsschild sind unscharf usw.).

® Das Verkehrszeichen befindet sich in der Nahe der von Ihnen befahrenen Fahrspur, auch
wenn es nicht fur diese Fahrspur zutrifft (z. B. ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild, das
an einer Abzweigung zwischen einer Seitenstra3e und der HauptstraB3e angeordnet ist).

® Essind Objekte vorhanden, die in Farbe und Form den Erkennungsobjekten &hneln
(@hnliches Verkehrszeichen, elektrisch beleuchtetes Verkehrszeichen, Werbeschild,
Baukonstruktion usw.).

FORTSETZUNG
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B Situationen, in denen die korrekten Geschwindigkeitsbegrenzungen fiir den

Bereich nicht angegeben werden kénnen

In den folgenden Situationen kann die Anzeige von den Vorgaben fir die befahrene StraBe
abweichen und/oder verzogert sein:

Es wurde eine neue StraBe gebaut.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung hat sich geandert.

Die in der Datenbank gespeicherten Informationen zur Geschwindigkeitsbegrenzung sind
veraltet oder ungenau.

Es wird ein Gebiet befahren, in dem die Informationen nicht genutzt werden kénnen, oder
eine befahrene Gasse hat keine Schilder.

Der vom Sensor erkannte Weg des Fahrzeugs und der tatsachliche Weg des Fahrzeugs sind
unterschiedlich.

Es gibt NachbarstraBen, deren Geschwindigkeitsbegrenzung von der
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der befahrenen StraBe abweicht.

Das Verkehrszeichen ist ein temporares Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsbegrenzung
mit von der Norm abweichenden Merkmalen (z. B. Gestaltung usw.).

Beim Befahren von Orten mit schlechtem GNSS-Empfang, z. B. in Tunneln oder in der Néhe
von Wolkenkratzern.

Das Fahrzeug wird bei geringer Geschwindigkeit mehrmals abgebremst und beschleunigt.
Beim Befahren einer Route, die von der Navigationsfiihrung” abweicht.

An kontinuierlich steilen Steigungen oder Kurven.

Bei variablen Geschwindigkeitsbegrenzungen.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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B Zeichen, die auf dem Instrument und dem Head-Up-Display* angezeigt werden

Wenn zwei Verkehrszeichen erkannt werden, kénnen sie gleichzeitig nebeneinander
angezeigt werden.

Das Schild fur die Geschwindigkeitsbegrenzung wird auf der rechten Halfte des Bildschirms
angezeigt. Das Uberholverbotsschild-Symbol wird auf der linken Seite angezeigt. Alle weiteren
Schilder, die die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Grundlage des Wetters (Schnee usw.) oder
einer bestimmten Zeit angeben, werden auf der linken Seite angezeigt.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG
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O Anzeige
® Uberholverbotsschild

© Geschwindigkeitsbegrenzungsschild
@ schild fur zusatzliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf Grundlage bestimmter

Bedingungen
© Empfohlene Geschwindigkeitsbegrenzung (griin)
Anwenden der empfohlenen Geschwindigkeitsbegrenzung der

Verkehrszeichenerkennung s. 525
0 Frontscheibenanzeige”

uaiyeq .
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Frontsensorkamera

Die Kamera, die in Systemen wie dem Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation Braking System) mit
aktivem Bremseingriff, dem Ausparkassistent vorne (Front Cross Traffic Warning)*, dem Spurhalteassistent
RDM (Road Departure Mitigation), dem Kollisionswarnsystem mit aktivem Lenkeingriff bei Spurwechsel
(Lane Change Collision Mitigation)*, der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise
Control) mit Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow), dem aktiven
Spurhalteassistent LKAS (Lane Keeping Assist System), dem Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam
Assist), dem Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff (Active Lane Change Assist)*, der
Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), dem Fernlichtassistent™ und dem adaptiven Fernlicht
“ wurden entwickelt, um ein Objekt zu erkennen, das die Funktionen eines dieser Systeme auslést.

B Kameraposition und Tipps fiir den Umgang mit der Kamera

Diese Kamera befindet sich hinter dem Ruickspiegel.

Um eine Abschaltung des Sensorsystems der
Kamera aufgrund zu hoher Innentemperaturen zu
vermeiden, sollten Sie beim Abstellen des Fahrzeugs
einen schattigen Platz aufsuchen oder mit der
Fahrzeugfront der Sonne abgewandt parken. Wenn
Sie eine reflektierende Sonnenschutzblende
benutzen, achten Sie darauf, dass das
Kameragehause nicht von ihr abgedeckt wird. Es
besteht die Gefahr, dass sich an der Kamera ein
Warmestau entwickelt.

@ Frontsensorkamera (Modelle mit
Honda SENSING)

® Frontsensorkamera (Modelle mit
Honda SENSING 360)

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

B3Frontsensorkamera

Bekleben Sie Windschutzscheibe, Motorhaube oder Frontgrill
niemals mit Folie und befestigen Sie dort keine Gegenstande,
da das Sichtfeld der Kamera eingeschrankt werden kénnte
und das System dann nicht mehr ordnungsgeman
funktioniert.

Kratzer, Spriinge und sonstige Beschadigungen an der
Windschutzscheibe im Sichtfeld der Kamera kénnen dazu
fuhren, dass das System nicht richtig funktioniert. Wenn das
der Fall ist, empfehlen wir, die Windschutzscheibe durch eine
Originalwindschutzscheibe von Honda auszutauschen.
Schon geringfligige Reparaturen im Sichtfeld der Kamera
oder die Montage einer Windschutzscheibe eines
Fremdherstellers konnen die ordnungsgemaBe Funktion des
Systems ebenfalls beeintrachtigen.

Nach dem Austauschen der Windschutzscheibe sollte ein
Handler die Kamera neu kalibrieren. Die ordnungsgemaBe
Kalibrierung der Kamera ist erforderlich, damit das System
richtig funktioniert.

Stellen Sie keinen Gegenstand auf das Armaturenbrett.
Andernfalls kann es zu Spiegelungen auf der
Windschutzscheibe kommen, sodass das System die
Fahrspuren nicht mehr richtig erfassen kann.

uaiye4 .

583



uaiyeq .

584

P> Honda SENSING*/Honda SENSING 360 P Frontsensorkamera

BIFrontsensorkamera

Wenn die Meldung | [@) |Fahrerassistenzsyst. kdnnen

n. ausgef. werden: Kameratemperatur zu hoch

angezeigt wird:

® Die Innenraumtemperatur kann mithilfe der
Klimaautomatik verringert werden. Schalten Sie bei Bedarf
auch das Gebldase ein und richten Sie den Luftstrom dabei
auf die Kamera.

® Setzen Sie das Fahrzeug in Bewegung, um die
Windschutzscheibe und dadurch den Bereich um die
Kamera herum abzukihlen.

Wenn die Meldung Py | Fahrerassistenzsyst. konnen n.
ausgef. werden: Schlechte Sicht oder
Windschutzscheibe verschmutzt. angezeigt wird:
® Halten Sie an einer sicheren Stelle an und sorgen Sie dafur,
dass die Windschutzscheibe sauber ist.
Reinigen Sie die Windschutzscheibe, wenn sie verschmutzt
ist. Wenn die Meldung nach einer gewissen Fahrzeit nicht
ausgeblendet wird, lassen Sie lhr Fahrzeug von einem
Handler prufen.
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Radarsensor

@ Radarsensor

Der Radarsensor befindet sich hinter dem Honda Emblem am Frontgrill.
Darlber hinaus sind an den Innenseiten der Front™'- und HeckstoBstange Radarsensoren
angebracht.

*1: Modelle mit Honda SENSING 360

BIRadarsensor

Damit das System ordnungsgemaB funktioniert, beachten

Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen.

® Halten Sie den Bereich um die Sensoren stets sauber.

® \Verwenden Sie keine chemischen Losungsmittel oder
Poliermittel zur Reinigung des Bereichs um die Sensoren.
Reinigen Sie diese mit Wasser oder einem milden
Reinigungsmittel.

® Kleben Sie keine Aufkleber auf den Bereich um die
Sensoren und lackieren Sie diesen nicht.

® Zerkratzen oder beschadigen Sie den Bereich um die
Sensoren nicht.

® Tauschen Sie weder das Emblem noch den Frontgrill noch
den StoBfanger aus.

® Den Radarsensor nicht entfernen oder zerlegen.

Wenden Sie sich in folgenden Fallen an einen Handler:

® Die Radarsensorabdeckung ist stark beschadigt.

® Der Frontgrill oder der StoBfanger mussen repariert
werden.

Wenn sich das Fahrzeug in einer der folgenden Situationen

befand, funktioniert der Radarsensor moglicherweise nicht

mehr einwandfrei. Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem

Handler prufen:

® Der Bereich um die Sensoren herum stoBt stark gegen
eine/n Bodenwelle, Kantstein, Unterlegkeil, Steigung oder
Boschung, die den Radarsensor beschadigen kann.

® |hr Fahrzeug fahrt durch tiefes Wasser oder taucht in tiefes
Wasser ein.

® |hr Fahrzeug war an einem ZusammenstoB beteiligt.
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Sonar-Sensoren

H Position und Reichweite der Sensoren
Die Sonarsensoren befinden sich in der Front- und HeckstoBstange.

@ Reichweite des Sensors

B3Sonar-Sensoren

Damit die Sonarsensoren ordnungsgema@ funktionieren,

beachten Sie Folgendes:

® Bringen Sie weder Aufkleber noch andere Gegenstande
auf den oder um die Sensoren an.

® Vermeiden Sie StoBe im Bereich um die Sensoren.

® \/ersuchen Sie nicht, einen Sensor zu zerlegen.

® Platzieren Sie kein Zubehor auf den oder um die Sensoren.

Wenden Sie sich in folgenden Féllen an einen Handler:

® Ein Sensor wurde einem StoB ausgesetzt.

® |m Bereich um einen Sensor mussen Arbeiten ausgeftihrt
werden.

In den folgenden Fallen funktionieren die Sonarsensoren

maglicherweise nicht ordnungsgemaB. Lassen Sie das

Fahrzeug von einem Handler prifen.

® Die Front- oder HeckstoBstange ist gegen einen Hugel,
Parkblock, Bordstein, eine Béschung usw. gestoBBen.

® Das Fahrzeug ist in einen Frontal- oder
HeckzusammenstoB verwickelt worden.

® Das Fahrzeug wurde durch eine tiefe Pfitze gefahren.



Bremsen

Bremsanlage

M Feststellbremse

Sichern Sie das Fahrzeug nach dem Parken mithilfe der Feststellbremse gegen Wegrollen.
Wenn die Feststellbremse angezogen ist, kann sie manuell oder automatisch gelést werden.

@ schalter fur die elektrische
Feststellbremse

= N

@ schalter fur die elektrische
Feststellbremse

B Anziehen

Unabhdngig von der aktuellen Einstellung des
Betriebsmodus kann die elektrische Feststellbremse
jederzeit angezogen werden, sofern das Fahrzeug
Uber eine 12-Volt-Batterie verflgt.

Ziehen Sie den Schalter fur die elektrische
Feststellbremse langsam und vorsichtig hoch.
P> Die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet auf.
P> Die Feststellbremsen- und
Bremsanlagenanzeige (rot) leuchtet auf.

M Losen

Die elektrische Feststellbremse lasst sich nur bei

eingeschaltetem Betriebsmodus 16sen.

1. Das Bremspedal betatigen.

2. Dricken Sie den Schalter fir die elektrische
Feststellbremse.
P> Die Kontrollleuchte im Schalter erlischt.
P> Die Feststellbremsen- und

Bremsanlagenanzeige (rot) erlischt.

Das manuelle Losen der Feststellboremse mit dem
Schalter erleichtert ein langsames und weiches
Anfahren lhres Fahrzeugs bergab an einem starken
Gefille.

FORTSETZUNG

BIBremsanlage

Maoglicherweise ist ein Surren aus dem Motorraum zu horen,
wenn das Bremspedal durchgetreten wird. Dies liegt am
Betrieb des Bremssystems und ist normal.

BFeststellbremse

Beim Betatigen oder Losen der elektrischen Feststellbremse
héren Sie hinten am Fahrzeug moglicherweise das
Betriebsgerausch vom Motor der elektrischen
Feststellbremse. Dies ist normal.

Wegen der Betriebsweise der elektrischen Feststelloremse
kann es zu einer leichten Bewegung des Bremspedals

kommen, wenn Sie die Feststellbremse betétigen oder [6sen.

Dies ist normal.

Wenn die 12-V-Batterie entladen ist, Iasst sich die
Feststellbremse nicht mehr betétigen oder losen.
Wenn die 12-Volt-Batterie entladen ist
S. 711

Wenn Sie wahrend der Fahrt den Schalter der
elektrischen Feststellboremse ziehen und halten, wird
vom elektrischen Feststellbrems-System an allen vier
Rédern die Bremse betétigt, bis das Fahrzeug zum
Stillstand kommt. AnschlieBend wird die elektrische
Feststellbremse angezogen, und der Schalter sollte
losgelassen werden.
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B Automatische Betatigung der Feststellbremse
Wenn die automatische Feststellbremse aktiviert wurde:
® Die Feststellbremse wird automatisch aktiviert, wenn Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG
AUS stellen.
® Zur Bestatigung, dass die Feststelloremse angezogen ist, prtfen Sie, ob die
Feststellboremsen- und Bremsanlagenanzeige (rot) leuchtet.
Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Feststellbremse S. 589

B Automatisches Lésen

Die Feststellbremse wird durch Betatigung des Gaspedals gelost.

Verwenden Sie beim Berganfahren des Fahrzeugs oder im Stau das Gaspedal zum Lésen der
Feststellbremse.

Betatigen Sie behutsam das Gaspedal.

An Steigungen muss zum Losen das Gaspedal ggf.
weiter durchgedriickt werden.
P> Die Feststellbremsen- und
Bremsanlagenanzeige (rot) erlischt.

@ Gaspedal

Sie kénnen die Feststellbremse automatisch 16sen, wenn:

® Der Fahrer seinen Sicherheitsgurt angelegt hat.

® Das Stromversorgungssystem eingeschaltet ist.

e Der Schalthebel sich nicht in der Position [P] oder [N] befindet.

BFeststellbremse

In den folgenden Situationen wird die Feststellbremse

automatisch betatigt.

® \Wenn das Fahrzeug ldnger als 10 Minuten mit aktiver
adaptiver Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit
Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow) stillsteht.

® \Wenn der Sicherheitsgurt am Fahrersitz gelost wird,
wahrend die ACC mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) das
Fahrzeug automatisch anhalt.

® \Wenn das Stromversorgungssystem bei aktiver ACC mit
Stauassistent zur Geschwindigkeitsregelung LSF (Low
Speed Follow) ausgeschaltet wird.

® \Wenn das Fahrzeug mit aktivierter Auto-Hold-
Bremsfunktion fur langer als zehn Minuten anhalt.

® \Wenn der Sicherheitsgurt am Fahrersitz bei stehendem
Fahrzeug gelost und die Auto-Hold-Bremsfunktion aktiv ist.

® \Wenn bei aktiver Auto-Hold-Bremsfunktion das
Stromversorgungssystem ausgeschaltet wird

® \Wenn in der aktivierten Auto-Hold-Bremsfunktion eine
Stérung vorliegt.

Losen Sie die elektrische Feststelloremse manuell, wenn sie
nicht automatisch gelést werden kann.

Bei Bergauffahrten muss das Gaspedal eventuell weiter
durchgedriickt werden, damit die elektrische Feststellbremse
automatisch gelost wird.

Wenn die folgenden Anzeigen leuchten, kann die
Feststellbremse nicht automatisch gelést werden:
® Storungsanzeigeleuchte
® Getriebesystemanzeige
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B Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Feststellboremse
Fuhren Sie bei Betriebsmodus EIN die folgenden Schritte aus, um die automatische
Feststellbremse zu aktivieren oder zu deaktivieren.

1.
2.

Schalten Sie das Getriebe auf [P].

Ziehen Sie den Schalter fur die elektrische Feststellbremse nach oben und geben Sie ihn frei,
ohne das Bremspedal zu betatigen.

» Uberpriifen Sie, ob die Feststelloremsen- und Bremsanlagenanzeige (rot) aufleuchtet.

. Ziehen Sie den Schalter der elektrischen Feststellbremse nach oben und halten Sie ihn fest.

Wenn Sie einen Signalton horen, lassen Sie den Schalter los, ziehen Sie ihn innerhalb von
drei Sekunden erneut nach oben und halten Sie ihn fest.

. Wenn Sie einen Signalton hoéren, der auf den Abschluss des Vorgangs hinweist, lassen Sie

den Schalter los.

P> Zwei Signaltdne zeigen an, dass die Funktion aktiviert wurde.

P> Ein Signalton zeigt an, dass die Funktion deaktiviert wurde.

P> Wenn Sie die Funktion aktiviert haben, bleibt die Feststellbremse betatigt, nachdem Sie
das Stromversorgungssystem ausgeschaltet haben.

P> Zur Bestdtigung, dass die Feststellboremse angezogen ist, prtfen Sie, ob die
Feststellbremsen- und Bremsanlagenanzeige (rot) leuchtet.

Wenn Sie die Funktion vortibergehend deaktivieren missen, um Ihr Fahrzeug abschleppen zu
lassen, befolgen Sie das unten beschriebene Verfahren.

1.
2.

Betatigen Sie das Bremspedal und bringen Sie das Fahrzeug zum Stillstand.

Schalten Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS und driicken Sie dann innerhalb von

zwei Sekunden den Schalter fur die elektrische Feststellbremse nach unten.

P> Aktivierungs- und Deaktivierungseinstellungen fir die Funktion sind davon nicht
betroffen.

P> Stellen Sie vor der voriibergehenden Deaktivierung der Funktion sicher, dass die adaptive
Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow) und die automatische Haltefunktion
ausgeschaltet werden.

P> Zur Bestdtigung, dass die Feststellbremse angezogen ist, prtfen Sie, ob die
Feststellbremsen- und Bremsanlagenanzeige (rot) leuchtet.

FORTSETZUNG

BFeststellbremse

Wenn die folgenden Anzeigen leuchten, kann die
Feststellbremse moglicherweise nicht automatisch geldst
werden:

® Feststellbremsen- und Bremsanlagenanzeige (orange)
® \/SA-Systemanzeige

® ABS-Anzeige

® Sicherheitsriickhaltesystem-Anzeige

M Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Feststellbremse

Bei niedrigen Temperaturen kann die Feststellbremse
festfrieren, wéhrend sie aktiv ist.

Legen Sie beim Parken des Fahrzeugs einen Unterlegkeil
unter die Rader und stellen Sie sicher, dass die automatische
Feststellbremse deaktiviert ist.

Wenn Sie mit lhrem Fahrzeug durch eine Autowaschanlage
mit Forderband fahren oder wenn Ihr Fahrzeug abgeschleppt
wird, deaktivieren Sie die automatische Feststellbremse und
ziehen Sie die Feststellbremse nicht an.
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M Betriebsbremse

Ihr Fahrzeug ist an allen vier Radern mit Scheibenbremsen ausgestattet. Durch das
Bremsassistentsystem wird die Bremskraft erhéht, wenn das Bremspedal bei einem Notfall
durchgetreten wird. Das Antiblockiersystem (ABS) tragt dazu bei, dass die Lenkfahigkeit bei
scharfem Bremsen erhalten bleibt.

Bremsassistentsystem S. 595

Antiblockiersystem (ABS) S. 594

BBetriebsbremse

Prufen Sie die Bremsen nach einer Wasserdurchfahrt oder bei
Wasser auf der Fahrbahn. Trocknen Sie die Bremsen ggf.,
indem Sie das Bremspedal mehrfach antippen.

Sind beim Betatigen der Bremsen fortlaufend metallische
Reibgerdusche zu héren, mussen die Bremsklotze erneuert
werden. Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.

Wird auf einer langeren Geféllestrecke standig das
Bremspedal betétigt, erwdrmen sich die Bremsen, was zu
einer verringerten Bremswirkung fuhrt.
Nehmen Sie daher beim Abwaértsfahren auf einem langeren
Gefélle den FuB vom Gaspedal, damit die Nutzbremsung die
Fahrzeuggeschwindigkeit verlangsamen kann.
Verwenden Sie zum Anpassen der Verzégerungsrate die
Bremswippe.
Wenn die Hochspannungsbatterie vollstandig aufgeladen ist,
ist das regenerative Bremsen maoglicherweise nicht
verftgbar.
CHARGE/DECEL-Anzeige S. 155
Hochspannungsbatterieladestandanzeige
S. 155
Bremswippe S. 436

Lassen Sie den FuB wahrend der Fahrt nicht auf dem
Bremspedal ruhen, da dies zu einer leichten Betatigung der
Bremsen und Bremskraftverlust sowie geringerer
Lebensdauer der Bremskl6tze fuhrt. Dies stiftet auch bei den
nachfolgenden Fahrern Verwirrung.
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M Auto-Hold-Bremsfunktion

Die Bremse bleibt nach dem Loslassen des Bremspedals noch so lange betatigt, bis auf das
Gaspedal getreten wird. Nutzen Sie das System, wenn das Fahrzeug vortibergehend anhalt
(z. B. an der Ampel oder bei stockendem Verkehr).

M Einschalten des Systems.

Legen Sie den Sicherheitsgurt ordnungsgemaf an
und schalten Sie das Stromversorgungssystem ein.
Druicken Sie die Taste fur die Auto-Hold-
Bremsfunktion.
P> Die Systemanzeige fur die Auto-Hold-
Bremsfunktion leuchtet auf. Das System ist
eingeschaltet.

@ Taste fur Auto-Hold-Bremsfunktion ~ Das System befindet sich bei jedem Anschnallen des

@ Leuchtet auf Fahrersicherheitsgurts und Einschalten des
Stromversorgungssystems im zuvor ausgewahlten
ein- oder ausgeschalteten Zustand.

FORTSETZUNG

BJAuto-Hold-Bremsfunktion

AWARNUNG

Auf steilem Gefalle oder bei StraBenglatte kann es
auch bei aktivierter Auto-Hold-Bremsfunktion dazu
kommen, dass lhr Fahrzeug ins Rollen gerat, wenn
Sie den FuB vom Bremspedal nehmen.

Wenn ein Fahrzeug unbeabsichtigt wegrollt, kann es
einen Unfall verursachen, der zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tode flhren kann.

Beim Anhalten an einem steilen Berg oder bei
StraBenglatte sollten Sie die Auto-Hold-
Bremsfunktion nicht aktivieren bzw. sich nicht
allein darauf verlassen, dass diese ein Wegrollen
des Fahrzeugs verhindert.

AWARNUNG

Die Verwendung der Auto-Hold-Bremsfunktion
zum Parken des Fahrzeugs kann zu einem
unbeabsichtigten Wegrollen des Fahrzeugs
fuhren.

Wenn ein Fahrzeug unbeabsichtigt wegrollt,
kann es einen Unfall verursachen, der zu
schweren Verletzungen oder sogar zum Tode
fahren kann.

Verlassen Sie das Fahrzeug nicht, wenn die
Bremse nur vorubergehend durch die Auto-
Hold-Bremsfunktion gehalten wird. Zum Parken
des Fahrzeugs immer das Getriebe in die Position
[P] stellen und die Feststellbremse betatigen.
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B Aktivierung des Systems.

Dricken Sie das Bremspedal zum vollstdndigen
Anhalten. Das Getriebe darf nicht auf [P] oder [R]
stehen.

P> Die Anzeige fur die Auto-Hold-Bremsfunktion
leuchtet auf. Die Bremswirkung wird nun
maximal 10 Minuten lang beibehalten.

P> Losen Sie nach dem Aufleuchten der Anzeige
fur die Auto-Hold-Bremsfunktion das
Bremspedal.

@ Bremspedal
@ Ein

© Leuchtet auf

M Deaktivierung des Systems

Betatigen Sie das Gaspedal, wahrend das Getriebe
nicht auf [P] oder [N] steht. Die automatische
Handbremsfunktion wird deaktiviert und das
Fahrzeug fahrt an.
P> Die Anzeige fur die Auto-Hold-Bremsfunktion
erlischt. Das System ist weiterhin
eingeschaltet.

@ Gaspedal
® Ein
© Erlischt

BJAuto-Hold-Bremsfunktion

AWARNUNG

Lassen Sie bei Verwendung der Auto-Hold-
Bremsfunktion den FuB auf dem Bremspedal, bis
die Anzeige fur die Auto-Hold-Bremsfunktion
aufleuchtet.

Wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt wegrollt,
kann es einen Unfall verursachen, der zu
schweren Verletzungen oder sogar zum Tode
fuhren kann.

Nehmen Sie nach dem Aufleuchten der Anzeige
fur die Auto-Hold-Bremsfunktion den FuBB vom
Bremspedal.
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H Das System wird unter folgenden Bedingungen automatisch deaktiviert:
® Sie betatigen die Feststellbremse.
* Betstigen Sie das Bremspedal und schalten Sie das Getriebe auf [P] oder [R].

H In folgenden Fallen wird das System automatisch beendet und die Feststellbremse
aktiviert:

Die Bremswirkung muss langer als 10 Minuten beibehalten werden.

Der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite ist nicht eingerastet.

Das Stromversorgungssystem wird ausgeschaltet

Mit der Auto-Hold-Bremsfunktion liegt ein Problem vor.

B Ausschalten der Auto-Hold-Bremsfunktion
Nur die Systemanzeige fur die Auto-Hold-
Bremsfunktion leuchtet auf:
® Drlicken Sie die Taste fur die Auto-Hold-
Bremsfunktion.
P> Die Systemanzeige fur die Auto-Hold-
Bremsfunktion erlischt.

Wenn die Anzeige fur die Auto-Hold-Bremsfunktion
gleichzeitig aufleuchtet:
® Treten Sie beim Driicken der Taste fur die Auto-
Hold-Bremsfunktion gleichzeitig das Bremspedal
nieder.
P> Die Systemanzeige fur die Auto-Hold-
Bremsfunktion und die Anzeige fir die Auto-
Hold-Bremsfunktion erldschen.

@ Taste fir Auto-Hold-Bremsfunktion
® Erlischt

BJAuto-Hold-Bremsfunktion

Wahrend das System aktiviert ist, konnen Sie das
Stromversorgungssystem ausstellen oder das Fahrzeug auf
ganz normale Weise parken.

Nach dem Anhalten s. 597

Wenn das Fahrzeug rollt, wéhrend die Auto-Hold-

Bremsfunktion aktiviert ist, kdnnen Sie mdglicherweise ein
Betriebsgerdusch horen.

B Ausschalten der Auto-Hold-Bremsfunktion

Vergewissern Sie sich vor dem Befahren einer automatischen
Waschanlage, dass die Auto-Hold-Bremsfunktion
ausgeschaltet ist.

Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten oder den
Sicherheitsgurt des Fahrers l6sen, wahrend die Auto-Hold-
Bremsfunktion eingeschaltet ist, schaltet sich die Auto-Hold-
Bremsfunktion automatisch aus.

In diesem Fall aktiviert sich die Auto-Hold-Bremsfunktion
wieder, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers angelegt und
die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird, ohne dass
die Taste fur die Auto-Hold-Bremsfunktion gedrickt werden
muss.
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Antiblockiersystem (ABS)

Il ABS

Das System verhindert ein Blockieren der Rader und erhalt die Lenkfahigkeit durch
mehrmaliges schnelles Betdtigen und Lésen der Bremsen, sehr viel schneller, als der Fahrer
dazu in der Lage ware.

Die elektronische Bremskraftverteilung (EBD), die ein Bestandteil des ABS ist, verteilt den
Bremsdruck der Fahrzeugbeladung entsprechend auf die vorderen und hinteren Bremsen.

Sie sollten das Bremspedal niemals , pumpen”. Lassen Sie das ABS fUr sich arbeiten, indem Sie
einen festen und gleichméBigen Druck auf das Bremspedal austiben. Dies wird manchmal auch
als , Treten und Steuern” bezeichnet.

B Funktionsweise des ABS

Das Bremspedal ruckelt bei einem Regeleingriff des ABS maglicherweise leicht. Driicken Sie
das Bremspedal durch und halten Sie es gedrtickt. Auf trockenem Untergrund muss das
Bremspedal sehr stark durchgetreten werden, damit das ABS aktiviert wird. Die Aktivierung
des ABS ist jedoch sofort splrbar, wenn Sie versuchen, auf Schnee oder Eis zu bremsen.

Das ABS kann aktiviert werden, wenn Sie das Bremspedal betatigen, wahrend Sie auf einer der
folgenden Oberflachen fahren:

® Nasse oder schneebedeckte StraBen

® Gepflasterte StraBen

® StraBen mit Unebenheiten wie Schlagléchern, Rissen, Kanaldeckeln usw.

Unter 10 km/h wird das ABS deaktiviert.

BJAntiblockiersystem (ABS)

ACHTUNG
Das ABS funktioniert bei falschen Reifentypen und -gréBen
maglicherweise nicht korrekt.

Wenn die ABS-Anzeige wahrend der Fahrt aufleuchtet, liegt
maoglicherweise eine Systemstérung vor.

Die normale Bremswirkung ist hiervon nicht betroffen, es
besteht allerdings die Moglichkeit, dass das ABS nicht
funktioniert. Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend von einem
Handler prufen.

Das ABS ist nicht darauf ausgelegt, Bremsdauer oder
Bremsweg eines Fahrzeugs zu reduzieren: Es soll das
Blockieren der Bremse und damit ein Schleudern und den
Verlust der Lenkkontrolle verhindern.

In den folgenden Fallen wird moglicherweise ein langerer

Bremsweg als bei einem Fahrzeug ohne ABS benétigt:

® Beim Befahren einer holprigen oder unebenen
Fahrbahndecke, wie z. B. beim Fahren tber Schotter oder
Schnee.

® Bei montierten Schneeketten.

Am ABS-System ist moglicherweise Folgendes zu

beobachten:

® Motorgerausche aus dem Motorraum, wenn die Bremsen
betatigt oder Systemprifungen durchgeftihrt werden,
nachdem das Stromversorgungssystem eingeschaltet
wurde und wahrend das Fahrzeug beschleunigt.

® Vibrationen am Bremspedal und/oder an der Karosserie,
wenn das ABS aktiviert wird.

Diese Vibrationen und Gerausche sind normal fur ABS-

Systeme und kein Grund zur Beunruhigung.
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Bremsassistentsystem

Untersttzt den Fahrer bei einer Notbremsung, indem es gréBere Bremskréafte erzeugt.

B Funktionsweise des Bremsassistentsystems
Betdtigen Sie das Bremspedal kraftig, um eine starkere Bremswirkung zu erzielen.

Wenn der Bremsassistent aktiviert wird, vibriert das Bremspedal moglicherweise leicht und es
sind Betriebsgerdusche zu horen. Dies ist normal. Betdtigen Sie das Bremspedal weiterhin.
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Emergency Stop Signal

Wird aktiviert, wenn bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h oder schneller stark gebremst BEmergency Stop Signal

wird, um die Fahrer hinter Ihnen durch eine schnell blinkende Warnblinkanlage davor zu Das Emergency Stop Signal ist kein System, mit dem ein
warnen, dass plétzlich gebremst wird. Dadurch kénnen die Fahrer hinter Ihnen die méglicher Auffahrunfall durch starkes Bremsen verhindert

entsprechenden MaBnahmen ergreifen, um ein mogliches Auffahren auf das Fahrzeug zu werden kann. Die Warnblinkanlage blinkt, sobald stark
gebremst wird. Es wird empfohlen, starkes Bremsen zu

verhindern.
vermeiden, auBer, wenn es absolut erforderlich ist.

H Bei Aktivierung des Systems: ) o . ;
Das Emergency Stop Signal wird nicht bei eingedriickter
Warnblinktaste aktiviert.

AT
Wenn das ABS fur eine bestimmte Zeit wahrend des
Bremsvorgangs nicht mehr funktioniert, wird das Emergency

Stop Signal moglicherweise Uberhaupt nicht aktiviert.

@ scharfes Bremsen

@ Die Bremsleuchten leuchten auf
© Die Warnblinkanlage blinkt

@ Die Warnblinkeranzeigen blinken

Die Warnblinkanlage blinkt nicht mehr, wenn:

® Das Bremspedal freigegeben wird.

® Das ABS deaktiviert ist.

® Die Bremsgeschwindigkeit des Fahrzeugs moderat wird.
® Die Warnblinktaste gedriickt wird.



Parken des Fahrzeugs

Nach dem Anhalten

1. Treten Sie das Bremspedal zum vollstandigen Anhalten fest durch. BParken des Fahrzeugs

2. Ziehen Sie den Schalter fur die elektrische Feststellbremse langsam, aber bis zum Anschlag,
und drlcken Sie gleichzeitig das Bremspedal herunter. AWARN U NG
3. Schalten S'? das Getriebe auf @ o Das Fahrzeug kann sich in Bewegung setzen,
P> Lassen Sie das Bremspedal erst los, wenn Sie sichergestellt haben, dass @ auf der wenn es zurlickgelassen wird, ohne dass
Schaltpositionsanzeige angezeigt wird. sichergestellt ist, dass sich der Wahlhebel in
4. Schalten Sie das Stromversorgungssystem aus. Parkposition befindet.

P> Die Feststellbremsen- und Bremsanlagenanzeige (rot) schaltet sich nach etwa

30 Sekunden aus. Rollende Fahrzeuge kénnen Unfélle
verursachen, die zu Verletzungen oder sogar
Betdtigen Sie immer die Feststellbremse, insbesondere wenn Sie das Fahrzeug an einer zum Tode fuhren.

Steigung abstellen. Lassen Sie den FuB immer auf dem Bremspedal,

bis Sie sichergestellt haben, dass [P] auf der
Schaltpositionsanzeige angezeigt wird.

Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht in der Nahe von brennbarem
Material, wie z. B. trockenem Gras, Ol oder Holz ab.

Die Warme der Auspuffanlage kann einen Brand
verursachen.
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BINach dem Anhalten

Der Antriebsstrang kann durch Folgendes beschadigt

werden:

® Gleichzeitiges Betétigen von Gas- und Bremspedal.

® Stellen des Getriebes auf [P], bevor das Fahrzeug zum
Stillstand gekommen ist.

Halten Sie das Fahrzeug bergauf nicht durch Betatigen des
Gaspedals im Stand.

Andernfalls kann das Stromversorgungssystem tberhitzen
und ausfallen.

Bei extrem niedrigen Temperaturen kann die Feststellbremse
festfrieren, wahrend sie aktiv ist. Wenn derartige
Temperaturen erwartet werden, aktivieren Sie nicht die
Feststellbremse. Sollten Sie an einem Gefalle parken,
schlagen Sie die Vorderrader ein, damit sie die
Bordsteinkante berthren, oder legen Sie einen Keil unter die
Rader, um ein Wegrollen zu verhindern. Sollten Sie keine der
VorsichtsmaBnahmen ergreifen, kann sich das Fahrzeug
unerwartet in Bewegung setzen und einen Unfall
verursachen.
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Einparkhilfe

Die seitlichen und mittleren Sensoren Uberwachen Hindernisse um Ihr Fahrzeug herum. Der
Warnton, das Fahrer-Informationsdisplay und der Audio-Informationsbildschirm geben die

ungefahre Entfernung zwischen Fahrzeug und Hindernis an.

M Position und Reichweite der Sensoren

@ Ecksensoren vorn
® Ecksensoren hinten
© Mittelsensor vorn
O Mittelsensor hinten

FORTSETZUNG

BEinparkhilfe

Stellen Sie selbst bei aktiviertem System vor dem Parken immer sicher,
dass sich kein Hindernis in der Néhe Ihres Fahrzeugs befindet.

Das System funktioniert unter folgenden Umstanden

moglicherweise nicht ordnungsgemaB:

® Die Sensoren sind durch Schnee, Eis, Matsch oder Schmutz bedeckt.

® Das Fahrzeug befindet sich auf unebenem Untergrund wie
Gras, Erhebungen oder Hugeln.

® Das Fahrzeug stand bei heiBem oder kaltem Wetter drauBen.

® |n der Nahe werden Ultraschallwellen oder
Hochfrequenzténe ausgesendet.

® Fahren bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

Das System erkennt moglicherweise keine:

® Diunnen oder niedrigen Objekte.

® Schallabsorbierenden Materialen wie Schnee, Baumwolle
oder Schwamme.

® Objekte direkt unter Erhebungen.

Das System kann in den folgenden Situationen

falschlicherweise Hindernisse erkennen:

® Das Fahrzeug befindet sich auf unebenem Untergrund wie
Gras, Erhebungen oder Hugeln.

® |n der Néhe anderer Fahrzeuge mit Sonarsensoren oder
anderen Objekten, die Ultraschallwellen aussenden.

® |n der Néhe der Sensoren befindet sich Spritzwasser
aufgrund von starkem Regen usw.

Platzieren Sie kein Zubehor auf den oder um die Sensoren.
P>Wenn Sie Zubehor (z. B. eine Anhangerkupplung oder einen
Fahrradtrager) an den oder um die hinteren Sensoren herum
anbringen, wird das System maéglicherweise aktiviert, wenn es
dieses Zubehor als Hindernis erkennt. Schalten Sie in diesem Fall
den hinteren Sensor aus.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen an s. 364
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P> P> Parken des Fahrzeugs P Einparkhilfe

B Einparkhilfe Ein und Aus
Sie kénnen das System auf dem Fahrer-Informationsdisplay ein- bzw. ausschalten.

Der Warnton und die Warnanzeige werden ausgeschaltet.
Umschalten des Displays S. 161
Sicherheitsanzeigen S. 175

Die vorderen Ecksensoren, die Mittelsensoren hinten und die hinteren Ecksensoren tasten die
Umgebung auf Hindernisse ab, wenn der Schalthebel auf [R] steht und die
Fahrzeuggeschwindigkeit unter 8 km/h liegt.

Die vorderen Ecksensoren und vorderen mittleren Sensoren beginnen mit der Erkennung von
Hindernissen, wenn sich das Getriebe in einer anderen Position als [P] oder [R] befindet und
die Fahrzeuggeschwindigkeit weniger als 8 km/h betragt.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BJEinparkhilfe Ein und Aus

Wenn Sie den Betriebsmodus auf EIN stellen, befindet sich
das System im vorher gewahlten Zustand.

Sie kénnen die Einparkhilfe hinten mithilfe des Audio-
Informationsbildschirms ein- und ausschalten.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

Modelle mit Mehrfachansicht-Kamera

Wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h
oder weniger vorwarts fahrt, erkennt das System Hindernisse
vor dem Fahrzeug und das Vorwarts-Kamerabild zeigt an,
wie sich der Abstand zu dem Hindernis verringert.
Mehrfachansicht-Kamera* s. 611

Modelle mit Mehrfachansicht-Kamera

Sie kdnnen anpassen, ob das Vorwarts-Kamerabild angezeigt
werden soll, wenn ein Hindernis erkannt wird.
Benutzerdefinierte Funktionen s. 356



P> p>Parken des Fahrzeugs »Einparkhilfe

H Bildschirmbedienung

Modelle mit Mehrfachansicht-Kamera

@ Geteilte Ansicht aus

® Registerkarte , Geteilter
Bildschirm*

© Geteilte Ansicht ein

Durch Berthren der Registerkarte , Geteilter
Bildschirm” kénnen Sie die geteilte Ansicht ein- und

ausschalten.

FORTSETZUNG
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P> P> Parken des Fahrzeugs P> Einparkhilfe

Modelle mit Mehrfachansicht-Kamera

uaiyeq .

@ Geteilte Ansicht aus

@ Registerkarte , Geteilter
Bildschirm”

© Geteilte Ansicht ein

602



P pParken des Fahrzeugs P> Einparkhilfe

B Wenn sich der Abstand zwischen dem Fahrzeug und erkannten Hindernissen verringert

Einparkhilfe-Anzeige
P}))‘ Die Anzeigeleuchte der Einparkhilfe blinkt.
= P> Wenn das System ausgeschaltet ist, blinkt Anzeigeleuchte der Einparkhilfe nur, wenn ein Hindernis erkannt wird.

imiereEll aisdham Abstand zwischen StoBstange und Hindernis Anseice Bl Audio-/
Signalténen EdEnsean Mittelsensoren 9 Informationsdisplay  Informationsbildschirm
Mittel _ Vorn: ca. 80-70 cm Leuchtet™/blinkt*
Hinten: ca. 110-70 cm gelb™
Kurz ca. 60-45 cm ca. 70-60 cm Leuchtet*/blinkt™2
Sehr kurz ca. 45-35 cm ca. 60-50 cm QrEnge
-
|
_— é
Durchgehend Maximal 35 cm ca. 50 cm Leuchtet™/blinkt

oder weniger rot Niodelle Tt
Mehrfachansicht-Kamera

FORTSETZUNG 603



P> P> Parken des Fahrzeugs P> Einparkhilfe

*1: Auf dem Fahrer-Informationsdisplay
*2: Auf dem Audio-/Informationsbildschirm
*3: In dieser Stufe erkennen nur die Mittelsensoren Hindernisse.

@ Anzeigen leuchten auf, wenn der Sensor ein Hindernis erkennt.

Um den Signalton voriibergehend auszuschalten, dricken Sie das rechte Auswahlrad,
wahrend der Signalton ertont. Die vorriibergehende Deaktivierung wird aufgehoben, wenn
die Schaltposition gewechselt wird oder die Fahrzeuggeschwindigkeit 14 km/h oder héher

erreicht.
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p>»>Parken des Fahrzeugs P Ausparkassistent

Ausparkassistent

Uberwacht beim Zuriicksetzen die Eckbereiche hinten mit Radarsensoren und gibt eine

Warnung aus, wenn sich aus einer Ecke von hinten ein Fahrzeug nahert.

Das System ist beim Ruckwartsausparken hilfreich.

FORTSETZUNG

BIAusparkassistent

AWARNUNG

Der Ausparkassistent hinten (Cross Traffic
Monitor) kann nicht alle sich ndhernden
Fahrzeuge erkennen und erkennt
moglicherweise ein sich naherndes Fahrzeug
Uberhaupt nicht.

Wenn man sich nicht selbst visuell davon
Uberzeugt, dass das Zuriicksetzen des Fahrzeugs
unbedenklich ist, besteht erhéhte Unfallgefahr.

Verlassen Sie sich beim Zurlcksetzen nicht auf
das System. Nutzen Sie immer die Spiegel und
sehen Sie nach hinten und zur Seite um, bevor
Sie zurlcksetzen.

Der Warnsummer der Einparkhilfe hat Vorrang vor dem
Summer des Ausparkassistenten hinten (Cross Traffic
Monitor), wenn die Sensoren Hindernisse auf kiirzeste
Entfernung erkennen.

uaiye4 .
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PP Parken des Fahrzeugs» Ausparkassistent

B Funktionsweise des Systems

[ \/,,
J b'
| []]

ol -

@ Radarsensoren:
An den Ecken unter der
HeckstoBstange.

Das System schaltet sich ein, wenn:
e der Betriebsmodus auf EIN eingestellt ist.
® der Ausparkassistent eingeschaltet ist.
Ausparkassistent hinten (Cross Traffic
Monitor) ein- und ausschalten S. 608
e das Getriebe sich in der Position [R] befindet.
® Sie hochstens 5 km/h fahren.

Wenn sich ein Fahrzeug aus einer Ecke von hinten nahert, ertont zur Warnung der Warnton
des Ausparkassistenten und es wird eine Warnmeldung angezeigt.

Das System erkennt keine Fahrzeuge, die sich direkt hinter Ihrem Fahrzeug befinden und gibt

kein Alarmsignal aus, wenn sich ein erkanntes Fahrzeug direkt hinter lhrem Fahrzeug bewegt.

Das System gibt kein Alarmsignal aus fur Fahrzeuge, die sich von Ihrem Fahrzeug
wegbewegen. Es kann jedoch Alarmsignale fir FuBgéanger, Fahrrader oder stationadre Objekte

ausgeben.

BJAusparkassistent

Der Ausparkassistent erkennt ein sich ndherndes Fahrzeug

maoglicherweise nicht oder zu spat oder kann ein Alarmsignal

ausgeben, ohne dass sich ein Fahrzeug néhert, wenn die

folgenden Bedingungen zutreffen:

® Ein Hindernis (z. B. ein anderes Fahrzeug oder eine Wand
in der Nahe der HeckstoBstange) beeintrachtigt die
Reichweite des Radarsensors.

® Sie fahren mit einer Geschwindigkeit von etwa 5 km/h oder
schneller.

® Ein Fahrzeug nahert sich mit einer Geschwindigkeit, die
nicht im Bereich zwischen 10 km/h und 25 km/h liegt.

® Das System empfangt externe Storsignale, z. B. von
Radarsensoren eines anderen Fahrzeugs oder eine starke
Radiowelle von einer Einrichtung in der Nahe.

® Die HeckstoBfanger sind an einer Ecke mit Schnee, Eis,
Staub oder Schmutz bedeckt.

® Es herrschen schlechte Wetterverhaltnisse.

® |hr Fahrzeug befindet sich an einer Steigung.

® |hr Fahrzeug ist durch eine schwere Last im Gepackraum
geneigt.

® |hr Fahrzeug fahrt riickwarts in Richtung einer Wand, einer
Begrenzung, eines Fahrzeugs, und so weiter.

® Beilangen Fahrten auf einer StraBe in einem verkehrslosen
Gebiet, z. B. in einer Wiste.

Die HeckstoBstange oder die Sensoren wurden nicht

fachgerecht repariert oder die HeckstoBstange ist verformt.

Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.

Halten Sie den Eckbereich der HeckstoBstange immer sauber,
um eine ordnungsgemafe Funktion sicherzustellen.

Decken Sie den Eckbereich der HeckstoBstange nicht mit
Aufklebern oder Etiketten ab.



P> Parken des Fahrzeugs > Ausparkassistent

B Wenn das System ein Fahrzeug erkennt

Ein Pfeil erscheint auf dem Audio-/Informationsbildschirm auf der Seite, auf der sich ein
Fahrzeug nahert.
Modelle mit Mehrfachansicht-Kamera

@ Pfeilsymbol
@ Normalsicht
© Weitwinkelansicht
@ Bodensicht

Modelle mit Mehrfachansicht-Kamera

@ Pfeilsymbol

@ Bodenansicht hinten
© Weitwinkelriickansicht
@ Normale Riickansicht

FORTSETZUNG

BIWenn das System ein Fahrzeug erkennt

Sollte die [ § FAnzeige unten rechts zu orange wechseln,
wahrend sich das Getriebe in [R] befindet, haben sich
maoglicherweise Schlamm, Schnee, Eis oder andere
Verunreinigungen in der Nahe des Sensors angesammelt.
Das System ist vortibergehend abgeschaltet. Schauen Sie
nach, ob die Enden der StoBstange maglicherweise verdeckt
sind und reinigen Sie den Bereich, falls erforderlich.

Sollte angezeigt werden, wenn der Schalthebel auf @
steht, liegt moglicherweise eine Stérung beim
Ausparkassistenten hinten (Cross Traffic Monitor) vor.
Verwenden Sie das System nicht und lassen Sie das Fahrzeug
von einem Handler prufen.

Wenn die Anzeige auch in der Gangposition [R] gleich
bleibt, liegt moglicherweise eine Stérung mit der
Ruckfahrkamera oder dem Ausparkassistenten hinten (Cross
Traffic Monitor) vor.

Verwenden Sie das System nicht und lassen Sie das Fahrzeug
von einem Handler prifen.
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P> Parken des Fahrzeugs P Ausparkassistent

B Ausparkassistent hinten (Cross Traffic Monitor) ein- und

ausschalten

Modelle mit Mehrfachansicht-Kamera

@ Symbol fir den Ausparkassistenten

Modelle mit Mehrfachansicht-Kamera

uaiyeq .

@ Symbol fir den Ausparkassistenten

608

Das System kann auf dem Audio-/
Informationsbildschirm durch Dricken des Symbols
fir den Ausparkassistent hinten (Cross Traffic
Monitor) ein- und ausgeschaltet werden.

Sie kénnen das System auch mittels

benutzerdefinierter Funktion auf dem Audio-

Informationsbildschirm ein- und ausschalten.
Benutzerdefinierte Funktionen S. 356



Mehrfachansicht-Rickfahrkamera*

Informationen zur Mehrfachansicht-
Ruckfahrkamera

Der Audio-Informationsbildschirm kann die Rickfahranzeige des Fahrzeugs anzeigen.
Das Display wechselt automatisch in die Riickfahranzeige, wenn Sie den Schalthebel auf [R]

stellen.

B Anzeigebereich der Mehrfachansicht-Riickfahrkamera

@ Kamera
®Ca1m
© Bereich fur Offnung der Heckklappe

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

FORTSETZUNG

BInformationen zur Mehrfachansicht-Riickfahrkamera

Die Sicht der Ruckfahrkamera ist eingeschrankt. Die Ecken
der StoBstange oder die Bereiche darunter sind nicht
sichtbar. Durch die einzigartige Linse erscheinen Objekte
auch naher oder weiter entfernt, als sie tatséchlich sind.

Priifen Sie daher vor dem Weiterfahren immer visuell, dass es
sicher ist. Bestimmte Umstande (wie Wetter, Beleuchtung
und hohe Temperaturen) kénnen die Sicht nach hinten
ebenfalls einschranken. Verlassen Sie sich nicht auf die
Anzeige der Ruckfahrkamera, da sie Ihnen nicht alle
Informationen Gber den Zustand hinter Ihrem Fahrzeug
bietet.

Die Ansicht der Ruickfahrkamera wird vor dem Audio-/
Informationsbildschirm angezeigt.

Wenn die Linse der Ruckfahrkamera verschmutzt oder
beschlagen ist, aktivieren Sie die Ruckfahrkamera-
Waschanlage oder halten die Linse mit einem weichen,
feuchten Tuch sauber.
Heckscheibenwischer/-waschanlage s. 245

Sie kénnen die Einstellungen Feste Fiihrungslinie und
Dynam. Fiihr.linie verandern.
Benutzerdefinierte Funktionen s. 356

Statische Leitlinien

EIN: Wenn Sie den Schalthebel auf [R] stellen, werden
Fuhrungslinien angezeigt.

AUS: Es werden keine Fihrungslinien angezeigt.
Dynamische Leitlinien

EIN: Fihrungslinien bewegen sich in Fahrtrichtung mit
AUS: Die Fuhrungslinien bewegen sich nicht mit.
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P> Mehrfachansicht-Rickfahrkamera* P Informationen zur Mehrfachansicht-Rickfahrkamera

Sie

kénnen auf dem Audio-/Informationsbildschirm drei verschiedene Kameramodi darstellen.

Berthren Sie das jeweilige Symbol, um den Modus zu &ndern.

o
(2]
3]
o

Weitwinkelmodus
Normalsichtmodus
|_m | Bodensichtmodus
StoBfanger

pa

Wenn zuletzt der Weitwinkel- oder Normalsichtmodus ausgewahlt war, wird dieser
aktiviert, wenn Sie das Getriebe das nichste Mal auf [R] schalten.

Wenn vor dem Abschalten des Stromversorgungssystems zuletzt der Bodensichtmodus
ausgewahlt war, wird der Weitwinkelmodus aktiviert, wenn Sie den Betriebsmodus das
nachste Mal auf EIN stellen und auf [R] schalten.

Wenn der Bodensichtmodus ausgewahlt war und 10 Sekunden vergangen sind, nachdem
Sie das Getriebe aus der Stellung |E genommen haben, wird der Weitwinkelmodus
aktiviert, wenn Sie das nachste Mal auf [R] schalten.

Wenn Sie den Ansichtsmodus von oben nach unten verwendet haben und das Getriebe
innerhalb von 10 Sekunden nach dem Beenden von [R] wieder auf [R] schalten, wird der
Ansichtsmodus von oben nach unten aktiviert.

BlInformationen zur Mehrfachansicht-Riickfahrkamera

Wenn die Rickansicht des Fahrzeugs nicht auf dem Audio-/
Informationsbildschirm angezeigt wird, wahrend die
Schaltposition auf [R] eingestellt ist, liegt maglicherweise ein
Problem mit dem System vor. Lassen Sie Ihr Fahrzeug
umgehend von einem Handler prifen.



Mehrfachansicht-Kamera*

Ein System mit vier Kameras, das Bereiche, die allgemein als ,tote Winkel” bezeichnet werden,  BMehrfachansicht-Kamera*
aus verschiedenen Winkeln betrachtet und dann die Bilder auf dem Audio-/

Informationsbildschirm anzeigt. Mit diesem System konnen Sie: AWARN U NG

* Hlndermfse beim Fa_hren m_@ sehen. . . Wenn der Bereich um das Fahrzeug (direkt oder
Priifen auf Hindernisse auf der Riickseite des Fahrzeugs S. 618 durch die Verwendung der Spiegel) nicht visuell

. dje rechte und Iinke Seite deﬁ Fahrzeugs prufen, wahrend Sie Kreuzungen mit schlechter {iberpraft wird, kann dies zu einem Unfall mit
Sicht (versperrte Sicht usw.) tberqueren. schweren oder todlichen Verletzungen fiihren.
Priifung der Toter-Winkel-Frontansicht an Kreuzungen S. 622
® das Fahrzeug beim Parken oder Mandévrieren auf engem Raum auf Hindernisse vor dem Die im Mehrfachansicht-Kamerasystem
Fahrzeug prufen. angezeigten Bereiche sind begrenzt. Auf dem
Display werden méglicherweise nicht alle
FuBgénger oder andere Objekte um das
Fahrzeug herum angezeigt.

Verlassen Sie sich nicht nur auf das
Mehrfachansicht-Kamerasystem, um zu beurteilen,
ob es sicher ist, lhr Fahrzeug zu bewegen.

AWARNUNG

Wenn Sie wahrend der Fahrt nicht genau auf
lhre Umgebung achten, kann dies zu einem
Unfall mit schweren oder tédlichen
Verletzungen fuhren.

uaiye4 .

Um das Risiko einer Kollision zu verringern,
sollten Sie nur auf das Display des
Mehrfachansicht-Kamerasystems achten, wenn
dies gefahrlos moglich ist.

Das Mehrfachansicht-Kamerasystem zeigt nicht alle toten
Winkel an. Das System stellt lediglich eine Komfortfunktion dar.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG 611
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P> Mehrfachansicht-Kamera*p

M Ein Bild von den Mehrfachansicht-Kameras anzeigen

g

~ A\ Z Vi

@ CAMERA-Taste

.

© Rundumsicht-Kamera

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

H Fir Frontalansichten:

Drlcken Sie die CAMERA-Taste oder wahlen Sie die
Mehrfachansicht-Kamera aus, wenn das
Fahrzeug steht oder mit 20 km/h oder langsamer
fahrt. Drlicken Sie die Taste erneut, um die
Kameraansicht anzupassen.

B Sicht nach hinten:
Stellen Sie die Schaltposition auf [R], wenn das
Fahrzeug steht. Dricken Sie die CAMERA-Taste
erneut, um in den Modus fur die Rickansicht zu
wechseln.
Die Display-Einstellungen kénnen individuell
angepasst werden.

Benutzerdefinierte Funktionen S. 356

BIMehrfachansicht-Kamera*

Halten Sie die Kameralinsen stets sauber und frei von
Schmutz.

Wenn die Linse der Ruckfahrkamera verschmutzt oder
beschlagen ist, aktivieren Sie die Ruckfahrkamera-
Waschanlage oder halten die Linse mit einem weichen,
feuchten Tuch sauber.
Heckscheibenwischer/-waschanlage s. 245



»»>Mehrfachansicht-Kamera* »

B Kamerapositionen und -bilder

@ Frontkamera
® Seitenkameras

uaiye4 .
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P> Mehrfachansicht-Kamera*»

@ Bodenansicht: Eine Draufsicht, die durch die Kombination von Bildern erstellt wird, die von
vier Kameras aufgenommen werden.
@ Seitenansicht links und rechts sowie Bodenansicht

(3] oder [&=
O \&/@ oder

© Seitenansicht links und rechts

(s A2/0) oderg. oder CAMERA-Taste
0 F® oder F'®

@ Toter-Winkel-Frontansicht

O F® oder [

O F'® oder

@ Vorderansicht und Bodenansicht

Die einzigartigen Objektive der Mehrfachansicht-Kamera lassen Entfernungen anders
erscheinen, als sie tatsachlich sind — Objekte, die auf dem Audio-/Informationsbildschirm zu
sehen sind, kénnen naher oder weiter entfernt erscheinen und sind méglicherweise verzerrt.
Dies wird umso deutlicher, je weiter ein Objekt von Ihrem Fahrzeug entfernt ist.



»»>Mehrfachansicht-Kamera* »

@ Ruckfahrkamera

A\ 4

N

@ Bodenansicht: Eine Draufsicht, die durch die Kombination von Bildern erstellt wird, die von

vier Kameras aufgenommen werden.
@ Weitwinkelriickansicht und Bodenansicht

© &® oder [

FORTSETZUNG
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P> Mehrfachansicht-Kamera*»

(4] %. oder

© Weitwinkelriickansicht

(6) oder & @ oder CAMERA-Taste
(7] oder X @ oder CAMERA-Taste
@ Normale Riickansicht

(9] oder [<=
O R @ oder

@ Normale Riickansicht und Bodenansicht

Die einzigartigen Objektive der Mehrfachansicht-Kamera lassen Entfernungen anders
erscheinen, als sie tatsachlich sind — Objekte, die auf dem Audio-/Informationsbildschirm zu
sehen sind, kdnnen ndher oder weiter entfernt erscheinen und sind moglicherweise verzerrt.
Dies wird umso deutlicher, je weiter ein Objekt von Ihrem Fahrzeug entfernt ist.



PP Mehrfachansicht-Kamera*p

M Referenzlinien und Leitlinien

Folgendes kann angezeigt werden, wenn das Mehrfachansicht-Kamerasystem eingeschaltet ist.
Statische Leitlinie: Dient dazu, einen Eindruck von der Entfernung zwischen Ihrem Fahrzeug
und der Umgebung zu erhalten. Die wahrgenommene Entfernung kann sich von der
tatsachlichen Distanz unterscheiden.

Dynamische Leitlinie: Zeigt die Richtung des Fahrzeugs an, wahrend sich das Lenkrad in der
aktuellen Position befindet.

FORTSETZUNG

BIEin Bild von den Mehrfachansicht-Kameras anzeigen

Das Navigationssystem ist deaktiviert, wenn die
Schaltposition [R] ist.

Wenn Sie die CAMERA-Taste driicken oder die
Mehrfachansicht-Kamera auswéhlen, wéhrend die
Fahrzeuggeschwindigkeit mehr als 25 km/h betragt, wird der
Standby-Bildschirm angezeigt.

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit auf unter 20 km/h
reduziert wird, wechselt der Bildschirm zu einem Bild des
Mehrfachansicht-Kamerasystems.

Die Positionen/Abstéande, die durch die Fihrungslinien und
Kameraansichten auf dem Display angezeigt werden,
kénnen aufgrund von Anderungen der Fahrzeughohe, der
StraBenbedingungen und anderen Faktoren von den
tatsachlichen Positionen/Entfernungen abweichen. Die
Fuhrungslinien sollten nur als Referenz verwendet werden.

Die Fuhrungslinien kénnen tber den Audio-/
Informationsbildschirm ein- und ausgeschaltet werden.
Benutzerdefinierte Funktionen s. 356

Wenn Sie die Fuhrungslinien deaktivieren, bleiben sie so
lange ausgeschaltet, bis Sie sie wieder einschalten.
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P> Mehrfachansicht-Kamera*p

B Verwendung der Mehrfachansicht-Kamera

B Priifen auf Hindernisse auf der Riickseite des Fahrzeugs
Das Display wechselt automatisch in die Rickfahranzeige, wenn Sie die Schaltposition zu |E

andern.

uaiyeq .
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BVerwendung der Mehrfachansicht-Kamera

Die Bodenansicht kann auch bei eingeklappten
AuBenspiegeln angezeigt werden. Der sichtbare Winkel und

der tote Winkel &ndern sich jedoch.

ﬁ Asfeingekl.

r‘ [ — P—

@ Nicht eingeklappt
@ Eingeklappt



»»>Mehrfachansicht-Kamera* »

@ Normale Riickansicht

O R @ oder

(3] oder [&=

@ Normale Riickansicht und Bodenansicht

© Wenn das Lenkrad um mehr als 90 Grad gedreht wird.

@ Die Projektionslinien sind 35 cm von der Fahrzeugkarosserie entfernt.

@ Wenn das Lenkrad um mehr als 90 Grad gedreht wird.
© Weitwinkelriickansicht und Bodenansicht

O 5@ oder

(10) oder [<=

@ Weitwinkelriickansicht

® oder X @ oder CAMERA-Taste
® oder 5@ oder CAMERA-Taste

B3Prifen auf Hindernisse auf der Riickseite des Fahrzeugs

Wenn Sie die Schaltposition von/zu [R] &ndern, kann es zu
einer Verzogerung beim Umschalten zwischen dem Audio-/
Informationsbildschirm und der Rtckfahranzeige kommen.

Ungeféhre Entfernungen:

@ Die Fuhrungslinien zeigen an
®1,1m

© 80 cm

O Die Projektionslinien zeigen an

O1.1Tm

FORTSETZUNG
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»»>Mehrfachansicht-Kamera*»

BIPriifen der Seiten des Fahrzeugs

Bl Priifen der Seiten des Fahrzeugs
Sie kf‘jnnen die Angeige der vorderen .Boc.jena?nsicht mit allen vi'er Kameras des' Systems Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 25 krvh iberschreitet,
anzeigen. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 20 km/h liegt, wird das Bild durch wahrend das Bild der Mehrfachansicht-Kameras angezeigt
wird, wechselt die Front- oder Seitenansicht auf dem
Bildschirm automatisch zum Audio-/Informationsbildschirm.

Dricken der CAMERA-Taste wie folgt geandert.

@ 0 km/h

@ 25 km/h

© Kamerabildschirm

@ Audio-Informationsbildschirm

uaiyeq .
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»»>Mehrfachansicht-Kamera* »

@ Toter-Winkel-Frontansicht

0 F'@® oder

O F® oder S5

@ Vorderansicht und Bodenansicht

© Wenn das Lenkrad um mehr als 90 Grad gedreht wird.
@ Tote Winkel werden in Schwarz angezeigt.

@ Die Projektionslinien sind 35 cm von der Fahrzeugkarosserie entfernt.

© Wenn das Lenkrad um mehr als 90 Grad gedreht wird.
© Seitenansicht links und rechts sowie Bodenansicht

O /@ oder

® oder [<=

@ Seitenansicht links und rechts

® oder F'@
(14) oder \&/@ oder CAMERA-Taste

FORTSETZUNG

BIPriifen der Seiten des Fahrzeugs

Ungefahrer Abstand, den die Referenzlinie angibt

@1,1m

—lie

H

uaiye4 .
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»» Mehrfachansicht-Kamera*p»

B Priifung der Toter-Winkel-Frontansicht an Kreuzungen
Der Bildschirm der Toter-Winkel-Frontansicht ist nitzlich, wenn Fahrzeuge an einer Kreuzung

mit schlechter Sicht aus beiden Richtungen kreuzen.

uaiyeq .
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@ Der Winkel der Toter-Winkel-Frontansicht betragt 180 Grad.

® Bildschirm Toter-Winkel-Frontansicht
© Wenn die CAMERA-Taste gedriickt oder das Symbol fir die Mehrfachansicht-Kamera

und die Toter-Winkel-Frontansicht ausgewahlt wird.

BIPriifung der Toter-Winkel-Frontansicht an Kreuzungen
Die Toter-Winkel-Frontansicht ist eine Weitwinkelansicht.
Das Bild wird weitgehend verzerrt, und Objekte erscheinen
maoglicherweise naher oder weiter entfernt, als sie tatsachlich

sind.



»»>Mehrfachansicht-Kamera* »

B Priifen der Seiten des Fahrzeugs BIPriifen der Seiten des Fahrzeugs
Die Seitenansichtsbildschirme sind praktisch, wenn Sie an eine Bordsteinkante oder eine Wenn die AuBenspiegel eingeklappt sind, kénnen die
Mautstelle heranfahren oder langsam an entgegenkommenden Fahrzeugen auf einer engen Seitenansichten nicht angezeigt werden.

StraBe vorbeifahren.

—\

_‘_,_
—, =

uaiye4 .
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@ 40cm
@ Bildschirm Seitenansicht
© Seitenansichten: Die Bilder von den seitlichen Kameras

O \&/@® oder
(5] oder [=

Die Projektionslinien zeigen einen ungefdhren Abstand von 40 cm vom Fahrzeug an.

FORTSETZUNG 623
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» > Mehrfachansicht-Kamera*

M Einschrankungen der Mehrfachansicht-Kamera

Das System funktioniert unter folgenden Bedingungen maglicherweise nicht ordnungsgema0.

Bedingungen
Die Projektionslinie ist nicht genau.

Die Bilder werden unter @ Sie haben das System bei schlechtem Wetter (starker Regen,

folgenden Umstanden Schnee, Nebel usw.) oder im Dunkeln aktiviert.

maoglicherweise nicht ® Die Kameratemperaturen sind hoch.

klar angezeigt: ® Pl6tzlicher Wechsel zwischen hell und dunkel, z. B. beim
Einfahren in einen Tunnel und beim Ausfahren aus einem
Tunnel.

e Sie fahren der Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang
oder -untergang).
® Eine Linse ist verkratzt.

® Fine Kameralinse ist mit Staub, Feuchtigkeit oder Schmutz

bedeckt.
e \Wenn Wassertropfen oder Insekten auf das Kameraobjektiv

gelangen.

e Der Audio-/Informationsbildschirm ist verschmutzt.

Ein Kamerawinkel wird  Eine Kamera oder der Bereich um die Kamera wurde stark
geandert. beschadigt.

Waéhrend des Betriebs des Mehrfachansicht-Kamerasystems wird eine Fehlermeldung
angezeigt.

Das Bild wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie auf dem Audio-/
Informationsbildschirm die CAMERA-Taste drticken oder Mehrfachansicht-Kamera
auswahlen und sich das Fahrzeug mit 20 km/h oder langsamer bewegt.

Lésungen

Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.

Verwenden Sie das Mehrfachansicht-Kamerasystem nicht,
solange Sie keine visuelle Bestatigung erhalten haben, dass das
System ordnungsgemaB funktioniert.

Reinigen Sie die Kameralinsen mit einem weichen Tuch, das
mit Wasser, einem milden Reinigungsmittel oder Glasreiniger
angefeuchtet wurde.

Wischen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen
Tuch ab.

Verwenden Sie das Mehrfachansicht-Kamerasystem nicht und
wenden Sie sich an einen Handler.



Vorgehensweise beim Tanken

Kraftstoffinformationen

B Empfohlener Kraftstoff
Benzin/Gasohol gemaf EN 228

Bleifreies Superbenzin/Gasohol bis E10 (90 % Benzin und 10 % Ethanol),
Research-Oktanzahl 95 oder héher

Ihr Fahrzeug ist auf bleifreies Superbenzin mit einer Research-Oktanzahl von 95 oder hoher
ausgelegt.

Falls diese Oktanzahl nicht erhaltlich ist, kann vortbergehend bleifreies Normalbenzin mit einer
Research-Oktanzahl von 91 oder hoher verwendet werden.

Durch die Verwendung von bleifreiem Normalbenzin kann ein Klopfgerausch im Motor
entstehen und die Motorleistung sinken. Eine langfristige Verwendung von Normalbenzin
kann zu Motorschaden fuhren.

B Fassungsvermogen Kraftstofftank: 57 |

B Motorreiniger

Die Kraftstoffqualitat variiert je nach Region. Fligen Sie gemaB den Zeit- und
Entfernungsanweisungen im Wartungsplan Original-Reinigungsmittel fur Einspritzventile
hinzu.

Verwenden Sie ein Honda Original-Reinigungsmittel fir Einspritzventile. Falls nicht verflgbar,
verwenden Sie stattdessen ein Reinigungsmittel auf PEA-(Polyetheramin-)Basis.

In Landern oder Regionen, in denen kein Wartungsplan vorliegt, kann eine regelméaBige
Verwendung des Reinigungsmittels flr Einspritzventile erforderlich sein. Weitere
Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem Handler.

Kraftstoffinformationen

Der Einsatz von verbleitem Benzin birgt folgende Risiken:
® Schaden an der Auspuffanlage einschlieBlich Katalysator
® Schaden am Motor und Kraftstoffsystem

® Schadliche Einflusse auf den Motor und andere Systeme

Sauerstoffhaltige Kraftstoffe

Sauerstoffangereicherte Kraftstoffe werden mit Benzin und
Ethanol oder einem von beiden gemischt. Ihr Fahrzeug ist
auch fur den Betrieb mit sauerstoffangereicherten
Kraftstoffen ausgelegt, die bis zu 10 Volumen-% Ethanol
und bis zu 22 Volumen-% ETBE enthalten (gemaB EN 228).

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Handler.

uaiye4 .

625



uaiyeq .

626

P> »>VVorgehensweise beim Tanken P Vorgehensweise beim Tanken

Vorgehensweise beim Tanken

@ Driicken Sie
® Tankklappe

@ Deckel

. Stellen Sie Ihr Fahrzeug so ab, dass die Zapfsaule

an der hinteren linken Seite des Fahrzeugs liegt.

. Schalten Sie das Stromversorgungssystem aus.
. Entriegeln Sie die Fahrertdr.

P> Die Tankklappe an der AuBenseite des
Fahrzeugs wird entriegelt.

. Driicken Sie im gezeigten Bereich (siehe Pfeil) auf

die Klappe und lassen Sie sie wieder los, um die
Tankklappe zu 6ffnen. Sie horen ein Klicken und
der Deckel 6ffnet sich leicht.

. Offnen Sie die Tankklappe vollstandig von Hand.

. Entfernen Sie den Tankdeckel langsam. Wenn Sie

horen, dass Luft entweicht, warten Sie, bis das
Gerausch verstummt, und schrauben Sie den
Tankdeckel anschlieBend langsam ab.

BVorgehensweise beim Tanken

AWARNUNG

Benzin ist duBerst feuergefahrlich und explosiv.
Gehen Sie mit Kraftstoff vorsichtig um.
Verbrennungen und ernsthafte Verletzungen
kénnen verursacht werden.

® Schalten Sie das Stromversorgungssystem aus und
halten Sie Wéarme, Funken und Flammen fern.

® Der Umgang mit Kraftstoff darf nur im Freien
erfolgen.

® Wischen Sie verschuttetes Benzin sofort auf.

AVORSICHT

Der Einfullstutzen stoppt automatisch, um etwas
Platz im Kraftstofftank zu lassen, damit der
Kraftstoff bei Veranderungen der
Lufttemperatur nicht auslauft.

Fullen Sie keinen Kraftstoff mehr ein, nachdem sich
der Einflllstutzen automatisch abgeschaltet hat.
Zusatzlicher Kraftstoff kann das Fassungsvermogen
des vollen Tanks Gberschreiten und zum Uberlaufen
von Kraftstoff fihren.

Entriegeln Sie den Tankdeckel mit der Turverriegelung oder
dem Zentralverriegelungsschalter. Die Fahrzeugttren und
der Tankdeckel werden bei Verwendung der
Entriegelungsfunktion auf der Fernbedienung automatisch
wieder verriegelt. Dies kann durch kurzes Offnen und
erneutes SchlieBen der Fahrertur deaktiviert werden.



PP Vorgehensweise beim Tanken P>Vorgehensweise beim Tanken

© Deckel
® Halterung

7. Setzen Sie den Tankdeckel in die Halterung ein.

8. Fuhren Sie den Kraftstoff-Einfullstutzen
vollstandig ein.

P Wenn der Tank voll ist, wird der Einfullstutzen
automatisch abgeschaltet. Dadurch bleibt
Platz im Kraftstofftank, falls sich der Kraftstoff
bei einer Temperaturanderung ausdehnt.

9. Setzen Sie den Tankdeckel nach dem Beftillen
wieder auf und drehen Sie ihn fest, bis er
mindestens einmal horbar einrastet.

P> SchlieBen Sie den Tankdeckel von Hand.

uaiye4 .
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ffeinsparung und CO,-Emissionen

Erh6hung der Kraftstoffeinsparung und Senken von
Coz'EmiSSionen BIErhGhung der Kraftstoffeinsparung und Senken von CO,-

Emissionen

Kraftstoffeinsparung zu erreichen und CO,-Emissionen zu reduzieren, ist von verschiedenen
Faktoren abhéngig. Dazu zahlen Fahrbedingungen, Ladegewicht, Leerlaufzeit, Fahrverhalten Die direkte Berechnung wird als beste Methode zur
und Fahrzeugzustand. In Abhangigkeit von diesen und anderen Faktoren kénnen Sie den Bestimmung des tatsachlich bei der Fahrt verbrauchten
angegebenen Kraftstoffverbrauch fiir dieses Fahrzeug erreichen oder auch nicht. Kraftstoffs empfohlen.

100 52 Liter . Gefahrene — L pro
Kraftstoff : Kilometer 100 km
B Wartung und Kraftstoffverbrauch
Gefahrene . Gallonen - Meilen pro
Sie kénnen den Kraftstoffverbrauch durch ordnungsgeméaBe Wartung des Fahrzeuges Meilen | Kaftstoff Gallone

optimieren.

Befolgen Sie den Wartungsplan und schauen Sie bei Bedarf im Serviceheft nach.

Bei Fahrzeugen ohne Wartungsintervallsystem ist der Wartungsplan einzuhalten.
Wartungsplan® S. 639

® Verwenden Sie Motor6l mit der empfohlenen Viskositat.

Empfohlenes Motordl S. 650

® Halten Sie den vorgeschriebenen Reifendruck ein.

® Laden Sie nicht zu viel Gepack ins Fahrzeug.

® Halten Sie Ihr Fahrzeug sauber. Ablagerungen von Schnee oder Matsch an der Unterseite
des Fahrzeugs erhdhen das Gewicht und den Windwiderstand.

uaiyeq .
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Vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten

Inspektion und Wartung

Sicherheit bei Wartungsarbeiten

Bei Wartungsarbeiten verwendete Bauteile

und Flussigkeiten

Informationen zu Wartungsarbeiten..
Wartungsintervallsystem*.
Wartungsplan*
Wartung im Motorraum

Wartungspunkte im Motorraum

Offnen der Motorhaube.

Empfohlenes Motordl..

Olkontrolle

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Wartung

In diesem Kapitel geht es um die grundlegende Wartung lhres Fahrzeugs.

Motorol nachfullen ...
MotorkUhImittel ....
KahImittel fur das Hochvoltsyste
Getriebedl
Bremsflussigkei
Nachfllen von Scheibenwaschflissigkeit
Kraftstoff-Filter
Zurlcksetzen der Erinnerung an die
Olstandsprifung
Austauschen von Gliihlampen
Priifen und Warten von
Scheibenwischerblattern
Priifen und Warten der Reifen
Prifen der Reifen

VerschleiBanzeigen

Lebensdauer von Reifen.

Reifen- und Radwechsel

Umsetzen der Reifen

Traktionshilfen bei Schnee.
12-Volt-Batterie
Sorgsamer Umgang mit der Fernbedienung

Wechsel der Batterie der Fernbedienung...
Wartung der Klimaautomatik
Reinigung

Pflege des Innenraums

AuBenpflege .
Zubehor und Modifikationen ..
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Vor der Durchfihrung von Wartungsarbeiten

Inspektion und Wartung

Fuhren Sie zu Ihrer Sicherheit alle aufgefiihrten Inspektionen und WartungsmaBnahmen
durch, um Ihr Fahrzeug in gutem Zustand zu halten. Wenn lhnen etwas Ungewohnliches
auffallt (z. B. Gerdusch- oder Geruchentwicklung, geringer Bremsflissigkeitsstand, Olspuren
auf dem Boden usw.), lassen Sie |hr Fahrzeug von einem Héndler priifen. Nahere Wartungs-
und Inspektionsinformationen finden Sie in den Serviceinformationen fur Ihr Fahrzeug/im
Wartungsplan des Fahrerhandbuchs.

Wartungsplan® S. 639

M Inspektions- und Wartungsarten

H Routineinspektionen
Inspizieren Sie Ihr Fahrzeug vor ldngeren Fahrten, beim Waschen und beim Betanken.

B Periodische Inspektionen
® Prifen Sie den BremsflUssigkeitsstand einmal im Monat.
Bremsfliissigkeit S. 659
e Priifen Sie den Reifendruck einmal im Monat. Prifen Sie die Laufflachen auf VerschleiB und
Fremdkérper.
Priifen und Warten der Reifen S. 668
e Prifen Sie die Funktion der AuBenbeleuchtung einmal im Monat.
Austauschen von Glithlampen S. 661
e Priifen Sie den Zustand der Scheibenwischerblétter mindestens alle sechs Monate.
Priifen und Warten von Scheibenwischerblattern S. 664

* Nicht verftigbar fur alle Modelle



P> Vor der Durchfuhrung von Wartungsarbeiten P> Sicherheit bei Wartungsarbeiten

Sicherheit bei Wartungsarbeiten

Hier sind einige der wichtigsten Sicherheitsvorschriften aufgefuhrt. Es ist jedoch nicht maglich,
alle denkbaren Gefahren zu beschreiben, die bei Wartungsarbeiten auftreten konnen. Nur Sie
kénnen entscheiden, ob Sie einen bestimmten Arbeitsschritt durchfiihren kénnen.

BSicherheit bei Wartungsarbeiten

AWARNUNG

M Sicherheitsvorkehrungen fiir die Wartung

Halten Sie Funken, offenes Feuer und Zigaretten von der 12-Volt-Batterie, dem

Hochvoltsystem und allen Bauteilen des Kraftstoffsystems fern, um die Brand- oder

Explosionsgefahr zu senken.

Lassen Sie niemals Tlcher, Lappen oder andere leicht entziindliche Gegenstadnde unter der

Motorhaube liegen.

P> Durch die Warme des Motors und der Abgase kénnen sie sich leicht entziinden, sodass
es zu einem Brand kommen kann.

Reinigen Sie Bauteilen mit einem handelstiblichen Entfettungsmittel oder Reinigungsmittel

fur Bauteile, jedoch nicht mit Benzin.

Tragen Sie bei Arbeiten an der 12-Volt-Batterie oder mit Druckluft eine Schutzbrille und

Schutzkleidung.

Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, das Vergiftungen mit méglicher Todesfolge

verursachen kann.

P> Betreiben Sie den Motor nur in ausreichend beltfteter Umgebung.

FORTSETZUNG

Falsche Fahrzeugwartung bzw. Ignorieren eines
vorliegenden Problems kann zu einem Unfall mit
ernsthafter Verletzungs- oder Lebensgefahr
fuhren.

Befolgen Sie stets die Inspektions- und
Wartungsempfehlungen und -pléne in diesem
Fahrerhandbuch/den Serviceinformationen fur
lhr Fahrzeug.

Die Nichtbeachtung der Wartungsanweisungen
oder SicherheitsmaBnahmen kann zu einem
Unfall mit ernsthafter Verletzungs- oder
Lebensgefahr fuhren.

Halten Sie die in diesem Handbuch beschriebenen
Ablaufe und Sicherheitshinweise stets ein.

AWARNUNG
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P> Vor der Durchfihrung von Wartungsarbeiten »>Bei Wartungsarbeiten verwendete Bauteile und Flussigkeiten

B Fahrzeugsicherheit

Bunyiepn .
[ ]

Das Fahrzeug muss stehen.

P> Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug auf ebenem Untergrund steht, die Feststellbremse
angezogen und das Stromversorgungssystem ausgeschaltet ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Kuhlerlufter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Motorraum

kontrollieren.

P> Je nach Fahrzeugzustand kann der Kuhlerltfter auch dann in Betrieb sein, wenn der
Betriebsmodus FAHRZEUG AUS ist.

Beriihren Sie stark erwarmte Bauteile nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

P> Lassen Sie das Stromversorgungssystem einschlieBlich Verbrennungsmotor und die
Auspuffanlage ausreichend abkuhlen, bevor Sie Teile des Fahrzeugs berthren.

Berlihren Sie bewegte Bauteile nicht, um Verletzungen zu vermeiden.

P> Aktivieren Sie das Stromversorgungssystem nur nach direkter Aufforderung und halten
Sie Hande und andere Korperteile von bewegten Bauteilen fern. Wenn der
Betriebsmodus eingeschaltet ist, wird der Verbrennungsmotor mdéglicherweise
automatisch gestartet oder der Kuhlerltfter nimmt den Betrieb auf, ohne dass der
Verbrennungsmotor lauft.

Berlhren Sie weder die Hochspannungsbatterie noch die Verkabelung (orange).

Bei Wartungsarbeiten verwendete Bauteile und
Fliissigkeiten

Es wird die Verwendung von Honda Originalteilen und -flissigkeiten bei Wartung und Service
lhres Fahrzeugs empfohlen. Honda Originalteile werden nach den gleichen hohen
Qualitatsstandards gefertigt, die auch fur Honda Fahrzeuge gelten.

632

BJBei Wartungsarbeiten verwendete Bauteile und Flissigkeiten

Drucken Sie nicht gewaltsam auf die die Motorabdeckung.
Dies kann zu Schaden an Motorabdeckung und
Bestandteilen fthren.



»»Vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten P> Informationen zu Wartungsarbeiten

Informationen zu Wartungsarbeiten

Wenn im Fahrzeug das Wartungsintervallsystem integriert ist, gibt lhnen das Fahrer-

Informationsdisplay Auskunft dartiber, wenn Wartungsarbeiten fur das Fahrzeug anstehen.

Erklarungen zu den Codes fur die einzelnen Wartungsarbeiten, die auf dem Display angezeigt

werden, erhalten Sie in den Serviceinformationen fur Ihr Fahrzeug.
Wartungsintervallsystem™ S. 634

Bei Fahrzeugen ohne Wartungsintervallanzeige folgen Sie dem Wartungsplan im Serviceheft*
lhres Fahrzeugs.

Bei Fahrzeugen ohne Serviceheft™ befolgen Sie bitte den Wartungsplan in diesem

Fahrerhandbuch.
Wartungsplan® S. 639

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Blinformationen zu Wartungsarbeiten

Wenn Sie Ihr Fahrzeug in einem Land fahren wollen, in dem
das Wartungsintervallsystem nicht verfligbar ist, lassen Sie
sich von einem Handler zeigen, wie Sie die Daten der
Wartungsintervallanzeige aufzeichnen und lhre
Wartungsarbeiten unter den Bedingungen in diesem Land
planen kénnen.
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Wartungsintervallsystem™

Liefert Ihnen Informationen Uber die durchzufihrenden Wartungsarbeiten. Die
Wartungsarbeiten werden durch Codes und Symbole dargestellt. Das System gibt anhand der
verbleibenden Tage an, wann das Fahrzeug zu einem Handler gebracht werden sollte.

Wenn der Zeitpunkt fir die ndchsten Wartungsarbeiten naher riickt, erreicht oder
Uberschritten wird, erscheint jedes Mal ein Warnsymbol auf dem Fahrer-Informationsdisplay,
wenn der Betriebsmodus auf EIN gestellt wird.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BIWartungsintervallsystem *

Auf Wunsch wird auch eine entsprechende Warnmeldung
zusammen mit dem Warnsymbol auf dem Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt.



P »\Wartungsintervallsystem * P>

B Wartungsintervallanzeige BIWartungsintervallanzeige
) . Anhand der Betriebsbedingungen des Motors und dem
1. Stellen Sfe den Betriebsmodus an.ElN' ) ) ) ) ) Motorolstand werden die verbleibenden Tage bis zur
2. Drehen Sie das rechte Auswahlrad, bis der Informationsbildschirm mit der Wartungserinnerung néchsten durchzufiihrenden Wartung berechnet.
angezeigt wird. Die anstehende Wartungsaufgabe wird mit den bald falligen Wartungsarbeiten am
Fahrer-Informationsdisplay angezeigt.

Vs

Wartung
& - -

29 %
AB2345789

@ Verbleibende Tage

® Code(s) fiir Wartungsarbeiten
© Tage-Symbol

@ Rechtes Auswahlrad

Die Systemmeldungsanzeige (@) wird zusammen mit den Informationen der
Wartungsintervallanzeige angezeigt.

FORTSETZUNG 635
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PP Wartungsintervallsystem*p>

B Warnsymbole und Informationen der Wartungsintervallanzeige

in der Fahrer-Informationsschnittstelle

Warnsymbol Wartungsintervallinformationen

Wartung bald erforderlich

Wartung
& -

29 W
AB2345789

Wartung jetzt erforderlich

Wartung

f

9 W%
AB2345789

Wartung liberfillig

Wartung

f

-10 W%
AB2345789

Erklarung

Eine oder mehrere
Wartungsarbeiten sind in
weniger als 30 Tagen
durchzufthren. Die
verbleibenden Tage werden
auf Grundlage der

Fahrbedingungen geschatzt.

Eine oder mehrere
Wartungsarbeiten sind in
weniger als 10 Tagen
durchzufthren. Die
verbleibenden Tage werden
auf Grundlage der

Fahrbedingungen geschatzt.

Die jeweilige Wartung
wurde immer noch nicht
durchgefthrt, und die Zahl
der verbleibenden Tage hat
0 erreicht.

Informationen

Die verbleibenden Tage werden pro Tag
heruntergezahlt.

Die angezeigten Wartungsarbeiten sind so
schnell wie moglich durchzufuhren.

Ihr Fahrzeug hat den Zeitpunkt einer
falligen Wartung Uberschritten. Lassen Sie
die Wartungen umgehend durchfuhren
und das Wartungsintervallsystem
zurlicksetzen.



P »\Wartungsintervallsystem * P>

B Punkte der Wartungsintervallanzeige

Die Wartungsarbeiten werden auf dem Fahrer-Informationsdisplay als Code und Symbol
angezeigt.

Eine Erlauterung der Codes und Symbole der Wartungsintervallanzeige finden Sie in den
Serviceinformationen fur Ihr Fahrzeug.

B Verfiigbarkeit des Wartungsintervallsystems B Verfiigbarkeit des Wartungsintervallsystems

Auch wenn die Informationen der Service-Erinnerung beim Drehen des rechten Auswahlrads Wenn Sie planen, Ihr Fahrzeug in ein Land zu bringen, in dem
auf dem Fahrer-Informationsdisplay angezeigt werden, steht das System in einigen Landern das Wartungsintervallsystem nicht verfugbar ist, lassen Sie
nicht zur Verfugung. Informationen hierzu finden Sie in den Serviceinformationen fir Ihr sich von einem Handler zeigen, wie Sie die Daten der

Wartungsintervallanzeige aufzeichnen und Ihre
Wartungsarbeiten unter den Bedingungen in diesem Land
planen kénnen.

Fahrzeug oder fragen Sie einen Handler, ob Sie das Wartungsintervallsystem nutzen kénnen.

FORTSETZUNG 637
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PP Wartungsintervallsystem*p>

B Zuriicksetzen der Anzeige

Setzen Sie die Wartungsintervallanzeige zurtick, wenn Sie die Wartungsarbeiten durchgefiihrt

B37urlicksetzen der Anzeige

haben.

1. Stellen Sie den Betriebsmodus auf EIN.

2. Drehen Sie das rechte Auswahlrad, bis der Informationsbildschirm mit der
Wartungserinnerung angezeigt wird.

3. Halten Sie das rechte Auswahlrad ca. 10 Sekunden lang gedrtickt, um den Ricksetzmodus
zu aktivieren.

4. Drehen Sie das rechte Auswahlrad, um auszuwahlen, welcher Wartungspunkt
zuriickgesetzt werden soll, oder um Alle falligen Punkte zu wahlen (Sie kénnen auch
Abbrechen wahlen, um den Vorgang zu beenden).

5. Driicken Sie auf das rechte Auswahlrad, um das ausgewahlte Element zurlickzusetzen.

6. Bei allen weiteren Punkten, die zurlickgesetzt werden sollen, wiederholen Sie den Vorgang
ab Schritt 3.

P
Wartung
9 W
AB2345789
-

@ Rechtes Auswahlrad

Wenn die Informationen der Wartungsintervallanzeige nach
erfolgten Wartungsarbeiten nicht zurtickgesetzt werden,
fuhrt dies dazu, dass falsche Wartungsintervalle angezeigt
werden, was wiederum zu ernsthaften mechanischen
Problemen fuhren kann.

Sie kénnen die Wartungsintervallanzeige auch tGber den
Audio-/Informationsbildschirm zurticksetzen.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen
ans. 364

Der Handler setzt die Wartungsintervallanzeige nach
Abschluss der erforderlichen Wartungsarbeiten zurtck. Falls
die Wartungsarbeiten nicht von einem Handler durchgefthrt
werden, setzen Sie die Wartungsintervallanzeige selbst
zuriick.



Wartungsplan®

Wartungsinformationen fur Ihr Fahrzeug finden Sie in den Serviceinformationen fir Ihr
Fahrzeug (falls verfiigbar). Wenn keine Serviceinformationen verfugbar sind, beachten Sie die
folgenden Wartungsplane.

Der Wartungsplan gibt die erforderliche Mindestwartung an, die zur Gewahrleistung des
einwandfreien Betriebs Ihres Fahrzeugs durchgefiihrt werden sollte. Je nach regionalen und
klimatischen Gegebenheiten kann zusatzliche Wartung notwendig sein. Genauere Angaben
dazu sind Ihrem Garantiehandbuch zu entnehmen.

Wartungsarbeiten sollten von angemessen geschulten und ausgestatteten Technikern
durchgefuhrt werden. Ihr Vertragshéandler erfullt all diese Anforderungen.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG
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»-»Wartungsplan*p

AuBer Modelle fur die Ukraine

Motordl wechseln Normal Alle 10.000 km oder jahrlich
Erschwert Alle 5.000 km bzw. 6 Monate
Motorolfilter wechseln Normal Alle 20.000 km oder 2 Jahre
Erschwert Alle 10.000 km oder jahrlich
Luftfilterelement wechseln Alle 30.000 km
Zundkerzen wechseln Alle 100.000 km (62.000 Meilen)
MotorkthImittel wechseln Nach 200.000 km oder 10 Jahren,
danach alle 100.000 km oder 5 Jahre
Qr|g|naI-RelplgungsmltteI fur Einspritzventile Alle 10.000 km oder jahrlich
hinzuftigen™
Getriebedl wechseln Normal Alle 150.000 km bzw. alle 6 Jahre
Erschwert Alle 75.000 km bzw. alle 3 Jahre

Hinterachsdifferenziall wechseln*2

*1: Die regelmaBige Verwendung von Reinigungsmittel fir Einspritzventile ist erforderlich bei Modellen, die fir Honduras, Nicaragua, Gambia, Nigeria, Kap
Verde, Peru, Dschibuti, Guatemala, Venezuela, Haiti, Togo, Aquatorialguinea, Afghanistan, Irak, Liberia, die Philippinen, Sierra Leone, Dominica und

Grand Cayman bestimmt sind.
*2: Modelle mit Allradantrieb (AWD)



»»Wartungsplan*p

Staub- und Pollenfilter wechseln B . . . o o .
Vordere und hintere Bremsen Uberprufen Alle 10.000 km oder jahrlich
Bremsflissigkeit wechseln Alle 3 Jahre

) ) Normal Alle 210.000 km
Austausch des Kraftstofffilters im Tank Erschwert Alle 130.000 km*?
Verfallsdatum des Reifendichtmittels kontrollieren Jahrlich
Reifen umsetzen (Reifendruck und -zustand mindestens monatlich Alle 10.000 km

kontrollieren)

Folgende Bauteile einer Sichtpriifung unterziehen:

Antriebswellenmanschetten

Spurstangenkopfe, Lenkgetriebe und
Manschetten
Aufhdngungsbauteile

Alle 10.000 km oder jahrlich

Bremsschlauche und -leitungen (einschl. ABS/VSA)
Auspuffanlage

Kraftstoffleitungen und -anschltsse

Fullstand und Zustand aller Flissigkeiten

*1: Es wird empfohlen, den Kraftstofffilter auszutauschen, wenn Sie vermuten, dass der verwendete Kraftstoff mit Staub usw. verschmutzt ist, da ansonsten

der Filter ggf. friher verstopft.

[ ]
L]
L]
[ ]
[ ]
[ ]
L]
Bunuepn .
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»-»Wartungsplan*p

Ukrainische Modelle

Motorél wechseln Normal o o . . . . . o o o o o .
Erschwert Alle 7.500 km oder 6 Monate

Motordlfilter wechseln Normal o [ e ] e e[ o] o] o] o o[ o] o] o]
Erschwert Alle 7.500 km oder 6 Monate

Luftfilterelement wechseln Alle 30.000 km

Ztndkerzen wechseln™!

Alle 120.000 km

MotorkthImittel wechseln

Nach 200.000 km oder 10 Jahren, danach alle 100.000 km oder 5 Jahre

Original-Reinigungsmittel fur Einspritzventile hinzufugen

Alle 10.000 km bzw. einmal jahrlich

Getriebedl wechseln

Alle 80.000 km bzw. alle 4 Jahre

Hinterachsdifferenzialdl wechseln . .

Staub- und Pollenfilter wechseln 3 3 . . . . . . . . . . .
Vordere und hintere Bremsen tberprifen . . . D D . . . . . B . .
BremsflUssigkeit wechseln Alle 3 Jahre

Normal

Alle 210.000 km

Austausch des Kraftstofffilters im Tank
Erschwert

Alle 120.000 km*?

Verfallsdatum des Reifendichtmittels kontrollieren

Jahrlich

Reifen umsetzen (Reifendruck und -zustand mindestens
monatlich kontrollieren)

Alle 15.000 km

*1: Alle 15.000 km prufen

*2: Es wird empfohlen, den Kraftstofffilter auszutauschen, wenn Sie vermuten, dass der verwendete Kraftstoff mit Staub usw. verschmutzt ist, da ansonsten

der Filter ggf. friher verstopft.



»»Wartungsplan*p

Folgende Bauteile einer Sichtpriifung unterziehen:

Antriebswellenmanschetten

Spurstangenkopfe, Lenkgetriebe und Manschetten
Aufhdngungsbauteile

Bremsschlauche und -leitungen (einschl. ABS/VSA)
Auspuffanlage

Kraftstoffleitungen und -anschlisse
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P »Wartungsplan*P>Erschwerte Einsatzbedingungen

Erschwerte Einsatzbedingungen

Folgen Sie dem Wartungsplan fur erschwerte Einsatzbedingungen, wenn das Fahrzeug
VORWIEGEND unter einer oder mehreren der folgenden Bedingungen gefahren wird:

Fahrten kurzer als 8 km, bei Temperaturen unter 0 °C, kirzer als 16 km.

Fahrten bei extrem hohen Temperaturen (Uber 35 °C).

Lange Leerlaufzeiten oder haufiges Stop-and-Go.

Anhangerbetrieb, Fahrten mit beladenem Dachgepacktréger oder Fahrten in bergigem
Geldnde.

Fahrten auf schlammigen, staubigen oder mit Streusalz behandelten StraBen.

HINWEIS: Wird das Fahrzeug nur GELEGENTLICH unter einer der , erschwerten” Bedingungen
gefahren, gilt der Wartungsplan fir normale Einsatzbedingungen.



P»Wartungsplan*PWartungsprotokoll (bei Fahrzeugen ohne separates Serviceprotokoll)

Wartungsprotokoll (bei Fahrzeugen ohne separates Serviceprotokoll)

kar see,?e%i%IQren Handler alle erforderlichen Wartungsarbeiten unten eintragen. Bewahren Sie die Belege fir alle an Ihrem Fahrzeug durchgefthrten
i uf.

AuBer Modelle fur die Ukraine

km oder Monate Datum Unterschrift oder Stempel

20.000 km
(oder 12 Mon.)

40.000 km
(oder 24 Mon.)

60.000 km
(oder 36 Mon.)

80.000 km
(oder 48 Mon.)

100.000 km
(oder 60 Mon.)

120.000 km
(oder 72 Mon.)

140.000 km
(oder 84 Mon.)

160.000 km
(oder 96 Mon.)

180.000 km
(oder 108 Mon.)

200.000 km
(oder 120 Mon.)
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Ukrainische Modelle

km oder Monate Datum Unterschrift oder Stempel

15.000 km (oder 12 Mon.)
30.000 km (oder 24 Mon.)
45.000 km (oder 36 Mon.)
60.000 km (oder 48 Mon.)
75.000 km (oder 60 Mon.)
90.000 km (oder 72 Mon.)
105.000 km (oder 84 Mon.)
120.000 km (oder 96 Mon.)
135.000 km (oder 108 Mon.)
150.000 km (oder 120 Mon.)
165.000 km (oder 132 Mon.)
180.000 km (oder 144 Mon.)

Bunyiepn .

195.000 km (oder 156 Mon.)
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Wartung im Motorraum

Wartungspunkte im Motorraum

@ Bremsflissigkeit (schwarzer Deckel) © Motorkihimittelausgleichsbehalter

® Kihlmittelausgleichsbehalter des @ Motordlmessstab (orange)
Hochvoltsystems @ Motorsleinfilldeckel

© 12-Volt-Batterie © Flussigkeit der Waschanlage (blauer Deckel)

O Kihlerdeckel
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PP Wartung im Motorraum P Offnen der Motorhaube

Offnen der Motorhaube

— 1

2,

@ Motorhaubenentriegelungsgriff
® Ziehen

. Parken Sie das Fahrzeug auf ebenem Untergrund

=
S 2.

und ziehen Sie die Feststellbremse an.

Ziehen Sie am Motorhaubenentriegelungsgriff
auf der Fahrerseite links unterhalb des
Armaturenbretts.

P> Die Motorhaube springt etwas auf.

. Schieben Sie den

Motorhaubenverriegelungshebel zur Seite (mittig
unter dem vorderen Motorhaubenrand) und
heben Sie die Motorhaube an. Sobald Sie sie
leicht angehoben haben, kénnen Sie den Hebel
loslassen.

B0Offnen der Motorhaube

Offnen Sie die Motorhaube nicht mit angehobenen
Scheibenwischerarmen. Die Motorhaube berihrt in diesem
Fall die Scheibenwischer, wodurch Motorhaube und/oder
Scheibenwischer beschédigt werden kénnen.

Dricken Sie nicht gewaltsam auf die die Motorabdeckung.
Dies kann zu Schaden an Motorabdeckung und
Bestandteilen fuihren.

Stellen Sie beim SchlieBen der Motorhaube sicher, dass diese
korrekt eingerastet ist.

Wenn der Motorhaubenverriegelungshebel schwergangig ist
oder die Motorhaube geéffnet werden kann, ohne den Griff
anzuheben, muss der Mechanismus gereinigt und
geschmiert werden.



PP Wartung im Motorraum P Offnen der Motorhaube

4. Heben Sie die Motorhaube fast vollstandig an.
P> Die hydraulischen Stutzen heben sie bis zum
Anschlag an und halten sie oben.

Senken Sie sie zum SchlieBen auf ca. 30 cm ab und
drlcken Sie sie dann mit den Handen fest nach
unten.
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»»Wartung im Motorraum P>Empfohlenes Motordl

Empfohlenes Motordl

Verwenden Sie Original-Motordl oder ein anderes handelstbliches Motordl mit dem fur die BIEmpfohlenes Motordl
jeweilige Umgebungstemperatur passenden Typ und der entsprechenden Viskositat (siehe Motorsl-Additive
Abbildung). Sie kénnen keine Motorél-Additive verwenden.

Ol tragt maBgeblich zur Leistung und Langlebigkeit des Motors bei. Wenn Sie das Fahrzeug mit
zu wenig oder mit verschmutztem Ol fahren, kann der Motor ausfallen oder Schaden nehmen.

Modelle fur Europa und die Ukraine
Original-Motorol Handelstbliches Motorol

® Honda Motorél Typ 2.0™ ® ACEACS
® QOriginal Honda Motordl

Honda Engine Oil Type 2.0*
I

T E——

L 1 1 1 1 1 1 ]
30 20 40 0 10 20 30 40(C) 30 20 10 0 10 20 30 40(C)
Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur

Genuine Motor Oil 0OW-20

*1: Entwickelt zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs.



PP Wartung im Motorraum P>Empfohlenes Motorol

Modelle auB3er fur Europa und die Ukraine

Original-Motorol Handelstbliches Motorol
® Honda Original-Motorol™! e ACEA C5
Genuine Motor Oil OW-20" T E——
L 1 1 1 1 1 1 ] L 1 1 1 1 1 1 ]
30 20 -10 0 10 20 30 40(C) 30 20 -10 0 10 20 30 40(C)
Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur

*1: Entwickelt zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs.

Bunyepn .

651



Bunyiepn .

652

»»Wartung im Motorraum P Olkontrolle

Olkontrolle

Wir empfehlen, den Motordlstand bei jedem Auftanken zu kontrollieren. Das Fahrzeug auf

ebenem Untergrund abstellen.

Schalten Sie das Stromversorgungssystem aus. Der Olstand kann gepriift werden, ohne dass
der Motor zuvor gelaufen ist. Wenn der Motor gelaufen ist, warten Sie etwa drei Minuten,

bevor Sie den Olstand priifen.

@ Untere Markierung
@ Obere Markierung

N

. Ziehen Sie den Messstab heraus (orange).
. Wischen Sie den Messstab mit einem sauberen

Lappen oder Papiertuch ab.

. Schieben Sie den Messstab bis zum Anschlag in

die Offnung ein.

. Ziehen Sie den Olmessstab wieder heraus und

lesen Sie den Fillstand ab. Der Fullstand muss
zwischen der oberen und unteren Markierung
liegen. Fillen Sie bei Bedarf Ol nach.

. Setzen Sie die Erinnerung an die

Olstandsprufung zurtick.
Zuriicksetzen der Erinnerung an die
Olstandspriifung S. 660

B0lkontrolle

Wenn der Olstand an oder unter der unteren Markierung
liegt, fillen Sie langsam Ol nach und achten Sie darauf, dass
nicht zu viel eingefallt wird.

Der Olverbrauch richtet sich nach der Fahrweise und den
Klima- und StraBenbedingungen. Der Olverbrauch kann bis
zu 1 Liter auf 1.000 km betragen.

Bei neuen Motoren ist der Olverbrauch meist hoher.

Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit einem Wartungsintervallsystem
ausgestattet ist, sollte die Erinnerung an die Olstandspriifung
nach dem Olwechsel ebenfalls zuriickgesetzt werden.
Zuriicksetzen der Erinnerung an die
Olstandspriifung S. 660



P»Wartung im Motorraum P>Motordl nachfullen

Motorol nachfillen

1. Schrauben Sie den Motoréleinfilldeckel ab. BMotordl nachfiillen
2. Fullen Sie langsam Ol nach. FACHTUNG
ACHTUNG

3. Setzen Sie den Motordleinfulldeckel wieder auf

L Fillen Sie das Motordl nur bis zur oberen Markierung nach.
und schrauben Sie ihn fest an.

Ein Uberfillen des Motoréls kann zu Undichtigkeiten und

4. Warten Sie drei Minuten und prifen Sie dann Motorschaden fuhren.
erneut den Motordlstand mit dem Messstab. )
5. Setzen Sie die Erinnerung an die Wischen Sie verschittetes Ol umgehend auf. Verschittetes

Olstandsprafung zuriick. Motorél kann Teile des Motorraums beschadigen.

Zuriicksetzen der Erinnerung an die Verwenden Sie einen Neutralreiniger, um es zu entfernen,

Olstandspriifung S. 660 wenn es auf der Motorabdeckung verschittet wird.
© Motorsleinfulldeckel Verwenderj $|e keine organischen Losungsmittel wie
Bremsenreiniger.

Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit einem Wartungsintervallsystem
ausgestattet ist, sollte die Erinnerung an die Olstandsprifung
nach dem Olwechsel ebenfalls zuriickgesetzt werden.
Zuricksetzen der Erinnerung an die
Olstandspriifung s. 660
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»»Wartung im Motorraum P>MotorkihImittel

Motorkiuhlmittel

Vorgeschriebenes KiihImittel: Honda Ganzjahres-Frostschutzmittel/
Kihimittel Typ 2

Hierbei handelt es sich um vorgemischtes Kuhimittel mit 50 % Frostschutzmittel und 50 %
Wasser. Fullen Sie niemals unverdiinntes Frostschutzmittel oder reines Wasser ein.

Wir empfehlen, den Stand des MotorkuhImittels jedes Mal beim Auftanken zu kontrollieren.

Kontrollieren Sie zunachst den Ausgleichsbehalter. Wenn er vollstandig leer ist, prifen Sie
auch den KuhImittelstand im Kuhler. Fullen Sie ggf. MotorkthImittel nach.

B Ausgleichsbehilter

1. Stellen Sie sicher, dass Motor und Kiihler
abgekiihlt sind.
2. Prifen Sie die KihImittelmenge im

Ausgleichsbehalter.

P Wenn der KuhImittelstand unter die untere
MIN-Markierung gefallen ist, fullen Sie das
vorgeschriebene KuhImittel bis zur MAX-
Markierung nach.

@ Ausgleichsbehalter
@ MAX

© MIN

BIMotorkiihImittel

AWARNUNG

Wenn der Kihlerdeckel bei betriebswarmem
Motor entfernt wird, kann Kuhlmittel
herausspritzen und schwere Verbrihungen
verursachen.

Lassen Sie den Motor und den Kihler vor dem
Entfernen des Kuhlerdeckels immer abkuhlen.

Wenn Temperaturen konstant unter -30 °C erwartet
werden, sollte die Kuhlmittelmischung hoher konzentriert
werden. Genaue Informationen zum geeigneten
KuhImittelgemisch erhalten Sie bei Ihrem Honda Handler.

Wenn Frostschutzmittel/KihImittel von Honda nicht
verfligbar ist, kann vortbergehend ein silikatfreies KihImittel
eines anderen Herstellers verwendet werden. Stellen Sie
sicher, dass es sich um qualitativ hochwertiges KuhImittel fur
Aluminiummotoren handelt. Der langerfristige Einsatz eines
nicht von Honda empfohlenen Kihimittels kann Korrosion
verursachen, die einen Defekt oder Ausfall des Kihlsystems
nach sich ziehen kann. Lassen Sie das Kuhlsystem
schnellstméglich entleeren und mit Frostschutzmittel/
KuhImittel von Honda beftllen.

Fullen Sie keine Korrosionsschutz-Additive oder anderen
Zusatze in das Kuhlsystem Ihres Fahrzeugs ein. Diese kénnten
sich gegentber dem KuhImittel oder den Motorteilen als
unvertraglich erweisen.
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»»Wartung im Motorraum P>MotorkUhImittel

M Kihler

1. Stellen Sie sicher, dass Motor und Kiihler
abgekiihlt sind.

2. Drehen Sie den Kuhlerdeckel um 1/8 gegen den
Uhrzeigersinn und lassen Sie den Druck im
Kahlsystem ab.

3. Drucken Sie den Kuhlerdeckel nach unten und
drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn
zu entfernen.

4. Der KuhImittelstand muss bis zur Unterkante des
Einfullstutzens reichen. Fillen Sie KihImittel

@ Kuhlerdeckel nach, wenn der Fillstand niedrig ist.

5. Setzen Sie den Kuhlerdeckel wieder auf und
schrauben Sie ihn fest.

M Kihlerdeckel

e Offnen Sie den Kihlerdeckel nicht im heiBen
Zustand!

® HeiBes Kuhlmittel kann Verbrihungen
verursachen.

¢ Das Uberdruckventil beginnt sich bei 108 kPa zu
offnen.

BKihler

Fullen Sie die Flussigkeit langsam und vorsichtig ein, so dass
nichts verschittet wird. Wischen Sie verschuttete
Flussigkeiten sofort auf; sie konnen die Bauteile im
Motorraum beschadigen.



PP \Wartung im Motorraum P> KuhImittel fir das Hochvoltsystem

Kiihimittel fiir das Hochvoltsystem

Befolgen Sie beim Prufen des Kuhimittelstands die unten aufgeftihrten Verfahren. Lassen Sie
Ihr Fahrzeug von einem Handler priifen, wenn der Kihimittelstand unter die MIN-Markierung
gefallen ist.

B Kihlmittelausgleichsbehalter des Hochvoltsystems

1. Den KuhImittelstand im Tank Uberprufen.

/@ 2. Wenn der KuhImittelstand unter die MIN-

- Markierung gefallen ist, lassen Sie Ihr Fahrzeug

bei einem Handler warten.

P> Nur ein entsprechend ausgebildeter
Mechaniker kann das KuhImittel auffullen
und das System auf Undichtigkeiten
Uberprufen.

@ Ausgleichsbehalter
@ MAX
© MIN

B Kihimittelausgleichsbehélter-Deckel des Hochvoltsystems

o Offnen Sie den Kihlerdeckel nicht im heiBen

Zustand!
e HeiBes KuhImittel kann Verbriihungen
verursachen.
e Das Uberdruckventil beginnt sich bei 49 kPa zu
@ @ offnen.

49kPa

BIKuhImittel fiir das Hochvoltsystem

Fullen Sie keine Korrosionsschutz-Additive oder anderen
Zusatze in das Kuhlsystem Ihres Fahrzeugs ein. Diese kénnten
sich gegentiber dem KuhImittel oder den Motorteilen als
unvertrdglich erweisen.
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PP Wartung im Motorraum P> Getriebedl

Getriebeol

B Getriebed!

|Vorgeschriebene Fliissigkeit: Honda HEVF-Typ 1

Lassen Sie den Olstand von einem Handler Gberpriifen und das Ol ggf. wechseln.

Ermitteln Sie den Zeitpunkt fiir den Wechsel des Getriebedls anhand des Wartungsplans ftr Ihr Z’"ic,hi" flie Honda HEVF Typ 1 nicht mit anderen
etriebeolen.

Fahrzeug. . Die Verwendung eines anderen Getriebedls als Honda HEVF
Wartungsplan® S. 639 Typ 1 kann sich nachteilig auf Funktion und Langlebigkeit
L . . . des Getriebes Ihres Fahrzeugs auswirken und zu
Versuchen Sie nicht, das Getriebed! selbst zu prifen oder zu wechseln. CaibesdiEdEn FHhEn.

Ein Schaden, der durch Verwendung eines Getriebedls
entsteht, das nicht mit Honda HEVF Typ 1 gleichwertig ist,
wird nicht von der Honda Neufahrzeuggarantie abgedeckt.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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Bremsfliissigkeit
| Vorgeschriebene Fliissigkeit: Bremsfliissigkeit DOT 3 oder DOT 4 BIBremsfliissigkeit
M Priifen der Bremsflu55|g keit Bremsfltssigkeit mit der Bezeichnung DOT 5 ist nicht mit der

Bremsanlage des Fahrzeugs kompatibel und kann

Der Flussigkeitsstand sollte zwischen den MIN- und ) T M MU vy

MAX-Markierungen auf der Seite des
Ausgleichsbehalters liegen. Wir empfehlen die Verwendung eines Originalproduktes.

Wenn der Bremsflussigkeitsstand an oder unterhalb der
MIN-Markierung liegt, lassen Sie das Fahrzeug sobald wie
maglich von einem Handler auf Undichtigkeiten oder
abgenutzte Bremsbelage prufen.

@ Ausgleichsbehalter
® MAX

© MIN
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PP Wartung im MotorraumP>Nachfullen von Scheibenwaschflussigkeit

Nachfiillen von Scheibenwaschfliissigkeit

Scheibenwaschflissigkeit mit der Fullstandsanzeige

Prifen Sie den Fillstand der
= t = g am Deckel.

Fullen Sie den Waschanlagenvorratsbehalter bei
niedrigem Fullstand nach.

5|

= ll//0 0]

@ Fullstandsanzeige

Fillen Sie die Fliissigkeit der Waschanlage vorsichtig nach. Uberfiillen Sie den Behalter nicht.

Kraftstoff-Filter

Wechseln Sie den Kraftstoff-Filter gemal den Empfehlungen zu Zeitpunkt und Kilometerstand
aus dem Wartungsplan aus.

Der Austausch des Kraftstoff-Filters muss durch einen ausgebildeten Mechaniker erfolgen. Es
kann Kraftstoff herausspritzen und eine Gefahr darstellen, wenn nicht alle Verbindungen der
Kraftstoffleitung sachgemaB behandelt werden.

Zuriicksetzen der Erinnerung an die Olstandspriifung

Wenn Sie den Olstand (iberpriift haben, setzen Sie die Erinnerung an die Olstandspriifung
zuriick.

Sie kénnen die Erinnerung an die Olstandspriifung tiber den Audio-/Informationsbildschirm
zurlicksetzen.
So passen Sie die Fahrzeugeinstellungen an S. 364

BINachfiillen von Scheibenwaschfllissigkeit

Verwenden Sie weder Motorfrostschutzmittel noch eine
Essig/Wasser-Losung im Waschanlagenvorratsbehalter fur
die Windschutzscheibe.

Frostschutzmittel kann den Lack Ihres Fahrzeugs angreifen.
Eine Essig/Wasser-Losung kann die Pumpe der Waschanlage
fur die Windschutzscheibe beschadigen.

Verwenden Sie nur handelstibliche
Scheibenwaschflussigkeit.

Vermeiden Sie die dauerhafte Verwendung von hartem
Wasser, um Verkalkungen vorzubeugen.

Kraftstoff-Filter

Modelle mit Wartungsintervallsystem

Der Kraftstoff-Filter sollte gemaR der
Wartungsintervallanzeige gewechselt werden.



Austauschen von Gluhlampen

Scheinwerfer

Die Scheinwerfer sind mit LEDs besttickt. Lassen Sie die Leuchtenbaugruppe von einem
autorisierten Honda Handler prifen und ersetzen.

Vordere Blinklichter, Positionsleuchten/Tagfahrlicht

B3Scheinwerfer

Vordere Blinklichter, Positionsleuchten/Tagfahrlicht sind mit LEDs besttckt. Lassen Sie die
Leuchtenbaugruppe von einem autorisierten Honda Handler prifen und ersetzen.

Aktives Kurvenlicht*

Das Abbiegelicht ist mit LEDs bestiickt. Lassen Sie die Leuchtenbaugruppe von einem
autorisierten Honda Handler prifen und ersetzen.

Seitliche Blinkleuchten/Warnblinkleuchten

Die seitlichen Blinklichter an den AuBenspiegeln sind mit LEDs bestlckt. Lassen Sie die
Leuchtenbaugruppe von einem autorisierten Honda Handler prafen und ersetzen.

Bremslichter, Riicklichter,
Seitenmarkierungsleuchten hinten und hintere
Blinklichter

Bremslichter, Rucklicht, Seitenmarkierungsleuchten hinten und hintere Blinklichter sind mit
LEDs bestiickt. Lassen Sie die Leuchtenbaugruppe von einem autorisierten Honda Handler
prifen und ersetzen.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Die Scheinwerfereinstellung wurde werkseitig vorgenommen
und muss normalerweise nicht eingestellt werden. Lassen Sie
die Einstellung bei besonders schwerer Beladung (im
Kofferraum oder durch Anhéngerbetrieb) bei einem Handler
oder von einem qualifizierten Mechaniker durchfuhren.

Bunyepn .

661



Bunyiepn .

662

P » Austauschen von Gluhlampen P>Rucklichter, Nebelschlussleuchte und Ruckfahrlichter

Rucklichter, Nebelschlussleuchte und Ruckfahrlichter

Die Rucklichter, Nebelschlussleuchte und Ruckfahrlichter sind mit LEDs bestiickt. Lassen Sie die
Leuchtenbaugruppe von einem autorisierten Honda Handler prifen und ersetzen.

Hintere Kennzeichenleuchte

Die hintere Kennzeichenleuchte ist mit LEDs bestlickt. Lassen Sie die Leuchtenbaugruppe von
einem autorisierten Honda Handler prifen und ersetzen.

Hochgesetzte Bremsleuchte

Die hochgesetzte Bremsleuchte ist mit LEDs bestlickt. Lassen Sie die Leuchtenbaugruppe von
einem autorisierten Honda Handler prtfen und ersetzen.




PP Austauschen von Glihlampen P> Andere Glihlampen

Andere Glihlampen

M Gliihlampen
Kosmetikspiegelbeleuchtung

Verwenden Sie die folgenden Ersatzglihlampen.

| Kosmetikspiegelbeleuchtung: 2 W |

© Gluhlampe

2. Entfernen Sie die alte Gluhlampe, und setzen
Sie eine neue ein.

1. Heben Sie die Kante der Abdeckung mit einem
Schlitzschraubendreher an, und entfernen Sie
die Abdeckung.

P Umwickeln Sie den Schlitzschraubendreher
mit einem Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
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Prifen und Warten von Scheibenwischerblattern

Priifen der Scheibenwischerblatter

Wenn die Qualitat des Scheibenwischergummis nachldsst, kann dies zu Streifen und lauten

Gerauschen fuhren und die harte Oberflache des Wischergummis kann Kratzer auf der Scheibe
verursachen.

Anheben der vorderen Scheibenwischerarme

1. Stellen Sie den Betriebsmodus auf EIN und dann
auf FAHRZEUG AUS.

2. Halten Sie den Scheibenwischerschalter
innerhalb von zehn Sekunden nach dem
Einstellen des Betriebsmodus auf FAHRZEUG
AUS langer als zwei Sekunden in der MIST-
Stellung.

P> Beide Scheibenwischerarme werden in die
Wartungsposition gebracht, wie auf dem Bild
dargestellt.

3. Klappen Sie beide Scheibenwischerarme hoch.

BJAnheben der vorderen Scheibenwischerarme

Befolgen Sie beim Anheben der Scheibenwischerarme
stets die Anweisungen, um sie in die Wartungsposition
zu bringen.

Die Scheibenwischerarme kdnnen beschadigt werden, wenn
sie von Hand bewegt werden.



PP Priifen und Warten von Scheibenwischerblattern > Austausch der vorderen Scheibenwischerblatter

Austausch der vorderen Scheibenwischerblatter

1. Klappen Sie beide Scheibenwischerarme hoch. BAustausch der vorderen Scheibenwischerblatter

o € Anheben der vorderen
ACHTUNG
\ Scheibenwischerarme S. 664 : ) : :
N 2 Der Scheibenwischerarm darf nicht auf die

DrUern Sig die Rastnaselnach unten und Windschutzscheibe fallen, da Wischerarm und/oder Scheibe
schieben Sie dann das Wischerblatt vom dabei beschadigt werden kénnen.

Wischerarm.

3. Schieben Sie das neue Wischerblatt auf den
Wischerarm, bis es einrastet.

4. Klappen Sie beide Scheibenwischerarme nach
unten.

@ Lasche 5. Stellen Sie den Betriebsmodus auf EIN und stellen

Sie dann den Scheibenwischerschalter einmal auf

die Position MIST.

P> Die Scheibenwischerarme kehren in die
Standardposition zurtick.
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P pPrifen und Warten von Scheibenwischerblattern P> Austausch des Heckscheibenwischergummis

Austausch des Heckscheibenwischergummis

1. Heben Sie den Scheibenwischerarm von der B Austausch des Heckscheibenwischergummis

Scheibe.
ACHTUNG

2. Drehen Sie am unteren Ende des . i )
. . . ) Versuchen Sie nicht, den Scheibenwischerarm gewaltsam
Scheibenwischerblatts, bis es sich vom anzuheben

Wischerarm I6st. Der Scheibenwischerarm kann beschadigt werden, wenn er
zu hoch angehoben wird.

Lassen Sie den Scheibenwischerarm nicht fallen. Dies konnte
die Heckscheibe beschadigen.

3. Ziehen Sie das Wischerblatt seitlich vom
Wischerarm ab.

© Wischerblatt



P pPrifen und Warten von Scheibenwischerblattern P Austausch des Heckscheibenwischergummis

4. Entfernen Sie die Sicherungsclips vom

\\ Scheibenwischerblatt und montieren Sie sie am
SN neuen Wischergummi.

5. Schieben Sie das neue Scheibenwischerblatt in
die Halterung.
(1) e P> Stellen Sie sicher, dass es korrekt eingerastet
) /i/j ist, und montieren Sie dann das
3 Scheibenwischerblatt am
Scheibenwischerarm.

@ Halterung
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Prifen und Warten der Reifen

Priufen der Reifen

Fur den sicheren Betrieb des Fahrzeugs mussen Reifentyp und ReifengréBe stimmen, und die
Reifen missen sich in gutem Zustand befinden, mit angemessenem Profil und dem richtigen
Reifendruck.

B Anweisungen zum Aufpumpen

OrdnungsgemaB aufgepumpte Reifen bieten die optimale Mischung aus Handhabung,
Profillebensdauer und Komfort. Den richtigen Reifendruck finden Sie auf dem Aufkleber im
Turinnenrahmen auf der Fahrerseite.

Unzureichender Reifendruck fuhrt zu ungleichméBigem VerschleiB, schlechterem
Fahrzeughandling und hoherem Kraftstoffverbrauch sowie zu einer héheren
Wahrscheinlichkeit von Uberhitzungsschaden.

Zu hoher Reifendruck fuhrt zu holperigem Fahrgefuhl, ungleichmaBigem VerschleiB und einer
hoheren Empfindlichkeit gegentber StraBenschaden.

Schauen Sie sich die Reifen vor jeder Fahrt an. Wenn einer flacher aussieht als die anderen,
prufen Sie den Reifendruck mit einem Luftdruckmessgerét.

Priifen Sie den Reifendruck mindestens einmal im Monat oder vor ldngeren Fahrten mit einem
Luftdruckmessgerat an allen Reifen. Sogar Reifen in gutem Zustand kénnen 10-20 kPa (0,1-0,2 bar)
Druck pro Monat verlieren.

B Inspektionsanweisungen

Prifen Sie bei jeder Prifung des Reifendrucks auch die Reifen und Ventilschafte.

Achten Sie auf:

® Erhebungen oder Beulen in Profil oder Seitenwand. Ersetzen Sie den Reifen, falls Sie
Einschnitte, Spalten oder Risse in den Seitenwanden entdecken. Ersetzen Sie ihn, wenn Sie
Gewebe oder Kord erkennen kénnen.

e Entfernen Sie Fremdkarper, und prifen Sie auf Undichtigkeiten.

® UngleichmaBigen ReifenverschleiB. Lassen Sie die Spureinstellung von einem Handler Uberprifen.

e UberméaBigen ReifenverschleiB.

VerschleiBanzeigen S. 669
® Risse oder andere Schaden um den Ventilschaft.

B3Priifen der Reifen

AWARNUNG

Das Fahren mit Reifen mit hohem VerschleiB
oder inkorrektem Luftdruck kann zu einem
Unfall mit ernsthafter Verletzungs- oder
Lebensgefahr flhren.

Beachten Sie alle in diesem Handbuch
gegebenen Hinweise hinsichtlich Reifendruck
und Reifenwartung.

Messen Sie den Luftdruck bei kalten Reifen. Dies bedeutet,
dass das Fahrzeug mindestens drei Stunden gestanden hat
oder weniger als 1,6 km gefahren wurde. Fillen Sie
gegebenenfalls Luft nach, oder lassen Sie Luft ab, bis der
vorgeschriebene Luftdruck erreicht ist.

Wird der Reifendruck bei warmen Reifen gemessen, ist der
Messwert um bis zu 30-40 kPa (0,3-0,4 bar) héher als bei
kalten Reifen.

Das Druckverlust-Warnsystem muss jedes Mal, nachdem der
Reifendruck verdndert wurde, kalibriert werden.
Druckverlust-Warnsystem Kalibrierung
S. 463



»»Prufen und Warten der Reifen»VerschleiBanzeigen

VerschleiBanzeigen
Die Rille ist an der Position des VerschleiBindikators  BPriifen der Reifen
ca. 1,6 mmlﬂacher a!s am Rest des Reife.ns- ) Lassen Sie lhre Reifen von einem Handler prifen, wenn Sie
Wechseln Sie den Reifen, wenn das Profil so weit beim Fahren permanent Vibrationen wahrnehmen. Neue
verschlissen ist, dass die Anzeige sichtbar wird. Reifen sowie solche, die entfernt und wieder montiert

Abgenutzte Reifen haben eine schlechte wurden, missen ordnungsgemaf ausgewuchtet werden.

///// /\ Traktion auf nasser Fahrbahn.

[TTITTT

@ Beispiel fur VerschleiBanzeigen

Lebensdauer von Reifen

Die Lebensdauer lhrer Reifen wird von vielen Faktoren beeinflusst, z. B. Fahrgewohnheiten,
Fahrbahnbedingungen, Beladung des Fahrzeugs, Luftdruck, Wartungsgeschichte,
Geschwindigkeit sowie Umweltfaktoren (sogar, wenn der Reifen nicht in Gebrauch ist).

Zusatzlich zu den regelmaBigen Inspektionen und Priifungen des Reifendrucks wird
empfohlen, die Reifen ab einem Alter von funf Jahren jéhrlich prifen zu lassen. Samtliche
Reifen sollten nach 10 Jahren (ab dem Herstellungsdatum) auBer Betrieb genommen werden.

669



Bunyiepn .

670

»»Prufen und Warten der Reifen P> Reifen- und Radwechsel

Reifen- und Radwechsel

Verwenden Sie beim Reifenwechsel Reifen mit gleicher GroBe, Tragfahigkeitsklasse,
Geschwindigkeitskategorie und max. Nennwert fur kalten Reifendruck (wie auf der
Seitenwand des Reifens angegeben). Wenn Reifen einer anderen GréBe oder Bauart
aufgezogen werden, kann die Funktion bestimmter Fahrzeugsysteme (z. B. ABS,
Fahrstabilitatshilfe (VSA)) beeintrachtigt werden.

Ein gleichzeitiger Wechsel von allen vier Reifen ist am besten. Falls dies nicht moglich ist, sollten
die Vorder- oder Hinterreifen gemeinsam gewechselt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Rader den Original-Radern entsprechen.

BIReifen- und Radwechsel

AWARNUNG

Durch die Verwendung von falschen Reifen kann
das Handling und die Stabilitat des Fahrzeugs
verschlechtert werden. Dies kann zu einem
Unfall mit ernsthafter Verletzungs- oder
Lebensgefahr fuhren.

Verwenden Sie immer Reifen, die in GréBe und
Typ den Empfehlungen auf dem Reifenschild an
Ihrem Fahrzeug entsprechen.




> Prufen und Warten der Reifen»>Umsetzen der Reifen

Umsetzen der Reifen

Das Umsetzen der Reifen gemdB dem Wartungsplan dient dazu, den VerschleiB gleichmaBiger ~ BUmsetzen der Reifen

zu verteilen und die Reifenlebensdauer zu erhdhen. Reifen, die anhand ihres Profils fir eine bestimmte
. i i Laufrichtung vorgesehen sind, drfen nur von vorn nach
B Reifen ohne Laufrichtungskennzeichnung hinten umgesetzt werden (nicht von einer Seite auf die
Setzen Sie die Reifen wie hier gezeigt um. andere).

Laufrichtungsgebundene Reifen missen so montiert werden,
dass die Kennzeichnung fr die Laufrichtung nach vorn zeigt,

== =
>< wie in der Abbildung gezeigt.
4=ROTATION =
== -
== ==

0 =

@ vorn

B Reifen mit Laufrichtungskennzeichnung
Setzen Sie die Reifen wie hier gezeigt um.

¥ @ vorn
% % @ Laufrichtungskennzeichnung
I—* Stellen Sie beim Umsetzen der Reifen sicher, dass der
(1) « Reifendruck tberpriift wird.
{ Das Druckverlust-Warnsystem muss nach jedem Rotieren der
% % Reifen kalibriert werden.
Druckverlust-Warnsystem Kalibrierung

e S. 463

Bunyepn .
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»»>Prufen und Warten der Reifen P> Traktionshilfen bei Schnee

Traktionshilfen bei Schnee

Wenn Sie auf schneebedeckten oder vereisten StraBen fahren, verwenden Sie Winterreifen
oder Schneeketten, fahren Sie langsam, und halten Sie ausreichenden Abstand.

Bet&tigen Sie das Lenkrad und die Bremsen besonders vorsichtig, damit das Fahrzeug nicht ins
Rutschen gerat.

Verwenden Sie Schneeketten, Winterreifen oder Ganzjahresreifen, sofern Sie diese benoétigen oder
es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Beachten Sie beim Anbau die folgenden Punkte.

Bei Winterreifen:

e \Wahlen Sie Reifen, die in GréBe und Tragfahigkeitsklasse mit den Originalreifen
Ubereinstimmen.

® Bringen Sie an allen vier Rddern den gleichen Reifentyp an.

Bei Schneeketten:

® \Wenden Sie sich vor dem Kauf jeglicher Art von Ketten an lhren Handler.

® Befestigen Sie diese nur an den Vorderreifen.

® Da bei Ihrem Fahrzeug nur wenig Freiraum Uber den Reifen besteht, empfehlen wir
nachdricklich die Verwendung der folgenden Schneeketten:

GroBe des Originalreifens™
235/60R18

Kettentyp
RUDmatic CLASSIC 4716134

*1: Die GroBe des Originalreifens befindet sich auf dem Reifenschild am Turinnenholm auf der
Fahrerseite.
® Beachten Sie beim Aufziehen der Ketten die Anweisungen des Herstellers. Ziehen Sie die

Schneeketten moglichst fest an.

o Stellen Sie sicher, dass die Ketten weder die Bremsleitungen noch die Bauteile der
Aufhéngung berthren.

® Fahren Sie langsam.

BTraktionshilfen bei Schnee

AWARNUNG

Der Einsatz falscher Schneeketten oder nicht
korrekt angebrachter Schneeketten kann zu
einer Beschadigung der Bremsleitungen fuhren
und einen Unfall mit ernsthafter Verletzungs-
oder Lebensgefahr verursachen.

Beachten Sie die in diesem Handbuch gegebenen Hinweise
zur Auswahl und zum Einsatz von Schneeketten.

Traktionshilfen der falschen GroBe und schlecht angebrachte
Traktionshilfen konnen Bremsleitungen, Aufhéngung, Karosserie und
Réder Ihres Fahrzeugs beschadigen. Beenden Sie die Fahrt, wenn solche
Hilfen einen Teil des Fahrzeugs beriihren.

GemaB der EU-Richtlinie flir Reifen muss bei Verwendung von Winterreifen
ein Aufkleber mit der zuldssigen Maximalgeschwindigkeit der Winterreifen
gut sichtbar fur den Fahrer angebracht werden, wenn die
Maximalgeschwindigkeit des Fahrzeugs hoher ist als die
Maximalgeschwindigkeit der Winterreifen. Diesen Aufkleber erhalten Sie bei
Ihrem Reifenhéndler. Wenden Sie sich bei Fragen an einen Handler.

Beachten Sie beim Fahren mit Schneeketten die durch den Schneekettenhersteller
vorgeschriebenen Einschrankungen fir den Betrieb des Fahrzeugs.

Verwenden Sie Schneeketten nur im Notfall, oder wenn sie fiir das
Fahren in bestimmten Bereichen gesetzlich vorgeschrieben sind.

Fahren Sie mit Schneeketten auf Schnee oder Eis besonders vorsichtig.
Das Fahrverhalten kann weniger vorhersehbar sein als mit guten
Winterreifen ohne Ketten.

Wenn das Fahrzeug mit Sommerreifen ausgestattet ist, denken Sie
daran, dass Sommerreifen nicht fir winterliche Fahrbedingungen
geeignet sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Handler.



12-Volt-Batterie

Uberprifung der 12-Volt-Batterie
B Q K 777 Der Batteriezustand wird von einem Sensor am B312-Volt-Batterie

D Minuspol der Batterie Uberwacht. Bei einer Stérung
an diesem Sensor zeigt das Fahrer- AWARN U NG
quormatlonsdlsplgy eine Warnmeldung an. I:assen Die Batterie erzeugt bei normalem Betrieb Knallgas.
Sie das Fahrzeug in diesem Fall von Ihrem Handler

untersuchen. Ein Funke bzw. eine offene Flamme kann dazu

fuhren, dass die Batterie explodiert und dabei so
Prufen Sie die Batterieanschltsse monatlich auf viel Kraft entwickelt, dass Sie getétet oder
Korrosion. schwer verletzt werden.

Halten Sie Funken, offenes Feuer und

Wenn die Batterie des Fahrzeugs leer ist oder abgeklemmt wird, ist Folgendes zu beachten: Rauchmaterial von der Batterie fern.
® Das Audiosystem wird deaktiviert. . . .
Reaktivierung des Audiosystems S. 293 Tragen Sie Schutzkleidung und einen

Rechislenkar Ausfih Gesichtsschutz, oder beauftragen Sie einen
erfahrenen Mechaniker mit der

® Die Wegfahrsperre muss zurlickgesetzt werden.

Batteriewartung.
Wegfahrsperrenanzeige S. 127 9

AWARNUNG

Die Batterie enthalt Schwefelsaure (Elektrolyt),
die hochgradig korrosiv und hochgiftig ist.

Bei Kontakt mit Haut oder Augen besteht die
Gefahr schwerer Veratzungen. Tragen Sie bei
Arbeiten an oder in der Nahe der Batterie
Schutzkleidung und Augenschutz.

Bei Verschlucken kann Elektrolyt zu tédlichen
Vergiftungen fuhren, wenn keine sofortigen
GegenmaBnahmen getroffen werden.

VON KINDERN FERNHALTEN

FORTSETZUNG 673
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PP 12-Volt-Batterie > Uberpriifung der 12-Volt-Batterie

B312-Volt-Batterie

NotfallmaBnahmen

Augen: Spulen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang
mit Wasser aus einer Tasse oder einem anderen Behalter aus.
(Unter Druck stehendes Wasser kann zu Augenschaden
fuhren.) Rufen Sie umgehend einen Arzt.

Haut: Entfernen Sie verschmutzte Kleidung. Spulen Sie die
Haut mit viel Wasser ab. Rufen Sie umgehend einen Arzt.
Verschlucken: Trinken Sie Wasser oder Milch. Rufen Sie
umgehend einen Arzt.

Wenn Sie Korrosion feststellen, reinigen Sie die
Batterieklemmen, indem Sie sie zunéchst mit einer Lésung
aus Backpulver und Wasser bedecken. Reinigen Sie die
Klemmen mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie die Batterie
mit einem Lappen/Handtuch. Tragen Sie Fett auf die
Klemmen auf, um Korrosion in Zukunft zu vermeiden.

Beim Austauschen der Batterie muss sie durch eine Batterie
mit den gleichen Kennwerten ersetzt werden.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem Handler.

Die Anzeigen der Fahrstabilitatshilfe (VSA), der Bremsanlage
(orange), der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC
(Adaptive Cruise Control) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow), des
Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystems, des
Kollisionswarnsystems CMBS (Collision Mitigation Braking
System) mit aktivem Bremseingriff, des Spurhalteassistenten
RDM (Road Departure Mitigation) und der
Sicherheitsunterstiitzung leuchten moglicherweise orange
und es wird eine Meldung auf dem Instrument angezeigt,
wenn Sie den Betriebsmodus nach dem WiederanschlieBen
der 12-Volt-Batterie einschalten.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h. Alle
Anzeigen mussen erléschen. Wenn nicht alle erléschen,
lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.



»p> 12-Volt-Batterie »Laden der 12-Volt-Batterie

Laden der 12-Volt-Batterie

Klemmen Sie beide Batteriekabel ab, um Schaden am elektrischen System des Fahrzeugs zu
vermeiden. Klemmen Sie immer zuerst das Minuskabel (-) ab, und schlieBen Sie dieses Kabel

immer zuletzt an.
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»p> 12-Volt-Batterie > Austauschen der 12-Volt-Batterie

Austauschen der 12-Volt-Batterie

Befolgen Sie beim Entfernen und Austauschen der 12-Volt-Batterie immer die
Sicherheitsvorkehrungen fur die Wartung und die Warnhinweise zum Prufen der Batterie, um
mogliche Gefahren zu vermeiden.

Sicherheitsvorkehrungen fiir die Wartung S. 631

Uberpriifung der 12-Volt-Batterie S. 673

F N I " T 1. Stellen Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG

: AUS. Offnen Sie die Motorhaube.

2. Losen Sie die Mutter am Minuskabel der Batterie
und trennen Sie dann das Kabel von der
negativen (-) Batterieklemme.

3. Offnen Sie die Abdeckung der positiven
Batterieklemme. Losen Sie die Mutter am
Pluskabel der Batterie, und trennen Sie dann das
Kabel von der positiven (+) Batterieklemme.

© Mutter

4. Losen Sie die Muttern auf beiden Seiten der

5. Ziehen Sie das untere Ende der einzelnen
Batteriestlitzen aus der Bohrung am
Batteriesockel, und entfernen Sie die
Batteriehalterung mit den Stutzen.

© Mutter
@ Stitze

Batteriehalterung mit einem Schraubenschlissel.

BJAustauschen der 12-Volt-Batterie

Eine nicht ordnungsgemaB entsorgte Batterie kann Umwelt-
und Personenschaden hervorrufen. Beachten Sie stets die vor
Ort geltenden Vorschriften zur Batterieentsorgung.

Dieses Symbol auf der Batterie zeigt an, dass diese nicht als
Hausmdll entsorgt werden darf.

Fur den Einbau einer neuen Batterie kehren Sie diesen
Vorgang um.

Klemmen Sie immer zuerst das Minuskabel (-) ab, und
schlieBen Sie dieses Kabel immer zuletzt an.



P> 12-Volt-Batterie > Austauschen der 12-Volt-Batterie

6. Nehmen Sie die Batterie vorsichtig heraus.
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Batterieaufkleber
EXBatterieaufkleber

GEFAHR

® Schutzen Sie die Batterie vor Flammen und Funken. Die
Batterie erzeugt explosive Gase, die zu einer Explosion
fuhren konnen.

® Tragen Sie bei Arbeiten an der Batterie Augenschutz und

Gummihandschuhe zum Schutz vor Verbrennungen oder
Augenschaden durch die Batteriesaure.

® Halten Sie Kinder unbedingt von der Batterie fern. Achten
Sie darauf, dass Personen, die an der Batterie arbeiten, die

entsprechenden Gefahren und Vorgehensweisen kennen.

® Behandeln Sie die Batteriesdure besonders vorsichtig, da
sie geloste Schwefelsaure enthalt. Bei Augen- oder
Hautkontakt kann es zu Verbrennungen oder
Augenschaden kommen.

® Machen Sie sich mit den Informationen im Handbuch
sorgfaltig vertraut, bevor Sie an der Batterie arbeiten.
Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen sowie zu
Schaden am Fahrzeug kommen.

® \Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn der Fullstand der
Saure auf der Hohe der Markierung oder darunter liegt.
Bei Verwendung einer Batterie mit zu geringem
Elektrolytstand kann diese explodieren, was zu ernsthaften
Verletzungen fuhren kann.

Bunyiepn .
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Sorgsamer Umgang mit der Fernbedienung

Wechsel der Batterie der Fernbedienung

Wenn die Anzeige beim Drlcken der Taste nicht aufleuchtet, ersetzen Sie die Batterie. BIWechsel der Batterie der Fernbedienung

| Batterietyp: CR2032 | A AWARNUNG

1. Entfernen Sie den integrierten SchlUssel. GEFAHR CHEMISCHER VERATZUNGEN

Die Batterie zur Versorgung der Fernbedienung
kann schwere innere Veratzungen hervorrufen
und bei Verschlucken zum Tod fihren.

Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von
Kindern fern.

Wenn Sie vermuten, dass ein Kind die Batterie
verschluckt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

2. Entfernen Sie die Oberseite der Abdeckung
durch vorsichtiges Aufstemmen am Schlitz mit

N ) VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie
dem Schlusselgriff. falsch ausgetauscht wird. Ersetzen Sie sie nur durch den
P> Umwickeln Sie den SchiGsselgriff mit einem gleichen oder einen gleichwertigen Typ.

Tuch, um Kratzer am Schltssel zu vermeiden.
P> Entfernen Sie die Abdeckung vorsichtig, um
keine Tasten zu verlieren.

VORSICHT: Setzen Sie die Batterie keiner UbermaBigen Hitze
wie Sonnenschein, Feuer oder Ahnlichem aus, da dies zu
einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren
Flussigkeiten oder Gasen wahrend der Verwendung,
Lagerung oder des Transports fuhren kann.

VORSICHT: Werfen Sie eine Batterie nicht ins Feuer oder in
einen heiBen Ofen und zerdriicken oder zerschneiden Sie
eine Batterie nicht auf mechanische Weise, da dies zu einer
Explosion fuhren kann.

Bunyepn .

VORSICHT: Setzen Sie die Batterie nicht extrem niedrigem
Luftdruck in groBer Hohe aus, da dies zu einer Explosion oder
zum Austreten von brennbaren Flissigkeiten oder Gasen
fuhren konnte.
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P> Sorgsamer Umgang mit der Fernbedienung®Wechsel der Batterie der Fernbedienung

3. Entfernen Sie die Batterie durch Anheben der
Kante mit einem Schlitzschraubendreher. Achten
Sie beim Einbau der Batterie auf korrekte
Polaritat.

P Umwickeln Sie den Schlitzschraubendreher
mit einem Tuch, um ein Verkratzen des
Schlissels zu vermeiden.

© Batterie

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BIWechsel der Batterie der Fernbedienung

Eine Warnmarkierung befindet sich neben der
Knopfbatterie™.

Eine nicht ordnungsgemaB entsorgte Batterie kann schadlich
ftr die Umwelt sein. Beachten Sie stets die vor Ort geltenden
Vorschriften zur Batterieentsorgung.

Dieses Symbol auf der Batterie zeigt an, dass diese nicht als
Hausmdll entsorgt werden darf.

Ersatzbatterien sind im Handel oder bei einem Handler
erhaltlich.



Wartung der Klimaautomatik

Klimaanlage
Um den sicheren und ordnungsgemaBem Betrieb der Klimaautomatik zu gewahrleisten, darf ~ BWartung der Klimaautomatik
das Kaltemittelsystem nur von einem qualifizierten Mechaniker gewartet werden. ACHTUNG

Entweichendes Kaltemittel ist umweltschadlich.

Um ein Entweichen des Kaltemittels zu verhindern, darf
niemals ein Verdampfer, der aus einem gebrauchten oder
wurde. geborgenen Fahrzeug ausgebaut wurde, gegen den
Originalverdampfer ausgetauscht werden.

Den Verdampfer der Klimaanlage (Kuhlschleife) niemals reparieren oder gegen einen anderen
Verdampfer austauschen, der aus einem gebrauchten oder geborgenen Fahrzeug ausgebaut

Das Kaltemittel in der Klimaanlage lhres Fahrzeugs ist leicht
entzundlich und kann sich wéahrend der Wartung entztinden,
wenn die ordnungsgemaBen Verfahren nicht richtig befolgt
werden.

Das Klimaanlagenetikett finden Sie unter der Motorhaube:

Sicherheitsaufkleber s. 112
Technische Daten s. 734

° &: Vorsicht
‘ A ‘ﬁ M ‘ “ : Leicht entztindliches
1 R-1234yf

—  Kaltemittel
°

: Wartung nur durch
einen qualifizierten
Mechaniker

3‘:{ : Klimaanlage

Bunuepn .
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PP Wartung der Klimaautomatik »>Staub- und Pollenfilter

Staub- und Pollenfilter

B Austauschzeitpunkt der Staub- und Pollenfilter

Tauschen Sie den Staub- und Pollenfilter gemaB dem empfohlenen Wartungsplan lhres
Fahrzeuges aus. Nach dem Fahren in staubiger Umgebung wird ein vorzeitiger Austausch des
Filters empfohlen.

Wartungsplan® S. 639

M Austauschanleitung fiir Staub- und Pollenfilter
T e ) 1. Offnen Sie das Handschuhfach.

O Griff
® Ziehen

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

B3Staub- und Pollenfilter

Wenn der Luftstrom der Klimaautomatik sptrbar nachlasst
und die Fenster schnell beschlagen, missen moglicherweise
die Filter ausgetauscht werden.

Der Staub- und Pollenfilter filtert Pollen, Staub und andere
Verschmutzungen aus der Luft.

Wenn Unsicherheit beim Austausch des Staub- und
Pollenfilters besteht, lassen Sie dies durch einen Handler
ausfuhren.



PP \Wartung der Klimaautomatik »>Staub- und Pollenfilter

@ Anschlag
® Lasche

@ Lasche

@ Driicken

© Abdeckung

@ Staub- und Pollenfilter

. Druicken Sie auf den Anschlag auf der

Beifahrerseite des Handschuhfachs, um ihn vom
Handschuhfach zu losen.

. Losen Sie die beiden Laschen durch Druck auf die

einzelnen Seitenverkleidungen.

. Bauen Sie das Handschuhfach aus.

. Drlicken Sie in die Laschen an den Ecken der

Filtergehduseabdeckung, und entfernen Sie
diese.

. Nehmen Sie den Filter aus dem Gehause.
. Montieren Sie einen neuen Filter im Gehause.

P> Legen Sie die Seite mit dem AIR FLOW-Pfeil
nach unten.
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Reinigung

Pflege des Innenraums

Entfernen Sie Staub zuerst mit einem Staubsauger und dann mit einem Lappen.
Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz einen feuchten Lappen mit einer Mischung aus
einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Entfernen Sie
Reinigungsmittelrtickstande mit einem sauberen Lappen.

M Reinigen von Sicherheitsgurten

Reinigen Sie die Sicherheitsgurte mit einer Burste und einer Mischung aus einem milden

Reinigungsmittel und warmem Wasser. Lassen Sie die Sicherheitsgurte an der Luft trocknen.

Reinigen Sie die Schlaufen der Sicherheitsgurt-Verankerungen mit einem sauberen Lappen.

)

@ schlaufe

M Reinigen der Fenster

Verwenden Sie einen Glasreiniger.

BIPflege des Innenraums

Verschtten Sie keine Fltssigkeiten im Innenraum des Fahrzeugs.
Elektrische Gerate und Systeme kdnnen Fehlfunktionen entwickeln,
wenn sie mit Feuchtigkeit in Berihrung kommen.

Verwenden Sie auf elektrischen Geraten, z. B. Audiogeraten
und Schaltern, keinesfalls Silikonsprays. Dies kann zu
Fehlfunktionen der Gerate oder einem Brand innerhalb des
Fahrzeugs fuhren.

Wenden Sie sich an einen Handler, wenn Sie elektrische Gerate
versehentlich mit einem Silikonspray behandelt haben.

Je nach Zusammensetzung kénnen Chemikalien und flissige
Aromastoffe Kunststoffverbundteile und Textilien angreifen
und Verfarbungen, Falten und Risse verursachen.
Verwenden Sie keine laugenhaltigen Reiniger oder organischen
Lésungsmittel wie z. B. Reinigungsbenzin oder Benzin.

Wischen Sie nach dem Einsatz von Chemikalien sorgfaltig mit
einem trockenen Stofftuch nach.

Legen Sie verwendete Stofftlicher nicht tber ldngere Zeitraume
ungewaschen auf Kunststoffverbundteile oder Textilien.

Achten Sie darauf, dass flussige Lufterfrischer nicht
verschittet werden.

BJReinigen der Fenster

Auf die Innenseite der Heckscheibe sind Drahte aufgeklebt.
Wischen Sie beim Reinigen der Scheibe immer in Richtung
der Dréhte, um diese nicht zu beschadigen.

Achten Sie darauf, keine Flussigkeiten wie Wasser oder
Glasreiniger auf oder um die Abdeckung der elektrischen
Komponenten um den Riickspiegel herum zu verschitten.



PP Reinigung P> Pflege des Innenraums

B Bodenmatten IBodenmatten
Stellen Sie bei Verwendung von Bodenmatten eines anderen

Beispiel Die Bodenmatte am Fahrersitz wird an den Herstellers sicher, dass diese fiir lhr Fahrzeug vorgesehen
Bodenverankerungen eingehakt, damit sie nicht sind, einwandfrei passen und mit der
nach vorn rutschen kann. Bodenmattenverankerung sicher verbunden werden kénnen.
Legen Sie alle Bodenmatten vor den Rucksitzen in die
Legen Sie keine weiteren Bodenmatten auf die korrekte Position. Wenn sie nicht korrekt positioniert sind,
verankerte Matte. koénnen die Bodenmatten die Funktionen des Vordersitzes

beeintrachtigen.

© Entriegeln
® Verriegeln

FORTSETZUNG 685
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PP Reinigung P>Pflege des Innenraums

BIPflege von echtem Leder

M Pflege von echtem Leder
Schmutz und Staub missen sofort beseitigt werden.

Sachgemabe Lgderrelnlgung: . o ) . Verschutt- und Tropfmengen kdnnen in das Leder eindringen

1. Entfernen Sie Schmutz und Staub zundchst mit einem Staubsauger oder einem weichen, undl Bledan linterassan. Sdmuiz e SEub enman
trockenen Lappen. Abriebstellen am Leder hinterlassen. Bedenken Sie

2. Reinigen Sie das Leder mit einem weichen Tuch, das mit einer Lésung aus 90 % Wasser und auBerdem, dass sich dunkle Kleidung an den Ledersitzen

10 % neutraler Seife befeuchtet ist. abreiben und Verfarbungen oder Flecken hinterlassen kann.

3. Wischen Sie Seifenreste mit einem sauberen, feuchten Lappen ab.
4. Wischen Sie Wasserrlckstande ab und lassen Sie das Leder ohne direkte
Sonneneinstrahlung trocknen.



PP Reinigung > AuBenpflege

AuBenpflege

Entstauben Sie die Fahrzeugkarosserie nach der Fahrt. Untersuchen Sie die lackierten
Oberflachen Ihres Fahrzeugs regelmaBig auf Kratzer. Unter Kratzern auf einer lackierten
Oberflache kann sich Rost bilden. Wenn Sie einen Kratzer vorgefunden haben, reparieren Sie
diesen bei nachster Gelegenheit.

B Waschen des Fahrzeugs B3Waschen des Fahrzeugs

Spruhen Sie kein Wasser in die Lufteinlassdiisen. Dies kann
zu einer Fehlfunktion fuhren.

Waschen Sie das Fahrzeug regelmaBig. Waschen Sie das Fahrzeug haufiger, wenn unter den
folgenden Bedingungen gefahren wird:

e Nach der Fahrt auf mit Salz gestreuten StraBen.

® Nach der Fahrt auf KUstenstraBen.

® \Wenn Teer, RuB, Vogelkot, Insekten oder Baumharz an lackierten Oberflachen haften.

@ Luftansaugkanale

Verriegeln Sie die Turen beim Waschen des Fahrzeugs.
Spruhen Sie kein Wasser direkt auf den Tankdeckel. Durch
unter hohem Druck stehendes Sprithwasser kann der
Tankdeckel eventuell ge6ffnet werden.

Wenn Sie die Scheibenwischerarme von der
Windschutzscheibe entfernen mussen, stellen Sie die
Scheibenwischerarme erst in die Wartungsposition.
Anheben der vorderen
Scheibenwischerarme s. 664

FORTSETZUNG 687



Bunyiepn .

688

»»Reinigung P AuBenpflege

B Verwenden einer automatischen Waschanlage

e Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen in der automatischen Waschanlage.
® Klappen Sie die Turspiegel an.
® Schalten Sie bei Modellen mit automatischer Intervall-Schaltung die Scheibenwischer aus.

B Verwenden von Hochdruckreinigern

® Halten Sie ausreichend Abstand zwischen der Sprihduse des Hochdruckreinigers und dem
Fahrzeugaufbau.

® Seien Sie im Fensterbereich besonders vorsichtig. Wird kein ausreichender Abstand
eingehalten, kann Wasser in den Fahrzeuginnenraum eindringen.

® Reinigen Sie den Motorraum nicht direkt mit dem Hochdruckstrahl. Verwenden Sie
stattdessen geringen Druck und ein mildes Reinigungsmittel.

® Spriihen Sie kein Wasser direkt auf die Kamera oder ihre Umgebung. Das Wasser kann in
das Objektiv eindringen und zu Fehlfunktionen der Kamera fuhren.

B Auftragen von Wachs

Mit einer sorgfaltig aufgetragenen Schicht Autowachs kénnen Sie den Lack Ihres Fahrzeugs
vor Umwelteinflissen schitzen. Die Wachsschicht schwindet mit der Zeit, sodass der Lack
Umwelteinflissen ausgesetzt ist. Wachsen Sie betroffene Flachen nach.

M Pflege der StoBfanger und anderer kunststoffbeschichteter
Bauteile

Wenn Benzin, O, Motorkihlmittel oder Batterieflissigkeit auf kunststoffbeschichtete Bauteile
geraten, kann die Oberflache angegriffen werden und sogar abblattern. Wischen Sie diese
sofort mit einem weichen Tuch und sauberem Wasser ab.

B2Verwenden einer automatischen Waschanlage

Stellen Sie sicher, dass sich das Getriebe in der Position @
befindet, wenn Sie eine automatische Waschanlage mit
Forderband befahren.
Wenn das Getriebe in Position [N] bleiben soll
(Autowaschanlagenmodus) S. 434

BAuftragen von Wachs

Chemische Losungsmittel und starke Reiniger konnen Lack-,
Metall- und Kunststoffteile Ihres Fahrzeugs beschadigen.
Wischen Sie verschuttete Flussigkeiten sofort auf.

BIPflege der StoBfanger und anderer kunststoffbeschichteter
Bauteile

Lassen Sie sich von einem Handler hinsichtlich des korrekten
Beschichtungsmaterials beraten, wenn Sie die lackierten
Oberflachen von Kunststoffbauteilen reparieren mochten.



PP Reinigung > AuBenpflege

M Reinigen der Fenster

Verwenden Sie einen Glasreiniger.

B Wartung von Aluminiumradern

Aluminiumrader reagieren empfindlich auf Verunreinigung mit Salz und anderem Schmutz.
Entfernen Sie derartige Verunreinigungen méglichst bald mit einem Schwamm und milder
Seifenlésung. Verwenden Sie keine harte Burste und keine aggressiven Chemikalien (darunter
fallen auch einige handelstibliche Felgenreiniger). Sie konnen die Schutzschicht auf den
Leichtmetallfelgen beschadigen und Korrosionsbildung verursachen. Bei bestimmten
Oberflachen kénnen die Felgen auch ihren Glanz verlieren oder eine andere Farbe annehmen.
Wischen Sie die noch nassen Felgen mit einem Lappen trocken, um Wasserflecken zu
vermeiden.

M Beschlagene Streuscheiben der AuBenlichter

Die Streuscheiben in der AuBenbeleuchtung (Scheinwerfer, Bremslichter usw.) kénnen bei
Regenfahrten oder nach einer Fahrzeugwasche voriibergehend von innen beschlagen. Durch
Tau kann es im Inneren der Streuscheiben auch kondensieren, wenn der Unterschied zwischen
der Temperatur im Inneren der Scheiben und der Umgebungstemperatur entsprechend hoch
ist (&hnlich dem Beschlagen der Fahrzeugscheiben bei Regen). Dabei handelt es sich um
natUrliche Vorgange und nicht um Konstruktionsfehler in der AuBenbeleuchtung.

Besondere Konstruktionseigenschaften kénnen dazu fihren, dass sich auf der Oberflache der
Streuscheibenrahmen Feuchtigkeit bildet. Dies ist ebenfalls keine Fehlfunktion.

Wenn Sie jedoch groBe Wasseransammlungen oder gro3e Wassertropfen im Inneren der
Streuscheiben feststellen, lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.

FORTSETZUNG
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PP Reinigung > AuBenpflege

M Hydrophiler Spiegel

Die Oberflache des AuBenspiegels Ihres Fahrzeugs ist mit hydrophiler Folie beschichtet. Wenn
die hydrophilen Eigenschaften der Spiegel nachlassen, befolgen Sie die folgenden Schritte.
1. Spulen Sie die AuBenspiegel mit Wasser ab und entfernen Sie Schmutz.

2. Wischen Sie die Spiegel mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

P> Wenn Sie den Schmutz nicht entfernen kénnen, verwenden Sie den Original-
Fensterreiniger oder ein neutrales Haushaltsreinigungsmittel und spulen Sie ihn mit
ausreichend Wasser ab.

3. Setzen Sie die Spiegel funf bis neun Stunden der Sonne aus.

BIHydrophiler Spiegel

Um die hydrophilen Eigenschaften des Spiegels zu erhalten:

® Tragen Sie kein Wachs oder wasserabweisende Mittel auf
die Spiegelflache auf.

® Wischen Sie die Spiegel nicht mit einem groben Tuch oder
Schleifmittel ab.



Zubehor und Modifikationen

Zubehor
Priifen Sie bei der Montage von Zubehor Folgendes: B37ubehor und Modifikationen

® Bringen Sie kein Zubehor an der Windschutzscheibe an. Es kann Ihre Sicht behindern und
Ihre Reaktion auf Fahrbedingungen verzdgern. AWARN U NG

. Brllngen Sie ke.l.ng andereh Gegenstande als das furllhr Fahrzeug yorgesehene Hohda Ungeeignetes Zubehér oder ungeeignete
Originalzubehor in den mit SRS AIRBAG gekennzeichneten Bereichen, an den Seiten oder Modifikationen kénnen Fahrverhalten. Stabilitat
Ruckenlehnen der Vordersitze, an den Seiten der Ruicksitze, an den vorderen oder seitlichen und Leistung des Fahrzeugs beeintréch'tigen und

Saulen oder in der Nahe der Seitenfenster an. Andere Gegenstande als das fur lhr Fahrzeug zu einem Unfall mit schweren oder sogar

vorgesehene Honda Originalzubehdr, die in diesen Bereichen angebracht werden, kénnen tédlichen Verletzungen fuhren.
die ordnungsgemaBe Funktion der Airbags beeintrachtigen oder auf Sie oder andere S
Insassen geschleudert werden, wenn die Airbags ausgeldst werden. Beachten Sie die in diesem Handbuch

gegebenen Hinweise zu Zubehér und

o Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Stromkreise durch elektronisches Zubehdr nicht OSTIS
Modifikationen.

Uberlastet werden oder dass das elektronische Zubehor den korrekten Betrieb des
Fahrzeugs nicht beeintrachtigt.

Sicherungen S. 721 AWARNUNG
® Vor dem Einbau von elektronischem Zubehor sollte sich der Monteur mit einem Handler in

Verbindung setzen. Lassen Sie das eingebaute Zubehdr vom Handler nach Méglichkeit Die Verwendung von unsachgemaB
kontrollieren. entwickelten, konstruierten oder gefertigten
Hochspannungsbatterien kann zu einem Brand
in Ihrem Fahrzeug fuhren.

Ein Fahrzeugbrand kann zu einem Unfall oder zu
Verletzungen fihren.

Verwenden Sie in lhrem Fahrzeug nur Honda
Original-Hochspannungsbatterien oder
gleichwertige Batterien.
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PP Zubehor und Modifikationen P> Modifikationen

Modifikationen

Nehmen Sie an Ihrem Fahrzeug keine Veranderungen vor, die Steuerung, Stabilitdt oder
Zuverlassigkeit beeintrachtigen kénnten. Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehor von
Honda.

Selbst kleine Veranderungen am Fahrzeugsystem kénnen eine Beeintrachtigung des gesamten
Fahrzeugs zur Folge haben.

Stellen Sie sicher, dass die gesamte Ausristung jederzeit korrekt montiert ist und gewartet
wird und nehmen Sie keine Anderungen an Ihrem Fahrzeug oder dessen Systemen vor, die den
gesetzlichen Regelungen lhres Landes oder Bundeslandes widersprechen wirden.

Der in diesem Fahrzeug verbaute Diagnoseanschluss (Anschluss OBD-II/SAE J1962) ist fur die
Verwendung mit Geraten zur Automobil-Systemdiagnose oder anderen von Honda
zugelassenen Gerdten vorgesehen. Wenn Sie andere Gerate anschlieBen, kann dies
unerwinschte Auswirkungen auf die Bordelektronik haben oder diese beschadigen, was zu
Systemstorungen, Batterieentladungen oder anderen unerwarteten Problemen fuhren kann.

Nehmen Sie keine Umbauten oder Reparaturversuche am Hochspannungs-Hybridantrieb oder
an der Fahrzeugelektrik vor. Das Zerlegen oder Modifizieren von elektrischer Ausristung kann
zu einem Unfall oder Brand fuhren.

Wenn Sie die Hochspannungsbatterie lhres Fahrzeugs auBerhalb der Garantieabdeckung
austauschen mussen, empfehlen wir Ihnen dringend, nur eine Honda Original-
Hochspannungsbatterie zu verwenden. Honda Original-Hochspannungsbatterien sind auf das
Hybrid-Stromversorgungssystem lhres Fahrzeugs abgestimmt und durch Konstruktion,
Entwicklung und Herstellung vor Uberladung geschiitzt. Hochspannungsbatterien, die nicht
original von Honda sind, wurden mdglicherweise nicht in ahnlicher Weise entwickelt,
konstruiert und gefertigt. Die Installation solcher Batterien kann zu Uberladung, Branden,
Stromausfall oder anderen Bedingungen fuhren, die die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls oder
einer Verletzung erhdhen kénnen.

B37ubehor und Modifikationen

Bei ordnungsgemaBem Einbau verursachen Mobiltelefone,
Alarmanlagen, Funkgerdte, Radioantennen und
Audiosysteme mit geringer Leistung keine Stérungen an den
computergesteuerten Systemen lhres Fahrzeugs wie z. B.
Airbags und Antiblockierbremssystem.

Um einen ordnungsgemaBen Betrieb Ihres Fahrzeugs
sicherzustellen, wird Honda Originalzubehér empfohlen.

Einige Honda Originalzubehorteile werden mit einer
exklusiven Bedienungsanleitung fur den Betrieb und die
Pflege des Produkts geliefert. Wenn lhnen eine
Bedienungsanleitung fur Zubehor zur Verfugung gestellt
wird, lesen Sie diese bitte sorgfaltig durch.

Wenn ein Honda Originalzubehorteil nicht mehr funktioniert,
lesen Sie bitte in der separaten Bedienungsanleitung fur das
Zubehdrteil nach (falls zutreffend) oder wenden Sie sich an
einen Handler, um Hilfe bei der Fehlersuche zu erhalten.



Unerwartete Ereignisse

Dieses Kapitel beschreibt die empfohlenen Verhaltensweisen bei unerwarteten Problemen.

Bei einer Reifenpanne
Provisorische Reparatur eines platten Reifens
Umgang mit dem Wagenheber
Stromversorgungssystem startet nic
Verfahren prifen
Wenn die Batterie der schlissellosen
Fernbedienung zu schwach ist

Einschalten des Stromversorgungssystems im Notfall .......

Abschalten des Stromversorgungssystems im Notfall
Wenn die 12-Volt-Batterie entladen ist
Uberhitzen des Motors
Anzeige leuchtet/blinkt

Wenn die Warnung Niedriger Motoréldruck

Wenn die Ladesystemanzeige der
12-Volt-Batterie aufleuchtet

Wenn die Warnung Reduzierte
Bremsleistung angezeigt wird

Wenn die Stérungsanzeigeleuch
aufleuchtet oder blinkt

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot)
aufleuchtet oder blinkt

Wenn die Systemanzeige der elektrischen
Servolenkung (EPS) aufleuchtet... . 718

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot)
aufleuchtet oder blinkt, wéhrend zugleich die
Bremsanlagenanzeige (orange)
aufleuchtet

Wenn die Reifendruck-/Druckverlust-
Warnsystemanzeige aufleuchtet
oder blinkt
Falls die Getriebesystemanzeige zusammen
mit der Warnmeldung blinkt
Sicherungen
Lage der Sicherungen
Prufen und Ersetzen von Sicherungen
Abschleppen im Notfall
Wenn die Tankklappe nicht entriegelt werden

Wenn die Heckklappe sich nich
o6ffnen lasst
Verlassen des Fahrzeugs im Notfall .
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Bei einer Reifenpanne

Provisorische Reparatur eines platten Reifens

Wenn der Reifen einen groBen Schnitt aufweist oder anderweitig stark beschadigt wurde,
muss das Fahrzeug abgeschleppt werden. Wenn der Reifen nur ein kleines Loch hat,
beispielsweise von einem Nagel, kénnen Sie den Reifenreparatursatz verwenden, sodass Sie
zur nachsten Werkstatt fahren und dort eine dauerhafte Reparatur durchfihren lassen
kdénnen.

Wenn Sie wédhrend der Fahrt eine Reifenpanne haben, halten Sie das Lenkrad sicher im Griff
und verlangsamen Sie die Fahrt schrittweise. Halten Sie dann an einem sicheren Ort an.

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf festem, ebenem und griffigem Untergrund ab, und betétigen
Sie die Feststellbremse.

2. Schalten Sie das Getriebe auf [P].

3. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und stellen Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG
AUS.

BIProvisorische Reparatur eines platten Reifens

Der Reparatursatz sollte nicht in den folgenden Situationen

verwendet werden. Lassen Sie das Fahrzeug stattdessen von

einem Handler oder einem Mobilitatsservice abschleppen.

® Das Verfallsdatum des Reifendichtungsmittels ist
abgelaufen.

® Mehr als ein Reifen ist beschadigt.

® Das Loch oder der Schnitt ist groBer als 4 mm.

® Die Seitenwand des Reifens ist beschadigt, oder das Loch
befindet sich auBerhalb der Kontaktflache.

GroBe des Lochs Reparatursatz
geeignet?
Kleiner als 4 mm Ja
GroBer als 4 mm Nein

@ Kontaktflache

® Der Schaden wurde durch Fahren mit extrem wenig
Reifendruck verursacht.

® Der Reifenwulst sitzt nicht mehr fest.

® Die Felge wurde beschadigt.

Entfernen Sie keine Nagel oder Schrauben, die im Reifen
stecken. Wenn Sie sie aus dem Reifen herausziehen, kénnen
Sie diesen unter Umstanden nicht mit dem Reparatursatz
reparieren.
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M Vorbereitung zur provisorischen Reparatur des platten Reifens

D

@ Luftkompressor

@ Anleitungsaufkleber

© Luftkompressorschalter

@ Dichtungsmittelbehalter

© Ablaufdatum

O Aufkleber fir Geschwindigkeitsbegrenzung

FORTSETZUNG

BIVorbereitung zur provisorischen Reparatur des platten Reifens

Lesen Sie zur Durchfuihrung einer provisorischen Reparatur
unbedingt die Anleitung fur den Reparatursatz.

Das Etikett fur Geschwindigkeitsbeschrankungen ist an der
Seite des Reifenreparatursatzes angebracht.

. assiublaig a191iemIauN
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PP Bei einer Reifenpanne P> Provisorische Reparatur eines platten Reifens

1. Offnen Sie die Heckklappe.
2. Ziehen Sie am Riemen und &ffnen Sie die
Bodenabdeckung des Gepackraums.

3. Nehmen Sie den Reparatursatz aus dem
Ablagefach im Gepackraumboden.

4. Legen Sie den Reparatursatz in sicherem Abstand
zum StraBenverkehr neben den platten Reifen
auf einen flachen Untergrund. Legen Sie den
Reparatursatz nicht auf die Seite.

@ Reifenreparatursatz



PP Bei einer Reifenpanne P Provisorische Reparatur eines platten Reifens

M Einspritzen von Dichtungsmittel und Luft

e IS

1. Nehmen Sie den Luftkompressorschlauch und
das Anschlusskabel aus der Riickseite des
Luftkompressors.

N/

@ Anschlusskabel
® Luftkompressorschlauch

2. Nehmen Sie die Kappe vom Luftkompressor ab.

\.4_;

FORTSETZUNG

BIEinspritzen von Dichtungsmittel und Luft

AWARNUNG

Das Reifendichtungsmittel enthalt Substanzen,
die schadliche Wirkungen haben und bei
Verschlucken toédlich sein kénnen.

Fuhren Sie bei versehentlichem Verschlucken
kein Erbrechen herbei. Trinken Sie groBe
Mengen Wasser, und suchen Sie sofort einen
Arzt auf.

Spulen Sie bei Haut- oder Augenkontakt mit
kaltem Wasser, und suchen Sie gegebenenfalls
einen Arzt auf.

Halten Sie den Dichtungsmittelbehélter von Kindern fern.

Bei kalten Temperaturen flieBt das Dichtungsmittel unter
Umstanden nur beschwerlich.

Unter diesen Umstéanden muss es vor der Anwendung fur
funf Minuten erwarmt werden.

Das Dichtungsmittel basiert auf Latex und kann auf der
Kleidung und anderen Materialien dauerhafte Flecken
hinterlassen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie damit arbeiten,
und wischen Sie verschuttetes Mittel sofort weg.
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PP Bei einer Reifenpanne P> Provisorische Reparatur eines platten Reifens

@ Flaschendeckel
@ Nicht entfernt

3. Schitteln Sie die Flasche gut.

4. Entfernen Sie den Flaschendeckel.
P> Entfernen Sie nicht die versiegelte
Abdeckung.

BEinspritzen von Dichtungsmittel und Luft

Entfernen Sie leere Flasche nach dem Einspritzen des
Dichtungsmittels nicht.

Bei Ihrem Honda Handler erhalten Sie einen Austausch-
Dichtungsmittelbehalter und kénnen den leeren Behalter
ordnungsgemaB entsorgen lassen.



PP Bei einer Reifenpanne P Provisorische Reparatur eines platten Reifens

/
o

@ Ventilkappe
@ Ventil

Q%\\? L2
!

5. Schrauben Sie die versiegelte Flasche auf den
Luftkompressor.
P> Schrauben Sie die Flasche fest, damit sie sich
nicht I16st.

6. Schrauben Sie die Ventilkappe ab.

FORTSETZUNG

BIEinspritzen von Dichtungsmittel und Luft

AWARNUNG

Wenn sich das Fahrzeug bei laufendem Motor in
einem geschlossenen oder teilweise
geschlossenen Raum befindet, kann sehr schnell
giftiges Kohlenmonoxid entstehen.

Das Einatmen dieses farb- und geruchlosen Gases
kann zu Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod
fuhren.

Lassen Sie den Motor nur dann zur
Stromversorgung des Luftkompressors laufen,
wenn sich das Fahrzeug im Freien befindet.
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PP Bei einer Reifenpanne P> Provisorische Reparatur eines platten Reifens

@ Luftventil
® Luftkompressorschlauch
© Ventil

@ Stecker
@ Zubehorsteckdose

7. Befestigen Sie den Luftkompressorschlauch am
Reifenventil.
»> Stellen Sie sicher, dass das Luftventil
geschlossen und der Luftkompressor
ausgeschaltet ist.

8. SchlieBen Sie den Kompressor an die

Zubehorsteckdose an.

P> Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in
einer TUr oder einem Fenster eingeklemmt
wird.

Zubehorsteckdosen S. 277
9. Schalten Sie das Stromversorgungssystem des

Fahrzeugs ein.

Kohlenmonoxid S. 111

BIEinspritzen von Dichtungsmittel und Luft

Schalten Sie den Luftkompressor aus, wenn Sie den
Luftkompressorschlauch anschlieBen.

Sie horen ein Motorgerausch vom aktivierten
Luftkompressor. Dies ist normal.

Falls der angegebene Reifendruck nicht innerhalb von

10 Minuten erreicht wird, ist der Reifen unter Umstanden zu
stark beschédigt, sodass der Reparatursatz nicht mehr die
notwendige Abdichtung erreicht und Ihr Fahrzeug
abgeschleppt werden muss.

Wenn Sie den Luftdruck mit einem Instrument messen
maochten, schalten Sie zuerst den Luftkompressor aus.



PP Bei einer Reifenpanne P Provisorische Reparatur eines platten Reifens

© Luftventil
® Schalter
© OFF

O EN

10. Schalten Sie den Luftkompressor ein und
pumpen Sie den Reifen auf den angegebenen
Reifendruck auf.

P> Der Kompressor spritzt nun Dichtungsmittel
und Luft in den Reifen ein.

P> Den richtigen Reifendruck finden Sie auf
dem Aufkleber im Turinnenrahmen auf der
Fahrerseite.

11. Nachdem der angegebene Luftdruck erreicht
ist, schalten Sie den Kompressor aus.

P Prifen Sie den Luftdruckmesser am
Luftkompressor.

P> Lassen Sie bei zu hohem Fulldruck die Luft
durch Drehen des Luftventils ab. Achten Sie
darauf, dass kein Dichtungsmittel
verschittet wird.

12. Entfernen Sie den Stecker von der
Zubehorsteckdose.

13. Schrauben Sie den Luftkompressor vom
Reifenventil ab. Bringen Sie die
Schlauchkappe an.

P Achten Sie darauf, dass beim Abziehen
des Schlauchs kein Dichtungsmittel
verschittet wird. Wischen Sie verschiittete
Fltssigkeiten ab.

14. Bewahren Sie den Reifenreparatursatz im
Gepackraum auf.

P> Entfernen Sie den Dichtungsmittelbehélter
nicht vom Luftkompressor.

FORTSETZUNG

BIEinspritzen von Dichtungsmittel und Luft

Informieren Sie den Honda Héndler oder den Pannendienst
vor dem Austausch oder der Reparatur des platten Reifens
Uber die Verwendung von Reifendichtungsmittel.

Dieser Luftkompressor ist fur den Autoreifen ausgelegt.

Uberprifen Sie Folgendes:

® Die Stromversorgung des Luftkompressors darf nur tber
die 12-V-Gleichstrom-Zubehdrsteckdose in lhrem
Fahrzeug erfolgen.

® Der Kompressor des Reifenreparatursatzes darf nicht
langer als 15 Minuten betrieben werden. Andernfalls kann
der Kompressor tberhitzen und dauerhaft beschadigt
werden.
Lassen Sie den Kompressor herunterkihlen, wenn Sie ihn
fortlaufend verwenden.
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PP Bei einer Reifenpanne P Provisorische Reparatur eines platten Reifens

M Verteilen des Dichtungsmittels im Reifen

1. Bringen Sie den Aufkleber fur
Geschwindigkeitsbegrenzung entsprechend der
Abbildung an.

2. Fahren Sie das Fahrzeug ca. 10 Minuten lang
oder drei bis zehn Kilometer weit.

P> Fahren Sie hochstens 80 km/h.

3. Bringen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle

zum Stehen.

‘@ntinentals

]

© Aufkleber fur
Geschwindigkeitsbegrenzung

BVerteilen des Dichtungsmittels im Reifen

AWARNUNG

Wenn sich das Fahrzeug bei laufendem Motor in
einem geschlossenen oder teilweise
geschlossenen Raum befindet, kann sehr schnell
giftiges Kohlenmonoxid entstehen.

Das Einatmen dieses farb- und geruchlosen Gases
kann zu Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod
fuhren.

Lassen Sie den Motor nur dann zur
Stromversorgung des Luftkompressors laufen,
wenn sich das Fahrzeug im Freien befindet.

Den richtigen Reifendruck finden Sie auf dem Aufkleber im
Turinnenrahmen auf der Fahrerseite.



PP Bei einer Reifenpanne P Provisorische Reparatur eines platten Reifens

@ Luftkompressor
@ OFF
© EN

4.

Prufen Sie erneut den Reifendruck mit dem

Messgerat am Luftkompressor.

P> Schalten Sie den Kompressor beim Priifen des
Reifendrucks nicht ein.

. Der Luftdruck betragt

® Weniger als 130 kPa (1,3 bar): Keine Luft
auffillen und nicht weiterfahren. Der Reifen
ist zu stark beschadigt. Fordern Sie Hilfe an
und lassen Sie das Fahrzeug abschleppen.
Abschleppen im Notfall S. 728
® Vorgesehener Luftdruck (siehe Aufkleber am
Turinnenrahmen auf der Fahrerseite) oder
mehr: Fahren Sie weiter, bis Sie die nachste
Werkstatt erreichen. Fahren Sie hochstens
80 km/h.
® Mehr als 130 kPa (1,3 bar), aber weniger als
der vorgeschriebene Luftdruck (siehe
Aufkleber am Turinnenrahmen auf der
Fahrerseite): Pumpen Sie den Reifen bis zum
angegebenen Druck auf.
Aufpumpen eines Reifens mit zu
niedrigem Reifendruck S. 704
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis Sie die
nachstgelegene Werkstatt erreicht haben.
Fahren Sie héchstens 80 km/h.
P> Die nachste Werkstatt darf hochstens
200 Kilometer entfernt sein.

. Packen Sie den Reifenreparatursatz wieder ein

und verstauen Sie ihn ordnungsgemaB.

FORTSETZUNG
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PP Bei einer Reifenpanne P Provisorische Reparatur eines platten Reifens

B Aufpumpen eines Reifens mit zu niedrigem Reifendruck

Mit dem Satz kann ein unbeschadigter Reifen mit zu wenig Luft aufgepumpt werden.

@ Luftventil
® Schlauch

@ Stecker
® Zubehorsteckdose

1. Nehmen Sie den Luftkompressor aus dem
Gepéackraum.
Vorbereitung zur provisorischen
Reparatur des platten Reifens S. 695
2. Legen Sie den Reparatursatz mit der Oberseite
nach oben und ausreichend Sicherheitsabstand
zum StraBenverkehr neben dem
aufzupumpenden Reifen auf eine ebene Flache.

Legen Sie den Reparatursatz nicht auf die Seite.

3. Entfernen Sie die Ventilkappe.

4. \erbinden Sie den Schlauch mit dem

Reifenventil. Schrauben Sie ihn fest ein.

P> Achten Sie darauf, dass das Luftventil
geschlossen ist.

5. SchlieBen Sie den Kompressor an die

Zubehorsteckdose an.

P> Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in
einer TUr oder einem Fenster eingeklemmt
wird.

Zubehérsteckdosen S. 277
6. Schalten Sie das Stromversorgungssystem des

Fahrzeugs ein.

Kohlenmonoxid S. 111

BIAufpumpen eines Reifens mit zu niedrigem Reifendruck

AWARNUNG

Wenn sich das Fahrzeug bei laufendem Motor in
einem geschlossenen oder teilweise
geschlossenen Raum befindet, kann sehr schnell
giftiges Kohlenmonoxid entstehen.

Das Einatmen dieses farb- und geruchlosen Gases
kann zu Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod
fuhren.

Lassen Sie den Motor nur dann zur
Stromversorgung des Luftkompressors laufen,
wenn sich das Fahrzeug im Freien befindet.




PP Bei einer Reifenpanne P Provisorische Reparatur eines platten Reifens

© Luftventil
® Schalter
© OFF

O EN

7.

8.

9.

10.

1.

12.

Schalten Sie den Luftkompressorschalter ein,

um den Reifen aufzupumpen.

P> Der Kompressor beginnt, Luft in den Reifen
ZU pumpen.

P> Lassen Sie das Stromversorgungssystem
eingeschaltet, solange der Reifen
aufgepumpt wird.

Pumpen Sie den Reifen bis zum angegebenen

Druck auf.

Schalten Sie den Luftkompressor aus.

» Uberprifen Sie den Luftdruckmesser am
Luftkompressor.

P> Drehen Sie bei zu hohem Fulldruck das
Luftventil, um die Luft abzulassen.

Schalten Sie das Stromversorgungssystem des

Fahrzeugs aus und ziehen Sie den

Luftkompressor von der Zubehorsteckdose ab.

Schrauben Sie den Luftkompressor vom

Reifenventil ab. Schrauben Sie die Ventilkappe

wieder auf.

Verstauen Sie den Luftkompressor im

Gepackraum.

BIAufpumpen eines Reifens mit zu niedrigem Reifendruck

Der Kompressor des Reifenreparatursatzes darf nicht langer
als 15 Minuten betrieben werden. Andernfalls kann der
Kompressor tberhitzen und dauerhaft beschadigt werden.

. assiublaig a191iemIauN

705



. o9SS| uﬁgan 9lalemisun

706

Umgang mit dem Wagenheber

Das Fahrzeug hat mehrere Hebepunkte (siehe Abbildung).
Wenden Sie sich fir den Reifenwechsel an einen Handler.

@ Hebepunkte




Verfahren priifen

m startet nicht

Wenn das Stromversorgungssystem nicht startet, Gberprifen Sie die folgenden Punkte, und ergreifen Sie geeignete MaBnahmen.

Prufliste

Zustand

Was zu tun ist

Uberpriifen Sie, ob die
entsprechende Anzeige oder
Meldung auf der Fahrer-
Informationsschnittstelle
angezeigt wird.

Die Meldung |%F| Temperatur fiir Fahrzeugbetrieb zu niedrig wird ® Sie missen warten, bis die

angezeigt.

Umgebungstemperatur wieder steigt, oder das
Fahrzeug an einen warmeren Ort bringen.
® \Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Handler.

Die Meldung |©+§| Zum Starten: Symbolseite der Start-Taste auf

Fernbedienung beriihren wird angezeigt.

Wenn die Batterie der schliissellosen
Fernbedienung zu schwach ist s. 708

Die Getriebesystemanzeige blinkt und die Meldung |(®) 4| Fehler
Getriebesystem.Beim Parken Feststellbremse betatigen. wird

angezeigt.

Falls die Getriebesystemanzeige
zusammen mit der Warnmeldung
blinkt s. 720

Uberprifen Sie die
Sicherungen.

Prafen Sie samtliche Sicherungen, oder lassen
Sie Ihr Fahrzeug von einem Handler priifen.
Priifen und Ersetzen von Sicherungen
S. 725

Uberpriifen Sie das Verfahren
zum Starten des
Stromversorgungssystems.

Befolgen Sie die Anweisungen und starten Sie
das Stromversorgungssystem erneut.
Einschalten der Stromversorgung
S. 424

Prufen Sie die Schaltposition.

Das Getriebe befindet sich nicht in der Position | P].

Stellen Sie die Schaltposition auf [P].

Prufen Sie die Anzeige der
Wegfahrsperre.

Wenn die Wegfahrsperranzeige blinkt, kann das

Stromversorgungssystem nicht eingeschaltet werden.

Wegfahrsperre s. 213
Wegfahrsperrenanzeige s. 127

Wenn Sie das Stromversorgungssystem nach Prifung aller Punkte in der obigen Liste nicht einschalten kénnen, lassen Sie lhr Fahrzeug von einem Handler

prifen.

Wenn Sie das Fahrzeug sofort starten mussen, verwenden Sie als Starthilfe ein anderes Fahrzeug oder eine Hilfsbatterie.
Wenn die 12-Volt-Batterie entladen ist S. 711

Je nach Situation kann es méglich sein, das Stromversorgungssystem mit dem Notstartverfahren voriibergehend einzuschalten.
Einschalten des Stromversorgungssystems im Notfall S. 709
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PP Stromversorgungssystem startet nicht»Wenn die Batterie der schllssellosen Fernbedienung zu schwach ist

Wenn die Batterie der schliissellosen Fernbedienung
zu schwach ist

Wenn der Warnton ertont, dabei die Meldung Zum Starten START-Knopf mit
Emblemseite der Fernbedienung beriihren auf dem Fahrer-Informationsdisplay angezeigt

wird, die POWER-Taste blinkt und die -Anzeige (Ready) nicht leuchtet, schalten Sie das
Stromversorgungssystem wie folgt ein:

1. Driicken Sie die POWER-Taste.
P> Der Warnton wird ausgegeben und die
POWER-Taste blinkt ca. 30 Sekunden lang.
2. Berihren Sie die Mitte der POWER-Taste mit
dem H-Logo auf der schltssellosen
- oL Fernbedienung, wenn die POWER-Taste blinkt.
Die Tasten auf der schllssellosen Fernbedienung
mussen zu lhnen zeigen.
P> Der Warnton wird ausgegeben und die
POWER-Taste leuchtet ca. zehn Sekunden
lang durchgehend.

3. Betatigen Sie das Bremspedal und driicken Sie
die POWER-Taste, wahrend die POWER-Taste
leuchtet.

P Die -Anzeige (Ready) leuchtet auf.
P> Wenn Sie das Pedal nicht betatigen, schaltet
das System in den Modus ZUBEHOR.




P> P> Stromversorgungssystem startet nicht P Einschalten des Stromversorgungssystems im Notfall

Einschalten des Stromversorgungssystems im
Notfall

Wenn sich das Stromversorgungssystem nicht mit dem normalen Startverfahren einschalten
|asst, konnen Sie es unter Umstanden mit dem unten aufgefthrten Notfallstartverfahren
einschalten.
Verwenden Sie dieses Verfahren ausschlieBlich im Notfall.
1. Stellen Sie sicher, dass die Feststelloremse betdtigt ist.
2. Prisfen Sie, ob sich das Getriebe in [P befindet, und stellen Sie dann den Betriebsmodus auf
ZUBEHOR.
3. Betatigen Sie das Bremspedal und halten Sie dann die POWER-Taste mindestens
15 Sekunden lang gedrickt.

Dies sollte als Fehlfunktion des Systems betrachtet werden, auch wenn Sie das
Stromversorgungssystem mithilfe des oben beschriebenen Verfahrens einschalten kénnen.
Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend von einem Handler prufen.
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P p>- Stromversorgungssystem startet nicht» Abschalten des Stromversorgungssystems im Notfall

Abschalten des Stromversorgungssystems im Notfall

Die POWER-Taste kann verwendet werden, um das Stromversorgungssystem in einem Notfall
sogar wahrend der Fahrt auszuschalten. Wenn Sie das Stromversorgungssystem ausschalten
mussen, fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

® Halten Sie die POWER-Taste etwa zwei Sekunden lang gedriickt.

® Dricken Sie dreimal fest auf die POWER-Taste.

Das Lenkrad blockiert nicht. Da das Ausschalten des Stromversorgungssystems jedoch die
Servounterstiitzung der Lenk- und Bremssysteme deaktiviert, ist wesentlich mehr korperliche
Anstrengung und Zeit erforderlich, um das Fahrzeug zu lenken und zu verlangsamen.
Bet&tigen Sie das Bremspedal mit beiden FuBen, um das Fahrzeug zu bremsen und halten Sie
umgehend an einem sicheren Ort.

Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist, wechselt das Getriebe automatisch zu
[P]. Der Betriebsmodus wechselt anschlieBend zu FAHRZEUG AUS.

BJAbschalten des Stromversorgungssystems im Notfall

Betatigen Sie die POWER-Taste nicht wahrend der Fahrt, es
sei denn, das Stromversorgungssystem muss unbedingt
ausgeschaltet werden.

Wenn Sie die POWER-Taste wahrend der Fahrt betatigen,
ertént ein Warnton.



Wenn die 12-Volt-Batterie entladen ist

Starthilfeverfahren

Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus, z. B. Audiogerate und Beleuchtung. Schalten
Sie das Stromversorgungssystem aus und 6ffnen Sie dann die Motorhaube.

© Hilfsbatterie

. Offnen Sie die Batterieklemmenabdeckung am

@-Pol der 12-Volt-Batterie des Fahrzeugs.

. SchlieBen Sie das erste Uberbriickungskabel an

den @-Pol der 12-Volt-Batterie des Fahrzeugs an.

. SchlieBen Sie das andere Ende des ersten

Uberbriickungskabels an den @-Pol der

Hilfsbatterie an.

P> Verwenden Sie ausschlieBlich 12-Volt-
Hilfsbatterien.

P> Wenn Sie ein Ladegerat fur Autobatterien zur
Unterstitzung der 12-Volt-Batterie verwenden,
wahlen Sie eine Ladespannung unter 15 Volt.
Die richtige Einstellung finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Ladegerats.

. SchlieBen Sie das zweite Uberbriickungskabel an

den &-Pol der Hilfsbatterie an.

. SchlieBen Sie das andere Ende des zweiten

Uberbrickungskabels wie abgebildet an die
Motorbefestigungsschraube an. SchlieBen Sie
dieses Uberbriickungskabel an keiner anderen
Stelle an.

. Falls sich die Hilfsbatterie in einem anderen

Fahrzeug befindet, starten Sie den Motor des
anderen Fahrzeugs und lassen Sie das Fahrzeug
mit leicht erhdhter Drehzahl laufen.

. Versuchen Sie Ihren Fahrzeugmotor zu starten.

Wenn der Startermotor noch immer zu langsam
arbeitet, kontrollieren Sie den Metallkontakt der
Starthilfekabel.

FORTSETZUNG

M Starthilfeverfahren

AWARNUNG

Bei Nichteinhalten der korrekten
Vorgehensweise kann die 12-Volt-Batterie
explodieren und eine in der Nahe befindliche
Person schwer verletzen.

Halten Sie Funken, offenes Feuer und
Rauchmaterial von der 12-Volt-Batterie fern.

Wenn eine 12-Volt-Batterie extremer Kalte ausgesetzt ist,
kann der Elektrolyt gefrieren. Beim Versuch, ein Fahrzeug mit
gefrorener 12-Volt-Batterie durch Starthilfe zu starten, kann
die Batterie aufplatzen.

SchlieBen Sie die Klemmen des Uberbriickungskabels sicher
an, sodass diese sich nicht aufgrund der Vibrationen des
Motors 16sen kdnnen. Achten Sie beim AnschlieBen und
Abbauen der Kabel darauf, dass sich die
Uberbriickungskabel nicht verknoten und die Klemmen sich
nicht berhren.

Die Leistung der 12-Volt-Batterie ist in kalter Umgebung
beeintrachtigt, was den erfolgreichen Start des
Verbrennungsmotors verhindern kann.
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»pWenn die 12-Volt-Batterie entladen ist - Starthilfeverfahren

B Weitere Vorgehensweise nachdem das Stromversorgungssystem
lauft

Bauen Sie nach erfolgreicher Starthilfe die Uberbriickungskabel folgendermaBen ab:
1. Nehmen Sie das Uberbriickungskabel vom Masseanschluss des Fahrzeugs ab.
2. Klemmen Sie das andere Ende des Uberbriickungskabels vom &-Pol der Hilfsbatterie ab.

3. Klemmen Sie das Uberbriickungskabel vom @-Pol der 12-Volt-Batterie des Fahrzeugs ab.
4. Klemmen Sie das andere Ende des Uberbriickungskabels vom @-Pol der Hilfsbatterie ab.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einer nahegelegenen Werkstatt oder einem Handler prifen.

B3Starthilfeverfahren

Die Anzeigen der Fahrstabilitatshilfe (VSA), der Bremsanlage
(orange), der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ACC
(Adaptive Cruise Control) mit Stauassistent zur
Geschwindigkeitsregelung LSF (Low Speed Follow), des
Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystems, des
Kollisionswarnsystems CMBS (Collision Mitigation Braking
System) mit aktivem Bremseingriff, des Spurhalteassistenten
RDM (Road Departure Mitigation) und der
Sicherheitsunterstiitzung leuchten moglicherweise orange
und es wird eine Meldung auf dem Instrument angezeigt,
wenn Sie den Betriebsmodus nach dem WiederanschlieBen
der 12-Volt-Batterie einschalten.

Fahren Sie eine kurze Strecke mit mehr als 20 km/h. Alle
Anzeigen mussen erléschen. Wenn nicht alle erléschen,
lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.



Uberhitzen des M

Verhalten bei Uberhitzen des Motors

Ein Gberhitzter Motor weist folgende Symptome auf:

* Die Meldung [~gly-| Stromversorgungssystem {berhitzt. Leistung eventuell
reduziert. wird am Fahrer-Informationsdisplay angezeigt.

® Eswird die Meldung Motortemperatur ist zu hoch. Nicht fahren.Motor abkiihlen
lassen. wird auf dem Fahrer-Informationsdisplay angezeigt.

® Aus dem Motorraum dringt Dampf oder Spriihnebel.

M Die Meldung [~e| Stromversorgungssystem tiberhitzt. Leistung
eventuell reduziert. Anzeige auf dem Fahrer-Informationsdisplay

Die Meldung [~gl-| Stromversorgungssystem iiberhitzt.Leistung eventuell reduziert.
wird auf dem Fahrer-Informationsdisplay angezeigt, wenn die Temperatur des
Stromversorgungssystems zu hoch ist.
1. Halten Sie das Fahrzeug sofort an einer sicheren Stelle an.
B Ziehen Sie die Feststellbremse an und schalten Sie das Getriebe auf [P]. Schalten Sie alle
Zubehorteile aus und die Warnblinkanlage ein.
2. Lassen Sie den Betriebsmodus eingeschaltet und warten Sie, bis die Meldung nicht mehr
angezeigt wird.
P Wenn die Meldung nicht erlischt, lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler Gberprufen.

M Es wird die Meldung |.£| Motortemperatur ist zu hoch. Nicht
fahren. Motor abkiihlen lassen. Anzeige auf dem Fahrer-
Informationsdisplay

M SofortmaBnahmen
1. Halten Sie das Fahrzeug sofort an einer sicheren Stelle an.
2. Schalten Sie jegliches Zubehor aus, und aktivieren Sie die Warnblinkanlage.
P> Es tritt kein Dampf oder Spriihnebel auf: Lassen Sie das Stromversorgungssystem
eingeschaltet und ¢ffnen Sie die Motorhaube.
P> Es tritt Dampf oder Sprithnebel auf: Schalten Sie das Stromversorgungssystem aus
und warten Sie, bis der Dampf oder Spriihnebel nachgelassen hat. Offnen Sie dann die
Motorhaube.

FORTSETZUNG

BVerhalten bei Uberhitzen des Motors

AWARNUNG

Dampf und Sprahnebel aus einem Gberhitzten
Motor kénnen schwere Verbrihungen
verursachen.

Offnen Sie die Motorhaube nicht, wenn Dampf
austritt.

Wenn die Meldung [«giy| Fehler Antriebssystem.
Leistung eventuell reduziert. auf dem Fahrer-
Informationsdisplay angezeigt wird, kann das Fahrzeug nicht
voll beschleunigen und fahrt an Steigungen schlechter an.

Das Fortsetzen der Fahrt bei der Meldung
Motortemperatur zu hoch. Motor abkiihlen lassen. auf
dem Fahrer-Informationsdisplay kann den Motor
beschadigen.
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» P Uberhitzen des MotorsP»Verhalten bei Uberhitzen des Motors

H Weitere MaBnahmen

= PN — 1. Uberprifen Sie, ob das Kiihlgeblase lauft und
schalten Sie das Stromversorgungssystem aus,
sobald Motortemperatur zu hoch. Nicht
fahren.Motor abkiihlen lassen. auf dem
Fahrer-Informationsdisplay ausgeblendet wird.
P Wenn das Kihlgeblase nicht lauft, schalten

Sie das Stromversorgungssystem sofort aus.

2. Warten Sie, bis der Motor abgekihlt ist, prafen

Sie den KuhImittelstand und die Bauteile des

Kihlsystems auf Undichtigkeiten.

P Wenn der Kihlmittelstand im
Ausgleichsbehalter niedrig ist, fullen Sie
Kuhlmittel bis zur MAX-Markierung nach.

P Wenn kein Kihimittel im Ausgleichsbehalter
vorhanden ist, priifen Sie, ob der Kthler kahl
ist. Umwickeln Sie den Kihlerdeckel mit
einem dicken Tuch und schrauben Sie ihn ab.
Fullen Sie bei Bedarf Kiihimittel bis zum
Einfullstutzen ein, und schrauben Sie den
Deckel wieder auf.

@ Ausgleichsbehélter
® MAX
© MIN

B AbschlieBende MaBnahmen

Sobald der Motor ausreichend abgekuhlt ist, schalten Sie das Stromversorgungssystem ein.
Wenn die Meldung Motortemperatur zu hoch. Nicht fahren. Motor abkiihlen lassen.
nicht angezeigt wird, fahren Sie weiter. Wenn das Symbol erneut angezeigt wird, wenden Sie
sich zur Reparatur an einen Handler.

BVerhalten bei Uberhitzen des Motors

AWARNUNG

Wenn der Kihlerdeckel bei betriebswarmem
Motor entfernt wird, kann Kuhlmittel
herausspritzen und schwere Verbrihungen
verursachen.

Lassen Sie den Motor und den Kihler vor dem
Entfernen des Kuhlerdeckels immer abkuhlen.

Wenn das Fahrzeug eine KuhImittelundichtigkeit aufweist,
lassen Sie diese von einem Handler beheben.

Wasser darf nur im Notfall/voribergehend verwendet
werden. Lassen Sie das System schnellstmoéglich von einem
Héndler mit dem richtigen Frostschutzmittel befullen.




Anzeige leuchtet/blinkt

Wenn die Warnung Niedriger Motoroldruck
angezeigt wird

BIWenn die Warnung Niedriger Motoréldruck angezeigt wird

B Ursachen fiir die Anzeige der Warnung
qyx Wird bei zu geringem Motoroldruck angezeigt.
B MaBnahmen bei Anzeige der Warnung
1. Stellen Sie das Fahrzeug unverziglich an einer sicheren Stelle auf ebenem
Untergrund ab.
2. Schalten Sie ggf. die Warnblinkanlage ein.
B MaBnahmen nach dem Abstellen des Fahrzeugs
1. Schalten Sie das Stromversorgungssystem aus und lassen Sie es fir ca. drei
Minuten ruhen.
2. Offnen Sie die Motorhaube, und kontrollieren Sie den Olstand.
» Fillen Sie ggf. Ol nach.
Olkontrolle S. 652
3. Starten Sie den Verbrennungsmotor und tberprifen Sie die Warnung
Niedriger Motorédldruck.
P> Die Warnung wird ausgeblendet: Setzen Sie die Fahrt fort.
P Die Warnung wird nicht innerhalb von zehn Sekunden ausgeblendet:
Schalten Sie das Stromversorgungssystem sofort aus und lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler reparieren.

Wenn die Ladesystemanzeige der 12-Volt-Batterie
aufleuchtet

B Ursachen fir Aufleuchten der Anzeige

Leuchtet auf, wenn eine Stérung im Ladesystem vorliegt.

B MaBnahmen beim Aufleuchten der Anzeige

Suchen Sie einen sicheren Stellplatz und lassen Sie Ihr Fahrzeug sofort von einem
Handler Uberprifen.

Der Betrieb des Motors mit unzureichendem Oldruck kann
ernsthafte Motorsch&den verursachen.

. assiublaig a191iemIauN

BIWenn die Ladesystemanzeige der 12-Volt-Batterie aufleuchtet

Schalten Sie das Stromversorgungssystem nicht ab, wenn Sie
kurzzeitig anhalten. Das Stromversorgungssystem wird mit
der 12-Volt-Batterie aktiviert. Sie kénnen das
Stromversorgungssystem maoglicherweise nicht wieder
einschalten, wenn Sie es ausgeschaltet haben, wahrend
diese Anzeige aktiv war.
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P> P> Anzeige leuchtet/blinkt »>Wenn die Warnung Reduzierte Bremsleistung angezeigt wird

Wenn die Warnung Reduzierte Bremsleistung
angezeigt wird

B Ursachen fiir die Anzeige der Warnung
(@) Wird angezeigt, wenn die Bremsfahigkeit verringert wird.
B MaBnahmen bei Anzeige der Warnung
Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und fahren Sie vorsichtig. Lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prufen.

Wenn die Stérungsanzeigeleuchte aufleuchtet oder
blinkt

B Ursachen fiir das Aufleuchten oder Blinken der Anzeige

‘@ ® Leuchtet auf, wenn eine Stérung der Abgasreinigungsanlage des Motors oder
des elektrischen Fahrzeugsystems vorliegt.

® Blinkt, wenn Fehlziindungen des Motors erfasst werden.

B MaBnahmen beim Aufleuchten der Anzeige

® Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten, und lassen Sie das Fahrzeug
unverziglich von einem Handler prufen.

® |euchtet auf, wenn sich kein Benzin im Kraftstofftank befindet, und erlischt,
nachdem das Fahrzeug aufgetankt, der Betriebsmodus eingeschaltet, das
Fahrzeug gefahren und das Stromversorgungssystem mehrmals ausgeschaltet
wurde. Wenn sie nicht erlischt, lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler
prufen.

B MaBnahmen beim Blinken der Anzeige

Stellen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle ohne Brandgefahr ab, und lassen

Sie es bei abgeschaltetem Motor mindestens 10 Minuten lang abkuhlen.

BIWenn die Stérungsanzeigeleuchte aufleuchtet oder blinkt

Wenn Sie bei aktivierter Stérungsanzeigeleuchte fahren,
kénnen das Abgasreinigungssystem und der Motor
beschadigt werden.

Wenn die Fehlfunktionsanzeige nach einem Neustart des
Motors erneut blinkt, fahren Sie mit héchstens 50 km/h zum
nachstgelegenen Handler. Lassen Sie Ihr Fahrzeug prufen.



PP Anzeige leuchtet/blinkt »>Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) aufleuchtet oder blinkt

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) aufleuchtet oder

blinkt

BIWenn die Bremsanlagenanzeige (rot) aufleuchtet oder blinkt

(©)

B Ursachen fir Aufleuchten der Anzeige

® Niedriger BremsflUssigkeitsstand.

® Fehler in der Bremsanlage.

B MaBnahmen bei Aufleuchten der Anzeige wahrend der Fahrt

Betétigen Sie das Bremspedal leicht, um den Gegendruck des Pedals zu prifen.

® \Wenn sich das Bremspedal normal anfuhlt, kontrollieren Sie bei der nachsten
Fahrtunterbrechung den Bremsflussigkeitsstand.

® Wenn sich das Bremspedal nicht normal anfthlt, muss unverziiglich gehandelt
werden. Ziehen Sie die Bremswippe E] mehrmals, um das Fahrzeug durch
regeneratives Bremsen zu verlangsamen.

B Ursachen fiir das Blinken der Anzeige

® |n der elektrischen Feststellbremse liegt ein Problem vor.

B MaBnahmen bei Blinken der Anzeige

® Vermeiden Sie den Gebrauch der Feststellbremse und lassen Sie Ihr Fahrzeug
sofort von einem Handler prifen.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug unverziglich reparieren.

Es ist sehr gefahrlich, mit geringem Bremsflissigkeitsstand zu
fahren. Wenn das Bremspedal keinen Widerstand bietet,
halten Sie das Fahrzeug sofort an einer sicheren Stelle an.
Verlangsamen Sie das Fahrzeug bei Bedarf durch Ziehen der
Bremswippe [—] durch regeneratives Bremsen.

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) und die ABS-Anzeige
gleichzeitig aufleuchten, funktioniert die elektronische
Bremskraftverteilung nicht. Das Fahrzeug kann sich bei
plétzlichen Bremsmandvern unerwartet verhalten.

Lassen Sie das Fahrzeug sofort von einem Handler priifen.

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) bei leuchtender
Bremsanlagenanzeige (orange) blinkt, ist die Feststellbremse
maglicherweise auBer Betrieb.

Vermeiden Sie den Gebrauch der Feststellbremse und lassen
Sie Ihr Fahrzeug sofort von einem Handler prafen.

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot)
aufleuchtet oder blinkt, wahrend zugleich
die Bremsanlagenanzeige (orange)
aufleuchtet s. 719
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P> Anzeige leuchtet/blinkt »>Wenn die Systemanzeige der elektrischen Servolenkung (EPS) aufleuchtet

Wenn die Systemanzeige der elektrischen
Servolenkung (EPS) aufleuchtet

@!

B Ursachen fir Aufleuchten der Anzeige

Leuchtet auf, wenn ein Problem im EPS-System oder im Uberwachungssystem fir

die Fahreraufmerksamkeit vorliegt.

B MaBnahmen beim Aufleuchten der Anzeige

® Halten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an und schalten Sie das
Stromversorgungssystem wieder ein.
Wenn die Anzeige aufleuchtet, lassen Sie das Fahrzeug unverziglich von
einem Handler Uberprufen.

® \Wenn Nicht fahren auf dem Fahrer-Informationsdisplay angezeigt wird,
halten Sie sofort an einem sicheren Ort an und wenden Sie sich an einen
Handler.



PP Anzeige leuchtet/blinkt»>Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) aufleuchtet oder blinkt, wahrend zugleich die Bremsanlagenanzeige (orange) aufleuchtet

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) aufleuchtet
oder blinkt, wéhrend zugleich die
Bremsanlagenanzeige (orange) aufleuchtet

@ B Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) bei leuchtender
( ) Bremsanlagenanzeige (orange) aufleuchtet oder blinkt, 16sen Sie die

(rot) Feststellbremse automatisch oder manuell.
Feststellbremse S. 587
® \Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) bei leuchtender Bremsanlagenanzeige
(@) (orange) durchgehend leuchtet oder blinkt, halten Sie an einer sicheren Stelle
(orange) an und lassen Sie das Fahrzeug unverziglich durch einen Handler prifen.
P> Stellen Sie das Getriebe auf @ um ein Wegrollen des Fahrzeugs zu
verhindern.

® Wenn nur die Bremsanlagenanzeige (rot) erlischt, vermeiden Sie den
Gebrauch der Feststellbremse und lassen Sie das Fahrzeug sofort vom Handler
priifen.

BIWenn die Bremsanlagenanzeige (rot) aufleuchtet oder blinkt,
wahrend zugleich die Bremsanlagenanzeige (orange) aufleuchtet

Wenn Sie die Feststellbremse betétigen, lasst sie sich
maoglicherweise nicht l6sen.

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) und die
Bremsanlagenanzeige (orange) gleichzeitig aufleuchten, ist
die Feststellbremse funktionsbereit.

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) bei leuchtender
Bremsanlagenanzeige (orange) blinkt, ist die Feststellbremse
maoglicherweise auBer Betrieb, weil eine Systemprifung
durchgefuhrt wird.

. assiublaig a191iemIauN
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PP Anzeige leuchtet/blinkt »>Wenn die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige aufleuchtet oder blinkt

Wenn die Reifendruck-/Druckverlust-
Warnsystemanzeige aufleuchtet oder blinkt

| B Ursachen fiir das Aufleuchten oder Blinken der Anzeige
( . > Der Reifendruck eines Reifens ist deutlich zu niedrig oder das Druckverlust-
Warnsystem wurde nicht kalibriert. Bei einem Problem mit dem Druckverlust-

Warnsystem blinkt die Anzeige etwa eine Minute lang und leuchtet dann weiter.

B MaBnahmen beim Aufleuchten der Anzeige

Fahren Sie vorsichtig und vermeiden Sie schnelle Kurvenfahrten und starkes Bremsen.

Bringen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle zum Stehen. Prufen Sie den
Reifendruck und pumpen Sie den Reifen auf den angegebenen Druck auf. Der
entsprechende Reifendruck kann dem Aufkleber am Innenrahmen der Fahrerttr
entnommen werden.

P> Kalibrieren Sie das Druckverlust-Warnsystem nach dem Anpassen des Reifendrucks.

Druckverlust-Warnsystem S. 463
B Vorgehensweise, wenn die Anzeige blinkt und anschlieBend dauerhaft
leuchtet
Lassen Sie den Reifen so bald wie moglich von einem Handler priifen.

Falls die Getriebesystemanzeige zusammen mit der
Warnmeldung blinkt

BIWenn die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige

aufleuchtet oder blinkt

H Ursachen fiir das Blinken der Anzeige

Das Getriebe hat eine Stérung.

B MaBnahmen bei Blinken der Anzeige

Lassen Sie das Fahrzeug sofort von einem Handler priifen.

Ein Reifen, der mit extrem niedrigem Reifendruck gefahren
wird, kann dadurch tberhitzen. Ein Uberhitzter Reifen kann
ausfallen. Halten Sie den Reifendruck immer auf dem
vorgeschriebenen Stand.

BFalls die Getriebesystemanzeige zusammen mit der

Warnmeldung blinkt

Sie kénnen das Stromversorgungssystem eventuell nicht
einschalten.

Vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse angezogen
ist, wenn Sie das Fahrzeug parken.

Lassen Sie das Abschleppen des Fahrzeugs im Notfall von
einem professionellen Abschleppdienst durchftihren.
Abschleppen im Notfall s. 728



Lage der Sicherungen

Wenn ein elektrisches Gerat nicht funktioniert,

Befindet sich in der Nahe der 12-Volt-Batterie.
Drlicken Sie die Laschen, um den Kasten zu
offnen.

stellen Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG ~
AUS und prufen Sie, ob die entsprechende O O S
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Die Lage der Sicherungen ist in der folgenden
Abbildung zu sehen.

Ermitteln Sie die fragliche Sicherung anhand der
Sicherungsnummer auf der Abbildung und in der
Tabelle.
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PP SicherungenP-Lage der Sicherungen

B Geschiitzte Schaltungen und
Sicherungsnennstrom

Geschitzte Schaltungen Ampere
1 Hauptsicherung 175 A
- 30A
- 40 A
Sicherungskasten
Option 1 60 A
2 KLIMAANLAGE PTC 1 40 A
Sicherungskasten
Option 2 60A
- 60 A
Hauptsicherungskasten 1~ 60 A
Audio-Verstarker” (30 A)
- 30 A
KLIMAANLAGE PTC 3 40 A
3 Heckscheibenheizung 30 A
- 50 A
Geblasemotor 40 A
Heckklappenmotor 40 A
ABS/VSA FSR 40 A
ABS/VSA Motor 40 A
EWP-Motor 40 A
Elektrische Servobremse 40 A
4 Zindung
Hauptstromkreis 1 30A
RFC Nebensicherung 40 A
Zundung 30A

Hauptstromkreis 2

Geschutzte Schaltungen Ampere Geschutzte Schaltungen Ampere
Nebensicherung 1 30 A 26 VTC-Elektrik 20 A
Scheibenwischer 30A 27 Linker Scheinwerfer 20A
EPS 70 A 28 Einspritzventil 20 A
5 - 30A 29 Bremsleuchten 10A
RFC-Hauptsicherung 40 A 30 Rechter Scheinwerfer 20 A
P-ACT Motor 30 A 31 Zundspule 15A
Hauptsicherungskasten 2~ 60 A 32 ICM 10A
6 - - 23 PCU EWP 10 A
7 Relaismodul 2 20 A 34 - -
8 - - 35 - -
9 Reserve 10 A 36 - -
10 - - 37 - -
11 Nebelschlussleuchte 10 A 38 IGA 10A
12 - - 39 IGB 10 A
13 Audio Sub 7,5A 40 P-ACT Einheit 10A
14 - - 41 IGPS LAF 7,5A
15 Unterer Kahlergrill 10 A 42 IG1 Monitor 2 5A
16 - -
17 - -
18 Hupe 15A
19 Vordere Unterlegscheibe 15 A
20 Audio 15A
21 Relaismodul 1 20 A
22 DBW 15 A
23 Warnblinkanlage 10 A
24 VBU 10A
25 IGP 15A

* Nicht verftigbar fur alle Modelle



P> Sicherungen P>Lage der Sicherungen

B Innenraum-Sicherungskasten

Er befindet sich unter dem Armaturenbrett.

Die Lage der Sicherungen ist auf dem Aufkleber
unter der Lenkséule dargestellt.

Suchen Sie die betreffende Sicherung anhand der
Sicherungsnummer und der Aufklebernummer.

Linkslenker-Ausfuhrung

@ Sicherungskasten

Rechtslenker-Ausfiihrung

. assiublaig a1e1iemIaun

@ Sicherungsaufkleber
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PP SicherungenP-Lage der Sicherungen

B Geschiitzte Schaltungen und
Sicherungsnennstrom

Geschitzte Schaltungen Ampere
1 &3 Fensterheber Fahrertir 20A
2 seammersore 20
3 ¥ Fensterheber hintenrechts 20 A
4 Fensterheber hinten links 20 A
5 [ Option 10 A
6 & SRS 10A
AN AR - (10 A)
8 EE' RVU* 10A
o [ Zubexgrrsotliidose 20 A
10 g Turverriegelung 20A
11 &) Instrument 10 A
12 i" — —
13 [ Option 2 10A
14 EE' Option 6 (VB SOL) 10A
15 Fahrerttrentriegelung (10 A)
16 Em IMG 10A
17 Em Anhanger (20 A)
18 [ - (20 A)
19 - = =
20 USB-Ladegerat 10 A

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

Geschutzte Schaltungen Ampere Geschutzte Schaltungen Ampere
21 ([ ZubGeh('j“rsl’ieckdose 20 A 43 [ Klimaanlage 10 A
(Gepéckraum) 44 1) Tagfahrlicht 5A
22 Dﬂ SMART 10 A 45 I:lﬂ ACC 10A
23 Fahrerturverriegelung (10 A) 6 - _ _
24 [Ti] Intelligentes Allradsystem™ 20 A Tarverriegelung linke
47 ol e 10A
25 Dﬂ SBW 10 A Seite™!
26 & SRS 10 A 48 @ Vordersitzheizung (20 A)
27 (I ACG 10 A o Elektl"gisgltw \éerstgllbarer oA
. > eifahrersitz
28 (i Option 5 (ABS) 10A Lehnenverstellung
29 Kraftstoffpumpe 20A Elektrisch verstellbare
30 g Trentriegelung linke Seite™ 10 A 50 4 Fahrersitz- 10A
31 o [Turentriegelungrechte Lendenwirbelstutze
Seite™? 51 Dﬂ IGA 2 (ZUNDUNG HALTEN3) 20 A
32 «5 Panoramadach 20 A Elektrischer
33 - _ — 2 - HeckklappenschlieBer (20 A)
34 - _ _ 53 o i hEIek_t;nschet | 20A
35 @ N — 20 A - eifahrersi lzvers ellung
36 M Rucksitzheizung* (20 A) ?51 Dﬂ Option 1 10A
3= - - 56 . _ _
38 * - 20A
Turentriegelung rechte *1: Rechtslenker-Ausfihrung
39 Seite*2 10 A *2: Linkslenker-Ausfuhrung
Elektrische
40 - Fahrersitzverstellung 20A
Elektrische Fahrersitz-
-
4 =p Ruckenlehneneinstellung 20A
2 (1) P-ACT 10A




PP Sicherungen P>Prifen und Ersetzen von Sicherungen

Priifen und Ersetzen von Sicherungen

1. Stellen Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG
AUS. Schalten Sie die Scheinwerfer und
samtliches Zubehor aus.

2. Entfernen Sie die Sicherungskastenabdeckung.

3. Uberpriifen Sie die Hauptsicherung im
Motorraum-Sicherungskasten.

P> Betrachten Sie die Sicherung durch die
Offnung.

P Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, lassen
Sie sie von einem Handler ersetzen.

O Loch
@ Hauptsicherung

* Nicht verftigbar fur alle Modelle FORTSETZUNG

BIPriifen und Ersetzen von Sicherungen

Wird eine durchgebrannte Sicherung durch eine Sicherung
mit hoherer Nennkapazitat ersetzt, erhoht sich die Gefahr
einer Beschadigung des elektrischen Systems.

Suchen Sie die fragliche Sicherung anhand der Aufstellungen
und Uberprifen Sie die Nennstromstarke auf dem
Sicherungsaufkleber*.

Lage der Sicherungen s. 721

Ersetzen Sie die Sicherung durch eine Sicherung mit der
gleichen Nennstromstarke.

. assiublaig a191iemIauN
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P p>Sicherungen P>Prifen und Ersetzen von Sicherungen

@ Durchgebrannte Sicherung
@ Kombi-Sicherung

4. Uberpriifen Sie die kombinierten Sicherungen im
Motorraum-Sicherungskasten.
»> Blicken Sie in den Zwischenraum zwischen
den Sicherungen.
P> Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, lassen
Sie sie von einem Handler ersetzen.



PP Sicherungen P>Prifen und Ersetzen von Sicherungen
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5. Prufen Sie die kleineren Sicherungen im

Motorraum und im Innenraum.

P> Ziehen Sie die durchgebrannte Sicherung mit
einem handelstblichen Sicherungsabzieher
heraus und tauschen Sie sie gegen eine neue
Sicherung aus.
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Abschleppen im Notfall

Lassen Sie das Abschleppen des Fahrzeugs im Notfall von einem professionellen
Abschleppdienst durchfuhren.

B Pritschen-/Abschleppwagen
Ihr Fahrzeug wird auf die Ladeflache eines Lkw geladen.
Dies ist die bevorzugte Weise, Ihr Fahrzeug zu transportieren.

Modelle mit Zweiradantrieb

M Radhebeausriistung

Das Abschleppfahrzeug ist mit zwei Schwenkarmen ausgestattet, die unter die Vorderrader
greifen und diese vom Boden abheben. Die Hinterrader bleiben auf dem Boden. Dieses
Verfahren ist zum Transport lhres Fahrzeugs ebenfalls geeignet.

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

BJAbschleppen im Notfall

Beim Versuch, das Fahrzeug an den StoBfangern anzuheben
oder abzuschleppen, wird es schwer beschadigt. Die
StoBfanger sind nicht dafiir ausgelegt, das Gewicht des
Fahrzeugs zu tragen.

Durch falsches Abschleppen, beispielsweise durch Ziehen
hinter einem Wohnmobil oder einem anderen Fahrzeug,
kann das Getriebe beschadigt werden.

Schleppen Sie Ihr Fahrzeug niemals nur mit einem Seil oder
einer Kette ab.

Dies ist sehr gefahrlich, da Seile und Ketten von Seite zu Seite
schlagen oder reiBen kénnen.

Modelle mit Zweiradantrieb

Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse geldst ist. Wenn

sich die Feststellbremse nicht I6sen lasst, muss Ihr Fahrzeug

auf einem Pritschen-/Abschleppwagen transportiert werden.
Feststellbremse s. 587

Rechtslenker-Ausfihrung

Deaktivieren Sie vor dem Abschleppen des Fahrzeugs den
Neigungssensor der Alarmanlage, sofern diese eingeschaltet
werden muss.

Neigungssensor* s. 217



Wenn die Tankklappe nicht entriegelt werden kann

B MaBnahmen, wenn die Tankklappe nicht entriegelt werden kann

Ergreifen Sie die folgenden MaBnahmen, wenn der Tankdeckel nicht entriegelt werden kann.

@ Abdeckung

O Loseselil

1. Offnen Sie die Heckklappe und entfernen Sie die
Abdeckung.

2. Ziehen Sie wie abgebildet am Loseseil.
3. Offnen Sie die Tankklappe.
Vorgehensweise beim Tanken S. 626

BIMaBnahmen, wenn die Tankklappe nicht entriegelt werden kann

Lassen Sie nach Durchfuhrung dieser Schritte das Fahrzeug
von einem Handler prufen.

. assiublaig a1e1iemIaun
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B MaBnahmen, wenn die Heckklappe nicht ge6ffnet werden kann

Gehen Sie wie folgt vor, wenn sich die Heckklappe nicht 6ffnen lasst.

@ Abdeckung

4

© Hebel

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Riickseite
der Heckklappe mit einem
Schlitzschraubendreher.

P Umwickeln Sie den Schlitzschraubendreher
mit einem Tuch, um Kratzer zu vermeiden.

2. Um die Heckklappe zu 6ffnen, driicken Sie auf

die Heckklappe, wahrend Sie gleichzeitig den
Hebel mit einem Schlitzschraubendreher nach
rechts schieben.

BIMaBnahmen, wenn die Heckklappe nicht gedffnet werden kann

Im Anschluss erforderliche MaBnahme:
Lassen Sie nach Durchfuhrung dieser Schritte das Fahrzeug
von einem Handler prufen.

Wenn Sie die Heckklappe von innen 6ffnen, vergewissern Sie
sich, dass um die Heckklappe herum gentigend Platz ist und
keine Personen oder Gegenstande getroffen werden.



Verlassen des Fahrzeugs im fall

Wenn Sie im Notfall die Tur nicht 6ffnen kdnnen, 6ffnen Sie das Fenster mit dem Fensterheber
und verlassen Sie das Fahrzeug durch den Fensterrahmen. Wenn der Fensterheber nicht
funktioniert, wenden Sie das folgende Verfahren zum Verlassen des Fahrzeugs an.

B Verlassen des Fahrzeugs, wenn der Fensterheber nicht
funktioniert

1. Entfernen Sie die Rucksitzkopfstutze.
Kopfstiitzen S. 261

2. Schieben Sie die Streben der Kopfstiitze unten in
der Mitte in das Vorderttrfenster.

3. Drucken Sie die Kopfstiitze nach unten zu sich
hin, um die Turscheibe zu zerbrechen.

4. Entfernen Sie die Tlrscheibe und verlassen Sie
das Fahrzeug.

P Wenn Sie die Turscheibe nicht entfernen
kénnen, fuhren Sie alle erforderlichen
MaBnahmen (z. B. Treten usw.) aus, um sie zu
entfernen.

P> Achten Sie beim Zerbrechen der Tiirscheibe
zum Verlassen des Fahrzeugs darauf, sich
nicht durch Glasscherben zu verletzen.

FORTSETZUNG

BVerlassen des Fahrzeugs, wenn der Fensterheber nicht
funktioniert

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Turscheibe zerbrechen, um
ein unter Wasser befindliches Fahrzeug zu verlassen. Durch
Wasserdruck von auBen kann die Turscheibe zerbersten und
Glasscherben kénnen in das Fahrzeug eindringen.

. assiublaig a1e1iemIaun
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PP Verlassen des Fahrzeugs im Notfall

Wenn Sie das Fahrzeug nicht durch die Vordertur
verlassen kénnen, gehen Sie genauso vor, um ein
Fondturfenster zu zerbrechen.

Es kann schwieriger sein, die Stutzen der Kopfstltze
in ein Fondturfenster zu schieben. Gehen Sie
vorsichtig vor, da die Fondturscheibe pl&tzlich
zerbrechen kann.



Informationen

Dieser Abschnitt umfasst die technischen Daten lhres Fahrzeugs, Angaben zur Lage der

Identifizierungsnummern und weitere vorgeschriePene Angaben.

Technische Daten
Identifizierungsnummern
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN),

Verbrennungsmotornummer,
Elektromotornummer und
Getriebenummer

Gerate, die Funkwellen aussenden

Inhaltsiibersicht der

Konformitatserklarung*
Open-Source-Lizenzen

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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Technische Daten

H Gliihlampen

M Fahrzeugdaten Ml Technische Motordaten
Modell CR-V Typ Wassergekiihlter DOHC 4-Zylinder-
Leergewicht 1.746-1.814 kg Reihenmotor
Siehe Zertifizierungsaufkleber im Bohrung x Hub 81,0x 96,7 mm
Maximal zuldssiges  Tirinnenrahmen auf der Fahrerseite™ Hubraum 1.993 cm?
Gesamtgewicht Siehe Zertifizierungsaufkleber im Verdichtung- 13.9:1
Tirinnenrahmen auf der Beifahrerseite™ sverhaltnis "
Siehe Zertifizierungsaufkleber im Ziindkerzen NGK DILZKAR7G11Y
Maximal zuldssige Tirinnenrahmen auf der Fahrerseite™!
Achslast Siehe Zertifizierungsaufkleber im B Kraftstoff

Tiirinnenrahmen auf der Beifahrerseite™

*1: Linkslenker-Ausfiihrung
*2: Rechtslenker-Ausfiihrung

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

- Benzin/Gasohol gemaB EN 228
Typ - Bleifreies Superbenzin/Gasohol bis E10
(90 % Benzin und 10 % Ethanol),
Research-Oktanzahl 95 oder hoher
Kraftstofftank-

kapazitat: o7

M 12-Volt-Batterie

Kapazitat 36 Ah (5)/45 Ah (20)
B Waschflissigkeit
Tankkapazitat 1,5 Liter

Scheinwerfer (Abblendlicht)

Scheinwerfer (Fernlicht)

Vorderer Blinker/Positionsleuchte/Tagfahrlicht

Aktives Kurvenlicht®

Seitliche Blinklichter

(an den AuBenspiegeln)

Bremsleuchten

Heckleuchten

Hinteres Blinklicht

Seitenmarkierungsleuchten hinten

Riickfahrlicht

Nebelschlussleuchte

Hintere Kennzeichenleuchte

Hochgesetzte Bremsleuchte

Innenraumbeleuchtung
Vordere Leseleuchten
Hintere Kartenleseleuchten
Umgebungsleuchten
Kosmetikspiegelbeleuchtung
Konsolenfachbeleuchtung
Innentirgriff-Beleuchtung
FuBraumbeleuchtung
Mittelkonsolenbeleuchtung
Getrankehalter-Beleuchtung
Gepéckraumleuchten

LED
LED
LED
LED

LED

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

LED
LED
LED
2W
LED
LED
LED
LED
LED
LED




»»>Technische Daten p>

M Bremsfliissigkeit H MotorkiihIimittel M Bremsen
Spezifikation Bremsfliissigkeit DOT 3 oder DOT 4 —_— Original Honda Ganzjahres-Frostschutz/ Typ Servounterstiitzt
Spezifikation e . B
-KiihImittel Typ 2 Vorn Belliftete Scheibe
M Klimaanlage Verhéltnis 50/50 mit destilliertem Wasser Hinten Unbeliftete Scheibe
b 5,751/5,70 12 Elektrische
K?Itemntel HFO-1234yf (R-1234y) Kapazitét (Wechsel einschlieBlich der im Parken Feststellbremse
Fillmenge 485-5359 Ausgleichsbehalter verbleibenden 0,72 Liter)
*1: Linkslenker-Ausfiihrung
B Getriebed! *2: Rechtslenker-Ausfiihrung u FahrzeUgabmessungen
Soezifkat Honda HEVFTvoe ] Lange 4.706 mm
pezifikation onda =lype ol B Reifen Breite 1.866 mm
con ) *1
Kapazitat Wechsel 2817 GroBe 235/60R18 103H Hohe 1.674 mm"
- - - o - - 1.684 mm*2
*1: Modelle mit Zweiradantricb Normalausfii Siehe Aufkleber im 2701 mm"”
*2: Modelle mit Allradantrieb (AWD) hrung Druck Ttirinnenrahmen Radstand Lo mm
F . 2.700 mm™?
ahrerseite =
M Motorol FelgengroBe Normalausfilhrung 18x71/2) Vorn 121; 222
Honda Motordl Typ 2.0 SpUE: ) 1:640 mm"!
Empfehlung Original-Honda Motoré| OW-20 B Honda TRK-Luftkompressor Hinten 4 €38 mm2
ACEA C50W-20 . Gewichteter Schalldruckpegel 82dB (A) *1: Modelle mit Zweiradantrieb
wec:se: 3,7 Liter Gewichteter Schallleistungspegel 90 dB (A) *2: Modelle mit Allradantrieb (AWD)
- echsel
Kapazitat einschlieBlich 4,0 Liter
Filter

M Hinterachsdifferenzialol *

Honda DPSF-II
Wechsel

Spezifikation

Kapazitat 1,247 |

* Nicht verftigbar fur alle Modelle

. usuonew.IoU|
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»p>Technische Daten P>

AuBer tahitischen Modellen

M Befestigungspunkt/hinterer Uberhang
der Anhéangerkupplung

+
- -

*1: Modelle mit Zweiradantrieb
*2: Modelle mit Allradantrieb (AWD)

@ 787 mm
® 673 mm
©® 958 mm
@ 980 mm
© 1.042 mm
O 1.116 mm™
1.117 mm*

HINWEIS:

1. O-Markierungen zeigen Befestigungspunkte
der Abschleppstange.

2. @-Markierungen zeigen Kupplungspunkte
der Abschleppstange.

B Max. Anhangelast

Anhénger mit Bremsen 750 kg
Anhanger ohne Bremsen 600 kg
Maximal zulassige Stiitzlast an der T5kg

Anhéngerkupplung




Identifizierungsnummern

Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN),

Verbrennungsmotornummer, Elektromotornummer . o mer 6,

und GetHEbenummer Verbrennungsmotornummer, Elektromotornummer und
lhrem Fahrzeug ist eine 17-stellige Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) zugewiesen, die zur Getriebenummer

Registrierung, zu Garantiezwecken, zur amtlichen Zulassung sowie zur Versicherung lhres Die Innenraum-Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN)
Fahrzeugs verwendet wird. Fahrzeugidentifikationsnummer, Verbrennungsmotornummer, befindet sich unter der Abdeckung.

Elektromotornummer und Getriebenummer des Fahrzeugs befinden sich an den folgenden
Positionen.

@ Abdeckung

@ Fahrzeugidentifizierungsnummer

@ Zertifizierungsaufkleber/Fahrgestellnummer/Motornummer
© Elektromotornummer

O Getriebenummer

© Motornummer

. usuonew.IoU|
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Gerate, die Funkwellen aussenden”

Die folgenden Produkte und Systeme in Ihrem Fahrzeug senden beim Betrieb Funkwellen aus.  BGerste, die Funkwellen aussenden*

Israelische Modelle Israelische Modelle

Aufgrund von Bedenken hinsichtlich Funkstérungen ist es

_ verboten, das Gerat mit veranderten Drahtloseigenschaften
dieses Gerats zu betreiben, ohne die Genehmigung des

51-74074" : TMWPNA TIYN DYOR NORNN TR 190" Kommunikationsministeriums einzuholen. Dazu gehdren

z. B. die Anderung der Software, der Austausch der

51-74423" : NTMWPNN TIWN DYLN NNARNN MRR 190"

PMNAN NR MY 772 102 'Y PRINI MYYa Yyx1b MoR 5N PMNIN MR NI 712 102 Y PRINI M2IYA YXI) MOR YN o : 4
Originalantenne und das Hinzufligen der
nronoRn nPLINOR . R
Anschlussmoglichkeit fur eine externe Antenne.
NaDIN IR IPNPR MLIR NAYNN NN MPw A1 YK, Pwann Yw NaDIN X MNP MLIR NAYNA ,MNN MPY AT HHI], Pwann Hw L . n .
N N Aufgrund von Bedenken hinsichtlich Funkstérungen ist der
NMWPNA TIWN MR NYIP K92 PN NIVIRY NN MV, ; ) re .
NMYPNN TIWN MR NY2P XY, PNXN NILINY MNY MIYAR, i i ; 3 Betrieb dieses Gerits im Freien verboten.
bwa Ywa
NPLINOR My1an wwna. NPLINOR My1an? wwni.

Israelische Modelle

Modelle mit Honda SENSING 360 Modelle mit Honda SENSING

55-09984 51-87703 oder 51-88266

. uauoljewuojul
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»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Israelische Modelle

TIWN DYLN AIRNN MR 190N
55-07308 -nmwpnn:

nabnn ,MNN Mew A1 Y521, PwINnbY NPLINORNMNIN NR MY *T2)N2 w°Y 1IN M7y Yy¥IY MR YN

NPLINYRMYIANT WWNN YW, NMYPNNTIPN MR NYIP XY, TPNXT NIDIRI NN MIWAR NADIMR IPNPNA NIVIR.
"MPLINYR MY1an? wwn Yw3a,nandyinn Pwannniyan by nor Hn"

Israelische Modelle

Modelle mit Honda SENSING 360 Modelle mit Honda SENSING

55-09985 51-87033

Israelische Modelle

55-13657 55-13915

. usuonew.IoU|
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»» Gerate, die Funkwellen aussenden*p

erbische Modelle

http://continental-homologation.com/honda

Akcionarsko drustvo za spitivane kvaliteta KVALITET Ni§
AKUMOHAPCKO AYWTBO 38 McnUTWBaKe KeanwTeta KBATUTET Hiw
Joint-stock company for quality testing KVALITET Nig

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo Bru]
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1620114200

Podnosilac zahteva: RTTE CONSULTING DOO
‘Applicant: ~ 11090 BEOGRAD-RAKOVICA
KNEZA VISESLAVA 63/2.7

Vrsta opreme:  AUDIO VIDEO KOMUNIKACIONI KONTROLER ZA AUTOMOBIL.
Equipment category:

Oznaka tipa/model:
Equipment type/model:

41580430

Robna marka: - Continental
Equipment trademark:

Proizvodjag:  Continental Automotive GmbH

Manufacturer:  Germany

Laboratora/  BezbednosSafey; Complancs Crfcaon Savicesinc: T200S0TWOHLY,16.062020.
Ispitni izvesa:

T200507W04-MC. 1
Laboratory:  EMKIENC: Complancs Coficaton Senies I T200507WOL RE 10062020
Tosiroport.  RITTORATTE: Compliance Certication Services Inc.: T200807WO4-RT2, 14.07.2020.

T200807WO4-RT 08 072020,

gpremitelekomunkacionoj terminainj oprem (S, gasni RS, o)

ol et and ocamimacstons o spment (Ol Gt R, 10T,

‘Rulebook on

jmodel
S veaanim Pl oL 50 oV vt 5. NG,

http://continental-homologation.com/honda

above mention Rulebook,shallbe forwarded to "Kaller".

Mesto i datum izdavanja:  Vazi do:
Place and dato: Vaid unti:

Nis, 28.07.2020. 27.07.2023,

B Sveog Caa Konstanin 8256, 18000, S e (019550766, 550424, Fa: (01815503, 550,080
mail: office@kvaltet.co.s, it/ kvl

Adsciorarsin dusltve £ ipitvar keslels KVALITET Nk
. s

oinl-atock: company for qusbty faeting KVALITET M

POTVRDA O USAGLASENOSTI- RiTTo  &m:
CONFIRMATION OF CONFORMITY - RETTE. e P1620075600

Podnosine sarievec  RTTE CONSULTING DOO
Appizant V5080 RAKEVICA
KNEZA I B3 T

Vratn cprwrt KLU 24 DAL NS PRISTUP VOZILL

Canaka fpafmodels: 198
Equprst hpetrosel

Fobne rarks.  Contmental
Pooizvodad:  Contrantal Autormbv GrisH

Laboratore’  Basbambvialalely. Compiten Carticatos Servicss loe. T IBWE1LY, 11 (8.000 1
bt Erveda)  TRSCHITWUTAC, 07 08 03
Gemhcaton Barveas Ine. THOM1VWE-RE U7.08.3038)

bt TaRATIE!
Tas Ml 00 IWDIAET), .08 T2 TRSON SO TS, 0706 2030,

| intplcamarikacienc) eminging, opren’ (5L glesak RE. |\BJ‘?|
muwm-—mmmmumm e e o e Traimdook o1
R BT T e

53 v Pravihon morshs s prat Fradera i L
Ay Changhd BT P e (Ao A o S MACTICAl AR WA Ty fecsh i oy
etk e A, shal o aracind & Hyaer

Mestc | datem zavarja’  Vadi do:
Puace w e kst
N# 79082000 062003

Vst Vikadie o i

Bul Sunteg Cars Snsswving £3-00 M4 VIS0, Srisn, Tol O1B(2790-TE, Sa0-8J1, M (00550630, 420,008
[N T e




»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Serbische Modelle

Modelle mit Honda SENSING

i
PenyGaka Cponja Idvorski laboratorije d.0.0. Beograd A
Voigina 15, 11060 Beograd 2
S>> P/f}wT_E‘I\ T R

office@avorsky com
Sertifkaciono tlo

Idvorski laboratorije

Bpoj: 1-01-34540-400/19-4
Jlaryw: 04.09.2019.
Beorpan

POTVRDA O USAGLASENOSTI broj 00953 01272

MOTBPJA O YCATJNAIIEHOCTH
Certificate of conformity

Bpoj: 34540-400/19-4
No:

DATUM IZDAVANJA: 10,03.2022, VAZI DO: 09.03.2025.

RTTE Consuling doo

PODNOSILAC ZAHTEVA'  neza Viseslava 63/2.7, 11090 Beograd

Domoouraussxress: RTTE Consulting doo NAZIV I VRSTA OPREME senser!
Appltc Knesa Brmecnana 63/2.7, 11090 Beorpa, TTAK 180512
Bpera onpeve: Paapexu cemmop 3a oA Koji pairy ROBNAMARIA Bosen
Epvpmentcategors: Do - pexnermujexox oncery 76-77 GHz R
i obert Bosch GmbH

lar sensor he 76-77 PROIZVOBAC: Postfach 16 61, 71226 Leonberg, Germany
Osmaxa mapke/rima/moneaa: Bosch / FRSCPCCR
i i TIP / MODEL: Automotive motion sensor / FSCP12
Ipommobas ompene: Robert Bosch Gmbl

6,71229 Leonberg, Germany

JTlocramena x0kyMenTamMja: Pregledam dole navedens tetnicke dokumentace dostavjene od srane podnosioca zahieva
Submi utvrdena preme sa bi 'ravilnika o radio opremi i !nrmlmlnoj
Crannap: e s, 6] hllknmunllucluno] orom: (Susbont glisnlk B 11/2012)
Smmlardy rest Report no. and date:
SRPS EN 62311:2( 1-7548/18-01-07, 17.07.2019. _
SRPS EN 62368~ 1 ZDIS/AC 2018 wzsnm 001 (1-7548/18-01-13), [Vrsta dokumenta: [ zdat od Ozn TDawm: ]
(CTC Advanced GmbH) ‘Safety test report IBL-Lab GmbH, Germany 21055526-20541-0. 07.022022.
DuﬂEN 301 489-1V22.1 (2019-01) lr 543/[8—01 05, 11.07.2019, CTC Advanced GmbH
'SRPS EN 301 489-51 V2. Health assessment report 1BL-Lab GmbH, Germany 21055526-20540-0 08.02.2022.
f]l;ﬁfN i‘l:’l 091 2.0]7],e “‘-mel“lelK/lxﬂl -02, 27. Dﬁ Z;rﬂ-gpﬂﬂm = ;Tr‘ ‘GmbH EMC test report IBL-Lab GmbH, Germany 21056526-20539-0 08.02.2022.
mapeicne onpeme e Gurmin saxtebmwa ws wima 4. Lpabwumica o paio ompewn n Radio spectrum test report BL-Lab GmbH, Gemnany 2105526205430 28.01.2022.
ompesn oy caacans PCo Gpof 11/12) npasmano
nowasana., Tlyny OATOBOPHOCT 33 Tope MABGACHY AOCTABLCHY AOKYMCTAMM(Y mpeYSmMA EUtype examinaton cerficae KL Certfaction GmbH, Gemany  T.2022.01.9005 2102202

‘HoMOCK AN 3AxTeBA. OBA NOTBPIA BAKH TPI FOTHIE 01 XA H3IABAILA.

Having considered the above mentioned submitted documentalion, it has been determined that the conformity of
the abave mentioned equipment with the essential requirements referred 10 in Art. 4 of Rules on Radio Equipment
and Telecommunications Terminal Equipment (Offcial Gazette of RS, no. 11/12) had been duly proved. The full
responsibilty for the above mentioned submiited documeniation shall be assumed by the applicant. The certificate
shall be valid three years from the date of issuance.

Bpoj npiwiora; -
Appendix mumber:

Bakn on: 04.09.2019,
Valid from:
Bakn 10: 04.09.2022.
Valid until

st 1 o
Seal and signature

P—— e —
== SR G N

Mesto izdavana:
Beograd

obrazs 1681010301

jovariovie, dipl.elinz.

g O G s 8 W G v e ey pnas e T8 b 1ok v
o

FORTSETZUNG
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»-»>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

erbische Modelle

Panasonic Panasonic

EU Declaration of Conformity
Document Number: PAS-200030-02 EU Declaration of Conformity
'Document Number: PAS-220006-01
Manufacturer
Name Panasonic Corpration
Name : Panasonic Corpration
Address : , Tauzuki-ku, 3 ,224-8520, Japan
Address B , Tsuzuki-ku, 3 2248520, Japan
Object of Declaration <A>
‘Object of Declaration <A>
Product Name CAR AUDIO(UNIT ASSY DA)
Trade Name Panasonic Product Name i CARAUDIO(UNIT ASSY DA)
Model Number Trade Name : Panasonic
CL-MH2CE2AD; CL-MH2CE3AD; CL-MH2CE4AD; CL-MH2CESAD; CL-MH2CESAD
Model Number © CLMH2DEOAD; CL-MH2DE2AD; CL-MH2DE3AD; CL-MHVCEAD
Model 1D AH2001 Model ID : AH2001
CE Requirements. e
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration bi
described above is in conformity with the requirements of the following EU legislation and harmonized standards:
Council Directive 2014/53/E0 RED <8 Council Directive : 2014/53/EU RED <8>
Applicable Standards EN 6231 <c> Applicable Standards ~ : EN 62311:2008 <c>

1:2008
EN 62368-1:2014 +A11:2017
EN 301 489-1V2.1.1:2017
EN 301 489-3 V2.1.1:2017
EN 301 489-17 V3.1.1:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
EN 300 328 v2.2.2:2019

EN 301 893 v2.1.1:2017
EN 300 440 V2.1.1:2017

EN 303 413 V1.1.1:2017 1.
EN303413V111:2017

- Notified Body MICOM Labs Inc., an d !od Number ZZID, performed assessment of the tests and the technical
3 documentation provided by the applicant with RED X Notified Body : MICOM Labs Inc.,
iy freoruimisogeril eaaguorde sk puedid ol i 715 Apr 2021/ Rev C. the RED 2014/53/EU,
o and ssued EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE DEKR249 / 26 Jan 2022 / Rev A.
3 ‘Additional Information <D>
3 Addiionl nformaton <0
Q
[=3
o & Dlskannn 24.Jun.2021 N G

24.06.2021 ° .
> Tate of Tesus 7 Signature PS—— Date of Tszue / Signature gzon A e, 07.03.2022 y Z @
g Osamu Ishikawa / manager Tate ue / Signature. ite of Issue / Signature:

Frinted Name 7 T o .

od Name / Title orise: Kel Hatsuoka / manager Wolfram Kiihl
“Printed Name [ Tile

- Authoriead Represemtative
Panasonic nic Market:
Winibarering 13, 22535 Hamburs, Germany

742



P p> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

rbische Modelle

Panasonic

EU Declaration of Conformity
Document Number: PAS-210015-01

Manufacturer
Name : Panasonic Corpration
Address . , Tsuzukiku, nagawa-ken,224-8520, Japan
Object of Declaration <A>
Product Name i CARAUDIO(UNIT ASSY DA)
Trade Name : Panasonic
; ] CL-MHABETIR
Model ID : AW2001
CE Requirements
The object
Council Directive : 2014/53/E0 RED <8>
Applicable Standards : ENG2311:2008 <c>

ber

/15 Apr 2021/ Rev C.

and issued EU-TYP!

‘Additional Information

M

odelle mit Honda SENSING

Idvorski laboratorije

U X 1Y

22.4un.2021 N @ onn-

Osamu Ishikawa / manager

Date of lssue / Signature
Niels Erdmann

Authorised

- Authorised Representative -
Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe GmbH
‘Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

POTVRDA O USAGLASENOSTI broj 00688 01115

DATUM IZDAVANJA:

PODNOSILAC ZAHTEVA:

NAZIV / VRSTA OPREME:

1207.2021. VA2IDO:  11.07.2024.

RTTE Consuting doo
Kneza Videslava 63/2.7, 11090 Beograd

Radarski senzor (24 GHz SRS Radar Sensor)

Veoneer

dole navedene tehnike od strane zahteva,
utvrdena je usaglasenost opreme sa bitnim zahtevima Pravilnika o radio opremi i terminalnoj

telekomunikacionoj

opremi (Sluzbeni glasnik RS br.11/2012):

izdat od: | Oznaka:

1BL-Lab 20054147-19273-0
1BL-Lab GmbH 2054147181840
1BL-Lab GmbH 20084147-18186-1
1BL-Lab GmbH 20054147-18185-1

KL-Certfication GmbH T.2021.04.0003

FORTSETZUNG
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»-»>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Serbische Modelle

Osnme, DENSO CORPORATION wusjaBrbyje aa je pagno
onpema Tun ycarnaweHa ca Qupektvueom 2014/53/EU.
Lleo TekcT EY geknapauuje o ycarnaleHocTy OCTynam
je Ha cnepehoj HTEPHET agpecu:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/




»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Serbische Modelle

https://continental-homologation.com/honda

NVALITET

pi ITET N

N Kean
Juinte$tock company for qualiy iesting KVALITET A5

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo am;
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE Pi620156300

Pocomstenzatimwe:  RTTE CONSULTING 00O
appicon 90 BEOGRAD-RAK(
KNEZA VISESLAVA 03:2.7

me:  SISTEM ZA DALJINSKI PRISTUP VOZILY

: A2GT75684

Robna merka: Continental
rwtomani:

jsc:  Continental Automctye Gmbl |
liantectrsr Gurmany

Laboratorije/  Bcabodnost'Ssfety: TUY SUD Froduct Sorv co GmbH.: TR-04620-72487-01 (Ediion 32)
Ispknl zvesaf: 23 042625
’ V! EMV TESTHAUS Gk : 1900S0.AUCZ4E01, 081120101
Y RTTGRATTS: EVN TESTHALS Gmoi 190055 AUGB- o1, 313 2010,
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»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Ukrainische Modelle

cnpasHim (Robert Bosch GmbH) 3aaBnse, wo tin pagioobnagHaHHA
(FR5CPCCF) BignoBigae TexHiYHOMY perfiameHTy pafioobnagHaHHs;

MOBHUIA TEKCT AeKnapaLii npo BiAnoBigHICTb AOCTYNHWIA Ha Be6G-cailTi Dél]

3a TaKOIo afpecoto:
http://ita.bosch.com/radar
Anschrift:

DaimlerstraBe 6, 71229 Leonberg
Deutschland

Herstellername:

Robert Bosch GmbH
Betriebsfrequenzbereich:

76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

27,4 dBm (Spitzenwert-Detektor)
17,8 dBm (RMS-Detektor)

Name des Importeurs:

Pride Motor LLC

Anschrift:

73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Ukraine

HALIOHAJIbHA KOMICIS, 11O 3IHCHIOE JIEPAKABHE
PETYVJIIOBAIHS Y COEPI 3B'SI3KY TA IHRMOPMATH3AILIT

Ne VnomomakcrioNy HpEACTaNIHKY

na Ne 010 i 25.11.2019

M. l\lllls ()"I"!

Tlosioeria npo npuiisie pienis

Bizwonio 10 piwenns HKP3I iz 24.12.2019 Ne eceno indopmantio
1po peceTpanito paziootamans 10 posiny | Peccrpy pas TPOHHHX 3ac00H
T4 BHIPOMIHIOBUILHHX TDHCTDOTS, 1O MOAKYTH 3aCTOCOBYBATHCH M TEPHTOPIT
VKpaiHH B CMYTax pajiouactoT 3araibHoro Kopucrysanns (ani - Peecrp):

e 010

] UA RF
i 0SC0009
25012019 JEQSCIN

lipopaii, 10 MICTITLGH B PccTpi, € srbO0CTYTION HKP3I sabeanenyc
BibHMIT T4 OC0MAATHHI J0CTYN 7o PeccTpy IUISXOM  ONPHIOMHCHIA i
PCIY:IAPHONO OHOBICHIIA LLOTO Pecerpy Ha CAMHOMY JICpAABIIOMY BeO-TopTati
winkpurix annx (hitp:/DATA.GOV.UA) 1a na_odiuiiisiii cropimmi HKP3I s
Mepeni Tireprier (hutp://nkrzi. gov.ua/index.php?r-site/index&pg-59&
041828 language k)

Biamosimio 7o mynkry 12 Texuiumoro periamenty plummllmnmx
JATBEPIUKEHIONO TOCTANOBOIO I\mmuv Minictpis Yipainn sig 24.05.2017 Ne 355,
ra uynkry 3.8 [loroxemns upo mopwiok i dopuy mercims  Pec
PATIOCIEKTPORIIX  3aCO0IB  Ta  BHIPOMIHIOBAILINMX  IPHCTPOIR, 1ILC
3ACTOCOBYBATHCH cputopii  Vipailt B cmyrax  paio
KOpHCTYRAIIA, ukenorg  pimennam  HKP3  win 03.11.2005

e MO
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2

sapecctpoanoro B Minierepetsi foctuuii Yipainn 28.12.2005 3a Ne 1574/11854 (y
peakui piments HKP3 i 10.11.2011 Ne 637, 3i aminamu) peecrpauiiinuii nomep

i nepen B ODIr Ha
patioobaHanms abo na oro TaGHMUKY 3 TEXHIMHIME JIAHUMI TAKIM SHHOM, 1106
i Gys B, i i v pasi i abo
HCBHUPABAAHOCTI  uepe3  XapakTep  pamioodiajinanis  Hanecenns  suaka
i i i i Bill HANOCHTLCH HA  NAKyBaHHs Ta

CYNPOBIJHI J0KyMCHTH.

e piwenns  aapecorano  BUPOGHUKY uepet  H0r0  YHOBHOBAKEHOTO
HpeACTABHIKA.

Ouexcamp BICIOK
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»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Ukrainische Modelle

Hiermit erklart die Robert Bosch GmbH, dass der Radiogeratetyp (FSCP12)
den technischen Vorschriften fir Radiogerdte entspricht;

Den vollstandigen Text der Konformitatserklarung finden Sie auf der
Website unter:

http://ita.bosch.com/radar

Herstellername: Robert Bosch GmbH

Anschrift: Robert Bosch GmbH Postfach 16 61, 71226 Leonberg,
Besucher: DaimlerstraBe 6, 71229 Leonberg, Deutschland
Betriebsfrequenzbereich:

76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

30,16 dBm

Name des Importeurs:

Pride Motor LLC

Anschrift:

73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Ukraine

Mluurmln i) BLmDW.HIm
1 oo Mpurcrepii dilranil . se. wBoschs aodeai FSCPIL
3 Hnnmmm ™ a.\pm anpoﬁnnn wRoberi Bosch Gmbils (Daimiersirasse §, 71229, Leonberg,
6, 71229, Teonbaps, Hiwewumna),
3. lin aexnspauin dmmmm ‘seugana i coobaoTy slnoRALTCT, npogiie,
4 OF orr mexmapar. Mpecapid samosofiosnd padimoconiiund mo «Boschs wodeai FSCP12
§ OFext emaspaci] siancaiase mvoras Ty Teaiaus pTmETS

Vil wid 24 mpaun 3617 p. WSS,

[ I'lnuumlu 1A BLANCAI N STRIGIARTH 3 NEpeTiny MEUICHATKHIN CTARNAPTIR, Mo 6ymr aRCTOCCARN,
2 o et mang MK
HCTY EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2013-85; AC:2015-03; AC:JI5-11; AC:2017;
AL1:2017, IDT; FEC 62368-1:2004, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2095, IDT),
ALTY EN 62311:2014 (EN 62311: 2068, IDT),
ETSIEN 301 489-1 V223 (2019-11),
ETSI EN 301 489-51 ¥2 1.1 i),
ACTY ETSI EN 381 091-1:2007 (ETSI EN 301 091-1:3017, IDT).

Kainemy Minicmpia

7. Mipiessmvenli opran 3 auine sianosismocr

CHOB EIMELAw TOR #BI nOMEIAs MUA. TR 109

Ty, Vi e A o Ve P S ]
Bumouse. auiixy # w muny fwodyis B Texsivnoss
EMRE TH WROER  CopTRgikAT  ckcnepridn A el 13042027

peztasenmy
MUATRI09.R0079.22.

A Y sionosi BENLIKES 0T8O TR axcecyapis, ¥ my wHER  EpOrpEMHD
meAEuENIEE,  MNITEM  AKCATY AT n I oAk

- AEpPCiR ApIpIAH nﬁmmu 103 TROREOE_prre.

% oo i Jm— aBioschu soderl
P’(?l’? o sncomossrmecs «Robert Bosck Gmbiis ‘Damfnmr ‘u 71229, Leowberg.
l"nﬂm!)ukﬂﬂqu Bow TwiXs (lelsaepmmpacce 6, 71229, Deoubeps, Hivevuwin) na

Wichpre cmeTE:
1) aRabert Bosch Gubils (Morkiesensivasse 46, 72770 Reutlingen  (Kusterdingen),
fepm Eow TufiXy 46, 72770

Hisexunnal,

2) wBasch Awomative Products (Suzhou) Co., Lid Changshou Sranchs (No. 17, wnmmm

Wigjin Hi-teck Industriul zone, Changzhou, Jiangss, PR ChinalisEom Agmosntia

{Crencay) Ko, ok ‘I’duw Eprwis (i 17, Tonz Men Poad, Bydoin Xai-mes mmm
vclazey, H.P. Kumai),

L] .Mnmm-wamm de C.V's (v Robert Bosch 1150, Parque Induririal
Ria Brava, C.P. 32557, Cd Juares, Chikunkwa, MesicolPobepm Bow Cicmenac Amosompicec

€A de 1B+ (de. Pobepm Gow 1136, Mapn Iudacmpin: Po Epaso, ILIT, 32557, Ud Xyapes,
Hiyaya,

Mexcuna),
anmwmw SAw (Run Max Grandlg, 35 — Lomar, 4705-826, Hraga,
Kap i, C.A.» (Pyw Mawe Fpudiz, 35 — Tosap, 4705-420,
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»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Ukrainische Modelle

https:/service.panasonic.ua/

cnpa.Him Panasonic Automotive Systems Co., Ltd 3aaBnsi, Wwo Tvn

pagioobnagHaHHA * BignoBigae TeXHIYHOMY PEFNaMeHTY
pagioobnagHaHHs;

NMOBHUI TEKCT Aeknapadii Npo BiANOBIAHICTb JOCTYMHUIN Ha
Be6-CalTi 3a TaKol afpecoto:
https://service.panasonic.ua/

(po3gin «TexHiuHe perynoBaHH:A»)

mogeni; [AH2001]

Anschrift:

4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama City, 224-8520, Japan
Herstellername:

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
Betriebsfrequenzbereich:

Spezifikationen von Bluetooth

Frequenzband: 2.402-2.480 MHz

Spezifikationen fur 2,4-GHz-WLAN

Frequenzband: 2412-2472 MHz

Maximale Ausgangsleistung:

Spezifikationen von Bluetooth

Maximale Ausgangsleistung: 0,1 dBm

Spezifikationen fur 2,4-GHz-WLAN

Maximale Ausgangsleistung: 11,9 dBm

Name des Importeurs:

Pride Motor LLC

Anschrift:

73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Ukraine

AEKIIAPN.WI PO BIAMOBIAHICTb Panasonic Corporation AH2001

1 ] i 3 (UNI‘I’ ASSY DA) T.m Panasonic Corporation
mogeni AH2001 3 ¥ic nepeaavi AaHux IEEE 802.11
a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1 Bluetouth) Ta Gpsnpuma«em

2. i P - TOB «Pagio Tect Cranaapt» (03115, M. Kuig,
Byn. Jlbeiecbka, 22A, K. 135, €APMOY 39205151) Aie 33 [OpyyeHHAM
"Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.", 4261 Ikonobe-cho, T: ki-ku, hi,
Kanagawa-ken 224-8520, Japan.

3. UUs Aeknapauin BIAN0BIAHOCTI BUAEHE NI 0COBMCTY BIANOBIAANGHICTS BUPOGHMKA.
4. 06’exT. i 06’exta ii ans iy

oFe i (0 e e

5. 06"exT i iy BUMOTaM y i
3aTBEP/DKEHOTD nocraHosoilo KM Ykpaiu  sia  24.05.2017 Ne  355.

6. O6'ext i BUMOTaM y: HA:

ICTY EN 62368-1:2017, IEC 62368-1:2014 (Second Edition), ZICTY EN 62311:2014, /CTY ETSI EN 301 489-
1:2019, ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ACTY ETSI EN 301 489-3:2009, Final Draft ETSI EN 301 489-3
V2.1.1(2017-03), /ACTY ETS EN 301 489-17:2008, ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2017-02), AACTY ETSI EN 301 489-
19:2008, Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03), ACTY EN 55032:2017, EN 55032:2015 + AC:2016, Class B,
[ICTY EN 55035:2019, EN 55035:2017, ACTY ETSI EN 300 328:2017, ETSI EN 300 328 V2.2.2, ACTY ETSI EN 301
893:2017, ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), ACTY ETS| EN 300 440:2018, ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03),
AACTY ETS! EN 303 413:2018, ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06).

Cneundinau

7. Np ¥ OpraH 3 oUiHKM B i
OB YKPYACTOTHAI/IAL, 03179, M. Kuie, np-T Mepemorw, 151, peectp. Homep UA.TR.052 3a

HaKa3oM MiHEKOHOMPO3BMUTKY YKpaitm i 11.04.2018 No 500

BuKoHas 61 ouiuuv i J i it npoexTy

Ne 355 3a npouenypono excneptvau Tuny (moayns B) Ta supas ceptudi e
Ne UA.R.TR.052.040-22 Bip, 07 «8iTHA 2022 p. [

8. He HW: B_25 &\

2 ancecyapi, y Tomy 3amam00 A
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9. Az BUpOsHMK — AyTomotis Cucremc Ko., /ITa.», Ainoria, 4261 IxoHoGe-40,
Teysywi-xy, okoxama-wi, Kawarasa-xen 224-8520 (*Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.", 4261 Ikonobe-
cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan) Ha nignpemcrsax: 1) «Manacoix Ayromoris
Cucremc ae Mexiko CA.», Mexcuka, ("Panasonic Automotive Systems de Mexico SA", de CV Carretera
Reynosa Mike Allen 1231 S/N Parque Industrial Reynosa Reynosa, Tamaulipas, CP. 88780, Mexico);
2) «Nanaconix Ayromoris Cucremc fanian Ko., IT4.», Kutai, (*Panasonic Automotive Systems Dalian Co., Ltd.",
No.300, Honggang Road, Ganjingzi District Dalian City, Liaoning Province, 116033 P.R. China); 3) «Nanacokix
Ayromotis Cucremc Acia Nacudix Ko., nm» Tainana, (*Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.",
101 M.2 Teparak Rd., T. 10570, Thailand); 4) «Nawacorix Ao
Bpacin flimiTaga Pya Matpinxas, Bpasnml, ("Panasonic Do Brasil Limitada Rua Matrinx'a®, 1155 - Distrito
Industrial 69075-150 -Manaus - AM Brasil); 5) «flanacouix Kopnopeww Ayromoris & IHaacTpian CHCTemC
Komnari Ayromarie IngorainmeHT Cucremc Biskec flisicion Matcymoro CaiiTs, finowia, (*Panasonic Corporation
Automotive & Industrial Systems Company Automotive Infotainment Systems Business Division Matsumoto
Site”, 5652, Sasaga, Matsumoto-shi, Nagano-ken, 399-8730, Japan); 6) «Manacorix AyTomoris Cucremc Yex,
€p.0.», Yexis, ("Panasonic Automotive Systems Czech, 5..0.", U Panasonicu 266, Staré Civice 53006 Pardubice
Czech Republic); 7) « ., &
Division, PAS Technology Domain Business 579, Yuan Shan Road, Chung-Ho District, New Taipei City, Taiwan);
8) «llanaconix Ayromoris Cucremcs, Manaiisis, (*Panasonic Automotive Systems", Malaysia Sdn. Bhd. Plot 10,
Phase 4, Prai Industrial Estate, 13600 Prai Penang, Malaysia).

10. Nianucaro TOB «Papjo Tecr Cranaapr», 03115, m. Kus, syn. /lbsiscoka, 224, «. 135, EAPNOY
39205151 Bip imei Ta 3a Aopy4eHHAM "Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.", Ainoxia.

11. Hactynke

UWyman /1.B.
Anpexrop TOB «Pagio Tect Crangapr

5 (npisswe, im'n Ta o Garokosi, nocaa)
o Dexnapauin s3a7a  OOB YKPYACTOTHATASA
- Ha o6iK: 03179, m. Kuis, np-m MNepemozu, 151; men. +38 (044) 422-85-44
3 UA.TR.052
2
6' 06niKoBMIA HOMED: 3eim npo oyinoeaunn Ne Y4H-22/D.034 sid 07.04.2022
S - ot
] .
> Kepisrmk

00B YKPUA

M

Yunmicrs flexnapauyi MOXHa nepesipuTk & 6a3i armx 00B YKPYACTOTHATNIAA Ka http://ucrf.gov.ua

Aexnapayia e3ama Ha oGnix 008 YKPYACTOTHAT/IAA 3a 38eperHam BupobHuKa
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Ukrainische Modelle

Telematik-Steuergerat

<

mopenb: OGEY10

cMmyra pagioqacToT:

GSM900 (Rx: Big 925 go 960 MI'w)

GSM1800 (Rx: Big 1805 go 1880 MI'w)

WCDMA Band1 (Rx: Big 2110 go 2170 MI'u)

WCDMA Band3 (Rx: Big 1805 go 1880 MI'u)

WCDMA Band8 (Rx: Big 925 go 960 MI'y)

LTE Band1 (Rx: Big 2110 go 2170 MI'y)

LTE Band3 (Rx: Big 1805 no 1880 MI'w)

LTE Band7 (Rx: Big 2620 go 2690 MI'w)

LTE Band8 (Rx: Big 925 oo 960 MI'w)

LTE Band20 (Rx: Big 791 go 821 MI'u)
GPS/GALILEO/EGNOS (Rx: 1575.42 MI'y)

Bnpo6Huk: DENSO CORPORATION

appeca: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661 Japan
ImnopTtep: Pride Motor LLC

appeca: 73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Ukraine
cnpaBxHiv DENSO CORPORATION 3asiense, wo tun
pagioobnagHaHHSA Bignoeigae TeXHIYHOMY pernameHTy
pagioobnagHaHHs;

NOBHWI TEKCT Aeknapadii Npo BiANOBIAHICTb AOCTYNHWUI Ha
BeO-CanTi 3a TakoK agpecoto:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

. usuonew.IoU|
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JAEKJAPALUSI TIPO BANOBIHICTE

Ve

2. Haftwenysanns 7a aspeca supoSwuxa: «Veoneer US, Inc.» (26360 American Drive, Southfleld, Michigan,
48034, United States of America)/«Bionip H0C, Inx.» (26360 Axepixen [paiis, Caymepino, Mivuzan, 48034,

3 i aupoBima.

4.06%ext Tpucmpis Veoneers modenl

5. O6"cxT AcKAPALIT BLINOBLASE BHMOTEM TAKIX TEXHIUHIX PErAaNCHTIS:
- Kabinemy Minicmpis Ypainu

pecaamenmy
#i0 24 mpasnn 2017 p. M3SS5.
Tlochaanns wa BLANOBIANI CTARAAPTH 3 NEPEAIKY HAUIOHATLHIX CTaHAAPTIB, wo Gyan sacTocosan, abo nocw-
fMi CoemMpIKaL, 1070 AXUX BUANOBUIHICTR:

AKX ACKAIPYCTRCS
EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AQJ’IM AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017, IDT;
1EC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015,
JICTY EN 62479:2015 (EN 62479:2010, IDT),
JICTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT),
JICTY ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2014 (ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),
ETSI EN 301 489-51 V2.1.1 (2019-04),
JCTY ETSI EN 302 858:2018 (ETSI EN 302 858:2016, IDT).

7. Npuswavenuii opran 3 ouinkm sianosianocti
00B «OMEI'A» TOB «OMEIA» MUA.TR.109
—mﬂ—-.—m_m._

Bukowan: ouinky a

muny (wodyas B)
- MUA.TR.109.R.0238-21 «id 02.08.2021 p.

lymmmmnmym«dmm
JARIAKH AKOMY 33 npw: Ain acxrapauii npo
-um

nionpucucmei Canada)/«Blonip

Kanaoa, Inx.» (7455 Bipumoynm Po, umolimna,m-v—-au&.m.m.m.

East Huan Cheng Road, Fengxian District, Shanghai, China)/Bionip Kumaii Ko. /Imd.» (A 318, Iem Xyan
[icmpixm, Ulanxaii,

1 il TOB «A/IBEHA» (Yxpaina, 02088, .

EKCnepTuay nposeeHo
OOB TOB«BII «Omeras




PP Geréate, die Funkwellen aussenden*p>

krainische Modelle

JIERJIAPALLS TTPO BUINOBLIHICTD
1. Paai Bluetooth (IEEE Std 802.15.1).
Tap

2. TOB lopwaon-Yip:
CIPTIOY 37463168,

v, odic 314, sya. Kiposa 139, m. Meaitonons, 3anopisbia oba., 72319, ¥ kpaina;

3. L ackanpanin BiAnOBIAIOCTI BIAANA NIz 0COBHETY BIAMOBIALILHICTE BHPOGHIKA

4. 08 exr ackaapauis

Fast 03 10uanin QHETeMa 0CTYY A0 1panENOpTHOFO sacody (Smart Access ECU).
Moocin: A2CT75684.

Toprocersa apra; «CONTINENTAL».
Huummbmmm[)ymmmlemm 65 B - 16 B nocriiinoro cipymy.

Bupodr «Cnnlmelllll Automotive GmbH» (Siemensstrasse 12, D-93055  Regensburg,  Germany) /
«Kon ran Ayromotis I'm6X» (Civencerpacee 12, J1-93035 Perencdypr. Hiviewunia),

Ha onpicveml: «Temic Automotive (Phis . ne.» (Bageakan Road, FI1Special Econamic Zone, Taguie Cit
1630. Philippines) / «Tewite Ayromorin (@inc.), In (Barcasano poya, TiAi-Crenati Exonowis 3oy,
Tireiik Ciri. iinminm)

Hoxep napmii aoo cepiiniii Hoxep. nPOAYKINS BUTOTOBASICTHCR Cepiiing.

5. O6'ext aexnapauil BiMOBIAAE BiAvOray
nocranosoro Kainera Minictpin Yicpaiun wia 24.05.2017p. Ne 355.

6 Cranaapm ; neperiky HAWORATBHIN CTaMAPTIS. W0 Gy JACTOCOBIM, T4 1ML CTANIAPTH } TENHHHI
wozo

3 Gemesat (nynm 6 mexniunozo peziavenmy)

JICTY EN 62368-1:2017 (EN 62368-1.2014: AC 2015-05: AC:2015-02; AC2015-11: AC201
1EC 62368-1:2014, MOD. Cor 1:2014; Cor 2:2015. D).

3 CACKMPONGENIIINOT CYNICHOCM (NYHKIN 6 MEXHIMHO0 Peianenmy)

JICTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT),

JICTY ETSIEN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 439-17 2008, IDT).

eqpexmuanc cy (nynkm 7 w
JICTY ETSIEN 300 328:2017 (ETSI EN 300 g 2016, 1DT). N

L ATL2017: DT,

70 oprait 4 oumki 00B Opoan iwauit «lenmp
ma supotia (Ve UALTR.032)

Bitkoran podori 3 ouimmn nianosianocti s Ty (Moayas B)

ra naan ceprnirar exeneprivm Ty Ne UA.032.CT.0351-20 ia 03 Bepecns 2020 p.

uauoljewuojul

8 Jloarona i i nepein - V6.15.

Tlizncano sia iveni Ta s Mopyenase Ne 6/ pia 04.08.2020 p. «Continental Automotive GmbHy
s Vipairi - TOB Vicpaina» (Yicpaina)

Bepecns 2020p.

o, Yipaia

ey

Jlupertop TOB «Hopmakon-Y kpaifian Wererin Ot Bnuwmn[m

a1

Banta Ha o6niK
TOB «OC «LICMB»»
U

80320 _CEX4F RO
e 09.0% OO

FORTSETZUNG 757



=
=+
o
3
3
Q
[=3
o
=}
o
=}

758

P »> Geréate, die Funkwellen aussenden*p>

ainische Modelle

AERAAPALIS 110y H_I,I.IIIIHIB,]LII.' [

ToRrvIL e ST AT A e
T OB SIEITA YRIATIAS, Yepatue, WOSIL . Kuls, Blsssim il i
CIPTIOY 1035330

Toopin L

1T i 3 o
4, 6 exr sewmapa:

i A

T e WL
M WESHIHOCITL
el Flisctrumos Do (111, Mayohgengang 11-n, uuwn»—w. Setul, Napusblic: ul hesa) | ol
Eoaexrpmmins Bnicie {1, Mernwmrans S0, Py, Ced, Kiipes
iy s, oL o fnx K Miskrt a.... a-.-»,.. S-ull.llqdl:dk.;:;
b 300, Mlams, Podar »ql'i‘_vnﬂFlulu; Masan Cn, vnus (I Esrponiss
(M50, llum Tk <B4 bwaniek N I, Taibe hvorth Rid Devabipuast
Jm. Notai Saanhing S008I China) (o0 Dot Shevail K, Sras e i Tabiei Hepe Pos
liweomanr laxn, it ianaoee 83006 Kty sllitachi-LG Dats Sterage cHuldal, I-M.-ilhnrnll
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o - rom ?
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rainische Modelle

AEKTAPALIS TIPO BLTOBLIHICTE
| exnoarioe WPT.
g, e, mevep PP Vi €EFTINER FONEP)
2. «BH EVS Co., Lidn (25, Pyeongcheon-ro 199bcou-gil, Tncheon, of Korea)
e gt |
3l 1pob

4.06'ex nexcapau

Torosewsio ignoz: WBH ENS Con, L1853
Mo WCSWHOCE21;
ot «BH EVS Co. Lid» (25, Pyeongehenn-ro 199bean-gil, upyeong-ga, Incheon, Republic af Korea)
£ Balll TBC Ko JIT1 (23, Nxcunonina 199G om-nein, Banonr-ry, lsos, PosiryGirisa Kopea);

e supoGnpra; a1 Eleciries e 237 140, iy von, Pecrae, G et B o 71 oempore
s wJ -gn it aorrrses, youisn ogee LG

e s I, e 31 L

e b Seha o L1 (5 ». 2 Sor o e L
o B e (e o o, A, m--.mm T i oL Ewous i il P Co
waai | Vietaim /T Eneurpusoe: D ean Xk i
e e S o 0 e T T Ko En S e, K e Cr B o, Do Bed Lk
Jres J-m tioe @11 b A Tl | TF Ermils 0 e, e (s w1088 1) s - A
e e L s et Soel 1 2t i h e D s ke Comgio

STERE T

r,m, e 1 Mo, i1 Tomors Mosi Ve Compracet O Lo Nactt, Yoon Eetmoni
e et 221007 1R 1 s e s Commonr ko e (AL, ot v, e
e s Toomericas Hesosanions Joue, 710736 . 1 Kursd) wlITACH ELECTRONIC PRODUCTS (Vi) SONC B (No. 11,

mmgumm Esi, 566 b g, S L Vi) |-l Enerpoie Tpoaers ) CI. Eai

Py protn i
o

5 OFenr accupau siamowisac wimiory

nocTanosore Kadinera Minicr pin v-p-t-u nia 24, os.zmmln e

P : T T
e s saeluiae

e v §

.\crnr-nm-mw I GEABA T S G304, ACA013403 AC 1S, ACET, AL 10T G 3420
Yo Co 10 Ot I, B T R B e G

£ ERAGE G TN (A 8 WO e,

Dt VST N 01 4801 VA1 ACTS E151 LN 308 9 3000 181 65501 132082 1)

ETSLEN M3 417 VL1 201749,

% h
m suposiion (¥ UA. TR 632)

) _
pis o £
ot ke e 318) 3
78 0308 CepTIiRAT ExEnepTION Tany Ne UA032.CT.0188-22 nix 15 2 =
5 i i dadtay mailuo i o
i EVS Con Lidn (25, 199heon-il, Bupyeong-gu, Incheon, Republic of Korea) (=
. Tnon mnna 2022y, S
s ma e aani) >
[]
. >
B EVS Viee President

= T
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P »> Geréate, die Funkwellen aussenden*p>

rainische Modelle

JEKJIAPALLA TTPO BIATOBIAHICTD
Hanns: AM/FM/DAB

2. TOB WIENTA YKPATHA» (¥xpaina, 04050, . Kuis, Ulesuenkincnknii paiion, sya. I0pis Lurcuxa,
Gyaunox 12, ko EAPTIOY 36351469).

3. s ist Bi; i i Buana nia ocofucry Bi;

4. 06’exT feknapauii:

Hasea ofnaduanna: apvomarnivoam.
Topeosemsna uapka: «Panasonic».

Mooeri: CQ-THZBEOAD, ¢ 3,CQ- cQ
Harpea cussenns: 68,609 B mocritioro cxpyaey.

ho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520,
.v.pu.) / dlanaconix l(opllu]ximnl» (4251 IxonoGe-4o, Cysyki-ky, Hoxorawa-ui, Kanarasa-xes, 224-8520,
Stnowis).

Micye aupoGnuymaa: «Panasonic Corporation Matsumoto Site» (5652, Oaza Sasaga, Matsumoto shi, Nagano
ken, 399 8730, Japan) / «ITanaconix Kopnopeiimun Mauymoro Caiim» (5652, Oasa Cacara, Mauynoro wi,
Harano ken, 399 8730, Sinonis); «Panasonic Automotive Systems Dalian Co., Ltd.» (No.300, Honggang Road,
Ganjingzi District Dalian City, Liaoning Province 116033, P.R. China) / «llamaconi Ayromoris Cucremc
Iaaian Ko., JIta» (e 300, Xywran Poas, Tawmkinsi Jlictpikr laias Cm, Ttiawiur Mposinue 116033, Kuraii).
‘Hoxep napmit aGo cepiinuil 1oMep: NpOAYKUis BUTOTOBARCTLCS cepil

5. O6’ekt zexaapauil sianosinac Bumoraw
Kabinera Minictpin Yipainn i1 24.05.2017 p. Ne 355.

6. CTawnapTu 3 mepeniky HAUIOHANbHWX CTaHNapTis, wo GynW 3acTocOBaMi, Ta iHWi CTaHAapTH i Texiui
jKaui, Wozo AKX ianosii

3 Gemexu (nyuxm 6 mexniunozo pezaavenmy):
JICTY EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017; IDT;
1EC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT);

ISPR 35:2016, MOD);
edpexmusne suxopucmann padiouacmonozo pecypey (nyuxm 7 mesiunozo peziaxenmy):
ETSIEN 303 345 V1.17 (2017-03).

7. ‘oprais 3 ouinkw sianosiuocti 00B «Opaan icauii «lfenmp i
ma suposien (N UA.TR.032)
(i
‘Bukonan poGotw 3 ouinu sidnosionocmi x exenepmusu muny (Modyas B)
o S T O

Ta BHAs ceprapiKaT excrepTHIH mnym UA.032.CT.0381-20 5in 29 sepeeus 2020 p.
pasisavena o

opoany o aomoaIOnoem]
8. Jlonarwosa indopmauis:

Mianncano sia ivewi 1a 3a JIOFOBOPOM JOPYYEHHSM Ne 20200615 ia 15.06.2020 p.
«Panasonic C; fon (Stnonis), » Vipaiti - TOB «JIENITA VKPATHA»
(Ycpaina).

. Kuis, Vicpaiua
Tuicue ma oama s

29 Bepecus 2020 p.

B3ATa Ha 06K
© ' TOB«OC «liCMBa»

UA032.0. GOFEF -,

nara__#2.
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) - Datiemierit 34wy 2020 Valobil pnd e 24 gygun 2023
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U MDA, s Nishe D, e 22020, o, Dukes, ses Chigid, 16 Bix (1373 22) TAS750) 785727
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.r RGANSMUL BECITIPCARE  OCpr - 0124

W’wm”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE
) N de rsgitate VD OC TIP 024 AG846-20

|
==— Damemiterili 17 mgua3me Valabil phnd la: 17 wugun 2023

L
07, Nisste D, 10 2220, or. W:ucan el i (+373 22) FRSTI0 S TAST2T

: mmm Lgo.m 1 301 01 V023004 SN 100 201 V2413015

o 2511 20077

H8 mwﬁw&wmwwm. 1686 21,120,

i 123807, ehiberal e "5 Hoding Gk Gemmany
+Cewsfst 8 vistermsksd de uragorent (ATF munﬂ Ldcis et TATY e 451458
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»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Moldawische Modelle

Modelle mit Honda SENSING 360

http://continental.automotive-approvals.com/

C€

Prin prezenta, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declara ca tipul de echipamente radio ARS5-B
este in conformitate cu Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio” .
Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urmdtoarea adresa de Internet:

http://continental.automotive-approvals.com/

Verwendungszweck:

Funkanlagen mit geringer Reichweite (SRD) fir StraBentransport- und Verkehrstelematik (RTTT) und industrielle Anwendungen im Bereich 76,0-77,0 GHz
Anschrift:

Peter-Dornier-StraBe 10, 88131 Lindau, Deutschland

Betriebsfrequenzbereich:

76-77 GHz Maximale Ausgangsleistung:

2,0 W (33 dBm RMS EIRP)

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst

Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien

. usuonew.IoU|
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Modelle mit Honda SENSING




»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Moldawische Modelle

Freisprecheinrichtung (HFT)

C€

Prin prezenta, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd declara ca echipamentul radio de tipul enumerat mai sus este in conformitate cu
Directiva 2014/53/UE.

Accesati http://www.ptc.panasonic.eu/, faceti clic pe ,Declaration of Conformity (Declaratia de conformitate)” , introduceti cuvantul cheie
de mai jos in caseta de cautare dupa cuvinte cheie si puteti sa descarcaticea mai recenta ,DECLARATION of CONFORMITY (DECLARATIE DE

CONFORMITATE)” (DoC).

Prin prezenta, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd  tie declara ca tipul de echipamente radio [ AH2001 ] este in conformitate cu
Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio” .
Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de Internet:https://service.panasonic.ua

Cuvant cheie: [CL-MH2DE2AD,CL-MH2CE2AD,CL-MH2CE3AD,CL-MH2CE9AD,CL-MH2CE6AD,CL-MH2CEAAD,CL-MH2CE7AD,CL-MH2DEOAD,
CL-MH2CE8AD,CL-MH2DE3AD,CL-MH2CE4BD,CL-MH2CE5BD,CL-MH2CE6BD,CL-MH2CE8BD]  Puteti vedea ,Nr. ref” pe eticheta unitatii.

http://www.ptc.panasonic.eu
https:/service.panasonic.ua/

Verwendungszweck: Fahrzeug-Audiosystem (Bluetooth und WLAN)

Anschrift:

4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan
Herstellername: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
Betriebsfrequenzbereich:

Spezifikation des Bluetooth-Frequenzbands: 2402-2480 MHz

Spezifikation des 2,4-GHz-WLAN-Frequenzbands: 2412-2472 MHz

Maximale Sendeleistung:

Spezifikationen von Bluetooth Maximale Ausgangsleistung: 0,1 dBm Spezifikationen von 2,4 GHz WLAN Maximale Ausgangsleistung: 11,9 dBm
Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst

Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien

FORTSETZUNG
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»p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Moldawische Modelle

Modelle mit Honda SENSING 360

http://continental.automotive-approvals.com/

Prin prezenta, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declara ca tipul de echipamente radio SRR5-B este in conformitate cu
Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio” . Textul integral al declaratiei de conformitate este

disponibil la urmatoarea adresa de Internet:

http://continental.automotive-approvals.com/
Verwendungszweck:

Funkanlagen mit geringer Reichweite (SRD) fur StraBentransport- und Verkehrstelematik (RTTT) und industrielle Anwendungen im Bereich 76,0-77,0 GHz
Anschrift:

Peter-Dornier-StraBBe 10, 88131 Lindau, Deutschland

Betriebsfrequenzbereich: 76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung: 1,58 W (32 dBm RMS EIRP)

Name des Importeurs:

Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst

Anschrift:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien
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Moldawische Modelle

Modelle mit Honda SENSING
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Moldawische Modelle

Telematik-Steuergerat

Prin prezenta, DENSO CORPORATION declara ca tipul de echipamente radio este in conformitate cu Reglementarea tehnica
,Punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio”.
Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de Internet:

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Verwendungszweck: Telematik- und WLAN-Hotspot-Gerat fir Fahrzeug
Anschrift: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan
Betriebsfrequenzbereich: Modell OGEY 10
1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)
2) GSM1800 (Tx: 1.710-1.785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)
3) WCDMA Band1 (Tx: 1.920-1.980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz)
4) WCDMA Band3 (Tx: 1.710-1.785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)
) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)
) LTE Band1 (Tx: 1.920-1.980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz)
) LTE Band3 (Tx: 1.710-1.785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)
) LTE Band7 (Tx: 2.500-2.570 MHz, Rx: 2620-2690 MHz)
9) LTE Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)
10) LTE Band20 (Tx: 832-862 MHz, Rx: 791-821 MHz)
11) WLAN IEEE802.11b (Tx/Rx: 2.401-2.473 MHz)
12) WLAN IEEE802.11g (Tx/Rx: 2.402-2.472 MHz)
13) WLAN [EEE802.11n (Tx/Rx: 2.402-2.472 MHz)
14)
15)

5
6
7
8

. usuoljewJojul

GPS (Rx: 1.575,42 MHz)
GALILEO (Rx: 1.575,42 MHz)
16) EGNOS (Rx: 1.575,42 MHz)
Maximale Ausgangsleistung:
N2W 2)1W 3-5)0,25W 6)-10)0,20W 11) 0,032 W 12),13) 0,016 W
Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst
Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien
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WW’WIW%-
CERTIFICAT DE CONFORMITATE
o) s denregistmaze. MD OC TIP 024 A6920-20
Data emiterit o 3020 Valabsil plnd b1
N RGASEMLBLCBIRCE | OCpe - 124
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P> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Moldawische Modelle




P> Geréate, die Funkwellen aussenden* P>

Moldawische Modelle

. usuonew.IoU|

FORTSETZUNG 771



. uauoljewuojul

772

P »> Geréate, die Funkwellen aussenden*p>

Moldawische Modelle
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P »> Geréate, die Funkwellen aussenden*p>

Modelle fur die Turkei
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»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Modelle fur die Turkei

http://continental.automotive-approvals.com/

Isbu belge ile, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH sirketi ARS5-B tipi radyo ekipmaninin 2014/53/AB sayil direktife uygun
oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin tam metni asagidaki Internet adresinde mevcuttur:

http://continental.automotive-approvals.com/
Verwendungszweck:

Funkanlagen mit geringer Reichweite (SRD) fur StraBentransport- und Verkehrstelematik (RTTT) und industrielle Anwendungen im Bereich 76,0-77,0 GHz
Anschrift:

Peter-Dornier-StraBe 10, 88131 Lindau, Deutschland

Frequenzband:

76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

2,0 W (33 dBm RMS EIRP)

Name des Importeurs:

Honda Turkiye A. S.

Anschrift:

Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul
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> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Modelle fur die Turkei

Freisprecheinrichtung (HFT)

http://Awww.ptc.panasonic.eu/

C€

Hiermit erklart die Panasonic Automotive Systems Co., Ltd., dass das oben angegebene Funkgerat der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Fur Zugriff auf
http://Awww.ptc.panasonic.eu auf ,, Konformitatserklarung” klicken und das untenstehende Stichwort in das Suchfeld eingeben. Sie kénnen die aktuelle
,KONFORMITATSERKLARUNG" herunterladen.

Stichwort: [CL-MH2DE2AD,CL-MH2CE2AD,CL-MH2CE3AD,CL-MH2CE9AD, CL-MH2CE6AD, CL-MH2CEAAD, CL-MH2CE7AD,
CL-MH2DEOAD,CL-MH2CE8AD,CL-MH2DE3AD] Die ,Ref.-Nr.” ist auf dem Gerateetikett zu sehen.

Verwendungszweck: Fahrzeug-Audiosystem (Bluetooth und WLAN)

Anschrift: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan

Herstellername: Panasonic Corporation

Bluetooth-Spezifikationen

Frequenzband: 2.402-2.480 MHz

Spezifikationen fur 2,4-GHz-WLAN

Frequenzband: 2.412-2.472 MHz

Bluetooth-Spezifikationen

Maximale Ausgangsleistung: 0,1 dBm

Spezifikationen fur 2,4-GHz-WLAN

Maximale Ausgangsleistung: 11,9 dBm

Name des Importeurs:

Honda Turkiye A. S.

Anschrift:

Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul
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Modelle fur die Turkei
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> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Modelle fur die Turkei

Notruf (eCall)

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

C€

Hiermit erklart die DENSO CORPORATION, dass das Funkgerat der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollstandigen Text der EU-Konformitatserklarung
finden Sie unter:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Isbu belge; DENSO CORPORATION telsiz ekipmani tipinin 2014/53/AB savyili Direktif'e uygun oldugunu beyan eder.
AB uygunluk beyaninin tam metni asagidaki internet adresinde mevcuttur:

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/
Verwendungszweck:

ECALL-Gerat fur Fahrzeug

Anschrift:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan
Modell:

OGEY23

Betriebsfrequenz:

1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

2) GSM1800 (Tx: 1.710-1.785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)
) WCDMA Band1 (Tx: 1.920-1.980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz)
) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)
) GPS (Rx: 1.575,42 MHz)

) GALILEO (Rx: 1.575,42 MHz)

) GLONASS (RX: 1601,709 MHz)

8) EGNOS (Rx: 1.575,42 MHz)

Maximale Ausgangsleistung:

12W2)1W3,4)0,25W

Name des Importeurs:

Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst

Honda Turkiye A. S.

Anschrift:

Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul

3
4
5
6
7
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Modelle fur die Turkei
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> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Modelle fur EU-Lander, Guadeloupe, Nordmazedonien, Martinique, Monaco, Montenegro und die Reunion

BCM
Schlusselloses Zugangssystem

FOB
Schlussellose Fernbedienung

http://continental-homologation.com/honda

C€

Hiermit erklart die Continental Automotive GmbH, dass dieses Modell
[41580430] den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten

Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollstéandigen Text der EU-Konformitatserklarung finden Sie unter:

https://continental-homologation.com/honda
Verwendungszweck:

Funkgerat mit geringer Reichweite fiir Fernsteuerung
Anschrift:

SiemensstraBe 12 D-93055 Regensburg Deutschland
Herstellername: Continental Automotive GmbH
Frequenzband: 125 KHz

Maximale Sendeleistung: 10 mW

Name des Importeurs:

Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst
Anschrift:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien

http://continental-homologation.com/honda

C€

Hiermit erklart die Continental Automotive GmbH, dass dieses Modell
[TP_4] den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollstandigen Text der EU-Konformitatserkldrung finden Sie unter:
https://continental-homologation.com/honda

Verwendungszweck:

Funkgerat mit geringer Reichweite fiir Fernsteuerung

Anschrift:

SiemensstraBe 12 D-93055 Regensburg Deutschland

Herstellername: Continental Automotive GmbH

Frequenzband: 433,92 MHz

Maximale Sendeleistung: 1 mW

Name des Importeurs:

Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst

Anschrift:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien




»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Modelle mit Honda SENSING 360

http://continental.automotive-approvals.com/

C€

Hiermit erklart die ADC Automotive Distance Control Systems GmbH,
dass das Radiogerat des Typs ARS5-B der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Den vollstandigen Text der EU-Konformitatserkldrung
finden Sie unter folgender

Internet-Adresse: http://continental.automotive-approvals.com/
Verwendungszweck: Fahrzeug-Abstandsmessungsradar
Anschrift:

Peter-Dornier-StraBe 10, 88131 Lindau, Deutschland
Betriebsfrequenzbereich:

76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

2,0 W (33 dBm RMS EIRP)

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst
Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien

Modelle mit Honda SENSING

http://eu-doc.bosch.com

C€

Hiermit erklart die Robert Bosch GmbH, dass das Radiogerat des Typs

FR5CPCCF der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollstandigen Text der

EU-Konformitatserklarung finden Sie unter: http://eu-doc.bosch.com
Verwendungszweck: Bewegungsmelder fur TTT

Anschrift:

DaimlerstraBBe 6, 71229 Leonberg

Deutschland

Herstellername: Robert Bosch GmbH

Betriebsfrequenzbereich:

76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

28,1 dBm (Spitzenwert-Detektor)

17,8 dBm (RMS-Detektor)

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst
Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien
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> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise
Control)/Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation
Braking System) mit aktivem Bremseingriff

Freisprecheinrichtung (HFT)

Modelle mit Honda SENSING

http://eu-doc.bosch.com

Hiermit erklart die Robert Bosch GmbH, dass das Radiogerat des
Typs F5CP12 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollstandigen
Text der EU-Konformitatserklarung finden Sie unter:
http://eu-doc.bosch.com

Bitte geben Sie in das Datenbanksuchfeld den Modellnamen des
Radarsensors ein, der auf dem Radargehause eingraviert ist

(z. B. M/N: F5CP42), um die richtige Konformitatserklarung zu finden.

Verwendungszweck: Fahrzeugradar

Anschrift: Robert Bosch GmbH Postfach 16 61, 71226 Leonberg,
Besucher: DaimlerstraBe 6, 71229 Leonberg, Deutschland
Betriebsfrequenzbereich:

76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

30,16 dBm

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst
Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien

http://www.ptc.panasonic.eu/

C€

Hiermit erklart die Panasonic Automotive Systems Co., Ltd., dass das oben
angegebene Funkgerat der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Fir Zugriff auf
http://www.ptc.panasonic.eu/ auf , Konformitatserklarung” klicken und das
untenstehende Stichwort in das Suchfeld eingeben. Sie kénnen die aktuelle
, KONFORMITATSERKLARUNG” herunterladen.

Stichwort: [CL-MH2DE2AD,CL-MH2CE2AD,
CL-MH2CE3AD,CL-MH2CE9AD, CL-MH2CEBAD,
CL-MH2CEAAD,CL-MH2CE7AD,CL-MH2DEOAD,
CL-MH2CE8AD,CL-MH2DE3AD]

Die ,Ref.-Nr.” ist auf dem Gerateetikett angegeben.
Verwendungszweck: Fahrzeug-Audiosystem (Bluetooth und WLAN)
Anschrift:

4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken, 224-8520, Japan

Betriebsfrequenzbereich:

Bluetooth-Spezifikationen

Frequenzband: 2402-2480 MHz

Spezifikationen fur 2,4-GHz-WLAN

Frequenzband: 2412-2472 MHz

Maximale Ausgangsleistung:

Bluetooth-Spezifikationen

Maximale Ausgangsleistung: 0,1 dBm

Spezifikationen fur 2,4-GHz-WLAN

Maximale Ausgangsleistung: 11,9 dBm

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst
Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien




»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Modelle mit Honda SENSING 360

http://continental.automotive-approvals.com/

C€

Hiermit erklart die ADC Automotive Distance Control Systems GmbH,
dass das Radiogerat des Typs SRR5-B der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Den vollstdndigen Text der EU-Konformitatserklarung
finden Sie unter:

http://continental.automotive-approvals.com/
Verwendungszweck: Automobilindustrie

Anschrift:

Peter-Dornier-StraBe 10, 88131 Lindau, Deutschland
Betriebsfrequenzbereich:

76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

1,58 W (32 dBm RMS EIRP)

Name des Importeurs:

Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst

Anschrift:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien

Modelle mit Honda SENSING

https://www.veoneer.com/en/regulatory

C€

Hiermit erklart die Veoneer US, LLC., dass der Gegenstand der oben
beschriebenen Erklarung mit den entsprechenden
Harmonisierungsrechtsvorschriften tbereinstimmt.

https://www.veoneer.com/en/regulatory

Verwendungszweck: 24 GHz-Radarsensor mit geringer Reichweite
Anschrift:

26360 American Drive

Southfield, Michigan, 48034

USA

Betriebsfrequenzbereich:

24,05-24,25 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

13 dBm Spitzenleistung

Name des Importeurs: HONDA MOTOR EUROPE LTD.- Standort Aalst
Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien
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Telematik-Steuergerat

https://lwww.denso.com/globallen/contact-us/doc/

C€

Hiermit erklart die DENSO CORPORATION, dass das Funkgerat der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Den vollstandigen Text der EU-Konformitatserkldrung finden Sie unter:
https://www.denso.com/globallen/contact-us/doc/
Verwendungszweck: Telematik- und WLAN-Hotspot-Gerat fur Fahrzeug
Anschrift:
1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan
Betriebsfrequenzbereich: Modell OGEY10
1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)
2) GSM1800 (Tx: 1.710-1.785 MHz, Rx: 1.805-1.880 MHz)
) WCDMA-Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2.110-2.170 MHz)
) WCDMA-Band3 (Tx: 1.710-1.785 MHz, Rx: 1.805-1.880 MHz)
) WCDMA-Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)
) LTE Band1 (Tx: 1.920-1.980 MHz, Rx: 2.110-2.170 MHz)
) LTE Band3 (Tx: 1.710-1.785 MHz, Rx: 1.805-1.880 MHz)
) LTE Band7 (Tx: 2.500-2.570 MHz, Rx: 2.620-2.690 MHz)
9) LTE Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)
10) LTE Band20 (Tx: 832-862 MHz, Rx: 791-821 MHz)
11) WLAN IEEE802.11b (Tx/Rx: 2.401-2.473 MHz)
12) WLAN IEEE802.11g (Tx/Rx: 2.402-2.472 MHz)
13) WLAN IEEE802.11n (Tx/Rx: 2.402-2.472 MHz)
14)
15)

O~NO U B W

GPS (Rx: 1.575,42 MHz)

GALILEO (Rx: 1.575,42 MHz)
16) EGNOS (Rx: 1.575,42 MHz)
Maximale Ausgangsleistung:
1)2W2)1W 3-5)0,25 W 6)-10) 0,20 W 11) 0,032 W 12),13) 0,016 W
Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst
Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien
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> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Induktionsladegerat

Remote Tuner

https://iwww.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Hiermit erklart die LG Electronics Inc., dass das Funkgerat des Typs
WC500HOCI21 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollstandigen Text der EU-Konformitatserkldrung finden Sie unter:
https:/Iwww.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Verwendungszweck: Induktionsladegerat fur Fahrzeug

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst
Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien

http://bhevs.co.kr/bbs/board.php?tbl=e_bbs42 2

Hiermit erklart die BH EVS Co.,Ltd., dass das Funkgerat des Typs
WC500HOCI21 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollstandigen
Text der EU-Konformitatserklarung finden Sie unter:
http://bhevs.co.kr/bbs/board.php?tbl=e_bbs42_2

Verwendungszweck: Induktionsladegerat fur Fahrzeug

Herstellername: BH EVS Co.,Ltd.
Anschrift: Am Kronberger Hang 2 65824 Schwalbach am Taunus Germany

Betriebsfrequenzbereich: 111 kHz

Maximale Ausgangsleistung: 42 dBuA/m bei 10 m

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst
Anschrift: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien

http://www.ptc.panasonic.eu/

Hiermit erklart die Panasonic Corporation, dass das oben angegebene
Funkgerat der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Fir Zugriff auf
http://www.ptc.panasonic.eu/ auf ,, Konformitatserklarung” klicken und das
untenstehende Stichwort in das Suchfeld eingeben. Sie kdnnen die aktuelle
, KONFORMITATSERKLARUNG“ herunterladen. Stichwort: Modell-Nr.
Stichwort: [CQ-TH2BEOAD]

Sie sehen ,Ref.-Nr.” auf dem Gerateetikett.

Verwendungszweck:

RADIO (Autoradio-Tuner)

Anschrift:

4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520,
Japan

Herstellername:

Panasonic Corporation

Name des Importeurs:

Honda Motor Europe Ltd. — Standort Aalst

Anschrift:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgien




»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Britische Modelle

BCM
Schlusselloses Zugangssystem

FOB
Schlussellose Fernbedienung

http://continental-homologation.com/honda

UK
CA

Hiermit erklart die Continental Automotive GmbH, dass dieses Modell
[41580430] den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten
Vorschriften den Funkgerate-Richtlinien 2017 entspricht.

Den vollstandigen Text der UK-Konformitatserkldrung finden Sie unter:

http://continental-homologation.com/honda
Verwendungszweck:

Funkgerat mit geringer Reichweite fiir Fernsteuerung
Anschrift:

SiemensstraBe 12 D-93055 Regensburg Deutschland
Herstellername: Continental Automotive GmbH
Frequenzband: 125 kHz +/- 3 kHz

Maximale Sendeleistung: 66 dBuA/m bei 10 m

Name des Importeurs:

Honda Motor Europe Ltd.

Anschrift:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Vereinigtes Kénigreich

http://continental-homologation.com/honda

UK
CA

Hiermit erklart die Continental Automotive GmbH, dass dieses Modell
[TP_4] den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten
Vorschriften der Funkgerate-Richtlinien 2017 entspricht.
Den vollstandigen Text der UK-Konformitatserkldrung finden Sie unter:
http://continental-homologation.com/honda
Verwendungszweck:
Funkgerat mit geringer Reichweite fir Fernsteuerung
Anschrift:
SiemensstraBe 12 D-93055 Regensburg Deutschland
Herstellername: Continental Automotive GmbH
Frequenzband: 433,66 MHz +/- 16 kHz
434,18 MHz +/- 16 kHz
Maximale Sendeleistung: 1 mW
Name des Importeurs:
Honda Motor Europe Ltd.
Anschrift:
Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Vereinigtes Konigreich

FORTSETZUNG
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> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Britische Modelle

Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control)/Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation Braking System) mit
aktivem Bremseingriff

Modelle mit Honda SENSING 360

http://continental.automotive-approvals.com/

Hiermit erklart die ADC Automotive Distance Control Systems GmbH,
dass das Radiogerat des Typs ARS5-B den britischen Radiogerate-
Richtlinien entspricht. Den vollstandigen Text der
UK-Konformitatserklarung finden Sie unter:
http://continental.automotive-approvals.com/
Verwendungszweck:Funkanlagen mit geringer Reichweite (SRD) fiir
StraBentransport- und Verkehrstelematik (RTTT) und industrielle
Nutzung im Bereich von 76,0-77,0 GHz

Anschrift:

Peter-Dornier-StraBe 10, 88131 Lindau, Deutschland
Betriebsfrequenzbereich:

76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

2,0 W (33 dBm RMS EIRP)

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd.

Anschrift: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Vereinigtes
Kénigreich

Modelle mit Honda SENSING

http://eu-doc.bosch.com

UK
CA

Hiermit erklart die Robert Bosch GmbH, dass der Radiogeratetyp
FR5CPCCF den Radiogerate-Richtlinien 2017 entspricht. Der vollstandige
Text der UK-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse
verfligbar:

https://ita.bosch.com

Verwendungszweck: Bewegungsmelder fur TTT

Anschrift:

DaimlerstraBe 6, 71229 Leonberg

Deutschland

Herstellername: Robert Bosch GmbH

Betriebsfrequenzbereich:

76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

27,4 dBm (Spitzenwert-Detektor)

17,8 dBm (RMS-Detektor)

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd.

Anschrift: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Vereinigtes
Konigreich




»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Britische Modelle

Modelle mit Honda SENSING

https://ita.bosch.com
Hiermit erklart die Robert Bosch GmbH, dass der Radiogeratetyp FSCP12 den Radiogerate-Richtlinien 2017 entspricht. Der vollstandige Text der

UK-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfugbar:

https:/ita.bosch.com

Wahlen Sie zunachst eine Region oder ein Land und dann den erforderlichen Modellnamen aus.

Verwendungszweck: Fahrzeugradar

Anschrift: Robert Bosch GmbH Postfach 16 61, 71226 Leonberg, Besucher: Daimlerstra3e 6, 71229 Leonberg, Deutschland
Betriebsfrequenzbereich:

76,77 GHz

Maximale Ausgangsleistung:

30,16 dBm

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd.

Anschrift: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Vereinigtes Konigreich
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> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Britische Modelle

Freisprecheinrichtung (HFT)

http://www.ptc.panasonic.eu/

UK
CA

Hiermit erklart die Panasonic Automotive Systems Co., Ltd., dass der Funkgeratetyp [ * ] den Funkgerate-Richtlinien 2017 entspricht.
Den vollstandigen Text der UK-Konformitatserklarung finden Sie unter: http://www.ptc.panasonic.eu/

Geben Sie das untenstehende Stichwort in das Suchfeld ein. Sie kénnen die aktuelle , KONFORMITATSERKLARUNG" herunterladen.
Hiermit erklart die Panasonic Automotive Systems Co., Ltd., dass das oben angegebene Funkgerat der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Klicken Sie unter
http://www.ptc.panasonic.eu/ auf , Konformitatserklarung” und geben Sie das untenstehende Stichwort in das Suchfeld ein. Sie kénnen die aktuelle
 KONFORMITATSERKLARUNG" (DoC) herunterladen.

Stichwort: [CL-MH2DE2AD,CL-MH2CE2AD,CL-MH2CE3AD,CL-MH2CE9AD] Die ,,Ref.-Nr.” ist auf dem Gerateetikett angegeben.
Verwendungszweck: Fahrzeug-Audiosystem (Bluetooth und WLAN)

Anschrift: 4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan

Betriebsfrequenzbereich:

Bluetooth-Spezifikationen

Frequenzband: 2402-2480 MHz

Spezifikationen fur 2,4-GHz-WLAN

Frequenzband: 2412-2472 MHz

Maximale Ausgangsleistung:

Bluetooth-Spezifikationen

Maximale Ausgangsleistung: 0,1 dBm

Spezifikationen fur 2,4-GHz-WLAN

Maximale Ausgangsleistung: 11,9 dBm

Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd.

Anschrift: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Vereinigtes Konigreich




»-p>Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Britische Modelle

Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information)/Ausparkassistent hinten (Cross Traffic Monitor)

Modelle mit Honda SENSING 360

http://continental.automotive-approvals.com/

Hiermit erklart die ADC Automotive Distance Control Systems GmbH,
dass das Radiogerat des Typs SRR5-B den britischen Radiogerate-
Richtlinien entspricht. Den vollstandigen Text der
UK-Konformitatserklarung finden Sie unter:
http://continental.automotive-approvals.com/

Verwendungszweck:

Funkanlagen mit geringer Reichweite (SRD) fur StraBentransport- und
Verkehrstelematik (RTTT) und industrielle Anwendungen im Bereich
76,0-77,0 GHz

Anschrift:

Peter-Dornier-StraBe 10, 88131 Lindau, Deutschland
Betriebsfrequenzbereich: 76-77 GHz

Maximale Ausgangsleistung: 1,58 W (32 dBm RMS EIRP)

Name des Importeurs:

Honda Motor Europe Ltd.

Anschrift:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Vereinigtes Kénigreich

Modelle mit Honda SENSING

https://www.veoneer.com/en/regulatory

UK
cA

Hiermit erklart die Veoneer US, LLC., dass der Gegenstand der oben
beschriebenen Erklarung mit den entsprechenden
Harmonisierungsrechtsvorschriften tbereinstimmt.

https://www.veoneer.com/en/regulatory
Verwendungszweck:

24 GHz-Radarsensor mit geringer Reichweite
Anschrift:

26360 American Drive

Southfield, Michigan, 48034

USA

Betriebsfrequenzbereich: 24,05-24,25 GHz
Maximale Ausgangsleistung: 13 dBm Spitzenleistung
Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd.
Anschrift: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Vereinigtes
Konigreich

FORTSETZUNG
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> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Britische Modelle

Telematik-Steuergerat

https://lwww.denso.com/globallen/contact-us/doc/

UK
CA

Hiermit erklart die DENSO CORPORATION, dass das Funkgerat den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben entspricht.
Den vollstandigen Text der UK-Konformitatserklarung finden Sie unter:
https://Iwww.denso.com/globallen/contact-us/doc/

Verwendungszweck: Telematik- und WLAN-Hotspot-Gerat fur Fahrzeug

Anschrift:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

Betriebsfrequenzbereich: Modell OGEY 10

1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

2) GSM1800 (Tx: 1.710-1.785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)

) WCDMA Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz)

) WCDMA Band3 (Tx: 1.710-1.785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)

) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

) LTE Band1 (Tx: 1.920-1.980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz)

) LTE Band3 (Tx: 1.710-1.785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)

) LTE Band7 (Tx: 2.500-2.570 MHz, Rx: 2620-2690 MHz)

9) LTE Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

10) LTE Band20 (Tx: 832-862 MHz, Rx: 791-821 MHz)

11) WLAN IEEE802.11b (Tx/Rx: 2.401-2.473 MHz)

12) WLAN IEEE802.11g (Tx/Rx: 2.402-2.472 MHz)

13) WLAN IEEE802.11n (Tx/Rx: 2.402-2.472 MHz)
14)
15)

3
4
5
6
7
8

GPS (Rx: 1.575,42 MHz)
GALILEO (Rx: 1.575,42 MHz)
16) EGNOS (Rx: 1.575,42 MHz)
Maximale Ausgangsleistung:
1)2W2)1W 3-5)0,25 W 6)-10) 0,20 W 11) 0,032 W 12),13) 0,016 W
Name des Importeurs: Honda Motor Europe Ltd.
Anschrift: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Vereinigtes Kénigreich
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Britische Modelle
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P> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Britische Modelle
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Britische Modelle
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P> Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Britische Modelle
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ContiMobilityKit

Inhaltstibersicht der Konformitatserklarung®

ContiMobilityKit

56 3#itH#Hi##

EC Machinery Directive 2006/42/EC
EMC Directive 2014/30/EU

Noise Emission Direktive 2000/14/EC
DINEN SO 12100-2011

DIN EN 55025:2009 / EN 50498:2010
1SO 7637-2:2011

ENISO 3744:2010

(\&w&« Rud_ &g\«‘s\\m

Hannover, 06.03.2019
Bala-Murali Krishna
Specialist Standards
&Regulations

Hannover, 06.03.2019
Jargen Buschmann
Director BF Tire Systems
and Solutions

Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Strake

30165 Hannover

‘GERMANY

Continental ContiMobilityKit
Compressor to pump
sealantinto tyres

UK-DECLARATION OF CONFORMITY

in accordance with UK Government guidance

er / Address: Conti Reifen D« GmbH,
Vahrenwalder StraBe 9, 30165 Hannover, GERMANY

Conti Reifen D GmbH hereby confirms

56.

under its sole responsibility that the designated product,
when used as intended, is in conformity with the essential
requirements and other relevant requirements of following
relevant regulations of the United Kingdom.
- Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- Electr ic C i 2016
- Noise Emission in the Environment by Equipment
for Use Outdoors Regulations 2001

Applied designated standards in particular:
DINEN SO 12100:2011 EN50498:2010 EN ISO 3744:2010

Development, production, quality assurance and marketing
are based on the standard IATF 16949.

Hannover, 13.07.2021 Harfnover, 13.07.2021

Jurgen Buschmann Adrian Bahimann
Director BF ContiKit and Regulatory Compliance
Accessories Specialist of Non-Tire Products

* Nicht verftigbar fur alle Modelle
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PP Inhaltstibersicht der Konformitatserklarung*p

BG EC aeknapauus sza Jeknapvpame nof co6CTBEHA OTFOBOPHOCT, IT Dichiarazione di conformita UE| Dichiariamo sotto la nostra sola responsabilita che i
CbOTBETCTBME ye n3bpoeHnTe NPOAYKTU Ca B CbOTBETCTBUE C - _| prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni
KomnpecopHa nomna ¢ BCUYKM NPUNIOXKMMU pa3nopeabyn Ha AMpeKTuBnTe Compressore per I'iniezione di | applicabili delle direttive e dei regolamenti sotto
YNABTHATEN 33 FyMU W perfnameHTuTe, N36pOeHK No-A0NY, KaKTO U CbC sigillante per pneumatici riportati, nonché agli standard seguenti.

Monen: CepueH HoMep: cnegHuTe CTaHaApTU. Modello: N.diserie: Scheda tecnica presso: *
: . TexHuuecku dann Ha: * PR " - — -
— — - — — ES atitikties deklaracija Prisiimdami visg atsakomybe patvirtiname, kad

CNR EU-Deklaracija o usaglasenosti IzlavlljjujeAmo na na:jsy ISt:Jl:jCIVLI odgovo;’nost dz; su LT ) nurodyti produktai atitinka visas galiojanéias toliau
Kompresor za pumpanje navedeni proizvodi u skladu sa svim relevantnim Padangoms skirtas kompreso- | pateikty direktyvy ir reglamenty nuostatas bei

$ aapan dredbama dol denih direk darikl -
zaptivac¢a za gume. Sklra(iiu :a:ns?edzgirma;/teanﬂzrdi;: tivaipropisaiu rlus su sandariklio pompa nurodyty standarty reikalavimus.
Model: Serijski broj: Tehnicka dokumentacija: * Modelis:  Serijos numeris: Techninis failas is:
P " = — " " LV EKatbilstibas deklaracija Més, uznemoties pilnu atbildibu, pazinojam, ka sie
CS EUprohlasenioshodé C‘;r‘élglf\t/n\;:ﬁg\z}g?sg:;t;;tinifns‘ludigﬁg/eemlnids%‘éemic Ri h tizs produkti atbilst visiem talak noraditajiem standartiem
& asni s : R lepu hermetizeésanas un un direktivu un noteikumu piemérojamajam prasibam.
El?;nppnr;sj?r:a(;iekr;)adla 1esniva z:j;léﬁﬂtih:?;i{ﬁ:;ivedena nize,ajsou v souladus piesiiknésanas ierice Tehniska dokumentacija: * P jomalamp
Model: Vyrobni ¢islo: Technicka dokumentace v: * Modelis: _Sérijas numurs:
" Dikjarazzjoni tal-Konformita | Taht ir-responsabbilta assoluta taghna ahna

DA EU-erklering Vi erklaerer under eget ansvar, at de angivne mT tal-UE niddikjaraw li I-prodotti msemmija huma konformi
om overensstemmelse produkter overholder alle gaeldende bestemmelser Kompressur tal-pompa mad-dispozizzjonijiet kollha applikabbli tad-direttivi
Tetningspumpekompresso |5 ecenir anfrte deklver oo fosecr oger

- . K earia. | mal-istandards li gejjin.
Model: Serienummer: Teknisk fil pa: * Mudell: Numru tas-serje: File tekniku f: *
DE EU-Konformitatserklarung | Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass NL EU-verklaringvanovereen- | Hiermee verklaren wij onder onze uitsluitende
die genannten Produkte allen einschlagigen stemming verantwoordelijkheid, dat de'vern]'elde prodqcten
Kompressor zum Pumpen von | Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Pompcompressor voor het voldoen aan alle van toepassing zijnde bepalingen van
Dichtmittel fur Reifen Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit sealen van banden de hieronder vermelde richtlijnen en verordeningen en
Modell:  Seriennummer: folgenden Normen iibereinstimmen. Model: Serienummer: in overeenstemming zijn met de volgende normen.
Technische Unterlagen bei: * i i Technisch dossier bij: *
EL AfAwon cuppéppwong EE AnAWVOUE pPE ATTOKAEITTIKA pag euBuvn OTI T NO EU-samsvarserklaering Vi erklaerer under eneansvar at de oppgitte produktene
QAVOPEPOHEVA TTPOIOVTA GULHOPPWVOVTAI TTPOG TO " samsvarer med alle gjeldende bestemmelser i
Kounpeagép oppayiaTikou GUVOAO TWV EPAPHOTTEWY SIATAEEWY TWV OBNYIWV KAl Eorseglmgspfumé)e';k direktivene og forordningene oppfart nedenfor, og
€AAGTIKOV KQVOVIGWV TIOU TTapaTiBevTal TTapaKaTw Kai TANPOUY ompressor for de er i samsvar med fglgende standarder.
MovTéAo:  SEIPIAKOG apIBHOG: 1Tu akohouba Ti\pow*m- Modell:  Serienummer: Teknisk fil pa: *
EXVIKOG @akeras: PL Deklaracjazgodnosci UE Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze
EN EU Declaration of Conformity | We declare under our sole responsibility that the stated . przedmiotowe produkty sg zgodne z wszelkimi
products comply with all applicable provisions of Kompresor do pompowania wymienionymi ponizej obowigzujacymi przepisami
Corrprfgstortto pump the directives and regulations listed below and are in uszczelniacza opon dyrektyw i rozporzadzeri oraz ze spetniaja ponizsze
sealantinto tyres conformity with the following standards. Model: Numer seryjny: normy.
Model: Serial number: Technical file at: * Dokumentacja techniczna: *
ES Declaracién UE de Declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, PT Declaracdode Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade

conformidad

Compresor para bombeo
de agente obturador para
neumaticos

Modelo:  Numero de serie:

que los productos nombrados cumplen con todas las
disposiciones correspondientes de las directivas y los
reglamentos mencionados a continuacién y estan en
conformidad con las siguientes normas.
Documentacion técnica en: *

conformidade UE

Compressor da bomba de
vedante para pneus

Modelo:  Numero de série:

que os produtos mencionados respeitam todas as
disposicdes aplicaveis das diretivas e regulamentos
listados abaixo e que estdao em conformidade com as
seguintes normas.

Ficha técnicaem: *




PP Inhaltstbersicht der Konformitatserklarung*p

ET ELivastavusdeklaratsioon Kinnitame oma ainuvastutusel, et nimetatud tooted RO Declaratie de conformitate UE quecnl?i;ann;tzesErr1$?rl;Igonnoﬂaasrﬁéitra{::il;ndreez/eefiFiTg?rl{lsele
Rehvikompressori vastavad kdigi allpool nimetatud c!irektiivideja_l Compresor cu pompa de vigoare ale directivelor si reglementpérilcr enumerate
hermeetiku pump n;lgf)ruste a:]al{toha‘ljste(jgtsate.tele ning on kooskdlas material de etansare pentru mai jos si sunt in conformitate cu urméatoarele
Mudel:  Seerianumber: ? J:rgf'nevka estaln latr |egaA it * anvelope standarde.

. . ennilise kausta lelate aadressiit: Model: Numar de serie: Dosarul tehnic la: *

Fl EU-vaatimustenmukaisuus- | Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, ettd cani ) | 21 voluénd 5
vakuutus mainitut tuotteet noudattavat kaikkien alla lueteltujen SK Vyhlésenie o zhode EU \l:\\//::jaes#éer?:dr:lak?a:ul\[/ﬁ\;l}:]cyguetzt?dpﬁ\s/:eudgrézsf. ze
Kompressori tiivisteaineen direktiivien ja asetusten sovellettavia sddnnéksia ja Kompresor ¢erpadla t produxty sp dJ vch Y pris dpi
pumppaamiseksi renkaaseen | Ovat seuraavien standardien mukaisia. tesniaceho prostriedku pre ustanovenia nizsie uvedenych smernic a predpisov

N Fakiria. * tik a ze su v sulade s nasledujticimi normami.
Malli: Sarjanumero: Tekninen asiakirja: pneumatiky Technicky subor na: *
: : Model:  Sériové gislo: icky i
FR Déclaration de conformité UE | Nous déclarons, sous notre entiére responsabilité, " - — ——— -
que les produits indiqués sont conformes a toutes SL lzjavaEU o skladnosti Z |zkIJ|:|én0 odgovornqst]q mayl]gmo, qa so pavedepl
Compresseur de gonflage les dispositions applicables des directives et des N izdelki skladni z vsemi veljavnimi dolocbami spodaj
avec injection de produit X " S I Kompresor ¢rpalke za tesnilno | navedenih direktiv in predpisov ter so v skladu z
‘e B réglements énumérés ci-dessous et qu’ils sont en sredstvo za pnevmatike e |
d’étanchéité pour pneus conformité avec les normes sulvantes. P! naslednjimi standardi.
Modéle: Numérodesérie: | Fichier techniquea:* Model: Serijska Stevilka: Tehni¢na dokumentacija: *
GA Dearbhu Comhréireachta AE | Dearbhaimid faoinar bhfreagracht agus faoinar SR EU-Deklaracijaousaglasenosti | Izjavljujemo na nasu isklju¢ivu odgovornost da su
L . bhfreagracht féin amhain go gcomhlionann na tairgi a Kompresor za pumpanie navedeni proizvodi u skladu sa svim relevantnim
Comhbhrditeoir teannaire leagtar sios gach forail is infheidhme de na treoracha 7 til\alaéa e Smep ) odredbama dole navedenih direktiva i propisa i u
séaltain do bhoinn agus de na rialachain a liostaitear thios agus go bhfuil P gume. skladu sa slede¢im standardima.
Munla: Sraithuimhir: siad i gcomhréir leis na caighdedin a leanas. Model: Serijski broj: Tehni¢ka dokumentacija: *
Comhad teicnitil ag: SV EU-férsdkranom Vi férsakrar pa eget ansvar att de angivna produkterna

HR EUizjava o uskladenosti Izjavljujemo pod isklju¢ivom odgovornoscu da overensstimmelse odverensstammer med alla gallande bestammelser i de
Kompresor brtvene pumpe navedeni proizvodi udovoljavaju svim primjenjivim Tatningsmedelspump fér dack | direktiv och foreskrifter som anges nedan och att de
za gume odredbama dolje navedenih direktiva i propisa te su Sverensstammer med féljande standarder.

Model:  Serijski broj: #Sl;]laﬁﬁnl;atsltjekdemm standardima. Modell: ~ Serienummer: Teknisk dokumentation finns pa: *
. : ehnicka datoteka: * n P " "

HU EU-megfeleléségi nyilatkozat | Kizarlagos felelésségiink tudataban kijelentjiik, TR ABUygunluk Beyani Lerkei‘t)i?j,";";'gl:’e'?ge‘l’gi'ﬁ'f;ybged:;ﬂfg‘“‘i’r' ;‘ﬂfﬂﬂfj;?'edrfy'i'e

. hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alabb Lastikler icin dolgu malzemesi | yyumlu oldugunu ve asagidaki standartlarla uygunluk
Tom[tobanyag»kkchmpresszor felsorolt irdnyelvek és szabalyozasok vonatkozo pompa kompresérii tasidigini beyan ederiz
umiabroncsokhoz ssei i 6 5 "
?/Iodell- Sororatszam: Lzr:%eé:ﬁgisemek. valamint megfelelnek a kévetkezé Model: Seri numarasi: Teknik dosya konumu: *
Mtiszaki dokumentacid helye: * UK EU-Oeknapauis Mwu 3as8BNSIEMO Nif, HaLy BUKIOYHY BiANOBiAaNbHICTb,
IS ESBSamramisyfirlysing Vid lysum pvi yfir a eigin abyrgd ad framangreindar BianosiaHocTi L0 3rafaHi npoayKTU BiANOBIAaloTL yCiM

Innsiglisdaelupéttir fyrir dekk

Gerod: Radnuamer:

vorur séu i samraemi vid 6ll videigandi akvaedi
tilskipana og reglugerda sem hér eru lyst og eru i
samrzemi vid eftirfarandi stadla.

Taekniskra geymd hja: *

Komnpecop Ans HakavyBaHHs
LUIVHHOTO repMeTnKa

Mopenb: CepiltHuit Homep:

BiANOBIAHUM NONOXXEHHAM IHCTPYKLi Ta npaBun,
nepeniyeHux HUXYe, i BiANOBIAaOTb HACTYNHUM
cTaHpapTam.

TexHi4Ha poKymeHTauis: *

. usuonew.IoU|

801



. uauoljewuojul

802

Open-Source-Lizenzen

B Open-Source-Lizenz Messgerat

Die in diesem Produkt eingebettete Software enthalt Open-Source-Software. Weitere
Informationen zur Open-Source-Software finden Sie auf der folgenden Website.
https://www.nippon-seiki.co.jp/business_ic_meter/

B Open-Source-Lizenz Telematik-Steuergerat

Informationen zu Gratis- bzw. Open-Source-Software

Dieses Produkt enthalt Gratis- bzw. Open-Source-Software (FOSS).

Die Lizenzinformationen und/oder den Quellcode dieser FOSS finden Sie unter der folgenden URL:
https:/Iwww.denso.com/globallen/opensource/tcu/hondal



PP Open-Source-Lizenzen p>

B Open-Source-Lizenz fiir Frontsensorkamera

.Das Produkt enthalt 6ffentlich zugénglichen Code: https://www.jonolick.com/uploads/7/9/2/1/7921194/jo_jpeg.cpp
Der Code basiert auf https:/github.com/jpeg-js/jpeg-js/blob/master/lib/encoder.js

Copyright (c) 2008, Adobe Systems Incorporated

Alle Rechte vorbehalten.

Die Weitergabe und Verwendung in Quell- und Binarform, mit oder ohne Anderungen, sind zuléssig, sofern die folgenden Bedingungen erfillt sind:

* Bei der Weitergabe von Quellcode missen der obige Copyright-Hinweis, diese Liste der Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss enthalten
sein.

* Bei der Weitergabe in Bindrform mussen der obige Copyright-Hinweis, diese Liste der Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss in der
Dokumentation und/oder anderen Unterlagen, die bei der Weitergabe bereitgestellt werden, enthalten sein.

* Weder der Name Adobe Systems Incorporated noch die Namen seiner Mitwirkenden diirfen ohne ausdrickliche vorherige schriftliche Genehmigung
verwendet werden, um von dieser Software abgeleitete Produkte zu unterstiitzen oder zu bewerben.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND MITWIRKENDEN IN DER VORLIEGENDEN FORM ZUR VERFUGUNG GESTELLT. JEGLICHE
AUSDRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER
MARKTGANGIGKEIT UND DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WIRD ABGELEHNT. IN KEINEM FALL HAFTEN DER URHEBERRECHTSINHABER
ODER MITWIRKENDE FUR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFALLIGE, BESONDERE, EXEMPLARISCHE, ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRANKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN; NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER
GESCHAFTSUNTERBRECHUNGEN), UNABHANGIG DAVON, WIE DIESE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB
ES SICH UM VERTRAGSHAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHANGIGE HAFTUNG ODER UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLASSIGKEIT ODER
SONSTIGES) HANDELT, DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MOGLICHKEIT EINES
SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDE.

*/

/*
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Reifen ...
Luftdruck. ..o
Prafung und Wartung ........cccooovevviviennennnnn
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UMSETZEN ..o
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WINTET oo
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Schalten (Getriebe) ................cccccooeiii 430
Schalter
(im Bereich des Lenkrads).............. 6,7,8,226
Schalter Leseleuchte ...........ccccooiiiiiiinnnne 266
Schaltpositionsanzeige .............cccccoiiinnnne 121
Scheibenheizung..............cocoiiiis 246
Scheibenwaschanlage.............c..cccociiiin. 243
Befillen/Nachfullen von Flussigkeit............... 660
SChalter ..o 243
Scheibenwischer und Waschanlage............. 243
Automatische Intervallschaltung der
Scheibenwischer ... 244
Hinten ................ .. 245
vorn.......... .. 243
Scheinwerfer .. ... 228
Abblenden........... ... 228
Adaptives Fernlicht.. ... 240
Ausrichtung......... ... 661

Betrieb............. ... 228

Fernlichtassistent.............ccoociviiiiiiiiie 237
Hohenverstellung.........ccoovoieiiiiiiciene 236
Schllssel.........cooiiiii 189
Anhédnger mit NUMMEr.........cocoocooriiirn. 190
AUSSPErTSICNEIUNG ... 198
Fernbedienung .......cccocooviviiiiniiiiccc 196
Fondtlr kann nicht geoffnet werden............ 201
Typen und Funktionen ..........cccccooeviieicnnne 189
Schlussellose Aussperrsicherung .................. 198
Schultergurt-Verankerung .............ccccccooeei. 54

Schwangere...........cccciiiiiiiiii 57



Seitenairbags.........ccooviiiiiiii 74
Sicheres Fahren ... 41
Sicherheit
Anzeige (grin/grau)........occoeeevveieieieeeenn 137
Anzeige (orange)...... 134, 135
Sicherheitsanzeigen............c.cccooooiiiiiin. 175
Sicherheitsaufkleber .. 112
Sicherheitsgurte... .. 47,175
ANIBGEN. ... 52
Einbau eines Kinderriickhaltesystems mit einem
Dreipunktgurt 104
Einstellen der Schultergurt-Verankerung ........ 54
Erinnerung 49
Kontrollieren.........cccoooovveiiiiiieieic 58
Schwangere..........ocooiviiicc 57
Warnanzeige ........ccccoveveeecaeeenn. 49, 50, 122
Sicherheitsgurte (Sitz)........c.ccoooviiiiiiiiine 47
Sicherheitshinweis ..o 0
Sicherheitshinweise fur die Fahrt ................ 427
REGEN .ot 428
Sicherungen ..o 721
LaGE .o 721,723
Priifen und Ersetzen........c.ococveiiiiiiiiiiins 725
SitzbelUftung ......cocoooiiii 282
SIHZE oo 253
Einstellen ..o 253
Lendenwirbelstiitze des Fahrersitzes............. 255
RUCKSItZE ..o 257
Sicherheitsgurterinnerungsanzeige............... 122
SitzbelUftung .....cooviiiie 282
SItZNeIZUNG ... 282
VOIdersitZe ......ooveeveeeeieieeeeeeeeeee 253

Sitzheizung.......ccooiiiii 282
Sitzunterlagen (far Kinder) .......................... 109
SNOW-Modus-Anzeige...............ccocceviinnnnne 128
Sonstige Innenraum-Komfortmerkmale...... 277
SOS-Abbruchtaste .............ccccccooiceie ... 406

SOS-Taste
Speicherfunktion fur die

Fahrer-Sitzposition. ... 247
Spiegel ..o ... 250
Einstellen ...... ... 250
Ruckspiegel... ... 250
TUM e ... 251
SPORT-Modus-ANnzeige ...........ccoovvevaiananns 128
Sprachsteuerungsbetrieb.................c.cccoeee. 301
Allgemeine Befehle ..o 302
Audiobefehle ... 302
Listenbefehle ... 303
Navigationsbefehle ... 303
SpracherkennuNg...........cccocoiviniicicic 301
Sprachportalbildschirm.........cccccooooiiininn 302
Standardbefehle ... 303
Telefonbefehle.........ccooiviiiiiiii 302
Spurhalteassistent RDM (Road Departure
Mitigation)
ANZEIGE ..o 133
Ein- und ausschalten ..o, 508
Spurwechselassistent mit aktivem Lenkeingriff
(Active Lane Change Assist)............... 132, 568
SRS-Airbags (Airbags) ........ccccccoveviviiiiirann. 62
Stabilisierungsprogramm (VSA)
Deaktivierungstaste...........cccocooeviniiinnn 460
Starthilfe.........ccoooi 711

Stauassistent zur Spurhaltung...................... 559

Staub- und Pollenfilter
Stauraummerkmale
Stérungsanzeigeleuchte
Stromversorgungssystem

Stromversorgungssystemanzeige.
Super-Verriegelung
SUV-Fahranweisungen....
Systemaktualisierungen ...
Systemmeldungsanzeige

Tabelle Schmiermittel

Tageskilometerzahler ................cccccocoiin.

Anzeige niedriger Tankfullstand
Kraftstoffanzeige

Taste fur beheizbare AuBenspiegel
Technische Daten ..............cc.oocooviiiiiince

AuBentemperaturanzeige
Temperatursensor
Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot
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TRK (Reifenreparatursatz) ................c.......... 694

TUFEN oo 189
AUSSPErTSICNeruUNg.......ccveiiiiicicicicice 198
Schlussel .
Verriegeln/Entriegeln der Tiren von auBen .... 192
Verriegeln/Entriegeln der Tlren von innen ..... 199

Tarschlésser mit Kindersicherungen ........... 201

U

Uberhitzen des Motors ................................ 713
UNT e 158, 188
Uhrzeit (Einstellung) ........ccccoceoviiiiine 188
Ultraschallsensoren .............ccccccooiiiiinin. 216
Umklappen der Rucksitze ............................ 258
Umschalttaste .................cooooiiiiic 430
Betrieh ..o 432
Untere Verankerungen .............cccccoceovernnnnne 99
Unzureichende Batterieladung ................ 715
USB-Anschllsse ...............cooooviiiiiiiiicc 297
USB-STICKS ... 334,394
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Verkehrszeichenerkennung................. 157,574
Verriegeln/Entriegeln............ccccocoiiiicn. 189
Mit einem SchlUssel...........cccoovviiiiiiiiiiies 197
SChIUSSEl ... 189
Turschlosser mit Kindersicherung................. 201
VON AUBEN ..o 192
VON INNEN ..ot 199
Verriegeln/Entriegeln der Tlren von
QUBEN L. 192

VerschleiBanzeigen (Reifen) ........................ 669
VerzOgern ........ccocoeoiiiiiiiiiiiicicecee 122
VerzurrOSeN..........cooviiiiiiiii e 272
Viskositat (Ol)... 650, 735
VOordersitze ........cccoceeveviiiiiieciecee 253

Einstellen............
Vordersitzheizung ..................
Vorgehensweise beim Tanken...
Vorgeschriebener Kraftstoff......

Vorschriften ................... 738
VSA (Fahrstabilitatshilfe)........................... 459
W
Warn- und Informationsmeldung................ 138
Warnanzeige leuchtet/blinkt...................... 715
Warnaufkleber...........cccocooiiiiiiiii 112
Warnblinktaste ...................cccccooiiii 6,7
Warnsystemanzeige fur geringen
Reifendruck/Druckverlust.................. 125, 720
Warnung fur niedrigen Motoréldruck........ 715
Warnung fur reduzierte Bremsleistung ...... 716
Warnungen ...........ccoooiiiiiiiiiiiciee 179
Wartung .......ccoocooeiiiiieieieie e 175, 629
12-Volt-Batterie . ........coovvviriiiiiie 673
Austauschen von Glihlampen ..........c..c..... 661
Bremsflussigkeit.........ccoovviiiiiiiiiiee 659
Fernbedienung ........cccocooiiiiiiiiiice 679
Getriebed! ..o 658
IM MOtOrraumM ....ociviiicec e 647
Klimaautomatik ..........ccccooeiviiiiiiii 681
KURIET 656
KUhISYStEM ... 654

Sicherheit ..
Sicherheitshinweise........
Wartungsintervallsystem ...

Wartungsintervallsystem ... 634
Watt................... 734
Wegfahrsperre .. 213
ANZEIGE ..o 127
Wenn die 12-Volt-Batterie entladen ist....... 711
Wenn die Heckklappe sich nicht
Offnen 1asst........ccooovviiiiii 730
Wiedergeben von Bluetooth®-Audio........... 338
Windschutzscheibe ... 243
Entfrosten/Entfeuchten ....................... 246, 286
Flussigkeit der Waschanlage......................... 660
ReINIGQUNG ..o 684, 689
Scheibenwischer und Waschanlage.............. 243
Scheibenwischerblatter..............ccccooooin 664
Winterreifen...........cccccoooiiiiiiiiiee 672
Schneeketten........ccoocvviiiiiiiiiice e 672
Wisch-/Waschanlagen
Prifen und Austauschen der
Scheibenwischerblatter ...............ccccooeveii. 664
WLAN-Verbindung...........cccccooiiiiiiinn. 341
WMA i 334
YA
Zertifizierungsaufkleber.............................. 737
Zubehor und Modifikationen ..................... 691
Zubehorsteckdosen...............cccooviiiiiicii, 277



ZUNdKErzen ........cocoocviviiiiiiiee 734
Zurucksetzen aller Einstellungen auf die

Standardeinstellungen ........................... 373
Zurucksetzen eines

Tageskilometerzahlers..............c.cccooeeen. 166
Zusatzliche Sicherheitssysteme (SRS) ............. 62
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